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Flur Pausenhalle
Z103
738,92 m?
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| e A [ — - —911 Ubersicht Mauerwerkswinde
Cc113 ' Flur
- —I = — i — T ! sezems / NP Alle Mauerwerkswande sind nichttragend und mit einem gleitendem Deckenanschluss auszufiihren.
offene Lernlandschaft ] a< | s
I 2036 m Bei Mauerwerkswinden 2 3,50 m ist ein Querbalken einzusetzen.
11 Querbalken Hohenlage: siehe Ubersichtsplan
1 o a Die Anschlussbewehrung der ausschlielich horizontal belasteten KS-U-Schalen bzw. Betongurte ist
/ q Hinweis zur Anschlussart.e ortlich in die tragenden Stb-Bauteile einzubohren.
i 7 Die Anschlussbewehrung der vertikal belasteten KS-U-Schalen bzw. Betongurte ist Gber
1--’ Schraubanschliisse herzustellen (je Anschluss 2 Schraubanschliisse oben und 2 unten, & 14).
Kassenraum . T T T UTHI T T EseT
| = . KS-MW, 17,5 cm
] . (mit gleitendem Deckenanschluss)
Kiassenraum : KS-RP-12-2,0-6 DF (175)
C103
68,69 m?

KS-MW, 17,5 cm, (R)EI 90 teilweise auf OK Uberzug
(mit gleitendem Deckenanschluss)
KS-RP-12-2,0-6 DF (175)
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SchlieBfacher
21 m?
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83p
48,00°
425

KS-WM, 24,0 cm, BW (R)EI 90-M
(mit gleitendem Deckenanschluss)
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N
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425

| KS-RP-12-2,0-8 DF (24
{ || Hp — — — I — 41 © SRP-A220-8 DF (240)
1 sorom . : ' . | o KS-MW, 24,0 cm, (R)EI 90
~| :5'—| — T i—— o | S S 7 4 (mit gleitendem Deckenanschluss)

KS-RP-12-2,0-8 DF (240)

68,69 m?

B BV BN

[ B KS-MW, 24,0 cm
/ I KS-RP-12-2,0-8 DF (240)
o r——= "
E I__1 KS-MW auf OK Uberzug

Klassenraum

offene Lernlandschaft
109 C115
L 68,57 m?

114,56 m?

360
2,50

Aussteifungsstiitzen: STB in jeweiliger Wandstarke

SchlieBfacher |

425

Klassenraum
C105
68,11 m?

| 425
T
1
T
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SchlieBfacher
3,03 me
.
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Querbalken: KS-U- Schale, in jeweiliger Wandstérke, H6he=238 mm, Lange=240 mm

425

nachtragliches Aufmauern erfolgt im Zuge der Rohbauarbeiten 2

880

s:hliergg;a'chel

2,36 m?

Bereiche mit Publikumsverkehr: erhéhte optische Anforderung an sichtbar verbleibenden Wanden mit
bauseitigem Anstrich
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3 . Klass¢nraum ! Klassenraum Klassenraum
I cwoe]" c1o7 c106

- - — 72,56 . pea, T3S 67,23 m?

!

.l

\

/
=
7
/

1|-,
7
/

'

I|

|

|

|

|

|

|

|

|

:|

|

2]

1

110
]

Dehnungsfuge im Mauerwerk
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: g | - | | | sowo 34 PX 2-Stufige Herstellung der MW-Wand (Rohbau 1/Rohbau 2)

| : Raummafy i . 30,4 8.56° 154 | 8.43° 1554 240 .y 30 835 | 4 Raumman

) ‘AuBenmaR E | . £9 i i . 2575 I I . AuRenmaR

oSaER o 305 ! CaRIAL: o .

450 Il 450 :I 200~ 445 ; a3 2 55 ; 535 2 820 100 | Aghsa Schallschutzanforderung an Wande: Deckenanschlisse mit Dichtstoff und Lagesicherung

gemalf Detail DEO2 bzw. DEQ7 auszufihren
| | Deckenanschlisse im UG gemaR Detail DE06 auszufihren
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