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Neubau Europagymnasium und Errichtung von
Sportanlagen in Kerpen-Nord
SCHULGEBÄUDE

VORABZUG

Index Datum Name Änderung

a
Auflager ergänzt

a
Anpassung Leist.

a
Anpassung Leist.

a
Anpassung Leist.
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Außenanlagen
nach Angabe Freianlagen

Stahlbetonwand WU Beton
Leistung: Rohbau

Dämmung unter BP, XPS PB,
fcd= 255 kPa, WLG 040, d= 120 mm
Leistung: Rohbau

Sauberkeitsschicht d = 50mm
unbewehrter Beton C12/15
Leistung: Rohbau

Dämmung an erdb. AW XPS 120 mm
WLG 040

Noppenbahn PE-HD, mind. 3-lagig
mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht,
Dicke ≥ 0,8 mm;
Leistung: Rohbau

Noppenbahn PE-HD, mind. 3-lagig
mit Gleit-, Schutz- und
Lastverteilungsschicht,
Dicke ≥ 0,8 mm;
Leistung: Rohbau

Stahlbetonwand
Leistung: Rohbau

Bodenplatte WU Beton
Oberflächenfertig maschniell geglättet
Leistung: Rohbau

Dämmung an erdb. AW XPS 120 mm
WLG 040

Hinterfüllung Arbeitsraum durch
bauseits gelagertes
Aushubmaterial

Hinterfüllung Arbeitsraum durch
Liefermaterial aus frostsicherem
Kies-Sand-Gemisch 0/32

NACHTRÄGLICH:
Dämmung im Gefälle 2% XPS PB
WLG 040 d=120mm im Mittel / 100mm im Min
Leistung: Dach

NACHTRÄGLICH:
Bautenschutzmatte
aus Gummi- oder Polyethylengranulat, d ≥ 6 mm
Leistung: Dach

NACHTRÄGLICH:
Auflager für FT- Deckenplatte-
auf Mörtelbett gelagert

NACHTRÄGLICH:
Auflager für FT- Deckenplatte-
auf Mörtelbett gelagert

1K-Beschichtung umlaufend
an Innenseite
Leistung: Maler

Abdichtung nach DIN 18533 als 2-lagige
Polymer-Bitumenschweißbahnen PYE
PV 200 S5 und PYE G200 S4, 1 Lage mit
Polyestervlieseinlage
Leistung: Rohbau

Frischbetonverbundfolie
Leistung: Rohbau

NACHTRÄGLICH:
Dämmung an erdber. AW, XPS, PW, wd
WLG 040, d = 120 mm
Leistung: Dach

NACHTRÄGLICH:
Decken aus FT-Elementdeckenplatten
liefern und einpassen, mit geigneten Schutzmaßnahmen
seitlich zum späteren Einbau lagern.
Nach Abschluss der TGA Einbringung fachgerechter Einbau
Leistung: Rohbau 1/2

NACHTRÄGLICH:
Abdichtung nach DIN 18533 als 2-lagige Polymer-
Bitumenschweißbahnen PYE PV 200 S5 und PYE G200 S4,
1 Lage mit Polyestervlieseinlage
Leistung: Dach

Leistung GaLa

Leistung Rohbau

Technik
U003a

Einbringschacht

2% Gefälle

B007
Büro

Aufbau nach Angabe Glück LA -
Überfahrbar LKW Mensa
Anlieferung - Abstimmung

a
Frischbetonverbundfolie entfällt

a
Auflager ergänzt

a
Anstrich ersetzt

a
ergänzt

Flüssigkunststoffabdichtung,
systemkonform als
Übergangsstreifen mind. 20 cm,
Überlappung mind. 5 cm
Leistung: Rohbau

FASSADE in Bearbeitung

a
Anstrich ersetzt

a
Frischbetonverbundfolie entfällt
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Stahlbetonwand
Leistung: Rohbau

Stahlbetonwand WU Beton
Leistung: Rohbau

Dämmung an erdb. AW XPS 120 mm
WLG 040

1K-Beschichtung
umlaufend an Innenseite
Leistung: Maler

Abdichtung nach DIN 18533 als 2-
lagige Polymer-
Bitumenschweißbahnen PYE PV 200
S5 und PYE G200 S4, 1 Lage mit
Polyestervlieseinlage
Leistung: Rohbau

NACHTRÄGLICH:
Decken aus FT-Elementdeckenplatten
liefern und einpassen, mit geigneten Schutzmaßnahmen
seitlich zum späteren Einbau lagern.
Nach Abschluss der TGA Einbringung fachgerechter Einbau
Leistung: Rohbau 1/2
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Einbringschacht
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a
Auflager ergänzt

a
Auflager ergänzt

a
Anstrich ersetzt

a
Anpassung Leist.

a
Anpassung Leist.

a
Anpassung Leist.
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Hinterfüllung Arbeitsraum durch
bauseits gelagertes
Aushubmaterial

Hinterfüllung Arbeitsraum durch
Liefermaterial aus frostsicherem
Kies-Sand-Gemisch 0/32

Dämmung unter BP, XPS PB,
fcd= 255 kPa, WLG 040, d= 120 mm
Leistung: Rohbau

NACHTRÄGLICH:
Bautenschutzmatte
aus Gummi- oder Polyethylengranulat, d ≥ 6 mm
Leistung: Dach

NACHTRÄGLICH:
Dämmung im Gefälle 2% XPS PB
WLG 040 d=120mm im Mittel / 100mm im Min
Leistung: Dach

Noppenbahn PE-HD, mind. 3-lagig
mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht,
Dicke ≥ 0,8 mm;
Leistung: Rohbau

Dämmung an erdb. AW XPS 120 mm
WLG 040

Abdichtung nach DIN 18533 als 2-lagige
Polymer-Bitumenschweißbahnen PYE PV 200
S5 und PYE G200 S4, 1 Lage mit
Polyestervlieseinlage
Leistung: Rohbau

Sauberkeitsschicht d = 50mm
unbewehrter Beton C12/15
Leistung: Rohbau

Frischbetonverbundfolie
Leistung: Rohbau

NACHTRÄGLICH:
Auflager für FT- Deckenplatte-
auf Mörtelbett gelagert

NACHTRÄGLICH:
Auflager für FT- Deckenplatte-
auf Mörtelbett gelagert

1K-Beschichtung
umlaufend an Innenseite
Leistung: Maler

NACHTRÄGLICH:
Decken aus FT-Elementdeckenplatten
liefern und einpassen, mit geigneten Schutzmaßnahmen
seitlich zum späteren Einbau lagern.
Nach Abschluss der TGA Einbringung fachgerechter Einbau
Leistung: Rohbau 1/2

NACHTRÄGLICH:
Abdichtung nach DIN 18533 als 2-lagige Polymer-
Bitumenschweißbahnen PYE PV 200 S5 und PYE
G200 S4, 1 Lage mit Polyestervlieseinlage
Leistung: Dach

Leistung GaLa

Leistung Rohbau

Einbringschacht

a
Frischbetonverbundfolie entfällt

a
ergänzt

Flüssigkunststoffabdichtung,
systemkonform als
Übergangsstreifen mind. 20 cm,
Überlappung mind. 5 cm
Leistung: Rohbau
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Lager Schulbücher
69,34 m2

Lager Schulbücher
65,89 m2

Lager Theaterrequisiten
72,30 m2

Lager Hausm
eister

51,24 m 2

Werkstatt

49,63 m2

Archiv
37,64 m2

Lager Garderobenst.
25,82 m2

Technik

611,87 m 2

Flur
77,05 m2

Technik
631,75 m2

TRH
52,88 m2

TRH45,69 m 2

Heizung

71,79 m 2

SAN65,02 m 2

Serverraum

13,64 m2

Flur37,38 m 2

Aufzug 2
8,54 m2

Aufzug 1

5,40 m 2

TRH60,90 m 2

ELT Flur

66,46 m 2

Batterie

15,71 m 2

BOS7,65 m 2

ELA
21,91 m2

BMA8,44 m 2

EMA
8,42 m2 KSI

10,16 m2

PV Speicher

37,22 m 2Flur
88,30 m2

Flur
60,35 m2

Aufzug Vorraum
4,08 m2

Technik

171,57 m 2

Fettabscheider

29,00 m 2

Sprinklertank
52,43 m2

Sprinklerzentrale
58,59 m2

Löschwassertank
11,26 m2

GHV
51,81 m2

Technik
89,22 m2

Schacht
5,26 m2

Schacht
2,96 m2

Schacht

2,73 m 2

Flur
51,93 m2

Schacht
2,13 m2

Schacht
2,96 m2

Schacht
2,47 m2

Schacht
5,22 m2
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Lager Stühle und Möbel
61,09 m2

Lager Fundsachen

8,02 m 2

PuMi
8,85 m2

Lager Stühle und Möbel
119,89 m2

TRH
38,70 m2

Toiletten Aula/Mensa H
51,11 m2

WC Barrierefrei
8,73 m2

Toiletten Aula/Mensa D
54,19 m2

Waschbecken Aula/Mensa D
37,95 m2

Waschbecken Aula/Mensa H
36,54 m2

Lager PuMi
30,87 m2

Schacht

1,57 m 2
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