
Marienplatz MAP

Viry-Chatillon-Platz VCP

Carl-Schurz-Platz CSP
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Noppensteine 2-reihig,
30/30/12cm

Betonblockstufen 35/15/150 cm bzw. 35/15/100 cm
(siehe Lageplan) mit 1cm Gefälle verlegt auf 3cm
Mörtelbettung MG III auf Betonfundament C20/25,
auf FSS 0/32 30cm

5 Steigungen 16/33

Blockstufen L/B/H 150/35/15cm
bzw. 100/35/15cm

Entwässerungsrinne gemäß
Ausschreibung

Noppensteine 2-reihig,
30/30/12cm

1

2/3

Handlauf bestehend aus:
Doppelhandlauf, Rundrohr, Ø42,4mm,  nichtrostender Stahl, an den Enden
durch Radius miteinander verbunden, durchlaufend verschweißt, Abstand
zueinander Achsmaß 200mm,

verschweißt mit Rundstäben, Ø10mm, nicht rostender Stahl, die mit
Flachstahl d=10mm, nichtrostender Stahl verschweißt sind,
Flachstahlwinkel verschraubt an Pfosten,

Pfosten bestehend aus 2 Pfosten aus Flachstahl, d=10mm, b=60mm,
Stahl feuerverzinkt, S235JR, zweif. lackiert, Farbton eisenglimmer DB 703,

Verschraubung im unteren Bereich mit Distanzstück/Flachstahl
10/60/300mm, Stahl feuerverzinkt, S235JR, zweifach lackiert, Farbton
eisenglimmer DB 703,

Fundamentierung mittels Kernbohrungen Ø 80mm, mittig in Auftrittsfläche
in Blockstufe bzw. im Pflasterbelag und Verfüllung mit geeignetem,
wasserundurchlässigem, schwindfreiem Quellmörtel

Abdeckplatten 100x100x10mm mit Aussparung für Pfosten, Stahl
feuerverzinkt, S235JR, zweifach lackiert, Farbton eisenglimmer DB 703

Alle Verbindungsmittel aus Edelstahl V2A.
Konstruktion nach Aufmaß vor Ort und Freigabe der durch den AN zu
erstellenden Konstruktionszeichnung durch die BL!

1

2
3

4

5

6

7

Belagsaufbau III
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Blockstufen L/B/H 150/35/15cm
bzw. 100/35/15cm

Belagsaufbau II

103,67
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105,17

EV2 ≥ 45 MN/m²

Belagsaufbau II  BK 1,8
gem. RStO 12, Tafel 3:
Bauweisen für Fahrbahnen, Zeile 1

Betonsteinpflaster, sandgrau 40/24, 24/24,
16/24cm, im Reihenverband verlegt,
Fugenfüllung Basaltedelsplitt 0/5

4cm Bettung Basaltedelsplitt 0/5

25cm Schottertragschicht 0/45

24cm Frostschutzschicht
aus gebrochenenem Material 0/32 o. 0/45

Baugrund als Untergrund
oder ggf. verbesserter Unterbau

65cm Gesamtaufbau

65cm

12
EV2 ≥ 150 MN/m²

25

24

Belagsaufbau IV
Wassergebundene Decke gem.
FLL-"Fachbericht zu Planung, Bau und
Instandhaltung von Wassergebundenen
Wegen"

4cm Deckschicht 0/8

6cm dynam. Schicht 0/16

20cm Schottertragschicht 0/45

Baugrund als Untergrund oder
ggf. verbesserter Unterbau

30cm Gesamtaufbau

EV2 ≥ 45 MN/m²

30cm
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EV2 ≥ 120 MN/m²

EV2 ≥ 80 MN/m²

4

20

EV2 ≥ 45 MN/m²

Belagsaufbau I  BK 1,8
gem. RStO 12, Tafel 3:
Bauweisen für Fahrbahnen, Zeile 1

Klinkerpflaster, 208/50/70, nach Bemusterung,
im Fischgrätverband verlegt,
Fugenfüllung Basaltedelsplitt 0/5

4cm Bettung Basaltedelsplitt 0/5

28cm Schottertragschicht 0/45

26cm Frostschutzschicht
aus gebrochenenem Material 0/32 o. 0/45

Baugrund als Untergrund
oder ggf. verbesserter Unterbau

65cm Gesamtaufbau

65cm

7
EV2 ≥ 150 MN/m²

28

26

EV2 ≥ 120 MN/m²

4

EV2 ≥ 45 MN/m²

Belagsaufbau III
gem. RStO 12, Tafel 6:
Bauweisen für Geh- und Radwege, Zeile 1

Betonsteinpflaster, sandgrau 40/24, 24/24,
16/24cm, im Reihenverband verlegt,
Fugenfüllung Basaltedelsplitt 0/5

4cm Bettung Basaltedelsplitt 0/5

15cm Schottertragschicht 0/45

14cm Frostschutzschicht
aus gebrochenenem Material 0/32 o. 0/45

Baugrund als Untergrund
oder ggf. verbesserter Unterbau

45cm Gesamtaufbau

45cm

12
EV2 ≥ 80 MN/m²
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Anschluss Rasen 5cm
unter OK Winkelstütze

Füllkies je nach
Geländehöhe

mind. 25cm Oberboden

5cm Mörtelbettung MG III

Winkelstütze
hier exemplarisch für
Bauteil Nr. 12 dargestellt
mit Montageösen mit
durchgeführten
Rundstahlstäben Ø 16mm
E = Einbindetiefe = mind.
Fußstärke

Abdichtung der Stoßfugen
auf der Rückseite mit
Bitumenschweißbahnen
(Streifen) bis max. 5cm
unter OK Stützwinkel

20cm Beton C20/25

Frostschutzschicht
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Noppensteine 2-reihig,
30/30/12cm

Rippensteine 2-reihig,
30/30/12cm
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Handlauf bestehend aus:
Doppelhandlauf mit Radabweiser, Rundrohr, Ø42,4mm,  nichtrostender
Stahl, an den Enden durch Radius miteinander verbunden, durchlaufend
verschweißt, Abstand zueinander Achsmaß 200mm, Radabweiser an den
Enden nach unten gebogen,

verschweißt mit Rundstäben, Ø10mm, nicht rostender Stahl, die mit
Flachstahl d=10mm, nichtrostender Stahl verschweißt sind,
Flachstahlwinkel verschraubt an Pfosten,

Pfosten bestehend aus 2 Pfosten aus Flachstahl, d=10mm, b=60mm,
Stahl feuerverzinkt, S235JR, zweif. lackiert, Farbton eisenglimmer DB 703,
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Verschraubung im unteren Bereich mit Distanzstück/Flachstahl
10/60/300mm, Stahl feuerverzinkt, S235JR, zweifach lackiert, Farbton
eisenglimmer DB 703, mit Radabweiser, Rundrohr, Ø42,4mm,
nichtrostender Stahl, an den Enden nach unten gebogen, durchlaufend
verschweißt, verschweißt mit Rundstäben, Ø10mm, nicht rostender Stahl,
die mit Distanzstück verschweißt sind

Fundamentierung mittels Kernbohrungen Ø 80mm, im Pflasterbelag und
Verfüllung mit geeignetem, wasserundurchlässigem, schwindfreiem
Quellmörtel

Abdeckplatten 100x100x10mm mit Aussparung für Pfosten, Stahl
feuerverzinkt, S235JR, zweifach lackiert, Farbton eisenglimmer DB 703
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Alle Verbindungsmittel aus Edelstahl V2A.
Konstruktion nach Aufmaß vor Ort und Freigabe der durch den AN zu
erstellenden Konstruktionszeichnung durch die BL!
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Noppen-/
Filterbahn als
Grundmauerschutz

Wurzelschutzbahn

Hochstamm nach Pflanzplan
mit Stammschutzanstrich und
Dreibock-Verankerung

Baumsubstratmischung:
25% Fertigkompost
25% brauchbarer Aushub
50% humoser, gesiebter Oberboden
300 gr/cbm Magnesium-Kalk 60/30

Pflanzgrube Bauweise 2
mit Baumsubstrat für befahrbare Flächen, Pflanzgrubenvolumen
mind. 12m3 je Baum; Verzahnung mit dem Baugrund durch
Lockerung der Sohle (mind. 20cm); Bewässerungs- und
Belüftungssystem gemäß Leistungsbeschreibung

Stahlgeländer mit
Doppelhandlauf
und Radabweiser

Monolithischer Sitzbalken, Beton,
sandgrau hell, auf mind. 20cm
Fundament

Monolithischer Sitzbalken,
Beton, sandgrau hell, auf
mind. 20cm Fundament

Stoßfugen
abdichten

Belagsaufbau I
Belagsaufbau I

Belagsaufbau III

Belagsaufbau III

Stahleinfassung Bandstahl
200/10 auf mind. 20cm
Betonfundament C20/25 sowie
15cm Rückenstütze, beidseitig

Kastenrinne DN 150
mit Gussrostabdeckung
mind. 20cm
Betonfundament
C 20/25

Betonsteinpflaster, 7-reihig,
Breite insgesamt 168cm
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Kantstein,
4cm unter
OK Belag

Monolithischer Sitzbalken,
Beton, sandgrau hell, auf
mind. 20cm Fundament

mind. 25cm, Oberboden, Raseneinsaat

Kantstein,
4cm unter
OK Belag

leicht ausmulden

leicht ausmulden
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Radabweiser
(nur bei Rampe)

Fundament nicht dargestellt!
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Sitzblock, gerade,
Höhe: 55cm, Einbindetiefe: 10cm, Breite: 45cm,
Länge: siehe Ausschreibung, alle Kanten: gefast 5mm,
Farbe gemäß Leistungsbeschreibung, mit
stahlsandgestrahlter Naturstein-Oberfläche

hier: mit Intarsienschriftzug "MARIENPLATZ", Schriftart
ARIAL BOLD, Höhe der Buchstaben 30cm

Sitzauflage gemäß Leistungsbeschreibung
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Bauteile

Nr. Menge Beschreibung

1-11 11 Stk. Winkelstütze, Standardelement, mit gerader Oberkante, L/H/F 100/75/50 cm
12-18 7 Stk. Winkelstütze, Standardelement, Oberkante schräg abgestellt, 101,89°, L/H/F 100/100/55 cm
19  1 Stk. Winkelstütze, Standardelement,  mit gerader Oberkante, L/H/F 100/50/30 cm
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5cm Mörtelbettung MG III
20cm Beton C 20/25
auf 20cm Frostschutzschicht

5cm Mörtelbettung MG III
20cm Beton C 20/25
auf 20cm Frostschutzschicht

5cm Mörtelbettung MG III
20cm Beton C 20/25
Frostschutzschicht bis mind.
80cm unter OK Gelände

5cm Mörtelbettung MG III
20cm Beton C 20/25
Frostschutzschicht bis mind.
80cm unter OK Gelände

5cm Mörtelbettung MG III
20cm Beton C 20/25
auf 20cm Frostschutzschicht

Grundelement
L/H 100/100cm
mit schräger Oberseite

Grundelement
L/H 100/75cm

Grundelement
L/H 100/50cm
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Stahlwinkel auf 20cm
Betonfundament C20/25
mit 15cm Rückenstütze

Basaltschottertraufe,
Stärke 20cm auf Geotextil

Noppen-/Filterbahn als
Grundmauerschutz
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106,01 106,03Stahlwinkel, Stärke 15mm,
5cm über OK Belag

Draufsicht Stahlwinkel

Abwickung Stahlwinkel

OK Belag

Übersicht 1/2000

Bauherr

Planungsphase

Planbezeichnung

Plannummer

Planung

Ausführungsplanung

Details

17-452-5-MAP-D-Details
Datum

Blatt-Gr.

Status

bearb.

Maßstab geprüft

1:div.
30.12.2025

1189x841mm

Abstimmung

AH

Bauherr/ Gesehen: Bauherr/ Freigegeben:

Datum / Unterschrift / Stempel Datum / Unterschrift / Stempel

Stadt Erftstadt
Umwelt- und Planungsamt
Holzdamm 10
50374 Erftstadt

Systemschnitt A 1/50

Gestaltung Marienplatz
in Erftstadt Liblar

1 2

Projektjahr

4 5 6

Projekt-Nr.

3

-

7

-

17 - 452 -

8

Planungsphase

5

9

-

-

10

Planart

D

11

-

-

12

Status

Ab

13

-

-

25

Index

0

24

-

-

14 - 23

Planbezeichnung

MAP-Details

Index Datum Änderung

0 30.12.2025 erster Planstand

bearb. gez.

AH AH

Datengrundlage:
- Leitungsdokumentation Kempen Krause Ingenieure GmbH, Aachen, mit Stand vom 24.07.2018,
- Topographische Aufnahme/Kataster, Trigis Fischer GmbH, Erftstadt, vom 02.07.2018,
- Ausführungsplanung Carl-Schurz-Straße Kempen Krause Ingenieure GmbH, Aachen, mit Stand vom 13.11.2020,
- Ausführungsplanung Zisternenplanung vom Dezember 2025
- Luftbild (TIMonline),
- Beleuchtungsplanung von switch on vom 16.12.2019.

Die tatsächliche Lage der dargestellten Leitungen kann von der Plandarstellung abweichen. Für die Vollständigkeit der eingetragenen
Leitungen wird keine Gewähr übernommen. Der AN hat ggf. die entsprechenden Leitungspläne bei den jeweiligen Versorgungsträgern
einzusehen.
Sämtliche Maße/Höhen sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen bzw. vor Ort / am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind mit dem
Architekten und der Bauleitung vor Baubeginn nachweislich zu klären.
Das Entnehmen von Maßen durch Herausmessen aus Plänen ist nicht zulässig. Alle angegebenen Maße des vorhandenen Bestands sind
Circa-Maße und vor Ort zu überprüfen. Abweichungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Hinweise zu den Pflasterungen: Die angegebenen Maße sind Rastermaße. Die Pflasterung ist so zu konzipieren, dass möglichst wenige
Steine geschnitten bzw. angepasst werden müssen. Die angegebenen Maße sind unbedingt vor Ort zu überprüfen.
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Belagsaufbauten 1/20

Sitzblock 1/20

Detail Treppenanlage 1/20

Detail Rampe 1/20

Prinzipschnitt Winkelstützwand 1/10 Detail Handlauf 1/5
Alle Angaben in mm!

Winkelstützwand 1/50

Detail Stahlwinkel 1/20

Stahlwinkel 1/50
Alle Angaben in mm!
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