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BAUVORHABEN

2320 Lüdenscheider Straße 17
Nutzungsänderung mit 
Erweiterung einer KiTa

Lüdenscheider Straße 17
51688 Wipperfürth 

Gezeichnet:       NT

Die Vorgaben der Statik und der Wärmeschutzberechnung sind unbedingt einzuhalten!

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen! 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen 
der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Alle Öffnungsmaße und Brüstungshöhen beziehen sich auf:       
OKFF

= OK Fertigbau

= OK Rohbau

= UK Rohbau

= UK Fertigbau

Abbruch

Wanddurchbruch

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Porotonmauerwerk genaue Bezeichnung s. Pläne Statik

Kalksandsteinmauerwerk genaue Bezeichnung s. Pläne Statik

Stahlbeton genaue Bezeichnung s. Pläne Statik

Nicht tragende Innenwände nach LV und Angabe der Bauleitung

Dämmung

RD  =  Rohdecke
OKRD  =  Oberkante Rohdecke
OKFF  =  Oberkante Fertigfußboden
UKRD   =  Unterkante Rohdecke
UZ  =  Unterzug
VK  =  Vorderkante
VK fläbü  =  Vorderkante flächenbündig

Neubau

S  =  Sanitär
H  =  Heizung
E  =  Elektro
L  =  Lüftung

FD  =  Fundamentdurchbruch
FA  =  Fundamentaussparung
FS  =  Fundamentschlitz

WD =  Wanddurchbruch
WA  =  Wandaussparung
WS  =  Wandschlitz senkrecht
WW  =  Wandschlitz waagerecht

DD  =  Deckendurchbruch
BD  =  Bodendurchbruch
DS  =  Deckenschlitz

FBS  =  Fußbodenschlitz
FBA =  Fusbodenaussparung

± 0,00 = 272,55 m NHN = OKFF EG
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Dachanschluss an aufgehende Wand D-02
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D-04
Eingang Neu - Fußpunkt

D-05
Vordach Eingang

D-08
Schwelle zum Eingang Neu

D-09
Dachanschluss an Bestand Eingang Neu
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Putzfassade

Innenputz

Mauersperrbahn (z.B. R500 besandet)
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Stahlbetonbodenplatte

Perimeterdämmung strukturiert
Hersteller:DOW Deutschland Typ: STYROFOAM IB-A oder 
Hersteller: Austrotherm Typ: XPS TOP P GK
 oder gleichwertig

Mörtelausgleichsschicht MG III
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Noppenbahn mit Gleitlage und Filtervlies10
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Perimeterdämmung 
Hersteller:DOW Deutschland Typ: ROOFMATE SL-A oder 
Hersteller: Austrotherm Typ: XPS TOP 30 SF
 oder gleichwertig
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Abdichtung Spritzwasserschutz > 30cm ü OK 

Gelände mit
weber.tec Superflex D24 mit  weber sys981 Glasgewebe und 
inkl. weber.san 951 S Spritzbewurf im Putzbereich
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Abdichtung gegen drückendes Wasser W2.1-E

gem. DIN 18533, 2-lagig mit Voranstrich und Gewebeeinlage (z.B. weber Superflex 10 
mit weber sys981)
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Bodenaufbau Bestand 

Abbruch Fenster, bodentief
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Mauersperrbahn (z.B. R500 besandet)
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Perimeterdämmung strukturiert
Hersteller:DOW Deutschland Typ: STYROFOAM IB-A oder 
Hersteller: Austrotherm Typ: XPS TOP P GK
 oder gleichwertig

Mörtelausgleichsschicht MG III
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Perimeterdämmung 
Hersteller:DOW Deutschland Typ: ROOFMATE SL-A oder 
Hersteller: Austrotherm Typ: XPS TOP 30 SF
 oder gleichwertig
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Gelände mit
weber.tec Superflex D24 mit  weber sys981 Glasgewebe und 
inkl. weber.san 951 S Spritzbewurf im Putzbereich
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Abdichtung gegen drückendes Wasser W2.1-E

gem. DIN 18533, 2-lagig mit Voranstrich und Gewebeeinlage (z.B. weber Superflex 10 
mit weber sys981)
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