
P2

2 x 50%

Re
se

rv
e

Re
se

rv
e

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TIC

TIC

PDI

Kälte/ Heizungszentrale

PDI

2 x 50%

Außenbereich

TI FSA

TI FIC

P2 a+b

P1 a+b

KK 1

KK 2

KK 3

Schaltschema Kältetechnik Gebäude L3

Verteiler 8°C Sammler 14°C

Druckhaltestation
Fabr. : Reflex
Typ : Variomat 1

Anschluss Steuereinheit

1000l

Pufferspeicher 2000l

Kältemaschine 1
Q= 374 kW mit Freikühlung
Fabrikat : Kaut
Typ : LSE396FQ special

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss

Erdgeschoss

Schacht L03.01_C1a
Achse 3.1-3.2/3C

Schacht L03.00_D1b
Achse 3.2-3.3/3D

L3.1 E01 040L3.1 E01 020

6,9kW 6,9kW 7,0kW 7,0kW

ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ D) ULK (Typ D)

L3.1 E02 040L3.1 E02 020

7,3kW 6,3kW 6,3kW

ULK (Typ D) ULK (Typ C) ULK (Typ C)

6,3kW

ULK (Typ C)

2,9kW2,9kW2,9kW

L3.3 E00 120L3.3 E00 180

4,1kW4,1kW
ULK (Typ B)

3,6kW3,6kW3,1kW3,1kW3,1kW
ULK (Typ H)

L3.3 E00 230 L3.3 E00 210

5,1kW5,1kW
ULK (Typ B)

L3.3 E00 220

2,1kW2,1kW2,1kW2,9kW2,9kW 2,9kW

L3.3 E01 160L3.3 E01 180

2,9kW2,9kW2,9kW
ULK (Typ G)

L3.3 E01 200

6,8kW6,8kW

L3.3 E01 070

6,8kW6,8kW

L3.3 E01 090

6,8kW6,8kW

L3.3 E01 110

4,4kW4,4kW
ULK (Typ J)

L3.3 E01 150

3,2kW3,2kW

L3.3 E01 190

3,3kW3,3kW3,3kW
ULK (Typ I)

L3.3 E01 210

3,3kW3,3kW
ULK (Typ I)

3,3kW3,3kW2,5kW2,5kW2,6kW2,6kW2,4kW2,4kW
ULK (Typ F)

3,3kW3,3kW3,2kW3,2kW3,2kW3,2kW3,2kW
ULK (Typ I)

2,8kW
ULK (Typ F)

2,8kW
ULK (Typ F)

2,8kW
ULK (Typ F)

L3.3 E02 100L3.3 E02 080L3.3 E02 060L3.3 E02 040L3.3 E02 070L3.3 E02 090L3.3 E02 110L3.3 E02 190

KK1

KK1

KK1 61,3 KW

KK1

Vorhaltung
Laborkühlung
4500W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
3000W

Vorhaltung
Laborkühlung
3000W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Erstbefüllung und Nachspeisung
erfolgt mittels VE-Wasser

L3-3-_E00-220_31K-ULV01-VEN_01 L3-3-_E00-220_31K-ULV01-VEN_02 L3-3-_E00-230_31K-ULV01-VEN_03 L3-3-_E00-230_31K-ULV01-VEN_05L3-3-_E00-230_31K-ULV01-VEN_04 L3-3-_E00-210_31K-ULV01-VEN_06 L3-3-_E00-210_31K-ULV01-VEN_07 L3-3-_E00-180_31K-ULV01-VEN_08 L3-3-_E00-180_31K-ULV01-VEN_09 L3-3-_E00-120_31K-ULV01-VEN_10 L3-3-_E00-120_31K-ULV01-VEN_11 L3-3-_E00-120_31K-ULV01-VEN_12

L3-1-_E01-020_31K-ULV01-VEN_01 L3-1-_E01-020_31K-ULV01-VEN_02 L3-1-_E01-040_31K-ULV01-VEN_03 L3-1-_E01-040_31K-ULV01-VEN_04 L3-3-_E01-210_31K-ULV01-VEN_05 L3-3-_E01-210_31K-ULV01-VEN_06 L3-3-_E01-210_31K-ULV01-VEN_07 L3-3-_E01-190_31K-ULV01-VEN_08 L3-3-_E01-190_31K-ULV01-VEN_09 L3-3-_E01-150_31K-ULV01-VEN_10 L3-3-_E01-150_31K-ULV01-VEN_11 L3-3-_E01-110_31K-ULV01-VEN_12 L3-3-_E01-110_31K-ULV01-VEN_13 L3-3-_E01-090_31K-ULV01-VEN_14 L3-3-_E01-090_31K-ULV01-VEN_15 L3-3-_E01-070_31K-ULV01-VEN_16 L3-3-_E01-070_31K-ULV01-VEN_17

L3-3-_E01-200_31K-ULV01-VEN_18

L3-3-_E01-200_31K-ULV01-VEN_19 L3-3-_E01-200_31K-ULV01-VEN_20 L3-3-_E01-180_31K-ULV01-VEN_22L3-3-_E01-180_31K-ULV01-VEN_21 L3-3-_E01-180_31K-ULV01-VEN_23 L3-3-_E01-160_31K-ULV01-VEN_24

L3-3-_E01-160_31K-ULV01-VEN_25

L3-3-_E01-140_31K-ULV01-VEN_26

L3-2-_E01-140_31K-ULV01-VEN_27

L3-1-_E02-020_31K-ULV01-VEN_01
L3-1-_E02-020_31K-ULV01-VEN_02

L3-1-_E02-040_31K-ULV01-VEN_03 L3-1-_E02-040_31K-ULV01-VEN_04 L3-1-_E02-040_31K-ULV01-VEN_05

L3-3-_E02-310_31K-ULV01-VEN_06

L3-3-_E02-310_31K-ULV01-VEN_07 L3-3-_E02-310_31K-ULV01-VEN_08 L3-3-_E02-190_31K-ULV01-VEN_09

L3-3-_E02-190_31K-ULV01-VEN_10 L3-3-_E02-190_31K-ULV01-VEN_11

L3-3-_E02-110_31K-ULV01-VEN_12 L3-3-_E02-110_31K-ULV01-VEN_13 L3-3-_E02-090_31K-ULV01-VEN_14

L3-3-_E02-090_31K-ULV01-VEN_15

L3-3-_E02-070_31K-ULV01-VEN_16 L3-3-_E02-070_31K-ULV01-VEN_17 L3-3-_E02-040_31K-ULV01-VEN_18 L3-3-_E02-040_31K-ULV01-VEN_19

L3-3-_E02-060_31K-ULV01-VEN_20
L3-3-_E02-060_31K-ULV01-VEN_21

L3-3-_E02-080_31K-ULV01-VEN_22 L3-3-_E02-080_31K-ULV01-VEN_23 L3-3-_E02-100_31K-ULV01-VEN_24

L3-3-_E02-100_31K-ULV01-VEN_25
L3-3-_E02-120_31K-ULV01-VEN_26

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-KMZ_01
L3-3-_T01-020_31K-KLV02-KMZ_01
L3-3-_T01-020_31K-KLV03-KMZ_01

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-PPE_01
L3-3-_T01-020_31K-KLV01-PPE_02

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TRL_02

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TRL_01

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TVL_01

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TVL_02

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TVL_04

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TVL_03

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TRL_03

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TRL_04

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TRL_05

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TVL_05

L3-3-_T01-020_31H-KLV01-TRL_06

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-KMZ_03

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-KMZ_02

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-PPE_02

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-PPE_03

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-KMA_02

L3-3-_T01-020_31K-KLV01-KMA_01

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

L3.3 E02 310

3
3

3

3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1

KK2 265,5 KW

KK3

KK3KK3

KK 1

KK 2

KK 3

7,3kW

ULK (Typ D)

TI

ULK (Typ I) ULK (Typ I)

ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ I)

ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ F) ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ J) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C)

ULK (Typ B)

ULK (Typ F) ULK (Typ F) ULK (Typ I) ULK (Typ I)

ULK (Typ G) ULK (Typ G) ULK (Typ G) ULK (Typ G) ULK (Typ G)

ULK (Typ H) ULK (Typ H) ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ B)

ULK (Typ I)

ULK (Typ F) ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ G) ULK (Typ G) ULK (Typ G)

KK3

M

GLYKOL / ÖLPROTEKTOR

DN 150

DN 150

Förderpumpe in
Kältemaschine
integriert

Systemtrenner
Glycol/Wasser (35%)

Strömungswächter als
Maschinenfreigabe auf
KM-Regelung auflegen!

TI FSA

Strömungswächter als
Maschinenfreigabe auf
KM-Regelung auflegen!

TI
M

Ventil "Zu" wenn
Kältemaschine aus

Ventil "Zu" wenn
Kältemaschine aus

Einspeisung Notstrom
für Begleitheizung

Einspeisung Normalnetz

Rohrleitung mit
Begleitheizung
(Notstromversorgung
durch Gewerk Elektro)

Anlagenbauteile mit
Begleitheizung
(Notstromversorgung
durch Gewerk Elektro)

Kältemaschine 2
Q= 374 kW mit Freikühlung
Fabrikat : Kaut
Typ : LSE396FQ special

GLYKOL / ÖLPROTEKTOR

Förderpumpe in
Kältemaschine
integriert

Systemtrenner
Glycol/Wasser (35%)

Einspeisung Notstrom
für Begleitheizung

Einspeisung Normalnetz

Anlagenbauteile mit
Begleitheizung
(Notstromversorgung
durch Gewerk Elektro)

Rohrleitung mit
Begleitheizung
(Notstromversorgung
durch Gewerk Elektro)

M

Kaltwasser - Vorlauf

PZA+

Kaltwasser - Rücklauf

Umwälzpumpe mit integrierter
Drehzahlregelung

Umwälzpumpe

Legende Kältetechnik

KVL

KRL

Absperrklappe

Rückschlagklappe

Absperrventil

Durchgangsventil mit Motor

Absperrventil mit Regulier-
einrichtung und Meßsensoren

Schmutzfänger

Umluftkühlgerät bzw.
Kühlregister RLT

Temperaturfühler für
Regelung über GA

Differenzdruckmanometer

Sicherheitsdruckbegrenzer

Temperaturanzeige

Sicherheitsventil

Kugelhahn mit Stopfen

Druckanzeige

Überströmventil

TIC

Kugelhahn mit Stopfen

Druckminderer

Kappenventil

Kompensator

Temperaturfühler zur
Anzeige auf GA

M

Dreiwegeventil mit Motor

Absperrklappe mit Motor
M

TZA+

Sicherheitstemperatur-
begrenzer

PDIA

Differenzdruckmesser mit
Alarm (Aufschaltung auf GA

PIA- Min. - Druckbegrenzer

PDIC Differenzdruckgeber

FSA Strömungswächter

FIC

Durchflußmesser mit
Regelfunktion

Rohrtrenner

Absperrregulierventil

Temperaturmessstutzen

Druckmessstutzen

KMZ Kältemengenzähler 

Schacht L03.00_D2a
Achse 3.3-3.4/3D´

Schacht L03.02_D7b
Achse 3.8/3E

Schacht L03.01_C10a
Achse 3.10-3.11/3C

L3.1 E01 140L3.1 E01 120

6,7kW

6,7kW

6,5kW 6,5kW

6,5kW4,4kW

4,9kW 4,9kW

3,0kW3,0kW3,0kW

ULK (Typ C )

0,7kW4,9kW5,3kW5,0kW7,9kW8,2kW

L3.1 E00 170 L3.1 E00 190 L3.1 E00 020 L3.1 E00 040 L3.1 E00 080 L3.1 E00 100 L3.1 E00 120

6,9kW
6,9kW

L3.1 E02 160

3,2kW3,2kW 3,2kW3,2kW

L3.2 E02 070

2,8kW

L3.2 E02 050 L3.2 E02 120L3.2 E02 180

2,8kW2,8kW

L3.2 E02 050L3.2 E02 090

2,5kW2,5kW

L3.2 E00 110L3.2 E00 130

1,4kW2,5kW

L3.2 E00 170L3.2 E00 190L3.2 E00 210

6,0kW6,0kW

L3.2 E00 210
Fahrzeughalle

6,0kW6,0kW1,3kW1,3kW

L3.2 E01 050

2,0kW

L3.2 E01 070

2,0kW4,6kW4,6kW

L3.2 E01 120

4,5kW4,5kW

L3.2 E01 140L3.2 E01 130

1,7kW2,0kW2,0kW

L3.3 E00 060 L3.3 E00 040

1,5kW

L3.3 E00 080

2,2kW

L3.3 E00 110

2,9kW

L3.3 E00 120

5,8kW

L3.3 E00 100

5,8kW

0,5kW0,18kW

L3.3 E01 080L3.3 E01 060

2,2kW2,2kW0,33kW

L3.3 E01 100 L3.3 E01 120L3.3 E01 140

2,1kW

2,8kW2,8kW2,6kW2,6kW2,6kW
ULK (Typ F)

L3.3 E02 140L3.3 E02 120 L3.1 E02 180

L3.1 E01 160

178,3kW
Kühler RLT-Gerät

KK2

KK1

KK2

KK2

KK1
KK3

1
1

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
750W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

Vorhaltung
Laborkühlung
1500W

L3-3-_E00-100_31K-ULV01-VEN_14 L3-3-_E00-100_31K-ULV01-VEN_15L3-3-_E00-120_31K-ULV01-VEN_12 L3-3-_E00-110_31K-ULV01-VEN_13 L3-3-_E00-080_31K-ULV01-VEN_16 L3-3-_E00-060_31K-ULV01-VEN_17 L3-3-_E00-060_31K-ULV01-VEN_18 L3-3-_E00-040_31K-ULV01-VEN_19 L3-2-_E00-190_31K-ULV01-VEN_20 L3-2-_E00-170_31K-ULV01-VEN_21 L3-2-_E00-130_31K-ULV01-VEN_22 L3-2-_E00-130_31K-ULV01-VEN_23 L3-1-_E00-170_31K-ULV01-VEN_24

L3-1-_E00-190_31K-ULV01-VEN_25 L3-1-_E00-020_31K-ULV01-VEN_26 L3-1-_E00-040_31K-ULV01-VEN_27 L3-1-_E00-080_31K-ULV01-VEN_28

L3-1-_E00-100_31K-ULV01-VEN_29 L3-1-_E00-120_31K-ULV01-VEN_30 L3-1-_E00-120_31K-ULV01-VEN_31

L3-1-_E00-120_31K-ULV01-VEN_32

L3-3-_E01-140_31K-ULV01-VEN_26

L3-2-_E01-140_31K-ULV01-VEN_27

L3-3-_E01-100_31K-ULV01-VEN_28

L3-3-_E01-120_31K-ULV01-VEN_29 L3-3-_E01-120_31K-ULV01-VEN_30

L3-3-_E01-060_31K-ULV01-VEN_31

L3-3-_E01-080_31K-ULV01-VEN_32

L3-2-_E01-140_31K-ULV01-VEN_33 L3-2-_E01-140_31K-ULV01-VEN_34 L3-2-_E01-120_31K-ULV01-VEN_35 L3-2-_E01-120_31K-ULV01-VEN_36 L3-2-_E01-070_31K-ULV01-VEN_37

L3-2-_E01-070_31K-ULV01-VEN_38 L3-2-_E01-050_31K-ULV01-VEN_39 L3-2-_E01-050_31K-ULV01-VEN_40 L3-2-_E00-210_31K-ULV01-VEN_33 L3-2-_E00-210_31K-ULV01-VEN_34 L3-2-_E00-210_31K-ULV01-VEN_35 L3-2-_E00-210_31K-ULV01-VEN_36

L3-1-_E01-120_31K-ULV01-VEN_41 L3-1-_E01-120_31K-ULV01-VEN_42 L3-1-_E01-140_31K-ULV01-VEN_43 L3-1-_E01-140_31K-ULV01-VEN_44 L3-1-_E01-140_31K-ULV01-VEN_45 L3-1-_E01-180_31K-ULV01-VEN_46 L3-1-_E01-160_31K-ULV01-VEN_48

L3-3-_E02-120_31K-ULV01-VEN_26

L3-3-_E02-120_31K-ULV01-VEN_27

L3-3-_E02-120_31K-ULV01-VEN_28 L3-3-_E02-140_31K-ULV01-VEN_29

L3-3-_E02-140_31K-ULV01-VEN_30
L3-2-_E02-090_31K-ULV01-VEN_31 L3-2-_E02-090_31K-ULV01-VEN_32 L3-2-_E02-070_31K-ULV01-VEN_33 L3-2-_E02-070_31K-ULV01-VEN_34 L3-2-_E02-050_31K-ULV01-VEN_35 L3-2-_E02-050_31K-ULV01-VEN_36 L3-2-_E02-050_31K-ULV01-VEN_37 L3-1-_E02-160_31K-ULV01-VEN_38 L3-1-_E02-160_31K-ULV01-VEN_39 L3-1-_E02-180_31K-ULV01-VEN_40

L3-1-_E02-180_31K-ULV01-VEN_41

L3-2-_T01-040_31K-ULV01-VEN_1

L3-1-_E01-180_31K-ULV01-VEN_47

KK2

3
3

3

3
3
3

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1

ULK (Typ F)

ULK (Typ G)

ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ E) ULK (Typ F) ULK (Typ F) ULK (Typ E) ULK (Typ F)

ULK (Typ F) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ E) ULK (Typ F) ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ K) ULK (Typ K) ULK (Typ K) ULK (Typ K) ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ I) ULK (Typ F) ULK (Typ F) ULK (Typ F)

ULK (Typ E) ULK (Typ E) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C)

ULK (Typ C) ULK (Typ E) ULK (Typ F) ULK (Typ D) ULK (Typ D)ULK (Typ F)

ULK (Typ D)
7,8kW

ULK (Typ D) ULK (Typ D)

ULK (Typ C ) ULK (Typ B ) ULK (Typ C ) ULK (Typ C ) ULK (Typ C ) ULK (Typ C ) ULK (Typ C )

ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ C) ULK (Typ E) ULK (Typ G) ULK (Typ G) ULK (Typ G)

ULK (Typ D)
7,8kW

Die Koordination der Einzelgewerke TGA ist erfolgt.
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Fachhochschule Hamm-Lippstadt

Marker Allee 76-78, 59063 Hamm

10-12-2958-09-001

WE 2958

Neubau der Fachhochschule Hamm-Lippstadt

Campus Lippstadt

FHS Hamm-Lippstadt

Campus Lippstadt
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