+2§737° OKF Gelander 23,36 das Dach umlaufender Kiesstreifen, Kies 16/32mm, B=400mm, Legel‘lde
N
- N Abdichtung bis min. 100mm 0. OKF Dach ®——— Gelander mit geneigten Pfosten 15° mit
Sicherheitsgelander als kollektive Absturzsicherung nach FuBleiste +OKFF EG i0,00 = +57,55m NHN
DIN EN 13374 Klasse A, Aluminium natur, durch- Dachflieger Gesamthdhe der lotrechten Richtung 125 cm, . . . . .
dringungsfrei, max. Pfostenabstand 2000mm, mit Hand- Stirnseite und Untersicht, glatt metallverkieidet, RAL-Farbton Hohe Han(_ilaufﬁub_er OKFF Wartungsgang min. Alle MaBe sind vor Ausfiihrungsbeginn verantwortlich am Bau zu priifen.
lauf, Knie- ud FuRleiste, Mindestauflast 80kg/m?, Fa. gem. Farbkonzept Architekt 110 cm, mit Fulleiste von min. 5 cm und s miakei ; ; Artli i
Optigriin, Fabr. Optisafe Typ GWP o.glw., polygonal ver- Unterkonstruktion nach statischer 76 L 315\ L, %0 | 10 Knieleiste, Abstand zwischen FuRleiste und MaBunstlr.nmlgkelt(?n Od.er Abwelch.ungen sind umgeh.e.nd der Ort“c.hen Bauleitung bzw.
laufend und konstruktiver Erfordernis, therm. getrennt” 7 1 1 Eirélﬁtltzlrsg?s;vg:zcggr;rﬁnIelelste und Handlauf dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklaren.
an Rohbau befestigt . .
Stirnblech im Radius konvex/konkav s. 1/50 Dachaufsicht Architekt tB-Attika 20/40 O nbewehrte Betonplatten, D=40mm, im Alle MaBe sind RohbaumaBe sofern nicht anders angegeben.
Achsraster von 400/400mm auf 600 mm BRH=Briistungshohen, Tir- und Fensterhdhen sind ab OKFF vermaBt.
’ \ o Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, als Zeichnungen gréBeren MaBstabes haben vorrangige Giiltigkeit.
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAIAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV I VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVS _ Auflast fur Sicherheitsgelander
OKF Attika +22,50 OKE Blonde 22435 OKF Stimblech 2250 DACHAUFBAU OK Anst Zeichnungen ausfiihrender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gliltig.
) m B ns . .. .l . . .. . . .
N EXTENSIV BEGRUNT i Diese Plane haben nur Giltigkeit mit der gepriften Statik und den Ausfihrungszeichnungen
o o P = +221 5 s. Beschreibung FA-001/002 .. . . . . .
il o et . aller beteiligten Ingenieurbiiros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.
B — e Dachflieger : N . — Y dides 722,2“1 | — __ OKF Attika +22.25 — —
+22,28 Stirnseite und Untersicht, glatt metallverkleidet, UKF Stirnblech 22,28 7 PO#22014 | . .
RAL-Farbton gem. Farbkonzept Architekt 5 ~ = Zeichenerklarung:
0 e
=
3 j/j/ /] stahlbeton —— Holz P> Wp=Wanddurchbruch
s 2
R R ] B R A OO o Leichtb
R S SRS SIS 55 7 7£E eichtbau/ ! - i
N o @ L hafersdnighg o 1% A (2} Mauenverk GK-Metallstanderwand WS=Wandschlitz
UKF Dachflieger+21,835 UKF Dachflieger 21,83°% 7Vt P /] /A", < 7 7 v, % . =
@ e ",W"{;’ r l” _! 4 ‘/’ LXLNTIN NI AT XINS 7 m Mauerwerk, Dammung trittfest EE_ gogendurCherCh
e ///// //Q// 4, Ok /’G s WA nachtraglich zu errichten =bodenaussparrung
_ | VKF Blende ifh Radius konvex/konkav s. 1/50 Architektengrundr. N . . N
D IHH\HHHH\HHHHH\@i\\\f\\y\HH\‘HHHHHHHHH+21’57M‘-".‘21“5‘5‘\HHHH\HHHHHHHHHHHHH T T TN TTTTTTTTT &\\ Stahl Dammung WeICh L/f/i\i\)} DD:DeCkendurCherCh
[ | -D=
UKF Blende +21,37 o~ o~ ma eradesign Supe ne 25 mm \f\J\j KembOhI‘ZOI’\e BOden - KBZ D Kembohrzone DeCke
UKF Blende +21,37] i i
ende / Blende, Al. Blech >4mm vor Raffstore-Kasten; __ Direktbefestigung an STB Decke .
Bei Radien <8m Blende gerundet, Radius gemaR Grundriss BAVSHAUE?»:;JWIIEX;TKENSIV BEGRUNT, Nutzlast gem. Ang. Statik, Brandschutz Brandschutz Tiiren, Fenster, Verglasungen:
RAL-Farbton gem. Farbkonzept Architekt -Wert <0, m _— bei farbiger Darstelluna: . .
4, Elementfassade, absturzsichernde Fes Beschreibung von Oben nach Unten fo  feuerbestandig 9 9 dt dichtschlieBend
Luftungsklappe mit vorgeblendeter, geloct Vegetation auf hfh  hochfeuerbestandig dts dicht- und
Metallverkleidung +gedammtes Paneel mi / BODENAUFBAU DACHTERRASSE 5.0G, 130mm Extensiv-Substratschicht auf Filtervlies - fb/wmB - hfh/wmB IbstschlieBend
gefalteter l;/letallverkleldur;gz / Nutzlast gem. Ang. Statik, U-Wert $0,15W/m?K, 25mm Drain- und Wasserspeicherelement fh feuerhemmend selbstscnlieben
Fenster 3-fach: Ug <0,9W/m?K / Schallschutzanf.: L', ., <46dB 5mm Trenn-/Schutzvlies, 2 x PE-Trenn-/Gleitlage . . icht-
e S DS S / Beschreibung von Oben nach Unten 10mm 2-lagige bituminése nach FLL durchwurzelungssichere wmB  widerstandsféahig gegen - fo/wmB - hfh rdts raUChdICh_t und
Luftungsfl. (psych.), gedammt: U <0,5W/meK / P _ Dachabdichtung, gem. DIN 18531, mechanische Beanspruchung (Bauart) (RS) selbstschlieBend
R’y = 41dB bzw. gem. Ubersichtspl. Schallschutz Fassade // j, 30mm Betoon-_oder Natgrwerkstem, Achsrgster :?_00/300mm, verlegt Anwendungsbereich genutzte Dacher, Anwendungsklasse K2, .
- g im 2%-igem Gefélle, Fugen edelsplittverfillt, 2/5mm Einwirkungskl IB. bestehend . nbr nicht brennbar - - fh feuerhemmend, dicht-
. : s gsklasse 1B, bestehend aus: fb fh
absturzsichernd, VSG aus ESG / 30-100mm Edelsplittbett, sauber und kalkfrei, Kérnung 2/5mm auf obere Lage, DO/E1: PYE PV 200 S5 (T30) und selbstschlieBend
im Falle Biiro per Aluminium-Raffstore, \ (136mm (D;rainm_atte, ITat. Glﬁjahri Fabfr. ACILtJaDrain T+ o.glw. untere Lagé DU/E1:I PYE G 200 S4 z‘auf
schienengefiihrt, motorisch betrieben \ mm Bmmigrant atmane RS mpiggestossen 120-280 i.M. 180 EPS b PUR-Warmeds im 2%-i . . . fh/rdts feuerhemmend,
im Falle Biro Vertikallamellen, s. Musterrdume \ 10mm 2-lagige bituminése Dachabdichtung gem. DIN 18531, mm Ic'aefélle rSZ]A dh Wszg 027 bzwar(r)r;ea T(ZIRL;?EI;E a:of 'gem Hoéhen Grundrisse: allg. Abkiirzungen: hdich
| Anwendungsbereich genutzte Dacher, Anwendungsklasse 5 o MY : ’ (T30RS)  rauchdicht- und
e mm 1-lagige bituminése Damfsperrbahn G 200 S4 + AL OK  Oberkante .
\ Einwirkungsklasse IB, - i i Oberkante selbstschlieBend
: 3 bestehend aus: (nur wenn als Notabdichtung fiir Bauphase notwendig) auf OKFF UK Unterkante
\ & obere Lage, DO/E1: PYE PV 200 S5, 280 g'tb“genlorans”'gh Statik . +0,00 Fertigfussboden VK Vorderkant hfh hochfeuerhemmend,
\ _ untere Lage DU/E1: PYE KTG KSP 3 auf mm tb-Decke gem. Ang. Stati g bzw. Fertighdhe orderkante 160)  dicht-und
) | OKF Absturzsicherung +19.880 120-240 i.M. 180mm PUR-Dammung im 2%-igem Gefélle, 355mm Gesamtaufbau im Mittel ab OKRF © FF  Fertigfussboden bstschlieBend
N T ~ WLS 032, kaltgeklebt auf RD Rohdeck selpbstscnlieben
\ VLS 032, kaltgel Oberkante ohdecke
5mm 1-lagige bituminése Dampfsperrbahn G 200 S4 + AL .
auf Bitumenvoranstrich Elaesrz:gtei::tipAll:Jm‘?ﬁium O(I)<$5D Rohdecke UZ  Unterzug hth/rdts hochfeuerhemmend,
\ ' e et
\ 350mm Gesamtaufbau ab OKRF Fensterfassade bestehend aus: 5 . O G bzw. Rohhéhe AHD Abhangdecke (T60RS) - rauchdicht- und
‘ L - Festverglasung per 3-fach RH Raumhdhe von selbstschlieBend
\ Isolierverglasung - . T .
o Absturzsicherndes Gelander, H=1120mm ii.OK Attika-AbschluBprofil, - Dammpaneel mit hinterluft. BODENAUFBAU 5.0G Unterkante . OKFFbis UKRD b feuerbestéindig, dicht-
=] im Radius konvex/konkav s. Architektengr., Standard-Ele VHF, Glattbleche Beschreibung von Oben nach Unten \l/+2,70 Abhangdecke HiL. Ho6he im Lichten (T90) und selbstschlieBend
- (AchsmaR) = 2,34m, Elemente an den Endpunkten der Gelidhder sind - LUft_U”QSﬂ- (psych.), man. ) _ ] OKFF (Raumhohe von OKFF bis L
in der Linge entsprechend anzupassen, Korrosionsschutz|/C3, hoch beldleztbar‘ \tlll-\lllF G|att|:b|et0|’|‘(f 'ieﬁ%(f[eﬁp_";:ﬂadew"es oder Linoleum s. Qualitatenplan) von UK AHD; Deckenbekl) fb/rdts feuerbestandig,
>15 Jahre); stiickverzinkt gelocnt., mit Magnetkonta - ANNydritestrici mm eckenpekl. H _
DE ( ) -Tr(fnnlage Hohen Schnitte/ Ansichten: BRH Briistungshéhe (Von OKFF (T9ORS) raUChdICh:t und
( 220 | 50 B b L AT Attika-AbschluBprofil, polygonal aus Al. - Tragerplatte 25 mm : gshoh selbstschlieBend
A i A betretbar, Antidréhnbeschichtung - ¢a.80 mm Hohlraum + 0,00 Oberkante Fertig/ OKF bis OK Rohbriistung) )
OKF Attika-Profil +18.830 60mm PUR-Flankenddmmung, WLS 03 OKF Fenster-Profil +18.830 - Stelffiisse schallentkoppelt pv4 (Ausbau-/ Fertighche) BRHF Briistungshahe fertig Gfl. Gangfligel
N T é?g::g}kzU%b':/‘l‘ao%ﬁ;dacgggggémgoi 0g2 = 150mm Gesamtaufbau auf OKRF P ] (von OKFF bis OK fertig/ Sfl. Standﬂuqe.l
OKF StB-Attika +18.650 ' ’ ’ AV \CAVAVAVAVAVAVAVAV A U ) {720 Unterkante Fertig/ UKF Fensterbank innen) Us Unterschnitt
| — 0 4 I =~ d— || —= N | | K| I - | — I | — AN | | ] e J— || = | A A | I | R - | I | — © + max Hohe Bela etailangaben Bodenaufbau s. Musterraume/Bodenaufbal 1 LT . .
o 18960 OKFF ( Héhe Belag) B Detail ben Bodenaufb Must /Bodehaufb (Ausbau-/ Fertighdhe) TS TlrschlieBer
g @ OK Anstauhthe Statik (DIM+100mm) +18.535 o= A d— : B E L +18.50 RR  Regenrohr o ttanhal
¢ WY, =< st esdesa A4 RO  Reinigungsoffnun H Turoffenhaltung
10° AP - Oberkante Roh/ OKR gung 9 - :
OKF Blende +18,37 ~§ ' OKF Blende +18.370 e 7 = o Q1> g’ / BE  Bodeneinlauf TA Tlrantrieb
2 /7 +18,35 — odeneiniau
N ) i il v [ I (Rohbauhdhe) 4 Vor Vorristun
+18,25 ) il = i, +18.25 LSS NS S S S NE Notentwasserung 9
! Z 7 /// // 7 /// ///// /// ///// /// ///// /// ///// /// ///// /// // // 7 V' N H BLS Blendschutz innen
B | @ — AL s N RIAIVRIAIATE X ) % 6.70 Unterkante Roh/ UKR DE Dacheinlauf
! ///// K sHiat // y ///// /// ///// /// ///// // //// /// ///// // // // // // // // e % // // // // % // // % // // v // VeI /// +6 = izk® VD Verdunkelung (eIektrisch)
© S @ } 7 7 7 J XY, SXY A A SXYXIXS XL XIS NI XIXI XS XIXI XS XTI XL KIS XIXIX I NS, R (Rohbauhohe) HK Heizkorper
© ‘ P’ Z, /// 7, r; 7 ///// //////////////////////////////// ////////////////////////////////// LI LH IIChte HOhe S SonneSChUtZ
ﬁ‘ : /)/ DR S B /;/;/;/;/;// IR ISR I AP RIS RIS +18,05 S Schallschutz: ELT  Elektroplanung RL Rolladen
NI : ey ﬂ Z‘ ) Liiziiiz +§35 T decke Gk e e > 3 Tiren  32/5k2 RLT  Raumlufttechnik
UKF Blende +17.850 © i \ \ : R'w / Schallschutzklasse _ :
Ence . | o N o & o = o O 77,31 o PN N o o =i EUV Elektro-Unterverteilung
4” 4” ~ Exemplarig€h: Deltabeam endet ca. L Deltabeam D42-500, UK +17.81 +17570 Winde =52 dB/Rw (Laborwert) S Sanitar
\ 100m 0mm vor Rohbau-Deckenkante . ’ L LGftun
. Stb-Stiitze in Achse 15, D=250mm GK Decke einfach/ gelocht nach Schallgutachten! 9 .
/DB ‘ W Fasiiadentp FT 2t numm  uesamiaurtpau aut UNKFr 1|-|PPDD ?O:hpulgtkE)Dammung
Elemeptiente Aluminium-Fensterfassade bestehend aus: . . Ierpun ammung
116 ‘ - Festverglasung per 3-fach Isolierverglasung Detailangaben Bodenaufbau s. Musterraume/Bodenaufbauten 2 . O G
OKE Profil +8.330 - Dammpaneel mit yorgeblendeter u. gefalteter
i Metallverkleidung
@ | e - Luftungsfltgel in Paneel, man. bedienbar Raumstempel
UM avVa U
L Varia, hier 1,58% E0_S_307 Ebene-Raumnummer
L ! +%g0 Raumname Raumbezeichnung Bewegungsraum fiir mobilitatseingeschrénkte
T - D: D.01 Deckenbekleidung Personen
—  _ OKF Blende +7.870 o) _
: NI T %E T < B: B.01 Bodenbelag 1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m
gcrlﬂut?g! R'cll_ffstorc'einlag%mltusbs hierfl;lﬁer:nalb I o~ KN Es(;r[i::-h au;l?)é1njlmlazge Boden/Deck?nbeIfag Trzagschlcht Bewegungsflache auf Fluren
eltabeam Iegeln. "age eltabeam = Ic. age 1, Elementfassade, Festverglasung + [1. . . VKF Blende —- A lage /////// ////// 7 J ORI AA -////////////////////////////;d//// : L1 m Nettoraumflache in m 1,80m x 1,80m nach > 15,0m
Raffstoreanlage! Hohe Raffstoreanlage hier Kipp-Fenster, Paneele In Glasfaser- Fassadendetails Innenfassade o im Radius eier’ LN R eradesian Supstine Lk i L LRH: 4,050 m Lichte Raumhéhe
o o beton | Windfan IFO er siehe- 8 R konvex/konkav S S S // SSS S S v ( SN ANl LS S S S S S S s JANSS
Fenster/3-fach: U <0,AW/m2K ) g y ) ~ s. 1/50 Archi- 4 ; MW Aufl 40 it Rieselschiltz
Paneel,llg démmtl::U Q_,4W/m2K I/D_E\ /D_E\ Q tektengrundr. ISP / urlage 4U mm mit Rieselsc LH o
R’y = 33dB bzw. gem./Ubersichtspl. . RN AR VRN RN RN R R EN RN RN AR RN AN RANN R RRuRA SR 4NN RN RN R NRN AR RN AN RN NN RN AN RN AN RA RN AR AN AN RRA NN RN N RN R R AR Wandqualitdt (WQ) (Details s. Plane WandUbersichten):
AT AT
RC2 ! UKF Blende +7.32 7,35
PaA | ende ur | cltab 9.700 4 L Deltabeam D42-500, K +7.41
im Falle Blro perAI minium-Raffstore, @ u 9 € AV n ¢ nie q PUU n ,A. lel > mvor Raffstor | eSub ragendeén 2- G, V\
schief\e gefihrt, motorisch betrieben Stahlbetondecke gem. Ang. Statik I "= Uber dem Haupteingang Blende gerundet¥Ra geman Grundriss
hTrF?He Biiro Blendgchutz-Rollo, @ @ 160mm  Mineralwolleddmmung, WLS 032, Schmelzpunkt >1000°C | DE \ RAL-Farbton gem. Farbkonzept Architekt
mantiell [betrieben, geeignet fir 20mm Hinterltftung
Bildgchifmarbeitsplatze 25mm Aluminiumpaneele 5mm mit StoRverbinder, Kanten gerundet, 116 Fassadentyp FT 2: 1 0 G
. / Radius gemaR Grundriss, RAL-Farbton gem. Farbkonzept \ Elementierte AIuminium-Fenster_fassade bestehend aus: -
! Architekt, Fugenbild siehe Ubersichtsplan Fassadentyp 1.0G, BB - Festverglasung per 3-fach Isolierverglasung
/ auf UK, wie VHF Edelstahl, thermisch getrennt ‘ * - Dammpaneel mit vorgeblendeter u. gefalteter Metallverkleidung
I. e 205mm Gesamtaufbau ab UKRD ﬂy - Luftungsfligel in Paneel, man. bedienbar Deckensegel:
. gingelegt in Schmutzfangwanne, geeignet fiir | Heradesian Superfine 25 mm . . . . . .
| %ollstuh’i]beqfahrung, Fa. Emco, Fabr. Diplomat ‘ | Bodenqualitét (BQ) (Details s. Plane BodenUibersichten):
: Premium o.g|w
| H
I | ‘ |——Beratungsraume EG/1.0G ohne ELT-Sockelkanal, stattdessen Sockelleiste
I‘ Schwell,'blech ES ‘ - Dammung am Deltabeam CALOSTAT Sandwich MW-F 40mm, WLG 0,024W/m?k
. Fassadp’enrin e mit Langsstablamelenrost, —T | ¥ a 10 0 ) :3-{1/%0 RVA
ES, vefsicke ungsoffen <>
| OKF Terrain OKF Blende +4.370 k : 2
I 5750 aNHN| 4 RN I il T -
| F -50 h ~ XN XN TSN XK TN, g
it | 7 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 7,
_g-’_t_ép N N N N N N N N N R N N N N N N N N N N YNNI NI NI INS /7
320 | 8 . . . ,///////////////////////////////////////////////////////// ////
| ! N VKF Blende im Radius konvex/konkav s. 1/50 Architektengrundr.——— = A 0 I A A I A I A I A A I A A I I I L . ) )
l| ng N ‘ ‘ Deckenqualitat (DQ) (Details s. Plane Deckenspiegel):
aupteingang |
e 9 S ‘ ! — Abgehingte Decke GK gelocht:
| NN GK gelqcht 125 mm
| ‘ :
i UKF Blende +3.850 ‘ MW Auflage 40 mm siehe Schallqg achten 3
| S s St R ‘
\ « «© VKF Glasfaser-Betonverkleidung im Radius s. 1/50 T f
\ Architektengrundr. WL e————s T9P¥ ] ] - [ —— I
\‘ R * . AN T H
| ‘ UKFED +3.550 Aufbau _Deckenbekleldung, +3,55 +3,55
\ ) >1000°C Mineralwolle, WLS 035 Beschreibung von Oben nach Unten
\\ — Stahlbetondecke gem. Ang. Statik
. /\‘ 300mm  Mineralwolleddmmung, WLS 035, Schmelzpunkt
- ? c— . >1000°C
Aluminium-Element-Fassade mit 3-fach-Verglasung, e Tir Haupteingang als 2-flg. Schiebetiir mit Seitenteilen, 187,5mm Hinterlftung
beschichtet im RAL-Farbton gem. Farbkonzept Architekt L — r obe.nlneger]dem Scplebet_urantrleb, Isolierverglasung, 12,5mm Knauf Aquapaneel o. glw.,gespachtelt und gestrichen Fassadentyp FT 1.13: o
Fassadentyp: 1, Elementfassade, Festverglasung + \ | g:;‘g&?ﬁ’;c‘:]? Einbau in Flucht-und Rettungswegen %zn;éng?f?kmnfﬁptAfchri]tektt, auf:JK, wie ] Index | Anderungsbeschreibung Datum Name
Kipp-Fenster, Paneele in Glasfaser- : elstahl, thermisch getrenn - . - . . -
bt -\ ‘\\ Warmeschutz:  Up <1,3W/m?K 500mm Gesamtaufbau ab UKRD 05 |allgemeine Uberarbeitung, Aussenanlagen Boden - Decken etc... 24.10.2025 | tgo/
Fenster 3-fach: Ur <0,9W/m2K ) \ Schallschutz: ohne bzw. gem. Ubersichtspl. L 185 | varia, hier 2,42 pfe/sq
Paneel, gedammt: U <0,4W/m2K \ Schallschutz Fassade 1 7 . ) .
R'y = 33dB bzw. gem. Ubersichtspl. \ ‘\ Einbruchschutz: RC2 Glasfaser-Betonverkleidung, D=13mm, im Radius I
Schallschutz Fassade \ Verglasung: P4A konvgx/konkav_s. 1/50 Archlt_ektengrundr., nicht sichtbar
RC2 \ \\ Sonnenschutz:  ohne per Hlnterschmtta_nker befestigt, Fugen der
P4A : A Blendschutz: ohne E|nzglelemente'hlnterlegt, Farbton gem. Farbkonzept N
Sonnenschutz:  im Falle Biro per Aluminium-Raffstore, \ | Architekt, Fa. Rieder, Fabr. FibreC o.glw.
schienengefihrt, motorisch betrieben Lisene, AL
Blendschutz: im Falle Biro Vertikallamellen, s. ; ; o :
| ) obenliegender Schiebetirantrieb
Musterraume Stb-StU?ze in Achse 15, D=450mm ] 12-21001 706_5_FS_-- 00305
Tur Haupteingang als 2-flg. Schiebetiir mit .o
Seitenteilen, obenliegendem Schiebetiirantrieb, Neu bau Stadthaus 4 M unster
Isolierverglasung
Warmeschutz: Up <1,3W/m?K
8 Schallschutz: ohne bzw. gem. Ubersichtspl. 3
v 2|
\ \ o3| H A U P T E I N GA N G Schallschutz Fassade 0 . E G @
Einbruchschutz: RC2
\ Verglasung: P4A
\% 8_ Sonnenschutz:  ohne
Tir Haupteingang als 2-flg. Schiebetiir mit Seitenteilen, N endschutz ohne .
obenliegendem Schiebetiirantrieb, Isolierverglasung \ Arc h |te ktu r
Warmeschutz: Up £1,3W/m2K UFBAU EG, Windfang, Nutzlast < 5kN/m?, o
Schallschutz: ohne bzw. gem. Ubersichtspl. Schallschutzanf.: R',, 256dB, L', , <46dB ) f"
Schallschutz Fassade - \ Beschreibung von Ob:n nach Unt;: o LP H 5 - AU S u h ru n g S p | a N u ng
Elnbruchschutz: RC2 . Wand mit Léscheinwassereinspeiseschrénken ' g )
Verglasung: P4A \ (3 Loschwassereinspeisearmaturen)H=1,20m . OKT, - Sauberlaufmatte inkl. AL-Schmutzfangwanne auf
Sonnenschutz:  ohne : . mit aufgesetzter Infotafel, s.a. Detail DE_00_001 - schwimmendem Estrich ﬁ
Blendschutz: ohne \ \ esamtaufbau ab OKRF
2\ = \110/
% \ Detailangaben Bodenaufbau s.
G . Musterrduyme/Bodenaufbauten
5
o£\ Sauberlaufmatte, H=22mm, eingelegt in Schmutzfangwanne;
L @ (I DCEYCCEEATCETERanenen’ (IECTRRRAnenuuuiin  CRRneaaeem O : gusiohet ir Roltuhiberahrung. Fa. Emeo, Fabr. Diplomat
\ remilum o.glw
) utzfangwanne, H=45mm, Fa. Emco,
| \ Fabr. 5000 AL o.glw.
: \ Schwellblech, ES, R11/R10-V4
| . inne gem : OKFF EG
| OKF Terrain \ OKF Terrain Aussenanlagenplanung 95I§F5'£e£;la|!|rh +57,55 GiNHN
: W y +57,50 (iNHN . < +57,50 (iNHN = .0,01 = %oo
= .0,05 \ < =.0,05 yv4
J A T pvg
-0,15 ' N 0,15
_ \ 4 \ L2 020 . 4
° N
\ \ mv Rohbaukante Decke Uber UG im Bereich der Schiebetiire NICHT ————
- -%%5 gerundet; auf ca. 3.00m Lange gerade Kante, Uberstand vor
\ \ N gerundeter UG-Aussenwand in der Mitte max. 150mm
_ 050 : = -0,50
i~ - \ TES S o
2 BODENAUFBAU / ARBEITSRAUM- \ . | S O — s ]
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