
B

B

AN KIESEKAMPS MÜHLE

AN ALBERSLOHER WEG

C

D

C

HAFENGRENZ WEG

STADTHAUS 4

PARKPALETTESTADTHAUS 3

A

A

Estrich auf Dämmlage

Raumstempel

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte
Personen
1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

E0_S_307
Raumname

NGF: 40,11 m2

LRH: 4,050 m

B:

 

B.01
D:

 

D.01

Ebene-Raumnummer
Raumbezeichnung

Nettoraumfläche in m²
Lichte Raumhöhe

Bodenbelag
Deckenbekleidung

Boden/Deckenbelag Tragschicht

OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Türen 32 / SK2
              R´w / Schallschutzklasse

Wände ≥52 dB / Rw (Laborwert)

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
NE Notentwässerung
DE Dacheinlauf
HK Heizkörper
Li. LH lichte Höhe
ELT Elektroplanung
RLT Raumlufttechnik
EUV Elektro-Unterverteilung
S Sanitär
L Lüftung
HPD Hochpunkt Dämmung
TPD Tiefpunkt Dämmung

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch
BA=Bodenaussparrung

WS=Wandschlitz

KBZ-D=Kernbohrzone DeckeKBZ-B=
Kernbohrzone Boden

Schallschutz:

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
04 28.07.2025Deckenleuchten geändert; Leerorhre FT Läufe entfallen; usw...

Treppenhaus C SchnittePlaninhalt

HJA/sc 
PlanformatGez. Gepr.

Planschlüssel
(Planersteller [VE]_LP_Gebäudeteil_Planart_Geschoss_lfd.Nr._Index)

706_5_DE_--_012_04

Planstand
Index Datum
04 28.07.2025

Maßstab
1:25

12-21001

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

706_5_DE_--_012_04

137,9x84,1cm

Neubau Stadthaus 4 Münster

Vorabzug

sc

Bauherr

Baugrundstück

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement

Planverfasser

Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster

Vertreten durch:
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster
Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de

Albersloher Weg 41,43,
48115 Münster

assmann münster GmbH
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planverfasser: Assmann

Fassadentyp FT 9:
Außenwand UG, beheizt gegen unbeheizt,
Beschreibung von Außen nach Innen

10mm 2-lagiger, mineralischer Putz,
 mit vollflächiger 
 Gewebeinlage im Sockelbereich
 bis min 500mm ü FB
220mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035
 o. glw.
220mm - 230mm    Gesamtaufbau ab VKR

Decke ü. unbeheiztem UG, 
Beschreibung von Unten nach Oben

220mm Tektalan-a2-smarttec,
 WLG 035 o. glw.
220mm     Gesamtaufbau ab UKRD
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SCHNITT S3

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

Schöck
Tronsole

Typ Z-V-T

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

Treppenlauf TH C.-1.2
(Schnittansicht)
6 Stg. 16,7 / 29

Treppenlauf TH C.-1.3

(Ansicht)

10 Stg. 16,7 / 2
9

Treppenlauf TH C.0.1

(Schnitt)

8 Stg. 16,7 / 29

Treppenlauf TH C.0.2

(Ansicht)

9 Stg. 16,7 / 2
9

Treppenlauf TH C.0.3

(Schnitt)

10 Stg. 16,7 / 29

Treppenlauf TH C.1.1

(Ansicht)

10 Stg. 16,7 / 2
9

Treppenlauf TH C.1.2

(Schnitt)

11 Stg. 16,7 / 29

E.0

E.-1

E.1

TH
 C

S
2

20mm   Bodenbelag FSZ
250mm STB-Fertigteilpodest

20mm   Bodenbelag FSZ
280mm STB-Fertigteilpodest

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

GRUNDRISS
E.-1

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHEN-
PODEST
E.0

GRUNDRISS
E.1

GRUNDRISS
E.-1

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHEN-

PODEST
E.0

GRUNDRISS
E.1

Beschichtung
STB-Bodenplatte

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

087.1

20mm   Bodenbelag FSZ
250mm STB-Fertigteilpodest
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Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

DE
149

Schöck
Tronsole
Typ F-V3

Schöck
Tronsole
Typ F-V3

Aussparung in oberer 
Konsole 20/20/12,5, nach
Installation ausmörteln

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

Geländer TH C.-1.4

Fuge FSZ

Fuge FSZ

Fuge FSZ

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

230 12 515 20 92 145

BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

BODENAUFBAU TH, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9,
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm EPS-Ausgleichdämmung auf
300mm     STB-Decke
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087.1

E.5
GRUNDRISS
E.5

GRUNDRISS
E.5

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

DA

GRUNDRISS
DACHAUFSICHT

GRUNDRISS
DACHAUFSICHT

Deckenuntersicht
gespachtelt u. gestrichen

20mm   Bodenbelag FSZ
60mm   Estrich
20mm   Trittschalldämmung
250mm Ausgleichsdämmung
280mm STB-Decke

20mm   Bodenbelag FSZ
250mm STB-Fertigteilpodest

Zugang Dach nur für
Wartungsarbeiten durch
eingewiesenes PersonalTreppenlauf TH C.5.2

(Schnitt)

15 Stg. 18,5 / 26

Treppenlauf TH C.5.1
(Ansicht)

5 Stg. 18,5 / 26
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Vorgehängte, hinterlüftete
Al. Blechfassade, Farbe gemäß Angabe Architekt
Blech >4mm,
UK aus Edelstahl nach statischer und konstruktiver
Erfordernis, thermisch getrennt

Dämmung 300mm Mineralwolle 
WLS 032, Schmelzpunkt >1000°,
vlieskaschiert

Grunddämmung 100mm

Gefälledämmung

Obenliegender Gleitschienen-Türschließer
nach EN 1154, Türblattmontage auf Band-
gegenseite, geeignet für Schließen gegen
Winddruck

2% Gefälle60mm Kies 16/32mm

DACHAUFBAU, BEKIEST,
Nutzlast gem. Ang. Statik, U-Wert ≤0,145W/m²K
Beschreibung von Oben nach Unten

60mm      Kies 16/32mm
25mm      Drainelement auf Filtervlies
5mm             Trenn-/Schutzvlies, 2 x PE-Trenn-/Gleitlage
10mm      2-lagige bituminöse nach FLL
      durchwurzelungssichere Dach-
      abdichtung, 
      Anwendungsbereich genutzte
      Dächer, Anwendungsklasse K2, 
      Einwirkungsklasse IB, bestehend aus:
      obere Lage, DO/E1:   PYE PV 200 S5,
      untere Lage DU/E1:   PYE G 200 S4,
      auf
120-240mm  PUR-Wärmedämmung
      im 2%-igem Gefälle, 
      DAA dh, WLS 027, kaltverklebt auf 
5mm      1-lagige bituminöse Damfsperrbahn
      G 200 S4 + AL (nur wenn als
      Notabdichtung für Bauphase notwendig)
      auf Bitumenvoranstrich
250mm      Stb-Decke gem. Ang. Statik

285mm      Gesamtaufbau im Mittel ab OKRF

Attikagully zur Hauptentwässerung, 
Bitumen-Manchette, Kiesfang

H = 2,10m ü VK Stufen

Einzelanschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ A
zur Sicherung mit PSA gegen Absturz, auf STB-Decke
befestigt, abgedichtet und gegen Korrosion geschützt

Nicht-brennbare Dämmung
oberhalb BAG

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

100mm PUR-
Dämmung

60mm PUR-
Dämmung

100mm PUR-
Dämmung

60mm PUR-
Dämmung
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Wandschlitz
10 / 5

Schalungs-
stein 20,0
KS-Mauer-
werk 17,5

Schalungs-
stein 20,0

KS-Mauer-
werk 17,5

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

Schöck
Tronsole

Typ Z-V-T

NRA Fenster geom. Lüftungsquerschnitt = 1qm

STB-Überzug b/h = 30/39cm inkl. 
Deckenstärke mit Stahlträger HEB 340, S235

gemäß Angabe Statik

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

BMA

Ausbildung als Keil zur Führung der Dampfsperre

Magerbetonauffüllung zwischen Überzügen

TH
 C

S
5

TH
 C

S
5

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

Elektrische RWA,
Antrieb motorisch als Ketten-
antrieb mit ca. 1000mm Hub,
Auslösung mit Druckknopfmelder,
Betrieb bei Stromausfall über Not-Akkus

Anmerkung: Ausführung noch nicht 
final mit ELT-Planung koordiniert

Anmerkung: Ausführung noch nicht 
final mit ELT-Planung koordiniert

2% Gefälle

unbewehrte Betonplatten, D=40mm,
im Achsraster von 400/400mm

auf 600 mm Bettung Brechsand-
Splitt-Gemisch 0/5

Kiesstreifen 60 mm,
Kies 16/32mm, B=400mm, 

Fuge FSZ

Fuge FSZ

OK Anstauhöhe Statik (DIM+100mm) +22.31
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BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

Kastenrinne mit Gitterrostabdeckung,
trittsicher, mit Stichkanal zum Ablauf

unterhalb des Bodenbelags
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TH
 C
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3

GRUNDRISS
E.5

GRUNDRISS
E.5

VK STB-Balken

Treppenlauf TH C.5.2
(Untersicht)

15 Stg. 18,5 / 26

Treppenlauf TH C.5.1
(Ansicht)

5 Stg. 18,5 / 26

20mm   Bodenbelag FSZ
250mm STB-Fertigteilpodest

E.5

GRUNDRISS
DACHAUFSICHT

GRUNDRISS
DACHAUFSICHT

DA
Vorgehängte, hinterlüftete
Al. Blechfassade, Farbe gemäß Angabe Architekt
Blech >4mm,
UK aus Edelstahl nach statischer und konstruktiver
Erfordernis, thermisch getrennt

Dachflieger
Stirnseite und Untersicht,

glatt metallverkleidet, RAL-Farbton
gem. Farbkonzept Architekt

Dämmung 300mm Mineralwolle 
WLS 032, Schmelzpunkt >1000°,
vlieskaschiert

Grunddämmung 100mm
Gefälledämmung

Grunddämmung 100mm
Gefälledämmung

Dampfsperrplatte

Bauraumbreite

BAURAUMBREITE MAX 1,20m! Auslegerschiene 
entsprechend kürzen und Auflast erhöhen!

Attikagully zur Hauptentwässerung, 
Bitumen-Manchette, Kiesfang

Einzelanschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ A
zur Sicherung mit PSA gegen Absturz, auf STB-Decke
befestigt, abgedichtet und gegen Korrosion geschützt

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung
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Wandschlitz
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Schalungs-
stein 17,5
KS-Mauer-
werk 17,5

Schalungs-
stein 17,5

KS-Mauer-
werk 17,5

DE
134

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
60mm   Estrich
20mm   Trittschalldämmung
250mm Ausgleichsdämmung
280mm STB-Decke

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

STB-Überzug b/h = 30/39cm inkl. 
Deckenstärke mit Stahlträger HEB 340, S235

gemäß Angabe Statik

STB-Überzug b/h = 30/39cm inkl. 
Deckenstärke mit Stahlträger HEB 340, S235
gemäß Angabe Statik
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Fassadentyp FT 4.2:
Elementierte Aluminium-
Fensterfassade bestehend aus:
- Festverglasung per 3-fach Isolierverglasung
- Dämmpaneel mit hinterlüfteter VHF, Glattbleche
- Lüftungsflügel in Paneel, man. bedienbar, VHF,
  Glattbleche gelocht

DE
120

Anmerkung: Ausführung und 
Positionierung noch nicht final 
mit ELT-Planung koordiniert

Anmerkung: Ausführung noch nicht 
final mit ELT-Planung koordiniert

DACHAUFBAU, EXTENSIV BEGRÜNT, Nutzlast gem. Ang. Statik, U-Wert ≤0,145W/m²K
Beschreibung von Oben nach Unten

  Vegetation auf
130mm                 Extensiv-Substratschicht auf Filtervlies
25mm  Drain- und Wasserspeicherelement
5mm    Trenn-/Schutzvlies, 2 x PE-Trenn-/Gleitlage
10mm  2-lagige bituminöse nach FLL durchwurzelungssichere   
  Dachabdichtung, gem. DIN 18531,
  Anwendungsbereich genutzte Dächer, Anwendungsklasse K2, 
  Einwirkungsklasse IB, bestehend aus:
  obere Lage, DO/E1:   PYE PV 200 S5,
  untere Lage DU/E1:   PYE G 200 S4, auf
120-280mm i.M. 180mm EPS bzw. PUR-Wärmedämmung im 2%-igem Gefälle, 
  DAA dh, WLS 027 bzw. 023, kaltverklebt auf 
5mm  1-lagige bituminöse Damfsperrbahn G 200 S4 + AL (nur wenn als  
  Notabdichtung für Bauphase notwendig) auf Bitumenvoranstrich
280mm  Stb-Decke gem. Ang. Statik
355mm  Gesamtaufbau im Mittel ab OKRF

Kiesstreifen 60 mm,
Kies 16/32mm, B=400mm, 

unbewehrte Betonplatten, D=40mm,
im Achsraster von 400/400mm

auf 600 mm Bettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
als Auflast für Sicherheitsgeländer 

das Dach umlaufender Kiesstreifen
60 mm, Kies 16/32mm, B=400mm, 

Geländer mit geradem Pfosten mit Fußleiste
Gesamthöhe 125 cm, 

Höhe Handlauf über OKFF Wartungsgang min. 110 cm,
mit Fußleiste von min. 5 cm und Knieleiste,
Abstand zwischen Fußleiste und Knieleiste,

zwischen Knieleiste und Handlauf nicht größer als 50 cm
Im Bereich des Dachaufbaus Dachausstieg (Länge ca. 7m)

BAURAUMBREITE MAX 1,20m! Auslegerschiene 
entsprechend kürzen und Auflast erhöhen!

Fuge Estrich/FSZ

GK-Abkofferung

OK Anstauhöhe Statik (DIM+100mm) +22.31

HZK 40/10/220
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BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

Löschwasser
Entnahmekasten

TÜR
ZU

Flankendämmung unter TG-Decke
120mm Tektalan-a2-smarttec,

WLG 035 o. glw. mit 2x Abdeck-
streifenn zur Stirnkanten-

verwahrung
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dTreppenlauf TH C.-1.2

(Schnitt)
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Treppenlauf TH C.-1.1
(Schnitt/Untersicht)
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Treppenlauf TH C.-1.3
(Ansicht)
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Schöck
Tronsole

Typ Z

SCHNITT S2

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

GRUNDRISS
E.-1

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHEN-

PODEST
E.0

GRUNDRISS
E.1

GRUNDRISS
E.-1

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHENPODEST
E.0

GRUNDRISS
E.1

Treppenlauf TH C.0.1
(Untersicht)

8 Stg. 16,7 / 29

Treppenlauf TH C.0.2
(Ansicht)

9 Stg. 16,7 / 29

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

Treppenlauf TH C.0.3
(Untersicht)

10 Stg. 16,7 / 29

VK STB-Balken

Treppenlauf TH C.1.2
(Untersicht)

11 Stg. 16,7 / 29

Treppenlauf TH C.1.1
(Ansicht)

10 Stg. 16,7 / 29

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

TH
 C

S
4

Beschichtung
STB-Bodenplatte

GK-Abkofferung

VK STB-Balken

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

E.0

E.-1

E.1

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Fassadentyp FT 3:
Elementierte Aluminium-
Fensterfassade bestehend aus:
- Festverglasung per 3-fach Isolierverglasung
- Dämmpaneel mit vorgeblendeter u. gefalteter
  Metallverkleidung
- Lüftungsflügel in Paneel, man. bedienbar

Fassadentyp FT 1:
Elementierte Aluminium-
Fensterfassade bestehend aus:
- Festverglasung per 3-fach Isolierverglasung
- Kippflügel, man. oder mot. bedienbar,
  mit Magnet-
  kontakt, mit 3-fach Isolierverglasung
- Dämmpaneel mit hinterlüft. Glasfaser-
  betonplatte, D=13mm

DE
105

DE
115

DE
116

DE
120

DE
102

DE
101

DE
120

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

Geländer TH C.-1.3

Anmerkung: Ausführung und 
Positionierung noch nicht final 
mit ELT-Planung koordiniert

Anmerkung: Ausführung und 
Positionierung noch nicht final 
mit ELT-Planung koordiniert

Anmerkung: Ausführung 
und Positionierung inkl. 

Leerrohrplanung noch 
nicht final mit ELT-

Planung koordiniert

Fuge Estrich/FSZ

Fuge Estrich/FSZ

Fuge FSZ

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

GK-Abkofferung

HZK 40/10/220
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BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

HZK 40/10/220

Löschwasser
Entnahmekasten

Löschwasser
Entnahmekasten

Aufbau gem. Ang.
Außenanlagenplanung
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Treppenlauf TH C.-1.1

(Schnitt)
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SCHNITT S1

Treppenlauf TH C.-1.2
(Ansicht)

6 Stg. 16,7 / 29

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

Schöck
Tronsole
Typ F-V2

Treppenlauf TH C.0.3

(Schnitt)

10 Stg. 16,7 / 2
9

Treppenlauf TH C.1.2

(Schnitt)

11 Stg. 16,7 / 2
9

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

Treppenlauf:
Tritt- und Setzstufen gefliest FSZ, R9
Kontrastierender Aufmersamkeitsstreifen
Breite min. 40mm auf jederTritt- und Setzstufe

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

SCHNITT S4

20mm   Bodenbelag FSZ, R9
250mm STB-Fertigteilpodest

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

GK-Abkofferung

GK-Abkofferung

GK-Abkofferung

GK-Abkofferung

Beschichtung
STB-Bodenplatte

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

08 7.1

Treppenlauf TH C.-1.3

(Ansicht)

10 Stg. 16,7 / 2
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087.1

087.1

Vor allen An- und Austritten 60cm 
breite, taktile 

Aufmerksamkeitsfelder

08 7.1TH
 C

S
2

TH
 C

S
2

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Schöck
Tronsole

Typ Z-V-T

Schöck
Tronsole

Typ Z-V-T

Schöck
Tronsole

Typ Z-V-T

Geländer:
Höhe Absturzsicherung 1,10m
Höhe Handlauf 0,85m
Rahmen: Flachstahl 50/10mm
Zwischenstäbe: Flachstahl 30/10mm
Handlauf: Edelstahlrundrohr Ø42,2mm

Geländer TH C.-1.2

Geländer TH C.-1.4

Fuge FSZ

Fuge FSZ

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

Deckenaufbauleuchte
gemäß ELT-Planung

BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke

BODENAUFBAU TH-Podest, Nutzlast gem. Ang. Statik

Beschreibung von Oben nach Unten

20mm FSZ inkl. Verklebung, RFK R9
60mm schwimmender Zementestrich auf PE-Folie
20mm Trittschalldämmung, s' ≤20MN/m³
50mm MW-Ausgleichdämmung (Kabelführung für
 Deckenleuchten Zwischenpodeste) auf
300mm    STB-Decke
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