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AN KIESEKAMPS MÜHLE

AN ALBERSLOHER WEG

C
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HAFENGRENZ WEG

STADTHAUS 4

PARKPALETTESTADTHAUS 3

A

A

Estrich auf Dämmlage

Raumstempel

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte
Personen
1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

E0_S_307
Raumname

NGF: 40,11 m2

LRH: 4,050 m

B:

 

B.01
D:

 

D.01

Ebene-Raumnummer
Raumbezeichnung

Nettoraumfläche in m²
Lichte Raumhöhe

Bodenbelag
Deckenbekleidung

Boden/Deckenbelag Tragschicht

OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Türen 32 / SK2
              R´w / Schallschutzklasse

Wände ≥52 dB / Rw (Laborwert)

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
NE Notentwässerung
DE Dacheinlauf
HK Heizkörper
Li. LH lichte Höhe
ELT Elektroplanung
RLT Raumlufttechnik
EUV Elektro-Unterverteilung
S Sanitär
L Lüftung
HPD Hochpunkt Dämmung
TPD Tiefpunkt Dämmung

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch
BA=Bodenaussparrung

WS=Wandschlitz

KBZ-D=Kernbohrzone DeckeKBZ-B=
Kernbohrzone Boden

Schallschutz:

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
02 16.06.2026Alle Zeichnungen an Hohlboden / Deckensegel neu angepasst / Änderungen Trockenbau

Musterraum Beratung EGPlaninhalt

ass  
PlanformatGez. Gepr.

Planschlüssel
(Planersteller [VE]_LP_Gebäudeteil_Planart_Geschoss_lfd.Nr._Index)

706_5_ÜP_00_302_02

Planstand
Index Datum
02 16.06.2026

Maßstab
1:5, 1:20

12-21001

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

706_5_ÜP_00_302_02

118,9x84,1cm

Neubau Stadthaus 4 Münster

Vorabzug

sc/pfe

Bauherr

Baugrundstück

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement

Planverfasser

Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster

Vertreten durch:
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster
Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de

Albersloher Weg 41,43,
48115 Münster

assmann münster GmbH
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
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Planverfasser: Assmann

Dauerelastische Abdichtung

Hohlraum ausstopfen mit 
MiWo Schmelzp.=1000°

9
35

35
28

5
3

125

25 75 25

GK Platte 12,5 mm

UA-Profil
gem. statischer Erfordernis

Dämmung MW 60mm gem Schallschutzanforderung

Im Türbereich gerader Wandverlauf
(Bei Öff. 1,625 m kann Rundung nicht umgesetzt werden)

geeignete Verklotzung und / oder Ausschäumung
Winkel abhängig von Radius Wand

Überströmelement Schako
AUDIXG-LG für 125 mm Wand
H = 350 mm / B = 500 mm

Plattenstreifen 
(verleimt/Verklebt)

Kantenschutzprofil

Hohlraum ausstopfen mit 
MiWo Schmelzp.=1000°

Bekleidung Stahl-UK in F90 Kantenschutzprofil

Stützenprofil gem. 
stat. Erfordernis

Kopfstück mit Kopfplatte
gem. stat. Erfordernis

Holzumfassungszarge mit Holztürblatt;
HPL weiss  nach Wahl AG; T 90 RS

Gewindestange an StützeCW-Profil

GK-Platten, Diamant + Stahlblecheinlage

Stahlwinkel ≥50/25/2,0 mm
(Farbe analog Fassade)

dauerelastische Versieglung

Anschlussdetail
Massivwand-Fassade, 1:5

Anschlussdetail Bypasstür / Wand
Anschluss GK-Wand Fassade, 1:5

Detail Türsturz
Überströmöffnung, 1:5

Anschlussdetail Tür, 1:5

Zargenausbildung bei 
gebogenen Wandabschnitten; 
Gerade Ausführung;
Umfassungszarge gem. 
Systemzulassung im 
Stutzbereich einbauen

Anschlussdetail Bypasstür Brandwand
Anschluss GK-Wand Fassade, 1:5

Verfugung mit (Brandschutz-) Acryl, 
überstreichfähig mit Hinterfüllung;
Fugenhinterfüllung mit MiWo, Schmelzp. >=1000°;
Fugen >= 2cm:
Abschluss mit Al-U-Profil in Wandfarbe, an Fassadenrahmen 
verdeckt geklemmt

Wandanschluss Fassade:
Stahlstütze bekleidet F90
- Pfosten Stahlprofil QR 60/60/4 ; Einschiebling QR 
50/50/4 (nach statischer Erfodernis)
an Rohdecke oben und unten befestigt, Bekleidung 
entsprechend Feuerwiderstandsdauer der Wand
- Verfugung mit (Brandschutz-) Acryl, überstreichfähig 
mit Hinterfüllung;
Fugenhinterfüllung mit MiWo, Schmelzp. >=1000°

Wandaufbau Brandwand:
- CW-Profile 75mm, in UW Profilen an 
Rohdecke oben und unten befestigt; 
ummantelt 3x12,5 Diamantplatte + 1x0,5mm 
Stahlblecheinlage; gem. Systemzulassung / 
AbP / AbZ

Wandanschluss Tür:
UD-Profil, ggf. QR 50/50 verstärkt,
an Rohdecke oben und unten befestigt;
gem. statischer Erfodernis

Sturzanschluss Tür:
Kämpfer: UA-Profil, gem. 
statischer Erfordernis;
beidseitig an Pfosten befestigt

Schallschutzanforderung gem. Bauteilkatalog Bauphysik, 
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept

Wandanschluss Tür:
UA-Profil, gem. statischer Erfordernis
an Rohdecke oben und unten befestigt

Wandanschluss Tür:
UA-Profil, gem. statischer Erfordernis
an Rohdecke oben und unten befestigt

Schallschutzanforderung gem. Bauteilkatalog Bauphysik, 
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept

Schallschutzanforderung gem. Bauteilkatalog Bauphysik, 
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept

Schallschutzanforderung gem. Bauteilkatalog Bauphysik, 
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept

Schallschutzanforderung gem. Bauteilkatalog Bauphysik, 
Brandschutzanforderung gem. Brandschutzkonzept

CW-Profil / UA-Profil

Deckensegel
HERADESIGN Sky Line:
Heradesign Superfine 25 mm; Weiss ähnlich RAL 9010; Elementgröße gem. Deckenspiegel
Symmetrisches Profil für HERADESIGN 25mm starke Platten. 
Doppellagiges Rastersystem aus Metal, Randprofil Heradesign Sky Line
MW Auflage 50 mm mit Rieselschutz; 200mm Abhanghöhe, αw ≥ 0,95

1-flg. Türelement mit feststehendem Glas-Seitenteil, Behörden-
qualität, Brand- und Schallschutzanf. s. 1/50 Architektenwerkpl.

Zarge:  Holzumfassungsz., holzsichtig,
Türblatt:  D=50mm, vollwandig, HPL-beschichtet in RAL 9016
Türb.: 3-teiliges-ES-Rollenband, 3-dimensional verstellbar, 
 Fa. Simonswerk, Fabr.: Variant VX o.glw.
Beschlag: D/D bs/bgs, ES, Rundrosetten
 Fa. FSB, Fabr. 1076 o.glw
Verglas.:  ESG, D=ca.10mm bzw. gem. Ang. Akustikfachpl.

Raum E0_N_006
Beratung klein
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OKRD -0,15

OKFF ±0,00
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BODENAUFBAU EG , Beratungsräume, GTP, Kopierer etc., Nutzlast ≤2kN/m², Schallschutzanf.: R'w ≥56dB, L'n,w ≤46dB
Beschreibung von Oben nach Unten

- 5 mm Belag Linoleum 01 Rutschhemmung R9 s. Qualitätenplan)
- 40 mm Anhydritestrich 40 mm auf Trennlage / Folie
- 20 mm Trittschalldämmung / DES sm 20 mm
- 60 mm Ausgleichsschicht / Installationsebene; mind. C15 bzw. 100kPa; (Perlite / gebundenes EPS-Granulat / EPS-Platten)

150mm   Gesamtaufbau auf OKRF

BODENAUFBAU EG , Flure öffentlicher Bereich; Windfang Haupteing. Kantineneing.
Beschreibung von Oben nach Unten
- 25 mm Belag Terrazzoestrich mit Einflege Rutschhemmung R9 s. Qualitätenplan)
- 65 mm schwimmender Estrich / Folie  CT-C40-F6-SW1 nach DIN 18560
- 20 mm Trittschalldämmung   DES sg DIN 4108-10, 30-2 (30mm, CP2), s’ ≤ 20 MN / m³  
- 30 mm Ausgleichsschicht / Installationsebene; mind. C15 bzw. 100kPa; (Perlite / gebundenes EPS-Granulat / EPS-Platten)
150mm   Gesamtaufbau auf OKRF

Wand mit Löschwassereinspeiseschränken 

(5 Löschwassereinspeisearmaturen) 

H=1,20 m ü. OKT, integrierte Blitzleuchte???
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Verbundstütze0,350x0,450

Delta Beam D60-800UKUZ 3,730

Rw ≥ 54 dB

Rw ≥ 54 dB

37 / SK3
HK

baus. Wandverstärkung 
beidseitig
B/H = 1,50m/1,2m
OK= 2,1m ü OKFF

TK5

TK5

T.E0_N_006-2

T.E0_N
_006-1

1,01
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35
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E0_N_006
Beratungsraum - klein

D41 - HWL Segel

BA08 | Linoleum 01

Estrich auf Dämmlage

NGF: 

17,00 m 2

U: 

16,498 5 m

LRH AHD: 
3,550 m

Überströmelement

Schako AUDIXG-LG 350/500
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Höhenversprung, abgekoffert
LH 3,62m

LH 3,30m

Höhenversprung, abgekoffertLH 3,62m

1,62 m² GK glatt

RÖ
ELT

40/40

RÖ 
HLSK
60/60

RÖ 
HLSK
60/60

Wandabsorber 1.200mm²
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UKRD
Deckensprung

UKRD

UKRD Deckensprung UK Träger
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UKUZ Träger
Achse 20 
=+3.630
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81 3,95UKFD
 = 
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UKFD
 = 
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+3,62

UKFD
 = 
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+3,30

Höhenversprung, abgekoffert

LH 3,75m

Überströmelement Schako
AUDIXG-LG für 125 mm Wand
H = 350 mm / B = 500 mm

GK Decke, GK-Platten, gerade Rundlochung 8/18R 
mit 50mm Mineralwolleauflage

Regenwasserrohre in der AHDRegenwasserrohre in der AHD

Überströmelement Schako
AUDIXG-LG für 125 mm Wand
H = 350 mm / B = 500 mm

GK Decke, GK-Platten, gerade Rundlochung 8/18R 
mit 50mm Mineralwolleauflage

Zuluft-Schlitzdurchlass axial aus AH Decke, 
Klärung mit HLSZuluft-Schlitzdurchlass axial aus AH Decke, 

Klärung mit HLS
SP-
Q3

SP-
Q3ggfs. Deltabeam-UZ H = max. 520mm, Untersicht Stahl

nach Angabe TWP

Rohdecke in Sichtbeton-SB1-Qualität-Optik herstellen

S
P

-Q
3

S
P

-Q
3

Heizkörper nach 
Angabe HLS

Lichte Raumhöhe 3.30 m

MÖBLIERUNG BAUSEITS / NUTZERSEITS
Die exemplarische Darstellung der Möblierung 

stellt keine Planungsgrundlage dar. 
Einrichtungsplanung erfolgt nicht durch die 

Objektplanung.

Regenwasserleitung im Deckenhohlraum Fassadenpaneel
nach Angabe HLS

Lamellenvorhang mit Deckenschiene An
si

ch
t 

St
üt

ze

Lichte Raumhöhe 3.30 m

Flur

Raum E0_S_337
Beratung klein

Raum E0_S_337
Beratung klein

23
3,

62

23
3,

30
32

GK Koffer bis zur Fassade
zur Verkleidung der Regen-
wasserrohre in der Fassade

siehe Detail
706_5_DE_--_xx

siehe Detail
706_5_DE_--_xx

siehe Detail
706_5_DE_--_xx

1-flg. Türelement mit feststehendem Glas-Seitenteil
(Bypasstür ohne Seitenteil), Behördenqualität, Brand- und Schallschutzanf. s. 1/50 
Architektenwerkpl. u. Türübersichten
Zarge:  Holzumfassungsz., holzsichtig, doppelt gefalzt
 Zargenspiegel BS/BGS 45/75; Pfosten 60/90 D=80mm
 furniert: Neuform Ami Kirschbaum od. glw. gem. Bemusterung
T90RS: wie oben, abweichend einfach gefälzt, Zargenspiegel 65/75mm
Türblatt:  stumpf einschlagen, D=65mm, vollwandig,
 HPL-beschichtet in RAL 9016, ABS-Kante
 Absenkdichtung 1-fach
T90RS: wie oben, abweichend überfälzt, D=70mm, Absenkdicht. 2-fach
Türb.: 3-teiliges-ES-Rollenband, 3-dimensional verstellbar, 
 Fa. Simonswerk, Fabr.: Variant VX o.glw.
Beschlag: D/D bs/bgs, ES, Rundrosetten
 Fa. FSB, Fabr. 1076 o.glw, Edelstahl
OTS: s. Türübersichten - mit Gleitschiene, Farbton Edelstahl
 max. Schließkraft gem. DIN18040-1
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Grundriss Raum E0_N_006

Grundriss Raum E0_S_337 Decke Raum E0_S_337
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