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QP2 km 221,966

QP1 km 221,955

A

G7

G8

G9

G10 S 3.2

S 3.1

S 3.1

S 3.1 5.40 (-5.79)

Sand
schwach schluffig, mitteldicht
gelagert, mittelschwer bohrbar,
nass, braun

6.60 (-6.99)
Sand
schwach schluffig, schwach tonig,
mitteldicht gelagert, mittelschwer
bohrbar, naß, grau
7.30 (-7.69)

8.00 (-8.39)

Sand, Ton
schwach schluffig, halbfest, sehr
schwer bohrbar, nass, 2, grau

Handschachtung bis 1,20 m
Bohrloch ist bei 2,00 m eingefallen

Sand
mitteldicht gelagert, mittelschwer
bohrbar, naß, braun

G5

G6

S 3.1

S 2.1

G3

G4

S 1.2

S 2.1

G1

G2

S 1.1

S 1.1

A

A 0.30 (-0.69)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, erdfeucht,
grau

0.80 (-1.19)

Auffüllung, Kies
sandig, erdfeucht, dunkelgrau

Auffüllung, Sand
schwach schluffig, schwach kiesig,
schwach tonig, locker gelagert,
leicht bohrbar, erdfeucht, hellbraun,
braun
1.70 (-2.09)

2.00 (-2.39)

Torf, schwach zersetzt
organischer Geruch, leicht bohrbar,
nass, dunkelbraun

Sand
schwach schluffig, schwach tonig,
mitteldicht gelagert, mittelschwer
bohrbar, nass, hellbraun

3.40 (-3.79)

3.80 (-4.19)

Torf, stark zersetzt
organischer Geruch, leicht bohrbar,
nass, schwarz

[SU*]

2.00 (-2.39)
28.05.2024
2.10 (-2.49)
28.05.2024

SU*

KRB 2/24
-0,39 m

Ansatzhöhe u. SO

210 43M=1:50 5m
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