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Abzug m. Lüftungsanschlusspunkt (L..)Ln

LEGENDE LABOR

Ln

A

A

AL

C

M / N

US

UF

S

LZ

G

W

ZD

H

Z

S...
E...
G...
K...

1

Pendelklappe im Abzug

Laminar-Sicherheitswerkbank

Sicherheitsschrank Chemikalien / Gase

Laborarbeitstisch m. Medienzelle (Z)
und Hängeschrank (H)

Medienampel Deckenbefestigung (ZD)
Befestigungszone an Rohdecke
Diese ist zwingend freizuhalten !

Laborspüle m. Medienzelle (Z)

Gerätehochschrank

div. Labortechnische Anlagen

Laborzubehör       3 = Handtuchspender
      4 = Zapfenbrett

1 = Seifenspender   5 = Cremespender
2 = Desinfektion      6 = Einweghandschuhe

Tischunterbauten (U)
S = Schublade

F = Flügeltür

Nr. Laborzeile im Raum

Anschlussbild mit Vermassung (Regeldetail)

Sanitäranschlusspunkt gem. Auflistung
Elektroanschlusspunkt gem. Auflistung
Gaseanschlusspunkt gem. Auflistung
Kühlwasseranschlusspunkt gem. Auflistung

Z

A

M = Messarbeitsplatz, AH 750mm
N = Normalarbeitsplatz, AH 900mm

LEGENDE ARBEITSPLATZ
Bestückungskennzahl Sanitär
Bestückungskennzahl Elektro
Bestückungskennzahl Gas

NM15/7.5

HF

ZW
01.04.19

Kennzeichnung
Medienzelle

vom Standard
abweichende
Länge / Tiefe
in Dezimeter

USm6

Typenbezeichnung
Kennzeichnung Unterbau

Ergänzende Typenbezeichnung
vom Standard abweichende

Länge in Dezimeter
Kennzeichnung Oberbau

Labormöbel, Stehtischhöhe ca. 90cm

Farbe blau, Nutzergerät

Farbe grün, Bestand

Labormöbel, Stehtischhöhe ca. 90cm

Gewichtsangaben Druckgasflaschen- und 
Gefahrstoffsicherheitsschränke
Druckgasflaschenschränke "CD"        - T x H = ca. 615 x ca. 2.050 mm

Typ:             Rasterbreite       Leergewicht       Gewicht bei voller Beladung  
CD6   L4.1:       600 mm          ca. 365 kg ca.    530 kg ( 2 Fl.)
CD9   L4.2:       900 mm          ca. 490 kg ca.    745 kg ( 3 Fl.)
CD     L4.3:    1.200 mm          ca. 610 kg ca.    865 kg ( 3 Fl.)
CD14 L4.4:    1.400 mm          ca. 690 kg ca. 1.030 kg ( 4 Fl.)

Gefahrstoffsicherheitsschränke "CL" - T x H = ca. 616 x ca. 2.000 mm 

Typ:             Rasterbreite       Leergewicht       Gewicht bei voller Beladung
CL6   L2:          600 mm           ca. 260 kg - nutzerabhängig -
CL9   L2:          900 mm           ca. 310 kg - nutzerabhängig -
CL     L2:       1.200 mm           ca. 420 kg - nutzerabhängig -

Tür

Q-Exactive

LC-MS-MS
Orbitrap Exploris

LC-MS-
MS Waters

LC-MS-MS

Q-Exactive LC-MS-MS
Orbitrap

LC-MS-MS LC-MS-MS
Waters

HPLC-
Anlage_1

Auswerte-
einheit 4

HPLC-
Anlage_2

Auswerte-
einheit 4

HPLC-
Anlage_4

Auswerte-
einheit 4

HPLC-
Anlage_3

Auswerte-
einheit 4

GC-FID

GC-FID

LC/GC-FID

Auswerte-
einheit

GC-MS-MS

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit Auswerte-

einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

Auswerte-
einheit

GC-MSD

GC-MSD

GC-AED

GC-MSD

GC-MS

GC-MSD

GC

GC

GC

GC

1.714 1.800 1.800 1.711

1.1
63

Gaswarnanlage

Achse 38 - 59
Klimatisierung
22°C +-2°C

30 33 36

38

39

41

42

44

45

47

48

50

51

53

54

56

57

59

d

c

b

a

INFOSCREEN

PRESSEBEREICH

33,41

2,80

3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

3,
65

1,
01

OKFF EG
0,00 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.

64,64 m²
67,442 m

0.94
0.94

Flur NW

Nr.
Bez.
F
U

ehem.

70,04 m²
73,719 m

0.89
0.89

Flur NO

00
.09

.00

00
.09

.00

02
.05

.00
04

.06
.00

05
.06

.00
06

.17
.00

02.20.01 04.06.00

1 x WNC
6 x 230V/16A
1 x N2 - 2.5

1 x MB WNC/WNH
1 x 400V/16A - UT
f. OD

00
.11

.09
00

.39
.09

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x Ar - 5.5

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x 230V/16A (blau) - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x Ar - 5.5

00
.11

.00
00

.11
.09

00
.11

.09
00

.11
.00

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x Ar - 5.5

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x Ar - 5.5

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV

00
.11

.09
00

.11
.09

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x Ar - 5.5

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x Ar - 5.5

00
.11

.00
00

.08
.00

00
.11

.00
00

.08
.00

00
.08

.00
00

.11
.00

00
.08

.00
00

.11
.00

4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV

00
.23

.00
00

.08
.00

00
.15

.05

00.05.00 00.05.00 00.20.00 04.06.00 02.05.01

00
.11

.11
00

.11
.05

00
.11

.05
00

.39
.11

00
.11

.05
00

.11
.05

00
.11

.05
00

.11
.05

00
.11

.05
00

.11
.05

00
.11

.05
00

.11
.05

00
.08

.00
00

.08
.00

00
.08

.00
00

.08
.00

00
.08

.00
00

.08
.00

00
.08

.00

00
.08

.00
00

.08
.00

00
.08

.00
00

.11
.05

00
.08

.00
00

.08
.00

00
.08

.00

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x 400V/32A
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A - USV 4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV
1 x 230V/32A - USV

4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x 230V/32A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5, 1 x He - 5.5
1 x Synt. Luft, 1 x Methan

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5, 1 x He - 5.5
1 x Synt. Luft, 1 x Methan

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A - USV4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV 4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV 4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft
4 x 230V/16A
8 x 230V/16A - USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft
4 x 230V/16A
8 x 230V/16A -USV
1 x N2 - 2.5
1 x N2 - 5.5
1 x H2 - 5.5
1 x Ar - 5.5
1 x He - 5.5, 1 x Synt. Luft

00
.09

.00
00

.09
.00

00
.09

.00

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

00
.09

.00
00

.09
.00

00
.09

.00
00

.09
.00

00
.09

.00

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A
4 x 230V/16A - USV

4 x 230V/16A 4 x 230V/16A

6 x 230V/16A
1 x Zuleitung für Beleuchtung

1 x MB WNC/WNH
1 x 400V/16A - UT
f. OD

1 x WNC
4 x 230V/16A
1 x N2 - 2.5

1.1
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Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.64a
1,91

ELT
10,39 m²
13,045 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.63
neu

ELT
12,10 m²
13,955 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.64
neu

Lager
11,74 m²
13,765 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.30
1,11

Messraum
52,21 m²
29,081 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.61
1,64

Archiv Dezernate
17,43 m²
16,791 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.20
1,20

Büro Dezernat 42
25,62 m²
21,840 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.21
1,21

Büro Dezernat  ML
25,62 m²
21,840 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.22
1,22

Büro Dezernat 11 / 33
25,62 m²
21,840 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.23
1,23

Büro Dezernat 43
52,54 m²
29,170 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.24
1,24 + 1,03

Büro Dezernat 23
19,85 m²
18,470 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.25
1,25 + 1,05

Büro Dezernat 23
25,62 m²
21,840 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.26
1,26 + 1,04

Büro Dezernat 23
26,56 m²
22,095 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.60
1,60

Vorraum WC Damen
4,76 m²
9,330 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.94
1,94

Flur NW
56,30 m²
68,824 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.86
1,86

Notwendiger Flur
84,14 m²
74,261 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.89
1,89

Flur NO
69,49 m²
72,379 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.28
1,10 + 2,08

Messraum
106,38 m²
43,831 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.01a
1,01a

Teeküche
3,82 m²
8,180 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.01
1,01

Sozialraum
48,59 m²
29,535 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.88
1,88

PUMI
4,79 m²
10,360 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.62
1,62

Archiv Dezernate
12,26 m²
14,040 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.90
1,90

Lüftungsschacht- N
11,82 m²
13,805 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.19
1,27 + 1,02

Büro Dezernat 41
26,56 m²
22,095 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.93
1,93

TH-N
20,87 m²
19,073 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.87
1,87

TH-Mitte
20,91 m²
18,801 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.60a
1,60a

WC Damen
6,76 m²
10,600 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.61a
1,64

Archiv Dezernate
8,38 m²
11,979 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.27
neu

Messraum
26,57 m²
22,096 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.29
neu

Messraum
25,62 m²
21,841 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.87a
1,86a

Balkon
3,34 m²
7,751 m

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
?
?

?
?
?

Nr.
Bez.
F
U

ehem.
1.24a
1.24a

Flur
5,17 m²
9,870 m

1 x N2 - 5.5

00
.00

.12

1 x CA (400l/h Trockeneluft)

12
.00

.00

Staatliches Baumanagenement

Änderungen

Index Bemerkung / Änderung Datum gez.
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Verwaltungs- u. Laborgebäude
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Labortechnische Anlagen
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