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Hinweis:
Das WU-Konzept vom Büro�'Bröckling
Vullhorst Ingenieure' ist zu beachten!

Leibungsblech
b=18,5cm

Putzabschlussprofil / Tropfprofil

Dampfdiffus. hemmende Folie

Dampfdiffus. hemmende Folie

Estrichwinkel

Leibungsblech
b=18,5cm

Diffus. offene Folie

Putzträgerplatte

Putzfasse 1,5cm
Farbe wie Bestand

Dampfdiffus. hemmende Folie

Anputzleiste

Anputzleiste
Dampfdiffus. hemmende Folie

Putzabschlussprofil / Tropfprofil

Diffus. offene Folie

Putzträgerplatte

+3.635

OK Dach MIN

+3.835

OK Dach MAX

+3.315

UKRD

+3.515

OKRD

+3.895

OK Attika roh

+3.91
OK Verblender

+83.69�ü.�NN

+79.68�ü.�NN
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Stb.-Decke
h= 20 cm
Pos. 1

Alu-Fensterbank 
mit�Antidröhnmatte

Stb.-Decke
h= 24 cm
Pos. 15

Stb.-Streifenfundament
(inkl. Sohle) 70 / 70 cm
Pos. 29

Stb.-Sohle
h= 25 cm
Pos. 25

mind. 50cm Schotter-
tragschicht 0/45,
Feinanteil < 5%

Stb.-Uez
20 / 38 cm
Pos. 9

E

Stb.-Uz
h= 41 cm   Pos. 5

Entwäss.-Rinne

Abdichtung gem. 
DIN 18533-2
Lastfall W2.1-E

Noppenbahn

Sonnenschutz:
Raffstore
Lamelle 80 mm
Führungsschiene

Stb.-Uz
h= 68 cm
Pos. 20

Sonnenschutz:
Raffstore
Führungsschiene
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1-2%�Gefälle

Attikablech, 4-fach gekantet
Ansichtslänge�aussen=�11,5cm
inkl. Unterkonstruktion
Aluminium, Farbe DB 703

Attika Abdichtung

fh

3%

WU

Diff.-Raum, Flex-Raum
   7 mm - Lino
 7.5 cm - Heiz-Estrich
0.2 mm - PE-Folie
����2�cm�-�Trittschalldämmung�WLG�040,�
               c ≤�3 mm, s ≤�40 MN/m³
  24 cm - Stb.-Decke gem. Statik

Fußleisten:�Holz�weiß�lackiert,�20x60�mm

Dach�über�EG

     1 cm - Abdichtung

���11�cm�-�Gefälledämmung�i.M.�(2-20cm)

���10�cm�-�Grunddämmung�WLG�035

0.06 cm - Dampfsperre

   20 cm - Stb.-Decke gem. Statik

OKRS

UKRS

B
R

H

Verblender
"Röben�Dublin�NF"

Diff.-Raum, Flex-Raum
   7 mm - Lino
 8.5 cm - Heiz-Estrich
0.2 mm - PE-Folie
����3�cm�-�Tackerplatte�als�Trittschalldämmung�WLG�040,
               c ≤�3 mm, s ≤�40�MN/m³
�8.5�cm�-�Dämmung�WLG�035
   6 mm - Abdichtung
  25 cm - Stb.-Sohle gem. Statik

Fußleisten:�Holz�weiß�lackiert,�20x60�mm
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16cm�Kerndämmung
WLG 035
mind. normalentflammbar

UK Sturz

UK Sturz

16cm�Kerndämmung
WLG 035
mind. normalentflammbar
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-3.905
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-3.44
OKFF UG

-1.025

-0.44
UK FD

-0.34

-0.10

±0.00
OKFF EG

+2.475

+3.125

UK FD

+4.01
OK Attika
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Putzfassade (Diff.-Raum)
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2010 Erweiterung Grundschule Oetinghausen

Ostertorstraße�6�|�32312�Lübbecke

Eilshauser�Straße�28,�32120�Hiddenhausen

5604

H/B�=�420�/�297�(0.12m²) Allplan 2025


