
+17,91

+22,955 

BT A
OKF EG

BT A
OKF 01

BT A
OKF 02

+12.84 75.09 m ü. NHN

BT A
OKF 03

BT A
OKF 04

BT A
OKF 05

BT A
OKF 06

BT A
OKF TG

BT A
OKF U1

BT A
OKF U2

+17.12 79.37 m ü. NHN

+21.40 83.65 m ü. NHN

+25.55 87.90 m ü. NHN

+30.85 93.15 m ü. NHN

-10.50 51.75 m ü. NHN

-5.00 57.25 m ü. NHN

-0.02 62.23 m ü. NHN

+4.28 66.53 m ü. NHN

+8.56 70.81 m ü. NHN

BT A
OK Attika 06
+32.89 95.14 m ü. NHN

BT A
OK Attika TG
+35.84 98.09 m ü. NHN

BT C
OKF EG

BT C
OKF 01

BT C
OKF 02

+12.84 75.09 m ü. NHN

BT C
OKF 03

BT C
OKF 05

+17.20 79.45 m ü. NHN

+21.40 83.65 m ü. NHN

±0.00 62.25 m ü. NHN

+4.28 66.53 m ü. NHN

+8.56 70.81 m ü. NHN

BT C
OKF U1

BT C
OKF U2
-9.50 52.75 m ü. NHN

-5.00 57.25 m ü. NHN

BT C
OKF Geländer
+19.00 81.25 m ü. NHN

BT C
OK Attika 04
+22.95 85.20 m ü. NHN

BT C
OK Attika 05

+24.55 86.80 m ü. NHN

Bauteil C HörsaalgebäudeBauteil A Institutsgebäude Promenade

7.50 6.25 7.50 7.50 7.50 6.25 7.50 10.70 8.75 6.25 7.50 2.3775 2.6225 7.50

50.00 10.70 35.00

Rolltor
b/h=4.00/3.00m

Stahlkonstruktion (temporär)
zur Einbringung von Großgeräten

Litzenanker
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=80/40cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=55/55cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=100/90cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Überzug/Unterzug
b/h=30/150cm
UK UEZ = +7.78m
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm
(gem. Angabe
Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm

(gem. Angabe Statik)

+31.65 93.90 m ü. NHN

+32.89 95.14 m ü. NHN

Stb. Unterzug
b/h=25/50cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=30/98cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=30/123cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=30/123cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=30/123cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=30/123cm
(gem. Angabe Statik)

CACBCCCDCG CF CEAAABACADAH AG AF AE

±0.00 -0.05

+3.65

-5.95

+3.17

+7.20

+11.48

+15.76

+20.04

-0.55

-5.00 -5.05

-5.75

-10.50 -10.55

-11.95

+4.15 OKR

+3.85 UKR

±0.00
-0.15

-0.55

+4.28
+4.15

+3.85

+8.56
+8.43

+8.13

+12.84
+12.71

+12.41

+17.12
+16.99

+16.69

+21.40
+21.27

+20.97

+25.55

+25.25

+30.75

+30.45
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0

+22.10

+24.40

+17.82

+20.12

+13.54

+15.84

+9.26

+11.56

+4.98

+7.28

-0.15

+3.85

+25.25

+30.45

+25.55

+30.75

+32.70 OKR

+9.26

+11.56

+4.98

+7.28

+13.54

+15.84

+17.82

+20.12

+22.10

+24.40

+27.28

+30.45

+30.85

+32.70 OKR

BT A - Innenhof
OK Attika

BT A
OK Attika 06

-5.00 -5.05

-5.75

-10.50 -10.55

-11.95

-0.95

-1.35

+4.28 +4.23

+8.56 +8.51

+8.13

+12.84 +12.79

+12.41

+17.12 +17.07

+16.69

+21.40 +21.35

+20.97

+25.55

+25.25

+30.85

+30.45

-5.00
-5.15

-5.75

-10.50 -10.55

-11.95

+30.85

+30.45
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4.
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3.
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1.4
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-0.55

Stb. Stütze
b/h=30/30cm
(gem. Angabe Statik)

+17.12
+16.99

+16.69

+21.27

+20.97

+17.82
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0

4.
10

30
4.
65
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00

30
3.
98
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+13.54

+15.84

+17.04

+16.69

+17.71 OKR+17.71

+21.97

+9.26

+8.56
+8.43

+8.13

+4.98

+4.28
+4.15

+3.85

+11.56

+9.26

+7.28

+4.98

+8.56
+8.43

+8.13

+4.28
+4.15

+3.95

+12.84
+12.71

+12.41

+16.69

±0.00
-0.15

-0.50

-5.00
-5.15

-5.45

-9.50-9.55

-10.95

-0.15

-5.02
-5.15 OKR

-5.45 UKR
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UZ
b/h=35/40cm
(gem. Angabe Statik)

Stb.-UEZ
b/h=35/199,5cm
(gem. Angabe Statik)

+3.85 +3.95

+25.04
OK Attika

Stb. Konsole
b/h=30/40cm
(gem. Angabe Statik)
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+4.15
+4.28

±0.00
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006.0275 1.1475

2.00m
Linie

Stb. Überzug
b/h=30/113cm,b/h=25/113cm
Teilbereiche
OK UEZ = +4.98m
(gem. Angabe Statik)

+7.28
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-0.88

-1.28

-5.00
-5.15

-5.45

-9.50 -9.55

-10.95

+7.78

Stb. Unterzug
b/h=25/65cm
UK UZ = +7.78m
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=25/65cm
UK UZ = +12.06m
(gem. Angabe Statik)

+12.06

+16.39

65
3.
68

65
3.
63

65

50

32

38
5

38

37

37

37

36

36

36

35

35

35

34

34

13
33

5

60
30

35
25

25
35

30

25
25

35
30

70/70cm
Revisionsöffnung
Klappe mit Herabfallschutz
Haken Leiter (Befestigung)

-farbl.Kennzeichnung Anschlagpunkte
-Sicherheitsbeleuchtung/Notbeleuch-
 tung
-Wartungsweg:Kniestock,Handlauf,
 Aufkantung

Einstiegsöffnung
Klappe mit Herab-
fallschutz,
Rollgerüst

+17.82

20
1.4

9
2.
30

83

+21.27

64
3.
29

-5.02 OK Gitterrost

3.425

Grundstücksgrenze

4153.01

+4.28

FAS
+3.88

Zuluft Traforaum
Fassadengitter

Abluft Traforaum

3.
00 2.
70

30

Stb.-Balken
25/25cm

Höhe Überflutungsschutz
+61.70m ü. NHN

Höhe Überflutungsschutz
+61.70m ü. NHN
Auftriebssicherheit ist mit
Fertigstellung der Decke
über EG sichergestellt.

Auftriebssicherheit ist mit
Fertigstellung der Decke
über 2.OG sichergestellt.

+34.835 OKR

+35.67 OKR +35.67 OKR +35.67 OKR

-5.15

BT C
OKF 02

+12.84 75.09 m ü. NHN

BT C
OKF 03

+8.56 70.81 m ü. NHN
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+2.14

+6.42
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+19.26

-1.00

-3.665
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Bodenabsenkung
Sohlstärke
h=1.40m für den Raum
A.080.026
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UZ
b/h=25/115cm UK +7.28m
zw.Achse C1-C2 und
C8-C9 ist die Wandscheibe
30cm

UZ
b/h=25/115cm UK +11.56m

UZ
b/h=25/115cm UK +15.84m

UZ
b/h=25/115cm UK +20.12m

UZ
b/h=25/115cm UK +24.40mUZ

b/h=25/115cm UK +24.40m

UZ
b/h=25/115cm UK +20.12m

UZ
b/h=25/115cm UK +15.84m

UZ
b/h=25/115cm UK +11.56m

UZ
b/h=25/115cm UK +7.28m

UEZ
b/h=25/113cm UK +7.28m
zw.Achse C1-C2 und
C8-C9 ist die Wandscheibe
30cm

30

-5.05

Stützenkopfverstärkung
h=80cm (inkl. Deckenstärke)
(gem. Angabe Statik)

+30.05

4.
50

80

257.25256.332521.92258.50254.7525

256.43257.152521.922513.5025

1.4
0

41
.0
0

40
4.
82

-0.15

-0.55

-5.05

-5.75

-10.55

-5.75

5.258.8322.428.505.25 Versprung
Deckenstärke
h=70cm

Versprung
Deckenstärke
h=60cm

Versprung
Deckenstärke
h=70cm

Versprung
Deckenstärke
h=70cm

Versprung
Deckenstärke
h=60cm

7.806.2828.277.90 Versprung
Deckenstärke
h=40cm

Versprung
Deckenstärke
h=50cm

Versprung
Deckenstärke
h=40cm

-11.90

7.50 80 5.70 25 6.33 25 7.50

+23.22

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm Wandabsorber

UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Deckenabsorber
d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

MF-Rasterdecke-Feuchtraum

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln
+19.87

Akustik-Baffeln
+15.59

Akustik-Baffeln
+11.31

Akustik-Baffeln
+7.03

Akustik-Baffeln
+24.15

Lagerraum Flur Vorraum WC H WC H TGA Flur TRH Laserraum

Flur TRH LaserraumReinraum Flur TGA

Trafo ELT - NSHV - AV A.100.011
Radioisotopenlabor

A.100.012
Radioisotopenlabor

A.100.919
Flur Labore

WindfangFoyer

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

+3.00

+7.03

+11.31

+15.59

+19.87

+24.15

LagerraumSchacht
Medien

Flur TRH

Flur TRH

Flur TRH

Flur TRH

Flur TRH

Flur

Flur

Flur

Flur

Flur

Praktikumsraum Vorraum WC H WC H

Vorraum WC H WC H

Vorraum WC H WC H

Vorraum WC H WC H

Vorraum WC H WC H

TK / DebattiereckeSchacht
Medien

Schacht
Medien

Schacht
Medien

Schacht
Medien

Büro

TK / DebattiereckeTGA

TK / DebattiereckeMessraum einfach

DebattiereckeBüro

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum
MF-Rasterdecke-Akustik

Deckenabsorber
d=10cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=4cm

Akustik-Baffeln
-2.00

-2.25 -2.25

Lager Mineralogie Flur Lüftungszentrale

Vorraum WC D Flur Vorraum WC H

Akustik-Baffeln
+3.00

Foyer

Studentische
Arbeitsplätze

Flur Flur Flur Seminarraum

+3.00

+15.84

+7.23

SeminarraumFlur

+11.56

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

+11.56

+15.84

+20.12

+15.79 +15.84
+15.59+15.59

+11.31+11.31

+7.28

Besprechungs-/
Sozialraum

Flur WC Vorraum Herren WC Herren

studentische
Arbeitsplätze

WC Vorraum Herren WC Herren

Flurstudentische
Arbeitsplätze

studentische
Arbeitsplätze

Flur BüroBüro

Akustik-Baffeln
+7.28

Flur

MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-Akustik

+20.075

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum
MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Feuchtraum MF-Rasterdecke-Feuchtraum

MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-Akustik

MF-Rasterdecke-AkustikMF-Rasterdecke-Akustik

+16.59

Lüftungszentrale Lüftungszentrale

TGA/Kältezentrale TGA/Kältezentrale

Dach raumabschließend feuerbeständig

Dach raumabschließend feuerbeständig

Dach raumabschließend feuerbeständig

Bereich Aussenfassade
lichte Öffnung: ca. 2,86m²
Rohbauöffnung: ca. 3,76m²

Frischbetonverbundfolie

Baugrundverbesserung
(Bodenaustausch und Verfestigung steifer
Kreidemergel ab ca. 49,15m ü. NHN)
Annahme ca. 15m Breite

2.
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1.0
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85 85
3.
00

2.
85

1.0
0

3.
00

1.7
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70
20

-5.00-5.00

7.50 6.25 7.50 7.50 7.50 6.25 7.50 10.70 8.75 6.25 7.50 2.3775 2.6225 7.50

+18.575 OK Geländer

+2.51

+2.26

-0.02

-0.30

25 5.00 2.25 115 2.90 125 2.85 26 25

25 5.00 2.25 115 2.90 125 2.85 26 25

25 5.00 2.25 115 2.90 125 2.85 26 25

25 5.00 2.25 115 2.90 125 2.85 26 25

25 4.75 25 2.25 115 2.90 125 2.85 26 25

40 5.985 115 2.225 115 6.135 30

25 3.80 225 125 4.325 115 2.625 125 3.16 225 30

25 8.475 115 2.625 125 3.16 225 30 7.20

30 1.0375 25 815 25 2.5475 125 2.20 125 4.875 520

30 2.1025 25 2.31 125 7.4375 25

manuell öffenbare
Fenster zur
Entrauchung

manuell öffenbare
Fenster zur
Entrauchung

manuell öffenbare
Fenster zur
Entrauchung

Entrauchung Büro und Sammlung =mind.
0,28 + 2,55 = 2,83m² freier Querschnitt
Rohbauöffnung mind. 1/8 der Raumgröße
= mind. 3,5m²

+1.80

Brandschutzschiebetor
feuerbeständig

-2.25

DP

DP

-11.15

+2.69

-1.68

-1.35

-1.65

12
40

DE_06_STB
350

DE_--_STB
353,354

+22.175

+17.895

+13.615

+9.335

+5.055

+22.175

+27.28

+17.895

+13.615

+9.335

+5.055

+17.895

+13.615

+9.335

+5.055 +5.055
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