
Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

BT A
OKF EG

BT A
OKF 01

BT A
OKF 02

+12.84 75.09 m ü. NHN

BT A
OKF 03

BT A
OKF 04

BT A
OKF 05

BT A
OKF 06

BT A
OKF TG

BT A
OKF U1

BT A
OKF U2

+17.12 79.37 m ü. NHN

+21.40 83.65 m ü. NHN

+25.65 87.90 m ü. NHN

+30.90 93.15 m ü. NHN

-10.50 51.75 m ü. NHN

-5.00 57.25 m ü. NHN

±0.00

+4.28 66.53 m ü. NHN

+8.56 70.81 m ü. NHN

BT A
OK Attika 06
+32.89 95.14 m ü. NHN

BT A
OK Attika TG
+35.84 98.09 m ü. NHN

BT C
OKF EG

BT C
OKF 01

BT C
OKF 02

+12.84 75.09 m ü. NHN

BT C
OKF 03

BT C
OKF 04

BT C
OKF 05

+17.20 79.45 m ü. NHN

+21.40 83.65 m ü. NHN

±0.00 62.25 m ü. NHN

+4.28 66.53 m ü. NHN

+8.56 70.81 m ü. NHN

BT C
OKF U1

BT C
OKF U2
-9.50 52.75 m ü. NHN

-5.00 57.25 m ü. NHN

BT C
OKF Geländer
+19.00 81.25 m ü. NHN

BT C
OK Attika 04
+22.95 85.20 m ü. NHN

BT C
OK Attika 05
+24.55 86.80 m ü. NHN

Bauteil C Hörsaalgebäude Bauteil A InstitutsgebäudePromenade

7.50 2.6225 2.3775 7.50 6.25 8.75 10.70 7.50 6.25 7.50 7.50 7.50 6.25 7.50

35.00 10.70 50.00

Stb. Stütze
b/h=55/55cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=100/90cm
(gem. Angabe Statik)

+30.75

Stb. Stütze
b/h=50/50cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=50/50cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=50/50cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/30cm
(gem. Angabe Statik)

Stützenkopfverstärkung
h=50cm (inkl. Deckenstärke)
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/30cm
(gem. Angabe Statik)

Stützenkopfverstärkung
h=50cm (inkl. Deckenstärke)
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm

(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm

(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=40/100cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=40/100cm
(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=40/100cm
(gem. Angabe Statik)

Litzenanker
(gem. Statik)

Litzenanker
(gem. Statik)

Litzenanker
(gem. Statik)

Litzenanker
(gem. Statik)

Stb. Stütze/Wandvorlage
b/h=50/80cm

(gem. Angabe Statik)

Stb. Unterzug
b/h=40/100cm
(gem. Angabe Statik)

AHAGAFAEAACG AB AC ADCFCECDCCCBCA
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-5.75

-10.50 -10.55

-11.95

±0.00 -0.05
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Stb. Stütze
b/h=35/35cm
(gem. Angabe Statik)
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+11.71
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70/70cm
Einstiegsöffnung

Klappe mit Herabfallschutz
Haken Leiter (Befestigung)Einstiegsöffnung

Klappe mit Herab-
fallschutz,
Rollgerüst
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Halfenschienen
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der TGA Gewerke und AHD
a=1.00m
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+16.69

+17.04

+12.71

+12.41

+8.56
+8.43

+8.13

+4.28
+4.15

+3.95

+22.76

-5.02
-5.15

-5.45

-9.55 -9.55

-10.95

Stb. Überzug
b/h=25/115cm,b/h=30/113cm

OK UEZ = +4.98m
(gem. Angabe Statik)

+17.71

50

-5.00
-5.15

-5.45

-5.00
-5.15

±0.00
-0.15

+4.28
+4.15

+3.85

+8.56
+8.43

+8.13

+12.84
+12.71

+12.41

+17.12
+16.99

+16.69

+21.27

+20.97

+21.27

+20.97

-5.55

-5.00 -5.05

-5.75

±0.00
-0.15

-0.55

Stb. Stütze
b/h=50/50cm
(gem. Angabe Statik)

-10.65

-farbl.Kennzeichnung Anschlagpunkte
-Sicherheitsbeleuchtung/Notbeleuch-
 tung
-Wartungsweg:Kniestock,Handlauf,
 Aufkantung
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-10.50 -10.55
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30
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30

Auftriebssicherheit ist mit
Fertigstellung der Decke
über EG sichergestellt.

Auftriebssicherheit ist mit
Fertigstellung der Decke
über EG sichergestellt.

Überflutungsschutz

Auftriebssicherheit ist mit
Fertigstellung der Decke
über 2.OG sichergestellt.

Überflutungsschutz

Auftriebssicherheit ist mit
Fertigstellung der Decke
über 2.OG sichergestellt.

Überflutungsschutz
-0.55 -0.55 -0.55

Höhe Überflutungsschutz
+61.70m ü. NHN

Höhe Überflutungsschutz
+61.70m ü. NHN

Höhe Überflutungsschutz
+61.70m ü. NHN

Grundstücksgrenze

43
5

3.
84

5
43

5
3.
84

5
43

5

BT C
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+8.56 70.81 m ü. NHN

+12.84 75.09 m ü. NHN
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-1.45

Litzenanker
(gem. Statik)

-1.45

Litzenanker
(gem. Statik)

Stb. Überzug
b/h=25/113cm,b/h=30/113cm
OK UEZ = +4.98m
(gem. Angabe Statik)
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-5.75
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±0.00
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h=1.30m für den Raum
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5.25 5.50 32.00 2.25 5.25Versprung
Deckenstärke
h=70cm

Versprung
Deckenstärke
h=60cm

Versprung
Deckenstärke
h=70cm

Versprung
Deckenstärke
h=60cm

Versprung
Deckenstärke
h=70cm

Versprung
Deckenstärke
h=40cm

Versprung
Deckenstärke
h=50cm

Versprung
Deckenstärke
h=40cm

Versprung
Deckenstärke
h=50cm

7.75

13.75 22.75 13.75Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

13.75 22.75 13.75Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

13.75 22.75 13.75Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

13.75 22.75 13.75Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

13.75 22.75 13.75Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=38cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

6.68 9.60 19.97 14.00Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=40cm

Versprung
Deckenstärke
h=40cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=30cm

Versprung
Deckenstärke
h=40cm

Stb. Unterzug
(in Teilbereichen Achse AH)
b/h=25/115cm
UK UZ = +3.00m
(gem. Angabe Statik)

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Flur Treppenhaus A2ElektronenmikroskopieraumSTM ElektronenmikroskopieraumLaserraum

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm
Wandabsorber

UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

ZBV

Akustik-Baffeln

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Reinraum

Laserraum Typ 2Flur TGA / MSR
Schacht HLSK

TGA / MSR

Laserraum Typ 2 Laserraum Typ 2 Schacht HLSK Treppenhaus A2

Treppenhaus A2

Treppenhaus A2

Treppenhaus A2

Treppenhaus A2

Treppenhaus A2

Flur

Flur

Flur

Lüftungszentrale

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Schacht HLSK

Flur

Flur

Flur

Flur

Flur

TGA / MSR

TGA / MSR

TGA / MSR

TGA / MSR

TGA / MSR

TGA / MSR

Aufzugsmaschinenraum

Foyer

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

Dieseltank

Akustik-Baffeln

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

MF-Rasterdecke-FR

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Akustik-Baffeln

Besprechungs-/
Sozialraum

Akustik-Baffeln

WC A.100.005
Umkleide

A.100.004
Radioisotopenlabor

A.100.007
Radioisotopenlabor

A.100.008
Radioisotopenlabor

A.100.009
Radioisotopenlabor

A.100.919
Flur Labore

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cmMF-Rasterdecke

Akustik-Baffeln

Praktikumsraum Praktikumsraum Praktikumsraum Praktikumsraum Praktikumsraum Praktikumsraum

MF-Rasterdecke-Akustik

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF

d=5cm

Wandabsorber
UK = 3,00m ü. OKFF
d=5cm

MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-Akustik

Besprechungs-/
Sozialraum

MF-Rasterdecke-Akustik

Messraum einfach einfach klimatisierter
Messraum

einfach klimatisierter
Messraum

Chemielabor Chemielabor Messraum einfach

einfach klimatisierter
Messraum

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Büro

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Laserraum TGA Laserraum Chemielabor

MF-Rasterdecke-Akustik

Deckenabsorber
d=10cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

LaserraumBesprechungs-/
Sozialraum

MF-Rasterdecke-Akustik

einfach klimatisierter
Messraum

einfach klimatisierter
Messraum

Chemielabor

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Besprechungs-/
Sozialraum

MF-Rasterdecke-Akustik

einfach klimatisierter
Messraum

Messraum einfach

Treppenhaus C.1

einfach klimatisierter
Messraum

Messraum einfach

beh. WC

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Vorbereitung /
Sammlungsraum

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF

d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

UV / DV

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Schacht HLSK

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Wandabsorber
UK = 2,85m ü. OKFF
d=4cm

Schacht HLSK

MF-Rasterdecke-Akustik

+24.35
+24.15

+19.87

+15.59

+11.31

+7.03

+24.15

+19.87

+15.59

+11.31

+7.03

+3.00

+7.23

+11.51

+15.79

+20.07

+24.35

+7.28 +7.28 +7.28 +7.28 +7.23

UV ELTLüftungszentraleLüftungszentrale

Treppenhaus C.1

PuMi / Lager
Lüftungszentrale

Treppenhaus C.1

Treppenhaus C.1

Treppenhaus C.1

Treppenhaus C.1

Schacht HLSK

Treppenhaus C.1Flur

Flur

Hörsaal 1

Schacht HLSK

Akustik-Baffeln

PuMiSeminarraum Flur Computerraum

Schacht HLSK

Schacht HLSK

ZBV

UV / DV

TeekücheFachbereichsbibliothek

MF-Rasterdecke-Akustik

+7.23

MF-Rasterdecke-Akustik

+7.28
Akustik-Baffeln

+7.28

GK
-V

or
sa

tz
sc

ha
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 A

ku
st

ik

MF-Rasterdecke-Feuchtraum

Seminarraum Flur Seminarraum

MF-Rasterdecke-Akustik Akustik-Baffeln
+11.56

MF-Rasterdecke-Akustik

+11.56

Büro

Leseraum Besprechung

GK
-V

or
sa

tz
sc

ha
le
 A

ku
st

ik

TeekücheFlur

+15.84

MF-Rasterdecke-Akustik
MF-Rasterdecke-Akustik MF-Rasterdecke-AkustikMF-Rasterdecke-Akustik

+15.79

+11.51

+15.84 +15.84

Akustik-Baffeln
Akustik-Baffeln

+20.12

Treppenhaus A2 FlurSchacht HLSK Messraum einfach

Treppenhaus A2 FlurSchacht HLSK Messraum einfach

Treppenhaus A2 FlurSchacht HLSK

1.4
0

3.
40

30
85

-3.425

-8.425

DP

Löschwasser-
einspeisung
70x70x30cm (b/h/t)

+30.75

+21.91
ca.+21.71

+31.09

+31.39

+31.09

+31.39

-0.55

-0.15

OK Gelände
-1.32 +61.00m ü.NHN=

OK Gelände
-0.02 +62.23m ü.NHN= +62.25m ü.NHN=

DE_--_STB
353,354

-9.55 -9.50 -9.55 -9.50 -9.55

+5.055

+9.335

+13.615

+5.055

+9.335

+13.615

+17.895

+22.175

+17.895

+13.615

+9.335

+5.055 +5.055

+9.335

+13.615

+17.895

+22.175

+27.28

Frischbetonverbundfolie

+60.80 m ü.NHN
OK Bohrpfähle i.d.R.

= +60.80m ü.NHN
OK Bohrpfähle i.d.R.

=

-2.25 +60.00m ü.NHN
OK Bohrpfähle i.d.R.

= -2.25 +60.00m ü.NHN
OK Bohrpfähle i.d.R.

=

-0.55

Stb. Unterzug
b/h=35/40cm
(gem. Angabe Statik)

+35.67

5111225

ca.+17.48

+17.90

+22.95

+31.24

+39.29

+102.04m ü.NHN

Schaumglas

XPS

Schaumglas
XPS Schaumglas

XPS

Schaumglas

XPS

Schaumglas

-6.15

-5.00

HP Dämmung
-5.50

Gitterrostebene

Flankendämmung

4.
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-5.85

Gefälledämmung
gem. Bauphysik
(TP mind. 10cm)

+39.79

7.
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50 50
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7.
90

+102.04m ü.NHN+39.79

3.605

+31.69+31.74

Frischbetonverbundfolie

Schottertragschicht

Schaumglas
Sauberkeitsschicht

2.
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3.23 3.945

2.
00

1.1475 6.0275

Bohrpfähle s. Planung Bohrpfahlwand
Grundrisse:
2436_FAR_5_09-C_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwand) C
Schnitte:
2436_FAR_5_09-C_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwandschnitte)

Bohrpfähle s. Planung Bohrpfahlwand
Grundrisse:
2436_FAR_5_09-C_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwand) C
Schnitte:
2436_FAR_5_09-C_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwandschnitte)/
2436_FAR_5_09--_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwandschnitte)

Bohrpfähle s. Planung Bohrpfahlwand
Grundrisse:
2436_FAR_5_09-A_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwand) A
Schnitte:
2436_FAR_5_09-A_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwandschnitte)

Baugrundverbesserung
(Bodenaustausch und Verfestigung steifer
Kreidemergel ab ca. 49,15m ü. NHN)
Annahme ca. 15m Breite

Bohrpfähle s. Planung Bohrpfahlwand
Grundrisse:
2436_FAR_5_09-A_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwand) A
Schnitte:
2436_FAR_5_09-A_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwandschnitte) /
2436_FAR_5_09--_DE_GD_ALG_(A D-Bohrpfahlwandschnitte)
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Bodenabsenkung
Sohlstärke
h=1.30m für den Raum
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Ausgleichswand s. Planung Ausgleichswand
Grundrisse: 2436_FAR_5_09-C_DE_--_ALG_(A D-Ausgleichswand) C
Wandansichten:
2436_FAR_5_09-C_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) C Wandansichten N+S
2436_FAR_5_09-C_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) C Wandansichten O+W
Details: 2436_FAR_5_09--_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) Details

Ausgleichswand inkl. Druckpolster s. Planung Ausgleichswand
Grundrisse: 2436_FAR_5_09-C_DE_--_ALG_(A D-Ausgleichswand) C
Wandansichten:
2436_FAR_5_09-C_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) C Wandansichten N+S
2436_FAR_5_09-C_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) C Wandansichten O+W
Details: 2436_FAR_5_09--_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) Details
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+16.99
+17.12

+16.69
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+12.71
+12.84

+12.41

+8.43
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+8.13

+4.15
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+3.85

Ausgleichswand inkl. Druckpolster s. Planung Ausgleichswand
Grundrisse: 2436_FAR_5_09-A_DE_--_ALG_(A D-Ausgleichswand) A
Wandansichten:
2436_FAR_5_09AB_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand)AB Wandansichten N+S
2436_FAR_5_09AB_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand)AB Wandansichten O+W
Details: 2436_FAR_5_09--_DE_--_ALG_(A D-Wandansichten Ausgleichswand) Details

Dachaufbau
10cm Substrat / extensive Begrünung
10cm Retentionselement
24cm Dämmung
30cm Stahlbetondecke

5cm Kies
(b=50cm)

5cm Kies
(b=50cm)

Dachaufbau
10cm Substrat / extensive Begrünung
10cm Retentionselement
24cm Dämmung
30cm Stahlbetondecke

5cm Kies
(b=50cm)

Dachaufbau 3.0
 5cm Kies
10cm Retentionselement
24cm Dämmung
30cm Stahlbetondecke

5cm Kies
(b=50cm)

Dachaufbau 3.0
 5cm Kies
10cm Retentionselement
24cm Dämmung
30cm Stahlbetondecke

+30.25

HEA 300

4.
82

252.0025803.5070253.50252.25251.20
25 6.68 2.2175 3.5075 1.425 25 1.70

-7.335

-5.00

-2.665

±0.00

+2.14

+4.28

+6.42

+8.56

+10.70

+12.84

+14.98

+17.12

-0.50

Feuerlöschleitung

30 3.26 18 4.785 50

DE_--_--
907

DE_--_--
908

Akustik-Baffeln
-2.00

Akustik-Baffeln
+3.00

Akustik-Baffeln
+7.28

Akustik-Baffeln
+11.56

Akustik-Baffeln
+15.84

255.035183.26302.775225252.70308.537525

DE_--_--
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DE_--_--
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Rauchabfuhr

MF-Rasterdecke
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Stb. Stütze
b/h=20/20cm
(gem. Angabe Statik)

DE_--_--
907

DE_--_--
908

DE_--_--
907

DE_--_--
908

DE_--_--
907

DE_--_--
908

±0.00
-0.15

+12.84
+12.71

+12.41

+17.12

+8.56
+8.43

+8.13

+4.28
+4.15

+3.95

3Stg.
17.67/26

≥0.85m i.L.
(gem. ASR)

DE_--_804
309

DE_--_---
903/904

DE_--_801
308

Holzwolle-Akustikplatte, d= 10cm

Flur 2a

Deckenversprung

-1.35

Dachaufbau 2.0
30cm Substrat / intensive Begrünung
10cm Retentionselement
24cm Dämmung
30cm Stahlbetondecke

Dachaufbau 4.0
3cm Terrassenplatten
3-5cmSplittbett
10cm Retentionselement
24cm Dämmung
30cm Stahlbetondecke

ca.+17.70

RWA Entrauchung
Technikzentrale U2
(Dunkelklappe)

+25.04

+22.75

OK Betonwand
-0.02

zu erwartender
Höchstgrundwasserstand
(Bemessungswasserstand)

Bauwasserstand

-3.75 +58.50mü.NHN=

-4.75 +57.50m ü.NHN=

9 Stg.
161/29

BT A
OKF EG
±0.00 +62.25m ü.NHN=

UK abgeh.Decke UK abgeh.Decke

UK abgeh.Decke

UK abgeh.DeckeUK abgeh.Decke

UK abgeh.Decke

UK abgeh.DeckeUK abgeh.Decke

UK abgeh.Decke

UK abgeh.Decke

25 4.875 125 2.1875 125 2.56 25 11 6.1425 125 3.00 225 30 2.70 25 3.00 30 8.475 25

25 7.425 125 2.3225 25 9.4925 11 30 2.70 25 3.00 30 8.475 25

25 7.425 125 2.3225 25 11 9.4925 30 2.70 25 225 2.775 30 8.425 30

20 10 2.70 25 3.00 30 8.425 30

30 2.70 25 225 2.775 30 3.26 18 4.785 50

40 2.37 7.05 35 12.475 2.70 25 3.00 30 8.225 50

25 4.875 125 2.25 25 3.00 25 2.75 25 7.2875 175 3.575 175 3.7125 175 4.395 175 2.58 25 2.25 25 3.50 25 2.25 25 4.75 25

25 4.875 125 2.25 25 3.00 25 2.75 25 9.1625 175 5.45 175 3.575 175 3.5375 25 2.25 25 3.50 25 2.25 25 4.75 25

25 4.875 125 2.25 25 3.00 25 2.75 25 7.15 175 4.36 175 6.6775 175 3.5375 25 2.25 25 3.50 25 2.25 25 4.75 25

25 4.875 125 2.25 25 3.00 25 2.75 25 3.5375 175 3.575 175 3.575 175 7.325 175 3.5375 25 2.25 25 3.50 25 2.25 25 4.75 25

30 4.825 125 2.25 25 3.00 25 2.75 25 5.4125 175 5.45 175 5.45 175 5.4125 25 2.25 25 3.50 25 2.25 25 4.75 25

7.50 25 3.00 25 2.75 25 225 1.44 175 1.60 175 3.50 175 4.3725 175 2.95 175 4.90 175 2.2125 25 2.25 25 3.50 25 7.25 25

40 4.675 175 2.25 25 3.00 25 2.825 175 7.2875 175 7.325 175 7.2875 175 2.325 25 3.50 25 2.25 25 4.60 40

40 4.60 25 2.25 25 3.00 25 2.75 25 7.2875 175 7.325 175 7.2875 25 2.25 25 3.50 25 7.10 40

7.1525
25 2.25 25 3.50 25 5.00

Erschließung
über ortsfeste Leiter
mit Rückenschutz

Erschließung
über ortsfeste Leiter
mit Rückenschutz

Halfenschienen
HTA-CE 28/15
l=6.0m, a=1.5m

1.395 1.50 1.50 1.50 1.2325 50 1.25 1.50 1.50 1.50 1.25

Halfenschienen
HTA-CE 28/15
l=6.0m, a=1.5m

Halfenschienen
HTA-CE 28/15
l=6.0m, a=1.5m Halfenschienen

HTA-CE 28/15
l=6.0m, a=1.5m

Halfenschienen
HTA-CE 28/15
l=6.0m, a=1.5m

Halfenschienen
HTA-CE 28/15
l=6.0m, a=1.5m

925 1.50 1.1975 1.50 1.50 1.50 1.4275 50 1.6625 1.50 1.50 1.50 8375 50 1.525 1.50 1.50 1.50 1.10

13.75 22.75 13.75

Zuluft
Hörsaal 1
gesamt mind.
2% der Raumfläche
= 9,3m²
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+12.84

+30.45

4 Stg.
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+25.65 87.90 m ü. NHN
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Gitterrost

Rückkühlwerk ca. 9 to,
ca 11.80 x 2.80m
Aufstellung auf
Unterkonstruktion auf
Füßen oder
Rahmenelement (je nach
Gerät)

Gitterrost
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3.14 30

+17.82

+4.98

+21.81

5cm Kies
(b=50cm)

+21.61

+21.89 OK Gitterrost

+17.38

301.9025

+4.28

+17.34

+4.28

+3.88

+17.20

+16.69

+4.28

+3.88

+17.34

+27.14

+26.94

+32.89

+32.69

+27.14

+26.94

+32.89

+32.69

+17.34

+16.69

+3.88

+4.28
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+3.88

DE_TG_STB
351

Holzwolle-Akustikplatte, d= 10cm

Holzwolle-Akustikplatte, d= 10cm

Holzwolle-Akustikplatte, d= 10cm

-2.74

-1.68

-0.12

Versprung
Sohle

STM Raum

RWA für Entrauchung
1,80x1,80 i.Li. = 2,40m²
freier Querschnitt je RWA

RWA für Entrauchung
1,80x1,80 i.Li. = 2,40m²
freier Querschnitt je RWA

DE_--_---
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DE_--_FAS
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+30.75

4520

Aufkantung für die
RWA`s
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