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Bauachse N1 =
Achse 9

N1
Bauachse N1 =
Achse 9

B'

N2

Bauachse N2 =
Achse D'

E'

A'

F F

1-
1

1-
1

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

143,91 m² 67,13 m
Café
E1-XX-08

GA + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

5,475 m 5,500 m
-2,000 m +3,465 m
 -2,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

24,51 m² 25,98 m
Küche
E1-XX-09

FL
FL_RHF
FL_RHF
FL_RHF
FL_RHF
AHD_M_RS_RR

3,200 m 3,200 m
-2,000 m +5,530 m

 -2,180 m +5,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

91,55 m² 44,61 m
HVT 1 Telekom
E2-XX-24

Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand

2,959 m 3,670 m
-0,140 m +3,530 m
 -0,140 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

22,71 m² 20,33 m
Windfang
E1-XX-06

SLM
GPR
GP_Q2_DA_F_HW | SMW |GPR
GPR
GP_Q2_DA_F_HW | SMW |GPR

4,755 m 4,755 m
-2,000 m +2,755 m
 -2,180 m +2,755 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

455,21 m² 127,28 m
Eingangsbereich
E1-XX-05

GA + V
ID_SP_Q2_DA_F_HW | GPR
GP_Q2_DA_F_HW
SB2
GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

5,475 m 17,115 m
-2,000 m +3,475 m
 -2,180 m +3,530 m
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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

2,68 m² 6,55 m
Kleinlastenaufzug
E1-AU-05

KAU
-
-
-
-

4,605 m 4,605 m
-4,105 m +1,500 m
 -4,105 m +1,500 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,58 m² 10,51 m
WC-H
E1-SN-03

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_HW_LBP

4,140 m 4,140 m
-0,585 m +3,465 m
 -0,765 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,25 m² 8,26 m
Vorraum WC-H
E1-SN-04

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_HW_LBP

4,140 m 4,140 m
-0,585 m +3,465 m
 -0,765 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,68 m² 12,33 m
Vorraum WC-D
E1-SN-05

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW |(_ZP_)
AHD_HW_LBP

4,140 m 4,140 m
-0,585 m +3,465 m
 -0,765 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,37 m² 12,96 m
WC-D
E1-SN-06

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW | WF_SO_RHF
AHD_HW_LBP

4,140 m 4,140 m
-0,585 m +3,465 m
 -0,765 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

15,21 m² 16,58 m
Aufzüge V1
E1-AU-02

KAU
-
-
-
-
-
29,981 m 31,796 m
-5,515 m +26,280 m
 -5,515 m +26,280 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

22,96 m² 19,74 m
Spüllüftungsanlage
E2-XX-22

SE + V
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
AHD_HW_LBP

3,705 m 3,705 m
-0,150 m +2,863 m
 -0,190 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,98 m² 15,20 m
Flur
E2-XX-23

SE + V
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
AHD_HW_LBP

2,979 m 3,615 m
-0,150 m +3,465 m
 -0,190 m +3,530 m

FL: U:0,98 m² 5,61 m
Schacht
E1-SC-08

FL: U:1,41 m² 11,37 m
Schacht
E1-SC-06

FL: U:0,41 m² 2,55 m
Schacht
E1-SC-05

FL: U:5,73 m² 9,73 m
Schacht
E1-SC-07

FL: U:9,97 m² 17,05 m
Foyertreppe EG
X3

FL: U:17,93 m² 21,66 m
Foyertreppe EG
X2

FL: U:4,76 m² 11,39 m
Foyertreppe EG
X1

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

34,34 m² 28,55 m
Stuhllager
E1-XX-13

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

4,275 m 5,520 m
-2,000 m +3,520 m
 -2,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

19,53 m² 20,63 m
Garderobe
E1-XX-12

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP | AHD_M_RS

3,790 m 3,790 m
-2,000 m +1,790 m
 -2,180 m +1,790 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,8 m² 10,67 m
Kinderwagen + Rollstühle
E1-XX-14

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

2,225 m 2,225 m
-2,000 m +0,225 m
 -2,180 m +0,290 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

23,59 m² 21,33 m
Foyertreppe EG
X6

HP
-
BRS
-
-
AHD_M_RS
20,630 m 20,630 m
-2,000 m +18,877 m
 -2,230 m +18,947 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

315,04 m² 181,02 m
Foyer
E1-XX-11

GA + V
WF_SB2
WF_SB2  | SMW
WF_SB2 | GFH
GPRS
AHD_M_RS

4,970 m 20,630 m
-2,000 m +3,440 m
 -2,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

64 m² 36,84 m
Foyertreppe EG
X10

HP
-
-
-
BRS
AHD_M_RS
20,630 m 20,630 m
-2,230 m +17,570 m
 -2,230 m +17,650 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

21,95 m² 19,17 m
Zentralspüle
E2-XX-19

FL
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
AHD_M_RS_RR

2,600 m 2,600 m
+0,000 m +2,600 m
 -0,180 m +3,400 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

20,04 m² 25,36 m
Flur
E2-XX-16

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
-
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,465 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,84 m² 12,46 m
WC-D
E2-SN-05

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW | WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,475 m
 -0,180 m +3,530 m

FL: U:1,56 m² 5,31 m
Schacht
E2-SC-17

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

188,68 m² 149,05 m
Eingangsbereich Markthalle
E2-XX-02

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | WF_SB2 | GPR
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | SMW | SB2
AHD_HW_LBP

3,475 m 7,285 m
+0,000 m +7,285 m
 -0,180 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

22,08 m² 20,04 m
Windfang
E2-XX-03

SLM
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | SMW | GPR
GPR
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | SMW | GPR
GPR

2,950 m 2,950 m
+0,000 m +2,950 m
 -0,180 m +2,950 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

85,47 m² 52,70 m
Bar
E2-XX-04

GA + V
-
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | WF_SB2 | GPR
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

7,285 m 7,285 m
+0,000 m +7,285 m
 -0,180 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

16,93 m² 19,42 m
Mittelspannung
E2-XX-08

DBT
FG
FG
FG
FG
DB_NR

2,850 m 2,850 m
+0,000 m +2,850 m
 -0,650 m +2,850 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

13,08 m² 17,36 m
Bar Lager
E2-XX-05

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,530 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

14,03 m² 16,12 m
Niederspannung
E2-XX-09

DBT
FG
FG
FG
FG
DB_NR

2,850 m 2,850 m
+0,000 m +2,850 m
 -0,650 m +2,850 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,42 m² 8,60 m
Flur
E2-XX-06

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | -
AHD_HW_LBP

2,795 m 2,795 m
+0,000 m +2,485 m
 -0,180 m +2,850 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,69 m² 11,40 m
Anlieferung Innenhof
E2-XX-07

SLM
WF_GP_Q2_DA_F_HW
-
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

2,785 m 2,785 m
+0,000 m +2,485 m
 -0,180 m +2,850 m

FL: U:2,04 m² 7,94 m
Schacht
E2-SC-15

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,93 m² 10,72 m
Trafo 1
E2-XX-10

GR
FG
FG
FG
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW

2,725 m 2,725 m
+0,000 m +2,725 m
 -0,650 m +2,850 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,99 m² 10,76 m
Trafo 2
E2-XX-11

GR
FG
FG
FG
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW

2,725 m 2,725 m
+0,000 m +2,725 m
 -0,650 m +2,850 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,88 m² 10,69 m
Trafo 3
E2-XX-12

GR
FG
FG
FG
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW

2,725 m 2,725 m
+0,000 m +2,725 m
 -0,650 m +2,850 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,88 m² 10,69 m
Trafo 4 Extern
E2-XX-14

GR
FG
FG
FG
FG

2,725 m 2,725 m
+0,000 m +2,725 m
 -0,650 m +2,850 m

FL: U:2,49 m² 7,94 m
Schacht
E2-SC-13

FL: U:0,99 m² 4,05 m
Schacht
E2-SC-14

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

39,88 m² 30,22 m
Podest
E1-XX-16

GA + V
-
WF_AL | WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_AL | WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_AL | WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_M | AHD_M_RS
17,335 m 17,335 m
+0,000 m +17,570 m
 -0,180 m +17,650 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

64 m² 36,84 m
Foyertreppe EG
X10

HP
-
-
-
BRS
AHD_M_RS
20,630 m 20,630 m
-2,230 m +17,570 m
 -2,230 m +17,650 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

315,04 m² 181,02 m
Foyer
E1-XX-11

GA + V
WF_SB2
WF_SB2  | SMW
WF_SB2 | GFH
GPRS
AHD_M_RS

4,970 m 20,630 m
-2,000 m +3,440 m
 -2,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,8 m² 8,98 m
Aufzug B1
E1-AU-04

KAU
-
-
-
-
AHD_M_RS

9,455 m 9,455 m
-6,665 m +2,790 m
 -6,665 m +2,790 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

455,21 m² 127,28 m
Eingangsbereich
E1-XX-05

GA + V
ID_SP_Q2_DA_F_HW | GPR
GP_Q2_DA_F_HW
SB2
GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

5,475 m 17,115 m
-2,000 m +3,475 m
 -2,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

27,27 m² 30,30 m
Flur
E1-XX-04

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

5,475 m 5,475 m
-2,000 m +3,465 m
 -2,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,84 m² 10,50 m
Aufzug W1
E1-AU-01

KAU
-
-
-
-

26,605 m 26,605 m
-6,865 m +19,740 m
 -6,865 m +19,740 m
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Position Verbau - Träger-Bohlwand 
2 x U380, S355 mit Holzausfachung, d = 12 cm

gemäß Angaben Statik

Bodentank
250x250mm -
180mm

Bodentank
250x250mm -
180mm

Bodentank
250x250mm -
180mm

Bodentank
250x250mm -
180mm

Bodentank
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250x250mm -
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Bodentank
250x250mm -
180mm

Bodentank
250x250mm -
180mm

Bodentank
250x250mm -
180mm

Litzenanker St 1570/ 1770
Verpresskörperlänge 6,50 m
gemäß Angaben Statik

Position Verbau - Träger-Bohlwand 
2 x U380, S355 mit Holzausfachung, d = 12 cm

gemäß Angaben Statik
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Neues Deckenfeld ü. UG

STB-Decke, d = 28 cm   

OKRB = -0,18 m, UKRD = -0,46 m 
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3633 x 220 x 170
in Bestandsfassade
OK = +2.82 m
UK  = -0.69 m

FL: U:12,48 m² 18,443 m
Schacht
O1-SC-04

FL: U:0,86 m² 4,42 m
Schacht f. Spüllüftungsanlage
E1-SC-04

Betonkanal für die 
Gebäudeeinführung der 
Leerrohre der Stadtwerke
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Fassade Rohbau (Innen)

Achsen (Neu)
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Fassade Rohbau

Außengesamtmaß Fassade

Fassade Rohbau 
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1. Abgesenktes Deckenfeld ü. UG

gem. Angaben Statik

Gebäudetrennfuge Neu, 
d = 2 cm

R
Ö

,  fbT
B×H

 = 600×1500 m
m

U
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m
 ü. O

KFB

Neues Deckenfeld ü. UG
STB-Decke
d = 28 cm   
OKRB = -2,18 m
UKRD = -2,46 m

Abgesenktes Deckenfeld ü. UG

STB-Decke, d = 23 cm   

OKRB = -2,23 m, UKRD = -2,46 m

i.L 0.9m
-

T-E1-XX-04-04

-
Rw SD32 dB

OTS-G
-

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

137,43 m² 48,35 m
Foodlab
E2-XX-17

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SMW
AHD_HW_LBP

3,475 m 3,500 m
+0,000 m +3,465 m
 -0,180 m +3,530 m

Nach der TGA- 
Installation als STB-
Wand herzustellen.

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

2,12 m² 7,26 m
Montageraum
E1-MR-01

AÖS
Bestand
Bestand
WF_SB2
Bestand
-

3,700 m 3,700 m
-0,180 m +3,520 m
 -0,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1493,38 m² 164,84 m
Markthalle
E2-XX-01

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GFH | SB2
SMW | SB2
GPRS
GPRS | SB2
AHD_M_RS

2,970 m 14,745 m
+0,000 m +3,440 m
 -0,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,81 m² 9,91 m
WC barrierefrei
E1-SN-02

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SO_RHF
AHD_HW_LBP

5,555 m 5,555 m
-2,000 m +3,465 m
 -2,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,49 m² 11,76 m
Vorraum WC-D
E2-SN-04

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,475 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,77 m² 9,62 m
Vorraum WC-H
E2-SN-02

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,475 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,43 m² 9,32 m
WC                  barrierefrei
E2-SN-01

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_HW_LBP

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,475 m
 -0,180 m +3,530 m

1390904,875505,396,3854,8451,05257,795251,08

fb
fb fb fb

275252,575Treppenauge = 3,102,12251,08259,5219

506,78505,385505,89530
25

2,005256,572560

9,415 175 30

2,26

1,01 3,755

2,26

1,01 1,485

2,26

1,135 20 55 2,995

FL: U:8,86 m² 12,67 m
Schacht
E2-SC-16

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm

Kombinations-Wandhydrant
Typ F/ Wandschrank, UK =
0,82 m ü. OKFB
1050 × 880 × 250 mm

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm

WD Ø 80
RA = 620 UKRD

WD Ø 250
RA = 530 UKRD

WD Ø 250
RA = 530 UKRDWD 1250×450

OK = 20 UKRD

WD 345×100
OK = 730 UKRD

BD 1300×150

WD Ø 80
RA = 730 UKRD

WD Ø 80
RA = 630 UKRD

WD Ø 130
RA = 180 UKRD

WD Ø 130
RA = 330 UKRD

WD Ø 130
RA = 330 UKRD

WD Ø 130
RA = 330 UKRD

WD Ø 130
RA = 330 UKRD

BD Ø 250

BD Ø 180

BD Ø 250

BD Ø 180

BD Ø 130

WD Ø 100
RA = 130 UKRD

BD Ø 220

WD 350×150
OK = 150 UKRDWD 350×150

OK = 610 UKRD

WD Ø 100
RA = 390 UKRD

WD Ø 100
RA = 390 UKRD

WD Ø 180
RA = 210 UKRD

WD 400×150
OK = 125 UKRD

WD 400×150
OK = 125 UKRD

BD Ø 100

BD Ø 160

BD Ø 100

WD Ø 300
RA = 1280 UKRD

WD Ø 180
RA = 630 UKRD

WD Ø 300
RA = 340 UKRD
WD Ø 300
RA = 700 UKRD

W
D

 Ø
 1

80
R

A 
= 

67
0 

U
KR

D

W
D

 Ø
 5

00
R

A 
= 

61
0 

U
KR

D

WD Ø 500
RA = 440 UKRD

W
D

 Ø
 1

80
R

A 
= 

27
0 

U
KR

D

WD Ø 60
RA = 3440 UKRD

WD Ø 100
RA = 680 UKRD

WD Ø 100
RA = 680 UKRD

WD Ø 180
RA = 815 UKRD
WD Ø 100
RA = 810 UKRD
WD Ø 100
RA = 810 UKRD

W
D

 Ø
 8

0
R

A 
= 

66
5 

U
KR

D

W
D

 Ø
 1

80
R

A 
= 

61
5 

U
KR

D

WD Ø 300
RA = 260 UKRD

WD Ø 300
RA = 260 UKRD

WD Ø 80
RA = 1005 UKRD
WD Ø 80
RA = 1005 UKRD

WD Ø 130
RA = 1920 UKRD

WD Ø 450
RA = 470 UKRD

WD Ø 350
RA = 620 UKRD

WD Ø 250
RA = 1045 UKRD

WD Ø 250
RA = 1045 UKRD

WD Ø 80
RA = 1080 UKRD
WD Ø 80
RA = 1280 UKRD

WD Ø 80

RA = 1280 UKRD

WD Ø 80

RA = 1080 UKRD

WD Ø 60
RA = 915 UKRD

WD Ø 60
RA = 915 UKRD

WD Ø 220
RA = 340 UKRD

WD Ø 220
RA = 285 UKRD

WD Ø 60
RA = 915 UKRD

W
D

 Ø
 1

80
R

A 
= 

86
5 

U
KR

D WD Ø 180
RA = 925 UKRD

W
D

 Ø
 3

50
R

A 
= 

26
0 

U
KR

D

WD Ø 220
RA = 410 UKRD

W
D

 Ø
 1

00
R

A 
= 

71
0 

U
KR

D

W
D

 Ø
 1

00
R

A 
= 

71
0 

U
KR

D

WD Ø 100
RA = 690 UKRD

WD Ø 100
RA = 690 UKRD

WD Ø 100
RA = 210 UKRD

WD Ø 180
RA = 235 UKRD
WD Ø 180
RA = 235 UKRD

WD Ø 130
RA = 235 UKRD

WD Ø 130
RA = 235 UKRD

WD Ø 180
RA = 495 UKRD

WD Ø 80
RA = 350 UKRD

WD 380×220
OK = 25 UKRD

WD Ø 180
RA = 575 UKRD

WD Ø 250
RA = 410 UKRD

WD Ø 100
RA = 475 UKRD

WD Ø 80
RA = 660 UKRDWD Ø 80

RA = 480 UKRD

WD Ø 220
RA = 820 UKRD

W
D

 5
80

×4
80

O
K 

= 
28

0 
U

KR
D

W
D

 5
80

×4
80

O
K 

= 
11

0 
U

KR
D

W
D

 7
50

×5
50

O
K 

= 
75

 U
KR

D

WD 700×450
OK = 125 UKRD

WD 1750×650
OK = 75 UKRD

WD 300×400
OK = 100 UKRD

WD 300×400
OK = 100 UKRD

WD 350×350
OK = 125 UKRD

W
D

 4
00

×4
00

O
K 

= 
25

0 
U

KR
D

WD 1270×500
OK = 20 UKRD

WD 600×600
OK = 250 UKRD

WD 550×550
OK = 195 UKRD

WD 950×950
OK = 105 UKRD

W
D

 9
50

×9
50

O
K 

= 
10

5 
U

KR
D

W
D

 6
50

×3
50

O
K 

= 
19

5 
U

KR
D

WD 650×350
OK = 195 UKRD

WD 950×950
OK = 25 UKRD

WD 700×900
OK = 20 UKRD

WD 950×750
OK = 125 UKRD

W
D

 6
50

×3
50

O
K 

= 
19

5 
U

KR
D

WD 600×600
OK = 250 UKRD

WD 150×150
OK = 385 UKRD

WD 400×150
OK = 3560 UKRD

WD 150×150
OK = 60 UKRD

WD 350×150
OK = 615 UKRD

W
D

 7
50

×4
50

O
K 

= 
45

 U
KR

D
W

D
 7

50
×3

50
O

K 
= 

45
 U

KR
D

BD Ø 80

BD Ø 60
BD Ø 80
BD Ø 60

BD Ø 180

BD Ø 180

BD
 1

65
×1

50
BD

 1
65

×1
50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50
BD

 1
65

×1
50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165BD 150×165

BD
 1

65
×1

50

BD Ø 225

BD
 1

65
×1

50

BD
 1

65
×1

50

BD Ø 180

BD Ø 130
BD Ø 60

BD
 Ø

 8
0

BD Ø 300
BD

 Ø
 1

80

BD Ø 160

BD Ø 160

BD Ø 160

BD Ø 160

BD Ø 220

BD Ø 80 BD Ø 80 BD Ø 80

BD Ø 225

BD Ø 60
BD Ø 60

BD Ø 130

BD Ø 300

BD 520×320

BD 700×150
BD 700×150

BD 600×150

BD 700×400

WD 80×200
OK = 460 UKRD

WD Ø 100
RA = 345 UKRD

WD 300×150
OK = 60 UKRD

W
D

 1
50

0×
35

0
O

K 
= 

13
0 

U
KR

D

WD Ø 130
RA = 235 UKRD

WD Ø 180
RA = 235 UKRD

WD Ø 100
RA = 395 UKRD

395362,09539537303,03

2,
79

5
25

2,
67

5
17

5
1,

80
25

2,
19

5

1,
5060

16
15

4,
28

56

17
1,275

40 20

2,20

1,70
35

6153,891155,1451751,671751,03

25
1,

88
5

1,
90

1,
48

5

5,
27

525
1,

57
5

25
53

5

25
25

6,30
50

9,68
5

50
6,30

5
50

2,75
24

8,48
47

1,72
25

Gebäudetrennfuge 
Bestand

30
30

1,40
5

25
25

4,02
5

1,63
5

4,05
69

1,12
5

1,34
57

19,93

30575

25

9,67

3,
19

18
,1

15

855

2,10

1,47 1,485 1,47 2,125 1,47 1,925 1,47 1,925 1,47 1,915 1,47 1,97 1,47 1,925

2,665

1,47

25258,002525

251,86253,525175

20
40

4,
22

5
15

5
2,

12
3,

28
5

15
5

26
16

25
3,

87
23

25
2,

27
5

3,461,586,921,586,921,586,921,58

7,92

2,26

1,135 1,15

3,
36

5

2,
66

1,
60

1,
41

5
61

5

44
86

2,
66

1,
48

86
44

79

25

Achsen (Altbau)

Außengesamtmaß

2,33

4,73

1,90
1,35

4,73

5,43
1,35

4,73

8,81
1,35

4,73

5,43
1,35

4,73

2,01
1,41

2,14

2,06
89

2,14

2,06
89

2,14

2,06
89

5

2,14

2,06
46

5

3,03 25 90 1,135 185 25 2,41 24 3,25 25

DT 7500-7502

DT 7550

DT 7000 - 7001

DT 7500-7502

DT 7600

D
T 

23
00

, 2
30

1,
23

03

DT 2302

DT 7150-7152

DT 2001

DT 2004 DT 2005 DT 2006

1,
20

2,
46

5

2,
13

5

1,
51

252,855175

1,605 165 1,60

fb
fb

1,
88

5
84

2,
55

1,73
61

1,28
5

2,535

1,45
1,28

5
62

40
5

60
5

1,30
2,535

1,45
1,30

1,83
2,19

1,31
5

1,32
99

Kollision Stb-Schachtwand mit 
Bestandswand/Bestandsrippe: 
Abbruch Bestands-Trennwand 
abgestimmt. 

Erhalt Bestandswand

T-E1-XX-13-01
Rw - dB --

G
FH

G
FH

LASTEN
AUFZUG

M1PERS.
AUFZUG V1

PERS.
AUFZUG B1

Abkofferung F90
UK = +2,49 m ü. OKFB Telekom
Rohbaudeckendurchbruch:
159,5 × 86 cm (von VK 
Bestandswand 1.OG) s. DT 3108

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

Anschlusspunkt 
Marktstand
BD 80x20 cm

fb

3,0952,41

25 60 2 2,165 3,785

UZ Bestand
(Aufmaß)
720 x 500 mm

Delta Beam
D30-300

Stütze C-1
Ø 450 mm

Stütze B-1
Ø 450 mm

Stütze A-1
Ø 550 mm

Stütze A-2
Ø 450 mm

Stütze B-2
Ø 450 mm

Stütze C-2
Ø 450 mm

Stütze B-7
Ø 450 mm

Stütze B-O3(1,528)
Ø 450 mm

Stütze C-O3
Ø 450 mm

Stütze A-4
Ø 450 mm

Stütze B-4
Ø 450 mm

Stütze C-4
Ø 450 mm

Stütze E-5
Ø 450 mm

Stütze D-5
Ø 450 mm

Stütze C-5
Ø 450 mm

Stütze B-5
Ø 450 mm

Stütze B-6
Ø 450 mm

Stütze A-7
Ø 450 mm

Stütze E-4
Ø 450 mm

Stütze E-7
Ø 450 mm Stütze E-1

Ø 450 mm

Stütze D-1
Ø 450 mm

Stütze D-2
Ø 450 mm

Stütze E-2
Ø 450 mm

Stütze E-3
Ø 450 mm

Stütze D-3
Ø 450 mm

Stütze C-3
Ø 450 mm

Stütze B-3
Ø 450 mm

Stütze A-3
Ø 450 mm

Stütze D-O3(-1,714)
Ø 450 mm

Stütze E-O4(2,552)
Ø 450 mm

Stütze D-4
Ø 450 mm

Stütze F-4
Ø 450 mm

Stütze F-5
Ø 450 mmStütze F-6

Ø 450 mm
Stütze F-3
Ø 450 mm

Stütze F-2
Ø 450 mm

Stütze F-1
Ø 450 mm

Stütze F-O4(1,280)
Ø 450 mm

Stütze F-7
Ø 450 mm

Stütze C-7
Ø 450 mm

Stütze C-6
STB 500 x 500 mm

Stütze D-6
STB 500 x 500 mm

Stütze E-6
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-A'
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-B'
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-N2
STB 500 x 500 mm

Stütze, STB
500 x 500 mm

Stütze D-7
STB 500 x 500 mm

Stütze O4-G'
STB 500 x 500 mm

Stütze B'-DG2(-0,313)
STB 350 x 500 mm

Stütze N2-DG2(-0,313)
STB 350 x 500 mm

Stütze DG2(-0,313)-E'
STB 350 x 500 mm

Stütze A'-DG2(-0,313)
STB 350 x 500 mm

Stütze, STB
500 x 500 mm

Stütze
O1(-2,947)-DG1(0,948)
STB 500 x 500 mm

Stütze O5-G'
STB 500 x 500 mm

Stütze O3-G'
STB 500 x 500 mm

Stütze H(-0,461)-O3
STB 500 x 375 mm

Stütze H(-0,455)-O4
STB 500 x 375 mm

Stütze H(-0,449)-O5(1,388)
STB 500 x 375 mm

Stütze BestandStütze Bestand
Stütze BestandStütze BestandStütze Bestand

Stütze Bestand

Stütze Bestand

Stütze Bestand

bw
bw

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EW90

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EI90

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EI90

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EI90

R'w 45dB

R
'w

 45dB

R'w 45dB

R
'w

 5
7d

B

R
'w

 4
2d

B

R'w 45dB

R
'w

 4
5d

B

R'w 53dB

R
'w

 5
3d

B

R
'w

 4
5d

B

R
'w

 5
3d

B

R
'w

 5
3d

B

R'w 52dB

R'w 52dB

R
'w

 5
3d

B

R
'w

 5
3d

B

R'w 42dB R'w 42dB

(m
it 

Lü
ftu

ng
sg

itt
er

)

W
D

 1
00

0×
35

0
O

K 
= 

25
0 

U
KR

D

(mit Lüftungsgitter)

WD 1575×770
OK = 2110 UKRD

(mit Lüftungsgitter)

WD 1200×300
OK = 240 UKRD

2,84 10

12303,823012

4,
50

30
12

DT 3051

i.L 1.2m
NA

T-E1-TR-01-01

RC2
Rw - dB

AAN
-

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

57,82 m² 34,62 m
Backoffice / Feuerwehrraum
E1-XX-02

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

5,475 m 5,500 m
-2,000 m +3,465 m
 -2,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

100,08 m² 42,39 m
Rücksortieranlage
E1-XX-01

GA + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

5,475 m 5,500 m
-2,000 m +3,465 m
 -2,180 m +3,530 m

BR
H 

 = 
0m

1,311,64

2,19

1,311,641,311,64

2,19

1,311,43

2,53

1,721,44

2,19

1,311,255

1,60
5

22
5

1,65
5

1,63
1,53

2,50
1,53

1,63
1,63

1,63
1,63

1,63
1,63

1,63
1,53

2,50
1,53

1,63
1,65

5

1,92
5

73
33

5
73

1,19
5

85
5

Delta Beam
DR30-245

fb fbfbfb

fb

2x HEA120
UK = +345m

H
EA 120

94

H
EA 120

2,09

1,41

69
5

2,50

1,57
1,23

1750 305 3,815 175 2,245 295 23

22
5

5,
80

17
5

Gastroplanung 
Café Fa. Zacharitz

Stand 08.10.24 

Gastroplanung/ 
Innenausbau Café 

(nachrichtlich)

Gastroplanung/ 
Innenausbau Bar 
(nachrichtlich)

Abfangkonstruktion Wandöffnung
gem. Statik

IPE 600

IPE 600

IPE 600IPE 600

Abfangkonstruktion Fassadenöffnungen 
Eingangsportal gem. Statik

Abfangkonstruktion Fassadenöffnungen 
Eingangsportal gem. Statik

-0,320

-0,050

VK
R 
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R 
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VKR Stütz Mauer

VKR Stütz Mauer
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R 

St
ütz
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VK
R 

St
ütz

 M
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VKR Stütz Mauer

VK
R 

Pl
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un
g G

BX

VK
R 
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VK
F 

Dä
mm

un
g C

XS

VKF Dämmung CXS

VK
F 

Dä
mm

un
g C

XS

VK
F 

Dä
mm

un
g C

XS

VKF Holzdeck GBX

VKR Planung CXS

O
rtb
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g 
ge

m
. L

A

Ortbetonbelag
 gem. LA

Ortbetonbelag
 gem. LA

Treppe
 gem. LA

ANLIEFERUNG

Einbringöffnung 
NEA
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VK
R 
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ütz

 M
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ütz
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VK
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VKR UG
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VKF Luftraum

VKF Brüstung 1.OG VKRD ü. EG

VKF Brüstung 1.OG
VKRD ü. EG

VKF Brüstung 1.OG
VKRD ü. EG

VKRD ü. EG
VKF Brüstung 1.OG = VK Luftraum
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VK Luftraum

VK Luftraum

VK Rohstahlverkleidung

VK Rohstahlverkleidung
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VKR Decke ü. EG
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all
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RDV
+3,60 m

RDV
+3,53 m

RDV
+3,53 m

RDV
+3,60 m

fh fh

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,51 m² 12,42 m
Tageslager
E1-XX-10

FL
FL-RHF
FL-RHF
FL-RHF
FL-RHF
AHD_M_RS_RR

3,200 m 3,200 m
-2,000 m +5,530 m
 -2,180 m +5,530 m

RBV = -2,18

RBV = -2,23

RB
V 

De
ck

e ü
. U

G 
= 

-2
,23

 m

RB
V 

De
ck

e ü
. U

G 
= 

-2
,18
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RBV Decke ü. UG = -2,23 m

RBV Decke ü. UG = -2,18 m

R
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 =
 -2

,1
8

R
BV

 =
 -2

,2
3

TREPPE
FAHRRAD
LOBBY

2,
44

88 3,00
6,27

9,50
2,50

O1

Bauachse O1

O1

Bauachse O1

O2Bauachse O2

O2Bauachse O2

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-400

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-400

D
elta Beam

D
R

30-245

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
R

30-245

DT 5003

W
D

 3
00

×1
50

O
K 

= 
0 

U
KR

D

1,55
5

2,50
1,56

Länge IPE 600 = 5,895Länge IPE 600 = 6,21

UZ Bestand
(nachrichtlich)
720 x 650 mm

IPE 600

Decke über 
Telekom (E2-XX-20):

Position der Bestands-Rippen gem. Aufmaß 
Bauherr

Maße der Bestands-Rippen:
bxh ~ 20x45 cm (h ist nachrichtlich)

OK und UK der Bestandsdecke, so wie der Rippen 
sind vor Ort zu prüfen.

Die Sicherung und Ertüchtigung der Decke erfolgt 
gem. den Planungen für die Schutzmaßnahmen der 
Telekom in Kombination mit den Angaben der Statik.

UK Schutzdecke = 12 cm unter UK Rippe

Decke über
HVT 1 Telekom (E2-XX-24 ):
Position und Maße der Bestands-Rippen 
bxh ~ 20x45 cm
(Darstellung ist nachrichtlich)
OK und UK der Bestandsdecke, so wie der 
Rippen sind vor Ort zu prüfen.
Die Sicherung und Ertüchtigung der Decke 
erfolgt gem. den Planungen für die 
Schutzmaßnahmen der Telekom in 
Kombination mit den Angaben der Statik.
UK Schutzdecke = 12 cm unter UK Rippe

SLA OK = 3,38 m

SLA 
UKFD = +2,51m

1,255

30955

Sp
ar
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nk
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nk

an
al
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nk
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WD Ø 200
RA = 240 UKRD

W
D

 Ø
 200

R
A = 240 U

KR
D

WD Ø 180
RA = 890 UKRD

WD Ø 80
RA = 890 UKRD

WD Ø 60
RA = 890 UKRD

WD Ø 180
RA = 870 UKRD

WD Ø 80
RA = 890 UKRD

WD Ø 70
RA = 275 UKRD

WD Ø 70
RA = 275 UKRD

WD Ø 180
RA = 275 UKRD

WD Ø 150
RA = 275 UKRD

WD Ø 180
RA = 1450 UKRD

WD Ø 180
RA = 1450 UKRD

WD 350×70
OK = 1240 UKRD
WD 160×140
OK = 1100 UKRD

Einbau einer 
Spüllüftungsanlage
(SLA) gem. TGA

MW-Wand vor Ort 
mittig unterhalb der 
Bestands-Rippe 
platzieren.

76

2,665

1,47 1,81

2,665

1,59 1,805

2,665

1,59 1,805

2,665

1,59 7,245 25 2,10 525 2,72

WD Ø 150
RA = 420 UKRD
WD Ø 180
RA = 680 UKRD

WD Ø 180
RA = 680 UKRD

WD 1550×1000
OK = 130 UKRD

WD Ø 150
RA = 1100 UKRD

WD Ø 100
RA = 890 UKRD

WD Ø 100
RA = 890 UKRD

WD 1700×1000
OK = 130 UKRD

WD 1700×1000
OK = 130 UKRD

WD Ø 80
RA = 890 UKRD

Mobile Trennwand mit Schlupftür

F-E1-XX-17-01
RC2

4,505 50 4,225

Fundament Fassadenabfangung
300 × 250 cm
OK = -1,18 m, 
UK = -2,18 m

h= 100 cm
(nachträglicher Rückbau, Verschließen und 

Abdichten der Öffnung)

(Andere Ausführung vor Ort 
durch Bauleitung festgelegt)

ZUFAHRSTBEREICH
INNNEHOF

Absenkung der Durchfahrt siehe: 
HDW_3_IVL_ERS_LA_EG_0001
HDW_3_IVL_ERS_AN_EG_0002

IPE 500

IPE 500

IPE 500

IPE 500

IPE 500

IPE 500 IPE 500

IPE 500

5,385

1,465 2,45 1,465

WD Ø 150
RA = 400 UKRD

WD Ø 150
RA = 480 UKRD

WD 450×400
OK = 335 UKRD

WD 400×150
OK = 460 UKRD

WD 400×150
OK = 460 UKRD

2,26

1,37
5

15
5

StB-Rückwand WHY 
OK 2,14m ü. OKRB

Aussparung Rohbau 
OK = 1,89m ü. OKRB
UK = 0,00m ü. OKRB

25
4,

10
25

5,
71

5
25

2,
56

50
1,

65
1

2,
64

1,
70

50
0

6,
00

50
5,

85

1,10
2,26

1,13
5

41

19

28,93
5

HEA 1204 x

Einbringöffnung
Technikgeschoss
unterhalb Markthalle
3,00m x 2,00m

Wandöffnung:
UK Stahlträger = 2,365 m ü. OKRB Bestands TRH
Lichte Durchgangshöhe =  2,22 m

H
EA 120

1,93
5

3,002,195

1,
40

2,
00

2,15520

Auflagertiefe Stahlträger 30 cm
auf Betonpolster b×h×t = 30×23×61,5 cm

Auflagertiefe Stahlträger 30 cm
auf Betonpolster b×h×t = 30×23×61,5 cm

15,875

D
elta Beam

D
R

30-245

63
5

13

Träger STB
500 x 300 mm STB

755 35
9,37

50 5,075 30

≥ 0,90 i.L.

≥ 0,90 i.L.

1000 kg / 13 Personen

KB = 1,10 m
KT = 2,10 m
SB = 1,75 m
ST = 2,74 m
TB = 0,90 m
SK = 2,79 m
SG = 1,30 m

≥ 1,30 i.L.

1000 kg / 13 Personen

KB = 1,10 m
KT = 2,10 m
SB = 1,75 m
ST = 2,74 m
TB = 0,90 m
SK = 3,80 m
SG = 1,70 m / SG = 1,81 m

Schachtbreite

1,765 12 1,78 12

Schachtbreite

1,765

≥ 0,90 i.L. ≥ 0,90 i.L.

≥ 0,90 i.L. ≥ 0,90 i.L. ≥ 0,90 i.L. ≥ 1,10 i.L.

1600 kg / 21 Personen

KB = 1,20 m
KT = 2,10 m
SB = 2,10 m
ST = 2,74 m (abweichende 
ST von +55mm im EG)
TB = 1,10 m
SK = 3,53 m
SG = 1,50 m

≥ 1,50 i.L.

Kleinlasten
Aufzug1000 kg 

KB = 1,10 m
KT = 1,50 m
SB = 1,575 m
ST = 1,70 m
TB = 1,10 m
SK = 3,50 m
SG = 0,40 m

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind 
kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk 

zu schließen.
BRH ab OKFB Markthalle!

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk 

sind kraftschlüssig verzahnt mit 
Ziegelmauerwerk zu schließen.

DT 3111bDT 3111c

18
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 =
 -2
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8m

+0,100

+10

+10

-0,050

R
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A

WD Ø 350
RA = 260 UKRD

WD Ø 60
RA = 1065 UKRD

W
D

 Ø
 3

50
R

A 
= 

62
0 

U
KR

D

WD Ø 60
RA = 915 UKRD

WD Ø 60
RA = 915 UKRD

WD Ø 100
RA = 395 UKRD

WD Ø 100
RA = 210 UKRD

WD Ø 180
RA = 1085 UKRD

BD Ø 100

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind 
kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk 

zu schließen.

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk 

sind kraftschlüssig verzahnt mit 
Ziegelmauerwerk zu schließen.

Brüstungsnischen, sonstige 
Rücksprünge und Fehlstellen im 

Bestandsmauerwerk sind kraftschlüssig 
verzahnt mit Ziegelmauerwerk zu 

schließen.

Brüstungsnischen, sonstige 
Rücksprünge und Fehlstellen im 

Bestandsmauerwerk sind kraftschlüssig 
verzahnt mit Ziegelmauerwerk zu 

schließen.

Bauteil 
Nord

Bauteil 
Neu

Bauteil Ost

Bauteil 
Neu

Bauteil Ost

Bauteil 
Neu

Bauteil 
Neu

1,34 1,34 1,34 1,665 1,34 1,34 1,34 62 1,185 1,45

WD 415×620
OK = 4200 UKRD

WD 415×620
OK = 4200 UKRD

WD 560×460
OK = 120 UKRD

WD Ø 550
RA = 350 UKRD

WD 150×150
OK = 60 UKRD

62

4,685

4,025594661

4,685

4,0152,10 1,07 1,31 1,635 1,31 725 17 27 2,06
795 4,325 1,545 4,335 1,55 4,335 1,56 4,345 90 285

Fassade Fertig (Innen)795 11 4,285 1 1 1,545 1 1 4,295 1 1 1,55 1 1 4,295 1 1 1,56 1 1 4,305 1 1 1,085 10
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FL: U:1,09 m² 4,38 m
Schacht
EG-SC-18

45
77

7

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

280,37 m² 83,05 m
Telekom
E2-XX-20

Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand

2,453 m 3,160 m
+0,370 m +3,530 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

280,37 m² 83,05 m
Telekom
E2-XX-20

Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand

2,453 m 3,160 m
+0,370 m +3,530 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

14,27 m² 16,79 m
Flur
E2-XX-18

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SMW
AHD_HW_LBP

3,400 m 3,635 m
+0,000 m +3,400 m
 -0,180 m +3,400 m

WD Ø 150
RA = 905 UKRD

WS 110×415×100
OK = 4440 UKRD

WS 110×470×100
OK = 3510 UKRD WS 110×415×100

OK = 4440 UKRD
WS 110×470×100
OK = 3510 UKRD

WS 110×415×100
OK = 8180 UKRD

WS 110×470×100
OK = 7250 UKRD

WS 110×470×100
OK = 7250 UKRD
WS 110×415×100
OK = 8180 UKRD

WS 110×470×100
OK = 7250 UKRD
WS 110×415×100
OK = 8180 UKRD

WS 110×295×100
OK = 4440 UKRD

WS 110×470×100
OK = 3295 UKRD

Vorsatzschale f.
Schwerkraftkühlung
230mm
h=2680 mm

Vorsatzschale f.
Schwerkraftkühlung
230mm
h=2500 mm

DD 700×700
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1,87 365

5,325

1,775

1,87 365 3,09
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13 76 345 45
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Fassade Fertig

Fassade R
ohbau

i.L 1.2m
NA

T-E1-XX-08-03

RC2
Rw - dB

AAN
-

Fassade 
R

ohbau (Innen)

Fassade Fertig

10
,9
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D
T 

31
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a
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EINGANG
ANLIEFERUNG

EIN
G
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G

W
ILLY-BR
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D

T-PLATZ

EIN
G

AN
G

W
ILLY-BR

AN
D

T-PLATZ

BRH = 2,315m BRH = 0,69m

Vordach

1,10

EINGANG
VIKTORIASTRASSE

Sprechstelle

Lichtruf
Taster für PV
FIBS

W
A 

01

St
oß

7,755

6,485

4,86

3,24

WS 130×420×100
OK = 1280 UKRD

WS 130×320×100OK = 1280 UKRD

WA 02

VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

Stoß Stoß

Stoß Stoß

Stoß Stoß

Stoß Stoß

Stoß Stoß

Stoß Stoß

Stoß Stoß
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H
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H
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H
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H
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BT Nord WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Bauteil 
Nord

BT Nord WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

WD Ø 80
RA = 1240 UKRD

WD Ø 80
RA = 410 UKRD

-0,150

VK
RD

-2
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VK
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-0
,77

VK
FB

VK
R-
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47 575 39 17 30
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75

332027

175165 24 24 21 14 195 132,26

1,01 35
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1,01 35
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21151455
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1,70295

3,11713,1162

1,70 35 325 25537 295 21 1,04
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011

5
2,

38
5

293,376951,50251,65242,9624

1,205 95 2,935

4,
66

5
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5
65
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4,85

4,85

4,
33

Wandöffnung:
UKR = 2,85 m ü. OKRB (noch in klärung)
UKF = 2,67m ü. OKRB

11,615

1,855 3,47

1,37 19

2,53

1,34 19 1,36

5,61
5

3,59

KS-Flachsturz (t = 240)

KS-Flachsturz (t = 240)

KS-Flachsturz (t = 240)

5,61

3,278

D
T 

23
00

, 2
30

1,
23

03

Der Anschluss der neuen Decken an die 
Bestandsfassaden sind im Detail mit der 

Statik abzustimmen. 

Der Anschluss der neuen Decken an die 
Bestandsfassaden sind im Detail mit der 

Statik abzustimmen. 

Der Anschluss der neuen 
Decken an die 

Bestandsfassaden sind im 
Detail mit der Statik 

abzustimmen. 
Der Anschluss der neuen Decken an die 
Bestandsfassaden sind im Detail mit der 

Statik abzustimmen. 

Der Anschluss der neuen Decken an die 
Bestandsfassaden sind im Detail mit der 

Statik abzustimmen. 

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk 

sind kraftschlüssig verzahnt mit 
Ziegelmauerwerk zu schließen.

Delta Beam
D30-400

"Verbreiterung Bestandsöffnung in 
MW/Natursteinportal
Festlegung Sturzausbildung 
Statiker/Architekt nach Aufschluss vor Ort"

2,26

1,01

HEA 100
2,32

HEA 1005x
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1,481,455665 1,79

17 1,57 73 175

2,645 175 2,955 175 585

1,191,435655
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1,74
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5

29

53
5

73
5

32

285

1,30
35

15

1,13

60
83

VKRST

VKFST
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StB-Decke 140mm
UKRD 2,68m
ORKD 2,82m
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+95,35 ü. NHN

1,6524

FAHRRAD-AUFZUG2000 kg / 26 PersonenKB = 1,50 mKT = 2,70 mSB = 2,40 mST = 3,50 m TB = 1,50 mSK = 3,60 mSG = 1,60 m
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fb fb
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27
5
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5
13

63
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VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

VKR Decke
über UG

70

Decke über 
Zentralspüle (E2-XX-19) und Flur 
(E2-XX-18)
Position und Maße der Bestands-
Rippen bxh ~ 20x45 cm
(Darstellung ist nachrichtlich)
OK und UK der Bestandsdecke, so 
wie der Rippen sind vor Ort zu 
prüfen.
Die Sicherung und Ertüchtigung der 
Decke erfolgt gem. den  Planungen 
für die Schutzmaßnahmen der 
Telekom in Kombination mit den 
Angaben der Statik.
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ELT_Verteiler 1
1050 × 1850 × 220 mm

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 5
1050 × 570 × 130 mm

ELT_Verteiler 2
800 × 1850 × 220 mm

babwbabw

1,23 1,06 1,08

RBV Decke ü. UG = -2,18 m

RBV Decke ü. UG = -2,23 m

b/h = 655/123mm

2,09

1,13
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40

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

WD Ø 60
RA = 1275 UKRD
WD Ø 60
RA = 1275 UKRD
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OK 
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+94.33
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+94.34

Schachtdeckel 
nachrichtlich dargestellt

Schacht #123

Schacht #1

Schacht #2 Schacht #5
Schacht #1776

Schacht #5

OK 
Schacht 
+95.26

Entwässerungs Schacht

25

DIW Touch Display 55"
Achse = 1,40 m ü. OKFB
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BT Ost WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

BT Ost WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe
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Zuluft, natür; automatisch
öffnend, mind. geo 5,00 m2
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WD Ø 150
RA = 790 UKRD
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5

Stürze Länge = 1,84

4x KLB-Fertigteilsturz h = 175mm (2x t = 115 + 2x t = 175)
Auflagertiefe min. 250 mm

Bei der Herstellung der Öffnung ist gem. Statik wie folgt 
vorzugehen: 
1. Wenn notwendig Abfangen des vorhandenen Sturzes mit 
Baustützen in Abstimmung mit der OÜ.
2. Auflager (links) des neuen Sturzes freistemmen, Anmauern 
der neuen Öffnungslaibung und Herstellen einer ebenen Fläche 
zum Auflagern des Sturzes
3. Einbau der benötigten KLB-Biegestürze. Die Fugen 
zwischen den KLB-Stürzen sind kraftschlüssig mit Mörtel zu 
schließen.
4. Ausmauern der Restfläche der neuen Öffnung. 

WD 290×320
OK = 420 UKRD

WD 280×180
OK = 310 UKRD

WD 1530×450
OK = 150 UKRD

WD 1150×470
OK = 185 UKRD

WD 600×320
OK = 365 UKRD

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,97 m² 11,43 m
EDV-Server
E1-XX-03

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

5,610 m 5,610 m
-2,000 m +3,610 m
 -2,180 m +3,610 m

11
51 17

51 17
51 11

5

WD Ø 60
RA = 250 UKRD
WD Ø 60
RA = 250 UKRD

WD Ø 180
RA = 850 UKRD

WD Ø 60
RA = 250 UKRD

WD Ø 60
RA = 250 UKRD

WD Ø 180
RA = 350 UKRD

WD Ø 100
RA = 250 UKRD

49533515514273,48
26245

WS-MKT 260×220×120
OK = 630 UKRD

WD Ø 100
RA = 390 UKRD

WD 950×450
OK = 305 UKRD

BD Ø 180
BD Ø 100

WS-MKT 80×300×80
OK = 715 UKRD

WS-MKT 80×300×80
OK = 715 UKRD

1,475 8 251,445828

BD 700×150BD 700×150

4,991,21

21 21 21

Brüstungsnischen, sonstige 
Rücksprünge und Fehlstellen im 

Bestandsmauerwerk sind kraftschlüssig 
verzahnt mit Ziegelmauerwerk zu 

schließen.

Der Anschluss der neuen Decken an die 
Bestandsfassaden sind im Detail mit der 

Statik abzustimmen. 

BRH  = 0,59m

F-E1-SN-01-01

STB Sturz 600 x 240 mm
STB Sturz 400 x 240 mm
Auflagertiefe 240 mm

Festverglasung

Stütze G-DG1(0,939)
STB 500 x 500 mm

Rw 32dB
R'w 40dB Rw 32dB

STB Sturz 240 x 240 mm

Kombinations-Wandhydrant
Typ F/ Wandschrank, UK =
0,82 m ü. OKFB
1050 × 880 × 250 mm

Aussparung Rohbau 
OK = 2,68m ü. OKRB
UK = 0,00m ü. OKRB

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 5
1050 × 570 × 130 mm

WD Ø 100
RA = 690 UKRD

DT 7550

DT 7000 - 7001

DT 7205-7207

DT 7205-7207,
7213

DT 7600

DT 7050-7052
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WD 950×450
OK = 335 UKRD

2,22
2222
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37

4,00
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88
,17

°91,8°

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1493,38 m² 164,84 m
Markthalle
E2-XX-01

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GFH | SB2
SMW | SB2
GPRS
GPRS | SB2
AHD_M_RS

2,970 m 14,745 m
+0,000 m +3,440 m
 -0,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1493,38 m² 164,84 m
Markthalle
E2-XX-01

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GFH | SB2
SMW | SB2
GPRS
GPRS | SB2
AHD_M_RS

2,970 m 14,745 m
+0,000 m +3,440 m
 -0,180 m +3,520 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1493,38 m² 164,84 m
Markthalle
E2-XX-01

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GFH | SB2
SMW | SB2
GPRS
GPRS | SB2
AHD_M_RS

2,970 m 14,745 m
+0,000 m +3,440 m
 -0,180 m +3,520 m
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Mitarbeiter WC D, 
abschließbar

Boden: gefliest, R12V4 
Wände: raumhoch gefliest

Boden: gefliest,
R12V4; Wände: 
raumhoch gefliest
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BT Neu WP2 
Gültigkeitsbereich 
zur Schal- und 
Bewehrungsplan-
erstellung;
Status Freigabe

BT Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

BT Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

BT Neu WP2
Gültigkeitsbereich zur Schal- 
und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe
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VKR Decke ü.
UZ = -0,18 m

VKR Aussparung = -0,26 m

VKR Außenwand UZ = -0,26 m

VKR Decke ü.
UZ = -0,18 m

VKR Aussparung = -0,26 m

VKR Außenwand UZ = -0,26 m

VKR Decke ü.
UZ = -0,18 m

VKR Aussparung = -0,26 m

VKR Außenwand UZ = -0,26 m

VKR Außenwand UZ = -0,26 m

VK STB-Wand

WS 130×320×100
OK = 1830 UKRD

WS 130×320×100
OK = 4450 UKRD

15

5,71

RBV Decke ü. UG = -2,18 m

RBV Decke ü. UG = -2,23 m

DT 3052

Abfangung der Rohbauöffnungen für 
Traforäume und Flur mit jeweils 
2x HEA 300 und STB-Stützen.
Alle Angaben gem. Statik:
Plannr. ...SP_FM_0198_G_...
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14°

Möbel über gesamte Wandlänge  
einschl. Schwerkraftkühlung,
siehe Planung Innenarchitektur

b/h = 655/123mm
Medienrückgabe Innen 
H=860mm - Barrierefrei
H=950mm WD Ø 150

RA = 400 UKRD
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EA120
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K = +43
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BRH = 0,50m

RBV Decke ü. UG = -2,18 m

RBV Decke ü. UG = -2,23 m

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 3
750 × 570 × 130 mmAuflagertiefe 240 mm

Auflagertiefe 240 mm

b/h = 174/123mm
Brandschutztunnel mit 
Feuerschutzvorhang
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WD Ø 150
RA = 3215 UKRD

BD Ø 180

Doppelboden gem. TGA

Doppelboden 
gem. TGA

Bodenaufbau der 
Traforäume: 
Trafoschienen m. 
Gitterrostboden

1,
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5
1,
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99

STB-UZ 
Foyertreppe 
UK = -0,645 m

StB-Träger
Foyertreppe 
300x260 mm
UK = -0,301 m

oberseitig bündig 
mit OKRB 
Geschossdecke

StB-Träger
Foyertreppe
400x500mm

StB-UZ Foyertreppe
400x550mm 
UK = -0,605

StB-Stütze
1050x500 mm 
im UG

StB-Träger
Foyertreppe 
300x450 mm
UK = -0,605 m

StB-Träger
Foyertreppe 
300x450 mm
UK = +1,345 m

StB-Träger
Foyertreppe 
500x600 mmStB-Träger

Foyertreppe 
500x600 mm

StB-Träger
Foyertreppe 
300x260 mm
UK = +1,485 m
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2. Abgesenktes Deckenfeld ü. UG

für Gebäudeeinführung Leerohre Stadtwerke

gem. Angaben Statik
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2542903880938060402525

WD 400×300
OK = 3160 UKRD
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WD 1200×300
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OK = 3160 UKRD
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WA 06

StB-Wand mit 
StB-Pfeiler 24x25cm 
ab +1,70 bis +3,61
Höhe des Pfeilers = 1,91m
Siehe WA 06

20cm StB-Decke  

OK = +1,70 

UK = +1,50

VKRD
-0,77

2,
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15 1,83 15

151,69515

1,
16
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95
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 Ø
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VK STB-Riegel 1.OG VK STB-Riegel 1.OG

VK STB-Riegel 1.OG

VK STB-Riegel 1.OG
VK Trockenbau

VK STB-Riegel 1.OG
VK Trockenbau

babw

VK Bekleidung
Bestandswand

Temp. Einbringöffnung
f. Sprinklertank
unterhalb des Foyers
1,25m × 1,25m

3,481,25
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25
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Gebäudetrennfuge 
Bestand

BA
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BA

2255251,152,035185
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BD 200×600 BD 200×60020
5

WD Ø 80
RA = 3275 UKRD

WD Ø 80
RA = 3075 UKRD

i.L 0.9m-

T-E1-XX-17-02

-
Rw SD32 dB OTS-GdTs

Wetterschutzgitter f. 
Spüllüftungsanlage in 
Abstimmung mit TGA

Ausmauerung mit Anschluss 
f. Lüftungsanlage Telekom s. 

DT_RB_3113

Ausmauerung mit Anschluss 
f. Lüftungsanlage Telekom s. 

DT_RB_3113
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WD Ø 100
RA = 210 UKRD
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BD Ø 122
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1,055

Position/ Abmessungen 
f. techn. Einbauten in 
der Fassade noch in 
Abstimmung mit TGA
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1,235481,35

25 35 1,30 35
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20BD 200×790

Leerohre in Rohboden gem. Pläne TGA

15

WD 400×100
OK = 5595 UKRD

835255325

WD Ø 130
RA = 910 UKRD

WD Ø 100
RA = 1010 UKRD

2x

60
37

19
34

5
60

15
1612

5

WD 350×150
OK = 515 UKRD

WD Ø 80
RA = 480 UKRD

WD Ø 100
RA = 3230 UKRD
WD Ø 80
RA = 3230 UKRD

25 185 19

Zuluft, natürlich; 
automatisch öffnend 
mind. geo 50,00 m2 
(Lamellenfenster)

VK
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 -0
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Heizkörper, t = 101 mm
b x h = 500 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 4
900 × 700 × 150 mm

50

1,66

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 600 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 1,765 m ü. OKFB

0,170

37

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 400 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 1,765 m ü. OKFB0,170

505

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 1200 x 2200 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB

585
Heizkörper, t = 101 mm
b x h = 1000 x 2200 mm
Anschluss rechts
UK = 0,170 m ü. OKFB

Heizkörper, t = 139 mm
b x h = 600 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB
Mittig in Nische pos.
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Sturz, STB, fb
UK Sturz = +2,32 m

Sturz, STB, fb
UK Sturz = +2,32 m
OK Sturz = +3,83 m

15
2,

85
5,

16
5

15

U
nt

er
zu

g,
 S

TB
, f

b
U

K 
St

ur
z 

= 
+2

,8
4 

m
2,

84
 m

 i.
 L

i.

86
15

1,
39

25
5

57
5

72
5

2,
16

5
25

5

1351

mobiler Lifter 
Typ dualo XL
gem. Angabe 
Barrierefreiplanung

Klappliege gem. Angabe 
Barrierefreiplanung

R
R

 D
N

 1
00

 (=
4,

9 
l/s

)

R
R

 D
N

 7
0 

(=
4,

1 
l/s

)

RR DN 70 (=2,5 l/s) RR DN 100 (=5,72 l/s)

RR DN 100 (=4,4 l/s)

RR DN 70 (=2,53 l/s)

RR DN 70 (=3,13 l/s)

RR DN 70 (=8,99 l/s)
RR DN 70 (=8,99 l/s)

RR DN 70 (=4,48 l/s)

RR DN 100

RR DN 70 (=4,1 l/s)
RR DN 100 (=4,9 l/s)

1,90

80
68

1,385

Durchbruch für Fall-
rohr verschoben. 
Leitungsführung 
unterhalb des 
Asphaltbelags

BD
 Ø
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VKR Schwelle = -2,07 m

VKR Schwelle = -2,07mVKR Schwelle = -2,07m

VKR Schwelle = -2,07mVKR Schwelle = -2,07m VKR Schwelle = -2,07m

VKR Schwelle = -0,07m

VKR Schwelle = -2,07m

VKR Schwelle = -0,07 m

VKR Schwelle = -1,11 m

Delta Beam
DR30-245

Gastroplanung Café 
Fa. Zacharitz

Stand 08.10.24 
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20 cm STB Wand

4,54

VKR STB-Wand

Im Bereich der 
Außentreppe

STB-Wand d=20cm
UK = -2,18m
OK = 0,045m

DT 5000

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 5
1050 × 570 × 130 mm

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 5
1050 × 700 × 150 mm

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 2
550 × 570 × 130 mm

WD Ø 130
RA = 350 UKRD

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 4
900 × 540 × 150 mm

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 5
1050 × 540 × 150 mm

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 5
1050 × 570 × 130 mm

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 5
1050 × 700 × 150 mm
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WD Ø 80
RA = 480 UKRD

WD Ø 130
RA = 5125 UKRD

WD Ø 60
RA = 5030 UKRD
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WD Ø 150
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WD Ø 100
RA = 915 UKRD

WD Ø 80
RA = 470 UKRD

WD Ø 80
RA = 290 UKRD

WD Ø 160
RA = 770 UKRD

WD Ø 200
RA = 570 UKRD

WD Ø 200
RA = 770 UKRD

WD Ø 180
RA = 770 UKRD

WD Ø 150
RA = 480 UKRD

WD Ø 80
RA = 450 UKRD

WD Ø 200
RA = 260 UKRD
WD Ø 180
RA = 260 UKRD

WD Ø 150
RA = 770 UKRD

WD Ø 150
RA = 770 UKRD

WD Ø 80
RA = 445 UKRD

WD Ø 150
RA = 430 UKRD

WD Ø 150
RA = 165 UKRD
WD Ø 80
RA = 160 UKRD
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RA = 460 UKRD

WD Ø 80
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WD 1650×550
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WD Ø 130
RA = 985 UKRD

1,88

BD
 Ø

 1
80

1,995225

7 1,65 55

175 32 33 21 195 27 295 1,65 55 91 33 99 1,065 225 25

87
5

21
85

64

33
5

26
5

15
5

22
21

1,
02

47

1,201,475

VKR UZ

Sc
hl

itz
rin

ne

Sc
hl

itz
rin

ne

2,22

1,63
5

-1,80
-2,18

-1,80
-1,91

VKRStütz Mauer

VKRStütz Mauer
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Einbaugehäuse für 
Wandleuchten,
245x60x100, 3 Stück
Achse = 33 cm ab OK 
Stützmauer
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Transformatoren in Ölauffangwannen mit 
abnehmbarer Frontseite
gemäß Angaben Stadtwerke Bochum:
lxbxh = 1,45 x 0,84 x 1,60 m
Gewicht zzgl. Ölwanne = 2470 kg
Unterkonstruktion gemäß Angaben Statik:
HEA140 + U-Laufschiene
auf QRO 80x5mm Stahlstützen
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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,42 m² 13,52 m
WC-H
E2-SN-03

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,475 m 3,475 m
+0,000 m +3,475 m
 -0,180 m +3,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,87 m² 9,79 m
Aufzug M1
E2-AU-03

KAU

10,395 m 10,395 m
-6,865 m +3,530 m
 -6,865 m +3,530 m

T-E2-AU-03-01
FST

T-E1-AU-02-03
FST

T-E1-AU-02-02
FST

T-E1-AU-02-05
FST

T-E1-AU-02-04
FST

T-E1-AU-02-06
FST

T-
E1

-A
U-

05
-01

T-E1-AU-01-01
FST

LASTEN
AUFZUG 

W1
1600 kg / 21 Personen

KB = 1,40 m
KT = 2,40 m
SB = 2,40 m
ST = 2,85 m
TB = 1,30 m
SK = 4,10 m 
SG = 1,50 m

T-E2-AU-05-01

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,4 m² 11,80 m
Fahrradaufzug
E2-AU-05

KAU
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2

9,565 m 9,565 m
-6,965 m +2,600 m
 -6,965 m +2,600 m

T-E1-AU-04-01

?

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

22,05 m² 20,44 m
Windfang
E1-XX-07

SLM
GPR
WF_GP_Q2_DA_F_HW | SMW |GPR
GPR
WF_GP_Q2_DA_F_HW | SMW |GPR

4,755 m 4,755 m
-2,000 m +2,755 m
 -2,180 m +2,755 m

Außentür:
Schwelle = -2,00m
Höhe = 2,26m
siehe Detailplanung

2,26

1,25

D
T_

TU
_8

10
1

D
T 

30
35

T-E1-AU-04-02

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

49,24 m² 59,71 m
Anlieferung Viktoriastraße
E1-XX-17

GA + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP | BS | AHD_GK

4,050 m 5,465 m
-2,000 m +5,465 m
 -2,180 m +3,530 m

27

WA 07

Buchrückgabe 
Außen
H=860mm 
Barrierefrei

DT 2110
Wandnische
Roh: 1,75 x 2,615 x 0,42 m

1,74

Fenster oberhalb

Ortbetonstürze für Öffnungen in nichttragender 
Mauerwerkswand siehe Planung Statik

m. Zulauf

DT 8003

N4

N3

O3

O3

O4

O4

O5

O5

H'
H'

16

16

Achsen (Altbau)

Achsen Rohbau

DT 9600

DT 9353 DT 2249 DT 2248DT 9352DT 9352DT 9351 DT 9351 DT 9351 DT 9351 DT 9351

fb bw

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,71 m² 11,87 m
Trafo 5 Extern
E2-XX-15

GR
FG
FG
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
FG

2,725 m 2,725 m
+0,000 m +2,725 m
 -0,650 m +2,850 m
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Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 5090 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 1615 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 565 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 850 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 400 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 200×200 mm
UK = 1100 mm ü. OKFB
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Temp. Einbringöffnung f. TGA-Installation im Totraum 

unterhalb der Foyertreppe 0,6 x 1,2 m oder KB Ø 0,6 m 

noch in Abst. (Stand 30.04.26)

2,19

1,24
18

Spartenkanal

Spartenkanal

1,87Spartenkanal

2,00

50 50

Aktualisierung 
Bodentanks Markthalle 
steht z. Zt. noch aus

Aktualisierung 
Bodentanks Markthalle 
steht z. Zt. noch aus

Mobile Trennwand mit Schlupftür

Li. Durchgangsbr.≥ 0,90 m

945

Li. Durchgangsbr.≥ 0,90 m

945
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Akustische
Wandbekleidung
Eingangsbereich
DT 5200

Tür Cafe und Foyer
DT 5630

Glastrennwand
Cafe DT 5624

Spartenkanal
Gussasphalt
Terrazzo EG
DT 6110
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Sauberlaufzone 
mit verstärkten 

Metallprofile

Sauberlaufzone 
mit verstärkten 

Metallprofile

Sauberlaufzone 
mit verstärkten 

Metallprofile

DT 8001

DT 8002

DT 9602

VK Möblierung Innenarchitektur

VK Möblierung Innenarchitektur
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WD Ø 155
RA = 170 UKRD
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HEA 300

HEA 300

MATERIALIEN
LEGENDE

Stahlbeton (STB)

Magerbeton

Mauerwerk (MW)

Wärmedämmung (DM)

Trockenbau (TB)

Holzbauteil

BRANDSCHUTZ
bw

babw

fb

fh

GFB

GFH

Brandwand

Bauart Brandwand

feuerbeständig

feuerhemmend

Glas feuerbeständig

Glas feuerhemmend

Telekomfläche

Bestand

Technische Flächen

DURCHBRÜCHE
Bodenöffnung/Schacht rechteckig (BD)

Deckenöffnung/Schacht rechteckig (DD)

Wandschlitz rechteckig (WS b×h×t) oder
Aussparung rechteckig (DS b×h×t) 

Wanddurchbruch (WD b×h/ WD ⌀d/ KB ⌀d)

BESCHRIFTUNG

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohboden

Unterkante Rohdecke

Unterkante Abhangdecke

Oberkante Fertig

Oberkante Roh

Unterkante Roh

Unterkante Fertig

OKFB

OKRB

UKRD

UKAD

OKF

OKR

UKR

UKF

+7,82

+7,64

Oberkante Fertigfußboden (in m/cm)

Oberkante Rohboden in (m/cm)

VKF

VKR

Vorderkante Fertig

Vorderkante Roh

Gebäudetrennfuge BT Ost (o. Bodenplatte)

Bewegungsfläche (BWF)

Detailverweis, z.B. DT XXXX

RAUMSTEMPEL
Raumnummer (Ebene - Zone - Nummer)

Raumbezeichnung

Nutzfläche und Umfang

XX-XX-XX

Flur

FL: ...m2  U: ...m

TÜRSTEMPEL
Türmaße in m

Brandschutzanforderung

Notausgang

1,01x2,26

RST

NA

Schallschutzanforderung

Mindesttürmaß im Lichten

Rw 37 dB 

i.Li. 1,00 m

SCHALLSCHUTZ
Schalldämmmaß (Prüfwert)

Rechenwert unter Berücksichtigung der 
Schallübertragung durch die trennenden 
und flankierenden Bauteile sowie 
gegebenenfalls über Nebenwege

Rw

R'w

WU Wasserundurchlässiger Beton

ABKüRZUNGEN
Türen:

dT

dsT

rdT

fhT

fbT

fh-rdT

fb-rdT

NA

RZL

M

Feuerwehreinrichtung:

LE

LES

FIBS

FSD

Sonstiges:

WA

BA

BRH

i.Li

ÜS

WS

UZAHD

ST

AK

ADV

RA

S

dichtschließende Tür

dicht- und selbstschließende Tür

rauchdichte Tür, selbstschließend

feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend

feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend

feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

feuerbeständige Tür, rauchdicht und selbstschließend

Notausgang

Rettungszeichenleuchte

Motorischer Antrieb mit Funktionserhalt im Brandfall

Löschwasserentnahmestelle

Löschwassereinspeisung

Feuerwehrinformations- und Bediensystem

Feuerwehrschlüsseldepot

Wandansicht (siehe Planrand)

Bodenablauf

Brüstungshöhe
(ab OKFB bis OKR)

im Lichten (Mindestmaß)

Überströmöffnung

Wandschlitz

UnterzugAbhangdecke

Sturz

Abkastung

Abhangdeckenversprung

Rohrachse

Erdsonde, z.B. S12

Sämtliche Maße sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen und zu nehmen. Als Plangrundlage für das Bestandsgebäude liegt kein 
vollständiges Bauaufmaß vor. Abweichungen zu den Gegebenheiten vor Ort sind zu erwarten und ebenso eigenverantwortlich zu prüfen. Eventuelle 
Unstimmigkeiten in Verbindung mit der Ausführungsplanung anderer Gewerke sind mit der Bauleitung bzw. mit dem planenden Architekten 
abzuklären.

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk zu schließen. 
Der Anschluss der neuen Decken an die Bestandsfassaden sind im Detail mit der Statik abzustimmen. 

Alle Angaben zu Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OKFB - Oberkante Fertigfußboden. Für Stahlbetonbauteile sind die entsprechenden 
Bewehrungspläne des Statikers Grundlage für die Ausführung. Für Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche sind die Schalpläne Grundlage für die 
Ausführung. Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Brandschutz haben die Brandschutz-Pläne Vorrang. Firmendetails gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten. Die Anforderungen der technischen Nachweise zum Schall-, Wärme- und Brandschutz sind in jedem Fall zu 
berücksichtigen. Dies gilt ebenfalls für den Bauteilkatalog.

Im 1.OG - 4. OG werden alle nicht tragenden Trockenbau -und gemauerten Wände mit gleitenden Deckenanschlüssen für ≤ 2 cm zu 
erwartender Durchbiegung hergestellt. Im UG, EG + 5.OG werden die nichttragenden Wände nur teilweise mit gleitenden 
Deckenanschlüssen für ≤ 2 cm Durchbiegung hergestellt.

Delta Beam Träger sind nur nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den Schal- und Bewehr-
ungsplänen des Statikers zu verwenden. Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

OKFB EG = ±0.00 m = +96,56 m ü. NHN

RBV Rohbodenversprung

RDV Rohdeckenversprung

RÖ Revisionsöffnung

SKS Sauberkeitsschicht

KB

KT

SB

ST

TB

SK

SG

Kabinenbreite

Kabinentiefe

Schachtbreite

Schachttiefe

Türbreite

Schachtkopf

Schachtgrube

Fördertechnik:

BEMERKUNGEN:

DM Wärmedämmung

Bei unterschiedlichen Höhenlagen von Rohdecken:
OK = XX UKRD bzw. RA = XX UKRD bezieht sich immer auf 
die niedrigere der beiden angrenzenden Rohdecken.

Neue Bodenplatte/ Neues Fundament (UG)

WSG Wetterschutzgitter

Stahlbeton Fertigteil/Halbfertigteil

MKT Medienplanung

LP Lichtplanung

Kernbohrzone Boden/ Wand

Kernbohrzone Decke

Durchbruch rund Boden (BD ⌀d) oder
Kernbohrung Boden (KB ⌀d)
Durchbruch rund Decke (DD ⌀d) oder
Kernbohrung Decke (KB ⌀d)

WDVS Wärmedämmverbundsystem

KB Kernbohrung
(nachträglich ausgeführt)

WD Wanddurchbruch

BD Bodendurchbruch

BPL Bodenplatte

FU Fundament

SLA Spüllüftungsanlage

EINBAUTEN
Bodentank mit Bodenbelagaussparung
s. Bodenspiegel

SchalldämmendSD

WD Ø 250
RA = 410 UKRD

WD Ø 60
RA = 890 UKRD

WD Ø 180
RA = 275 UKRD

WD Ø 100
RA = 275 UKRDWD Ø 60

RA = 275 UKRD

WD Ø 150
RA = 810 UKRD WD Ø 100

RA = 505 UKRD

10

WD Ø 80
RA = 610 UKRD

WD Ø 80
RA = 320 UKRD

OKRB -765

5 815 575 21 30

13 25 195 14 21 24 292x 2x

2x

UKRD +3,61UKRD +3,61

OKRB -765

WD Ø 150
RA = 1170 UKRD

WD Ø 80
RA = 1275 UKRD

WD Ø 200
RA = 1280 UKRD

WD Ø 180
RA = 1450 UKRD 302241

6751,7005

2x

WD 1700×1000
OK = 130 UKRD

2851012

2x

UKRD +3,53

WD Ø 80
RA = 15705 UKRD

WD Ø 60
RA = 18495 UKRD

WD Ø 180
RA = 3600 UKRD

WD Ø 180
RA = 3600 UKRDOKRB -18

19 28

9 24 15
WD Ø 60
RA = 18295 UKRD

UKRD +3,53

OKRB -18

165 125

1,46 75

1,645 345 335 325

1,65 1,925

48 1,07

11

65

WD Ø 80
RA = 665 UKRD

WD Ø 180
RA = 845 UKRD

WD Ø 130
RA = 835 UKRD

WD 750×450
OK = 125 UKRD

WD 1650×550
OK = 105 UKRD

WD Ø 350
RA = 260 UKRD

WD Ø 130
RA = 1935 UKRD

WD Ø 60
RA = 3090 UKRD

WD Ø 150
RA = 15465 UKRD

WD Ø 180
RA = 15245 UKRD

2x 2x

2x

2x

G
eb
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de

fu
ge

40142324 1752319529540

OKRB -18

UKRD +3,53

WD 400×400
OK = 200 UKRD

WD 400×400
OK = 200 UKRD

WD Ø 150
RA = 165 UKRD

WD Ø 80
RA = 160 UKRD WD Ø 220

RA = 435 UKRD

WD Ø 150
RA = 380 UKRD

WD Ø 130
RA = 320 UKRD

UKRD +3,61

UKRD +1,50

OKRB +1,70

OKRB -4,10 5
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Durchbruch 
1,91 x 1,70m

für Spüllüftungsanlage
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OK +0,200
OK +0,300OK +0,300

1,01 5 25 135 1,725 25 18 1,14 43 25 165 25

2,
48

18
2,

30

29,1°

25 1,86 25 1,75 25

Steckdose 1-fach MTK
Leerrohre gem. Planung TGA
1,40m ü. OKFB

Touchdisplay 55 Zoll 
(hochkantig)
Achse = 1,25m ü. OKFB

Verlauf 
Metallverkleidung 
UK Stabgeländer

Rohbau Foyertrepe, 
siehe Schalplanung 
Tragwerksplanung

OKRB -2,18

PERS.
AUFZUG B1

TREPPE
FAHRRAD

LOBBY

-0,480

Mauerumfassungszargen,
LU Schlosser

+0,300

61
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1,
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5

74 20

10 1,09 10

2,
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5
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≥ 0,90 i.L.

OK -2,180OK -2,230

Datendose 2-fach MTK
Leerrohre gem. Planung TGA

16 49
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WS 16/8/8 entfällt

15

OK +0,807

OK -0,600
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Änderung Datum Name Index

1:100

U_0200 F_GR EG5

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

10.06.2022

Übersichtsplan
EG Grundriss

EG Grundriss Übersicht

WA 01
E1-SN-04 Vorraum WC

WA 02
E1-SC-07 Schacht WA 03

E2-SC-11 Schacht
WA 04
E2-XX-16 Flur

WA 05
E2-SN-01 WC barrierefrei

EG: Anp. Rohbauhöhen Lagertür und Durchgang
Treppe Fahrradlobby; Entfall WS für Display MTK; Erg.
Wandansicht 07; Verbreiterung Wandpfeiler +50 cm
Achse G-F/10; Türnr. geändert; Anp. Türen Café nach
LP4, Erg. Spartenkanäle MH gem. Vorg. TGA,
Detailverweise Glastrennwände + mob. Trennwände +
Absorberflächen + Außentüren, Erg. Achsen Nord- und
Ostfl. für Ausbau, Akt. SuD-Planung gem. 3D-Modell
(Änd. rot eingefärbt) [Achtung im UZ keine
Änderungen]

03.06.2026 ME/VG U_

WA 06
E1-AU-05 Kleinlastenaufzug

WA 07
Treppe Fahrradlobby und Aufzug B1

U_ 03.06.2026
Anp. RohbauhöhenU_ 03.06.2026

Entfall WS

U_ 03.06.2026
STB-Wand: Länge auf Stand Schalplan
angepasst

U_ 03.06.2026
Türnr. geändert! Vorher T-E1-XX-13-02
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U_
03.06.2026
Ebenerdiger Ausgang abhängig von
geplantem Geländeverlauf der
Umfeldplanung nicht umsetzbar (wird derzeit
von LA untersucht), Änderung in
Terrassentür, Kompensation 2 NA auf
WB-Platz, Abstimmung vom 16.01.25

U_ 03.06.2026
Öffnungsrichtung geändert gem. Abstimmung
LP4, jetzt nach außen

U_ 03.06.2026
Ergänzung Spartenkanäle gem. Vorgabe
TGA

U_ 03.06.2026
Akt. Mob. Trennwand und Detailverweis
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