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Möbel höhenverstellbar
gemäß Planung
Innenarchitektur

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

377,23 m² 105,30 m
Kinderbibliothek 02
O1-XX-16

SE + V
WF_GP_SP_Q2_DA_F_HW | GB | GS
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | GS | _GP_Q2_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW | GB
WF_SP_Q2_DA_F_HW | GB
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,350 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,820 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

84,23 m² 38,18 m
Klassenführung + Bilderbuchkino
O1-XX-11

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
GS
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

231,27 m² 95,16 m
Jugendbibliothek
O1-XX-07

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | SB2 | BRM
GS | BRM
WF_SB2
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 7,475 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m
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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

96,22 m² 63,79 m
Lehrküche
O1-XX-20

2K-PU
GB
WF_SP_Q2_DA_F_HW | _RHF
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SMW
AHD_HW_LBP

2,750 m 3,350 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

66,96 m² 54,80 m
Flur Lehrküche
O1-XX-19

2K-PU
GB
WF_SB2 | _GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

38,33 m² 29,03 m
TRH V2
O1-TR-03

SE + V / SB
WF_SB2
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SB2
WF_SB2
AHD_GK

3,650 m 3,650 m
+4,000 m +7,500 m
 +3,900 m +7,500 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

86,63 m² 41,60 m
Klassenführung + Veranstaltung
O1-XX-17

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
GS | SB2
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

9,45 m² 12,34 m
Abstellraum
O1-XX-21

FL
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
WF_RHF
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,49 m² 10,28 m
zbV
O1-XX-23

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

2,19 m² 5,98 m
zbV
O1-XX-24

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,35 m² 8,82 m
zbV
O1-XX-25

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

11,75 m² 18,67 m
Flur
O1-XX-22

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

Luftraum
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F-O1-XX-16-10
GFB

Rw 35dB 0
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GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-16-08
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F-O1-XX-13-01
Außenluftanbindung

natürlich; autm.
öffnend/schließend

F-O1-XX-16-01
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O1-XX-11-04
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB 0

F-O1-XX-11-05
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB 0

F-O1-XX-10-02
Rw 33dB

0
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Öffnung zur

Rauchableitung,
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0
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natürlich automatisch

öffenbar
0

fb
fb

bw

fb

fb

fb

fb

fb

fb

fbfb

fb

fbfb

fb
fb

fb

fb

F-O1-SN-12-01
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
0

F-O1-SN-09-01
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
0

F-O1-XX-20-07
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-20-06
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-20-05
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-20-04
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-20-03
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-20-02
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-20-01
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-16-13
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-16-12
GFB

Rw 35dB 0

F-O1-XX-16-11
GFB

Rw 35dB 0
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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

25,68 m² 21,19 m
FM/Techniker Raum
O1-XX-01

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,290 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

19,74 m² 17,78 m
Lager Kinderbürechei
O1-XX-02

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

2,750 m 2,750 m
+4,000 m +6,750 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

39,75 m² 25,33 m
Seminarraum Typ A
O1-XX-03

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,290 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

19,94 m² 20,14 m
TRH W1
O1-TR-01

SE + V / SB
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2

3,470 m 3,500 m
+4,000 m +7,500 m
 +3,900 m +7,500 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1,93 m² 6,02 m
WC-H
O1-SN-06

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

3,54 m² 8,13 m
Flur
O1-XX-08

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
-
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,28 m² 10,87 m
WC                  barrierefrei
O1-SN-01

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

15,2 m² 16,04 m
WC-Kids
O1-SN-02

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW | WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

11,77 m² 17,07 m
Flur
O1-XX-09

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,320 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

38,79 m² 42,98 m
Flur
O1-XX-04

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | _SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | _SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,290 m
 +3,830 m +7,420 m

FL: U:5,59 m² 10,24 m
Schacht
O1-SC-02

FL: U:2,6 m² 10,50 m
Schacht
O1-SC-01
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FL: U:1,42 m² 7,12 m
Schacht
O1-SC-08

FL: U:0,72 m² 4,16 m
Schacht
O1-SC-09

FL: U:5,73 m² 9,73 m
Schacht
O1-SC-07

FL: U:14,89 m² 18,09 m
Schacht
O1-SC-11

FL: U:4,2 m² 9,76 m
Schacht
O1-SC-10

FL: U:0,67 m² 3,28 m
Schacht
O1-SC-14

FL: U:8,55 m² 14,14 m
Schacht
O1-SC-13

FL
:

U:
2,0

3 m
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8,3
1 m
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15

i.L 1.8mNA

T-O1-TR-03-01

-
Rw SD32 dB ITSfhT-RS

T-O1-XX-26-01
Rw SD32 dB OTS-GfhT

FL: U:1,98 m² 6,64 m
Schacht
O1-SC-18

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

231,27 m² 95,16 m
Jugendbibliothek
O1-XX-07

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | SB2 | BRM
GS | BRM
WF_SB2
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 7,475 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

13,51 m² 17,46 m
EDV-Server
O1-XX-26

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | _GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,350 m 3,350 m
+4,000 m +7,350 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,79 m² 11,17 m
WC-H
O1-SN-12

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,82 m² 9,68 m
Vorraum WC-D
O1-SN-08

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,73 m² 9,70 m
Vorraum WC-H
O1-SN-11

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,53 m² 9,46 m
WC                  barrierefrei
O1-SN-10

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,84 m² 10,50 m
Aufzug W1
O1-AU-01

KAU
-
-
-
-

26,605 m 26,605 m
-6,865 m +19,740 m
 -6,865 m +19,740 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,97 m² 11,45 m
ELT
O1-XX-12

SE + V
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
DB_NR

3,350 m 3,350 m
+4,000 m +7,350 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,93 m² 13,09 m
EDV
O1-XX-14

SE + V
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
DB_NR

3,350 m 3,350 m
+4,000 m +7,350 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

51,09 m² 36,91 m
Coffeepoint
O1-XX-13

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW | _GP_Q2_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GB | _SB2
WF_SP_Q2_DA_F_HW | -
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,350 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,18 m² 9,97 m
Wickelraum
O1-SN-07

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_RHF
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

FL: U:1,41 m² 10,48 m
Schacht
O1-SC-06

FL: U:0,41 m² 2,55 m
Schacht
O1-SC-05

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

15,21 m² 16,58 m
Aufzüge V1
O1-AU-02

KAU
-
-
-
-

29,981 m 31,796 m
-5,515 m +26,280 m
 -5,515 m +26,280 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

34,4 m² 24,98 m
TRH H1
O1-TR-04

SE + V / SB
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2

2,407 m 2,407 m
+4,000 m +6,407 m
 +3,900 m +6,407 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,97 m² 11,44 m
EDV-Server
O1-XX-05

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,430 m 3,430 m
+4,000 m +7,350 m
 +3,830 m +7,350 m

F-O1-XX-11-03
Rw 33dB 0

T-O1-XX-01-01
Rw SD32 dB

-
-

T-O1-XX-02-01
Rw - dB --

i.L 0.9m
-

T-O1-XX-03-01

-
Rw SD32 dB

-
-

i.L 0.9m
-

T-O1-SN-05-01

-
Rw - dB

OTS-G
-

i.L 0.9m-

T-O1-SN-06-01

-
Rw - dB --

i.L 0.9m
-

T-O1-SN-03-01

-
Rw - dB

OTS-G
-

i.L 0.9m
-

T-O1-SN-02-05

-
Rw SD32 dB

OTS-G
-

i.L 0.9m-

T-O1-XX-09-01

-
Rw SD32 dB OTS-G-

i.L 0.9m
-

T-O1-XX-10-03

-
Rw - dB

OTS-G
-

T-
O1

-X
X-

10
-01

Rw
 S

D3
2 d

B
OT

S-
G

-

T-
O1

-X
X-

14
-01

Rw
 S

D3
2 d

B
-

-

T-O1-XX-21-01
Rw - dB --

T-O1-XX-24-01
Rw - dB OTS-GfhT

T-O1-XX-25-01
Rw - dB OTS-GfhT

i.L 0.9m-

T-O1-SN-11-01

-
Rw - dB OTS-G-

i.L 0.9m-

T-O1-SC-10-01

-
Rw SD32 dB OTS-G-

i.L 0.9m-

T-O1-SN-08-01

-
Rw - dB OTS-G-

F-O1-XX-10-01
Rw 33dB

0
F-O1-XX-11-01

Rw 33dB
0

F-O1-XX-11-02
Rw 33dB

0

F-O1-TR-02-01
0

F-O1-XX-15-01
Rw 33dB 0

F-O1-XX-13-02
Außenluftanbindung

natürlich; autm.
öffnend/schließend F-O1-XX-16-02

Rw 33dB 0
F-O1-TR-03-01

0
F-O1-TR-03-02

0
F-O1-TR-03-03

0

F-O1-LU-03-01
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich automatisch

öffenbar
0

F-O1-LU-03-02
0

F-O1-LU-03-04
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich automatisch

öffenbar
0

F-O1-LU-03-05
0

F-O1-LU-03-07
0

F-O1-LU-03-08
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich automatisch

öffenbar
0

F-O1-XX-09-020

F-O1-XX-09-010

F-O1-SN-01-010

F-O1-XX-03-02
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB

0

F-O1-XX-01-01
Rw 33dB

0

F-O1-TR-01-010
F-O1-TR-01-020

F-O1-XX-08-010
F-O1-XX-07-01

im Brandfall
automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-XX-07-02
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-XX-07-03
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-LU-01-01
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-LU-01-02
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-LU-01-03
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-LU-01-04
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-LU-01-05
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0

F-O1-LU-01-06
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB

0
F-O1-XX-10-03

Öffnung zur
Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB

0

2-
2

2-
2

3-3

3-3

4-4

4-4

125 4,59 20

2,135

2,30 20 1,21 2,675 5,825 71

FL: U:25,68 m² 24,33 m
TRH V1.1
O1-TR-02

T-O1-SN-08-02
Rw - dB OTS-G-

i.L 0.9m-

T-O1-SN-11-02

-
Rw - dB OTS-G-

fb

1
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4,
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5

1,
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2,305 25
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2,
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5

2,
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5
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4,
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i.L
 1.

20
m

-

T-
O1

-X
X-

19
-02

-
Rw

 S
D2

0 d
B

AA
N

fhT
-R

S

i.L
 1.

20
m

-

T-
O1

-X
X-

10
-02

-
Rw

 S
D2

0 d
B

IT
S

fhT
-R

S

2,
86

5
25

2,
50

3,
30

1,88 115 1,78 175 1,60 175 2,625 125 5,715 125 36,04 145 9,475

i.L 1.20m-

T-O1-XX-10-04

-
Rw SD20 dB ITSfhT-RS

ba
bw

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm

FL: U:9,16 m² 12,67 m
Schacht
O1-SC-16

fb

1,32 20 895 10 785

20
5,

30
25

6,
35

DT 7150-7152,
9200-9203

DT 7000 - 7001

DT 7050-7052 DT 7100 - 7101

Revisionstür,  fbT
B×H = 900×2060 mm
UK = 200 mm ü. OKFB

R
ev

is
io

ns
tü

r, 
 fb

T-
R

S
B×

H
 =

 6
00

×1
50

0 
m

m
U

K 
= 

20
0 

m
m

 ü
. O

KF
B

T-O1-SN-04-01
Rw - dB --

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

3,87 m² 7,88 m
Vorraum WC-D
O1-SN-03

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1,83 m² 5,79 m
WC-D
O1-SN-04

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

i.L 1.20m-

T-O1-XX-16-01

-
Rw SD20 dB ITSfhT-RS GFHGFH

Gebäudetrennfuge
Neu: d = 2 cm

fb

fb

R
Ö

,  fbT
B×H

 = 600×1500 m
m

U
K = 200 m

m
 ü. O

KFB

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,75 m² 14,20 m
Pumi
O1-XX-15

FL
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_HW_LBP

3,320 m 3,350 m
+4,000 m +7,350 m
 +3,830 m +7,350 m

TRH
 W1

TRH 
V1.1

TRH 
H1

TRH
V2

1,20

1 1,41 10 1,41 1

St
B-

Fe
rti

gt
ei

l W
1.

6

6 
ST

G
 1

8,
18

/2
8,

00

119 10 19 20 21 22

StB-Fertigteil H1.6
7 Stg. 18,18 / 28,00

StB-Fertigteil H1.7

8 Stg. 18,18 / 28,00

StB-Fertigteil H1.8
7 Stg. 18,18 / 28,00

1
11

5
1,

87
5

10
1,

99
1

1,
35

1,80

2,11 1 28 28 28 28 28 28 28 28 1 4,005 1525

2,11 1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1 3,74

Stütze N1-A'
STB 500 x 500 mm

Stütze G'-8(0,787)
Bestand 500 x 760 mm

Stütze G'-8(-3,509)
Bestand 460 x 560 mm

Stütze N1-B'
STB 500 x 500 mm

Stütze O3-G'
STB 400 x 400 mm

Stütze O4-G'
STB 400 x 400 mm

Stütze O5-G'
STB 400 x 400 mm

Stütze
O1(-2,947)-DG1(0,948)
STB 400 x 400 mm

Stütze G(0,209)-DG1(0,939)
STB 400 x 400 mm

Stütze DG1(0,957)-G'
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-7(-2,004)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-5(3,185)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-5(-1,860)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-4(3,641)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-4(-0,366)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-4(-3,363)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-3
STB 400 x 400 mmStütze G'-6(1,292)

STB 400 x 400 mm
Stütze G'-6(-0,364)
STB 400 x 400 mm

Stütze G(0,410)-6
STB 500 x 250 mm

Stütze G(0,410)-5(1,684)
STB 500 x 250 mm

Stütze G(0,410)-5(-1,699)
STB 500 x 250 mm

Stütze G(0,410)-4
STB 500 x 250 mm

Stütze G'-7(1,970)
STB 400 x 400 mm

Stütze O1(-1,655)-O5
STB 300 x 240 mm

Stütze E-5
Ø 450 mm

Stütze E-6
Ø 450 mm

Stütze A-4
Ø 450 mm

Stütze B-4
Ø 450 mm

Stütze C-4
Ø 450 mm

Stütze D-5
Ø 450 mm

Stütze C-5
Ø 450 mm

Stütze B-5
Ø 450 mm

Stütze B-6
Ø 450 mm

Stütze C-6
Ø 450 mm

Stütze D-6
Ø 450 mm

Stütze A-7
Ø 450 mm

Stütze B-7
Ø 450 mm

Stütze F-5
Ø 450 mm

Stütze F-6
Ø 450 mm

BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m
BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m
BRH  = 0,96mBRH  = 0,96mBRH  = 0,96mBRH  = 0,96m BRH  = 0,97m

BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m
BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m
BRH  = 0,96m

BRH  = 0,95m
BRH  = 0,95m

BRH  = 0,95m
BRH  = 0,95m

BRH  = 0,95m
BRH  = 0,95m

BRH  = 0,95m
BRH  = 0,95m

BRH  = 0,95m

BRH  = 0,96m
BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m

BRH  = 0,96m
BRH  = 0,96m

BRH  = 1,05m
BRH  = 1,05m

BRH  = 1,05m
BRH  = 1,05m

BRH  = 1,05m

BRH  = 0mBRH  = 0m BRH  = 0mBRH  = 0m BRH  = 0mBRH  = 0m BRH  = 0mBRH  = 0,98m BRH  = 0,98mBRH  = 0,98m BRH  = 0,98mBRH  = 0,98mBRH  = 0,98m BRH  = 0,97m BRH  = 1,07m

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Stütze C-7
Ø 450 mm

Stütze D-4
Ø 450 mm

Stütze D-7
Ø 450 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Stütze N1-E'
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-N2
STB 500 x 500 mm

Stütze E-4
Ø 450 mm

Stütze F-4
Ø 450 mm

Stütze
Ø 450 mm

Stütze F-7
Ø 450 mm

Stütze F-3
Ø 450 mm

Stütze F-2
Ø 450 mm

Stütze F-1
Ø 450 mm

Stütze F-O4(1,280)
Ø 450 mm

Stütze E-O4(2,552)
Ø 450 mm

Stütze D-O3(-1,714)
Ø 450 mm

Stütze D-1
Ø 450 mm

Stütze E-1
Ø 450 mm

Stütze E-2
Ø 450 mm

Stütze D-2
Ø 450 mm

Stütze D-3
Ø 450 mm

Stütze E-3
Ø 450 mm

Stütze C-3
Ø 450 mm

Stütze C-2
Ø 450 mm

Stütze C-O3
Ø 450 mm

Stütze C-1
Ø 450 mm

Stütze B-1
Ø 450 mm

Stütze B-O3(1,528)
Ø 450 mm

Stütze B-2
Ø 450 mm

Stütze B-3
Ø 450 mm

Stütze A-3
Ø 450 mm

Stütze A-2
Ø 450 mm

Stütze A-1
Ø 550 mm
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StB Fertigteil V2.5
11 STG. 18,19/28,00

StB Fertigteil V2.4

12 STG. 18,18/28,00

StB Fertigteil V2.3
10 STG. 18,18/28,00

2,29512828282828282828282828282,13

2,015128282828282828282828282828

1,80

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-300

DT 7205-7207

DT 2001 DT 2004 DT 2005 DT 2006

DT 7250-7254

12
78

12
93

12
12

5

Länge Vordach

12,625

Rückverankerung
Zugstangen   

Rückverankerung
Zugstangen 

HEA 120 
Stahlträger  

Zugstangen
gem. Ang. Statik  

HEA 120 
Stahlträger 

D
T 2008

DT 9002

DT 9000

DT 2010

6,26
40 3,01

1,50
2,26

1,135 1,915

4,55

17
5

2,80
3,45

2,26
1,13

5
2,32

5
70

2,26

1,13
5

66
5

12
5

25
2,85

25
1,59

99
5

1,50

60
12

525
70

2,26

1,13
5

66
5

3,31
25

2,50

Abgesenkte 
Lüftungsdecke

HEA 120 
Stahlträger 

Kombinations-Wandhydrant
Typ F/ Wandschrank, UK =
0,82 m ü. OKFB
1050 × 880 × 250 mm

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm

BD 170×210BD 170×210BD 170×210BD 170×210BD 170×210

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD Ø 180

BD Ø 350

BD Ø 80

BD Ø 160

BD Ø 180

BD Ø 160

BD Ø 180

BD Ø 180

BD Ø 180

BD Ø 180

BD Ø 180

BD Ø 180

BD Ø 180

BD Ø 180

BD
 Ø

 1
80

BD Ø 220

BD Ø 220

BD Ø 130
BD Ø 130

BD Ø 150

BD Ø 60

BD Ø 180

BD Ø 100

BD 1300×150

WD 450×350
OK = 105 UKRD

WD 750×150
OK = 140 UKRD

WD 750×150
OK = 390 UKRD

W
D

 350×150
O

K = 460 U
KR

D

WD 1000×450
OK = 75 UKRD

WD 700×500
OK = 250 UKRD

WD 650×350
OK = 35 UKRD

WD 550×400
OK = 10 UKRDWD 250×150

OK = 185 UKRD

WD 460×410
OK = 5 UKRD

WD 550×450
OK = 75 UKRD

W
D

 3
50

×2
50

O
K 

= 
71

05
 U

KR
D

WD 700×450
OK = 85 UKRD

WD Ø 250
RA = 280 UKRD

WD Ø 250
RA = 280 UKRD

WD Ø 150
RA = 380 UKRD

WD Ø 250
RA = 510 UKRD
WD Ø 250
RA = 510 UKRD

WD Ø 250
RA = 280 UKRD

WD Ø 220
RA = 300 UKRD
WD Ø 220
RA = 540 UKRD

WD Ø 400
RA = 500 UKRD

WD Ø 400
RA = 500 UKRD

WD Ø 80
RA = 445 UKRD
WD Ø 150
RA = 335 UKRD

WD Ø 80
RA = 445 UKRD

WD Ø 100
RA = 690 UKRD

WD Ø 100
RA = 690 UKRD

WD Ø 80
RA = 685 UKRD

WD Ø 80
RA = 515 UKRD

WD Ø 80
RA = 515 UKRD

WD Ø 180
RA = 220 UKRD

WD Ø 300
RA = 210 UKRD

WD Ø 200
RA = 300 UKRDWD Ø 200

RA = 300 UKRD
WD Ø 160
RA = 300 UKRD

WD Ø 250
RA = 280 UKRD

WD Ø 100
RA = 195 UKRD

WD Ø 80
RA = 7175 UKRD
WD Ø 80
RA = 7300 UKRD

WD 450×300
OK = 60 UKRD

WD 250×150
OK = 185 UKRD
WD Ø 100
RA = 630 UKRD

WD 350×150
OK = 195 UKRD

WD Ø 130
RA = 5930 UKRD

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm

BD Ø 160

BD Ø 160

BD Ø 180

BD Ø 160BD Ø 160

BD Ø 60
BD Ø 130

BD Ø 150

BD Ø 60BD Ø 150BD Ø 60

BD Ø 60

BD Ø 130

BD Ø 130

BD Ø 60

BD Ø 160 BD Ø 225

WD 450×150
OK = 295 UKRD

W
D

 4
50

×1
50

O
K 

= 
29

5 
U

KR
DWD 450×150

OK = 445 UKRD

WD 525×300
OK = 305 UKRD

WD 300×100
OK = 65 UKRD

W
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O
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0 
U
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D

W
D
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00

0×
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0
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= 
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U
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D

WD 225×150
OK = 545 UKRD

WD 150×150
OK = 545 UKRD

W
D
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×4
00

O
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= 
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KR

D

WD 500×400
OK = 180 UKRD

WD 150×150
OK = 445 UKRD

W
D
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00

O
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= 
18

0 
U
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W
D
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×3
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O
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0 
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D

WD 750×550
OK = 105 UKRD

W
D

 2
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0
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0 

U
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D

WD 1000×550
OK = 105 UKRD

W
D
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0
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5 

U
KR

D

W
D
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 4

00
R

A 
= 

28
0 

U
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D

WD Ø 60
RA = 450 UKRD

WD Ø 80
RA = 815 UKRD
WD Ø 80
RA = 715 UKRD

W
D

 Ø
 4

10
R

A 
= 

36
0 

U
KR

D

WD Ø 250
RA = 280 UKRD

WD Ø 100
RA = 710 UKRD

W
D

 Ø
 3

00
R

A 
= 

36
0 

U
KR

D

WD Ø 60
RA = 600 UKRD

WD Ø 60
RA = 450 UKRD

WD Ø 350
RA = 280 UKRD

W
D

 Ø
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30
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A 
= 
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U
KR

D

WD Ø 100
RA = 710 UKRD

WD Ø 100
RA = 130 UKRD

W
D

 Ø
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00
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A 
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0 

U
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D

WD Ø 60
RA = 200 UKRD

W
D

 Ø
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00
R

A 
= 
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0 

U
KR

D

W
D

 Ø
 1

00
R

A 
= 

20
0 

U
KR

D

WD Ø 100
RA = 465 UKRD

WD Ø 300
RA = 380 UKRD

WD Ø 300
RA = 380 UKRD

WD Ø 100
RA = 465 UKRD

WD Ø 300
RA = 380 UKRD

WD Ø 100
RA = 465 UKRD

WD Ø 300
RA = 380 UKRD

WD Ø 100
RA = 465 UKRD

WD Ø 300
RA = 380 UKRD

WD Ø 100
RA = 465 UKRD

WD Ø 180
RA = 855 UKRD

WD Ø 250
RA = 430 UKRD

WD Ø 60
RA = 600 UKRD

WD Ø 100
RA = 710 UKRD

W
D

 Ø
 3

00
R

A 
= 

36
0 

U
KR

D

WD 750×550
OK = 70 UKRD

W
D

 2
50

×1
50

O
K 

= 
70

 U
KR

D

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BD Ø 150

W
D

 2
50

×1
00

O
K 

= 
65

 U
KR

D
W

D
 1

00
0×

15
0

O
K 

= 
54

5 
U

KR
D

WD 500×300
OK = 180 UKRD

WD 550×150
OK = 440 UKRD

WD 250×100
OK = 145 UKRD

W
D

 9
50

×4
50

O
K 

= 
15

5 
U

KR
D

WD 1150×450
OK = 155 UKRD

WD 950×500
OK = 130 UKRD

WD 1170×470
OK = 145 UKRD

WD 1000×550
OK = 105 UKRD

W
D

 6
00

×3
00

O
K 

= 
50

 U
KR

D

WD Ø 80
RA = 200 UKRD

WD Ø 80
RA = 280 UKRD

WD Ø 60
RA = 275 UKRD

WD Ø 60
RA = 275 UKRD

WD Ø 220
RA = 795 UKRD

WD Ø 60
RA = 1460 UKRD

WD Ø 200
RA = 375 UKRD

WD Ø 200
RA = 380 UKRD

W
D

 Ø
 2

50
R

A 
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46
0 

U
KR

D

W
D

 Ø
 2

20
R

A 
= 

46
0 

U
KR

D

WD Ø 220
RA = 320 UKRD

WD Ø 60
RA = 715 UKRD

WD Ø 220
RA = 250 UKRD

WD Ø 200
RA = 320 UKRD

WD Ø 60
RA = 715 UKRD

WD Ø 200
RA = 460 UKRD

W
D

 Ø
 2

20
R

A 
= 

22
0 

U
KR

D

WD 400×150
OK = 3380 UKRD

WD Ø 130
RA = 1750 UKRD

Riegel (b x h)
STB 800 x 400 mm
OK = +3,93 m
UK = +3,53 m

Riegel (b x h)
STB 800 x 400 mm
OK = +3.93 m
UK = +3,53 m

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

T-O1-XX-23-01
Rw - dB OTS-GfhT

Riegel (b x h)
STB 500 x 400 mm
OK = +4,00 m
UK = +3,60 m

Riegel (b x h)
STB 500 x 400 mm

OK = +4,00 m
UK = +3,60 m

D
T 

27
00

 +
 5

10
5

BA
BA

BA

BA

BABA

BA BA

BA

BA

BA

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,32 m² 10,32 m
Gaming Box
O1-XX-28

SE + V
Bestand
Bestand
WF_SB2
Bestand
AHD_GK_FR

3,295 m 3,285 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,31 m² 10,31 m
Gaming Box
O1-XX-27

SE + V
Bestand
Bestand
WF_SB2
Bestand
AHD_GK_FR

3,295 m 3,285 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

+4,00

Wand und 
Schürze Stahl UK 

3,21

Achsen (Bestand)

Fassade Rohbau (Innen)

Achsen (Neu)

Fassade Rohbau (Außen)
1,311,641,311,621,311,661,311,641,311,6451,311,6351,311,6451,311,6651,311,6151,311,641,311,755

1,18

2,19

1,45 1,50

2,19

1,45 1,475

2,19

1,45 1,525

2,19

1,45 1,51

2,19

1,45 1,495

2,19

1,45 1,505

2,19

1,45 1,50
2,19
1,45 1,52

2,19

1,45 1,48

2,19

1,45 1,50

2,19

1,45 1,575 23
2,19
1,45 1,49

2,19
1,45 1,465

2,19

1,45 1,515

2,19

1,45 1,485

2,19

1,45 1,485

2,19

1,45 1,495

2,19

1,45 1,49

2,19

1,45 1,495

2,19

1,45 1,50

2,19

1,45 1,505

2,19

1,45 1,645 32

2,0351,311,6451,311,641,311,6351,311,631,311,6351,311,6251,311,6251,311,6551,311,6051,311,631,31

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

62
1,31

2,22

1,32
2,08

5

2,22

1,32
2,08

5

2,22

1,32
2,06

5

2,22

1,32
2,08

5

2,22

1,32
2,08

2,22

1,32
2,07

2,22

1,32
2,08

5

2,22

1,32
2,07

5

2,22

1,32
1,27

70
82

5

35
1,12

5
1,31

1,65
1,31

1,64
1,31

1,63
5

1,31
1,66

5
1,29

2,58

36
5

1,98
1,29

5
2,10

1,29
5

2,11
1,29

5
2,09

5
1,29

5
2,10

5
1,29

5
2,11

1,29
5

2,09
1,29

5
2,11

1,29
5

2,11
1,29

5
1,95

5

32,41
5

1,43
5

1,31
1,64

1,31
1,64

1,31
1,64

1,31
1,64

1,31
1,12

10,15

5,50

8254,9057,285,8853,158,508,508,508,508,508,50

23 25 0 2,18 3,375 41 2,89 125 41,375 25 1,08 25 7,795 25 2,995 2,905

25

2,
2676

8,
05

11,33562525125

80
5

40

36
5

2,
74

37
5

3,
80

2,
12

5
12

5
1,

29
5

11
5

43
5
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5

555 3,52 40 92 85 1,805 40 4,805 40 1,09 165 40 4,55 40 2,985 1,66 40 2,60 40 3,44

4,27511294,645402,59540165

25

2,865

2,002543

2,40

1,1476

2,40

1,1476

2,40

1,141825

60

675175

2,
78

5
12

5
19

2,
50

1,
01

24

175 675 25 5,55 25

2,865

2,00 25 6,155

315 2,06 885 2,06 52 315 185 49 20 1,55 2,00 1,55 20 39 50 405

2,12

2,06 415 50 415 2,06 1,335

2,12

2,06 42 50

88
,36

°

3,10

2,0689

3,10

2,06895

3,10

2,0689

3,10

2,06885

3,10

2,06875

3,10

2,06875

3,10

2,061,525

2,12

2,061,335

2,12

2,061,335

2,12

2,061,33

2,12

2,0642

1,2551,04
13,115125
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112,20111,055

3,13 4 4,07 4 2,20 4 4,07 4 1,765 4,885 3,395
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5
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5
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3,6555,375
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2,26

1,135905

2,95 40 5,485 40 6,88 40 2,755 20 995 78
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1,011,875

2,26

1,01
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2,14

2,0688

2,14

2,068852,0687

Fassade Fertig

Fassade Rohbau

Außengesamtmaß Fassade

Achsen Fassade

Achsen Rohbau
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12981248129812481298124812981248129812481298124812981248129812481298124812981248129812481212 73 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 981,235 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 48 12 98 12 73 12 755 12 10,905

1,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10608511,0585851,10601,10601,10601,10601,10601,10601,10601,106089
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6,30

5
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9,68
5

50
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3,82
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125
3,161253,155

125
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1,60
2,00

12
5

1,81125
4,10252,40251,50253,75

3,03 25 2,22

68 11 3,765 125 4,55 125

6035103,05

6,66
25
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2,26

1,01
1,69
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5
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8,508,507,795256,2351752,235258,392516,47
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11,74
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1,
00
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2,2051,1151,0752,1551,1156,08275

1,50 60
2,40

1,60 70

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EW90

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EW90

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EW90

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EW90

BD
 Ø

 1
80

BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170

BD 210×170

BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170

fb fb

5 88 5 5885 5885 5885

Spartenkanal

Spartenkanal

Spartenkanal

Spartenkanal

Spartenkanal

R
'w

 5
0d

B

R'w 42dB

R
'w

 4
5d

B

R
w

 4
5d

B

Rw 32dB

R'w 42dB

Rw 32dB

R'w 45dB

R'w 45dB

R'w 45dB

(m
it 

Lü
ftu

ng
sg

itt
er

)

W
D

 1
35

0×
45

0
O

K 
= 

12
5 

U
KR

D

R'w 47dB

R
'w

 4
7d

B

R
'w

 4
7d

B

R'w 47dB

R'w 47dB

R
'w

 47dB
R

'w
 47dB

2,
45

5
24

5 12
5

2,
60

5
12

5

2,
26

1,
50

12
5

1,
52

5
25

2,675 125 2,40 30 2,245

F-O1-XX-17-04
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O1-XX-17-03
Rw 33dB 0

F-O1-XX-17-02
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O1-XX-17-01
Rw 33dB 0

F-O1-XX-16-07
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O1-XX-16-06
Rw 33dB 0

F-O1-XX-16-05
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O1-XX-16-03
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O1-XX-16-04
Rw 33dB 0

BRH  = 0,93m

BRH  = 0,93m BRH  = 0,93m BRH  = 0,93m

BRH  = 0,93m

BRH  = 0,93m BRH  = 0,93m BRH  = 0,93m BRH  = 0,93m

FL: U:13,71 m² 19,79 m
Schacht
O1-SC-04

fb fb fb fb fb fb fb fbfb fbfb fbfb bw
bw

5,00

DT 7205-7207

ba
bw ba
bw

3,875 125 4,55 125 3,225

DT 2110

Vordach
Rückgabe 
Außen

1,10

1,00 10

8,
20

9,
06

IPE 600

VK
R 

ST
B-

De
ck

e
ü. 

EG

VKRD
ü. EG

VK
RD

ü. 
EG

VK
RD

ü. 
EG

VK
RD

 ü.
 E

G

VKRD
ü. 1.OG

VK
F 

Br
üs

tun
g

VKRD
ü. EG

VK
RD

ü. 
EG

VKRD
ü. EG

VK
RD

ü. 
1.O

G

VKRD
ü. 1.OG

VKRD
ü. 1.OG VKF Brüstung 2.OG = VK Luftraum

VKRD
ü. 1.OG

VKRB
ü. 1.OG VKF Brüstung 2.OG = VK Luftraum

VKF Brüstung 1.OG
= VK Luftraum

VKF Brüstung

VKRD
ü. EG

VKF Brüstung 1.OG
= VK Luftraum

VKRD
ü. EG

VKF Brüstung 1.OG
= VK Luftraum

DT 9001

VKRD
ü. 1.OGVKF Brüstung 2.OG

VKRD
ü. 1.OG

VKF Brüstung 2.OG

VKRD
ü. 1.OG

VKF Brüstung 2.OG

VKRD
ü. 1.OGVKF Brüstung 2.OG

DT 9000

RDV
+7,43

RDV ü. 1.OG
+7,35 UKR Sturz = +6,50 m

= i. Li. 2,50 m

RDV
+7,35 m

RDV ü. 1.OG
+7,43 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

166,3 m² 71,58 m
Kinderbibliothek 01
O1-XX-10

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS | -
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_GP_Q2_DA_F_HW | SB2 | GS
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,350 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

30

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

DT 5001

59

2,19

1,45 1,935

2,19

1,45 1,955

2,19
1,45 1,93

2,19
1,45 1,95

2,19
1,45 1,935

2,19
1,45 1,945

2,19
1,45 1,935

2,19
1,45 1,955

2,19
1,45 59 1,285

2,241,312,0951,312,0751,312,0851,312,0751,312,091,312,071,312,0951,312,0751,311,241,06

50 5,385 50 5,39 50 6,04

50
2,32

50
3,58

5
24

25
5

40
4,07

40
4,07

40

9,72

O1

Bauachse O1

O1

Bauachse O1

O2Bauachse O2

O2Bauachse O2

4,
15

5
34

BD
 Ø

 350

WD Ø 60
RA = 3000 UKRD

WD Ø 60
RA = 3200 UKRD

WD Ø 200
RA = 300 UKRD

WD Ø 220
RA = 300 UKRD

WD Ø 240
RA = 300 UKRD

WD Ø 100
RA = 390 UKRD

WD Ø 180
RA = 280 UKRD

WD Ø 100
RA = 310 UKRD

WD 250×150
OK = 390 UKRD

WD Ø 150
RA = 655 UKRD

WD Ø 250
RA = 680 UKRD

WD Ø 250
RA = 680 UKRD

WD Ø 60
RA = 530 UKRD

WD Ø 60
RA = 600 UKRD

Luftraum

Luftraum

FL: U:0,49 m² 2,84 m
Schacht
O1-SC-19

Decke über Telekombereich EG 
siehe
HDW_5_CXS_ARC_GR_EG_0200:

Die Position und Maße der Bestands-
Rippen BxH = 20x45 cm ist 
nachrichtlich.

OK und UK der Bestandsdecke, so wie 
der Rippen sind vor Ort zu prüfen.

Die Sicherung und Ertüchtigung der 
Decke erfolgt gem. den  Planungen für 
die Schutzmaßnahmen der Telekom in 
Kombination mit den Angaben der 
Statik.

VK
 A

bk
off

er
un

g =
VK

 F
en

ste
rö

ffn
un

g

WD Ø 250
RA = 530 UKRD

BD Ø 150

VK
F

2,305

151,59515

HEA 1202 x

1,895

Wandöffnung:
UK Stahlträger = 2,565 m ü. OKFB TRH
UK Brandschutzbekl. = 2,54 m ü. OKFB TRH 
= Li. Durchgangshöhe

G
ef

äl
le

 =
 2

,2
%

Auffüllen der Bestandslaibung

Auflagertiefe Stahlträger
bis Mitte Wandpfeiler
gem. Statik

Auflagertiefe Stahlträger
bis Mitte Wandpfeiler
gem. Statik

Auffüllen der Bestandslaibung

IPE 600 IPE 600

IPE 600

6 65

500 x 300 mm STBTräger STB 50 5,075 30

≥ 1,30 i.L.

PERS.
AUFZUG

V1

Schachtbreite

1,76512

Schachtbreite

1,7812

Schachtbreite

1,765

≥ 0,90 i.L.≥ 0,90 i.L.≥ 0,90 i.L.

1000 kg / 13 Personen

KB = 1,10 m
KT = 2,10 m
SB = 1,75 m
ST = 2,74 m
TB = 0,90 m
SK = 3,80 m
SG = 1,70 m / SG = 1,81 m

LASTEN
AUFZUG 

W1
1600 kg / 21 Personen

KB = 1,40 m
KT = 2,40 m
SB = 2,40 m
ST = 2,85 m
TB = 1,30 m
SK = 4,10 m 
SG = 1,50 m

Wetterschutzhaube Fahradaufzug

Rohbauöffnung B x T = 700 x 700
mm, Lüftungsfläche 0,30m²

15
95

70

15

2,
85

5

70

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind 
kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk 

zu schließen.

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk 

sind kraftschlüssig verzahnt mit 
Ziegelmauerwerk zu schließen.
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Der Anschluss der neuen Decken an die 
Bestandsfassaden sind im Detail mit der 

Statik abzustimmen. 

Der Anschluss der neuen Decken an die 
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Bauteil Nord WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe
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ELT_Verteiler 1
1050 × 1850 × 220 mm

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 5
1050 × 570 × 130 mm

ELT_Verteiler 1
1050 × 1850 × 220 mm

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.
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Status Freigabe
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Open Space 1.OG
O1-XX-18
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SB2 | BRM | BRS | -
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GPRS | SB2
AHD_M_RS

2,850 m 14,632 m
+4,000 m +7,270 m
 +3,820 m +7,350 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
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SB2 | BRM | BRS | -
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GFH | BRS
GPRS | SB2
AHD_M_RS

2,850 m 14,632 m
+4,000 m +7,270 m
 +3,820 m +7,350 m

Boden: gefliest, R11
Wände: raumhoch gefliest
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1717841784171,525202,302021178417841784178417295

Fassade Rohbau (Innen)

Fassade Rohbau (Außen)

Fassade Fertig (Innen)
2,015

2,19

1,351,605

2,19

1,351,60

2,19

1,351,595

2,19

1,351,59

2,19

1,351,595

2,19

1,351,585

2,19

1,351,585

2,19

1,351,615

2,19

1,351,565

2,19

1,351,59

2,19
1,352,205

2,19
1,352,055

2,19
1,352,035

2,19

1,352,045

2,19
1,352,035

2,19

1,352,05

2,19

1,352,03

2,19

1,352,055

2,19

1,352,035

2,19

1,352,265

2,19

1,351,60

2,19

1,351,58

2,19

1,351,62

2,19

1,351,60

2,19

1,351,605

2,19

1,351,551,451,555

2,19

1,351,625

2,19

1,351,575

2,19

1,351,60

2,19

1,352,065

Fassade Fertig (Innen)

4,7951,521,421,523,645

WD 1100×500
OK = 130 UKRD

46 17 715 17 84 17 84 17 84 17 84 17 84 17 84 17 84 17 1,775 17

1,
36

5

BD Ø 130

WD Ø 60
RA = 130 UKRD

WD Ø 80
RA = 180 UKRD

WD Ø 60
RA = 720 UKRD
WD Ø 60
RA = 280 UKRD
WD Ø 60
RA = 720 UKRD

WD Ø 130
RA = 1820 UKRD

69
5

Fassade R
ohbau

 (innen)

Fassade R
ohbau

 (außen)

1,30
5

2,19

1,35
1,60

2,19

1,35
1,60

2,19

1,35
1,60

2,19

1,35
1,60

2,19

1,35
1,68

5
3

2,22
1,22

2,18
5

2,22

1,22
2,18

2,22

1,22
2,17

2,22

1,22
2,18

5

2,22

1,22
2,17

5

2,22

1,22
1,23

1,99
1,35

1,61
5

1,35
1,59

5
1,35

1,60
1,35

1,61
1,35

2,21
1,24

2,22

1,22
2,18

5

2,22

1,22
2,18

5

2,22

1,22
1,61

5

615 1,76 1,185

2,14

1,76 1,18

2,14

1,76 1,195 1,76 1,50

6,
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6,
50

6,
50

6,
50

5,
10

1,
12

5
7,

62
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8,
50

36

Achsen

BT Neu WP2 
Gültigkeitsbereich zur Schal- 
und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe
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lllu
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n
Q
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lllu
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Q
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Quellluftkasten

41,59556

86 90
11

401,355

+1,825

Luftraum

4
2

5

1,05335

59

40595

1,
61

5

4x
2x

Decke ü. Windfang EG

BD Ø 100
BD Ø 180

Decke ü. EG, 
STB, h= 30 cm
OK=+3,83 m

2,
48

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 3
750 × 570 × 130 mm

25

Abbruch Ringanker Ecke 
von Statiker zu prüfen

15

15

3,35

15

3,
82

3,
27

BD Ø 225

BA

2,
38

5
1,

43
5

1,
55

45
1,

67
5

Gebäudetrennfuge 
Bestand

Gebäudetrennfuge 
Bestand

nur im Rohboden

Verkleidung gem. Ang. 
Planung Innenarchitektur

Verkleidung gem. Ang. 
Planung Innenarchitektur

30
4

1,
53

5

Transferfläche 
zum Umsetzen
auf Evakuierungsstuhl
2,75x2,25 m

1,
31

1,
41

675785

VK
RD

 ü.
 E

G

VK
RD

 ü.
 E

G
VK

RD
 ü.

 E
G

VK
RD

ü. 
EG

VK
RD

 ü.
 E

G

1,395

795

795

125

13,055

52 2,65 2,95 2,95 2,95

WD Ø 80
RA = 270 UKRD

WD Ø 80
RA = 420 UKRD

StB-Fertigteil W
1.7

10 STG
 18,19/28,00

WD Ø 80
RA = 270 UKRD

75 94 39

25
12

5

8

8

VKRD STB-Decke
ü. EG

25
37

5

VKR STB-Decke
ü. EG

57
5

1,50

1,52

80
6

Heizkörper, t = 101 mm
b x h = 800 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB

18
Heizkörper, t = 101 mm
b x h = 600 x 2500 mm
Anschluss unten
UK = 0,170 m ü. OKFB

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 800 x 600 mm
Anschluss links
UK = 0,170 m ü. OKFB
Mittig unter Fenster pos.

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 400 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 0,160 m ü. OKFB

26

WD Ø 60
RA = 2230 UKRD
WD Ø 60
RA = 2430 UKRD

STB-Ringbalken auf 
ges. Schachtbreite
bxh = 17,5x30 cm
UK = +7,78 m
Angabe gem. Statik

Betonierfuge +8,08 m

Be
to

ni
er

fu
ge

 +
8,

08
 m

D
T 

50
30

-5
03
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DT 5030-5032

F-O1-XX-18-01
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB 0

F-O1-XX-18-02
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB 0

F-O1-XX-18-03
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB 0

F-O1-XX-18-04
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB 0

32
40

40
40

40
74

5

RR DN 100 (=4,9 l/s)

R
R

 D
N

 100 (=4,9 l/s)
R

R
 D

N
 70 (=4,1 l/s)

RR DN 70 (=4,1 l/s)

RR DN 70 (=2,5 l/s) RR DN 100 (=5,72 l/s)

RR DN 100 (=4,4 l/s)

RR DN 70 (=6,4 l/s)

RR DN 70 (=2,53 l/s)

RR DN 70 (=3,13 l/s)

RR DN 70 (=8,99 l/s)RR DN 70 (=8,99 l/s)

RR DN 70 (=4,48 l/s)

RR DN 70 (=1,0 l/s)

VKR Schwelle = +3,93 m

VKR Schwelle = +3,93mVKR Schwelle = +3,93m VKR Schwelle = +3,93m

1229

WD Ø 60
RA = 450 UKRD

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

10,4 m² 16,89 m
WC-D
O1-SN-09

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW | SO_RHF
WF_SO_RHF
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

RBV +3,82 m

RBV +3,90 m

Heizkreisverteiler / Ohne
Schrank

3,
05

2
1,

65
5

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 4
900 × 570 × 130 mm

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 5
1050 × 570 × 130 mm

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 3
750 × 570 × 130 mm

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 3
750 × 570 × 130 mm

T-O1-SC-02-01
Rw - dB

OTS-G
fbT

DT 5104

T-O1-SC-01-01
Rw - dB

-
-

2,09
1,13

5
40

T-
O1

-S
C-

11
-01

Rw
 - 

dB
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S-
S

fbT
-R

S

2,
0690

30
12
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T-
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-S
C-

13
-01

Rw
 - 

dB
OT

S-
S

fbT

2,26

1,135 20

DT 6324

DT 6322

DT 6324 D
T 

63
23

DT 6323

DT 6322

BA

DT 6325

1,8844

BD Ø 160

WD Ø 100
RA = 250 UKRD

WD Ø 80
RA = 375 UKRD

W
D

 Ø
 8

0
R

A 
= 

56
5 

U
KR

D

W
D

 Ø
 8

0
R

A 
= 

56
5 

U
KR

D

WD Ø 200
RA = 360 UKRD

WD Ø 200
RA = 360 UKRD

WD Ø 120
RA = 700 UKRD

WD Ø 80
RA = 410 UKRD

WD Ø 120
RA = 395 UKRD

WD Ø 80
RA = 490 UKRD

WD Ø 100
RA = 500 UKRD

WD Ø 120
RA = 540 UKRD

WD Ø 120
RA = 550 UKRD
WD Ø 130
RA = 200 UKRD

WD Ø 150
RA = 495 UKRD

WD Ø 150
RA = 505 UKRD WD Ø 80

RA = 710 UKRD
WD Ø 150
RA = 490 UKRD

WD Ø 80
RA = 490 UKRD

WD Ø 150
RA = 505 UKRD

WD Ø 150
RA = 485 UKRD

WD Ø 80
RA = 490 UKRD

WD Ø 100
RA = 510 UKRD

W
D

 Ø
 80

R
A = 350 U

KR
D

WD Ø 150
RA = 430 UKRDWD Ø 150

RA = 280 UKRD

WD Ø 80
RA = 420 UKRD

BD 80×80

575 665 84

1,
80

16
30

1,
34

85

48 1,80 465 545

WD Ø 550
RA = 360 UKRD

36
5

58
5

1,
75

1,
16
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F-O1-XX-11-06

U
nt
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g,
 S

TB
, f

b
U

K 
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= 
+6

,5
0 

m
 

2,
50

 m
 i.

 L
i.

ca. 2,68 ab +3,96 

Träger, Bestand
UK = +6,985 m

14

1,
84

20

1,288,50905

BO 6026

BO 6028

VK
 Lü

ftu
ng

sd
ec

ke

VK Lüftungsdecke

VK Lüftungsdecke

VK
 Lü

ftu
ng

sd
ec

ke

BO 6026

BO 6028

BO 6026

BO 6028

RDV +6,135 m

RDV +6,405

1,
94

12
5

6,
88

5
11

1,14

GK-Schürze UK = 2,50 m ü. OKFB

T-O1-XX-11-02
Rw SD32 dB --

DT 5600

DT_O1_5601

Transparent

GK-Schürze UK = 2,50 m ü. OKFB

13,115

1,38

13,115

9898
2x

i.L 0.9m-

T-O1-XX-29-01

-
Rw SD32 dB --

T-O1-XX-30-01
Rw SD32 dB --GK-Schürze UK = 2,50 m ü. OKFB

DT 5603

DT 5602

675

D
T_

FA
_2

03
3

BüCHERTURM
Planung gem. 
Innenarchitektur

675

Deckenfeld
d = 12 cm
UK = +6,135 m 

STB Sturz
d = 20 cm

1,30

Erste-Hilfe-Kasten
OK = 1,40 ü. OKFB

RWA-Taster
OK = 1,40 ü. OKFB

12
5

VKR

VK
R

VKR

VKR

VK
R

VK
R

VKR

fb

R
'w

 3
2d

B

R
'w

 3
2d

B
R

'w
 3

2d
B

G
FB

+4,00
+3,05

+4,00
+3,83

Decke ü. EG, 
auskragend 
STB, h= ?? cm
OK=+3,83 m

Abgesenkte Decke 
über EG
STB, h= 25 cm, 
OKRB =+3,05 m
Bereich mit 
Hohlboden,
h = 90 cm
Angaben 
Leitungsführung, 
Abschottungen 
Brandschutz und 
notwendige 
Durchbrüche gem. 
Planung TGA

VK
R

VK
R

VKR

VKR

104°

ca. 10
R

ollgitter
ca. 10

42

6,00

R
ollgitter

D
T_SH

_9500

Platzbedarf Rollgitter 
im Sturzbereich 
ca. 600 x 45 x 50 cm 

VK
R

6,00 125 295 2,08

Heizkreisverteiler, Unterputz, t = 150 mm
b x h = 750 x 570 mm
UK = 0,099 m ü. OKFB

185

2,12
5

22
5

2,
64

2,30

275

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

3,66 m² 7,69 m
Vorraum WC-H
O1-SN-05

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

705

Handfeuerlöscher

20

Handfeuerlöscher

Handfeuerlöscher

Handfeuerlöscher

26
5

26
5

25

Handfeuerlöscher

Taster Motorantrieb Fenster
1,30 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

T-O1-AU-01-01
FST

T-O1-AU-02-03
FST

T-O1-AU-02-02
FST

T-O1-AU-02-01
FST

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

1,83 m² 5,79 m
WC-D
O1-SN-04

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF

3,295 m 3,295 m
+4,000 m +7,285 m
 +3,830 m +7,350 m

Ortbetonstürze für Öffnungen in nichttragender 
Mauerwerkswand siehe Planung Statik

N5

N4

N3

O3

O3

O4

O4

O5

O5

H'

H'

16

16

Achsen Rohbau

4,49
5

6,80

10,18
5

6,80
5

8,90
6,10

5,00
1,48

Achsen (Altbau)

Fassade Fertig

Fassade R
ohbau

DT 9601

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

36,3 m² 26,25 m
Veranstaltung
O1-XX-31

SE + V
-
-
GPR
-
AHD_M_RS

4,755 m 4,755 m
-2,000 m +2,755 m
 -2,180 m +2,755 m

T-O1-XX-11-01
Rw SD32 dB --

i.L 0.9m-

T-O1-XX-17-01

-
Rw SD32 dB --

T-O1-XX-18-01

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 430 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 2410 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 2495 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 2699 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 2720 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 1200 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 300 mm ü. OKFBRevisionsklappe,

B×H = 300×300 mm
UK = 300 mm ü. OKFB

51,18 m²

Revisionsklappe,
B×H = 400×400 mm
UK = 2675 mm ü. OKFB

F-O1-XX-18-05
im Brandfall

automatisch schließen
Rw 33dB 0

5885
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32

20

475

7
5

Zu- und Abluftkanal 
Mittelspannungsraum 
EG Richtung 1.OG mit 
Brandschutzverkleidung 
gem. Planung TGA
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GFB GFB

Verglasung F90
Lehrküche DT 2706

Rw 32dB
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Bank Foyertreppe 
gemäß Planung 
Innenarchitektur

Kiosk 1.OG 
gemäß Planung 
Innenarchitektur

Akustische
Wandbekleidung
Eingangsbereich
DT 5200
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*
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WD 230×230
OK = 2005 UKRD
WD 230×130
OK = 995 UKRD

9
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5
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D
T 9150

DT 9151

D
T 

91
52

DT 9153

D
T 

91
55

MATERIALIEN
LEGENDE

Stahlbeton (STB)

Magerbeton

Mauerwerk (MW)

Wärmedämmung (DM)

Trockenbau (TB)

Holzbauteil

BRANDSCHUTZ
bw

babw

fb

fh

GFB

GFH

Brandwand

Bauart Brandwand

feuerbeständig

feuerhemmend

Glas feuerbeständig

Glas feuerhemmend

Telekomfläche

Bestand

Technische Flächen

DURCHBRÜCHE
Bodenöffnung/Schacht rechteckig (BD)

Deckenöffnung/Schacht rechteckig (DD)

Wandschlitz rechteckig (WS b×h×t) oder
Aussparung rechteckig (DS b×h×t) 

Wanddurchbruch (WD b×h/ WD ⌀d/ KB ⌀d)

BESCHRIFTUNG

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohboden

Unterkante Rohdecke

Unterkante Abhangdecke

Oberkante Fertig

Oberkante Roh

Unterkante Roh

Unterkante Fertig

OKFB

OKRB

UKRD

UKAD

OKF

OKR

UKR

UKF

+7,82

+7,64

Oberkante Fertigfußboden (in m/cm)

Oberkante Rohboden in (m/cm)

VKF

VKR

Vorderkante Fertig

Vorderkante Roh

Gebäudetrennfuge BT Ost (o. Bodenplatte)

Bewegungsfläche (BWF)

Detailverweis, z.B. DT XXXX

RAUMSTEMPEL
Raumnummer (Ebene - Zone - Nummer)

Raumbezeichnung

Nutzfläche und Umfang

XX-XX-XX

Flur

FL: ...m2  U: ...m

TÜRSTEMPEL
Türmaße in m

Brandschutzanforderung

Notausgang

1,01x2,26

RST

NA

Schallschutzanforderung

Mindesttürmaß im Lichten

Rw 37 dB 

i.Li. 1,00 m

SCHALLSCHUTZ
Schalldämmmaß (Prüfwert)

Rechenwert unter Berücksichtigung der 
Schallübertragung durch die trennenden 
und flankierenden Bauteile sowie 
gegebenenfalls über Nebenwege

Rw

R'w

WU Wasserundurchlässiger Beton

ABKüRZUNGEN
Türen:

dT

dsT

rdT

fhT

fbT

fh-rdT

fb-rdT

NA

RZL

M

Feuerwehreinrichtung:

LE

LES

FIBS

FSD

Sonstiges:

WA

BA

BRH

i.Li

ÜS

WS

UZAHD

ST

AK

ADV

RA

S

dichtschließende Tür

dicht- und selbstschließende Tür

rauchdichte Tür, selbstschließend

feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend

feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend

feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

feuerbeständige Tür, rauchdicht und selbstschließend

Notausgang

Rettungszeichenleuchte

Motorischer Antrieb mit Funktionserhalt im Brandfall

Löschwasserentnahmestelle

Löschwassereinspeisung

Feuerwehrinformations- und Bediensystem

Feuerwehrschlüsseldepot

Wandansicht (siehe Planrand)

Bodenablauf

Brüstungshöhe
(ab OKFB bis OKR)

im Lichten (Mindestmaß)

Überströmöffnung

Wandschlitz

UnterzugAbhangdecke

Sturz

Abkastung

Abhangdeckenversprung

Rohrachse

Erdsonde, z.B. S12

Sämtliche Maße sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen und zu nehmen. Als Plangrundlage für das Bestandsgebäude liegt kein 
vollständiges Bauaufmaß vor. Abweichungen zu den Gegebenheiten vor Ort sind zu erwarten und ebenso eigenverantwortlich zu prüfen. Eventuelle 
Unstimmigkeiten in Verbindung mit der Ausführungsplanung anderer Gewerke sind mit der Bauleitung bzw. mit dem planenden Architekten 
abzuklären.

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk zu schließen. 
Der Anschluss der neuen Decken an die Bestandsfassaden sind im Detail mit der Statik abzustimmen. 

Alle Angaben zu Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OKFB - Oberkante Fertigfußboden. Für Stahlbetonbauteile sind die entsprechenden 
Bewehrungspläne des Statikers Grundlage für die Ausführung. Für Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche sind die Schalpläne Grundlage für die 
Ausführung. Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Brandschutz haben die Brandschutz-Pläne Vorrang. Firmendetails gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten. Die Anforderungen der technischen Nachweise zum Schall-, Wärme- und Brandschutz sind in jedem Fall zu 
berücksichtigen. Dies gilt ebenfalls für den Bauteilkatalog.

Im 1.OG - 4. OG werden alle nicht tragenden Trockenbau -und gemauerten Wände mit gleitenden Deckenanschlüssen für ≤ 2 cm zu 
erwartender Durchbiegung hergestellt. Im UG, EG + 5.OG werden die nichttragenden Wände nur teilweise mit gleitenden 
Deckenanschlüssen für ≤ 2 cm Durchbiegung hergestellt.

Delta Beam Träger sind nur nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den Schal- und Bewehr-
ungsplänen des Statikers zu verwenden. Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

OKFB EG = ±0.00 m = +96,56 m ü. NHN
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

21.07.2022

Übersichtsplan
1.OG Grundriss

1.OG Grundriss

WA 02
O1-SN-01 W1Kern

WA 01
O1-XX-10 Kinderbibliothek

1.OG: Anp. Länge Glastrennwand(Nordflügel zwischen
Achse G-F), Korrektur Legende Deckendurchbiegung;
Erg. Türnummern Aufzüge

09.01.2026 IM P_

1.OG: Entfall Fenster + Anpassung Lage Fenster
wegen Planung Bücherturm, Detailverweise
Glastrennwände + mob. Trennwände +
Absorberflächen + Außentüren, Erg. Achsen Nord- und
Ostfl. für Ausbau, Akt. SuD-Planung gem. 3D-Modell
(Änd. rot eingefärbt) [Achtung im UZ keine
Änderungen]

03.06.2026 VG Q_

Abkofferung für Projektionswand Foyer EG

Q_ 03.06.2026
Fenster angepasst an Planung Bücherturm
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