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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

121,68 m² 57,59 m
Atelier
O2-XX-11

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW | GWF
GS | WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

15,7 m² 15,96 m
Lager
O2-XX-13

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

14,87 m² 15,90 m
Vorraum Atelier
O2-XX-14

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

13,26 m² 18,17 m
Lager
O2-XX-12

SE + V
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

81,98 m² 50,15 m
Open Space 2.OG 02
O2-XX-10

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW | GWF
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS | -
WF_SP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

FL: U:13,94 m² 19,52 m
Schacht
O2-SC-04

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,97 m² 11,44 m
ELT
O2-XX-15

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,890 m 3,890 m
+7,640 m +11,530 m
 +7,650 m +11,530 m

FL: U:1,46 m² 7,14 m
Schacht
O2-SC-08

FL: U:0,71 m² 4,15 m
Schacht
O2-SC-09

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,89 m² 13,40 m
EDV
O2-XX-17

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,890 m 3,890 m
+7,640 m +11,530 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

9,36 m² 14,30 m
Lager
O2-XX-18

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,680 m 3,710 m
+7,820 m +11,530 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

51,16 m² 36,90 m
Coffeepoint
O2-XX-16

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | _SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW | GS
-
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,28 m² 10,04 m
Wickelraum
O2-SN-06

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

FL: U:1,41 m² 5,53 m
Schacht
O2-SC-06

FL: U:0,41 m² 2,55 m
Schacht
O2-SC-05

FL: U:5,73 m² 9,73 m
Schacht
O2-SC-07

FL: U:1 m² 4,16 m
Schacht
O2-SC-18

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

9,06 m² 12,32 m
Lager Offene Werkstätten
O2-XX-20

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

44,1 m² 29,92 m
Offene Werkstätten Digi - OW
O2-XX-19

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

70,34 m² 38,10 m
Makerspace XL Digi - OW
O2-XX-21

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

14,24 m² 16,35 m
Lager Makerspace XL
O2-XX-22

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

44,72 m² 30,75 m
Repaircafe Digi - OW
O2-XX-23

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

10,18 m² 13,18 m
Lager Repaircafe
O2-XX-24

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

305,98 m² 112,98 m
Open Space 2.OG 01
O2-XX-07

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | SB2 | BRM
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_SB2
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 7,295 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

259,43 m² 84,73 m
Open Space 2.OG 04
O2-XX-09

SE + V
WF_SB2
WF_SMW | SB2
GFH
BRS | -
AHD_M_RS

3,210 m 12,108 m
+7,820 m +11,450 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

? ?
?
?

?
?
?
?
?
?

? ?
? ?
 ? ?

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

38,33 m² 29,03 m
TRH V2
O2-TR-03

SE + V / SB
WF_SB2
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SB2
WF_SB2
AHD_GK

3,000 m 3,860 m
+7,820 m +11,680 m
 +7,720 m +11,680 m

FL: U:4,2 m² 9,76 m
Schacht
O2-SC-10

FL: U:1,62 m² 5,74 m
Schacht
O2-SC-17

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

13,5 m² 17,45 m
EDV-Server
O2-XX-35

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW | _ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,710 m 3,710 m
+7,820 m +11,530 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,92 m² 11,33 m
WC-H
O2-SN-11

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

10,82 m² 13,58 m
WC-D
O2-SN-08

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW | SO_RHF
WF_SO_RHF
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,94 m² 9,77 m
Vorraum WC-D
O2-SN-07

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,74 m² 9,71 m
Vorraum WC-H
O2-SN-10

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

FL: U:0,67 m² 3,29 m
Schacht
O2-SC-14

FL: U:8,57 m² 14,17 m
Schacht
O2-SC-13

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

36,96 m² 25,00 m
Digital-Analoger Erlebnisraum
O2-XX-33

SE + V
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
RiR_GK

2,900 m 2,900 m
+7,820 m +11,333 m
 +7,640 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,73 m² 13,41 m
TGA Schalldämpfer
O2-XX-32

-
-
-
-
-
AHD_HW_LBP

3,890 m 3,890 m
+7,640 m +11,530 m
 +7,640 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

19,57 m² 19,57 m
Lager/Gerätewartung
O2-XX-28

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

67,16 m² 53,16 m
Seminarraum Typ C Digi - standard
O2-XX-34

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

80,89 m² 39,13 m
Offene Werkstätten Digi - OW
O2-XX-29

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

39,22 m² 26,01 m
Maschinenraum Digi - OW
O2-XX-30

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

20,27 m² 20,10 m
Töpferofen
O2-XX-31

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,63 m² 9,55 m
WC                  barrierefrei
O2-SN-09

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

4,24 m² 8,87 m
Pumi
O2-XX-06

FL
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
AHD_GK_FR

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

19,92 m² 20,14 m
TRH W1
O2-TR-01

SE + V / SB
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2

3,830 m 3,860 m
+7,820 m +11,680 m
 +7,720 m +11,680 m

FL: U:2,6 m² 10,50 m
Schacht
O2-SC-01

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

27,85 m² 31,68 m
Flur
O2-XX-04

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | _SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | _SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,640 m +11,530 m

FL: U:5,53 m² 9,94 m
Schacht
O2-SC-02

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

19,54 m² 18,86 m
Aufnahmeraum Audio
O2-XX-39

RiR SW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
RiR_GK

2,900 m 3,330 m
+7,820 m +11,333 m
 +7,640 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

14,79 m² 15,63 m
Regieraum
O2-XX-38

RiR SW
Gipskarton, Orange Peel
Gipskarton, Orange Peel
Gipskarton, Orange Peel
Gipskarton, Orange Peel
RiR_GK

2,900 m 2,900 m
+7,820 m +11,333 m
 +7,640 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

37,45 m² 24,66 m
Seminarraum Typ C Digi - Labor
O2-XX-37

RiR SW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
WF_RIR_SP_Q2_DA_F_HW
RiR_GK

2,900 m 3,340 m
+7,820 m +11,333 m
 +7,640 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,05 m² 9,87 m
WC                  barrierefrei
O2-SN-01

2K-PU
WF_SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

11,3 m² 16,98 m
Flur
O2-XX-08

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,53 m² 11,86 m
WC-D
O2-SN-05

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

5,26 m² 9,97 m
Vorraum WC-D
O2-SN-04

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

8,2 m² 11,59 m
WC-H
O2-SN-03

2K-PU
WF_ZP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW | _SO_RHF
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

F-O2-XX-11-04
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB
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Öffnung zur
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natürlich manuell
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fb
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Rw 33dB 0
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Rw 33dB 0
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Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB 0
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Rw SD32 dB OTS-GfhT
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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

25,52 m² 24,26 m
TRH V1.1
O2-TR-02

Bestand
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW

2,500 m 3,790 m
+7,775 m +11,566 m
 +7,775 m +11,566 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

15,21 m² 16,58 m
Aufzüge V1
O2-AU-02

KAU
-
-
-
-

29,980 m 31,795 m
+7,820 m +26,288 m
 -3,700 m +26,293 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

6,84 m² 10,50 m
Aufzug W1
O2-AU-01

KAU
-
-
-
-

26,605 m 26,605 m
-6,865 m +19,740 m
 -6,865 m +19,740 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

305,98 m² 112,98 m
Open Space 2.OG 01
O2-XX-07

SE + V
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW | SB2 | BRM
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_SB2
WF_GP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 7,295 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

34,4 m² 24,98 m
TRH H1
O2-TR-04

SE + V / SB
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2
WF_SB2

2,405 m 2,405 m
+9,455 m +11,680 m
 +9,355 m +11,680 m FL: U:9,16 m² 12,67 m

Schacht
O2-SC-16

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

7,97 m² 11,44 m
EDV-Server
O2-XX-05

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
DB_NR

3,790 m 3,790 m
+7,820 m +11,600 m
 +7,640 m +11,600 m
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Rw 33dB
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F-O2-XX-11-05

Rw 33dB
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F-O2-XX-11-06
Rw 33dB 0

F-O2-XX-11-07
Rw 33dB 0

F-O2-XX-11-08
Rw 33dB 0

F-O2-XX-13-01
Rw 33dB 0

F-O2-TR-02-01
0

F-O2-XX-18-01
Rw 33dB 0

F-O2-XX-16-02
Außenluftanbindung

natürlich; autm.
öffnend/schließend

0

F-O2-XX-19-01
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O2-XX-19-02
Rw 33dB 0

F-O2-TR-03-01
0

F-O2-TR-03-02
0

F-O2-TR-03-03
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F-O2-XX-28-01
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB 0

F-O2-XX-29-01
Rw 33dB 0

F-O2-XX-29-03
Rw 33dB 0

F-O2-XX-30-01
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 33dB 0

F-O2-XX-30-02
Rw 33dB 0

F-O2-SN-11-01
0

F-O2-XX-08-020

F-O2-XX-08-010

F-O2-SN-01-010

F-O2-XX-37-01
GFB
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Drei Waschbecken
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Gipsauffangbecken 
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B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

10,18 m² 14,19 m
Studio Vorraum
O2-XX-40

SE + V
WF_GP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA
WF_SP_Q2_DA
WF_GP_Q2_DA

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,640 m +11,530 m
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4,425 34 4,65

UKR Sturz = +10,32m = i. Li. 2,50m
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FL: U:14,26 m² 17,74 m
Schacht
O2-SC-11

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm

Kombination Wandhydrant
Typ F/ Einbauschrank
1050 × 880 × 220 mm
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O
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U
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D

WD 400×150
OK = 3725 UKRD

WD 450×150
OK = 690 UKRD

WD 250×150
OK = 60 UKRD

WD 750×350
OK = 195 UKRD

WD 700×400
OK = 50 UKRDWD 650×450

OK = 25 UKRD

W
D

 350×150
O

K = 670 U
KR

D

WD 750×150
OK = 590 UKRD

WD 600×380
OK = 60 UKRD

WD 750×150
OK = 590 UKRD

WD 1150×500
OK = 130 UKRD

WD 350×150
OK = 590 UKRD

WD 450×150
OK = 280 UKRD

WD 450×150
OK = 470 UKRD
WD 250×150
OK = 150 UKRD

WD 250×150
OK = 590 UKRD

WD 1150×500
OK = 130 UKRD

WD 1150×450
OK = 155 UKRD

WD 550×350
OK = 75 UKRD

WD 850×150
OK = 455 UKRD

WD 250×150
OK = 70 UKRD

W
D
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15

0×
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0
O
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13
0 

U
KR

D

BD 350×150

BD 150×850

BD
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0×
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0

BD 150×400

BD 210×170 BD 210×170
BD 210×170

BD 210×170

BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170

BD 210×170BD 210×170

BD 170×210

BD 170×210

BD 170×210

BD 170×210

BD 170×210

BD 170×210

BD 210×170 BD 210×170

BD 210×170

BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170 BD 210×170

BD 210×170

BD
 3

50
×2

00

BD Ø 160

BD Ø 160

BD Ø 180

BD
 Ø

 1
60

BD Ø 160

BD
 Ø

 2
20 BD Ø 80

BD Ø 160

BD Ø 180

BD Ø 60

BD Ø 160

BD Ø 60

BD Ø 350

BD Ø 350
BD Ø 180

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
30

BD
 Ø

 1
50

BD Ø 160

BD
 Ø

 1
80

BD
 Ø

 1
80

BA

BA

BA

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

84,59 m² 69,93 m
Flur
O2-XX-27

SE + V
GS
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | _SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,645 m 3,645 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m
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R
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R
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2,
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5
1
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2,
30

5

2,
30

5
25

4,
27

5

2,
45

5
37

2,
60

5
12

5
2,

64
5

12
5

23125 325 2,28 125 2,445 30 2,25 125 1,32 20 1,775

Abstimmung über 
Anpassung an 
Bestandswand

R'w 58dB

R'w 58dB

R
'w

 5
8d

B

R
'w

 5
8d

B

R'w 58dBR'w 52dB

R
'w

 58dB

R'w 58dB

R'w 45dB R'w 45dB
R'w 45dB

R'w 47dB

R
'w

 5
0d

B

R'w 50dB

R
'w

 5
5d

B

R'w 55dB

R'w 47dB

F-O2-XX-21-01
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O2-XX-21-02
Rw 33dB 0

F-O2-XX-21-03
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O2-XX-23-01
Rw 33dB 0

F-O2-XX-25-01
Rw 33dB 0

F-O2-XX-25-02
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O2-XX-25-03
Rw 33dB 0

F-O2-XX-25-04
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

F-O2-XX-23-02
Zuluft, natürlich

automatisch öffnend
Rw 33dB 0

BRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87mBRH  = 0,87m

bw

bwbw

bw
bw

bw
bw

fbfbfbfbfb
fbfbfb

fbfbfbfbfbfbfbfbfbfb

WD Ø 60
RA = 220 UKRD

W
D

 1
15

0×
45

0
O

K 
= 

15
5 

U
KR

D

WD 250×150
OK = 440 UKRD

fb

WD Ø 60
RA = 635 UKRD

WD Ø 80
RA = 1215 UKRD

Stütze C-1
Ø 450 mm

Stütze B-1
Ø 450 mm

Stütze A-1
Ø 550 mm

Stütze A-2
Ø 450 mm

Stütze B-2
Ø 450 mm

Stütze C-2
Ø 450 mm

Stütze E-7
Ø 450 mm

Stütze B-O3(1,528)
Ø 450 mm

Stütze C-O3
Ø 450 mm

Stütze E-1
Ø 450 mm

Stütze D-1
Ø 450 mm

Stütze D-2
Ø 450 mm

Stütze E-2
Ø 450 mm

Stütze E-3
Ø 450 mm

Stütze D-3
Ø 450 mm

Stütze C-3
Ø 450 mm

Stütze B-3
Ø 450 mm

Stütze A-3
Ø 450 mm

Stütze A-4
Ø 450 mm

Stütze B-4
Ø 450 mm

Stütze C-4
Ø 450 mm

Stütze E-4
Ø 450 mm

Stütze E-5
Ø 450 mm

Stütze D-5
Ø 450 mm

Stütze C-5
Ø 450 mm

Stütze B-5
Ø 450 mm

Stütze B-6
Ø 450 mm

Stütze C-6
Ø 450 mm

Stütze D-6
Ø 450 mm

Stütze E-6
Ø 450 mm

Stütze A-7
Ø 450 mm

Stütze D-O3(-1,714)
Ø 450 mm

Stütze E-O4(2,552)
Ø 450 mm

Stütze B-7
Ø 450 mm

Stütze D-4
Ø 450 mm

Stütze F-3
Ø 450 mm

Stütze F-2
Ø 450 mm

Stütze F-1
Ø 450 mm

Stütze F-O4(1,280)
Ø 450 mmStütze F-4

Ø 450 mm

Stütze F-5
Ø 450 mm

Stütze F-6
Ø 450 mm

Stütze F-7
Ø 450 mm

Stütze D-7
Ø 450 mm

Stütze C-7
Ø 450 mm

St
üt

ze
 B

es
ta

nd

Stütze Bestand

Stütze N1-A'
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-B'
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-N2
STB 500 x 500 mm

Stütze N1-E'
STB 500 x 500 mm

Stütze O3-G'
STB 400 x 400 mm

Stütze O4-G'
STB 400 x 400 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Pfosten m. Schlitz
STB 500 x 350 mm

Stütze O5-G'
STB 400 x 400 mm

Stütze
STB 400 x 400 mm

Stütze G(0,209)-DG1(0,939)
STB 400 x 400 mm

Stütze
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-7(-2,004)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-5(3,185)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-5(-1,860)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-4(3,641)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-4(-0,366)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-4(-3,363)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-3
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-6(1,292)
STB 400 x 400 mm

Stütze G'-6(-0,364)
STB 400 x 400 mm

Stütze G(0,410)-5(-1,699)
STB 500 x 250 mm

Stütze G(0,410)-4
STB 500 x 250 mm

Stütze G'-7(1,970)
STB 400 x 400 mm

Stütze O1(-1,655)-O5
STB 300 x 240 mm

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-300

D
elta Beam

D
30-300

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-400

D
el

ta
 B

ea
m

D
30

-3
00

D
el

ta
 B

ea
m

D
30

-3
00

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

Delta Beam
D30-300

IPE 600

Delta Beam
D30-300

Gebäudetrennfuge 
Neu, d = 2 cm

Gebäudetrennfuge Bestand

Gebäudetrennfuge
Bestand

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

55,13 m² 31,57 m
Treppe OpenSpace 2.OG
X11

HP

7,030 m 12,722 m
+4,000 m +11,450 m
 +3,820 m +11,530 m

D
T 

20
08

DT 2001 DT 2004 DT 2005 DT 2006

DT 2010

DT 9001

bw

5,00

fb

ba
bw

ba
bw

D
elta Beam

D
30-300

FL: U:0,95 m² 3,91 m
Montageraum
O2-MR-01

Delta Beam
DR30-245

fb

WD Ø 60
RA = 3490 UKRD

WD Ø 60
RA = 3290 UKRD

VKRD
über 1.OG

VKF Brüstung
= VK Luftraum

VKRD
über 1.OG

VKF Brüstung
= VK Luftraum

VKRD ü. 1.OG
= VKRD ü. 2.OG

VKF Brüstung
= VKF Brüstung 3.OG

VKRD ü.1.OG
VKF Brüstung
= VK Luftraum

VK
RD

 ü.
1.O

G

VKRD ü.1.OG

VKRD ü. 1.OG
= VKRD ü. 2.OG VKF Brüstung =VK Luftraum

= VKF Brüstung 3.OG

VKRD ü.1.OG

VKRD ü.1.OG
VKF Brüstung
= VK Luftraum

DT 9000

DT 9000

DT 9001

VKRD ü. 2.OG
VKF Brüstung 3.OG

VKRD ü. 2.OG
VKF Brüstung 3.OG

VKRD ü. 2.OG
VKF Brüstung 3.OG
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721772

Stütze G(0,410)-6
STB 500 x 250 mm
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RDV
UKRD= +11,53 m

RDV ü. 2.OG
UKRD= +11,61m

RDV
UKRD= +11,53 m

RDV ü. 2.OG
UKRD= +11,61m
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RDV

RDV

RDV

RDV

ST
G

.
/

22
17

,3
6

30
,0

0

O
pe

n 
Sp

ac
e 

Tr
ep

pe
 1

-2
.O

G
O

pe
n 

Sp
ac

e 
Tr

ep
pe

 1
-2

.O
G

ST
G

.
/

22
17

,3
6

30
,0

0

O
pe

n 
Sp

ac
e 

Tr
ep

pe
 1

-2
.O

G
O

pe
n 

Sp
ac

e 
Tr

ep
pe

 1
-2

.O
G

ST
G

.
/

24
17

,4
4

30
,0

0

O
pe

n 
Sp

ac
e 

Tr
ep

pe
 2

-3
.O

G
O

pe
n 

Sp
ac

e 
Tr

ep
pe

 2
-3

.O
G2

3

4

1

5

6

7

8

9

10

11

12

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

H
EB

 4
00

16
25

10
1,

80
30

1,
80

10
25

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
4,

20
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30 885 30 955 30 955 30 955 30

815308153081530

22

D
T 

73
00

-7
30

3

13

14

15

16

30
3,

60
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30

30

St
B-

Fe
rti

gt
ei

l W
1.

7

10
 S

TG
 1

8,
19

/2
8,

00

Isolierter
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DT 5001
Kombination
Wandhydrant
Typ F/
Einbauschrank

10 82

1
24

17
5

52
5

O1

Bauachse O1

O1

Bauachse O1

O2Bauachse O2

O2Bauachse O2

BD Ø 80

Luftraum

Luftraum

77
9

WD Ø 100
RA = 395 UKRD

WD Ø 100
RA = 395 UKRD

WD Ø 60
RA = 195 UKRD

WD Ø 60
RA = 195 UKRD

W
D

 Ø
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30
R

A 
= 
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90
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KR

D

W
D

 Ø
 220

R
A = 380 U

KR
D

W
D

 Ø
 280

R
A = 380 U

KR
D

WD Ø 280
RA = 380 UKRD

WD Ø 220
RA = 380 UKRD

WD 400×500
OK = 130 UKRD

WD 600×400
OK = 180 UKRD

WD Ø 80
RA = 280 UKRD

WD Ø 80
RA = 280 UKRD

WD Ø 80
RA = 3640 UKRD

WD Ø 80
RA = 3640 UKRD

FL: U:0,49 m² 2,84 m
Schacht
O2-SC-19
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=
Li.

 B
re

ite
 A

bk
off

er
un

g

BD Ø 120BD Ø 250

WD Ø 80
RA = 440 UKRD

WD Ø 60
RA = 2590 UKRD

?

WD 950×400
OK = 130 UKRD

WD 400×150
OK = 480 UKRD

WD 950×400
OK = 130 UKRD

W
D

 1
15

0×
50

0
O

K 
= 

13
0 

U
KR

D

WD Ø 250
RA = 200 UKRD

WD Ø 350
RA = 380 UKRD

WD Ø 350
RA = 380 UKRD

WD Ø 250
RA = 380 UKRD

WD Ø 250
RA = 380 UKRD

WD Ø 250
RA = 380 UKRD

WD Ø 150
RA = 380 UKRD

WD Ø 80
RA = 295 UKRD

WD Ø 350
RA = 380 UKRD

WD Ø 350
RA = 380 UKRD

WD Ø 350
RA = 380 UKRD

WD Ø 350
RA = 380 UKRD

WD Ø 220
RA = 500 UKRD

WD Ø 150
RA = 380 UKRD

WD Ø 250
RA = 380 UKRD

WD Ø 80
RA = 295 UKRD

WD Ø 80
RA = 295 UKRD

WD Ø 250
RA = 380 UKRD

WD Ø 150
RA = 380 UKRD

WD Ø 250
RA = 380 UKRD

W
D

 Ø
 8

0
R

A 
= 

28
0 

U
KR

D

W
D

 Ø
 2

20
R

A 
= 

29
5 

U
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D

WD Ø 250
RA = 375 UKRD

WD Ø 250
RA = 375 UKRD

251,2551,05256,5725

7,795

3,2851255,751511,8451252,93

2,575

Revisionstür,  -
B×H = 600×2060 mm
UK = 200 mm ü. OKFB

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

250,08 m² 94,58 m
Open Space 2.OG 03
O2-XX-36

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_GP_Q2_DA_F_HW | SMW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

250,08 m² 94,58 m
Open Space 2.OG 03
O2-XX-36

SE + V
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW | GS
WF_GP_Q2_DA_F_HW | SMW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

WD Ø 150
RA = 3565 UKRD

WD Ø 150
RA = 320 UKRD

WD Ø 70
RA = 245 UKRD

WD Ø 150
RA = 320 UKRD

WD Ø 130
RA = 670 UKRD

WD Ø 220
RA = 720 UKRD

WD Ø 80
RA = 620 UKRD

WD Ø 130
RA = 670 UKRD

WD Ø 120
RA = 710 UKRD

WD Ø 120
RA = 900 UKRD

WD Ø 180
RA = 380 UKRD

WD Ø 220
RA = 720 UKRD

WD 1150×500
OK = 130 UKRD

WD 1100×450
OK = 155 UKRD

WD Ø 120
RA = 825 UKRD

WD Ø 100
RA = 290 UKRD

91,64°

IPE 600

IPE 600

WD Ø 200
RA = 270 UKRD

WD Ø 100
RA = 380 UKRD

WD Ø 150
RA = 270 UKRD

WD Ø 220
RA = 270 UKRD

WD Ø 220
RA = 470 UKRD

WD Ø 220
RA = 270 UKRD

WD Ø 450
RA = 370 UKRD

WD Ø 220
RA = 705 UKRD

151,59515

HEA 1202 x

Wandöffnung:
UK Stahlträger = 2,57 m ü. OKFB TRH
UK Brandschutzbekl. = 2,545 m ü. OKFB TRH
= Li. Durchgangshöhe 1,895

Auflagertiefe Stahlträger
bis Mitte Wandpfeiler
gem. Statik

Auflagertiefe Stahlträger
20 cm mit Ausgleichsschicht
gem. Statik

Auffüllen der 
Bestandslaibung

Auflagertiefe Stahlträger
bis Mitte Wandpfeiler
gem. Statik

Auffüllen der 
Bestandslaibung

Auflagertiefe Stahlträger
bis Mitte Wandpfeiler
gem. Statik

Auffüllen der 
Bestandslaibung
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Schachtbreite
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Schachtbreite
1,765
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12

5
36
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1000 kg / 13 Personen

KB = 1,10 m
KT = 2,10 m
SB = 1,75 m
ST = 2,74 m
TB = 0,90 m
SK = 3,80 m
SG = 1,70 m / SG = 1,81 m

LASTEN
AUFZUG 

W1
1600 kg / 21 Personen

KB = 1,40 m
KT = 2,40 m
SB = 2,40 m
ST = 2,85 m
TB = 1,30 m
SK = 4,10 m 
SG = 1,50 m

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge 
und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind 
kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk 

zu schließen.
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schließen.
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Rücksprünge und Fehlstellen 
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Vorsatzschale f.
Schwerkraftkühlung
205mm
h=2900 mm

Vorsatzschale f.
Schwerkraftkühlung
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h=3340 mm

Vorsatzschale
Vorsprung f.
Schwerkraftkühlung
230mm
h=3200 mm

Vorsatzschale f.
Schwerkraftkühlung
230mm
h=2900 mm

Vorsatzschale f.
Schwerkraftkühlung
230mm
h=2900 mm
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Nordflügel WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Nordflügel WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe
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ELT_Verteiler 1
1050 × 1850 × 220 mm

ELT_Verteiler 2
800 × 1850 × 220 mm

ELT_Verteiler 3
800 × 1850 × 350 mm

WD Ø 180
RA = 650 UKRD

KS-Flachsturz (t = 175)

KS
-F

la
ch

st
ur

z 
(t 

= 
17

5)

Flachsturz
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Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

Delta Beam Träger nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der 
W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den 

Schal- und Bewehrungsplänen des Statikers zu verwenden. 
Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger 

haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

Delta Beam Träger nachrichtlich 
dargestellt. Zur Erstellung der W+M 

Planung seitens des AN sind die Angaben 
aus den Schal- und Bewehrungsplänen 

des Statikers zu verwenden. Bei 
Abweichungen hinsichtlich der Angaben 
zum Träger haben die Schalpläne des 

Statikers Vorrang.
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Bauteil Ost WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe
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Töpferofen N150H 
B 790 cm, 
T 1170 cm, 
H 1560 cm, 
Gewicht: 380 kg

Töpferofen N200H
B 840 cm, 
T 1170 cm, 
H 1690 cm, 
Gewicht: 420 kg

Abrichte
CEG M90  
B 1050 mm 
T 1300 mm 
H 1200 mm 
Gewicht: ca. 180 kg

Bandsäge
AZ7B
B 630 mm 
T 1060 mm
H 1800 mm
Gewicht: ca. 150 kg

Absauganlage
Höcker Polytechnik 
EA160  
B 820 mm 
T 1800 mm
H 2160 mm
Gewicht: ca. 250 kg

Drechselbank
Flottjet Typ 483001 
B 400 mm 
T 1400 mm 
H 1200 mm 
Gewicht: ca. 150 kg

Tischkreissäge 
Flott 4500 FS-30 
B 1000 mm 
T 1430 mm 
H 1030 mm 
Gewicht: ca. 150 kg
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Fassade Rohbau (innen)

Fassade Rohbau (außen)

Fassade Rohbau (innen)
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Außengesamtmaß
Rohbau
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Achsen Rohbau
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52354535

WD 450×150
OK = 1100 UKRD
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WD Ø 250
RA = 375 UKRD

WD 950×390
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RA = 375 UKRD

 2x

Fa
ss

ad
e 

R
oh

ba
u 

(in
ne

n)

3
85

1,35
1,60

2,50

1,35
1,20

28
3

10
1,35

1,29
3

26
20

5

2,50

1,35
1,61

5

2,50

1,35
1,56

5

7,7558,508,508,508,508,4958,505

6,485

4,86

3,24

1,62

WD Ø 150
RA = 3615 UKRD
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36
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29

Bauteil Neu WP2 
Gültigkeitsbereich zur
Schal- und 
Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Bauteil Neu WP2 
Gültigkeitsbereich zur
Schal- und 
Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

29
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W
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Lüftungsgitter - 
Abluft Markthalle

BRH  = 1,11m

WD Ø 60
RA = 330 UKRD

WD Ø 180
RA = 305 UKRD

WD Ø 100
RA = 330 UKRD

2x 2x

15 52 50 11515 5851558

VK
RD

ü. 
1.O

G

Q
ue

lllu
ftk

as
te

n

Quellluftkasten

Quellluftkasten

Luftraum

Luftraum

Delta Beam
D30-400

Delta Beam
D30-300

Isolierter
Feuerschutzvorhang
EW90

BD 210×170

BD 210×170BD 210×170

BD 210×170

BD 210×170

Bauteil Ost WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

Bauteil Neu WP2 Gültigkeitsbereich zur
Schal- und Bewehrungsplanerstellung;
Status Freigabe

6,
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6,
50

6,
50

6,
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5,
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5
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5
6,
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10,18
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4,30
5

4,59
5

6,10
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1,00

STB Unterzug Dachterrasse
b×h = 50×123 cm

STB Unterzug Dachterrasse
b×h = 50×123 cm

STB Unterzug Dachterrasse
b×h = 50×122 cm

STB Unterzug Dachterrasse
b×h = 50×115 cm

F-O2-XX-36-05
GFB

Rw 32dB

F-O2-XX-36-06
GFB

Rw 32dB

F-O2-XX-36-07
GFB

Rw 32dB

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

78,53 m² 39,46 m

Veranstaltungs- und Erlebnisraum
semi-abgeschirmt

O2-XX-25

SE + V
WF_SP_Q2_DA_F_HW
WF_ID_SP_Q2_DA_F_HW
WF_GP_Q2_DA_F_HW
WF_SP_Q2_DA_F_HW
AHD_HW_LBP

3,655 m 3,680 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 3
750 × 570 × 130 mm

87

WD Ø 220
RA = 200 UKRD

425 90530 38

BD Ø 80 2x

Heizkreisverteiler /
Einbauschrank Größe 3
750 × 570 × 130 mm

1,
25

6590855,001,750

1,804,901,80 1,
15

DD 1250×5000 mm
für Dachoberlicht
s. DT_DA_1002

DD 965×965 mm
für Brandgasventilator
s. DT_DA_1002

DD 1150×4900 mm
für Dachoberlicht
s. DT_DA_1005

BD Ø 15043
5

90
°

FL: U:0,31 m² 2,359 m
Schacht
O2-SC-12

Schachtboden STB
h = 20 cm
OKR = +10,65 m
UKR = + 10,45 m
F90-Abkofferung für
Abgasrohr Töpferofen 

RÖ HKV als 
Tapetentür für 
Projektionsfläche

1,121,16 3,
00

5

W
D

 Ø
 80

R
A = 335 U

KR
D

8

8

664,813,698,501,303,7253,475

66

VK
RD

ü. 
1.O

G

VK
RD

ü. 
1.O

G 2,20 2,70

1,80

1,75

185

40
22

5

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 400 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB

1,25 6

Heizkörper, t = 63 mm
b x h = 1250 x 2800 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB

Heizkörper, t = 101 mm
b x h = 800 x 2500 mm
Anschluss oben
UK = 0,170 m ü. OKFB

8 60 18

Heizkörper, t = 101 mm
b x h = 600 x 2500 mm
Anschluss unten
UK = 0,170 m ü. OKFB

H
eizkörper, t = 101 m

m
b x h = 1200 x 600 m

m
Anschluss rechts
U

K = 0,170 m
 ü. O

KFB
M

ittig unter Fenster pos.

24,56

25
42

5
3,

67
5

25

WD Ø 130
RA = 290 UKRD

2x

W
D

 1
25

0×
40

0
O

K 
= 

10
 U

KR
D

W
D

 7
50

×3
50

O
K 

= 
15

 U
KR

D

STB-Ringbalken auf 
ges. Schachtbreite
bxh = 17,5x31 cm
UK = +11,52 m
Angabe gem. Statik

STB-Wandstück
UK = 8,08 m
OK = 11,52 m 
gem. Statik

BD Ø 60

WD Ø 80
RA = 320 UKRD

WD Ø 60
RA = 320 UKRD

DT 5030-5032

DT 5030-5032

DT 5030-5032

235

16

1,17
50

1,17

10

2079

2084

GK-Vorsatzschale mit 
Wandfliesen; 
Höhe 1,20m ü. OKFB

WD Ø 60
RA = 2990 UKRD

66 675

WD Ø 80
RA = 1005 UKRD 275 145 1,555

WD Ø 80
RA = 1005 UKRD

RR DN 100 (=4,9 l/s)

RR DN 100 (=4,9 l/s)

RR DN 70 (=4,1 l/s)

RR DN 70 (=4,1 l/s)

RR DN 70 (=2,5 l/s) RR DN 100 (=5,72 l/s)

RR DN 100 (=4,4 l/s)

RR DN 70 (=6,4 l/s)

RR DN 70 (=2,53 l/s)

RR DN 70 (=3,13 l/s)

RR DN 70 (=8,99 l/s)RR DN 70 (=8,99 l/s)

RR DN 70 (=4,48 l/s)

RR DN 70 (=1,0 l/s)

+5,95

VKR Schwelle = +7,75 m

VKR Schwelle = +7,75mVKR Schwelle = +7,75m VKR Schwelle = +7,75m

70 2,05 7,43 2,05 70

ELT_Verteiler 2
800 × 1850 × 220 mm

R'w 42dB

R
'w

 4
2d

B

R
'w

 4
2d

B

Einbauschrank mit Verkleidung flurseits 
s. Planung Innenarchitektur

315 95

Heizkörper, t = 139 mm
b x h = 750 x 700 mm
UK = 0,000 m ü. OKFB
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Heizkörper, t = 139 mm
b x h = 750 x 460 mm
UK = 0,000 m ü. OKFB

Kombinations-Wandhydrant
Typ F/ Wandschrank, UK =
0,82 m ü. OKFB
1050 × 880 × 250 mm

Heizkreisverteiler /
Unterputz Größe 3
750 × 570 × 130 mm
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WD Ø 180
RA = 3440 OKRB

WD Ø 130
RA = 590 UKRD

WD Ø 130
RA = 880 UKRD

WD Ø 220
RA = 920 UKRD

W
D
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R
A = 290 U

KR
D

WD Ø 100
RA = 290 UKRD

WD Ø 100
RA = 260 UKRD

WD Ø 60
RA = 375 UKRD

WD Ø 150
RA = 3575 UKRD

WD Ø 60
RA = 295 UKRD

WD 400×150
OK = 480 UKRD

WD Ø 80
RA = 420 UKRD

WD Ø 220
RA = 255 UKRD

WD 200×130
OK = 500 UKRD

WD Ø 60
RA = 510 UKRD

WD Ø 180
RA = 540 UKRD

W
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WD Ø 80
RA = 320 UKRD

WD Ø 130
RA = 540 UKRD

WD Ø 150
RA = 160 UKRD

WD Ø 130
RA = 475 UKRD

WD Ø 300
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WD Ø 130
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WD Ø 130
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WD Ø 80
RA = 650 UKRD

WD Ø 80
RA = 510 UKRD
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VKR UZ

ca. 2,81 ab +7,65
Träger, Bestand
UK = +11,165 m

DT_O2_5604

GK-Schürze UK = 2,50 m ü. OKFB; R'w = 45 dB
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WD Ø 150
RA = 115 UKRD
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G
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T_5625

Mob. Trennwand
DT_5701

GK-Schürze UK = 2,50 m ü. OKFB
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IE-FEN
STER

EvacChair
Sicherheitsschrank
1250_650x320

T-
O2

-S
C-

11
-01

Rw
 - 

dB
OT

S-
S

fbT
-R

S

1,30

Erste-Hilfe-Kasten
OK = 1,40 ü. OKFB

1,
40

Erste-Hilfe-Kasten
OK = 1,40 ü. OKFB

BRH  = 1,11m

F-O2-SN-08-01
0

Hier ist aufgrund der hohen 
Schallschutzanforderung 
eine Fuge zwischen den 
HBV-Decken gefordert!

2,675

R
'w

 3
2d

B
R

'w
 3

2d
B

G
FH

G
FH

R
'w

 3
2d

B
G

FH

Tr
an

sp
ar

en
t

G
las-Falttrennw

and
R

'w
 = 42 dB

R
'w

 = 45 dB

Fuge ≥ 2cm zwischen MW-Wand 
und Decke anordnen, 
schallschutztechnisch entkoppeln 
und luftdicht versiegeln gem. 
Schalltechnisches Konzept 
Bericht Nr. M158456/05

Fuge ≥ 2cm zwischen MW-Wand 
und Decke anordnen, 
schallschutztechnisch entkoppeln 
und luftdicht versiegeln gem. 
Schalltechnisches Konzept 
Bericht Nr. M158456/05

BA

295 4,09 37 2,965

1252351,43

625

2,50

6,18 625

55
5

12
5

Stütze Bestand

F-O2-XX-37-02
Öffnung zur

Rauchableitung,
natürlich manuell

öffenbar
Rw 47dB

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 3
750 × 700 × 150 mm

26
5

26
5

Handfeuerlöscher

Handfeuerlöscher

1,50

Handfeuerlöscher

Taster Motorantrieb Fenster
1,30 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

Taster Blendschutz
1,40 m ü. OKFB

T-O2-AU-01-01
FST

T-O2-AU-02-03
FST

T-O2-AU-02-02
FST

T-O2-AU-02-01
FST

Ortbetonstürze für Öffnungen in nichttragender 
Mauerwerkswand siehe Planung Statik

N5

N5

N4

N3

O3 O4 O5

H'

H'

16

32,40

Achsen (Altbau)

Ac
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en
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53

2,26

1,13
5

7
5

1,32
5

12
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1,92

T-O2-XX-12-02
Rw - dB

-
-

Heizkreisverteiler / Aufputz -
Größe 3
750 × 700 × 150 mm

935125

435

90°

R'w 47 dB

i.L 0.90m

T-O2-XX-10-01
Rw SD32 dB

DT_5626

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 3055 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 2910 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 500 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 2795 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 430 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 1100 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 3083 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 525 mm ü. OKFB

?

Revisionsklappe,
B×H = 300×300 mm
UK = 300 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 400×400 mm
UK = 2735 mm ü. OKFB

Revisionsklappe,
B×H = 400×400 mm
UK = 200 mm ü. OKFB

325

17
15

5 245

65 39

21

11

85

205

B:
W.N:
W.O:
W.S:
W.W:
D:

FL: U:

OKFB:
OKRB:

UKFD:
UKRD:

min.li.H: max.li.H: 

3,8 m² 8,04 m
Vorraum WC-H
O2-SN-02

2K-PU
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SP_Q2_AA_F_HW
WF_SO_RHF
AHD_GK_FR

3,655 m 3,655 m
+7,820 m +11,465 m
 +7,650 m +11,530 m
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MATERIALIEN
LEGENDE

Stahlbeton (STB)

Magerbeton

Mauerwerk (MW)

Wärmedämmung (DM)

Trockenbau (TB)

Holzbauteil

BRANDSCHUTZ
bw

babw

fb

fh

GFB

GFH

Brandwand

Bauart Brandwand

feuerbeständig

feuerhemmend

Glas feuerbeständig

Glas feuerhemmend

Telekomfläche

Bestand

Technische Flächen

DURCHBRÜCHE
Bodenöffnung/Schacht rechteckig (BD)

Deckenöffnung/Schacht rechteckig (DD)

Wandschlitz rechteckig (WS b×h×t) oder
Aussparung rechteckig (DS b×h×t) 

Wanddurchbruch (WD b×h/ WD ⌀d/ KB ⌀d)

BESCHRIFTUNG

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohboden

Unterkante Rohdecke

Unterkante Abhangdecke

Oberkante Fertig

Oberkante Roh

Unterkante Roh

Unterkante Fertig

OKFB

OKRB

UKRD

UKAD

OKF

OKR

UKR

UKF

+7,82

+7,64

Oberkante Fertigfußboden (in m/cm)

Oberkante Rohboden in (m/cm)

VKF

VKR

Vorderkante Fertig

Vorderkante Roh

Gebäudetrennfuge BT Ost (o. Bodenplatte)

Bewegungsfläche (BWF)

Detailverweis, z.B. DT XXXX

RAUMSTEMPEL
Raumnummer (Ebene - Zone - Nummer)

Raumbezeichnung

Nutzfläche und Umfang

XX-XX-XX

Flur

FL: ...m2  U: ...m

TÜRSTEMPEL
Türmaße in m

Brandschutzanforderung

Notausgang

1,01x2,26

RST

NA

Schallschutzanforderung

Mindesttürmaß im Lichten

Rw 37 dB 

i.Li. 1,00 m

SCHALLSCHUTZ
Schalldämmmaß (Prüfwert)

Rechenwert unter Berücksichtigung der 
Schallübertragung durch die trennenden 
und flankierenden Bauteile sowie 
gegebenenfalls über Nebenwege

Rw

R'w

WU Wasserundurchlässiger Beton

ABKüRZUNGEN
Türen:

dT

dsT

rdT

fhT

fbT

fh-rdT

fb-rdT

NA

RZL

M

Feuerwehreinrichtung:

LE

LES

FIBS

FSD

Sonstiges:

WA

BA

BRH

i.Li

ÜS

WS

UZAHD

ST

AK

ADV

RA

S

dichtschließende Tür

dicht- und selbstschließende Tür

rauchdichte Tür, selbstschließend

feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend

feuerbeständige Tür, dicht- und selbstschließend

feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

feuerbeständige Tür, rauchdicht und selbstschließend

Notausgang

Rettungszeichenleuchte

Motorischer Antrieb mit Funktionserhalt im Brandfall

Löschwasserentnahmestelle

Löschwassereinspeisung

Feuerwehrinformations- und Bediensystem

Feuerwehrschlüsseldepot

Wandansicht (siehe Planrand)

Bodenablauf

Brüstungshöhe
(ab OKFB bis OKR)

im Lichten (Mindestmaß)

Überströmöffnung

Wandschlitz

UnterzugAbhangdecke

Sturz

Abkastung

Abhangdeckenversprung

Rohrachse

Erdsonde, z.B. S12

Sämtliche Maße sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen und zu nehmen. Als Plangrundlage für das Bestandsgebäude liegt kein 
vollständiges Bauaufmaß vor. Abweichungen zu den Gegebenheiten vor Ort sind zu erwarten und ebenso eigenverantwortlich zu prüfen. Eventuelle 
Unstimmigkeiten in Verbindung mit der Ausführungsplanung anderer Gewerke sind mit der Bauleitung bzw. mit dem planenden Architekten 
abzuklären.

Brüstungsnischen, sonstige Rücksprünge und Fehlstellen im Bestandsmauerwerk sind kraftschlüssig verzahnt mit Ziegelmauerwerk zu schließen. 
Der Anschluss der neuen Decken an die Bestandsfassaden sind im Detail mit der Statik abzustimmen. 

Alle Angaben zu Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OKFB - Oberkante Fertigfußboden. Für Stahlbetonbauteile sind die entsprechenden 
Bewehrungspläne des Statikers Grundlage für die Ausführung. Für Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche sind die Schalpläne Grundlage für die 
Ausführung. Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Brandschutz haben die Brandschutz-Pläne Vorrang. Firmendetails gelten nur mit dem 
Freigabevermerk des Architekten. Die Anforderungen der technischen Nachweise zum Schall-, Wärme- und Brandschutz sind in jedem Fall zu 
berücksichtigen. Dies gilt ebenfalls für den Bauteilkatalog.

Im 1.OG - 4. OG werden alle nicht tragenden Trockenbau -und gemauerten Wände mit gleitenden Deckenanschlüssen für ≤ 2 cm zu 
erwartender Durchbiegung hergestellt. Im UG, EG + 5.OG werden die nichttragenden Wände nur teilweise mit gleitenden 
Deckenanschlüssen für ≤ 2 cm Durchbiegung hergestellt.

Delta Beam Träger sind nur nachrichtlich dargestellt. Zur Erstellung der W+M Planung seitens des AN sind die Angaben aus den Schal- und Bewehr-
ungsplänen des Statikers zu verwenden. Bei Abweichungen hinsichtlich der Angaben zum Träger haben die Schalpläne des Statikers Vorrang.

OKFB EG = ±0.00 m = +96,56 m ü. NHN

RBV Rohbodenversprung

RDV Rohdeckenversprung

RÖ Revisionsöffnung

SKS Sauberkeitsschicht

KB

KT

SB

ST

TB

SK

SG

Kabinenbreite

Kabinentiefe

Schachtbreite

Schachttiefe

Türbreite

Schachtkopf

Schachtgrube

Fördertechnik:

BEMERKUNGEN:

DM Wärmedämmung

Bei unterschiedlichen Höhenlagen von Rohdecken:
OK = XX UKRD bzw. RA = XX UKRD bezieht sich immer auf 
die niedrigere der beiden angrenzenden Rohdecken.

Neue Bodenplatte/ Neues Fundament (UG)

WSG Wetterschutzgitter

Stahlbeton Fertigteil/Halbfertigteil

MKT Medienplanung

LP Lichtplanung

Kernbohrzone Boden/ Wand

Kernbohrzone Decke

Durchbruch rund Boden (BD ⌀d) oder
Kernbohrung Boden (KB ⌀d)
Durchbruch rund Decke (DD ⌀d) oder
Kernbohrung Decke (KB ⌀d)

WDVS Wärmedämmverbundsystem

KB Kernbohrung
(nachträglich ausgeführt)

WD Wanddurchbruch

BD Bodendurchbruch

BPL Bodenplatte

FU Fundament

SLA Spüllüftungsanlage

EINBAUTEN
Bodentank mit Bodenbelagaussparung
s. Bodenspiegel
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WD 100×210
OK = 485 UKRD

OKRB +7,64
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Übersichtsplan
2. OG Grundriss

2.OG Grundriss Übersicht

WA 01
O2-XX-40 Studio Vorraum

WA 03
Wand zwischen
O2-XX-10 und O2-SN-06

2.OG: Anp. Länge Glastrennwand (Nordflügel
zwischen Achse G-F), Korrektur Legende
Deckendurchbiegung; Erg. Türnummern Aufzüge

09.01.2026 IM M_

2.OG: Anp. Türen Atelierbereich gem. Abst. AG, Anp
Glasfalltwand in feste Glastrennwand, Detailverweise
Glastrennwände + mob. Trennwände +
Absorberflächen + Außentüren, Erg. Achsen Nord- und
Ostfl. für Ausbau, Akt. SuD-Planung gem. 3D-Modell
(Änd. rot eingefärbt) [Achtung im UZ keine
Änderungen]

03.06.2026 ME N_

WA 02
O2-XX-40 Studio Vorraum

N_ 03.06.2026
Anpassung Glastrennwände und Türen Lager
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