
OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

BQ00 Bestand/ Luftraum
BQ01 Teppich, Nadelvlies
BQ02 Teppich, hochwertig
BQ03 Linoleum
BQ04 Kautschuk
BQ05 Vinyl, Standard
BQ06 Vinyl, Sonderbereich
BQ07 Holz, Parkett
BQ08 Holz,
 Hochkantlamellenparkett
BQ09 Holz, Holzpflaster
BQ10 Fliese, Standard

BQ11 Fliese, hochwertig
BQ12 Fliese, Sonderbereich
BQ13 Betonwerkstein
BQ14 Naturstein
BQ15 Rüttelklinker
BQ16 Bodenbeschichtung,
 Standard (Epoxidharz)
BQ17 Bodenbeschichtung,
 Sonderbereich
BQ18 Bodenbeschichtung,
 Parkhaus
BQ19 Anstrich, staubbindend

BQ20 Anstrich, ölfest
BQ21 Anstrich, säurefest
BQ22 Industrieboden,
 flügelgeglättet
BQ23 Industrieboden,
 flügelgeglättet,
 + Hartstoffeinsteuung
BQ24 Gußasphalt
BQ25  Mieterseitiger Ausbau
BQ26 projektspezifisch
BQ27 projektspezifisch

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

DQ00 Bestand/ Luftraum
DQ01 AHD GK, glatt
 (gespachtelt + gestrichen)
DQ02  AHD GK, gelocht
 (gespachtelt + gestrichen)
DQ03 AHD Mineralfaser,
 Raster quadratisch
DQ04 AHD Mineralfaser,
 Raster Langfeld, abgehängt
DQ05 AHD Mineralfaser,
 Raster Langfeld,
 freigespannt

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

DQ06 AHD Metall,
 Raster quadratisch 
DQ07 AHD Metall, Raster Langfeld,
 abgehängt
DQ08 AHD Metall, Raster Langfeld,
 freigespannt
DQ09 AHD Streckmetall
DQ10 AHD Metall, Paneeldecke
DQ11 AHD Holz
DQ12 Anstrich
DQ13 Spachtelung + Anstrich
DQ14 Putz + Anstrich

DQ15 GK-Verkleidung auf UK
 +Anstrich
DQ16 Dämmung + Anstrich
DQ17 Sichtbeton SB 2
 (mittlere Qualität)
DQ18 Sichtbeton SB 3
 (hohe Qualität)
DQ19 Rohdecke/ sichtbar
 belassene Oberfläche
DQ20 Mieterseitiger Ausbau
DQ21 projektspezifisch
DQ22 projektspezifisch

WQ00 Bestand
WQ01 sichtbar belassene
 Oberfläche
WQ02 Anstrich auf Rohwand
WQ03 Putz/ Spachtelung Q2
 +Anstrich
WQ04 Putz/ Spachtelung Q3
 +Anstrich
WQ05 Putz/ Spachtelung Q2
 +Vlies+Anstrich
WQ06 Putz/ Spachtelung Q3
 +Vlies+Anstrich

WQ07 Putz/ Spachtelung Q2
 +Rauhfasertap.+Anstrich
WQ08 Putz/ Spachtelung Q3
 +Rauhfasertap.+Anstrich
WQ09 Putz/ Spachtelung Q2
 +Glasfasertap.+Anstrich
WQ10 Putz/ Spachtelung Q3
 +Glasfasertap.+Anstrich
WQ11 Sichtbeton S2
WQ12 Sichtbeton S3
WQ13 Fliesen raumhoch
WQ14 Mieterseitiger Ausbau

WQ15 projektspezifisch
WQ16 projektspezifisch

A Fliesen h=ca.2,10m
 (auf Putz/Spachtelung)
B Fliesen h=ca.1,20m
 (auf Putz/Spachtelung)
C Fliesen in Teilbereichen
 (s. Detailangaben)

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Wandbekleidung Wxx
gem. Wandbelagsplan

Wxx

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch

WS=Wandschlitz

B

B

A

A

AN KIESEKAMPS MÜHLE

AN ALBERSLOHER WEG

C

D

C

HAFENGRENZ WEG

STADTHAUS 4

PARKPALETTESTADTHAUS 3

AN
 O

STEN
 DERM

ASEN
CE

Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
03 30.09.2025 scAnpassung an neu Grundrisse mit damaligen Inhalten von HJA / LAN Anschluss 

Aussentüren

2. OG Tueren- und Fassaden-
Funktionstypen_Teil_1

Planinhalt

sc  
PlanformatGez. Gepr.

Planschlüssel
(Planersteller [VE]_LP_Gebäudeteil_Planart_Geschoss_lfd.Nr._Index)

706_5_ÜP_02_106_03

Planstand
Index Datum
03 30.09.2025

Maßstab
1:100

12-21001

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

706_5_ÜP_02_106_03

156,9x84,1cm

Neubau Stadthaus 4 Münster

Vorabzug

Bauherr

Baugrundstück

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement

Planverfasser

Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster

Vertreten durch:
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster
Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de

Albersloher Weg 41,43,
48115 Münster

assmann münster GmbH
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planverfasser: Assmann

Gesimsband ohne Schiene FT 5.1  ca. 178m

T.E2_223-1

T.E2_230-1

T.E2_230-1

03

03

04

05

05

07

4.1

02

02

01

01

06

06

7.1

08

08
E0

09

09

10

10

11

11
A0

B0

12

13

14

15

15.1

16

17

18

19

19

20

20

21

21

A0

B0

E0

22

22

23.1

23

24

24

25

26

A

B

C

D

F

G

G

23.2

A-05
A-01

ANS-09 ANS-09

ANS-10

ANS-10

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +7,85

OK FFB +8,00
OK RFB +4,35

OK FFB +8,00
OK RFB +4,35

65

2,185

1,19
1,355

1,
80

145

31

87

51 5

30

1,20

35

70
15

20
20

1,65

40
15

45

40

795

20

21
40 15

685

39
58

20

1,
55

51,
24

76
60

1,655

2,71

935

63
45

335
40

305
35

29
45

37

1,45

30 15

15
40

415
20

20
95

585

735

17
5

1,12
45

1,42 5

85

96
975

73 71

2,245

25
1,

00
36

30
69

1,
39

5
20

27
5

35
37

5

25
70

1,
30

35

30 16

69

2,
33

5

45
47

1,
24

5

1,77
1,785

1,
40

5

1,
69

5

1,
83

13 15
5

5 145

65

84
51,
03

5

1,205

1,
24

1,14
1,17

fb/BBW

fb/dt

fh/dt

fh/dt

fh/rd
ts

fh/rd
ts

fh/rd
ts

fb/rd
ts

fb/rd
ts

fb/rdts

fb/dt

fh/dt

fh/rdts

fh/rdts

fh/rdts

fh/rdts

fb/rdts

fh
/r

dt
s

fh
/r

dt
s

fb/dt

fh/dt fb/dt

fh/dt

fh/dt

fh
/r

dt
s

fh
/r

dt
s

fh
/r

dt
s

fh
/r

dt
s

T.E2_67-1
EWi.E2_67-1

EWi.E2_69-1
T.E2_69-1

EWi.E2_19-1

EW
i.E2

_21-1

EWi.E2_26-1

EW
i.E2_33-1

EW
i.E2_35-1

EWi.E2_36-1 EWi.E2_37-1 EWi.E2_38-1

EW
i.E

2_
41

-1

EW
i.E

2_
40

-1

EWi.E2_42-1

EW
i.E

2_
44

-1

EW
i.E

2_
45

-1

EW
i.E

2_
46

-1

EW
i.E2_33-1

EW
i.E2

_60-1

EW
i.E2

_63-1

T.E2_19-1

T.E
2_21-1

T.E2_26-1

T.E2_33-1

T.E2_35-1

T.E2_37-1 T.E2_38-1 T.
E2

_4
1-

1
T.

E2
_4

0-
1

T.E2_42-1

T.
E2

_4
6-

1

T.
E2

_4
5-

1
T.

E2
_4

4-
1

T.E2_54-1

T.E
2_60-1

T.E2
_63-1

---

T.E2_36-1

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/40 (H
S)

BD 30/30 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S)

BD
 45/20 (H

S)

BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S) BD 20/20 (S) BD 20/20 (S)

BD
 4

0/
20

 (H
S)

BD
 2

0/
20

 (S
)

BD 20/20 (S)
BD 20/20 (S)

BD 20/20 (S) BD 20/20 (S)

BD
 4

0/
20

 (H
S)

W
D

 2
5/

25
 (S

)
O

K:
 -0

,3
00

 U
KR

D
W

D
 1

30
/3

0 
(L

)
O

K:
 0

,0
00

 U
KR

D

WD 30/15 (H)
OK: 0,000 UKRD

W
D

 2
0/

20
 (L

)
O

K:
 0

,0
00

 U
KR

D
W

D
 3

5/
20

 (K
)

O
K:

 0
,0

00
 U

KR
D

W
D

 1
00

/4
5 

(L
)

O
K:

 0
,0

00
 U

KR
D

W
D

 3
0/

15
 (H

)
O

K:
 -0

,3
00

 U
KR

D

WD 35/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 30/15 (H
)

OK: -0
,300 UKRD

WD 40/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

W
D 70/30 (L)

OK: -0,150 UKRD

WD 40/25 (K
)

OK: -0
,200 UKRD

WD 20/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 20/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 45/20 (K)

OK: 0,000 UKRD
WD 145/35 (L)

OK: -0,100 UKRD

WD 20/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 40/30 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 20/25 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 40/30 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 40/15 (K
)

OK: 0,000 UKRD

WD 70/30 (L)

OK: 0,000 UKRD

WD 120/30 (L)

OK: 0,000 UKRD

W
D 30/15 (H)

OK: -0,300 UKRD

W
D

 2
0/

20
 (L

)
O

K:
 -0

,3
50

 U
KR

D

BD 100/20 (S)

Gebäudefuge 40 mm Decke ü. 2. OG

Gebäudefuge 40 mm Decke ü. 2. OG

Gebäudefuge 40 mm Decke ü. 2. OGGebäudefuge 40 mm Decke ü. 2. OG

BD 30/60 (E)

BD 20/20 (S)

BD 30/60 (E)

W
D 40/20 (E)

OK: -0,150 UKRD

W
D 40/20 (E)

OK: -0,150 UKRD

WD 40/20 (E
)

OK: -0
,150 UKRD

WD 40/20 (E)

OK: -0,150 UKRD

WD 40/20 (E)

OK: -0,150 UKRD

BD 30/60 (E)

WD 40/20 (E)
OK: -0,150 UKRD

WD Ø4 (S)
Außenzapfstelle

nach Angabe HLS
Detail DE 112

Schwelle 6 cm

Schwelle 6 cm

Schwelle 6 cm

Schwelle 6 cm
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DS 9DS 9

C.2
D05 - Putz, Anstrich
BA14 | Fliesen TRH
Estrich auf Dämmlage
Treppenhaus C
NGF: 39,58 m2

LRH: 3,050 m

B.2
D05 - Putz, Anstrich
BA14 | Fliesen TRH
Estrich auf Dämmlage
Treppenhaus B
NGF: 38,64 m2

LRH: 3,050 m

E2_66
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 8,17 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_67
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 8,62 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_301
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 98,55 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_20
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 63,88 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_62
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 53,77 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_302
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 82,31 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_61
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 7,99 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_23
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 81,53 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_59
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 35,29 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_303
D03 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 67,05 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_31
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 19,80 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_33
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 9,32 m2

LRH AHD: 2,800 m

E2_34
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 72,05 m2

LRH AHD: 2,800 m

E2_35
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 8,03 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_36
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 7,83 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_37
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (2-Pers. Büro)
NGF: 16,70 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_53
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 8,84 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_54
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 8,40 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_49
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (2-Pers. Büro)
NGF: 16,15 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_41
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 8,12 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_40
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 9,22 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_309
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 16,42 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_43
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 56,65 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_44
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 8,61 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_45
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (1-Pers. Büro)
NGF: 7,16 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_46
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 7,10 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_47
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 117,96 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_48
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 44,49 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_60
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 8,50 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_64
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 7,51 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_63
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 8,27 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_308
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 61,10 m2

LRH AHD: 2,500 m
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OKFFB +8,10
OK Abdichtung +8,065OKFFB +8,085

OK Abdichtung 8,005
OKD +7,92

TPD +7,91

OKD +7,95
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OKFFB +8,085
OK Abdichtung +8,005OKF Türschwelle

+8,10OKFFB +8,095
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Abdichtung Fassade

OKFFB +8,10
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OKD +7,94
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OK Abdichtung +7,99

OKFFB +8,095
OK Abdichtung +8,005

HPD +8,00

OKFFB +8,095
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OKD +7,94
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Terrasse 1 (1a)
nach Angaben HLS

A 21 m²
Vr 0,69 l/s

V Not 0,42 l/s

Terrasse 3 (1c)
nach Angaben HLS

A 61 m²
Vr 2,01 l/s

V Not 1,22 l/s

Terrasse 2 (1b)
nach Angaben HLS

A 47 m²
Vr 1,55 l/s

V Not 0,94 l/s

Terrasse 4 (1d)
nach Angaben HLS
A 17 m²
Vr 0,56 l/s
V Not 0,34 l/s

Bodenbelag Steinplatten
im Kreuzgefälle

Terrasse 1
(T1)
A ~ 21,5 m2

Terrasse 3
(T3)
A ~ 58,2 m2

Terrasse 2
(T2)
A ~ 60,4 m2

Terrasse 4
(T4)
A ~ 17,5 m2

Bewegungsfuge ca. 3 -4 cm Fassade

Bewegungsfuge ca. 3 -4 cm Fassade

Bewegungsfuge ca. 3 -4 cm Fassade

Bewegungsfuge ca. 3 -4 cm Fassade

Variante 1 

Rollstuhlgerecht, 

Krankentragegerecht

Kabinengröße BxTxH: 

1,100x2,100x2,300

Reserveschacht zur

späteren Ausführung

21 STG x 16,7 cm 
x 29 cm 

21 STG x 16,7 cm
 

x 29 cm
 

21 STG x 16,7 cm 

x 29 cm 

21 STG x 16,7 cm x 29 cm 

OKFFB +8,01 5

OK HE +7,92 5

DN 80 gem. 
Angabe HLS

in Dämmebene verlegt

nich
t b

rennbare Dämmung

1m Stre
ifen über B

randwand

OK max. Anstauhöhe
gem. Angabe Statik

ca. +08,325

OKFFB +8,05
OK NE +7,96

in Dämmebene verlegt

DN 80 gem. Angabe HLS

OKFFB +8,01 5

OK HE +7,92 5

DN 80 gem. 
Angabe HLS

in Dämmebene verlegt

OKFFB +8,05
OK NE +7,96

in Dämmebene verlegt

DN 80 gem. Angabe HLS

OKFFB +8,01 5

OK HE +7,92 5

DN 80 gem. 
Angabe HLS

in Dämmebene verlegt

OKFFB +8,05
OK NE +7,96

in Dämmebene verlegt

DN 80 gem. Angabe HLS

OKFFB +8,05

OK NE +7,96

in Dämmebene verlegt

DN 80 gem. Angabe HLS

OKFFB +8,01 5

OK HE +7,92 5

DN 80 gem. 
Angabe HLS

in Dämmebene verlegt

HE 1.OG

HE 1.OG

HE 1.OG

NE 1.OG

NE 1.OG

NE 1.OG

NE 1.OG

HE 1.OG

Speier

NE 1.OG

Speier

NE 1.OG

Speier
NE 1.OG

SpeierNE 1.OG

Hinweis an HLS:
durch HLS angegebene Leitungen DN80 sind nicht kompatibel mit 
marktüblichen Dachgullis und dem "Kaskade"-System mit DN70. 
Bitte Bemessung der Leitungen anpassen.

Hinweis an HLS:
durch HLS angegebene Leitungen DN80 sind nicht kompatibel mit 
marktüblichen Dachgullis und dem "Kaskade"-System mit DN70. 
Bitte Bemessung der Leitungen anpassen.

Hinweis an HLS:
durch HLS angegebene Leitungen DN80 sind nicht kompatibel mit 
marktüblichen Dachgullis und dem "Kaskade"-System mit DN70. 
Bitte Bemessung der Leitungen anpassen.

Hinweis an HLS:
durch HLS angegebene Leitungen DN80 sind nicht kompatibel mit 
marktüblichen Dachgullis und dem "Kaskade"-System mit DN70. 
Bitte Bemessung der Leitungen anpassen.
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LAN

E2_227
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
Beh-WC Mitarbeiter
NGF: 8,16 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_215
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC D Mitarbeiter
NGF: 6,98 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_241
---
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
EDV-Verteilerraum
NGF: 4,75 m2

LRH min.: 2,500 m

E2_243
Schachtflächen
NGF: 4,75 m2

LRH: 3,050 m

E2_231
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC Mitarbeiter Unisex
NGF: 3,09 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_240
Schachtflächen
NGF: 3,92 m2

LRH: 3,050 m

E2_218
---
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
EDV-Verteilerraum
NGF: 5,13 m2

LRH: 3,050 m

E2_219
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
ELT-Verteilraum
NGF: 4,75 m2

LRH: 3,050 m

E2_217
Schachtflächen
NGF: 4,81 m2

LRH: 3,050 m

E2_220
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
Putzmittelraum
NGF: 12,11 m2

LRH: 2,500 m

E2_223
D14 - AHD - GK glatt
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kopierer/ Drucker
NGF: 6,87 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_228
Schachtflächen
NGF: 5,53 m2

LRH: 3,050 m

E2_229
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
ELT-Verteilraum
NGF: 6,02 m2

LRH min.: 2,500 m

A.2
D05 - Putz, Anstrich
BA14 | Fliesen TRH
Estrich auf Dämmlage
Treppenhaus A
NGF: 22,22 m2

LRH: 3,050 m

D.2
D05 - Putz, Anstrich
BA14 | Fliesen TRH
Estrich auf Dämmlage
Treppenhaus D
NGF: 39,67 m2

LRH: 3,050 m

E2_250
D14 - AHD - GK glatt
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kopierer/ Drucker
NGF: 5,48 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_245
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC H Mitarbeiter
NGF: 5,52 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_247
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC D Mitarbeiter
NGF: 7,16 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_222
D14 - AHD - GK glatt
BA04 | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Lagerraum "Büromaterial"
NGF: 9,58 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_251
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
ELT-Verteilraum
NGF: 6,04 m2

LRH min.: 2,500 m

E2_238
D14 - AHD - GK glatt
BA04 | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Lager
NGF: 6,71 m2

LRH: 2,500 m
E2_242
Aufzug
NGF: 5,20 m2

LRH: 3,050 m

E2_216
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC D Mitarbeiter
NGF: 5,64 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_232
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC Mitarbeiter Unisex
NGF: 2,90 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_233
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC Mitarbeiter Unisex
NGF: 5,91 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_246
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC H Mitarbeiter
NGF: 6,71 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_248
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC D Mitarbeiter
NGF: 6,15 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_234
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC Mitarbeiter Unisex
NGF: 2,64 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_225
D14 - AHD - GK glatt
BA04 | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Stuhllager
NGF: 27,59 m2

LRH: 2,500 m

E2_230
Aufzug
NGF: 12,84 m2

LRH: 3,050 m

E2_214
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC D Mitarbeiter
NGF: 7,16 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_213
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC D Mitarbeiter
NGF: 5,53 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_235
D15 - AHD - GK glatt
BA15b | Fliesen WC / PuMi
Hohlboden Fließestrich
WC Mitarbeiter Unisex
NGF: 2,15 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_244
D06 - roh, Anstrich
BA02b | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
ELT-Verteilraum
NGF: 5,78 m2

LRH min.: 2,500 m

E2_16
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (2-
Pers. Büro)
NGF: 11,02 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_17
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 17,76 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_19
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 8,14 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_18
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 7,57 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_65
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 16,43 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_212
D12 - HWL Segel
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 20,89 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_15
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 68,17 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_21
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 8,57 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_224
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 13,85 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_58
D10 - HWL - Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 18,13 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_22
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 7,88 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_24
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (2-Pers. Büro)
NGF: 17,04 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_25
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 8,95 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_26
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro "Sachbearbeitung" (1-
Pers. Büro)
NGF: 9,84 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_28
GK mit Heizkühldecke
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Besprechung
NGF: 40,17 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_29
GK mit Heizkühldecke
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Besprechung
NGF: 52,16 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_30
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Büro  (2-Pers. Büro)
NGF: 19,30 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_57
D17 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Cafeteria
NGF: 86,43 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_226
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 28,82 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_304
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 29,25 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_27
D17 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 39,24 m2

LRH AHD: 2,750 m

E2_56
D12 - HWL Segel
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 22,34 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_55
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 54,75 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_32
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 8,50 m2

LRH AHD: 2,800 m

E2_38
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 16,48 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_236
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 27,98 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_306
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 98,83 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_52
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 16,98 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_39
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 98,21 m2

LRH AHD: 2,850 m

E3_51
D12 - HWL Segel
BA12 | Linoleum 04
Hohlboden Fließestrich
Teeküche / Kommunikation
NGF: 28,61 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_50
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 16,19 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_42
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 17,58 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_307
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 75,38 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_249
D12 - HWL Segel
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Kommunikation
NGF: 25,58 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_68
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 72,11 m2

LRH AHD: 2,850 m

E2_305
D13 - AHD GK gelocht
BA06b | Linoleum 02
Hohlboden Fließestrich
Flurzone
NGF: 46,42 m2

LRH AHD: 2,500 m

E2_221
D12 - HWL Segel
BA01 | Linoleum 01
Hohlboden Fließestrich
Bürozone 
"Sachbearbeitung" 
NGF: 9,83 m2

LRH AHD: 2,850 m

2.05
Dachterrasse begehbar
F: 142,83 m2

NGF: 142,85 m2

B: Plattenbelag

LAN

Tür Haupteingang als 2-flg. Schiebetür mit Seitenteilen,
obenliegendem Schiebetürantrieb, Isolierverglasung (2 Stk)
- Wärmeschutz: UD ≤1,3W/m²K
- Schallschutz: ohne bzw. gem. Übersichtspl. Schallschutz Fassade
- Einbruchschutz: RC2
- Verglasung: P4A
- Sonnenschutz: ohne
- Blendschutz: ohne

Anforderungen gemäß Sicherheitskonzept:
Türen- und Fassaden-Funktionstypen

System 1.1: Fassadentüre öffentlicher Bereich:
- elektronisches Schließsystem mit Motorschloß
- Während Betrienszeiten geöffnet (Foyer: Mo.-Fr. 06:00 - 19:00, tlw. 22:00 /
  Gastraum Kantine: Mo.-Do. 07:30 - 13:45, Fr. 07:30 - 13:30) 
- Außerhalb der Öffnungszeiten über zentral bedienbare Schließanlage zu verschließen
  (zentrale Zustandskontrolle), in Fluchtrichtung mit Panikfunktion immer öffenbar
- Über Token mit PIN mit Wandlesegerät von aussen öffenbar
- Bedienelement aussen: Griffstange / innen: Panikstange nach DIN EN 1125
- mechanische Schließanlage als Redundanz

FTöff

System 1.2: Fassadentüre NICHT-öffentlicher Bereich:
- elektronisches Schließsystem mit Motorschloß
- mit Riegelkontakt (zentrale Zustandskontrolle, NICHT zentral verschließbar)
- Über Token mit PIN mit Wandlesegerät von aussen öffenbar
- Bedienelement aussen: Drücker / innen: Drücker nach DIN EN 179
- In Fluchtrichtung mit Panikfunktion immer öffenbar
- mechanische Schließanlage als Redundanz

FT

Anforderungen gemäß Brandschutzkonzept:

Fluchttüre - In Fluchtrichtung mit Panikfunktion immer, auch 
unbemerkt öffenbar 

Angabe der Fluchtrichtung 1. Rettungsweg

Einbruchhemmung RC Klasse 1RC-1
Einbruchhemmung RC Klasse 2RC-2

feuerhemmende Türefh

feuerbeständige Türefb

dichtschließend dt

selbstschließend mit OTS (Anordnung siehe Zusatz-Vermerk)s

rauchdichtr

Hauptangriffswege der Feuerwehr, Zugang zum Gebäude 
(Grundsätzlich sind alle Türen öffenbar mit Schlüssel FSD)

Ergänzende, funktionale Anforderungen:

Beschläge an Fluchttüren: In Fluchtrichtung
innenseitig Drücker nach DIN EN 179 

179

Beschläge an Fluchttüren: In Fluchtrichtung
innenseitig Panikstange nach DIN EN 1125 

1125

selbstschließend mit Obentürschließer auf Bandseite 
(Bei doppelflügligen Türen mit Schließfolgeregelung)

SB bs

selbstschließend mit Obentürschließer auf Bandgegenseite 
(Bei doppelflügligen Türen mit Schließfolgeregelung)

SB bg

Anforderungen gemäß Konzept Barrierefreiheit:
Automatiktüre
- Elektromechanischer Drehflügelantrieb
- Türflügelbreite bis 1600mm
- beidseitig Infrarot-Sicherheitssensoren zur Überwachung des Drehbereichs der Türe

AT

Bauaufsichtlich zugelassene, elektromagnetische Feststelleinrichtung mit 
Wandmagneten und Taster zum Lösen
- im Betrieb offen
- mit separatem Rauchmelder
- Türe schließt bei Rauchdetektion
- Bedienelement: beidseitig Drücker, gekröpft

iBo

Anforderungen gemäß Schallschutzkonzept:

Bewertetes Schalldämmmaß R`w = 37dp
- Beratungsräume (frontoffice), Besprechungsräume

32

Schließsystem Sanitärräume für Besuchende 
- eigenes, elektronisches Schließsystem (Coin-System; Coins werden an den
  Empfangsinseln ausgegeben)
- mit coin-Einwurf werden die Türen entriegelt
- zusätzlich auch mit der Schließung der Bürobereiche (Token) zu öffnen
- Türleserwandgehäuse mit integriertem Transponder(Token-)leser und Münzprüfer
  an Wand neben Bedienelement, Einbauhöhe ca. 1,30m
- Bedienelement beidseitig Drücker; barrierefreie Toiletten mit vertikalen Griffstangen/Bügeln
- ein Öffnen der Türen nach außen muss jederzeit möglich sein

System 3: Manuelle Schließanlage 
- manuelles Schließsystem, vorgerichtet für flurseitig: Sicherheitsprofilzylinder / raumseitig: 
  Knaufzylinder
- Bedienelemente beidseitig Drücker

Amtsleitungsschließung
Mitarbeitertoiletten/Lager-, Aktenräume
Großtagespflege

Reinigungspersonal/Putzmittelräume

Büroraumschließung

Technikräume/ELT/IT/Schächte

Hausmeister/Sicherheitsdienst

WC-Beschlag 

Küchenräume Kantine

37

TR/MS Traforäume / Mittelspannungsraum 
- Alu-Rohrrahmentür mit feststehendem Oberteil
- lichtes Öffnungsmaß b/h = ca.1,20m/2,30m
- 2m² (Soll) Lamellengitter zur Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, Obentürschließer mit Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

Bypasstüre / Fluchttüre zwischen Beratungsräumen:
- nicht abschließbare Türe ohne Vorrichtung Profilzylinder
- Bedienelement beidseitig: Drücker

Bewertetes Schalldämmmaß R`w = 32dp
- Büroräume interner Bereich (backoffice)

System 2: Zugangskontrolle vom öffentlichen zum internen 
Bereich (innere Verkehrswege) und aus Treppenräumen in 
angrenzende Nutzungsbereiche mit Token und Wandleser 
- elekronisches Schließsystem mit Motorschloß, Token(Transponder) mit Wandleser, mit   
  Riegelkontakt (Zentrale Zustandskontrolle, NICHT zentral verschließbar).
- Bedienelemente beidseitig Drücker
- aus internen Bereichen in Fluchttreppenhäuser immer mit Panikfunktion öffenbar
- mechanische Schließanlage als Redundanz

Alarmierung - Taster in TH und an Gebäudeausgängen 

Rettungswegsicherungssystem - Fluchtwegterminal nach EltVTR 
und DIN EN 13637 
- Elektromechanische Türverriegelung zum verdeckten Zargeneinbau
- All-in-one-Terminal als Aufbauelement
- Übergabe der Auslösung an Einbruchmeldezentrale beim Sicherheitsdienst
- Darstellung der Auslösung beim Sicherheitsdienst
- Öffnungsimpuls durch BMA

Magnetkontakt zur Riegelüberwachung 

Notfallalarmierung bei Bedrohung in Beratuns- und 
Besprechungsräumen sowie der Tiefgarage

ST

Taster Bedienung Kippflügel raumseitig
- individuelle Steuerung über Aktorik + zentrale Steuerung

motorischer Antrieb Kippflügel 

Ergänzende, funktionale Anforderungen Fassadenöffnungen:
MK

Elektromotorischer Rauchabzug (5 Stk) / Auslöser 
- TRH A: Lichtkuppel in oberster Geschossdecke / TRH B, D, E: Fensterflügel mit Kettenmotor im
   jeweils obersten Geschoss / TRH C: Fensterflügel mit Kettenmotor im Dachausstieg
- Auslöser NRA in TRH an allen Ausgängen im EG und jeweils im obersten Geschoss
- Auslösung mit Druckknopfmelder, Betrieb bei Stromausfall über Not-Akkus
- Treppenraumzentralen jeweils im obersten Geschoss
- RA Foyer über Fensterflügel im 1.OG in Räumen 6-3.01.35 - 38 und 6-3.01.58 / Griffoliven mit
  Profilzylinder, immer verschlossen (Dachterrasse darf nur durch eingewiesenes Personal zu
  Wartungszwecken betreten werden, Schließanlage Hausmeister und Schlüssel im FSD

motorischer Antrieb Sonnenschutz 
- Sonnenschutz-Raffstoren fahren bei Feueralarm automatisch hoch und geben Entrauchungquerschnitt
  vor Rauchabzugs-Fensterflügeln frei

MS

Taster Bedienung  Sonnenschutz
- in großen Räumen nach unterschiedlichen Himmelsrichtungen getrennt schaltbar
- individuell, raumseitig und zentral ansteuerbar
- im Gastraum Kantine, in TRH und Sanitärräumen an der Fassade nur zentral 
  ansteuerbar

mechanische Feststellung FS mech

A
U
F

Bedientaster Automatiktüre
- Höhe (Tastermitte) 85cm ü. OK FF gemäß DIN 18040-1
- Abstand von Türe auf Seite Öffnungsrichtung ≥ 2,50m gemäß DIN 18040-1 (bei frontaler Anfahrt)
- Abstand von Türe auf Seite Schließrichtung ≥ 1,50m gemäß DIN 18040-1 (bei frontaler Anfahrt)
- Abstand zur Hauptschließkante ≥ 0,50m gemäß DIN 18040-1 (bei seitlicher Anfahrt)

Sonnenschutz-Raffstoren vor Fluchttüren mit Notraffung 
(Mindestöffnungszeit nach DIN 18650-1)

NR

Warnleuchte Außenbereich 

Akustischer Signalgeber Außenbereich 

FTDT System 1.3: Fassadentüre Dachterrasse:
- elektronisches Schließsystem mit Motorschloß
- mit Riegelkontakt (zentrale Zustandskontrolle, NICHT zentral verschließbar)
- Über Token mit PIN mit Wandlesegerät von aussen öffenbar
- Bedienelement aussen: Drücker nach DIN EN 179 / innen: Drücker
- mechanische Schließanlage als Redundanz
- Während Betrienszeiten öffenbar (Mo.-Fr. 06:00 - 19:00, tlw. 22:00)
- Außerhalb der Betriebszeiten verschlossen
- Es muß organisatorisch sichergestellt werden, dass sich nach dem 
  Abschließen keine Personen mehr auf den Dachterrassen aufhalten

Entrauchungsklappe RK

NICHT ABSCHLIESSBAR 
vorgerichtet für Einbau Blindzylinder

Anforderungen gemäß Lüftungskonzept:

Überströmöffnung
- U-förmig, B/H 1000/450mm, Gitter mit Punktlochung, Farbton RAL9010, Fa. Schako,
  Fabr. Audix-ÜSG-LG, axial ü. Türöffn.
- Büros, Beratungsräume

US

ÜÖ

Unterschnitt (2cm) bei Innentüren für Nachströmung Zuluft
- WC`s, Lagerräume, Putzmittelräume, Druckerräume, etc in Mittelzonen

Z
U

Klingel mit Gegensprechanlage Sicherheitszentrale 
- an Schrankenanlagen Ein- und Ausfahrt Tiegarage
- an Schrankenanlage Anlieferung Kantine (2 Sprechstellen auf unterschidlichen Höhen)
- an Schrankenanlage Ausfahrt Ver- und Entsorgung (2 Sprechstellen auf unterschidlichen Höhen)

Induktionsschleife 
- an Schrankenanlagen Ausfahrt Tiegarage
- an Schrankenanlage Ausfahrt Ver- und Entsorgung

Fingerklemmschutz-Rollo 
- in Großtagespflege und an allen Eingangstüren mit Automatikantrieb gemäß GLL 2020 Stadt Münster,  
  Anlage 4, Technische Bauteilanforderungen - Hochbau, Punkt 3.5
- an Bandgegenseite der Nebenschließkanten

A
U
F

Kombinierter Bedientaster Automatiktüre -
Freigabe Zugangskontrolle mit Token bzw. Token und PIN

Beratungs- und Besprechungsraumschließung

Angabe des angetriebenen Flügels bei 2-flügligen Türen mit nur 
einem Drehflügelantrieb

Freischaltung der Fahrt zu internen Bereichen in Aufzügen 
mittels Token

System 2: Zugangskontrolle mit Token und Wandleser in 
beide Richtungen

System 2: Richtung der Freigabe

Rettungswegsicherungssystem - Richtung der Freigabe

Angabe der Fluchtrichtung 2. Rettungsweg

fhdt
fbdt
fhrdts
fbrdts
rdts

Entfluchtung Innenhof durch Treppenhaus E

LAN Anschluss an Tür / Steuerung
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