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Ursprungs-
geschoss
Name

Zu Raum-
Nummer Beschreibung

Element
ID

Konstruktionstyp
Tür

Rohbaubreite
(Länge in m)

Rohbauhöhe
(Länge in m)

Fassaden-
Typ

li.
Durchgangs-
breite (m)

li.
Durchgangs-
höhe (m)

min.
FÖQ
(m²) Öffnungsart

Flügel-
zahl

Anzahl
Ober-
lichter

Oberlicht
opak
foliert

Anzahl
Seiten-
teile

Anzahl
Oberlicht-
blende

DIN-
Auf-
schlag

Feuer-
widerstands-
klassen 4102-2 dichtschließend

Fluchttüre - In
Fluchtrichtung mit
Panikfunktion
immer, auch
unbemerkt
öffenbar

1. Rettungsweg (1.RW)
2. Rettungsweg (2.RW)

Hauptangriffswege der
Feuerwehr, Zugang zum
Gebäude
(Grundsätzlich sind alle
Türen öffenbar mit
Schlüssel FSD)

Alarmierung - Taster in
TH und an
Gebäudeausgängen in
der Nähe der Türe

Auslöser NRA
in TRH

Rettungswegsicherungssystem -
Fluchtwegterminal nach EltVTR
und DIN EN 13637
- Elektromechanische Türverriegelung zum
verdeckten Zargeneinbau
- All-in-one-Terminal als Aufbauelement
- Übergabe der Auslösung an
Einbruchmeldezentrale beim Sicherheitsdienst
- Darstellung der Auslösung beim
Sicherheitsdienst
- Öffnungsimpuls durch BMA

Wärme-
schutz-Anf.
in W/m²K

Schallschutz-
stufe nach
DIN 4109 gedämmt

Widerstands-
klasse
DIN EN 1627

Beanspruchungs-
gruppe
DIN EN 1192 Wandart

Wandstärke
roh (cm)

Wandbekleidung
BS

Wandbekleidung
BGS

Wandstärke
fertig (cm)

selbstschlie
ßend mit
Obentürschl
ießer auf
Bandseite

selbstschließend mit
Obentürschließer auf
Bandseite mit
Schließfolgeregelung

mechanische
Feststellung

selbstschließend
mit
Obentürschließer
auf
Bandgegenseite

selbstschließend mit
Obentürschließer auf
Bandgegenseite mit
Schließfolgeregelung

Beschläge an Fluchttüren: In
Fluchtrichtung
innenseitig Drücker nach DIN
EN 179

Beschläge an
Fluchttüren: In
Fluchtrichtung
innenseitig
Panikstange nach DIN
EN 1125

Verglasung: P4A
Schiebetür
Haupteingang

Automatiktüre
- Elektromechanischer
Drehflügelantrieb
- Türflügelbreite bis 1600mm
- beidseitig Infrarot-
Sicherheitssensoren zur
Überwachung des Drehbereichs
der Türe

Bedientaster Automatiktüre
- Höhe (Tastermitte) 85cm ü. OK FF gemäß DIN 18040-1
- Abstand von Türe auf Seite Öffnungsrichtung ≥ 2,50m
gemäß DIN 18040-1 (bei frontaler Anfahrt)
- Abstand von Türe auf Seite Schließrichtung ≥ 1,50m
gemäß DIN 18040-1 (bei frontaler Anfahrt)
- Abstand zur Hauptschließkante ≥ 0,50m gemäß DIN 18040-
1 (bei seitlicher Anfahrt)

Kombinierter
Bedientaster
Automatiktüre -
Freigabe
Zugangskontrolle mit
Token bzw. Token und
PIN

Angabe des
angetriebenen Flügels
bei 2-flügligen Türen
mit nur
einem
Drehflügelantrieb (DIN
rechts/DIN links)

Klingel mit Gegensprechanlage
Sicherheitszentrale
- an Schrankenanlagen Ein- und
Ausfahrt Tiegarage
- an Schrankenanlage Anlieferung
Kantine (2 Sprechstellen auf
unterschidlichen Höhen)
- an Schrankenanlage Ausfahrt
Ver- und Entsorgung (2
Sprechstellen auf unterschidlichen
Höhen)

Fingerklemmschutz-Rollo
- in Großtagespflege und an
allen Eingangstüren mit
Automatikantrieb gemäß GLL
2020 Stadt Münster,
  Anlage 4, Technische
Bauteilanforderungen -
Hochbau, Punkt 3.5
- an Bandgegenseite der
Nebenschließkanten

Warnleuchte
Außenbereich

Akustischer
Signalgeber
Außenbereich

Sicherheitskonzept System 1.1: Fassadentüre öff. Bereich (FTöff)     -
elektronisches Schließsystem mit Motorschloß
- Während Betrienszeiten geöffnet (Foyer: Mo.-Fr. 06:00 - 19:00, tlw. 22:00
/
  Gastraum Kantine: Mo.-Do. 07:30 - 13:45, Fr. 07:30 - 13:30)
- Außerhalb der Öffnungszeiten über zentral bedienbare Schließanlage zu
verschließen
  (zentrale Zustandskontrolle), in Fluchtrichtung mit Panikfunktion immer
öffenbar
- Über Token mit PIN mit Wandlesegerät von aussen öffenbar
- Bedienelement aussen: Griffstange / innen: Panikstange nach DIN EN
1125
- mechanische Schließanlage als Redundanz

Sicherheitskonzept System 1.2: Fassadentüre NICHT- öff. Bereich (FT)
- elektronisches Schließsystem mit Motorschloß
- mit Riegelkontakt (zentrale Zustandskontrolle, NICHT zentral verschließbar)
- Über Token mit PIN mit Wandlesegerät von aussen öffenbar
- Bedienelement aussen: Drücker / innen: Drücker nach DIN EN 179
- In Fluchtrichtung mit Panikfunktion immer öffenbar
- mechanische Schließanlage als Redundanz

Sicherheitskonzept Fassadentüre Dachterrasse (FTDT)
- elektronisches Schließsystem mit Motorschloß
- mit Riegelkontakt (zentrale Zustandskontrolle, NICHT zentral verschließbar)
- Über Token mit PIN mit Wandlesegerät von aussen öffenbar
- Bedienelement aussen: Drücker nach DIN EN 179 / innen: Drücker
- mechanische Schließanlage als Redundanz
- Während Betrienszeiten öffenbar (Mo.-Fr. 06:00 - 19:00, tlw. 22:00)
- Außerhalb der Betriebszeiten verschlossen
- Es muß organisatorisch sichergestellt werden, dass sich nach dem
  Abschließen keine Personen mehr auf den Dachterrassen aufhalten

System 3: Manuelle Schließanlage
- manuelles Schließsystem, vorgerichtet für
flurseitig: Sicherheitsprofilzylinder /
raumseitig:
  Knaufzylinder
- Bedienelemente beidseitig Drücker

Magnetkontakt zur
Riegelüberwachung

Notfallalarmierung bei
Bedrohung in Beratungs- und
Besprechungsräumen sowie
der Tiefgarage Anmerkungen

00 E0_02 Traforaumtür 0.F03 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,385 FT6.11 ca. 1,20 ca. 2,30 2 Drehflügel 1 0 0 0 1 (Lamellen) R - - - - - - - - - - - - N Elem.-Fass. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Schließzylinder Schließung

Energieversorger - -

mit ELT-Fachplanung bzw. von diesen mit dem Energieversorger
so abgestimmt. Türen sollen für Einbau von 2 Schließzylindern
vorgerichtet sein. Die Zylinder werden vom Energieversorger
eingebaut. Siehe auch Angaben zu den Türen im
Fassadenschnitt 8 (706_5_FS_--_008_03_Fassadenschnitt,
HS/VS)

00 E0_63 Aussentür GTP 0.F04 031 | RR mit Dämmung 2,250 4,200 FT 1.15 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X 1.RW - X - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - X - X X - - - - - - - X - - - X - - X -
00 E0_310 Eingang Gastraum 0.F05 031 | RR mit Dämmung 2,250 4,200 FT 1.16 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X 1.RW X X - - ≤1,3 - - RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - - - - X - X außen freistehende Stele/innen Wandmontage möglich - DIN links - X - - X - - - - -

00 E0_03 MS-Raumtür 0.F07 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,385 FT6.11 ca. 1,20 ca. 2,30 2 Drehflügel 1 0 0 0 1 (Lamellen) L - - - - - - - - - - - - N Elem.-Fass. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Schließzylinder Schließung

Energieversorger - -

mit ELT-Fachplanung bzw. von diesen mit dem Energieversorger
so abgestimmt. Türen sollen für Einbau von 2 Schließzylindern
vorgerichtet sein. Die Zylinder werden vom Energieversorger
eingebaut. Siehe auch Angaben zu den Türen im
Fassadenschnitt 8 (706_5_FS_--_008_03_Fassadenschnitt,
HS/VS)

00 E0_05 Entrauchnugsklappe 0.F08 031 | RR mit Dämmung 0,800 1,050 FT 1 min. 0,60 min. 0,85 0,50 Drehflügel 1 0 0 0 0 L - - - - - - - - ≤0,4 R`w ≥ 42dB ja RC-2 N Elem.-Fass. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 E0_K-1 Aussentür Gastraum/Hof 0.F12 031 | RR mit Dämmung 2,250 4,200 FT 1.16 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X 1.RW X X - - ≤1,3 - - RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - - - - X - X außen und innen freistehende Stele - DIN links - X - - X - - - - -
00 E0_309 Ausgang TRH A 0.F15 031 | RR mit Dämmung 1,500 4,200 FT1.11 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW X X X - ≤1,3 R`w ≥ 42dB - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - X - - X - Ausgangstür Treppenhaus A
00 C.0 Ausgang TRH C 0.F16 031 | RR mit Dämmung 1,700 4,200 FT 1.16 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW X X X - ≤1,3 - - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - X - - X -
00 E0_42 Fluchttür E0_42 0.F19 031 | RR mit Dämmung 1,250 4,200 FT 1.15 min. 0,90 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 R - - X 1.RW - - - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 N Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - X - - X -
00 E0_300 Anlieferung Hausdienste 0.F20 031 | RR mit Dämmung 1,565 3,385 FT1.12 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW X X - - ≤1,3 - - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - X - - - - X - - X -

00 E0_01 Traforaumtür 0.F02 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,385 FT6.11 ca. 1,20 ca. 2,30 2 Drehflügel 1 0 0 0 1 (Lamellen) R - - - - - - - - - - - N Elem.-Fass. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Schließzylinder Schließung

Energieversorger - -

mit ELT-Fachplanung bzw. von diesen mit dem Energieversorger
so abgestimmt. Türen sollen für Einbau von 2 Schließzylindern
vorgerichtet sein. Die Zylinder werden vom Energieversorger
eingebaut. Siehe auch Angaben zu den Türen im
Fassadenschnitt 8 (706_5_FS_--_008_03_Fassadenschnitt,
HS/VS)

00 E0_K-10 Anlieferung Küche 0.F06 031 | RR mit Dämmung 2,000 4,200 FT1.12 min. 1,50 min. 2,10m - Drehflügel 2 assymetr.0 0 0 0 - - - X 1.RW X X - - ≤1,3 - ja RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - X - - - - X - - X -
00 Durchfahrt Nord Abtankstation Nassmüll 0.F09 031 | Stahlblech 0,600 0,600 FT 1 ca. 0,60 ca. 0,60 - Drehflügel 1 0 0 0 0 R - - - - - - - - - - - - - Elem.-Fass. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 E0_69 Aussentür Müllraum 0.F10 031 | RR mit Dämmung 2,250 3,385 FT1.12 min. 1,20 min. 2,10m - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X 1.RW - X - - ≤1,3 - ja RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - X - X X - - - - - - - - - - - X - - X -

00 Innenhof Ausfahrt TG/Innenhof 0.F24 - 9,100 5,500 FT6.11 ca. 9,10 ca. 5,50 - Rollgittertor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aut. Öffnung für PKW über Induktionsschleife an Schrankenanlage
innen, Kurzzeitfreigabe Öffnung für Fahrradfahrer mit Token an

Wandlesegerät - - - - -
00 Innenhof Einfahrt TG/Innenhof 0.F25 - 9,100 5,500 FT6.11 ca. 9,10 ca. 5,50 - Rollgittertor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - - - - -
00 B.0 Ausgang TRH B 0.F23 031 | RR mit Dämmung 1,750 4,200 FT 1.16 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW X X X - ≤1,3 - - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - X - - X -
00 D.0 Ausgang TRH D 0.F17 031 | RR mit Dämmung 1,750 4,200 FT 1.15 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW X X X - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - X - - X -
00 E0_302 Eingang Jobcenter 0.F01 031 | RR mit Dämmung 2,250 4,200 FT1.11 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X RW aus Innenhof X X - - ≤1,3 R`w ≥ 42dB - RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - - - innen (Flucht aus Innenhof) - - X außen freistehende Stele/innen Wandmontage möglich - DIN links X X - - X - - - - -
00 E0_306 Aussentür Foyer-Hof 0.F11 031 | RR mit Dämmung 2,500 4,200 FT 1.15 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X 1.RW X X - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - - - - X - X außen und innen freistehende Stele - DIN links - X - - X - - - - -
00 E0_59 Aussentür Jobcenter 0.F22 031 | RR mit Dämmung 1,750 4,200 FT 1.15 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW - X - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - - - - - X - - X -
00 E0-307 Haupteingang 0.F13 031 | RR mit Dämmung 2,000 4,200 FT1.11 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 2 1 0 0 0 - - - X 1.RW X X - - ≤1,3 R`w ≥ 42dB - RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - X - - X - - - - - - X - - X - - - - -

00 E0-307 Haupteingang 0.F14 031 | RR mit Dämmung 3,000 4,200 FT1.13 ca. 1,40 ca. 2,50 - Schiebetür 2 1 0 2 0 - - - - - - - - - ≤1,3 - - RC-2 S Elem.-Fass. - - - - - - - - - - X - - - - - - - - - - - - - -

Siehe Legende Übersichtspläne Tür-Funktionen unter "ST" -
Automatische Schiebetür; außerhalb der Öffnungszeiten ist
die Türe abgeschaltet

00 Innenhof Aussentür GTP 0.F18 031 | RR mit Dämmung 1,750 4,200 FT 1.15 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 R - - X 1.RW - X - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X - - - - - - - X - - - X - - X -
00 Innenhof Ausgang TRH E 0.F21 031 | RR mit Dämmung 1,750 4,200 FT 1.15 min. 1,20 ca. 2,50 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - X 1.RW+RW aus Innenhof X X X X (an Außenseite Hof) ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-2 M Elem.-Fass. - - - - - - - X - X(beidseitig) - - - - - - - - - - - X - - X -

01 E1_92 Aussentür Dachterrasse 1.OG 1.F01 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,200 FT 2.11 min. 0.90 ca. 2,25 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 37dB - RC-1 M Elem.-Fass. - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Terrasse,
siehe Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - X X - - X - X -

02 E2_305 Aussentür Dachterrasse 2.OG 2.F01 031 | RR mit Dämmung 1,750 3,200 FT 3.11 min. 0,90 ca. 2,25 - Drehflügel 1 0 1 0 0 R - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-1 N Elem.-Fass. - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Terrasse,
siehe Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - X X - - X - X -

04 E4_307 Aussentür Dachterrasse 4.OG 4.F01 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,200 FT 2.11 min. 0,90 ca. 2,25 - Drehflügel 1 0 1 0 0 R - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 37dB - RC-1 M Elem.-Fass. - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Terrasse,
siehe Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - X X - - X - X -

04 E4_200 Aussentür Dachterrasse 4.OG 4.F02 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,200 FT 2.11 min. 0,90 ca. 2,25 - Drehflügel 1 0 1 0 0 L - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 37dB - RC-1 M Elem.-Fass. - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Terrasse,
siehe Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - X X - - X - X -

05 E5_66 Aussentür Dachterrasse 5.OG 5.F01 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,200 FT 4.11 min. 0,90 ca. 2,25 - Drehflügel 1 1 0 0 0 R - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 37dB - RC-1 M Elem.-Fass. - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Terrasse,
siehe Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - X X - - X - X -

05 E5_300 Aussentür Dachterrasse 5.OG 5.F02 031 | RR mit Dämmung 1,500 3,220 FT 4.11 min. 0,90 ca. 2,25 - Drehflügel 1 1 0 0 0 L - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 37dB - RC-1 M Elem.-Fass. - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Terrasse,
siehe Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - X X - - X - X -

DA C.5 Dachausstieg TRH C D.F01 031 | RR mit Dämmung 1,300 2,200 FT8.11 ca. 1,10 ca. 2,10 - Drehflügel 1 0 0 0 0 R - - - - - - - - ≤1,3 R`w ≥ 33dB - RC-1 N StB-Wand - - - - - - - X -

aussen (Flucht von Dach, siehe
Sicherheitskonzept

Fassadentüre Dachterrasse) - - - - - - - - - - - - X - X -
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