
OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

± 0,00

-0,15

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

+7,20

+6,70

Legende

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw.
dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.
Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.
Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig.
Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen 
aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Oberkante Fertig/ OKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/ OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/ UKF
(Ausbau-/ Fertighöhe)

Unterkante Roh/ UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse: allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
HiL. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank innen)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper

+2,70

Brandschutz
fb feuerbeständig
hfh hochfeuerbeständig
fh feuerhemmend
wmB widerstandsfähig gegen
 mechanische Beanspruchung
nbr nicht brennbar

Zeichenerklärung:

fb

fb/wmB

fb/wmB
(Bauart)

fh

hfh

hfh/wmB

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

Türen, Fenster, Verglasungen:
dt dichtschließend
dts dicht- und
 selbstschließend
rdts rauchdicht- und
(RS) selbstschließend
fh feuerhemmend, dicht-
(T30) und selbstschließend
fh/rdts feuerhemmend,
(T30RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
hfh hochfeuerhemmend,
(T60) dicht-und
 selbstschließend
hfh/rdts hochfeuerhemmend,
(T60RS) rauchdicht- und
 selbstschließend
fb feuerbeständig, dicht-
(T90) und selbstschließend
fb/rdts feuerbeständig,
(T90RS) rauchdicht- und
 selbstschließend

Gfl. Gangflügel
Sfl. Standflügel
US Unterschnitt
TS Türschließer 
OH Türoffenhaltung
TA Türantrieb
Vor Vorrüstung
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)
S Sonneschutz
RL Rolladen

BQ00 Bestand/ Luftraum
BQ01 Teppich, Nadelvlies
BQ02 Teppich, hochwertig
BQ03 Linoleum
BQ04 Kautschuk
BQ05 Vinyl, Standard
BQ06 Vinyl, Sonderbereich
BQ07 Holz, Parkett
BQ08 Holz,
 Hochkantlamellenparkett
BQ09 Holz, Holzpflaster
BQ10 Fliese, Standard

BQ11 Fliese, hochwertig
BQ12 Fliese, Sonderbereich
BQ13 Betonwerkstein
BQ14 Naturstein
BQ15 Rüttelklinker
BQ16 Bodenbeschichtung,
 Standard (Epoxidharz)
BQ17 Bodenbeschichtung,
 Sonderbereich
BQ18 Bodenbeschichtung,
 Parkhaus
BQ19 Anstrich, staubbindend

BQ20 Anstrich, ölfest
BQ21 Anstrich, säurefest
BQ22 Industrieboden,
 flügelgeglättet
BQ23 Industrieboden,
 flügelgeglättet,
 + Hartstoffeinsteuung
BQ24 Gußasphalt
BQ25  Mieterseitiger Ausbau
BQ26 projektspezifisch
BQ27 projektspezifisch

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten):

DQ00 Bestand/ Luftraum
DQ01 AHD GK, glatt
 (gespachtelt + gestrichen)
DQ02  AHD GK, gelocht
 (gespachtelt + gestrichen)
DQ03 AHD Mineralfaser,
 Raster quadratisch
DQ04 AHD Mineralfaser,
 Raster Langfeld, abgehängt
DQ05 AHD Mineralfaser,
 Raster Langfeld,
 freigespannt

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel):

DQ06 AHD Metall,
 Raster quadratisch 
DQ07 AHD Metall, Raster Langfeld,
 abgehängt
DQ08 AHD Metall, Raster Langfeld,
 freigespannt
DQ09 AHD Streckmetall
DQ10 AHD Metall, Paneeldecke
DQ11 AHD Holz
DQ12 Anstrich
DQ13 Spachtelung + Anstrich
DQ14 Putz + Anstrich

DQ15 GK-Verkleidung auf UK
 +Anstrich
DQ16 Dämmung + Anstrich
DQ17 Sichtbeton SB 2
 (mittlere Qualität)
DQ18 Sichtbeton SB 3
 (hohe Qualität)
DQ19 Rohdecke/ sichtbar
 belassene Oberfläche
DQ20 Mieterseitiger Ausbau
DQ21 projektspezifisch
DQ22 projektspezifisch

WQ00 Bestand
WQ01 sichtbar belassene
 Oberfläche
WQ02 Anstrich auf Rohwand
WQ03 Putz/ Spachtelung Q2
 +Anstrich
WQ04 Putz/ Spachtelung Q3
 +Anstrich
WQ05 Putz/ Spachtelung Q2
 +Vlies+Anstrich
WQ06 Putz/ Spachtelung Q3
 +Vlies+Anstrich

WQ07 Putz/ Spachtelung Q2
 +Rauhfasertap.+Anstrich
WQ08 Putz/ Spachtelung Q3
 +Rauhfasertap.+Anstrich
WQ09 Putz/ Spachtelung Q2
 +Glasfasertap.+Anstrich
WQ10 Putz/ Spachtelung Q3
 +Glasfasertap.+Anstrich
WQ11 Sichtbeton S2
WQ12 Sichtbeton S3
WQ13 Fliesen raumhoch
WQ14 Mieterseitiger Ausbau

WQ15 projektspezifisch
WQ16 projektspezifisch

A Fliesen h=ca.2,10m
 (auf Putz/Spachtelung)
B Fliesen h=ca.1,20m
 (auf Putz/Spachtelung)
C Fliesen in Teilbereichen
 (s. Detailangaben)

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten):

Wandbekleidung Wxx
gem. Wandbelagsplan

Wxx

Stahlbeton

Mauerwerk

Dämmung trittfest

Dämmung weichStahl

Holz

Mauerwerk,
nachträglich zu errichten 

Leichtbau/
GK-Metallständerwand

DD=Deckendurchbruch

WD=Wanddurchbruch

BD=Bodendurchbruch

WS=Wandschlitz

B

B

A

A
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Grundstücksgrenze

Grundstücksgrenze

Datum NameIndex Änderungsbeschreibung
04 24.10.2025 tgö,pf

e,sc
allgemeine Überarbeitung, Decken - Böden etc..

Fassadenschnitt 8 - Dämmung TG, Trafo, MS, 
Wände, Decken beheizt g. unbeheizt, HS/VS

Planinhalt

ASS  
PlanformatGez. Gepr.

Planschlüssel
(Planersteller [VE]_LP_Gebäudeteil_Planart_Geschoss_lfd.Nr._Index)

706_5_FS_--_008_04

Planstand
Index Datum
04 24.10.2025

Maßstab
1:20

12-21001

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

706_5_FS_--_008_04

156,9x84,1cm

Neubau Stadthaus 4 Münster

Vorabzug

Bauherr

Baugrundstück

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement
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Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster
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Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de
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48115 Münster

assmann münster GmbH
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Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planverfasser: Assmann
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BODENAUFBAU AUSSENANLAGE INNENHOF BEFESTIGT, 
Nutzlast gem. Ang. Statik, 
Beschreibung von Oben nach Unten

80mm Betonsteinpflaster B/T/H 200/100/80mmim Gefälle 
 gem. Ang. Aussenanlagenpl.
40mm Brechsand/Splitt, 2/8mm
≤261mm Schottertragschicht auf
3mm Filtervlies
85mm Retentionsbox
6mm Trenn-Schutz- und Speichervlies
10mm 2-lagige bituminöse nach FLL durchwurzelungs-
 sichere Dachabdichtung, Anwendungsbereich 
 genutzte Dächer, Anwendungsklasse K2, Einwirkungs-
 klasse IB, bestehend aus:
 obere Lage, DO/E1:   PYE PV 200 S5,
 untere Lage DU/E1:   PYE G 200 S4, auf
5mm bituminöse Damfsperrbahn G 200 S4 + AL 
 auf Bitumenvoranstrich
500mm Stahlbetondecke bzw. gem. Ang. Statik

990mm Gesamtaufbau

BODENAUFBAU UG TIEFGARAGE, UNBEHEIZT, 
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

3-5mm Epoxidharzbeschichtung, diffusionsfähig 
 und rissüberbrückend, min. R10,
 Fa. Sto, Fabr. StoFloor Traffic Elastic 590 
 EP o.glw.
500mm WU-Beton-Bodenplatte
50mm Magerbeton auf PE-Folie
500mm  Schottertragschicht 0/45mm, Verdicht-
 ungsgrad DPr ≤98% (≡ Ev2 ≥ 80 MN/m²)

1100mm   Gesamtaufbau

Aufbau gem. 
Ang.
Außenan-
lagenplanung

Aufbau gem. 
Ang. Hochbau

BODENAUFBAU UG, BEHEIZT,
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

0,5mm Epoxidharzbeschichtung, diffusionsfähig und rissüber-
 brückend, R9, an Wänden und Stützen 100mm hochge-
 führt; Fa. Sto, Fabr. StoPox WL 200 o.glw.
1000mm WU-Beton-Bodenplatte
120mm Perimeterdämmung, WLS 035
100mm Magerbeton auf PE-Folie
500mm  Schottertragschicht 0/45mm, Verdicht-
 ungsgrad DPr ≤98% (≡ Ev2 ≥ 80 MN/m²)

1720mm   Gesamtaufbau

Außenwand UG, beheizt gegen unbeheizt,
Beschreibung von Außen nach Innen

10mm 2-lagiger, mineralischer Putz, mit vollflächiger 
 Gewebeinlage im Sockelbereich bis min 500mm ü FB
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
225mm - 235mm    Gesamtaufbau ab VKR

Decke ü. unbeheiztem UG, 
Beschreibung von Unten nach Oben

225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
225mm     Gesamtaufbau ab UKRD

Flankendämmung unter TG-Decke
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
mit 2x Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung

flankierende Dämmung
auf TG-Decke, D=100mm,
XPS, DAA ds, WLS035, 

TIEFGARAGE

BODENAUFBAU EG, FOYER, Nutzlast gem. Ang. Statik,
Schallschutzanf.: R'w ≥56dB, L'n,w ≤46dB
Beschreibung von Oben nach Unten

25mm Terrazzobelag, Korn 0-8mm, R9, Farbe nach Bemusterung, 
 Fa. Pandomo, Fabr. Terrazzo Basic o.glw.
75mm Heizstestrich, Bauart A, bestehend aus:
 56mm Zementestrich CT-C20-F4-S75-H56 bzw. gem. Ang. Statik
 16mm Heizrohre
 3mm   Tackermatte
20mm    Tritschalldämmung, EPS 040 DES sg, max. Zusammendrück-
 barkeit ≤2mm, s'≤20MN/m², 
30mm EPS-Ausgleichdämung, EPS 040 DES sg, max. Zusammen-
 drückbarkeit ≤2mm, auf
300mm Stb-Decke gem. Angabe Statik

150mm   Gesamtaufbau ab OKRF

2-lagiger, mineralischer Putz, mit vollflächiger Gewebeinlage im 
Sockelbereich bis min 500mm ü FB
Vertikale Abdichtung, Epoxidharzbeschichtung
Horizontale Abdichtung, Epoxidharzbeschichtung bis OK Hohlkehle

Flankendämmung an RDS
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

1500
600

1300
300

BSK

Flankendämmung im Bereich der Lüftungskanäle 
CALOSTAT Sandwich MW-F 40mm, WLG 0,024W/m²k

Flankendämmung im Bereich der Lüftungskanäle 
CALOSTAT Sandwich MW-F 40mm, WLG 0,024W/m²k
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Aufbau gem. Ang.
Außenanlagenplanung

Anforderungen an Traforaum-Tür:
- Zu- und Abluftöffnungen von    
  je 1m² (Soll) dienen zusätzlich  
  der Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker 
  mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

TRAFO 2

Gitterrostabdeckung und UK Trafo ±0,00 
gemäß Angabe ELT + Statik

S
TB
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00

Abdeckung
Edelstahl-Riffelblech 3mm

TRAFO 1

S
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Flankendämmung auf Absatz STB-Decke
75mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Anforderungen an Traforaum-Tür:
- Zu- und Abluftöffnungen von    
  je 1m² (Soll) dienen zusätzlich  
  der Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker 
  mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

Abdeckung
Edelstahl-Riffelblech 3mm

Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung D=1,00m auf Außenwand
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung

GRUNDRISS E.0
Doppelboden, ableitfähig -0,15 gemäß Angabe 

ELT + Statik

Außenwand EG, beheizt gegen unbeheizt
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung auf Absatz STB-Decke
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Isokorb

32

32

A

B

A

Flankendämmung
D=0,76m auf Außenwand
125mm Tektalan-a2-smarttec,
WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur 
Stirnkantenverwahrung
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Flankendämmung an 
Türleibung, 40mm MiWo
WLG 035

FT 6.11 Traforaum-Tür
- Alu-Rohrrahmentür mit     
  feststehendem Oberteil
- lichtes Öffnungsmaß b/h = ca.
  1,20m/2,30m
- 2m² (Soll) Lamellengitter zur  
  Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker 
  mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei  
  Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

Flankendämmung an 
Türleibung, 40mm MiWo
WLG 035

VK Gesimsband

V
K
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es

im
sb

an
d

Fassadentyp FT 6:
Elementierte Aluminium-Fensterfassade bestehend aus:
- Dämmpaneel mit hinterlüft.  Glasfaser-
  betonplatte, D=13mm
  Dämmung ist als Flankendämmung nur im  
  oberen Bereich bis 1m unter UK RD 
  auszuführen, min. 100mm Mineralwolle-
  dämmung, WLS 032

FT 6.11 MSSA-Raum-Tür
- Alu-Rohrrahmentür mit     
  feststehendem Oberteil
- lichtes Öffnungsmaß b/h = ca.
  1,20m/2,30m
- 2m² (Soll) Lamellengitter zur  
  Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker 
  mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei  
  Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

Fassadentyp FT 1:
Elementierte Aluminium-
Fensterfassade bestehend aus:
- Festverglasung per 3-fach Isolierverglasung
- Kippflügel, man. oder mot. bedienbar,
  mit Magnet-
  kontakt, mit 3-fach Isolierverglasung
- Dämmpaneel mit hinterlüft. Glasfaser-
  betonplatte, D=13mm

Fassadentyp FT 1:
Elementierte Aluminium-
Fensterfassade bestehend aus:
- Festverglasung per 3-fach
  Isolierverglasung
- Kippflügel, man. oder mot.
  bedienbar, mit Magnetkontakt,
  mit 3-fach Isolierverglasung
- Dämmpaneel mit hinterlüft.
  Glasfaserbetonplatte, D=13mm

Fassadentyp FT 6:
Elementierte Aluminium-
Fensterfassade bestehend aus:
- Dämmpaneel mit hinterlüft. Glasfaser-
  betonplatte, D=13mm
  Dämmung ist als Flankendämmung
  nur im oberen Bereich bis 1m unter
  UK RD auszuführen, min. 100mm
  Mineralwolledämmung, WLS 032

Fassadentyp FT 1.11:
1 flg. Außentür als Rohrrahmentür in elementierter 
Aluminium-Fensterfassade mit 3-fach Isolierverglasung
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Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
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Außenwand UG, beheizt gegen unbeheizt
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung auf Absatz STB-Decke
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung D=0,76m auf Außenwand
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung zw.
UK Zwischendecke und UK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
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Trafobox 1
NGF: 6,83 m2

LRH: 4,05 m

VK UG-Aussenwand

-0,15

-1,59
RFS

-0
,1

5

-1
,5

9
R

FS

-0
,5

0

-0
,1

5
R

FS

UNBEHEIZT

-0,15

-1,59

RFS

VK Flankendämmung zw.
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Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
feststehende Oberblende:
1,35 m x 1,16 m
Fläche 1,57m²
davon ca. 60% FQ = 0,94m²

SCHNITT S1

DE
142

Doppelboden, ableitfähig -0,15 gemäß Angabe 
ELT + Statik

Gitterrostabdeckung und UK Trafo ±0,00 
gemäß Angabe ELT + Statik

Flankendämmung an 
Türsturz, 40mm MiWo

WLG 035

Außenwand EG, beheizt gegen unbeheizt
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung

Decke über unbeheiztem EG
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Außenwand UG, beheizt gegen unbeheizt
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Decke über unbeheiztem UG
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Außenwand UG, beheizt gegen unbeheizt
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

E.0

E.-1

E.1

Hofdurchfahrt

Flankendämmung unter Zwischendecke
120mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung

Flankendämmung auf Zwischendecke
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung

Flankendämmung
D=0,76m auf Außenwand

120mm Tektalan-a2-smarttec,
WLG 035 o. glw.

Flankendämmung auf Absatz STB-Decke
120mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
Türflügel:
1,18 m x 2,16 m
Fläche 2,55m²
davon ca. 60% FQ = 1,53m²

BODENAUFBAU AUSSENANLAGE AUSFAHRT TIEFGARAGE, 
Nutzlast SLW60, 
Beschreibung von Oben nach Unten

80mm Betonsteinpflaster B/T/H 200/100/80mmim Gefälle 
 gem. Ang. Aussenanlagenpl.
40mm Brechsand/Splitt, 2/8mm
240-418m Schottertragschicht auf
3mm Filtervlies
85mm Retentionsbox
6mm Trenn-Schutz- und Speichervlies
10mm 2-lagige bituminöse nach FLL durchwurzelungs-
 sichere Dachabdichtung, Anwendungsbereich 
 genutzte Dächer, Anwendungsklasse K2, Einwirkungs-
 klasse IB, bestehend aus:
 obere Lage, DO/E1:   PYE PV 200 S5,
 untere Lage DU/E1:   PYE G 200 S4, auf
5mm bituminöse Damfsperrbahn G 200 S4 + AL 
 auf Bitumenvoranstrich
500mm Stahlbetondecke bzw. gem. Ang. Statik

972-1150 Gesamtaufbau

Aufbau gem. 
Ang.

Außenan-
lagenplanung

Aufbau gem. 
Ang. Hochbau

BODENAUFBAU UG, UNBEHEIZT,
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

0,5mm Epoxidharzbeschichtung, diffusionsfähig und rissüber-
 brückend, R9, an Wänden und Stützen 100mm hochge-
 führt; Fa. Sto, Fabr. StoPox WL 200 o.glw.
1000mm WU-Beton-Bodenplatte
120mm Perimeterdämmung, WLS 035
50mm Magerbeton auf PE-Folie
500mm  Schottertragschicht 0/45mm, Verdicht-
 ungsgrad DPr ≤98% (≡ Ev2 ≥ 80 MN/m²)

1720mm   Gesamtaufbau

BODENAUFBAU Traforäume u. MS-Raum,
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

0,0mm Staubbindender Anstrich
300mm STB-Decke, flügelgeglättet

300mm   Gesamtaufbau

UG BEHEIZT

Los- Festflansch

Edelstahl-Riffelblech 3mm

Schwerlastrinne gemäß Außenanlagenplanung

SCHNITT S2

Doppelboden, ableitfähig -0,15 gemäß Angabe 
ELT + Statik

Außenwand EG, beheizt gegen unbeheizt
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Decke über unbeheiztem EG
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

E.0

E.-1

E.1

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
Türflügel:
1,18 m x 2,16 m
Fläche 2,55m²
davon ca. 60% FQ = 1,53m²

BODENAUFBAU UG, UNBEHEIZT,
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

0,5mm Epoxidharzbeschichtung, diffusionsfähig und rissüber-
 brückend, R9, an Wänden und Stützen 100mm hochge-
 führt; Fa. Sto, Fabr. StoPox WL 200 o.glw.
1000mm WU-Beton-Bodenplatte
120mm Perimeterdämmung, WLS 035
50mm Magerbeton auf PE-Folie
500mm  Schottertragschicht 0/45mm, Verdicht-
 ungsgrad DPr ≤98% (≡ Ev2 ≥ 80 MN/m²)

1720mm   Gesamtaufbau

BODENAUFBAU Traforäume u. MS-Raum,
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

0,0mm Staubbindender Anstrich
300mm STB-Decke, flügelgeglättet

300mm   Gesamtaufbau

UG UNBEHEIZT

Edelstahl-Riffelblech 3mm

Flankendämmung an 
Türsturz, 40mm MiWo

WLG 035

EG BEHEIZT

UG UNBEHEIZT

UG UNBEHEIZTUG UNBEHEIZT

Flankendämmung zw.
OK Zwischendecke und OK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Flankendämmung auf Absatz STB-Decke
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung

Flankendämmung zw.
UK Zwischendecke

und UK RD ü UG
125mm Tektalan-a2-smarttec,

WLG 035 o. glw.
mit Abdeckstreifen zur 

Stirnkantenverwahrung

STB-Schwelle ±0,00

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHEN-
DECKE

GRUNDRISS
ZWISCHEN-

DECKE

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHEN-

DECKE

GRUNDRISS
E.0

GRUNDRISS
ZWISCHEN-
DECKE

32

32

AB

AB

TRAFO 1

Flankendämmung D=1,00m auf Innenwand
125mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Abdeckstreifen zur Stirnkantenverwahrung
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FT 6.11 Traforaum-Tür
- Alu-Rohrrahmentür mit     
  feststehendem Oberteil
- lichtes Öffnungsmaß b/h = ca.
  1,20m/2,30m
- 2m² (Soll) Lamellengitter zur  
  Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker 
  mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei  
  Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

FT 6.11 MSSA-Raum-Tür
- Alu-Rohrrahmentür mit     
  feststehendem Oberteil
- lichtes Öffnungsmaß b/h = ca.
  1,20m/2,30m
- 2m² (Soll) Lamellengitter zur  
  Druckentlastung
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestellfunktion
- außen Knauf, innen Drücker 
  mit Panikfunktion
- Schlösser für zwei  
  Schließzylinder
- Erdungsanschlüsse

Decke über unbeheiztem UG
225mm Tektalan-a2-smarttec, WLG 035 o. glw.

Aufbau gem. Ang. Außenanlagenplanung

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
feststehende Oberblende:
1,35 m x 1,01 m
Fläche 1,36m²
davon ca. 60% FQ = 0,82m²
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NGF: 11,46 m2

LRH: 4,05 m
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NGF: 6,76 m2
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VERFÜLLUNG / DRAINAGE GEM. 

ANG. AUSSENANLAGENPLANUNG

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
Türelement gesamt (Ist):
Fläche 3,33m²
davon ca. 60% FQ = 2,00m²

Lüftungsgitter dienen 
zusätzlich der 
Druckentlastung

Anforderungen an Trafo-
raum- und MS-Raum-
Türen:

- Zu- und Abluftöffnungen
  von je 1m² (Soll, gilt nur
  für Traforäume) dienen
  zusätzlich der Druckent-
  lastung (Trafo- und MS-
  Raum-Türen
- nach außen aufschlagend, 
  Obentürschließer mit 
  Festestllfunktion
- außen Knauf, innen
  Drücker mit Panik-
  funktion
- Schlösser für zwei Schließ-
  zylinder
- Erdungsanschlüsse
- Gemäß Vorgaben der
  EltBauVO

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
Türflügel:
1,18 m x 2,16 m
Fläche 2,55m²
davon ca. 60% FQ = 1,53m²

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
Türelement gesamt (Ist):
Fläche 3,33m²
davon ca. 60% FQ = 2,00m²

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
feststehende Oberblende:
1,35 m x 1,01 m
Fläche 1,36m²
davon ca. 60% FQ = 0,82m²

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
Türflügel:
1,18 m x 2,16 m
Fläche 2,55m²
davon ca. 60% FQ = 1,53m²

ANSICHT TRAFORAUM-TÜREN

BODENAUFBAU UG, UNBEHEIZT,
Nutzlast gem. Ang. Statik
Beschreibung von Oben nach Unten

0,5mm Epoxidharzbeschichtung, diffusionsfähig und rissüber-
 brückend, R9, an Wänden und Stützen 100mm hochge-
 führt; Fa. Sto, Fabr. StoPox WL 200 o.glw.
1000mm WU-Beton-Bodenplatte
120mm Perimeterdämmung, WLS 035
50mm Magerbeton auf PE-Folie
500mm  Schottertragschicht 0/45mm, Verdicht-
 ungsgrad DPr ≤98% (≡ Ev2 ≥ 80 MN/m²)

1720mm   Gesamtaufbau

TRAFO 2 TRAFO 1

BA

BA

Fassadentyp FT 6:
Elementierte Aluminium-Fenster-
fassade bestehend aus:
- Dämmpaneel mit hinterlüft.
  Glasfaserbetonplatte, D=13mm
  Dämmung ist als Flanken-
  dämmung nur im oberen
  Bereich bis 1m unter UK RD 
  auszuführen, min. 100mm
  Mineralwolledämmung,
  WLS 032

Fassadentyp FT 6.11:
1 flg. Außentür als Rohrrahmentür in
elementierter Aluminium-Fenster-
fassade mit Lüftungslamellen

Fassadentyp FT 6.11:
1 flg. Außentür als Rohrrahmentür in
elementierter Aluminium-Fenster-
fassade mit Lüftungslamellen

BODENAUFBAU AUSSENANLAGE AUSFAHRT TIEFGARAGE, Nutzlast SLW60, 
Beschreibung von Oben nach Unten

80mm   Betonsteinpflaster B/T/H 200/100/80mmim Gefälle gem. Ang. Aussenanlagenpl.
40mm   Brechsand/Splitt, 2/8mm
274-424m   Schottertragschicht auf
3mm   Filtervlies
85mm   Retentionsbox
6mm   Trenn-Schutz- und Speichervlies
10mm   2-lagige bituminöse nach FLL durchwurzelungssichere Dachabdichtung, Anwendungs-
   bereich genutzte Dächer, Anwendungsklasse K2, Einwirkungsklasse IB, bestehend aus:
   obere Lage, DO/E1:   PYE PV 200 S5,
   untere Lage DU/E1:   PYE G 200 S4, auf
5mm   bituminöse Damfsperrbahn G 200 S4 + AL auf Bitumenvoranstrich
500mm   Stahlbetondecke bzw. gem. Ang. Statik

1000-1150 Gesamtaufbau

Aufbau gem. 
Ang.

Außenan-
lagenplanung

Aufbau gem. 
Ang. Hochbau

Lüftungsgitter (Lamellen, 
durchstochersicher)
feststehende Oberblende:
1,35 m x 1,01 m
Fläche 1,36m²
davon ca. 60% FQ = 0,82m²

Pfahlwand gem. Ang. Spezialtiefbauer
U-Profil und Bohlwand sind zu entfernen 

um die Decke zu bauen.

in Klärung
nach Ang. Außenanlagenplaner
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