
Neubau Ubf Augsburg-Gersthofen

Au
sz

ieh
gle

is

Strecke 5300

Container
Abstellfläche

Umschlaggleis 1

Umschlaggleis 2

Umfahrungsgleis

Umschlaggleis 4

Umschlaggleis 3

Kranschiene

Ein-/Ausfahrgleis 2

Ein-/Ausfahrgleis 1

Kranschiene

Lademeistercontainer

MS-Übergabestation

TST_01

NSHV_01

Fahrspur
Ladespur

Rückfahrspur

UV_Reefer

UV02_Nord GFB

UV01_Süd

Dispositions-
gebäude

Trafostation

TST_02

NSHV_01

CheckIn-

Container

EWHA W18

BSH EOW Nord

EWHA W17

BSH EOW Süd

Bremsprobeanlage

UV_Parkplatz

UV Sickerbecken Süd

UV Sickerbecken Nord

Strecke elektrifiziert

Zuführungsgleis

1)

2)

3b)

3)

3a)

4)

4)

5)

5)

5)

5)

4)

4a)

TE_1.8

TE_1.2

TE_1.1

TE_1.5

TE_1.4

Sickerbecken Süd

Sickerbecken Nord

Leckagewanne

UV_Ost
TE_1.9

TE601

TE602

8)

12)

13)

Becken mit u.a.

Pumpenanlagen,

elektr. Schiebern,

EMSR-Technik

13)

Becken mit u.a.

elektr. Schiebern

Kameramast

Kameramast

Lärmschutzwand

14)

Videotor Schiene Süd

Videotor_04

15)

15)

16)

16)

17)

17)

17)

17)

18)

18)

18)

18)

18)

18)

GE201 für TST_01

GE203 für TST_02

GE204 für

TST_02

GE202 für TST_01

7)

7)

7)

7)

7)

GSM-R Anlage

TE_3.1

Erdungs- und Potentialausgleichsbetrachtungen sind für alle elektr. leitfähigen Anlagen/Anlagenteile bei alle

Gewerken gemäß 954.0107, Ril 997.0204, Ril 813.0206 inkl. deren Anhängen und mitgeltender Ril vorzunehmen.

Bestehende Erdungssituationen sind dabei zu berücksichtigen und fortzuschreiben.

Der zu erwartende Anfangskurzschlusswechselstrom der Oberleitung ist anzunehmen mit Ik > 25 kA (gemäß

Projektfestlegung)

Grundsätzlich:

An Anlagen, die bahngeerdet sind, ist eine evtl mitgeführter PE-Leiter in der Zuleitung ISOLIERT abzulegen,

um Ströme in eines sich evtl bildenden Schleife zu vermeiden.

Alle sich im Rissbereich der Oberleitung befindenden Anlagen gemäß den o.g. Ril sind bahnzuerden. Gleiches gilt

für Anlagen, welche sich in der Nähe von bahngeerdeten Anlagen befinden unter Beachtung der o.g. Ril.

1) Verlauf OLA-Masten, Seite Ubf, Bestandsanlagen; Bahnerdung wie im Bestand

2) Verlauf Schutzplanke Bahnseitenweg; Abstand >4m von Gleismitte = außerhalb Rissbereich;

Abstand zum OLA-Mast <1m;

=> keine Bahnerdung notwendig

2a) Verlauf Spundwand bei Rampe Bahnseitenweg

=> wie 2)

3) 3a) Verlauf Hochmastbeleuchtung; Lph 30 m,

Leuchtenbänder Hochmastbeleuchtung; Anordnungen außerhalb von

Rissbereichen der Oberleitung; (Blitzschutz)-Erdung der Masten über eigenes Fundament.

3b) Die Hochmasten M1.14 - M1.26 sind zusätzlich über die HPAS bzw. PAS in der jeweiligen Verteilung

mit einem Tiefenerder und der Bahnerde (über PAS in UV) verbunden;

Siehe auch Übersichtsplan EEA Hochmast;

Leuchten mit Schutzklasse 1; Die Leuchten sind kurz vor dem Anschlusspunkt oben am Mast zusätzlich mit

einem Überspannungsschutz Typ 1+2+3 zu beschalten.

4) Verlauf Niedriggleisgassenbeleuchtung; Lph 4 m,

Leuchten mit Schutzklasse 2

Masten sind an Sammelerder anzuschließen mit (N)A(St)YY-O 1x110 zur Bahnerdung;

4a) Wie 4) nur ohne Bahnerdung

5) Verlauf Schienenfußbeleuchtung; Lph 0,2 m;

Regelabstand Anordnung - beidseitig: 4,80m; - einseitig: 2,40 m

Leuchten bzw. Leuchtenbefestigung sind an Schiene befestigt und damit bahngeerdet.

Leuchten mit Schutzklasse 2

6) Schienen- und Gleisverbinder nach Ril 954.0107 und Ril 997.0202

jeweils (N)A(St)YY-O 1x110; isolierte Schienen (Gleisfreimeldetechnik) sind nicht vorhanden;

7) Ringerder 

8) Die Leckagewanne ist ohne elektr. Anlagenteile. Zum Potentialausgleich

ist eine Verbindung zur PAS in der UV_Lademeister herzustellen.

10) Die neuen Bauwerke sind in die Bahnerdung mit einzubinden.

Eine Detaillierung muss in der nächsten Planungsphase erfolgen in Abstimmung

mit dem Gewerk KIB.

12) Die Bremsprobegeräte sind bahnzuerden mit Kabeltyp: (N)A(St)YY-O 1x110

Detailplanung durch Bremsprobegerät-Hersteller

13) Erforderliche Potentialausgleichsmaßnahmen der maschinentechn.

Anlagen sind über die versorgende UV im Bereich der jeweiligen Anlage

möglich.

14) keine Erdungs-/Potentialausgleichmaßnahmen vorgesehen / Anlagen sind über nur über eigene

Fundamente auf dem Potential der Wassererde

15) Videotor Gleise - Bahnerdung am jeweiligen Gleis mit Kabeltyp: (N)A(St)YY-O 1x110

Detailplanung durch Videotorerrichter

16) Videomast - Erdung über Fundament ähnlich 3)

17) Straßenbeleuchtung - Masten sind über den PE der Zuleitung in den Potentialausgleich

mit einzubeziehen. Leuchten sind in Schutzklasse 2 auszuführen.

18) Alle nicht speziell genannten elektr. Anlagen sind bei Schutzklasse 1 über den mitgeführten

PE-Leiter der Zuleitung in den Potentialausgleich mit einzubinden. Bei Anlagen der Schutzklasse

2 sind evtl. mitgeführte PE-Leiter der Zuleitung isoliert abzulegen.

Beachte auch den grundsätzlichen Hinweis oben.

19) -

20) Kabelschirm von Mittelspannungskabel

20a) VNB-Trennstelle - Bei Wartungsarbeiten wird ein Trennmesser in die Verbindungsstelle eingesetzt

zum Potentialausgleich. Im Normalzustand ist keine Trennmesser vorhanden, um keine Potential- 

verschleppung des Bahnpotentials in den öffentlichen Bereich zu erzeugen.

21) Sammelerder nach 3 Ebs 15.01.46 Bl. 2 verlegen und ca. alle 200m am Gleis bahnerden.

Kabeltyp: (N)A(St)YY-O 1x110

22) Die Verbindung der PAS in den Verteilungen mit dem Sammelerder bzw. der Schiene

nach 3 Ebs 15.01.46 Bl. 2 je mit (N)A(St)YY-O 1x110
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Um die Überschreitung der Kabellängen nach

3 Ebs 15.03.17-12 zu kompensieren, ist der

Gleisanschluss jeweils doppelt zu errichten.

E
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D
1

2
1

Gleisanschluss

GE205

Kranschiene West

23c)

23) Damit im Fehlerfall der MS-Kranzuleitung ein aureichend großer Strom fließen kann, sind folgende

Maßnahmen erforderlich:

- Errichtung eines durchgehenden Prellleiters entlangt der Kabelanlage. Dieser ist mit allen

  Kabelanlage-Elementen leitfähig zu verbinden; Dimensionierung des Prelleiters: verzinkter Stahl

  Durchmesser 10 mm oder leitwertgleiche Alternative (z.B. als Flachstahl) (nach Ril 997.0204)

- Der Prellleiter ist an den Stirnseiten und ca. alle 200m mit der Kranschiene zu verbinden mit

  (N)A(St)YY-O 1x110 oder leitwertgleichen Verbinder.

- Die Bewehrung des Umlenkbauwerks bzw. metallische Teile des Umlenkbauwerks sind mit dem

  Prelleiter zu verbinden mit  (N)A(St)YY-O 1x110 oder leitwertgleichen Verbinder.

23b) Die Kranschiene ist mit der HES/HPAS in der TST zu verbinden mit 1x (N)A(St)YY-O 1x110

23c) PAS_Umlenkbauwerk im Umlenkbauwerk mit PAS_M1.7 verbinden mit (N)A(St)YY-O 1x110 oder

leitwertgleichen Verbinder.

Die metallischen Elemente des Umlenkbauwerks sind an die PAS_Umlenkbauwerk anzuschließen.

23d) Die Leckagewanne kann bei Bedarf über den Erdungsfestpunkt am Lademeistercontainer

geerdet werden.

24) Auf der Stützwand zw. Abstellgleis und Bahnseitenweg wird ein Zaun errichtet. Dieser liegt im theoretischen

Rissbereich der OLA (wenn das Abstellgleis als mit OLA ausgerüstet angesehen wird).

Am Zaun ist ein Prellleiter in Anlehnung an die 3 Ebs 15.01.48 zu errichten. Je nach Zauntyp und

Installationsmöglichkeiten ist auch ein leitwertgleicher Prelleiter mit anderer Form möglich.

Im Bereich der Hochmasten ist ein herausnehmbares Zaunfeld bzw. Unterbrechungen des Zaunes zu

berücksichtigen bei der Festlegungen der Anschlüsse an die PAS in den UVs. Die Anschlüsse sind so zu

gestalten, dass der Zaun bei Unterbrechungen beidseitig bahngeerdet wird. Der Zaun ist <= 200 m mit der

angrenzenden Schiene bzw. an die PAS in der angrenzenden Verteilung nach der Leuchten zu verbinden mit

1x (N)A(St)YY-O 1x110. Alternativ wäre ein direkter Anschluss an die Erdungssammelleitung (Sammelerder)

auch möglich. 

25a) Videotore Straße (Fa. Camco); Blitzschutzanlage inkl. Erdung über Tiefenerder; Potententialausgleich/Erdung

über mitgeführten PE-Leiter bei Schutzklasse 1 Verbrauchern.

25b)  Schrankenalagen für Videotore Straße (Fa. Camco); Potententialausgleich/Erdung über mitgeführten

PE-Leiter bei Schutzklasse 1 Verbrauchern.

Abstand <= 1000m

-

nächste neuen Gleisvermaschung

bei LST Schalthaus ca. km 3,600

ca. km 4,484

Strecke elektrifiziert

Zuführgleis und der Ubf

sind nicht elektrifiziert,

sollen aber als

elektrifiziert bewertet

werden in Bezug auf die

Erdungsmaßnahmen

ca. km 5,406

PAS_Lademeister

PAS_M1.7

in UV_M1.7

ZV_03 DB Netz

weitere Anlagen,

Bewehrung,

Fundamenterder

23c)

Alle LST Anlagen (Signale, EOW

Schlagtaster etc.) sind gemäß den gelten

Vorschriften durch die LST-Planung zu

bewerten und bei Bedarf bahnzuerden.
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