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-08.00 m = 47.24 m ü NHN
-04.90 m = UKRD (d=30cm)
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-08.00 m = 47.24 m ü NHN

-05.97 m = UKRD (d=35cm)

-09.00 m = 46.24 m ü NHN

-08.00 m = 47.24 m ü NHN

-04.90 m = UKRD (d=30cm)
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-06.72 m = 48.52 m ü NHN
-03.14 m = UKRD (d=30cm)

-08.005 m = 47.235 m ü NHN
-08.000 m = 47.240 m ü NHN
-04.90 m = UKRD (d=30cm)

-08.005 m = 47.235 m ü NHN
-08.000 m = 47.240 m ü NHN
-04.90 m = UKRD (d=30cm)
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Abluft - Kanal verzinkt

Brandschutzklappe eckig/ rund

Volumenstromregler variabel eckig/ rund

Volumenstromregler konstant eckig/ rund

Schalldämpfer eckig/ rund

Lüftungsgitter Zuluft / Abluft

Tellerventil Zuluft / Abluft

Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft

Weitwurfdüse Zuluft

Fortluft

Zuluft

Außenluft

Entrauchung

Brandschutzverkleidung

Revisionsöffnung AHD / WandRÖ

Linientypen Lüftung

LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS

Einbauteile

Abluft - Kanal PPs

Abluft - Kanal Edelstahl

Dimensionen an Laboranschlüssen sind dem Laborplänen und den Regeldetails zu entnehmen!
Volumenstromregler an Laboranschlüssen sind den Auslegungstabellen 
"7.1.4_RLT_Raumbilanzen_Labore_Volumenstromregler_CDK..." zu entnehmen!
Zur Montage der Branschutzabkastungen sind die Datenblätter "Konstruktionsnachweis 474.1" zu beachten!

Sanitär

Heizung

Medien Gase

Kälte

Installationszonen
Strangleitungen

RÖ
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1780 mm x  910 mm
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