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Abluft - Kanal verzinkt

Brandschutzklappe eckig/ rund

Volumenstromregler variabel eckig/ rund

Volumenstromregler konstant eckig/ rund

Schalldämpfer eckig/ rund

Lüftungsgitter Zuluft / Abluft

Tellerventil Zuluft / Abluft

Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft

Weitwurfdüse Zuluft

Fortluft

Zuluft

Außenluft

Entrauchung

Brandschutzverkleidung

Revisionsöffnung AHD / WandRÖ

Linientypen Lüftung

LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS

Einbauteile

Abluft - Kanal PPs

Abluft - Kanal Edelstahl

Dimensionen an Laboranschlüssen sind dem Laborplänen und den Regeldetails zu entnehmen!
Volumenstromregler an Laboranschlüssen sind den Auslegungstabellen 
"7.1.4_RLT_Raumbilanzen_Labore_Volumenstromregler_CDK..." zu entnehmen!
Zur Montage der Branschutzabkastungen sind die Datenblätter "Konstruktionsnachweis 474.1" zu beachten!
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Laborabzüge L1.1-L1.12

DN250

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

Sicherheitsschränke L2.7-L2.9

DN75

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

Schränke mit Absaugung L2.1-L2.6

DN90/DN125
je Ausf.

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

U-Schränke und Sicherheitsunterschränke
mit Absaugung L3.1-L3.8 / L3.11-L3.14

DN75

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

Schränke für Druckgasflaschen L4.1-L4.8

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

DN75

Ablufthaube (flexibel) L5.1

DN100

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

Schnüffelleitung L6.1 + L6.3

DN75

Volumenstromregler variabel
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

Bodenabsaugung L6.2

DN75

Volumenstromregler konstant
gemäß Auslegungstabellen
7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff

Regeldetails RLT-Laboranschlüsse 

Regeldetails F90-Abkofferungen
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