Regeldetails RLT-Laboranschlusse

 EEEEE e A gy mpp
B

RG
6 Volumenstromregler variabel
gemal3 Auslegungstabellen
- /7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff
DN250—— | )TGGA
[ | Ll Labor
s ? LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS
| =
~|2
(] o .
R 2 Linientypen Luftung
N -
ol 2 | | Abluft - Kanal verzinkt
\T. (7]
N =
[ | Abluft - Kanal PPs
RRXXXXARARX XXX XXXA Abluft - Kanal Edelstahl
Laborabziige L1.1-L1.12 R — Fortluft
| Zuluft
[ AuBenluft
lessie= e — Enfrauchung
‘ ]
—-—alni O Volumenstromregler variabel
‘ ] -
| I [ | gemall Auslegungstabellen . .
o DN90/ONT25 [\ 7.4 RLT Raumbilanzen .. f Einbauteile
je Ausf. | )TQGA
I1 Labor |:|:|] Brandschutzklappe eckig/ rund
- ®
®
E
= + = Volumenstromregler variabel eckig/ rund
N ®
®
- = Volumenstromregler konstant eckig/ rund
Schranke mit Absaugung L2.1-L2.6
| | | || | N Schalldampfer eckig/ rund
Volumenstromregler variabel |l+ Il« Liftungsgitter Zuluft / Abluft
gemal Auslegungstabellen
ooy “‘ /7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff
DN75 TGA
3 [ Yy B S NI !
‘.h=’ - | - . T1 {‘abor *@* +©+ Tellerventil Zuluft / Abluft
) ' i

i 1
W S
s

1.980 @A
N

Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft

*

‘§.

+
®
+
+
®
+

—
—
]\777\] RO (U \S —_ ‘ ﬁ ||
60/60 - ’A' \,
.RO' — . .
60,8~ ) ) By . E Weitwurfdise Zuluft
| Sicherheitsschranke L2.7-12.9 Installationszonen
2 Strangleitungen
[T Sanitar
Volumenstromregler variabel Brandschutzverkleidung
= gemal Auslegungstabellen K] Heizung
E\E \ /7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff
L > ONTS — | TGA [ Medien Gase
5 [, e N
1,65 =:"\=: )fabor RO Revisionsoffnung AHD / Wand
® JiL,__ ‘ [ 1Kalte
777777 o lrw | | ROWLE E Dimensionen an Laboranschliissen sind dem Laborplanen und den Regeldetails zu entnehmen!
60/60 60/60 n . .
| Volumenstromregler an Laboranschlissen sind den Auslegungstabellen
| N R@L) - - “11.4 RLT _Raumbilanzen Labore Volumenstromregler CDK.." zu entnehmen!
HH\" ‘ ‘ ‘ = ‘ Zur Montage der Branschutzabkastungen sind die Datenblatter "Konstruktionsnachweis 474.1" zu beachten!
U-Schranke und Sicherheitsunterschranke
/1170 02/ mit Absaugung L3.1-L3.8 / L3.11-L3.14
4 Volumenstromregler variabel
6([@ /gem'eiB Auslegungstabellen
714 RLT Raumbilanzen ... ff
ONIS — | TGA
""""""" ]—["""""'—“'X
— Labor
\;77\
- e
= 0
N
1,65°
Anmerkuna:
Schranke fir Druckgasflaschen L4.1-L4 8 - Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgultigen Architektenplan!
RO (L)
= = 6@0 190 Bekleid - Baulichkeiten insbesondere Schlitze und Durchbriche sind vor Baubeginn zu uUberprifen!
. — eKlelaung B ) ) ) . . ) .
m\ | | | — Wk PPs Kanal - Grundsatzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbriche in Abstimmung mit den
Volumenstromregler variabel anderen Gewerken zu verwenden!
gemal Auslegungstabellen oy . . o .
/7.1.L_RLT_Raumbilanzen_... ¢ - Zu'sa’rzllche' Stemm- und Kernbohrarbeiten, K"onslfuk’rlonen ulnd Sonderaulfhangungen sind
DN100—_ | TGA zwingend mit dem Tragwerksplaner und der ortlichen Bauleitung abzustimmen!
m = I >|_€ “bor - Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten
- zu entnehmen!
& = 8 - Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz fur die Werks- und Montageplanung der ausfuhrenden Firma!
L90 Bekleidung K E . o B . S
PPs Kanal 2 - Brandschotte sind grundsatzlich gemal3 Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem
RO (L) J - Prufzeugnis herzustellen!
\ - Planverfasser Logo
N
\ | - ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
Abluffhaube flexibel) L5 KEINE AUSFUHRUNGSPLANUNG
\\7 [
I | R —_
anin raeans N - NUR ZUR INFORMATION -
— PPs Kanal :
1,655 Regeldetails F90-Abkofferungen
N\
N eigene Projektnr.: 2ur freion Verfiigung:
Abkofferung Abkofferung Abkofferung Volumenstromregler variabel
4-seitig 3-seitig 2-seitig gem3R Auslegungstabellen
A " 314 RLT Raumbilanzen .. ff
L] | R N ON?5 — | TGA
6076 R, e N
$m\ ‘ ‘ ‘ — N Labor
i 330_23_009_TGA_6_GR_23200_430_ErdG_EG12_3_P
0/60 L90 Bekleidung e
PPs Kanal =
L N
0 (L)
ETTTN g Lk
- 120 m>/h —
Anschluss an Anschluss an Trockenbau
Beton
Zw‘r Schnuffelleitung L6.1 + L6.3
X 7 /L;)&&.
60 RO (L) 80/60
Volumenstromregler konstant
gemal3 Auslegungstabellen
) /7.1.4_RLT_Raumbilanzen_... ff Ubersicht
h | DN75 — |
M\ [ L] -m L]
- o Vorabzug - nicht zur Ausfuhrung bestimmt
1,65°
Gebaude-Nummer:
330
Gebaude: CDK - Neubau des Departments fiir Chemie und die
0 Didaktiken der Naturwissenschaften der Universitat zu Kéin
N — \60 4 Bauteil: 1
— ‘ — | 4
Bodenabsaugung L6.2 Anschrif: Universitét zu Kéln, Albertus-Magnus-Platz,50923 KOLN

Planbezeichnung/Darstellung
Grundriss Erdgeschoss

Installationsplan Raumlufttechnik

Dateipfad:
Datei Name:
16007_CDK_ Ausfiihrung-KI
Gewerk . Plotdatum: Malstab:
Raumlufttechnik 07.10.2025 10:07:54 1. 50
hinterlegte Zeichnungen: gepruft von: Layout
Hn 1900 mm x 910 mm
Gezeichnet: Index und Indexdatum:
PB/Sn 2 31.10.2024




	Pläne
	330_23_009_TGA_6_GR_23200_430_ErdG_EG12_3_P - Grundriss Erdgeschoss


