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M. Borsg 29.08.2025 Höhendifferenz Bestand angepasst

M. Borsf 31.01.2025 Trockenbau eingetragen
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S. BiniekAllgemeine Änderungen, Anpassung SuD Planung und Anschluss beider Bestandsgebäude02.07.2024b

M. Borsa Änderung SuD Planung16.04.2024

St Steuerung (Fenster)
Motor (Fenster)M

Vor betonieren der Geschossdecken im Anschlussbereich zum Bestand sind
die Bestandshöhen zu prüfen!

Achtung, alle Maße sind eigenverantwortlich zu prüfen, Unstimmigkeiten der Planung
sind der Bauleitung bekanntzugeben.

NameIndex Datum Änderung

 E Elektro-Anschluss

Bodenaufbau siehe Blatt-Nr. 410

NA
DS

SV

HA

T30/RS

T30

RS

xx xx xx
x
xxxx

L e g e n d e

RegenrohrRR
Heizung, Klima, Sanitär
Elektro

SK Sinkkasten
Kernbohrung in der WandW-KB

Kernbohrung im Fußboden
Kernbohrung in der DeckeD-KB

F-KB
WD
DD

FußbodendurchbruchFD

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

DeckeD

RBrH
FBrH

Brüstungshöhe von OKRB
Brüstungshöhe von OKFB

UnterzugUZ

RB
FB

Tür-/ Fensterhöhen

±0.00

Deckenstärke
Unterkante Rohdecke-0.35

d=0.20m
Oberkante Rohdecke
Oberkante Rohkonstruktion

-0.15

-0.15
Oberkante Fertigkonstruktion

Fertigfußboden
Rohfußboden

Breite
Höhe

OK Oberkante
UK Unterkante

Oberkante RohOKR

Höhenbezug: EG = ±0.00 OKFB = 105.66m NHN

HKS
ELT

Rettungsweg

Bedienstelle Rauchabzug

Hausalarm

Feuerlöscher

Sichtverbindung

2. Rettungsweg über Fenster, mind.
0.90m x 1.20m, Brüstung max. 1.20m

dichtschließende Tür

Rauchschutztür, selbschließend,
gem. DIN 18095 T1

T30 selbstschließend und rauchdicht

T30 selbstschließend, gem.
DIN 4102 T5 und DIN 18082

Dach feuerhemmend (von innen)
Wand feuerhemmend
Dach feuerbeständig (von innen)
Wand feuerbeständig
Bauart Brandwand (F90-A+M)
Bauart Brandwand
Abbruch (im Bestand)
vorhandenes Bauteil (im Bestand)
neues Bauteil (im Bestand)
Sperrschicht

Perimeterdämmung
Erdreich

Dämmung

unbewehrter Beton

Trockenbauwand, Gipskarton GK

Stahlbeton (WU-Beton)

Betonfertigteil

Stahlbeton
Mauerwerk KS-P 20-2.0-(115/240)/DM

65 2000 2910
AR_5_GR_N_00_30_g

S. Biniek

Stadt Dortmund

Städtische
Immobilienwirtschaft

Kreuzstr. 163   44 137 Dortmund
Leibniz - Gymnasium

Bearbeitung

Maßstab

Blattgröße

Grundriss Erdgeschoss Nord

Erweiterung

1665 x 710mm
M. Bors

65/2-4
Zeich.-Nr.

Kostenträger

1:50

Leistungsphase 5 A u s f ü h r u n g s p l a n u n g

Planung

Datum

Abteilung

Maßnahme

Planinhalt

Objektadresse

22.04.2024

10 432 5m

Lageplan

TB16 GK-Vorsatzschale
(v. OK Portaleinhausung bis 10cm ü. Abhangdecke)
100-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
einlagig beplankt, 1x 12,5 mm GKB,  regelmäßige
Quadratlochung 8/18, Fliesauflage schwarz 50g/m²

Fz-Vorsatzschale (raumhoch)
100-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
einfach beplankt, 10cm MW-Dämmung, WLG 040
1x 12,5 mm Fz

TB15

TB14 GKFI-Wandverjüngung an Fassade F0 nach Herstellersystem
h: ~90cm, t: ~5cm

TB13 GK-Einfachständerwerk (raumhoch)
75-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
1. Lage 1x 12,5 mm GKB, 2. Lage 1x 12,5 mm GKFi

TB04

TB03 Trennwand Hpt.-Eingang Foyer
Einfachständerwerk (raumhoch),
100-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
beidseitig doppelt beplankt, 
1. und 2. Lage je 12,5 mm Fz,
Dämmstoffeinlage MW >= 80mm

TB02 Trennwand Büroraum übliche Tätigkeit "vertraulich"
Einfachständerwerk (raumhoch), erf.
R`w >= 52,0 dB+3dB (gleitender Anschluss)=55dB
100-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
beidseitig doppelt beplankt, 
1. und 2. Lage je 12,5 mm GKFi,
Dämmstoffeinlage MW >= 80mm, mit längenbezogenen
Strömungswiderstand 5 kPa*s/m² =< r =< 50 kPa*s/m²

TB01 Trennwand Büroraum übliche Tätigkeit
Einfachständerwerk (raumhoch),
erf. R`w >= 42,0 dB+3dB (gleitender Anschluss)=45dB
100-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm
beidseitig doppelt beplankt,
1. Lage 1x 12,5 mm GKB, 2. Lage 1x 12,5 mm GKFi
Dämmstoffeinlage MW >= 80mm, mit längenbezogenen
Strömungswiderstand 5 kPa*s/m² =< r =< 50 kPa*s/m²

TB06 Fz-Doppelständerwerk verlascht (raumhoch)
50-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
beidseitig doppelt beplankt, 2x 12,5 mm Fz

TB05 Fz-Einfachständerwerk (raumhoch)
75-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
beidseitig doppelt beplankt, 2x 12,5 mm Fz

Fz-Vorwand (raumhoch, außer S-O1-200 WC-H)
75-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
doppelt beplankt, 2x 12,5 mm Fz

TB09

TB07

Trockenbau System-Wandaufbauten:

Allgemeine Hinweise:

- Alle Anschlüsse und Aufbauten gemäß Hersteller Vorgaben bzw.Detail.
- Alle Deckenanschlüsse der Wände sind gleitend zu erstellen.
- Alle Oberflächen die mit einem Anstrich versehen werden erhalten eine
  Q3 Oberfläche
- Alle Oberflächen die mit einem Anstrich versehen werden sind mit einem
  Malervlies zu belegen.
- GK= Gipskarton
- Fz= Faserzement

GK-Vorwand (raumhoch)
75-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
doppelt beplankt,
1. Lage 1x 12,5 mm GKB, 2. Lage 1x 12,5 mm GKFi

GK-Doppelständerwerk verlascht (raumhoch)
50-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
beidseitig doppelt beplankt,
1. Lage 1x 12,5 mm GKB, 2. Lage 1x 12,5 mm GKFi

TB10

3-seitige Stahlstützenverkleidung F90TB11

GK-Vorwand (raumhoch)
75-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
doppelt beplankt, 2x 12,5 mm GKBi

TB08

GK-Portaleinhausung
Selbsttragendes Raumsystem, frei stehend,
Anzahl der Seiten mit Anschluss an vorhandene Wände 3
Außenmaße T x B x H in mm 500 x 3185 x 2510.
Bewertetes Bau-Schalldämmmaß nach DIN 4109 R`w in dB 52
Montagewänden nach DIN 18183, Wanddicke 150mm und
freitragender Decke, Deckendicke in 150mm 
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80 mm, 
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r = 5 kPaUs/m²,
Beplankung der Wände beidseitug, zweilagig Hartgipsplatten GKFI 12,5 mm.
Beplankung der Deckenoberseite: zweilagig mit Hartgipsplatten GKFI 12,5 mm.
Beplankung der Deckenunterseite: zweilagig mit Hartgipsplatten GKFI 12,5 mm.
Fugenverspachtelung sowie vollflächige Verspachtelung + Malerflies zur
Aufnahme von Anstrich.

Die Tragkonstruktion ist vom AN statisch nachzuweisen.

Tür als 2-flüglige Schallschutztür
Rw= 37dB, Gewicht pro Flügel ca. 120kg

TB12

Fz-Vorwand (raumhoch)
75-er Ständerwerk, Ständerabstand <= 625mm,
doppelt beplankt, 2x 12,5 mm Fz
Dämmstoffeinlage MW 60mm, WLG 035
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Wanddurchbruch neu:

Die Durchbrüche sind im Vorfeld der
Betonierarbeiten in ihrer horizontalen
und vertikalen Lage festzustellen.

Die Durchbrüche sind im Schneid-
verfahren durchzuführen.

Die Luftschicht hinter dem Fassaden-
klinker ist umlaufend in allen Geschossen
mit entsprechenden Materialien F90
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Erweiterung

Wilhelm-Röntgen-Realschule

799-01-01-EG-220
Differenzierung

NGFa: 54,47m²
Umf.: 31,27m
RH: ???m
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