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Tenhündfeld
Architekten GmbH

Tenhündfeld Architekten GmbH

Hamalandstraße 89

48683 Ahaus-Wessum

Fon: 0 25 61 - 86068 - 0

Fax: 0 25 61 - 86068 - 99

info@tenhuendfeld-architekten.de

Ausführungsplanung

siehe Index

Legende

Alle Werkplanangaben gelten nur in Verbindung mit den Plänen, Angaben und Gutachten der jeweiligen Fachplaner (FP).
Der Werkplan erhebt nicht den Anspruch auf  vollständige Übernahme von Angaben + Plänen der  einzelnen Fachplaner.

Die Überprüfung der Übereinstimmung von Fachplanerangaben und Ausführungsplanung obliegt  eigenverantwortlich  dem Auftragnehmer
Unterschiedliche  Aussagen in Werkplanung und Fachplanerangaben  sind unverzüglich der Bauleitung und ggf. dem Fachplaner anzuzeigen

Wand - Bestand - massiv 

Stahlbeton - neu - 

Wand - neu - massiv - nicht tragend

Wand - Bestand - Trockenbau

Wand - neu - Trockenbau

Wand - neu - tragend

Verblender - Bestand

Verblender - neu -

Fassade nach gesond. Angabe

WS - Wandschlitz - Montageschacht

WD  - Wanddurchbruch - UKD (nach Angabe)

WS  - Wandschlitz - aufsteigend nach Angabe

DD  - Deckendurchbruch
FBD - Fussbodendurchbruch
MU  - Mulde ( nach Angabe )

Abfl. Abfluss
BH Bauherr
BL Bauleiter
BRH Brüstungshöhe
Bet Beton
DD Deckendurchbruch
DFF Dachflächenfenster
DS dicht schließend
DSS dicht+selbstschließend
E- elektrisch
E-R Elektro - Rolladen
Entl. Entlüftung
FP Fachplaner
FF Fertigfußboden
FBD Fußbodendurchbruch
FLD Flachdach
FBH Fussbodenheizung
fb feuerbeständig
fh feuerhemmend
GL-A Glasausschnitt
GG Ganzglas
H-St Hebe - Schiebetür
HK Heizkörper
LS Lüftungssieb
MBRH Mauer - Brüstungshöhe
MTÖ Montageöffnung
NA Notausgang
n.ges.Ang. nach ges. Angabe
OK Oberkante
OKRF          Oberkante Rohfußboden
OL Oberlicht
o.V ohne Verschattung
R-FB Rohfußboden
RFR Regenfallrohr
R-St Raffstore
RG Rolladendengurtkasten
Stg Steigung
Stb Stahlbeton
S-T Schiebe - Tür
SC Zip Screen
UK Unterkante
UKD Unterkante - Decke
UZ Unterzug
VK Vorderkante
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz
ZBV zur besonderen Verfügung
ÜZ Überzug

Notausgang (NA)

Richtungsangabe NA

Notausstieg

Anleiterstelle

Tür mit dichtschließendem
Abschluss

Tür mit Rauchschutz-
funktion nach DIN 18095

Fahrschachttür  mit
Widerstandsdauer

Bedienstelle
Rauchabzug

Feuerlöscher

Rauch und  Wärme-
abzugseinrichtung

Feuerwehranlaufstelle

Brandmelder
zentrale

Rauchableitungsöffnung

Brandschutz - LegendeAbkürzungen - LegendeBauteile - Legende

feuerbeständig

feuerhemmend

WD  - Wanddurchbruch - über OKRF

Abbruch - Wand - massiv

Abbruch - Wand - Trockenbau

SW - Schmutzwasser - Bestand 
RW - Regenwasser - Bestand

SW - Schmutzwasser - neu
RW - Regenwasser - neu

feuerhemmende Tür mit
Rauchschutzfunktion nach
DIN 18095

Sicherheitsbeleuchtung

Index Datum Geändert Änderungen und Ergänzungen
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±0,00=50,29 m ü. NHN

- 0,28=50,01 m ü. NHN

- 1,50=48,79 m ü. NHN

±0,00=50,29 m ü. NHN
OK/FF EG

OK/RF EG
L.H. bis UK FD= 2,80 m

L.H. bis UK RD= 3,225 m

L.H. bis UK RD= 3,175 m

L.H. bis UK FD= 2,65 m

L.H. bis UK RD= 3,175 m

G

MBRH=2,315 m

L.H. bis UK FD= 2,65 m
L.H. bis UK RD= 3,175 m

L.H. bis UK FD= 2,80 m

L.H. bis UK RD= 3,225 m

L.H. bis UK FD= 2,98 m

L.H. bis UK RD= 3,225 m

MBRH=2,315 m MBRH=2,315 m MBRH=2,315 m MBRH=2,315 m MBRH=1,115 m

3,015(2,295)

3,015 (3,295)3,015 (3,295)3,015 (3,295)

3,225 (3,505)

2,65 (2,93)

MBRH=2,315 m

Stahltreppe

OK/RF Schacht

OK/FF EG Bestand

Treppe verbreitert
Brüstungswand wird auf 
Treppe geklinkert

2,65 (2,93)

Un
te

rsc
hn

itt
 1

5 
m

m

die blau markierten Wände
werden von HLS geliefert und montiert

Betreuung
003.00

65,68 m2

Betreuung
004.00

65,68 m2

Betreuung
009.00

68,41 m2

Betreuung
008.00

68,41 m2

Büro OGS
010.00

21,03 m2

Flur
029.00
2,42 m2

Medienraum
018.00

20,83 m2

Bibliothek
019.00

14,88 m2

Kopierraum
Sanitätsraum

020.00
14,53 m2

Flur
021.00

163,15 m2

Mehrzweckraum
023.00

63,50 m2

Mehrzweckraum
(Musik)
022.00

63,50 m2

TH
031.00
5,39 m2

Stb-Sturz (109)
b/h=24/50 cm

Stb-Sturz (110)
b/h=24/30 cm

Stb-Stütze (118)
 ø 24 cm

Stb-UZ (111)
b/h=24/45 cm

Stb-Sturz (105)
b/h=24/51 cm

Stb-Stütze (118)
 ø 24 cm

Stb-Stütze (118)
 ø 24 cm

Stb-Stütze (118)
 ø 24 cm

Stb-Sturz (106)
b/h=24/51 cm

Stb-Wand
h=24 cm  (W103)

Stb-Wand
h=24 cm
(W101)

Stb-Wand
h=24 cm  (W104)

Stb-Wand
h=24 cm  (W206)

Stb-Wand
h=24 cm  (W105)

Stb-Wand
h=24 cm  (W102)

Stb-Wand
h=24 cm  (W107)

Stb-Sturz (107)
b/h=24/30 cm

Stb-Sturz (108)
b/h=24/30 cm

Stb-Unterzug (104)
b/h=24/46 cm

DD 80/50
(Lüftung)

DD 80/50
(Lüftung)

WD 1075/375 (L)
OK=UKD

dgl. Stb-Balken
b/h=24/30 cm  (115.1)

dgl. Stb-Balken
b/h=24/30 cm  (115.2)

WD 875/375 (L)
OK=UKD

Stb-Aufkantung (112)
b/h=24/865 cm über Decke

QR 90 x 6,3 (116-N3)

massiver
Türsturz

BD/DD 201/24
(TGA BA2)

Blindtür Blindtür

RR 120/60/8 (119) RR 120/60/8 (119)

BD/DD 25/25 (RW)

WD 32,5/32,5 (L)
OK=UKD

WD 37,5/37,5 (L)
OK=UKD

WD 32,5/32,5 (L)
OK=UKD

WD 25/25 (L)
OK=UKD

WD 25/25 (L)
OK=UKD

WD 32,5/32,5 (L)
OK=UKD

WD 85/42,5 (L)
OK=UKD

WD 32,5/35 (L)
OK=UKD

BD 20/30
(H)

DD 25/25
(SW)

BD DN100
(SW)

WD 25/40 (SW)
OK=UKD

WD 32,5/35 (L)
OK=UKD

WD 35/35 (L)
OK=UKD

DD 20/20
(Lüftung)

WD 80/325 (L)
OK=UKD

WD 325/575 (L)
OK=2,715 v. OKFF
Schacht

WD 20/525 (L)
OK=1,215 v. OKFF EG

WD 80/20 (ELT)
OK=2,45 v. OKFF Schacht

WD 20/20 (H)
UK=RFB

WD 60/20 (H)
UK=RFB

DD 25/25
(SW)

BD DN100
(SW)

BD DN100
(SW)

BD DN100
(SW)

BD DN100
(SW)

BD DN100
(SW)

BD DN150
(RW)

DD 20/30
(HZG) BD DN100

(SW)

DD 25/25
(SW)

Stb-Aufkantung (112)
b/h=24/93 cm über Decke

Stb-Aufkantung (114)
b/h=24/93 cm über Decke

Stb-Stütze (120-N1)
215/24 cm

Stb-Stütze (124-N1)
24/115 cm

Stb.-Sturz (123)
24/30 cm

Stb-Aufkantung (113)
b/h=24/93 cm über Decke

Stb.-Überzug (103)
b/h=24/123 cm (93 cm über Decke)

Stb.-Sturz (122)
24/30 cm

Stb.-Sturz (122)
24/30 cm

QR 90 x 6,3 (116-N3)Stb.-Stütze (117-N3)
24x24 cm

Stb.-Stütze (117-N3)
24x24 cm

Stb.-Stütze (117-N3)
24x24 cm

Stb.-Stütze (117-N3)
24x24 cm

Stb.-Stütze (125-N3)
365/24 cm

WD 25/20 (H)
OK=UKRD

WD 25/20 (H)
OK=UKRD

WD 25/20 (H)
UK=OKRB

DD 25/25
(SW)

WD 10/15 (H)
OK=35 ab OKRB

WD 10/15 (H)
OK=35 ab OKRB

WD 10/15 (H)
OK=35 ab OKRB

WD 10/15 (H)
OK=35 ab OKRB

WD 10/15 (H)
OK=35 ab OKRB

WD 10/15 (H)
OK=35 ab OKRB

DD 15/15
(TW)

WD 35/35 (L)
OK= 47,5 cm UKD

WD 40/40 (L)
OK=UKD

WD 25/25 (L)
OK=UKD

DD 15/15
(SW)

WD 25/20 (E)
OK=UKD

BD DN100
(SW)

WD 25/20 (E)
OK=UKD

WD 50/20 (E)
OK=UKD

WD 80/80 (E)
OK=UKD

WD 32,5/32,5 (L)
OK=UKD

BD 25/25 (TW)

KB Ø6 (TW)
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VK Fassade OG

VK Fassade OG

C

A

D

C

A

D

Stb.-Decke h=25 cm 

Stb.-Decke h=30 cm 11 Stg. 165/30

11 Stg. 165/30

Stb-Treppenlauf
h= 25 cm (T102)

Stb-Treppenlauf
h= 25 cm (T101)

Stb.-Decke h=30 cm 

F-S
T

B B

E E

F
F

G

UK F = 2,665 m ü. FF

Stb.-Decke h=30 cm 

Stb.-Decke h=25 cm 

Stb.-Decke h=25 cm 

UK F = 3,015 m ü. FFUK F = 2,665 m ü. FF

MBRH=2,315 m

UK F = 2,665 m ü. FF UK F = 2,665 m ü. FF UK F = 2,665 m ü. FF UK F = 2,665 m ü. FF UK F = 2,665 m ü. FF UK F = 2,665 m ü. FF

I
I

K
K

J
J

WA - TR

Sozialpädagogik
042.00

24,42 m2

WC-Schülerinnen
045.00

22,14 m2

Technik
048.01

18,28 m2

Treppenhaus Nord
040.00

19,89 m2

Pausenhalle
043.00

159,63 m2

WC-Schüler
047.00

20,11 m2

Flur
044.00
6,40 m2

WC-R
046.00
5,25 m2

Flur - Klassenräume
041.00

28,89 m2

U: 23,935 m

Klassenraum
026.00

62,17 m2

Klassenraum
027.00

68,64 m2

Aufzug
050.00
3,32 m2

BMA/ SAA
049.00
2,78 m2

Pumi
049.00
3,51 m2

Lager
048.00

17,68 m2

N

e 23.02.2024 ig Bestandsklinker eingetragen
f 12.06.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss VORABZUG!
g 10.07.2024 ig Änderungen durch Verzicht auf das Untergeschoss
h 19.09.2024 ig aktueller Stand nach Einarbeitung Statik
i 02.10.2024 ig Stützen durch Prüfstatiker vergrößert (116-N3,117-N3 und 125-N3)

27.01.2025 ig Wandschlitze und Durchbrüche für die Heizkörper ergänztj
k 03.02.2025 ig Wandschlitze und Durchbrüche überarbeitet
l 11.04.2025 ig Pfosten-Riegel-Fassade geändert

m 15.04.2025 ig Anpassung der Klinkeröffnungen durch das Detail der Fensterbank
n 14.05.2025 ig Kennzeichnung der von HLS zu liefernden Trockenbauwände
n 04.08.2025 pw Einzeichnung der Heizkörper
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