
1

1
8

1
8

3

1
1

1
1

7

5

1
3

1
3

1
7

1
7

1

2
0

2
0

2
2

2
2

1
9

1
9

2 12 1

2 32 3

331

464

332

465

459

333

323

322

827

748

747

746

859

659

537

536

543
328

823

874

873

771

764

P

558

Parkplatz Kirche
30 Stellplätze

Parkplatz Friedhofstraße
(Schwimmhalle)
45 Stellplätze, davon 2 Stpl.
für Menschen
mit Behinderungen 
und 2 Stpl. mit 
Leitinfrastruktur
für Elektromobilität

Schwimmhalle

1
9

1
9

Schulgebäude
FD / lI

Schulgebäude
FD / l

- 0.20 OKFF
Bestand

- 0.51 OKFF
Bestand

Schulgebäude
FD / lI

- 0.36 OKFF
Bestand

Schulgebäude
FD / lI

- 0.36 OKFF
Bestand

- 0.71 OKFF
Bestand

- 0.36 OKFF
Bestand

- 0.20 OKFF
Bestand

Schulgebäude
ZD / lI

Ludgerus-Sporthalle

Gemeinde Wettringen
23.656 m²

N

Schulgebäude
WD / ll

± 0.00 OKFF
Bestand

- 0.20 OKFF
Bestand

Schulgebäude
SD / lI

266 FStpl.
NEU

53 Fahrradbügel
106 FStpl.

FEUERWEHR-

ZUFAHRT

8 Fahrradbügel
16 FStpl.

FEUERWEHR-ZUFAHRT UND

ZUFAHRT SCHULZENTRUM

457

Schulgebäude
SD / ll

Schulgebäude
WD / ll

BAUGRENZE

BAUGRENZE

BAUGRENZE

BAUGRENZE

BAUGRENZE

Parkplatz Kirche
30 Stellplätze

P

Bültstraße

W
erninghoker Straße

Fr
ie

dh
of

st
ra

ße

Schwimmhalle

Albert-Schweizer Sporthalle

4.2
5

14
.91

5

3.5
7

12
.02

30
.50

55
.64

5

6.2
4
5

7.9
9

11
.00

5

4.2
4

11
.81

11
.39

9.2
1

4.00

10.79 5

12.11 5

2.71 5
7.24 5

3.62 5

7.42

5.55

11.18

9.62

12.74

5.03 5

22.36

Seperater Bauantrag
einer Mensa

LSW NEU
FD / II

AH: 55.88 NHN

TRH NEU
FD / II
AH: 56.14 NHN

VERBINDUNGSGANG NEU
FD / I

AH: 51.795 NHN

- 0.71 OKFF NEU
= 47.48 müNHN
 wie Bestand

- 0.59 OK Gelände
= 47.60 müNHN

Vordach

Treppe NEU
4 STG.
17.48/30.0

KÜHLEN
6.03 m²

TK
4.41 m²

PuMi/WÄSCHE
6.34 m²

FLUR
13.25 m²

WC-D
2.57 m²

STAURAUM
9.13 m²

UK-D
8.12 m²

WC-H
3.10 m²

UK-H
4.49 m²

BÜRO
6.29 m²

LAGER
9.93 m²

BRH Prüfen

DACHÜBERSTAND

LK

LTW NEU

14.27 m²

1.17

LT
W

 N
EU

M
W

 B
es

ta
nd

TÜR NEU

Pfosten-Riegel-
Konstruktion
Bestand

BÜRO

1.09
OGS 6
55.94 m²

Innenwände d=24; MZ 150 I II

M
W

 B
es

ta
nd

1,50x1,50m

Optional Position Korkwand
Möblierung gemäß
Abstimmung Bauherr!

Achtung hier passt
keine 4,50m Tafel!
Möblierung in
Abstimmung Bauherr!

H
K

HK

H
K

HK

GARDEROBE 5,50m (32 Harken)

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

Tafel/Korkwand 2,00m
ca. 26Kg

GARDEROBE 4,00m (23 Harken)

- 0.64
OKFF EG 
NEU

Stb.-Decke
h=18cm

Ho
lz-

Gl
as

-K
on

str
. N

EU
BR

H 
0,

95
m

Ho
lz-

Gl
as

-K
on

str
. N

EU
BR

H 
0,

95
m

TRH 6
8.31 m²

1.01
KLASSE 1C
64.94 m²

1.02
LAGER OGS
10.51 m²

1.03a

21.72 m²
DIFFERENZ. 6

1.01a
DIFFERENZ. 7
21.71 m²

E.10

V-WC-J
WFL: 6.53 m2
GFL: 6.53 m2
UMF: 10.32 m

E.13

WC-L
WFL: 2.36 m2
GFL: 2.36 m2
UMF: 6.97 m

E.01

Beh. WC/LEHRER
WFL: 5.77 m2
GFL: 5.77 m2
UMF: 9.65 m

E.17

DIFFERENZ. 1
WFL: 16.44 m2
GFL: 16.44 m2
UMF: 18.67 m

E.21

OGS4/KLASSE4
WFL: 64.24 m2
GFL: 64.24 m2
UMF: 32.42 m

E.18

DIFFERENZ. 2
WFL: 16.44 m2
GFL: 16.44 m2
UMF: 18.67 m

E.19

DIFFERENZ. 3
WFL: 16.44 m2
GFL: 16.44 m2
UMF: 18.67 m

D
elogcolor

D
elogcolor

D
elogcolor

Textilscreen

1.02a
LAGER
10.52 m²

E.02

ELT
WFL: 8.28 m2
GFL: 8.27 m2
UMF: 11.54 m

E.03

HLS
WFL: 9.61 m2
GFL: 9.61 m2
UMF: 12.54 m

transluzente Fassadenbekleidung
aus Profilbauglas, bestehend aus opalen U-Profilen

(feinstrukturiertes Glas), angeordnet als Doppelschale
mit paarweiser Anordnung der Flanschstöße.

z.B. von Fa. PILKINGTON, Typ K32/60/7
Profilmaße: B=330mm, H=60mm

FR

siehe Ausführung Fallrohr
im Detail (D05-00)

E.07

FLUR 6
WFL: 106.31 m2
GFL: 106.32 m2
UMF: 81.99 m

E.05

OGS1/KLASSE1
WFL: 64.22 m2
GFL: 64.22 m2
UMF: 32.42 m

E.06

FLUR 5
WFL: 32.26 m2
GFL: 32.26 m2
UMF: 30.86 m

Ve
rz

ie
ru

ng
 s

. A
ns

ic
ht

Ve
rz

ie
ru

ng
 s

. A
ns

ic
ht

Verzierung s. Ansicht

Ve
rz

ie
ru

ng
 s

. A
ns

ic
ht

E.08

DIFFERENZ. 5
WFL: 23.34 m2
GFL: 23.34 m2
UMF: 24.49 m

E.09

WC-J
WFL: 6.58 m2
GFL: 6.58 m2
UMF: 11.09 m

E.14

FACHRAUM
WFL: 9.38 m2
GFL: 9.38 m2
UMF: 12.72 m

Ve
rz

ie
ru

ng
 s

. A
ns

ic
ht

Verzierung s. Ansicht

E.12

V-WC-M
WFL: 4.96 m2
GFL: 4.96 m2
UMF: 8.91 m

E.11

WC-M
WFL: 11.42 m2
GFL: 11.43 m2
UMF: 14.90 m

D
elogcolor

FR

E.23

DIFFERENZ. 4
WFL: 16.44 m2
GFL: 16.44 m2
UMF: 18.67 m

FR

FR

FR

FR
FR

Ausführung Treppenhaus
gemäß Detail D-08

E.25

KLASSE 1D
WFL: 63.50 m2
GFL: 63.50 m2
UMF: 33.79 m

E.16

OGS2/KLASSE2
WFL: 64.23 m2
GFL: 64.23 m2
UMF: 32.42 m

E.20

OGS3/KLASSE3
WFL: 64.22 m2
GFL: 64.22 m2
UMF: 32.42 m

(Stahlbetonbrüstung) Sitzbank (Stahlbetonbrüstung) Sitzbank

(Stahlbetonbrüstung) Sitzbank
2

1

Drainrinne

FLTS

F 30

TÜR NEU
T 30-RS

(Stahlbetonbrüstung) Sitzbank

FR

Bei diesen Trennwänden handelt es sich
in der Altstatik um nichttragende Wände.

Diese Annahme ist vor dem Rückbau örtlich zu kontrollieren.
Hierzu Abstimmung mit Bauleitung und Statik!

E.22

TRH 7
WFL: 29.24 m2
GFL: 29.24 m2
UMF: 40.32 m

E.15

SACHUNTERRICHT
WFL: 64.22 m2
GFL: 64.22 m2
UMF: 32.42 m

T 30-RS

TÜR NEU
l.B. min.=1,60m

9.56 m²
WINDFANG 3

Siehe Fassadenschnitt Verbindungsgang (FS3-00)

s. Fassadenschnitt 

P+R
-Fassade

(FS1-01-0)

Sturz (TB)
b/h=175/975

Sturz (TB)
b/h=175/975

FLUR
VERBINDUNGSGANG

BE
W

EG
UN

GS
FL

ÄC
HE

FE
UE

RW
EH

R 
7,

00
m

 x 
12

,0
0m

NEUBAU
LSW

BESTAND
LSW

BESTAND
LSW

NEUBAU
LSW

A

EB

C

FF

D

B

E C

F

D

- 0.20
OKFF MENSA EG
NEU

-0.36
OKFF EG
Bestand

-0.64
OKFF EG
Bestand

Ab
br

uc
h 

Br
üs

tu
ng

H
ei

zu
ng

Heizung 
demontieren
Boden Neu

FLTS

FLTS

FLTS

1. Klasse

EINGANG
LSW

FLTS

ACHTUNG!
UMBAUMAßNAHME BEREICH OGS &
MAßNAHME LSW-NEU werden zusammen 
ausgeführt!

2. 
Klas

se

Pfosten-Riegel-
Konstruktion
Bestand

Alle Wände im Lagerbereich
umlaufend verstärken!
Hier Abstimmung Mit Bauherr
und Bauleitung Vor Ort notwendig!

OTS

Alle Wände im 
Lagerbereich
umlaufend verstärken!
Hier Abstimmung Mit 
Bauherr
und Bauleitung Vor Ort 
notwendig!

Abstimmung ELT
notwendig!

Siehe Wandabwicklung
Holz-Glas-Konstruktion

u. DETAIL D18

Siehe Wandabwicklung
Holz-Glas-Konstruktion
u. DETAIL D18

GARDEROBE 3,00m

DETAIL 
Umbau TRH
(D01-00)

Tür Neu

Tür Neu

FLTS
nachrüsten!

Tür Neu Tür Neu

Tür Neu

L.H. bis UK AHD
=2,80m

125 2.26 125

12
5

1.
13

5

30 6.625 48

125 1.01
2.135

5.49

15 4.06 125 4.06 15

GARDEROBE 5,50m 

GARDEROBE 1,90m

GARDEROBE 5,00m 

Ta
fe

l/K
or

kw
an

d 
2,

00
m

 c
a.

 2
6K

g

65" TV Bildschirm

Ta
fe

l/K
or

kw
an

d 
2,

00
m

 c
a.

 2
6K

g

Ta
fe

l/K
or

kw
an

d 
2,

00
m

 c
a.

 2
6K

g

Tefe
l-S

tah
l-G

rün
,

max
.1,

8m
, c

a. 
26

 Kg

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

M
aß

 u
nb

ge
di

ng
t e

in
ha

lte
n!

Achtung erst 
Holz-Glas-Konstruktion 
setzen und dann mit 
Trockenbau anschließen Achtung erst 

Holz-Glas-Konstruktion 
setzen und dann mit 
Trockenbau anschließen

M
aß

 u
nb

ge
di

ng
t e

in
ha

lte
n!

5.
41

3.
47

1.
05

2.
13

5
89

3.
47

1.
05

2.
13

5
89

5.
41

FLTS
nachrüsten!

3.
76

1.
01

2.
13

5
63

5
12

5
1.

49
5

1.
01

2.
13

5
12

5

65" TV Bildschirm

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

1.545 2.01
2.165

36 3.86
2.165

24

BRH FERTIG 
BESTAND ca. 0.90m
Öffnung verschließen

mit KS-12-1.6/II (30cm)
-Rohdichte >1.6

-Normalmauermörtel
-Befestigung ü.

Edelstahlflachanker

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

Trenn-
schnitt

Trenn-
schnitt

FBH-Verteiler 0.1

FBH-Verteiler 0.2

FBH-Verteiler 0.4

FBH-Verteiler 

FBH-
Verteiler 0.5

FBH-
Verteiler
0.6

FBH-Verteiler 0.3

W
ei

ch
e

Revi-
klappe

Revi-
klappe

Revi-
klappe

Revi-
klappe

Revi-
klappe

NEUBAU
LSW

BESTAND
LSW

BESTAND
LSW

NEUBAU
LSW

- 0.20
OK PODEST NEU

-0.89 OK 
Gelände Bestand

WERNINGHOKER STRAßE

- 0.64
OKFF EG 
NEU

N

- 0.64
OKFF EG 
NEU

FEUERWEHR-
ZUFAHRT

EINGANG
ERWEITERUNG

LSW
(4. Klasse)

FLTS

1
2

X

D

D

D

D

12

2
1

FLTS

FLTS

De
hn

un
gs

fu
ge

n

De
hn

un
gs

fu
ge

n

Dehnungsfugen

F

Stb.-Treppe
Werkstein, hell,

sandfarben
23 STG 

17.046/29

Fa
ss

ad
e 

Be
st

an
d

(s
ie

he
 A

lta
kt

en
)

Fa
ss

ad
e 

Be
st

an
d

(s
ie

he
 A

lta
kt

en
)

Ac
hs

e 
Be

st
an

d
(s

ie
he

 A
lta

kt
en

)

1.555 29 29 29 29 29 29 29 29 1.20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 46

3.24 175 3.07 115 2.815

6
88

5

2.
01

24

Tü
rs

to
pp

er
 in

 
Ab

st
im

m
un

g 
m

it 
Ba

uh
er

r A
rc

hi
te

kt

Türstopper in 
Abstimmung mit 
Bauherr Architekt

Türstopper in 
Abstimmung mit 
Bauherr Architekt

Wand unterhalb
der Treppe

Wand unterhalb
der Treppe

Ausführung Geländer
s. Schnitt D-D

Rampe max. 6% 

FEUERWEHRZUFAHRT

Räume

5.045

BAUGRENZE

Rohbauöffnungen

115 3.99 49

1.855

Rohbau gesamt 175 11.135 175

Rohbauöffnungen

gesamt

Rohbau gesamt

Öffnungen
Pfosten-Riegel-Fassade

Pf
os

te
n-

Ri
eg

el-
Fa

ss
ad

e

Pfosten-Riegel-Fassade

gesamt

125 1.01
2.135

Öffnungen

Pfosten-Riegel-Fassade

7.
44

5

175 9.445 175 11.76 175

BAUGRENZE

Räume

Räume

Rohbauöffnungen

Versprünge

Rohbau gesamt

49
7.

01
49

11
.1

3
55

5
3.

08
5

55
5

GARDEROBE 2,80m

Tafel/Korkwand 2,00m
 ca. 26Kg

Tür lichte
Durchgangsbreite
= 1,20m

Ta
fe

l/K
or

kw
an

d 
2,

00
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 c
a.
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6K

g
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l/K
or
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d 
2,
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m

 c
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 2
6K

g
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5

1.
01

2.
50

1.
30

gesamt

FENSTERNISCHEN AUSMAUERN!

Öffnungen Fassade
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e
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e
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rs
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hb
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t
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au
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Öffnungen Fassade

Öffnungen Fassade

R
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R
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Raffstore Raffstore Raffstore

R
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R
af

fs
to

re
R

af
fs

to
re

R
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Raffstore

Raffstore

Raffstore Raffstore Raffstore Raffstore

ke
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e 
Ve
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keine Verschattung

keine Verschattung

Raffstore

R
af

fs
to

re

R
af

fs
to

re

Rä
um

e

5.555

KS mit Lochband an
Stütze verankern

keine Verschattung

4.07 115 2.825

175
3.01 175

GARDEROBE 5,80m

gesamt

gesamt

24
2.
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5
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Rä
um

e

Ro
hb

au
 g

es
am

t

Ro
hb

au
öf

fn
un

ge
n

Öf
fn

un
ge

n 
Fa

ss
ad

e

ge
sa

m
t

8.
14

5
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5
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.6

2
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5
18

3.
94

5
18

13
.8

6

285 18 6.80

11
18

11
.4

65

BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59

BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59

BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59

BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59
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BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59

BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59

BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59
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BRH ab RD 0.59
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BRH roh 0.35
BRH fertig 0.42

BRH ab RD 0.59
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Raffstore-
aufsetzkasten,
z.B. von Fa. Roma,
PURO 2.XRK-RS
Kastengröße 365x290mm
o. Insektenschutzgitter

Kompriband

Absturzsicherung (VSG)
Ausführung gemäß DIN 18008
- verglast

Alu-Fensterbank 
(RAL 7039)

Alu-Fensterbank 
(RAL 7039)

ISO-Kimmstein
lambda = 0,33 W/mK
b/h= 17,5cm/11,5cm

Ausführung Außenanlagen
in Abstimmung Bauherr/
Außenanlagenplanung!

Raffstore-
aufsetzkasten,
z.B. von Fa. Roma,
PURO 2.XRK-RS
Kastengröße 365x290mm
o. Insektenschutzgitter

Kompriband

Z-Isolierung mit 
offene Stoßfuge

Ausführung
Mauerwerksverzierung
gemäß Ansicht
Fassadenschnitt!
- NF (gleicher Stein wie Rest!) 
- Fugenfarbe (in Klärung)

Ausführung
Mauerwerksverzierung
gemäß Ansicht
Fassadenschnitt!
- NF (gleicher Stein wie Rest!) 
- Fugenfarbe (in Klärung)

Im Bereich Mauerwerks-
verzierung sollen die
Steine in der Laibung 
in einer Tiefe von 9,5cm
hergestellt werden!

Im Bereich Mauerwerks-
verzierung sollen die
Steine in der Laibung 
in einer Tiefe von 9,5cm
hergestellt werden!

Verblender:
- Fa. ABC Nr. 2-25017V3
- wilder Verband, NF
- Fugenfarbe (in Klärung) 
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Abkastung bis UK AHD
Zuluft bis aufs Dach. 
Ausführung in
Abstimmung FP HLS!
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GRUNDRISS ERDGESCHOSS

BÜLTSTRASSE 2
48493 WETTRINGEN

Kirchstraße 19
48493 Wettringen

GEMEINDE WETTRINGEN

Erweiterung & Umbau LSW 22043

ZU BEACHTEN:

Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und
Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der
vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bau-
leitung unverzüglich mitzuteilen.

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen
und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.
Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.

&planung     bauleitung
.dewww.

info@borowski-sasse.de Hauptstr. 15, 48477 Hörstel-Dreierwalde, Tel. 05978/9167-0

borowski-sasse

Material

Bestand

Stahlbeton

Stb Fertigteil

Beton unbewehrt

Mauerwerk

Dämmung

Erdreich

Leichtbauwand

Sperrschicht

Kiesschicht

Abbruch

Deckendurchbruch (DD)

Deckenschlitz (DS)

Bodendurchbruch (BD)

Bodenschlitz (BS)

Stahl

Wanddurchbruch (WD)

Wandschlitz (WS)

Rollladen elektrisch

Fußbodenheizung

mech. be- und entlüftet

Brandwand

F30 - Bauteil

Brandschutz

Notausgang

F90 - Bauteil

Abkürzungen

Fertigfußboden

Rohfußboden

Oberkante Gelände

Brüstungshöhe

Regenfallrohr

Unterkante

Oberkante

Gurtroller

Höhe Böden

Oberkante Fertigbau

Vermaßung / Linien

Oberkante Rohbau

Unterkante Fertigbau

Unterkante Rohbau

Achse

+1,00

+1,00

+2,195

+2,345

OK

FBH

OKG

RFB

GR

RR

FFB

UK

BRH

FeuerwiderstandsklasseF90

C

LEGENDE:

Heizungsleitung

Mischwasser Bestand

Regenwasser Bestand

Schmutzwasser Bestand

Schmutzwasser

Regenwasser

Mischwasser

Zuluft

Abluft

Schnittlinie

Vermaßung Ausbau

Vermaßung Durchbrüche

Baulinie

Baugrenze

OKFFB+0,00
OKRB -0,15

Höhe müNHN vorhanden

Höhe müNHN geplant

+0,00 müNHN

+0,00 müNHN

Kernbohrung (KB)

Barrierefrei-Konzept:

Tür abschließbar

Tür nicht abschließbarX

O

LEGENDE TÜREN:

D digitaler Schließzylinder (Außentüren)

LEGENDE WANDOBERFLÄCHEN:
Wandschutz "Bestand LSW" und "Neubau LSW"
z.B. Produkt "Creativ Floc 47, für Innen von Fa. Brillux o. glw.
Farbton in Abstimmung Bauherr/Architekt,
Achtung zur Entscheidungsfindung soll hier zunächst eine Musterfläche vorbereitet werden.
h=1,20m

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2024

10

15

Sichtbetonoberfläche
gemäß Entscheidung Bauherr!
Von OKFF EG bis UKRD OG

Gültig für die Rohbauausführung sind nur die Architektenwerkpläne M. 1:50!
Änderungen, die die allgemeine Bauausführung betreffen, werden nur in diese Pläne eingetragen.

Die Ausführungspläne sind nur gültig in Verbindung mit  Statik, Bewehrungsplänen, 
Wärmeschutznachweis und Baugrunduntersuchung.
Bei der Ausführung aller Bauteile einschließlich Heizungsanlage sind die Vorgaben nach EnEV zu beachten.
Innenliegende Räume werden mechanisch be- und entlüftet.
Ein Bodengutachten wird ausdrücklich empfohlen.

Maße sind vom ausführenden Unternehmen eigenverantwortlich zu prüfen, auch am Bau.
Differenzen sind der Bauleitung anzuzeigen.
Maße dürfen aus der Zeichnung nicht abgegriffen werden.

Alle Brüstungs-, Vorlagenmasse beziehen sich auf OKFF.
Abmauerungen und Verkleidungen der Installationsschächte dürfen erst nach 
Montage und Abnahme der Haustechnik erstellt werden.

Angrenzende Gewerke und bestehende Bauteile sind vor Verunreinigung und Beschädigung zu schüzen.

FASSADENSCHNITT VERBLENDER
M 1:20

Feuerlöscher
(Ausführung der Löschmittel-
einheiten siehe Brandschutz-
konzept)

2. Rettungsweg

FLTS Türtechnik: Freilauftürschließer

AT Türtechnik: Automatikantrieb

Türtechnik: Obentürschließer

Stufenmarkierung Bestand

Stufenmarkierung Neu

OTS

ACHTUNG S&D-Planung:
Für die Einhaltung des Brandschutzes ist es wichtig, den Ringspalt der
Wanddurchführungen der Lüftungsleitungen dicht zu verschließen, z. B. mit 1000°C-Wolle,
wandtief und mit einer Breite von max. 50 mm auszuführen. 
(siehe hierzu 5.2.1.2, Abs. 3 M-LüAR).

Bodenbeläge

K Kautschuk

F Fliesen

W Werkstein

GB Gitterboden


