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in Neunkirchen-Wiebelskirchen
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StB-Wand Bestand Abbruch
Elementwand Bestand
("Mechelwand")

Baustellenbereich Wegeführung
Bauabschnitt 

nicht zugänglich
Bauabschnitt 

Schwarzbereich

26.02.20 B Pläne gem. Besprechung SiGeKo angepasst

C Pläne gem. Angaben TGA angepasst05.03.20

5,
61

56

+2,002

+4,004

11
St

g.
 1

8,
2/

26
11

St
g.

 1
8,

2/
26

2. Bauabschnitt

kein Schulbetrieb

Bauteil feuerhemmend

notwendiger Treppenraum

Rettungswege der Schule während der Sanierungsarbeiten

i.A. M. Rothland
Kempen Krause Ingenieure GmbH
15.06.2020
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Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
CAD-Plan berwanger:architektur gmbh
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Grundriß 3. Obergeschoß

Prälat-Schütz-Strasse 11
66540 Neunkirchen-Wiebelskirchen

D
at

um

ge
z.

M
aß

st
ab

Fo
rm

at

Be
ze

ic
hn

un
g

Pr
oj

ek
tn

um
m

er

Pl
an

nu
m

m
er

5: Ausführungsplanung
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Geschäftsführer:
Dipl. Ing. AKS BDA Bettina Berwanger
Julius-Bettingen-Straße 7
66606 St. Wendel

Fon: 06851-904 181
Fax: 06851-904 190
E-mail:info@berwanger-architektur.de
www.berwanger-architektur.de
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Brandschutztechnische und energetische 
Ertüchtigung sowie Umbau und Sanierung aller 
Geschosse im Hauptgebäude der 
Maximilian-Kolbe-Schule 
in Neunkirchen-Wiebelskirchen

Bischöfliches Generalvikariat Trier
vetr. d. Herrn Generalvikar 
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg
Mustorstraße 2
54290 Trier 

Sanierungskonzept - 3.Bauabschnitt

Datum Ind. Änderung

max. Anzahl Schüler/Lehrer : 196

15.01.20 A Ergebnisse Bespr. Brandschutz v. 14.01.20 eingearbeitet

26.02.20 B Pläne gem. Besprechung SiGeKo angepasst
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StB-Wand Bestand Abbruch
Elementwand Bestand
("Mechelwand")

Baustellenbereich Wegeführung
Bauabschnitt 

nicht zugänglich
Bauabschnitt 

Schwarzbereich

C Pläne gem. Angaben TGA angepasst05.03.20

3. Bauabschnitt

Endzustand gemäß Brandschutznachweis

notwendiger Treppenraum

Notausgang

Bauart Brandwand

Rettungswege der Schule während der Sanierungsarbeiten

i.A. M. Rothland
Kempen Krause Ingenieure GmbH
15.06.2020


