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EG Flur

1.OG Flur
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Fussbodenaufbau s. Detail
Brettsperrholzdecke 24cm lt. Statik

Abgeh. Akustik-Lochdecke

PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht 50mm
Frostschutzkies

Fussbodenaufbau s. Detail
Schweißbahn V60S4Al
Stb-Bodenplatte 25cm

Brettsperrholzwand 14cm lt. Statik
Flurseitig Sichtqualität
Raumseitig Gipsfaserplatte 15mm

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Fussbodenaufbau s. Detail
Brettsperrholzdecke 24cm lt. Statik
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Fensterelement Holz-Alu

Fugenblech
Drainage im Hangbereich

Noppenbahn/ Vlieskaschierung
Perimeterdämmung XPS-120mm
Bitum. Dickbeschichtung
Stb-Wand 20cm lt. Statik
Vorsatzschale innen

Brettsperrholzwand 14cm lt. Statik
Flurseitig Sichtqualität
Raumseitig Gipsfaserplatte 15mm

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Brettsperrholzwand 14cm lt. Statik
Flurseitig Sichtqualität
Raumseitig Gipsfaserplatte 15mm

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe

Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe

Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe
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Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
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Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik
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1.OG Flur
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Fussbodenaufbau s. Detail
Brettsperrholzdecke 24cm lt. Statik

Abgeh. Akustik-Lochdecke

PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht 50mm
Frostschutzkies

Fussbodenaufbau s. Detail
Schweißbahn V60S4Al
Stb-Bodenplatte 25cm

Brettsperrholzwand 14cm lt. Statik
Flurseitig Sichtqualität
Raumseitig Gipsfaserplatte 15mm

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Fussbodenaufbau s. Detail
Brettsperrholzdecke 24cm lt. Statik

D
Fugenblech
Drainage im Hangbereich

Noppenbahn/ Vlieskaschierung
Perimeterdämmung XPS-120mm
Bitum. Dickbeschichtung
Stb-Wand 20cm lt. Statik
Vorsatzschale innen

Brettsperrholzwand 14cm lt. Statik
Flurseitig Sichtqualität
Raumseitig Gipsfaserplatte 15mm

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Brettsperrholzwand 14cm lt. Statik
Flurseitig Sichtqualität
Raumseitig Gipsfaserplatte 15mm

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Gelände Bestand

Holzverschalung n.Angabe
Lattung 30/50mm
Luftlattung 40/60mm
Unterspannbahn
Holzweichfaserplatte 60mm
Ständerwand KVH 80/320 lt. Statik
Gefachedämmung 320mm
OSB-Platte 18mm, luftdicht
Vorsatzschale innen

Blechgesims

Blechgesims
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Holzverschalung n.Angabe
Lattung 30/50mm
Luftlattung 40/60mm
Unterspannbahn
Holzweichfaserplatte 60mm
Ständerwand KVH 80/240 lt. Statik
Gefachedämmung 240mm
OSB-Platte 18mm, luftdicht
Vorsatzschale innen

Fluchtsteg Stahlkonstruktion
feuerverzinkt, lt. Statik
Gitterrost rutschhemmend
Stahl-Tragkonstruktion
Stahl-Geländer
laut Detailplan

Stahlkonsole
Isokorb lt. Statik D

Fundament Stahlbeton
laut Detailplan

Gelände Bestand

Schnitt  2-2 Treppenhaus
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Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe

Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe

Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik
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-0.19

+2.51

+3.26

+5.96

+6.71
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-0.44

-0.19

+1.72

+2.72
+3.01

+3.26

+6.17
+6.46

+6.71

+9.50

+9.96

+10.14

Brüstung Fassadenplatte

Wanddurchbruch
laut Statik!

Wanddurchbruch
laut Statik!

521,43

520,63

Verlauf tragender Baugrund (nach Baugrundgutachten Zim INGEO Consult Gutachten-501248

Gelände Bestand

= 524.13

Bodenplatte lt. Statik
Perimeterdämmung lt. GEG
Gründung lt. Statik/ Bodengutachten
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16 20

Fluchttreppe Bestand
Stahlkonstruktion
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±0.00

+3.45
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Gelände Bestand

Attika Bestand

Schnitt  3-3  Übergang Altbau

Abgehängte Decke/ Federschienen
mit Gipsfaserplatte 15mm
Abgeh. Akustik-Lochdecke
Knauf Lineo n.Angabe

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik

Fundament Bestand
laut Bestandsplan
UK-1.85 bzw. -2.35
Vor Ort prüfen, ggf.
Unterfangung erforderlich!

Wanddurchbruch
laut Statik!
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Pot.Ausgleich
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18
±0.00

+3.45

+6.90

Gründung laut Baugrundgutachten

Fundament Bestand
laut Bestandsplan
UK-1.85 bzw. -2.35
Vor Ort prüfen, ggf.
Unterfangung erforderlich!

Wanddurchbruch
nach Aufzugsplan
und laut Statik!

Wanddurchbruch
nach Aufzugsplan
und laut Statik!

Wanddurchbruch
nach Aufzugsplan
und laut Statik!

Schnitt 5-5  Durchgang Altbau
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+3.36

+5.73

+6.81

+9.18
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7

88
20

2.3
7

61

Schnitt 4-4  Aufzugschacht

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Bitum. Voranstrich
Stahlbetondecke 18cm lt. Statik

Dachabdichtung Bestand  Gefälle >> Dachabdichtung Bestand  Gefälle >>

Dachabdichtung 
Gebäudedehnfuge ausbilden

Dachabdichtung 
Gebäudedehnfuge ausbilden

Schachtentrauchung
siehe Detailplan

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik

D
D D

Türelement fh+rd+s/ Panik
Offenhaltung/Rauchmelder

Türelement fh+rd+s/ Panik
Offenhaltung/Rauchmelder

Türelement fh+rd+s/ Panik
Offenhaltung/Rauchmelder

Wanddurchbruch
laut Statik!

Türelement fh+rd+s/ Panik
Offenhaltung/Rauchmelder

EG 524.13mNN
FFB-Bestand

±0.00

+3.45

+6.90

EG 524.13mNN
FFB-Bestand

Türelement fh+rd+s/ Panik
Offenhaltung/Rauchmelder

Türelement fh+rd+s/ Panik
Offenhaltung/Rauchmelder

Fluchttüre
Bestand

Fluchttüre
Bestand

Fluchttüre
Bestand

EG Flur

1.OG Flur

2.OG Flur

Brüstung TRAV

Fensterelement Holz-Alu

Brüstung TRAV

Fensterelement Holz-Alu

Fensterelement Holz-Alu

Textiler Sonnenschutz in
geschlossenem U-Kanal

F30

Fassade nicht brennbar

Stahlbetondecke 25cm

Stahlbetondecke 25cm

Stahlbeton-BPl 25cm

Entwässerungsrinne
nach Vorgabe
Entwässerungsplanung
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Stahlbetonwand 20cm
Alu-Unterkonstruktion 
Mineralwolledämmung
Fassadenbahn
Fassadentafeln 
nichtbrennbar
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GEZ

HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
SOFERN ABWEICHUNGEN NICHT BESONDERS GEKENNZEICHNET SIND

AK
BD
BRH
BK
DD
DS
E
FFB
FD

GURTROLLER
HEIZUNG
HEIZKÖRPERNISCHE
LÜFTUNG
OBERKANTE
RAUMHÖHE VON FERTIG-
BODEN BIS FERTIGDECKE
ROHFUSSBODEN
REGENROHR

GR
H
HKN
L
OK
RH

RFB
RR

SANITÄR
SENKRECHTER WANDSCHLITZ
UNTERKANTE
UNTERKANTE DECKE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
WAAGRECHTER WANDSCHLITZ

S
SWS
UK
UKD
UZ
ÜZ
WD
WS
WWS

HOLZKONSTRUKTION

TROCKENBAU GIPSKARTON

MINERALFASERDÄMMUNG

STYRODUR/PUR

BAUTEILE BESTAND

01
D

DETAIL AUF PLAN D01

OK FERTIG-FUSSBODEN

OK ROH-FUSSBODEN

ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, DIE

AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN PLÄNEN DER
FACH-ING. ZU KONTROLLIEREN

ALLGEMEINE HINWEISE

ABKÜRZUNGEN

PLANSYMBOLE

STAHLBETON  LT. STATIK

FFB

RFB

BAUHERR

PLANINHALT

PROJEKT PROJEKTNR.

MASSTAB

DATUM

PLANNR.

INDEX ÄNDERUNGDATUM

AUSSENKANTE
BODENDURCHBRUCH
BRÜSTUNGSHÖHE
BODENKANAL
DECKENDURCHBRUCH
DECKENSCHLITZ
ELEKTRO
FERTIGFUSSBODEN
FUNDAMENTDURCHBRUCH

PLANFÜLLZIEGEL

HLZ  LT.  STATIK

THERMOPLAN MZ 90

Sonnenhalde 4,  88138 Sigmarszell
T. 08389-984571/ F. 08389-984572
auerbach-architekt@t-online.de

ERWEITERUNG  GS-WEISSENSBERG
MITTAGS- UND GANZTAGESBETREUUNG

SCHULVERBAND
SIGMARSZELL - WEISSENSBERG
Hauptstraße 28, 88138 Sigmarszell
Vertreten durch
Frau Jäger VG-Sigmarszell
Tel. 08389 - 9203-10

CHRISTIAN  AUERBACH
ARCHITEKT  DIPL.-ING.FH

CA

290
Schulflügel Nord

Pausen-Spielfläche Bestand 521.65
Treppe Neu

Barrierefreier Zugang/ Rampe

Fluchttreppe
Bestand
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+0.37

+2.72
+3.02

+3.26

+3.82

+6.17
+6.47

+6.71

+7.27

+9.62
+9.92

+10.14

+10.79

Brettsperrholzdecke 24cm

Brettsperrholzdecke 24cm

Brettsperrholzdecke 22cm

Blechabdeckung Attika
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DK DK

Gelände Bestand

Blechabdeckung Attika

Brettsperrholzdecke 24cm

Brettsperrholzdecke 24cm

Brettsperrholzdecke 22cmStahlbetondecke 18cm

Stahlbeton-BP 25cm
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Notüberlauf

Rinnenkessel
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DN100
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±0.00
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+6.90

RW  Fluchtsteg
siehe Detailplan
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siehe Detailplan
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nach Angabe

Fassadenplatten
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Fassadenplatten
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Fassadenplatten
nach Angabe

Fassadenplatten
nach Angabe

Fassadenplatten
nach Angabe

Fassade Holzverkleidung

Holzverschalung senkrecht 
Ausführung nach Angabe
Traglattung 50/30mm waagrecht
Luftlattung 40/80mm senkrecht
Unterspannbahn 

Fassade Holzverkleidung

Holzverschalung senkrecht 
Ausführung nach Angabe
Traglattung 50/30mm waagrecht
Luftlattung 40/80mm senkrecht
Unterspannbahn 

Fassade nicht brennbar
Stahlbetonwand 20cm
Alu-Unterkonstruktion mit
Mineralwolledämmung 160mm
Fassadenbahn
Fassadentafeln nichtbrennbar
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Hochpunkt Gefälledämmung

Hochpunkt Dachbegrünung

Kiesrandstreifen

Attika-Element
Leimholz 8x85cm
Verankerung lt. Statik

Attika-Abdeckung Uginox

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik

Brettsperrholzdecke CLT-240mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

Insektengitter

Wandrähm EG
24/16 KVH

Aussenwand West
Holzverschalung n.Angabe
Lattung 30/50mm
Luftlattung 40/60mm
Unterspannbahn
Holzweichfaserplatte 60mm
Ständerwand KVH 80/240 
lt. Statik
Gefachedämmung 240mm
OSB-Platte 18mm, luftdicht
Vorsatzschale innen

Stahlbetondecke 180mm

118241410

30

18
24

1018
168610

118161410

PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht

14
7412066

65012

Brettsperrholzdecke CLT-240mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Wandrähm EG
24/16 KVH

18
24

1018
159610

118151510

185
20

85

25
30

22
69

1018
248610

81012

PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Brettsperrholzdecke CLT-240mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Wandrähm EG
24/16 KVH

Sockelplatte 
Faserzement 8mm

Perimeterdämmung XPS-120mm

Insektengitter
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PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht

65012
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24

47

54
47

Sockelplatte 
Faserzement 8mm

Perimeterdämmung XPS-120mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Fliesenbelag 10mm
Estrich ZE-30 70mm
Fussbodenheizung
Trägerplatte HLS 
TSD MiFa 40-2mm
Wärmedämmung EPS 70mm
Schweißbahn V60S4Al01

Sockelplatte 
Faserzement 8mm

Noppenbahn mit Vlieskaschierung
Perimeterdämmung XPS-120mm
Bitumendickbeschichtung
Stahlbetonwand 20cm
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2
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Abgeh. Akustik-Lochdecke

Abgeh. Akustik-Lochdecke

65012

Abgeh. Akustik-Lochdecke

1

1
2012

Fensterbank
Aluminium RAL
mit Fensterbankhalter

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL
F30-Festverglast
in Dämmebene montiert

Sockelplatte 
Faserzement 8mm

Noppenbahn mit Vlieskaschierung
Perimeterdämmung XPS-120mm
Bitumendickbeschichtung
Stahlbetonwand 20cm

Fassadenplatte 8mm
nichtbrennbar A2
Hinterlüftung 30mm
Wandhalter aus Aluminium
dazw. Mineralfaserdämmung
160mm-035 vlieskaschiert
Stahlbetonwand 20cm

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Insektengitter

08
3 16 20

08
3 16 20

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL
F30-Festverglast
in Dämmebene montiert

Insektengitter

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL
F30-Festverglast
in Dämmebene montiert

Fensterbank
Aluminium RAL
mit Fensterbankhalter

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Fensterbank
Aluminium RAL
mit Fensterbankhalter

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Insektengitter

Horizontale Unterbrechung 
der Alukonstruktion zur
Dehnung mind. alle 3m
Ausbildung von Gleitfugen
nach Angabe Hersteller  

Insektengitter

Insektengitter

08
3 16 20

Insektengitter

5
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25
19

Hochpunkt Gefälledämmung

Hochpunkt Dachbegrünung

Kiesrandstreifen

Attika-Element
Leimholz 8x85cm
Verankerung lt. Statik

Attika-Abdeckung Uginox

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik

118241410
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Hochpunkt Gefälledämmung

Hochpunkt Dachbegrünung

Kiesrandstreifen

Attika-Element
Leimholz 8x85cm
Verankerung lt. Statik

Attika-Abdeckung Uginox

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik

30

81012

18

26
18
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15

2012

Insektengitter

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Fensterbank
Aluminium RAL

Fassadenschnitt TreppenhausFassadenschnitt WC-Räume Fassadenschnitt Ostseite Holzwand Fassadenschnitt Ostseite Fenster

Richtschwelle mit Quellmörtel
druckfest unterbauen

PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht

32

10 18
26 6 6

Hochpunkt Gefälledämmung

Hochpunkt Dachbegrünung

Kiesrandstreifen

Fenstersturz
24/36cm GL24c 

Attika-Abdeckung Uginox

Begrünungssubstrat
Drainageplatte
Bitum Abdichtung 2-lagig, wurzelfest
Gefälledämmung 2% EPS 
nach Verlegeplan
Grunddämmung PU 100mm
Dampfsperre/ Notabdichtung V60S4Al
Brettsperrholzdecke 22cm lt. Statik

Brettsperrholzdecke CLT-240mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Aussenwand West
Holzverschalung n.Angabe
Lattung 30/50mm
Luftlattung 40/60mm
Unterspannbahn
Holzweichfaserplatte 60mm
Ständerwand KVH 80/320 
Leimholzstützen lt. Statik
Gefachedämmung 320mm
OSB-Platte 18mm, luftdicht
Vorsatzschale innen

Attika-Element
Leimholz 8x80cm
Verankerung lt. Statik
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118 32 16
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24 8 6 10

118 24 14 10
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Textiler Sonnenschutz in
geschlossenem U-Kanal

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

185
20

73

25
30

24
55

Textiler Sonnenschutz in
geschlossenem U-Kanal

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

Brettsperrholzdecke CLT-240mm

Abgeh. Akustik-Lochdecke

Vorsatzschale raumseitig
CW-Profil 75mm
Gipsfaserplatte 15mm

Aussenwand West
Holzverschalung n.Angabe
Lattung 30/50mm
Luftlattung 40/60mm
Unterspannbahn
Holzweichfaserplatte 60mm
Ständerwand KVH 80/320 
Leimholzstützen lt. Statik
Gefachedämmung 320mm
OSB-Platte 18mm, luftdicht
Vorsatzschale innen
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535

25
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55

6 50 12
Perimeterdämmung XPS-120mm

Dämmung Deckenstirn
erst nach Abdichtung
Sockelbereich einbauen

Insektengitter
Sockelplatte 
Faserzement 8mm

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

Insektengitter

Fensterbank
Aluminium RAL

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

Insektengitter

Fensterbank
Aluminium RAL

Sekundärabdichtung
mit Dämmkeil unter
der Fensterbank

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

Insektengitter

Fensterbank
Aluminium RALVorsatzschale raumseitig

CW-Profil 75mm
mit Federbügel befestigt
Gipsfaserplatte 15mm

Parkettboden 10mm
Estrich ZE-30 70mm
Fussbodenheizung
Trägerplatte HLS 
TSD MiFa 40-2mm
Wärmedämmung EPS 70mm
Schweißbahn V60S4Al01
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Fassadenschnitt Westseite Fenster

Parkettboden 10mm
Estrich ZE-30 70mm
Fussbodenheizung
Trägerplatte HLS
Wärmedämmung MiFa 40-2mm
Splittschüttung 70mm
Rieselschutzpapier

Parkettboden 10mm
Estrich ZE-30 70mm
Fussbodenheizung
Trägerplatte HLS
Wärmedämmung MiFa 40-2mm
Splittschüttung 70mm
Rieselschutzpapier

Fliesenbelag 10mm
Estrich ZE-30 70mm
Fussbodenheizung
Trägerplatte HLS 
TSD MiFa 40-2mm
Wärmedämmung EPS 70mm
Schweißbahn V60S4Al01

PE-Folie 2-lagig
Perimeterdämmung 120mm
Sauberkeitsschicht

Fassadenplatte 8mm
nichtbrennbar A2
Hinterlüftung 30mm
Wandhalter aus Aluminium
dazw. Mineralfaserdämmung
160mm-035 vlieskaschiert
Stahlbetonwand 20cm

Stahlbetondecke 180mm

Stahlbetondecke 250mm

Stahlbetondecke 250mm

Pfosten-Riegel-Konstruktion
Holz-Aluminium nach
Statik Fenster-Hersteller

Textiler Sonnenschutz in
geschlossenem U-Kanal

Textiler Sonnenschutz in
geschlossenem U-Kanal

6 4 6 6 20

10 12 20

Treppenpodest Fertigteil
Nullbelag/ Sichtbeton SB2

Handlauf Edelstahl d=34mm
beidseitig vom Treppenlauf
Geländerpfosten lt. Statik

KiesrandstreifenRinnenkessel

Fallrohr
DN100
Uginox

32 08
3 16 16 4

43

18
55

5

6016 4

Attika-Abdeckung Uginox/ 2% Gefälle >
Gefällebrett 35mm wasserfest verleimt

KVH 8/10
Unterstützungshölzer
Verschraubung lt. Statik

Rinnenkessel

Fallrohr
DN100
Uginox

32
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2
30

22

30

81012

30

8 10 12

30

8 10 12

2
30

6
16

2
30

6
18

55
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Fenstersturz
24/36cm GL24c 

10 18
24 8 6 10

Rahmenhölzer senkrecht
KVH 6/10cm
Gefachedämmung 
Mineralfaser 80mm-032

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

Blechgesims
Uginox

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

118 32 16

Textiler Sonnenschutz in
geschlossenem U-Kanal

Fensterelement Holz-Alu
Einbau nach RAL

Fenstersturz
24/36cm GL24c 

10 18
24 8 6 10

Rahmenhölzer senkrecht
KVH 6/10cm
Gefachedämmung 
Mineralfaser 80mm-032

Insektengitter

Blechgesims
Uginox

2
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Richtschwelle mit Quellmörtel
druckfest unterbauen

GEZ

HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
SOFERN ABWEICHUNGEN NICHT BESONDERS GEKENNZEICHNET SIND

AK
BD
BRH
BK
DD
DS
E
FFB
FD

GURTROLLER
HEIZUNG
HEIZKÖRPERNISCHE
LÜFTUNG
OBERKANTE
RAUMHÖHE VON FERTIG-
BODEN BIS FERTIGDECKE
ROHFUSSBODEN
REGENROHR

GR
H
HKN
L
OK
RH

RFB
RR

SANITÄR
SENKRECHTER WANDSCHLITZ
UNTERKANTE
UNTERKANTE DECKE
UNTERZUG
ÜBERZUG
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
WAAGRECHTER WANDSCHLITZ

S
SWS
UK
UKD
UZ
ÜZ
WD
WS
WWS

HOLZKONSTRUKTION

TROCKENBAU GIPSKARTON

MINERALFASERDÄMMUNG

STYRODUR/PUR

BAUTEILE BESTAND

01
D

DETAIL AUF PLAN D01

OK FERTIG-FUSSBODEN

OK ROH-FUSSBODEN

ALLE MASSE SIND AM BAU VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN, DIE

AUSFÜHRUNGSPLÄNE SIND AUF ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN PLÄNEN DER
FACH-ING. ZU KONTROLLIEREN

ALLGEMEINE HINWEISE

ABKÜRZUNGEN
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STAHLBETON  LT. STATIK
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BAUHERR

PLANINHALT
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