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1. Vorgang und Auftrag 

Die HVI Unterföhring GmbH & Co. KG plant die Umwidmung des KIESA-Ge-
ländes in Unterföhring südlich der Mitterfeldallee und nördlich der Neubruch-
straße.  

Das KIESA-Gelände umgreift in Unterföhring die Flurstücke Nr. 179, 179/6, 
179/7 und 179/8 der Gemarkung Unterföhring. Hier betreibt die KIESA Quetsch-
werk GmbH Co. Betriebs-KG das Gewerbegebiet Neubruchstraße. 

Das Untersuchungsgelände ist von annähernd rechteckiger Grundfläche bei ei-
ner in Ost-West-Richtung einer größten Länge von etwa 700 m und einer Breite 
in Nord-Süd-Richtung von rund 165 m. Seine Gesamtfläche beträgt etwa 
110.000 m². Das Gelände ist annähernd eben, seine Höhe liegt zwischen 
ca. 509 m ü NN und 511 m ü NN. 

Im Westen grenzt das Gelände an die Münchner Straße, im Osten an eine 
Bahnstrecke an. Den südlichen Abschluss bildet die Neubruchstraße, an der 
nach Süden vorwiegend mit Wohnbebauung bestandene Flächen liegen. In 
größerer Entfernung folgt in Richtung Süden das Heizkraftwerk Nord der Stadt-
werke München. Im Norden grenzt das Gelände an einen Erdwall, jenseits dem 
die Mitterfeldallee verläuft. 

Ursprünglich wurde das Gelände landwirtschaftlich und als Lehmabbaufläche 
für eine Ziegelei genutzt. Später erfolgte eine vielfältige gewerbliche Nutzung. 

Etwa mittig wird das Gewerbegebiet fast vollständig ausgehend von der östli-
chen Bahntrasse von einem Industriegleis durchlaufen. Derzeit wird südlich 
hiervon ein Containerumschlag und -depot betrieben. Die weiteren Gewerbe-
flächen werden genutzt durch Telekomunternehmen, Einzelhandel, Bauhöfe, 
Gebrauchtfahrzeughandel, Lagerflächen und dergleichen. 

Das Flurstück Nr. 179 ist im Altlastenverdachtsflächenkataster nach Art. 3 Bay-
BodSchG des Bayerischen Landesamts für Umwelt unter der Nummer 
18400816 als Verdachtsfläche (Altablagerung) verzeichnet. 

Zur Orientierung liegt in der Anlage 1 ein Übersichtsplan bei. 

Im Auftrag der KIESA Quetschwerk GmbH Co. Betriebs-KG haben wir zunächst 
eine historische Altlasterkundung durchgeführt. Auf Grundlage derer 
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Ergebnisse wurde eine orientierende technische Erkundung anthropogener Alt-
lasten durchgeführt. Zur Verfeinerung der Ergebnisse der orientierenden tech-
nischen Erkundung wurde später in einer zweiten Orientierungsstufe eine wei-
tere Erkundung ausgeführt. Die jeweiligen Ergebnisse wurden dokumentiert in 
den Gutachten 

Nr. 35148G-1 vom 15.11.2019 Bericht zur historischen Recherche 

Nr. 35148G-2 vom 05.02.2020 Bericht zur orientierenden Altlasterkundung 

Nr. 35148G-3 vom 19.11.2021 Bericht zur Alltasterkundung, 2. Orientie-
rungsstufe. 

Im Auftrag der Gemeinde Unterföhring haben wir an der östlichen Grundstücks-
fläche in der Nähe der S-Bahnlinie S-8 (Teilbereiche der Flurstücke Nr. 179 und 
179/7) eine orientierende Erkundung der Böden auf Schadstoffe in einem ver-
dichteten Aufschlussraster durchgeführt und zu den Untersuchungsergebnis-
sen im Gutachten 

Nr. 36167G vom 23.12.2020 Bericht zur orientierenden Altlasterkundung 
Unterföhring, Gewerbegebiet, Kiesa-Areal 
Ost 

Stellung genommen. 

Vorliegender Bericht führt im Auftrag der HVI Unterföhring GmbH & Co. KG die 
vier vorstehend benannten Gutachten zusammen. 
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2. Geologischer Überblick 

Relevant für die Einschätzung von Bodenaltlasten ist die Ausbildung des Un-
tergrunds am Untersuchungsgelände. Deshalb stellen wir einen Überblick der 
geologischen Verhältnisse voran. 

Nach der Geologischen Karte von Bayern im Maßstab 1 : 50.000, Blatt L 7934, 
herausgegeben vom Bayerischen Geologischen Landesamt, München 1989, 
liegt das Baugrundstück im Bereich von fluvioglazialen Kiesen der Würmeiszeit, 
welche von einer in der Mächtigkeit variierenden, im Jungpleistozän sedimen-
tierten Lößlehmschicht überdeckt werden.  

Unter den quartären Bildungen lagern tertiäre Sedimente (Schichten der Obe-
ren Süßwassermolasse). Diese Sedimente bestehen überwiegend aus San-
den, Schluffen und Tonen sowie teilweise aus Mergel. In Zusammensetzung 
und Dicke sind die einzelnen Schichten wenig horizontbeständig. Ihre Gesamt-
dicke ist jedoch allgemein außerordentlich groß. Die Tertiäroberfläche hat er-
fahrungsgemäß ein ausgeprägt wellenförmiges Relief. Im Mittel ist sie bei einer 
Kote von ca. 498 m ü NN zu erwarten. 

  



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 7 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

3. Historische Recherche 

Topographische Karten 

Eingesehen und bezüglich umweltrelevanter Signaturen ausgewertet wurden 
amtliche topographische Karten aus den Jahren 1902 bis 2008. Die Ergebnisse 
zeigt Tabelle 1. Die relevanten Ausschnitte der topographischen Karten sind 
diesem Bericht als Anlagen 2 beigelegt. 

Tabelle 1: Auswertung historischer topographischer Karten 

Karte Relevante Signaturen 

1902 Keine 

1911 

Im Osten die Nord-Süd-verlaufende Bahnlinie. 
Im Westabschnitt des Untersuchungsgeländes die für Ziegeleien typi-
schen Strukturen: Abgrabungen in rechtwinkligem Umriss, 2 langge-
streckte Trockenstadel und gedrungene Betriebsgebäude. Von der Mün-
chener Straße ausgehende Stichstraßen 

1933 

Zweigeteiltes Kartenblatt:  
Westabschnitt gegenüber 1911 unverändert 
Ostabschnitt: ausgehend von der Nord-Süd-verlaufende Bahnlinie ein bis 
zum Westrand des Kartenblatts verlaufendes Stichgleis; Abgrabungen in 
rechtwinkligem Umriss in Richtung Ost weiter ausgedehnt; 4 langge-
streckte Trockenstadel; am Westrand des Kartenblatts 2 Abgrabungen 
mit unregelmäßigem Grundriss 

1936 

Zweigeteiltes Kartenblatt:  
Westabschnitt: 2 Abgrabungen mit unregelmäßigem Grundriss als Fort-
setzung aus dem Ostabschnitt 
Ostabschnitt gegenüber 1933 unverändert 

1941 Zweigeteiltes Kartenblatt:  
Gegenüber 1936 im Wesentlichen unverändert 

1950 Zweigeteiltes Kartenblatt:  
Gegenüber 1941 im Wesentlichen unverändert 

1953 

Zweigeteiltes Kartenblatt:  
An die seit 1936 kartierten Abgrabungen mit unregelmäßigem Grundriss 
schließt östlich eine weitere langgestreckte Abgrabung an; das Stichgleis 
und die Trockenstadel sind nicht mehr verzeichnet; darüber hinaus ist 
das Blatt gegenüber 1950 unverändert 

1961 

Das Stichgleis ist wieder eingezeichnet. Die 1950 verzeichneten Abgra-
bungen fehlen nunmehr. Im östlichen Bereich an der Südgrenze ist eine 
neue rechteckige Abgrabung verzeichnet. Insbesondere nördlich des 
Stichgleises sind mehrere größere, langgestreckte Gebäude verzeichnet 
sowie weiter kleinere mit gedrungenem Umriss 
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Tabelle 1: Fortsetzung 
Karte Relevante Signaturen 

1976 Am Stichgleis ist im zentralen Geländebereich ein Ausweichgleis ver-
zeichnet. Vor allem nördlich des Gleises sind zusätzliche langgestreckte 
Gebäude verzeichnet; keine Abgrabungen mehr verzeichnet 

1996 Am Geländewestabschnitt sind weitere Gebäude sowie am Ostabschnitt 
südlich des Gleises ein weiteres Gebäude verzeichnet. 

2008 
Die verzeichneten Gebäude entsprechen nahezu dem aktuellen Be-
stand; das Gebäude am Ostabschnitt südlich des Gleises ist nicht mehr 
verzeichnet. 

Als potentiell umweltrelevant sind aus den topographischen Karten vor allem 
die Gleise sowie die Abgrabungen mit unregelmäßigem Grundriss zu bewerten, 
da für sie eine Verfüllung mit nicht bekanntem Material angesetzt werden muss. 

Luftbilder 

Wir haben insgesamt 6 historische Luftbilder aus dem Zeitraum von 1945 bis 
2008 in Dateiform vom Bayerischen Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung erworben. Tabelle 2 fasst die Luftbilder zusammen. 

Ausschnitte der zur Interpretation ausgewählten Luftbilder sind diesem Bericht 
in der Anlage 3 beigegeben. Aus technischen Gründen entspricht die Darstel-
lung nicht der Qualität der Originaldaten im tif-Format. Die Originaldatensätze 
sind in unserem büroeigenen Archiv rückgestellt. 

Tabelle 2:  zur Interpretation gewählte historische Luftbilder 

Bild-Nr. Maßstab ca. Aufnahmedatum Anlage Nr. 

45 1676/1 1 : 10.000 20.04.1945 3.1 

45 1376/0 1 : 8.000 08.06.1945 3.2 

50 003/3 1 : 18.000 13.10.1950 3.3 

67 047/1 1 : 16.000 26.09.1967 3.4 

77 053/0 1 : 3.100 18.04.1977 3.5 

85 004/0 1 : 4.500 20.04.1985 3.6 
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Die Luftbilder wurden auf Auffälligkeiten abgesucht, die Hinweise auf eine um-
weltrelevante Fremdeinwirkung oder Nutzung ableiten lassen. 

Bild 45 1676/1 vom 20.04.1945 

Die Nutzung des Geländes ist hier landwirtschaftlich. 

Das Bild zeigt das Bestandsgebäude Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogen 1. Südlich 
davon besteht eine Gartenanlage mit Bäumen. 

Ausgehend vom Bahndamm an der Ostseite ist ein Stichgleis erkennbar, das 
auf der heute genutzten Trasse verläuft. 

Im zentralen Bereich des Geländes sind zwei Sprengtrichter, am Nordrand zwei 
Sprengtrichter sowie in der Nordwestecke ein Sprengtrichter sichtbar. Ein wei-
terer Sprengtrichter ist südlich des Bestandsgebäudes Wilhelm-Kemmelmeyer-
Bogen 1 im Garten auszumachen. Die Sprengrichter sind Folge von detonierten 
Fliegerbomben. 

Bild 45 1376/0 vom 08.06.1945 

Die Aufnahme erfasst das Gelände nur randlich. Gegenüber dem zwei Monate 
älteren Bilde sind keine Veränderungen erkennbar. 

Bild 50 003/3 vom 13.10.1950 

Die landwirtschaftliche Nutzung wurde zugunsten gewerblicher Nutzung verän-
dert. 

Das Bild zeigt östlich des Bestandsgebäudes Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogen 1 
ca. 10 Lagerhallen oder -schuppen unterschiedlicher Größe. Der Geländeab-
schnitt zwischen den Lagergebäuden ist vielfältig als Lagerfläche genutzt. 

Am Südrand des Geländes ist eine langgestreckte Abgrabung ersichtlich. Ein 
Teil des Aushubs ist an der Südgrenze als Wall aufgeschüttet. 

Im zentralen Geländebereich sind fünf Betriebs- und Lagergebäude unter-
schiedlicher Größe sichtbar. Die Gebäudeachsen verlaufen stets in Ost-West-
Richtung. 
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Ausgehend vom Stichgleis sind auf dem zentralen Geländebereich ca. acht Ne-
bengleise erkennbar. 

Auf der gesamten Gleisanlage sind mindestens 210 Güterloren abgestellt. Di-
rekt am Nordrand sind weitere rund 100 vermutete Loren abgestellt; allerdings 
stehen diese nicht auf Gleisen.  

Bild 67 047/1 vom 26.09.1967 

Der Gebäudebestand am Westbereich des Geländes ist nur geringfügig verän-
dert. 

Die umfangreichen Gleisanlagen von 1950 sind wieder weitgehend rückgebaut. 
Nurmehr auf der heutigen Trasse befindet sich ein Gleis, an das mittig ein Aus-
weichgleis anschließt. 

Nördlich des Gleises sind 10 Lagerhallen unterschiedlicher Ausdehnung zu er-
kennen. Die umgebenden Freiflächen sind oberflächenbefestigt und als Fahr-, 
Abstell-, und Lagerflächen genutzt. 

Der Bereich südlich des Gleises zeigt keine Oberflächenbefestigung. In der Auf-
nahme ist keine Nutzung, die über eine Lagerfläche hinausgeht, erkennbar.  

Die Abgrabung am Südrand ist bis auf eine kleinere Restgrube wieder verfüllt. 
Der Wall an der Südgrenze ist nicht mehr sichtbar. 

Bild 77 053/0 vom 18.04.1977 

Im Westbereich des Geländes sind weiterhin die Bestandgebäude, insbeson-
dere Lagerhallen oder -schuppen unterschiedlicher Größe sichtbar. Der Gelän-
deabschnitt zwischen den Lagergebäuden ist vielfältig als Lagerfläche genutzt. 
Im Bereich einer Grüninsel sind zwei Domschächte von unterflurigen La-
gertanks sichtbar. Eine Betriebstankstelle westlich davon ist nur unsicher er-
kennbar. 

Nördlich des Gleises sind weiter die im Bild von 1967 sichtbaren Lagerhallen 
unterschiedlicher Ausdehnung zu erkennen. Die umgebenden Freiflächen sind 
oberflächenbefestigt und als Fahr-, Abstell-, und Lagerflächen genutzt. Gegen-
über 1967 ist die Nutzung erheblich intensiviert. 
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Eine Teilfläche am Geländenordrand wird als offenes Lager für Fässer und an-
dere Gebinde genutzt. 

Die Fläche südlich des Bahngleises wird als unbefestigte Umschlag- und Ab-
stellfläche für Pkw und Kleintransporter genutzt. Die Anzahl der gelagerten 
Fahrzeuge beträgt ca. 850. Am Westrand der Stellfläche befindet sich eine Be-
triebstankstelle mit einem oberflurigen Lagertank mit etwa 25 m³ Volumen. 

Bild 85 004/0 vom 20.04.1985 

In der Nordwestecke des Geländes ist eine Anschüttung aus kiesigem Boden-
material zu erkennen. Sie nimmt eine Fläche von ca. 800 m² ein. 

Am Südrand des Westbereichs ist eine Betriebstankstelle mit einem oberfluri-
gen Lagertank von ca. 10 m³ Volumen sichtbar. 

Der Geländebereich nördlich der Gleisanlage ist im Wesentlichen unverändert. 

Der Geländebereich südlich der Gleisanlage wird als Lager- und Umschlagsflä-
che für Container unterschiedlicher Größe genutzt. Die Fahrstreifen zwischen 
den Stellflächen sind oberflächenbefestigt. Im östlichen Bereich ist eine Lager-
halle erkennbar. Die in der Aufnahme von 1977 erkennbare Betriebstankstelle 
ist rückgebaut. Dagegen befindet sich nunmehr am Südrand eine Betriebstank-
stelle mit einem oberflurigen Lagertank mit rund 25 m³ Fassungsvermögen. 

Aus der Luftbildinterpretation ergibt sich nach der zu vermutenden Vornutzung 
ein Verdacht auf schadstoffhaltige Böden für die Bereiche 

- Abgrabung am Südrand 
- Sprengtrichter 
- Betriebstankstellen 
- Offene Lagerfläche für Fässer etc. 
- Anschüttung 
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Historische Planunterlagen 

Von der die KIESA Quetschwerk GmbH Co. Betriebs-KG wurden uns im Da-
teiformat zur Verfügung gestellt: 

- Lageplan 1951, M 1 : 1.000 „Lageplan Unterföhring, Leonhard Moll Mün-
chen“ 

- Planung 1958, M 1 : 1.000 „Lagerplatz Unterföhring, Leonhard Moll Mün-
chen“ 

- Aufgefüllte Fläche 1968, M 1 : 1.000 „Lageplan Errichtung von 25 Garagen 
in Fertigbauweise…“ 

Die historischen Pläne sind verkleinert in der Anlage 4 beigelegt. 

An potentiell umweltrelevanten Eintragungen sind zu erwähnen: 

Lageplan 1951 

Der Plan zeigt im Westbereich des Geländes unter anderem Lagerhallen, ein 
Quetschwerk, Garagen, zwei Tankstellen, eine Kalkgrube sowie ein Trafohaus. 

Nördlich der Gleisanlage sind unter anderem verzeichnet: Lagerhallen, Ze-
mentschuppen, Lokschuppen und Reparaturwerkstätte. Auch südlich des Glei-
ses ist ein Lokschuppen verzeichnet. 

Nahezu im gesamten Südbereich des Geländes sind Kiesgruben mit Flächen-
angaben (5.350 m², 4.000 m², 6.180 m² und 4.250 m²) verzeichnet. 

Planung 1958 

Die Gebäudesituation ist gegenüber der vorgenannten Unterlage nur wenig ver-
ändert dargestellt.  

Im Südbereich ist nunmehr eine Kiesgrube verzeichnet. 

Aufgefüllte Fläche 1968 

Die Unterlage zeigt unter anderem Lagerhallen, eine Tankstelle, Garagen so-
wie die Gleisanlage. 



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 13 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

Am Südrand sind zwei Gruben verzeichnet, die mit „aufgefüllte Kiesgrube“ be-
zeichnet sind. Westlich davon ist ein Umgriff mit der Bezeichnung „Geländeauf-
füllung“ markiert. 

Aus den historischen Lageplänen ergibt sich nach der zu vermutenden Vornut-
zung ein Verdacht auf schadstoffhaltige Böden für die Bereiche 

- Gleisanlage 
- Betriebstankstellen 
- Lokschuppen und Werkstätten 
- Kiesgruben und aufgefüllte Kiesgruben 
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4. Empfehlungen für eine technische Erkundung  

Aus der historischen Erkundung ergeben sich einerseits Verdachtsbereiche, an 
denen es von der Oberfläche ausgehend nutzungsbedingt zu Schadstoffeinträ-
gen in die anstehenden Böden gekommen sein kann sowie andererseits Gru-
benbereiche, die mit potentiell verunreinigtem Material verfüllt sein können. 

Die Verdachtsbereiche fassen wir zusammen: 

- Gleisanlage 
- Betriebstankstellen mit Lagertanks 
- Lokschuppen und Werkstätten 
- Abgrabungen, Kiesgruben und aufgefüllte Kiesgruben 
- Sprengtrichter 
- Offene Lagerfläche für Fässer etc. 
- Anschüttung 

Wir haben die anhand der historischen Erkundung erkannten Verdachtsberei-
che im Lageplan der Anlage 5 verzeichnet. 

Wir haben daher empfohlen, im Rahmen einer orientierenden Schadstofferkun-
dung die Böden an den Verdachtsbereichen mit technischen Hilfsmitteln aufzu-
schließen, zu beproben und auf ihre Schadstoffgehalte hin zu untersuchen. Für 
die Bodenaufschlüsse kommen Bohrungen, Rammkernsondierungen oder 
Baggerschürfe in Betracht. 

Die Anzahl der zu entnehmenden Proben und deren Entnahmetiefen sind ent-
sprechend den tatsächlich vorgefundenen Böden zu bestimmen. Die Auswahl 
der Prüfparameter ist an der Vornutzung zu orientieren und gegebenenfalls 
nach dem organoleptischen Befund anzupassen. 
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5. Felduntersuchungen 

Mit der historischen Altlastenerkundung wurden Verdachtsbereiche ausgewie-
sen, an denen durch anthropogene Einwirkungen unterschiedlicher Art ein Ein-
trag von Schadstoffen in die Böden möglich war. Unter Einbezug der aktuellen 
gewerblichen Nutzung wurden im Rahmen einer ersten Orientierungsstufe an 
den in Anlage 5 gezeigten Verdachtsbereichen zu Erkundung der Bodenver-
hältnisse Aufschlüsse hergestellt. Die Feldarbeiten der ersten Erkundungskam-
pagne wurden im Zeitraum vom 20.11.2019 bis 04.12.2019 ausgeführt.  

In der zweiten Orientierungsstufe wurde an einer Teilfläche des Geländes (Flur-
stück Nr. 179, südlich und östlich des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens) das bis-
her bestehende Aufschlussraster verdichtet. Die Feldarbeiten der zweiten Er-
kundungskampagne wurden am 14.10.2021 ausgeführt. 

In einer weiteren Orientierungsstufe wurde das Teilgelände Ost (Teilbereiche 
der Flurstücke Nr. 179 und 179/7) mit einem verdichteten Aufschlussraster er-
kundet. Die Feldarbeiten hierzu wurden im Zeitraum vom 27.10.2020 bis 
06.11.2020 ausgeführt. 

Als Aufschlussverfahren wurden Rammkernsondierungen gewählt. Die Ramm-
kernsondierungen wurden mit einem Bohrlochdurchmesser von 80 mm bis 
50 mm ausgeführt. 

Erste Orientierungsstufe 

Mit der ersten Orientierungsstufe wurden insgesamt 41 Rammkernsondierun-
gen mit Endteufen bis zu 9,2 m niedergebracht. Im Rahmen der zweiten Orien-
tierungsstufe wurden acht weitere Rammkernsondierungen mit Endteufen von 
2,2 m bis zu 6,8 m abgeteuft. Die Einstellung der Sondierungen erfolgte nach 
gesichertem Erreichen geogener Böden oder nach dem Anfahren von Böden 
mit sehr hohem Rammwiderstand. 

Die Lage der Ansatzpunkte geht aus dem als Anlage 6.1 beigelegten Lageplan 
hervor. 

Die Sondierergebnisse sind in Anlage 7.1 in Form von Sondierprofilen nach 
DIN 4023 aufgezeichnet. Die Schichtenverzeichnisse nach DIN 4022 sind in 
Anlage 8.1 beigegeben.  
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Die Rammkernsondierungen der ersten Kampagne sind den in Tabelle 3 ge-
zeigten Verdachtsbereichen zuzuordnen. Die Verdachtsbereiche wurden auf 
Grundlage der historischen Erkundung sowie der aktuellen Nutzung abgeleitet. 

Tabelle 3: Rammkernsondierungen 1. Kampagne und Verdachtsbereiche 

Rammkernsondierungen Verdachtsbereiche 
RKS 1, RKS 2, RKS 3, RKS 4, RKS 5, 
RKS 9, RKS 18, RKS 19 

Abgrabungen, Kiesgruben und aufge-
füllte Kiesgruben 

RKS 6.1, RKS 6.2, RKS 7, RKS 8, 
RKS 11, RKS 17, RKS 25, RKS 26, 
RKS 31, RKS 32 

Betriebstankstellen mit Lagertanks 

RKS 16 Oberflächenbefestigung 

RKS 14, RKS 15 Gleisanlage 

RKS 21, RKS 22 Heizöllagertank 

RKS 12, RKS 13, RKS 27, RKS 28 Sprengtrichter 

RKS 29 Anschüttung Nordwest 

RKS 10, RKS 20, RKS 30, RKS 33, 
RKS 34, RKS 35, RKS 38, RKS 39, 
RKS 40, RKS 41, RKS 42 

Lokschuppen, Werkstätten, Lagerge-
bäude und aktuelle Lagerflächen 

RKS 36, RKS 37 Offene Lagerfläche für Fässer 

RKS 43 Wallanschüttung am Grundstücksrand 

Zwei weitere ursprünglich zur Erkundung von möglichen Sprengtrichtern vorge-
sehene Sondierungen RKS 23 und RKS 24 wurden aufgrund unklarer Sparten-
lage nicht abgeteuft. 

Zweite Orientierungsstufe 

Die Rammkernsondierungen der zweiten Kampagne wurden auf einer Teilflä-
che des Flurstücks Nr. 179 angesetzt. Die Sondierstellen wurden auf Grundlage 
der historischen Erkundung sowie der aktuellen Nutzung gewählt. Die Ramm-
kernsondierungen der zweiten Kampagne sind den in Tabelle 4 gezeigten Ver-
dachtsbereichen zuzuordnen. 
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Tabelle 4: Rammkernsondierungen 2. Kampagne und Verdachtsbereiche 

Rammkernsondierungen Verdachtsbereiche 

RKS 104, RKS 105, RKS 106 Gleisanlage, Abgrabungen, Kiesgruben 
und aufgefüllte Kiesgruben 

RKS 107, RKS 108, RKS 109, RKS 110 Containerstellflächen, Abgrabungen, 
Kiesgruben und aufgefüllte Kiesgruben 

Die Sondierergebnisse sind in Anlage 7.2 in Form von Sondierprofilen nach 
DIN 4023 aufgezeichnet. Die Schichtenverzeichnisse nach DIN 4022 sind in 
Anlage 8.2 beigegeben.  

Aus den mit den Rammkernsondierungen durchörterten Schichten wurden ins-
gesamt 308 Bodenproben sowie 10 Proben aus der bituminösen Oberflächen-
befestigung entnommen. Die Entnahmetiefen sind den Anlagen 7.2 und 8.2 zu 
entnehmen.  

Weitere Orientierungsstufe am Teilgelände Ost 

In der Anlage 6.2 ist zur Übersicht der Umgriff des Teilgeländes Ost verzeich-
net. In Abhängigkeit von der aktuellen gewerblichen Nutzung wurden an den 
nicht überbauten Bereichen des Teilgeländes zur Erkundung der Bodenverhält-
nisse Aufschlüsse hergestellt. Als Aufschlussverfahren wurden wiederum 
Rammkernsondierungen gewählt. Am Bahngleiskörper wurden zudem zwei 
Schürfgruben angelegt. 

Die Rammkernsondierungen wurden mit Bohrlochdurchmessern von 80 mm 
bis 50 mm ausgeführt. Sie wurden mit Endteufen von 2,1 m bis zu 4,2 m nie-
dergebracht. Die Lage der insgesamt 30 hier niedergebrachten Rammkernson-
dierungen geht aus dem als Anlage 6.2 beigelegten Lageplan hervor. Die 
Rammkernsondierungen wurden fortlaufend mit RKS 1 mit RKS 30 bezeichnet. 

Die Schürfgruben wurden händisch geöffnet und mit einer Tiefe von 0,5 m her-
gestellt. Sie wurden mit S 1 und S 2 bezeichnet. Die Lage der zwei Schürfen 
geht aus dem als Anlage 6.2 beigelegten Lageplan hervor. 

Die Sondierergebnisse sind in Anlage 7.2 in Form von Sondierprofilen nach 
DIN 4023 aufgezeichnet. Die Schurfergebnisse sind in Anlage 7.2 in Form von 
Schurfprofilen nach DIN 4023 aufgezeichnet. Die Schichtenverzeichnisse nach 
DIN 4022 sind in Anlage 8.2 beigegeben. 
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Aus den mit den Rammkernsondierungen und den Schürfgruben am Teilge-
lände Ost durchörterten Schichten wurden insgesamt 171 Bodenproben sowie 
drei Proben aus der bituminösen Oberflächenbefestigung entnommen. Die Ent-
nahmetiefen sind den Anlagen 7.2 und 8.2 zu entnehmen.  

Bei allen Rammkernsondierungen und Schürfen wurde das Probenmaterial un-
mittelbar nach der Entnahme in die dafür vorgesehenen Gefäße eingefüllt. 
Hierzu wurden 1-l-PP-Dosen oder 0,5-l-Braungläser verwendet. Nach der Ent-
nahme wurden die Proben bis zur Einlieferung in das chemische Labor gekühlt 
und lichtgeschützt zwischengelagert. 

Die Rammkernsondierungen und Schürfgruben wurden nach Abschluss der Ar-
beiten wieder mit dem geförderten Bohrgut verfüllt.  
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6. Physikalisch-chemische Untersuchungen 

Für die orientierende Schadstofferkundung wurden die analytischen Untersu-
chungen an einer Auswahl von Bodenproben durchgeführt. Zudem wurden 
Bausubstanzproben aus bituminösen Decken der Oberflächenbefestigung so-
wie Proben des Gleisschotters auf Schadstoffe überprüft. Für die Analytik wur-
den vorzugsweise organoleptisch auffällige Proben herangezogen. 

Bestimmend für die Prüfparameterauswahl der Proben war neben organolepti-
schen Auffälligkeiten die abfallrechtliche Bewertung der Böden sowie der Ver-
such einer Abgrenzung der Ausdehnung von Schadstoffbeaufschlagungen. Die 
analytischen Bodenuntersuchungen wurden nach einem Homogenisieren und 
Absieben der Proben in der Feinkornfraktion < 2 mm durchgeführt. Proben aus 
der Oberflächenbefestigung und dem Gleisschotter wurden in der Gesamtfrak-
tion analysiert. 

Erste Orientierungsstufe 

Mit der Durchführung der Analytik der Bodenproben wurde die Wessling GmbH 
in Neuried beauftragt. Das Untersuchungslabor ist durch die Deutsche Akkre-
ditierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 

wurden jeweils im Feststoff an den im Folgenden gelisteten Proben geprüft: 

aus RKS 1: B 1-1, B 1-2, B 1-4, B 1-6, B 1-8 

aus RKS 2: B 2-1, B 2-2, B 2-4, B 2-6, B 2-9 

aus RKS 3: B 3-1, B 3-2, B 3-5 

aus RKS 4: B 4-1, B 4-2, B 4-4, B 4-7, B 4-8, B 4-9 

aus RKS 5: B 5-1, B 5-2, B 5-3, B 5-5  

aus RKS 6.1: B 6.1-1, B 6.1-2, B 6.1-3, B 6.1-5, B 6.1-6, B 6.1-7, B 6.1-8, B 6.1-9 

aus RKS 6.2: B 6.2-3, B 6.2-4, B 6.2-5, B 6.2-6 



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 20 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

aus RKS 7: B 7-1, B 7-3, B 7-5, B 7-7, B 7-9 

aus RKS 8: B 8-1, B 8-3, B 8-5, B 8-6 

aus RKS 9: B 9-1, B 9-3, B 9-4, B 9-6, B 9-7 

aus RKS 10: B 10-1, B 10-2, B 10-3 

aus RKS 11: B 11-1 

aus RKS 12: B 12-1, B 12-2 

aus RKS 13: B 13-1 

aus RKS 16: MP 16-1 

aus RKS 17: B 17-1, B 17-2, B 17-3, B 17-5, B 17-7, B 17-9 

aus RKS 18: B 18-1, B 18-2, B 18-3, B 18-4, B 18-6, B 18-8, B 18-9 

aus RKS 19: B 19-1, B 19-2, B 19-3, B 19-4, B 19-6, B 19-7, B 19-9, B 19-11 

aus RKS 20: B 20-1, B 20-2, B 20-3, B 20-4 

aus RKS 21: B 21-1, B 21-2, B 21-4, B 21-5, B 21-6, B 21-9 

aus RKS 22: B 22-1, B 22-2, B 22-3, B 22-4, B 22-5, B 22-6, B 22-7, B 22-8 

aus RKS 25: B 25-1, B 25-2, B 25-3, B 25-4 

aus RKS 26: B 26-1, B 26-2, B 26-3, B 26-4, B 26-5 

aus RKS 27: B 27-1, B 27-2 

aus RKS 28: B 28-1, B 28-2 

aus RKS 29: B 29-1, B 29-2 

aus RKS 30: B 30-1 

aus RKS 31: B 31-1 

aus RKS 32: B 32-1, B 32-2, B 32-3 

aus RKS 33: B 33-1, B 33-2, B 33-3 

aus RKS 34: B 34-1 

aus RKS 35: B 35-1, B 35-2 

aus RKS 36: B 36-1, B 36-2, B 36-3 

aus RKS 37: B 37-1, B 37-2 

aus RKS 38: B 38-1, B 38-2 
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aus RKS 39: B 39-1, B 39-2, B 39-3 

aus RKS 40: B 40-1, B 40-2 

aus RKS 41: B 41-1, B 41-2 

aus RKS 42: B 42-1, B 42-2 

aus RKS 43: B 43-1, B 43-2 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Cyanid ges. 

wurden jeweils im Feststoff an folgenden Proben geprüft: 
B 14-2 B 15-2 

Im Feststoff wurden die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Cyanid ges. 

sowie im Eluat die Parameter 

- pH-Wert 
- elektrische Leitfähigkeit 
- Cyanid ges. 
- Chlorid 
- Sulfat 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink, Arsen 
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- Phenol-Index 

an folgenden Proben geprüft: 
B 14-1 B 15-1 

Der Parameter  
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

wurde im Feststoff an folgenden Bodenproben geprüft: 

B 1-9 B 2-10 B 3-7 B 4-10 B 17-10 B 20-5 
B 22-9 B 26-6 B 32-4 B 38-3   

Die Parameter  
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 

wurden im Feststoff an folgenden Bodenproben geprüft: 

B 7-10 B 21-8     

Der Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 

wurden im Feststoff an folgenden Bodenproben geprüft: 

B 6.1-10 B 6.1-11 B 6.1-12 B 6.2-1 B 6.2-2  
B 10-4 B 12-3     

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Arsen 

wurden im Feststoff an der Probe B 25-5 geprüft: 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

wurden im Feststoff an der Bodenprobe B 18-11 geprüft: 
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Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 

wurden im Feststoff an der Bodenprobe B 13-2 geprüft: 

Zur Prüfung eines Teergehalts wurden die Proben aus der bituminösen Decke  

MP 6.1-1 MP 17 MP 19  MP 20  MP 21  MP 22  

MP 26 MP 29 MP 30  MP 32 

auf ihren Gehalt an Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) 
überprüft. 

Zweite Orientierungsstufe 

Mit der Durchführung der Analytik der Bodenproben wurde die BVU Bioverfah-
renstechnik und Umweltanalytik GmbH in Markt Rettenbach beauftragt. Das 
Untersuchungslabor ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle nach 
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Cyanid ges. 

wurden jeweils im Feststoff an folgenden Proben geprüft: 

aus RKS 103: 103 P1, 103 P2 

aus RKS 104: 104 P1, 104 P2 

aus RKS 105: 105 P2 

aus RKS 106: 106 P1 

aus RKS 107: 107 P1 
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aus RKS 108: 108 P2, 108 P4 

aus RKS 109: 109 P2, 109 P4 

aus RKS 110: 110 P2, 110 P3, 110 P4, 110 P9 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Thallium, Zink und Arsen 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 

wurden im Feststoff an der Probe 

aus RKS 104: 104 P4 geprüft. 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Thallium, Zink und Arsen 

wurden im Feststoff an der Probe 

aus RKS 103: 103 P4 geprüft. 

Die Parameter  
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Thallium, Zink und Arsen 

wurden im Feststoff an der Probe 

aus RKS 106: 106 P3 geprüft. 

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 

wurden im Feststoff an der Probe 

aus RKS 108: 108 P5 geprüft. 
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Die Parameter  
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

wurden im Feststoff an der Probe 

aus RKS 109: 109 P5 geprüft. 

Weitere Orientierungsstufe am Teilgelände Ost 

Mit der Durchführung der Analytik der Bodenproben aus dem Teilgelände Ost 
wurde die Wessling GmbH in Neuried beauftragt. 

Neben den aus Rammkernsondierungen entnommenen Einzelproben wurden 
aus Aliquoten von Einzelproben insgesamt 10 Bodenmischproben hergestellt. 
Tabelle 5 zeigt die Mischproben und die hierfür herangezogenen Einzelproben 

Tabelle 5:  Mischproben mit Einzelproben und Prüfsubstanzen 

Probe Prüfsubstanz Einzelproben  
U1 geogener Schluffboden 1-P5, 3-P1 
U2 geogener Schluffboden 11-P2, 13-P3, 15-P3, 17-P4 
U3 geogener Schluffboden 22-P4, 27-P4 
G4 geogener Kiesboden 1-P6, 2-P4, 3-P4, 4-P4, 5-P6, 6-P2, 7-P4, 8-

P3 
G5 geogener Kiesboden 9-P7, 10-P5, 12-P5, 13-P5, 14-P3, 15-P5, 16-

P4 
G6 geogener Kiesboden 17-P6, 18-P3, 19-P3, 21-P5, 22-P5, 23-P5 
G7 geogener Kiesboden 24-P4, 25-P5, 26-P4, 27-P5, 28-P6, 29-P6, 

30-P3 
A8 Auffüllboden 1-P1, 2-P2, 4-P3, 5-P3, 7-P2, 9-P2, 9-P5, 10-

P1, 10-P4, 11-P1, 12-P1 
A9 Auffüllboden 13-P1, 14-P1, 15-P2, 16-P2, 17-P2, 18-P2, 

18-P1, 20-P3, 20-P5, 21-P3, 22-P3, 23-P3 
A10 Auffüllboden 24-P1, 25-P3, 26-P2, 27-P1, 28-P3, 29-P3, 

30-P1 

Für analytische Schadstoffuntersuchungen wurden drei Bausubstanz- und 94 
Bodenproben ausgewählt und ins Untersuchungslabor verbracht. 

Die Tabelle 6 zeigt die für die Analytik bereitgestellten Boden- bzw. Material-
proben aus dem Teilgelände Ost. 
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Tabelle 6:  Physikalisch-chemisch analysierte Proben aus dem Teilgelände Ost 

Probe 
Entnahmebereich / Ent-
nahmetiefe [m unter An-

satzpunkt] 
Prüfsubstanz 

1-P1 RKS 1; 0,0 – 0,2 aufgefüllter Oberboden 
1-P2 RKS 1; 0,5 – 1,0 Auffüllboden 
1-P3 RKS 1; 1,0 – 1,2 Auffüllboden 
1-P4 RKS 1; 1,8 – 2,2 Auffüllboden 
2-P1 RKS 2; 0,0 – 0,2 aufgefüllter Oberboden 
2-P2 RKS 2; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
3-P1 RKS 3; 0,0 – 0,3 Auffüllboden 
4-P1 RKS 4; 0,0 – 0,3 Auffüllboden 
4-P2 RKS 4; 0,3 – 0,8 Auffüllboden 
4-P3 RKS 4; 0,9 – 1,4 Auffüllboden 
5-P1 RKS 5; 0,0 – 0,2 aufgefüllter Oberboden 
5-P2 RKS 5; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
5-P4 RKS 5; 1,8 – 2,0 Auffüllboden 
5-P5 RKS 5; 2,8 – 3,0 Auffüllboden 
6-P1 RKS 6; 0,0 – 0,5 Auffüllboden 
7-P1 RKS 7; 0,0 – 0,4 Auffüllboden 
7-P3 RKS 7; 1,0 – 1,5 Auffüllboden 
8-P1 RKS 8; 0,0 – 0,5 Auffüllboden 
9-P1 RKS 9; 0,0 – 0,2 aufgefüllter Oberboden 
9-P2 RKS 9; 0,3 – 0,8 Auffüllboden 
9-P3 RKS 9; 0,9 – 1,3 Auffüllboden 
9-P4 RKS 9; 1,5 – 2,0 Auffüllboden 
9-P6 RKS 9; 2,5 – 3,0 Auffüllboden 
10-P1 RKS 10; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
10-P2 RKS 10; 0,8 – 1,2 Auffüllboden 
10-P3 RKS 10; 1,5 – 2,0 Auffüllboden 
10-P4 RKS 10; 2,0 – 2,4 Auffüllboden 
11-P1 RKS 11; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
12-P1 RKS 12; 0,0 – 0,5 Auffüllboden 
12-P2 RKS 12; 0,6 – 1,1 Auffüllboden 
12-P4 RKS 12; 1,2 – 1,6 Auffüllboden 
13-P1 RKS 13; 0,0 – 0,5 Auffüllboden 
13-P2 RKS 13; 1,0 – 1,5 Auffüllboden 
14-P1 RKS 14; 0,1 – 0,6 Auffüllboden 
14-P2 RKS 14; 0,8 – 1,2 Auffüllboden 
15-P1 RKS 15; 0,0 – 0,3 Auffüllboden 
15-P2 RKS 15; 0,4 – 0,9 Auffüllboden 
16-P1 RKS 16; 0,0 – 0,3 Auffüllboden 
16-P2 RKS 16; 0,4 – 0,9 Auffüllboden 
16-P3 RKS 16, 1,5 – 2,0 Auffüllboden 
17-P1 RKS 17; 0,0 – 0,4 Auffüllboden 
17-P2 RKS 17; 0,4 – 0,9 Auffüllboden 
17-P3 RKS 17; 1,7 – 2,2 Auffüllboden 
18-P1 RKS 18; 0,0 – 0,5 Auffüllboden 
18-P2 RKS 18; 0,7 – 1,2 Auffüllboden 
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Tabelle 6:  Fortsetzung 

Probe 
Entnahmebereich / Ent-
nahmetiefe [m unter An-

satzpunkt] 
Prüfsubstanz 

19 AP RKS 19; 0,0 – 0,09 bituminöse Decke 
19-P1 RKS 19; 0,09 – 0,6 Auffüllboden 
20-P1 RKS 20; 0,0 – 0,2 Auffüllboden 
20-P2 RKS 20; 0,2 – 0,5 Auffüllboden 
20-P3 RKS 20; 0,6 – 1,1 Auffüllboden 
20-P4 RKS 20; 1,1 -1,3 Auffüllboden 
21-P1 RKS 21; 0,0 -0,2 aufgefüllter Oberboden 
21-P2 RKS 21; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
21-P3 RKS 21; 0,7 – 1,2 Auffüllboden 
22-P1 RKS 22; 0,0 – 0,3 aufgefüllter Oberboden 
22-P2 RKS 22; 0,3 – 0,6 Auffüllboden 
22-P3 RKS 22; 0,7 – 1,2 Auffüllboden 
23-P1 RKS 23; 0,05 – 0,4 Auffüllboden 
23-P2 RKS 23; 0,4 – 0,7 Auffüllboden 
23-P3 RKS 23; 0,7 – 1,1 Auffüllboden 
24-P1 RKS 24; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
24-P2 RKS 24; 0,7 – 1,2 Auffüllboden 
25-P1 RKS 25; 0,0 – 0,3 aufgefüllter Oberboden 
25-P2 RKS 25; 0,3 – 0,6 Auffüllboden 
25-P3 RKS 25; 0,7 – 1,2 Auffüllboden 
25-P4 RKS 25; 1,5 – 1,9 Auffüllboden 
26-P1 RKS 26; 0,0 – 0,5 Auffüllboden 
26-P2 RKS 26; 0,7 – 1,2 Auffüllboden 
26-P3 RKS 26; 1,6 – 2,1 Auffüllboden 
27 AP RKS 19; 0,0 – 0,19 bituminöse Decke 
27-P1 RKS 27; 0,19 – 0,5 Auffüllboden 
27-P2 RKS 27; 0,5 – 1,0 Auffüllboden 
28-P1 RKS 28; 0,1 – 0,6 Auffüllboden 
28-P2 RKS 28; 0,7 – 1,0 Auffüllboden 
28-P3 RKS 28; 1,0 – 1,2 Auffüllboden 
28-P4 RKS 28; 1,8 – 2,2 Auffüllboden 
28-P5 RKS 28; 2,8 – 3,2 Auffüllboden 
29-P1 RKS 29; 0,0 – 0,2 aufgefüllter Oberboden 
29-P2 RKS 29; 0,2 – 0,7 Auffüllboden 
29-P3 RKS 29; 0,8 – 1,0 Auffüllboden 
29-P5 RKS 29; 1,2 – 1,7 Auffüllboden 
30 AP RKS 19; 0,0 – 0,16 bituminöse Decke 
30-P1 RKS 30; 0,16 – 0,7 Auffüllboden 
S1-1 Schurf 1; 0 – 0,4 Gleisschotter 
S1-2 Schurf 1; 0,4 – 0,5 Auffüllboden 
S2-1 Schurf 2; 0 – 0,4 Gleisschotter 
S2-2 Schurf 2; 0,4 – 0,5 Auffüllboden 
U1 Mischprobe  geogener Schluffboden 
U2 Mischprobe  geogener Schluffboden 
U3 Mischprobe  geogener Schluffboden 
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Tabelle 6:  Fortsetzung 

Probe 
Entnahmebereich / Ent-
nahmetiefe [m unter An-

satzpunkt] 
Prüfsubstanz 

G4 Mischprobe  geogener Kiesboden 
G5 Mischprobe  geogener Kiesboden 
G6 Mischprobe  geogener Kiesboden 
G7 Mischprobe  geogener Kiesboden 
A8 Mischprobe  Auffüllböden 
A9 Mischprobe  Auffüllböden 
A10 Mischprobe  Auffüllböden 

Die Proben 19 AP, 27 AP und 30 AP aus bituminösen Decken wurden auf den 
Parameter 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

geprüft. 

Aus der Oberbodenschicht wurden die Proben 1-P1, 2-P1, 5-P1, 9-P1, 21-P1, 
22-P1, 25-P1 und 29-P1 geborgen. Die Proben wurden im Feststoff auf die Pa-
rameter 

- Cyanid ges. 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

quantitativ überprüft. 

Für die Proben aus den Auffüllböden wurde unter Berücksichtigung ihrer orga-
noleptischen Auffälligkeit und unsere allgemeinen Projekterfahrung eine unter-
schiedliche Parameterauswahl getroffen. 
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Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

wurden an den nachfolgend gelisteten Proben überprüft: 

1-P2 8-P1 16-P1 23-P1 27-P1 
1-P4 9-P2 17-P1 23-P2 27-P2 
2-P2 9-P3 17-P3 24-P1 28-P1 
3-P1 10-P1 18-P1 24-P2 28-P5 
4-P1 11-P1 19-P1 25-P2 29-P2 
4-P3 12-P1 20-P1 25-P3 30-P1 
5-P2 13-P1 20-P2 26-P1  
6-P1 14-P1 21-P2 26-P2  
7-P1 15-P1 22-P2 26-P3  

Die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

wurden an den nachfolgend gelisteten Proben überprüft: 

5-P5 12-P4 16-P3 22-P3 
7-P3 13-P2 18-P2 23-P3 
9-P6 14-P2 20-P4 25-P4 
10-P4 15-P2 21-P3 29-P5 
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Die Parameter  
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 

wurden an den nachfolgend gelisteten Proben überprüft: 

1-P3 10-P2 17-P2 28-P4 
4-P2 10-P3 20-P3 29-P3 
5-P4 12-P2 28-P2  
9-P4 16-P2 28-P3  

An den Mischproben A8, A9 und A10 aus den Auffüllböden wurden im Feststoff 
die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Cyanid ges. 

sowie im Eluat die Parameter 

- pH-Wert 
- elektrische Leitfähigkeit 
- Cyanid ges. 
- Chlorid 
- Sulfat 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink, Arsen 
- Phenol-Index 

überprüft. 

An den Proben S1-1 und S 2-1 aus dem Gleisschotter wurden im Feststoff die 
Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
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- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  
Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 

- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Cyanid ges. 

sowie im Eluat die Parameter 

- pH-Wert 
- elektrische Leitfähigkeit 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink, Arsen 
- Phenol-Index 
- DOC 
- Herbizide und relevante Abbauprodukte 

überprüft. 

An den Mischproben U1, U2, U3, G45, G5, G6 und G7 aus den gewachsenen 
Böden wurden im Feststoff die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 
- Extrahierbare organisch gebundene Halogene (EOX) 
- Polychlorierte Biphenyle (PCB) 
- Cyanid ges. 

sowie im Eluat die Parameter 

- pH-Wert 
- elektrische Leitfähigkeit 
- Cyanid ges. 
- Chlorid 
- Sulfat 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink, Arsen 
- Phenol-Index 

überprüft. 
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An den Proben S1-2 und S2-2 aus den gewachsenen Böden unter dem Gleis-
körper wurden im Feststoff die Parameter  

- Mineralölkohlenwasserstoffe (KW) 
- Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
- Schwermetalle (SM) nach AbfKlärV: Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium,  

Nickel, Quecksilber, Zink und Arsen 

gemessen. 

Die laborseits von Wessling GmbH und von BVU Bioverfahrenstechnik und Um-
weltanalytik GmbH eingesetzten Analysemethoden können den als Anlagen 10 
mit Analgen 12 beiliegenden Laborberichten entnommen werden. Alle analyti-
schen Bodenuntersuchungen wurden nach einem Homogenisieren und Absie-
ben der Proben in der Feinkornfraktion < 2 mm durchgeführt. 
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7. Bewertungskriterien 

Bewertung von Emissionen 

Zur Beurteilung von Schadstoffen im Boden ist heranzuziehen:  

„Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG und Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) BGBl I Nr. 36, 16.07.1999, 1554 – 1582; Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit“ 

Im Anhang 2 der BBodSchV werden bezüglich des Wirkungspfades Boden–
Mensch abhängig von der Grundstücksnutzung Prüf- und Maßnahmewerte für 
die direkte Aufnahme von Schadstoffen auf Kinderspielflächen, Wohngebieten, 
Park- und Freizeitanlagen sowie Industrie- und Gewerbegrundstücken festge-
legt. 

Die Tabelle 7 zeigt die Prüfwerte zum Wirkungspfad Boden–Mensch. 

Tabelle 7: Prüfwerte der hier geprüften Parameter nach BBodSchV,  
Wirkungspfad Boden-Mensch 

 Prüfwerte [mg/kg Trockenmasse] 

 
Stoff 

Kinderspiel-
flächen 

Wohn- 
gebiete 

Park- und 
Freizeitan-
lagen 

Industrie- und  
Gewerbe-
grundstücke 

Arsen 25 50 125 140 

Blei 200 400 1.000 2.000 

Cadmium 10 20 50 60 

Chrom 200 400 1.000 1.000 

Nickel 70 140 350 900 

Quecksilber 10 20 50 80 

Benzo(a)pyren (BaP) 2 4 10 12 

Bei Überschreitung der o.g. Prüfwerte ist unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Bodennutzung in der Regel von einer schädlichen Bodenveränderung oder Alt-
last auszugehen und Maßnahmen sind erforderlich. 



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 34 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

Zur Beurteilung der Schadstoffe im Boden im Sinne einer Emissionsabschät-
zung wird in Bayern herangezogen: 

„Sammlung von Schreiben und Merkblättern des Bayer. Landesamts für Was-
serwirtschaft (Slg LfW) Teil 3: Schutz des Grundwassers und wassergefähr-
dende Stoffe; Merkblatt Nr. 3.8/1; Bayerisches Landesamt für Wasserwirt-
schaft; Oktober 1998“ 

Für die hier gezeigten Untersuchungen gelten die Hilfswerte für Bodenbelas-
tungen nach Tabelle 1 des Merkblatts. 

Bei Unterschreitungen der Hilfswerte 1 besteht grundsätzlich keine Gefahr ei-
ner erheblichen Grundwasserverunreinigung. Ihre Überschreitung löst weitere 
Untersuchungs- und Bewertungsschritte aus. Die Hilfswerte 2 können für orga-
nische lipophile Stoffe als Entscheidungshilfe für die Gefährdungsabschätzung 
und für die Erfordernis von Sanierungsmaßnahmen herangezogen werden. 

Für die hier untersuchten Schadstoffe sind zur Emissionsabschätzung die in 
Tabelle 8 angegebenen Hilfswerte anzusetzen. 

Tabelle 8: Hilfswerte der hier geprüften Parameter nach Merkblatt Nr. 3.8/1 

Parameter Hilfswert 1 Hilfswert 2 

KW 100 mg/kg 1.000 mg/kg 
Σ PAK 
Naphthalin 

5 mg/kg 
1 mg/kg 

25 mg/kg 
5 mg/kg 

Arsen 
Blei 
Cadmium 
Chrom 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 

10 mg/kg 
100 mg/kg 
10 mg/kg 
50 mg/kg 

100 mg/kg 
100 mg/kg 

2 mg/kg 
500 mg/kg 

50 mg/kg 
500 mg/kg 
50 mg/kg 

1.000 mg/kg 
500 mg/kg 
500 mg/kg 
10 mg/kg 

2.500 mg/kg 

EOX 3 mg/kg - 
PCB ges.  
PCB, Einzelstoff 

1 mg/kg 
0,1 mg/kg 

10 mg/kg 
1 mg/kg 

Cyanid ges. 50 mg/kg - 
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Abfallrechtliche Bewertung 

Eine Beurteilung der Schadstoffgehalte der Böden hinsichtlich ihrer abfallrecht-
lichen Relevanz erfolgt in Bayern auf Basis der  

„Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen 
(Verfüll-Leitfaden) vom 23.12.2019; Bayerisches Staatsministerium für Landes-
entwicklung und Umweltfragen“ 

Im Folgenden wird hier vorgenanntes Regelwerk mit Verfüll-Leitfaden bezeich-
net. Schadstoffgehalte werden entsprechend der Parameterlisten nach An-
hang 2 und 3 im Eluat und Feststoff sowie der Fortschreibung durch das Baye-
rische Landesamt für Umwelt quantifiziert. 

In Abhängigkeit von den festgestellten Schadstoffgehalten werden hier die zu 
verwertenden Böden Einbauklassen zugeordnet. Deren Zuordnungswerte Z 0 
bis Z 2 stellen die konzentrationsabhängigen Obergrenzen der jeweiligen Ein-
bauklasse bei der Wiederverwendung von Böden bzw. mineralischen Bausub-
stanzen dar. 

Die Gehalte bis zum Zuordnungswert Z 0 kennzeichnen natürliche Böden, die 
uneingeschränkt weiterverwendet werden können. Die Zuordnungswerte Z 1  
(Z 1.1 und Z 1.2) stellen die Obergrenze für den offenen Einbau unter Berück-
sichtigung bestimmter Nutzungseinschränkungen dar. Die Zuordnungswerte 
Z 2 stellen die Obergrenze für den Einbau von Böden mit definierten techni-
schen Sicherungsmaßnahmen dar. 

Bei Überschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein gesicherter Wiedereinbau 
von Boden nicht mehr möglich. Für die Verwertung können die Böden unter 
Beachtung der Verwertungsgrundsätze so behandelt werden, dass die Schad-
stoffe abgetrennt und umweltverträglich entsorgt oder durch geeignete Verfah-
ren und chemische Umsetzungen dauerhaft in stabile, schwer lösliche und da-
mit unschädliche Verbindungen umgewandelt werden. Ist dies nicht möglich 
oder zweckmäßig, kommt nur noch eine umweltverträgliche Ablagerung als Ab-
fall in Frage. 

Die umseitig wiedergegebene Tabelle 9 zeigt die hier geprüften Parameter nach 
Verfüll-Leitfaden für Boden im Feststoff und Eluat mit entsprechend zulässigen 
Höchstkonzentrationen.  
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Tabelle 9: Zusammenfassung der Anlagen 2 und 3 aus Verfüll-Leitfaden, Zuord-
nungswerte für Boden 

Parameter Dimen-
sion 

Zuordnungswerte Feststoff 

Z 0 
(Lehm/Schluff) Z 1.1 Z 1.2 Z 2 

EOX mg/kg 1 3 10 15 
Kohlenwasser-
stoffe MKW mg/kg 100 300 500 1.000 
Σ PAK n. EPA 
Σ PCB (Conge-
nere nach DIN 
51527) 

mg/kg 
mg/kg 

3 1) 
0,05 

5 1) 

0,1 
15 2) 

0,5 
20 2) 

1 

Arsen 
Blei 
Cadmium 
Chrom (ges.) 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 
Cyanide (ges.) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

20 
70 
1 

60 
40 
50 
0,5 

150 
1 

30 
140 

2 
120 
80 

100 
1 

300 
10 

50 
300 

3 
200 
200 
200 

3 
500 
30 

150 
1.000 

10 
600 
600 
600 
10 

1.500 
100 

Parameter 
Dimen-

sion 
Zuordnungswert Eluat 

Z 0 Z 1.1 Z 1.2 Z 2 
pH-Wert 
el. Leitfähigkeit 

 
µS/cm 

6,5 – 9 
500 

6,5 – 9 
500 

6 – 12 
1.000 

5,5 – 12 
1.500 

Chlorid 
Sulfat 
Cyanid (ges.) 

mg/l 
mg/l 
µg/l 

250 
250 
10 

250 
250 
10 

250 
250 
50 

250 
250 
100 

Phenolindex µg/l 10 10 50 100 
Arsen 
Blei 
Cadmium 
Chrom (ges.) 
Kupfer 
Nickel 
Quecksilber 
Zink 

µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 
µg/l 

10 
20 
2 

15 
50 
40 
0,2 

100 

10 
25 
2 

30 
50 
50 
0,2 

100 

40 
100 

5 
75 

150 
150 

1 
300 

60 
200 
10 

150 
300 
200 

2 
600 

1) Einzelwerte für Benzo(a)pyren jeweils kleiner als 0,3 mg/kg. 
2) Einzelwerte für Benzo(a)pyren jeweils kleiner als 1,0 mg/kg. 
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Für PAK-Gehalte in bituminös gebundenen Decken ist zur Bewertung das LfU-
Merkblatt Nr. 3.4/1 (Umweltfachliche Beurteilung der Lagerung, Aufbereitung 
und Verwertung von Straßenaufbruch), Stand März 2019, anzusetzen. 

Nach LfW-Merkblatt Nr. 3.4/1 gilt bituminöser Straßenaufbruch bis zu einem 
PAK-Gehalt von 10 mg/kg als nicht verunreinigt, mit PAK-Gehalten von 10 bis 
25 mg/kg als gering verunreinigt sowie mit PAK-Gehalten von über 25 mg/kg 
als pechhaltig. 

Für Gleisschotter ist zur Bewertung das LfU-Merkblatt Nr. 3.4/2 (Anforderungen 
an die Verwertung und Beseitigung von Gleisschotter und sonstigen Gleisbau-
stoffen), Stand Mai 2018, heranzuziehen. 

Die Verwertungskriterien für Gleisschotter sind in Abschnitt 6.3 des Merkblatts 
angegeben. Herbizid-Zuordnungswerte schreibt Anhang 2 fest. 
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8. Untersuchungsergebnisse der ersten Orientierungsstufe 

Ein Probenverzeichnis, das alle im Rahmen der hier behandelten Untersuchun-
gen entnommenen Proben in einer Synopse aufzeigt, liegt als Anlage 9 bei. 

Oberflächenbefestigung 

Das Untersuchungsgelände ist in weiten Bereichen mit einer Oberflächenbe-
festigung versehen. Neben bituminösen Decken sind insbesondere an den 
Parkplatzflächen der Einzelhandelsmärkte Betonformsteine eingebaut. Geprüft 
wurden bituminöse Deckschichten, um Verunreinigungen mit Teer zu prüfen. 

Tabelle 10 zeigt die Schichtstärken bituminöser Decken an den jeweiligen Son-
dieransatzstellen mit der Angabe der PAK-Gehalte. 

Tabelle 10: Schichtstärken und PAK-Gehalte bituminöser Decken 

Ansatzstelle Schichtstärke [cm] Probe PAK-Gehalte [mg/kg] 

RKS 6.1 4 MP 6.1-1 4,5 

RKS 17 10 MP 17 9,2 

RKS 18 10 -- -- 

RKS 19 9 MP 19 20 

RKS 20 11 MP 20 0,91 

RKS 21 10 MP 21 7,7 

RKS 22 12 MP 22 5,6 

RKS 26 10 MP 26 290 

RKS 29 6 MP 29 3,1 

RKS 30 7 MP 30 0,77 

RKS 32 20 MP 32 -/- 

Tabelle 11 zeigt die Schichtstärken von Betondecken an den jeweiligen Son-
dieransatzstellen. 
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Tabelle 11: Schichtstärken von Betondecken 

Ansatzstelle Schichtstärke [cm] 

RKS 6.1 20 

RKS 6.2 18 

RKS 7 18 

RKS 8 18 

RKS 31 20 

Oberboden 

Nur im westlichen Bereich des Untersuchungsgeländes sowie in den Flächen 
des Parkplatzbegleitgrüns steht humoser Oberboden an. Im Bereich der 
Rammkernsondierungen RKS 27 und RKS 33 wurden Schichtstärken von 
0,2 m bis 0,4 m gemessen. Organoleptisch wurden keine Auffälligkeiten festge-
stellt. Eine Beprobung wurde nicht durchgeführt. 

Auffüllböden 

Auffüllböden wurden in unterschiedlicher Ausbildung am gesamten Untersu-
chungsgelände festgestellt. Die Auffülltiefen wechseln stark. In Tabelle 10 sind 
die mit den Rammkernsondierungen festgestellten Auffüllböden mit Auffülltie-
fen bezogen auf die Verdachtsbereiche dargestellt. 

Tabelle 12: Auffülltiefen und Auffüllböden 

Auffülltiefen Verdachtsbereiche Hauptbodenart 
der Auffüllung 

3,9 m bis 9,0 m, 
im Mittel 7,2 m 

Abgrabungen, Kiesgruben 
und aufgefüllte Kiesgruben Kiese, Sande, Schluffe  

1,3 m bis 3,5 m, 
im Mittel 2,7 m 

Betriebstankstellen mit La-
gertanks außerhalb verfüllter 
Gruben 

Kiese, Schluffe 

1,2 m bis 1,8 m, 
im Mittel 1,5 m Gleisanlage Kiese 

0,3 m bis 1,7 m, 
im Mittel 0,9 m Sprengtrichter Kiese, Schluffe 

1,3 m Anschüttung Nordwest Kiese 
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Tabelle 12: Fortsetzung 

Auffülltiefen Verdachtsbereiche Hauptbodenart 
der Auffüllung 

0,3 m bis 2,5 m, 
im Mittel 1,2 m 

Lokschuppen, Werkstätten, 
Lagergebäude und aktuelle 
Lagerflächen außerhalb ver-
füllter Gruben 

Kiese 

1,0 m bis 1,7 m, 
im Mittel 1,4 m Offene Lagerfläche für Fässer Kiese, Schluffe 

0,5 m Wallanschüttung am Grund-
stücksrand Kiese 

Abgrabungen, Kiesgruben und aufgefüllte Kiesgruben 

Im Verdachtsbereich wurden die Sondierungen RKS 1 mit RKS 10, RKS 16 mit 
RKS 19, RKS 21, RKS 22 und RKS 25 abgeteuft. 

Die Auffülltiefen in diesem Bereich liegen zwischen 3,9 m und 9,0 m, im Mittel 
ergeben sich 7,2 m Auffülltiefe. Die Ausdehnung des Verdachtsbereichs schät-
zen wir mit einer Fläche von ca. 16.000 m² ab. 

Innerhalb des Verdachtsbereichs liegen die Betriebstankstelle von CDM, ein 
Heizöllagertank sowie zwei ehemalige Betriebstankstellen auf dem Geländeab-
schnitt von KBS Baulogistik. Im Umgriff dieser Verdachtsbereiche wurden die 
Sondierungen RKS 6.1, RKS 6.2, RKS 7, RKS 8, RKS 17, RKS 18, RKS 21, 
RKS 22 und RKS 25 abgeteuft. 

Die Sondierung RKS 16 wurde abgeteuft, um ausschließlich die oberflächen-
nahe Schicht auf Schadstoffe zu überprüfen. 

Die Auffüllungen im Verdachtsbereich bestehen insbesondere in den oberen 
Bereichen aus grauen und braunen Kiesen mit wechselnden Sand- und 
Schluffanteilen. In den tieferen Auffüllbereichen herrschen olivfarbene bis 
braune schluffige Sande und Schluffe mit wechselnden Sand- und Kiesanteilen 
vor. Als anthropogene Beimengungen wurden in allen Arten der Auffüllung ne-
ben organischen Resten Ziegel und Ziegelbruch, Brandschutt, Betonbruch und 
bituminöser Bruch festgestellt. Häufig treten die Beimengungen in untergeord-
neter Menge auf; mitunter jedoch bestehen die Auffüllungen ausschließlich aus 
Ziegel und Brandschutt (z.B. RKS 21, RKS 22). Bereichsweise wurde ein deut-
licher Geruch nach Mineralöl festgestellt (z.B. RKS 6.1, RKS 18). 
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Die Tabelle 13 stellt die analytisch überprüften Proben aus den Auffüllungen 
am Verdachtsbereich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhält-
nissen erhöhten Schadstoffgehalten zusammen. 

Tabelle 13: Schadstoffgehalte in Auffüllungen von Abgrabungen, Kiesgruben 
und aufgefüllten Kiesgruben 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 1 B 1-1 KW PAK SM keine 

B 1-2 KW PAK SM keine 
B 1-4 KW PAK SM PAK 4,7 mg/kg, BaP 0,43 mg/kg 
B 1-6 KW PAK SM PAK 19 mg/kg, BaP 1,4 mg/kg 
B 1-8 KW PAK SM PAK 31 mg/kg, BaP 2,7 mg/kg 

RKS 2 B 2-1 KW PAK SM keine 
B 2-2 KW PAK SM keine 
B 2-4 KW PAK SM BaP 0,32 mg/kg 
B 2-6 KW PAK SM PAK 17 mg/kg, BaP 1,5 mg/kg 
B 2-9 KW PAK SM keine 

RKS 3 B 3-1 KW PAK SM keine 
B 3-2 KW PAK SM PAK 3,9 mg/kg, BaP 0,42 mg/kg 
B 3-5 KW PAK SM keine 

RKS 4 B 4-1 KW PAK SM PAK 18 mg/kg, BaP 1,6 mg/kg 
B 4-2 KW PAK SM keine 
B 4-4 KW PAK SM keine 
B 4-7 KW PAK SM keine 
B 4-8 KW PAK SM keine 
B 4-9 KW PAK SM keine 
B 4-10 PAK keine 

RKS 5 B 5-1 KW PAK SM keine 
B 5-2 KW PAK SM keine 
B 5-3 KW PAK SM keine 
B 5-5 KW PAK SM keine 

RKS 6.1 B 6.1-1 KW PAK SM As 29 mg/kg 
B 6.1-2 KW PAK SM keine 
B 6.1-3 KW PAK SM keine 
B 6.1-5 KW PAK SM KW 250 mg/kg 
B 6.1-6 KW PAK SM KW 270 mg/kg 
B 6.1-7 KW PAK SM keine 
B 6.1-8 KW PAK SM keine 
B 6.1-9 KW PAK SM keine 
B 6.1-10 KW keine 
B 6.1-11 KW keine 
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Tabelle 13: Fortsetzung 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 6.2 B 6.2-1 KW keine 

B 6.2-2 KW keine 
B 6.2-3 KW PAK SM keine 
B 6.2-4 KW PAK SM keine 
B 6.2-5 KW PAK SM keine 
B 6.2-6 KW PAK SM keine 

RKS 7 B 7-1 KW PAK SM Cu 340 mg/kg 
B 7-3 KW PAK SM PAK 4,8 mg/kg, BaP 0,46 mg/kg 
B 7-5 KW PAK SM keine 
B 7-7 KW PAK SM keine 
B 7-9 KW PAK SM keine 

RKS 8 B 8-1 KW PAK SM keine 
B 8-3 KW PAK SM keine 
B 8-5 KW PAK SM keine 
B 8-6 KW PAK SM keine 

RKS 9 B 9-1 KW PAK SM keine 
B 9-3 KW PAK SM keine 
B 9-4 KW PAK SM keine 
B 9-6 KW PAK SM keine 
B 9-7 KW PAK SM keine 

RKS 10 B 10-1 KW PAK SM KW 520 mg/kg 
B 10-2 KW PAK SM keine 
B 10-3 KW PAK SM keine 

RKS 16 MP 16-1 KW PAK SM KW 840 mg/kg 
RKS 17 B 17-1 KW PAK SM keine 

B 17-2 KW PAK SM keine 
B 17-3 KW PAK SM keine 
B 17-5 KW PAK SM PAK 12 mg/kg, BaP 1,1 mg/kg 
B 17-7 KW PAK SM keine 
B 17-9 KW PAK SM keine 

RKS 18 B 18-1 KW PAK SM keine 
B 18-2 KW PAK SM PAK 42 mg/kg, BaP 3,2 mg/kg 
B 18-3 KW PAK SM PAK 3,1 mg/kg 
B 18-4 KW PAK SM keine 
B 18-6 KW PAK SM KW 3.700 mg/kg 
B 18-8 KW PAK SM KW 140 mg/kg 
B 18-9 KW PAK SM KW 590 mg/kg 
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Tabelle 13: Fortsetzung 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 19 B 19-1 KW PAK SM keine 

B 19-2 KW PAK SM keine 
B 19-3 KW PAK SM keine 
B 19-4 KW PAK SM keine 
B 19-6 KW PAK SM keine 
B 19-7 KW PAK SM keine 
B 19-9 KW PAK SM keine 
B 19-11 KW PAK SM keine 

RKS 21 B 21-1 KW PAK SM keine 
B 21-2 KW PAK SM keine 
B 21-4 KW PAK SM KW 190 mg/kg 
B 21-5 KW PAK SM KW 170 mg/kg 

B 21-6 KW PAK SM PAK 70 mg/kg, BaP 6,3 mg/kg, As 30 mg/kg, 
Cu 43 mg/kg 

RKS 22 B 22-1 KW PAK SM As 23 mg/kg 
B 22-2 KW PAK SM keine 
B 22-3 KW PAK SM keine 
B 22-4 KW PAK SM keine 
B 22-5 KW PAK SM keine 
B 22-6 KW PAK SM keine 
B 22-7 KW PAK SM keine 
B 22-8 KW PAK SM PAK 5,0 mg/kg, BaP 0,4 mg/kg 

RKS 25 B 25-1 KW PAK SM PAK 5,5 mg/kg, BaP 0,53 mg/kg 
B 25-2 KW PAK SM keine 
B 25-3 KW PAK SM KW 150 mg/kg, PAK 5,5 mg/kg, BaP 0,53 mg/kg 
B 25-4 KW PAK SM As 29 mg/kg 

Betriebstankstellen mit Lagertanks außerhalb verfüllter Gruben 

Im Verdachtsbereich wurden die Sondierungen RKS 11, RKS 26, RKS 31 und 
RKS 32 abgeteuft. 

Die Auffülltiefen in diesem Bereich liegen zwischen 1,3 m und 3,5 m, im Mittel 
ergeben sich 2,7 m Auffülltiefe. Die Ausdehnung der Verdachtsbereiche schät-
zen wir mit einer Fläche von ca. 400 m² ab. 

Die Auffüllungen im Verdachtsbereich bestehen aus braunen und graubraunen 
Kiesen mit wechselnden Sand- und Schluffanteilen; untergeordnet wurden 
braune, sandige und kiesige Schluffe erbohrt. Als anthropogene Beimengungen 
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wurden sporadisch Ziegel und Ziegelbruch festgestellt. Darüber hinaus wurden 
die Auffüllungen als organoleptisch unauffällig beurteilt. 

Die Tabelle 14 stellt die analytisch überprüften Proben aus dem Verdachtsbe-
reich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhältnissen erhöhten 
Schadstoffgehalten zusammen. 

Tabelle 14: Schadstoffgehalte in Böden von Betriebstankstellen mit Lagertanks 
außerhalb verfüllter Gruben 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 11 B 11-1 KW PAK SM keine 
RKS 26 B 26-1 KW PAK SM PAK 42 mg/kg, BaP 4,0 mg/kg 

B 26-2 KW PAK SM PAK 600 mg/kg, BaP 57 mg/kg 
B 26-3 KW PAK SM PAK 16 mg/kg, BaP 1,3 mg/kg 
B 26-4 KW PAK SM keine 
B 26-5 KW PAK SM PAK 40 mg/kg, BaP 2,9 mg/kg 
B 26-6 PAK keine 

RKS 31 B 31-1 KW PAK SM keine 
RKS 32 B 32-1 KW PAK SM keine 

B 32-2 KW PAK SM keine 
B 32-3 KW PAK SM PAK 6,1 mg/kg, BaP 0,46 mg/kg 
B 32-4 PAK keine 

Gleisanlage 

Im Verdachtsbereich wurden die Sondierungen RKS 14 und RKS 15 abgeteuft. 

Die Auffülltiefen in diesem Bereich liegen zwischen 1,2 m und 1,8 m, im Mittel 
ergeben sich ca. 1,5 m Auffülltiefe. Die Ausdehnung des Verdachtsbereichs 
Gleis schätzen wir in einer Fläche von ca. 4.500 m² ab. 

Die Auffüllungen bestehen hier neben dem offensichtlichen Gleisschotter aus 
braunen und braungrauen sandigen, schluffigen Kiesen. An der Auffüllbasis 
von RKS 15 wurde eine Lage Ziegel durchbohrt. 

Die Tabelle 15 stellt die analytisch überprüften Proben aus dem Verdachtsbe-
reich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhältnissen erhöhten 
Schadstoffgehalten zusammen. 
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Tabelle 15: Schadstoffgehalte in Böden im Bereich der Gleisanlage 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 14 B 14-1 DA Verfüll-

Leitfaden EOX 3,9 mg/kg, KW 160 mg/kg, Zn 230 mg/kg 

B 14-2 DA Verfüll-
Leitfaden keine 

RKS 15 B 15-1 DA Verfüll-
Leitfaden keine 

B 15-2 DA Verfüll-
Leitfaden 

EOX 28 mg/kg, KW 260 mg/kg, Pb 74 mg/kg,  
Cd 1,4 mg/kg, Cu 140 mg/kg,  Zn 1000 mg/kg 

B 15-5 KW EOX PAK 
SM keine 

Sprengtrichter 

Innerhalb der Verdachtsbereiche Sprengtrichter wurden die Sondierungen 
RKS 12, RKS 13, RKS 27 und RKS 28 abgeteuft. 

Die Auffülltiefen in diesem Bereich liegen zwischen 0,3 m und 1,7 m; im Mittel 
ergeben sich ca. 0,9 m Auffülltiefe. Die Ausdehnung dieser Verdachtsbereiche 
schätzen wir insgesamt mit einer Fläche von ca. 400 m² ab. 

Die im Umgriff von Sprengtrichtern erbohrten Auffüllungen werden aus sandi-
gen und schluffigen Kiesen aufgebaut, die in Schattierungen von grau, braun 
und oliv gefärbt sind. Bereichsweise wurden organische Beimengungen festge-
stellt. 

Die Tabelle 16 stellt die analytisch überprüften Proben aus den Auffüllböden 
am Verdachtsbereich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhält-
nissen erhöhten Schadstoffgehalten dar. 

Tabelle 16: Schadstoffgehalte in Böden im Bereich von Sprengtrichtern 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 12 B 12-1 KW PAK SM KW 160 mg/kg 

B 12-2 KW PAK SM KW 120 mg/kg 
RKS 13 B 13-1 KW PAK SM KW 160 mg/kg, Pb 150 mg/kg, Zn 190 mg/kg 
RKS 27 B 27-1 KW PAK SM keine 

B 27-2 KW PAK SM keine 
RKS 28 B 28-1 KW PAK SM keine 

B 28-2 KW PAK SM keine 
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Anschüttung Nordwest 

Im Verdachtsbereich wurde die Sondierung RKS 29 abgeteuft. 

Die Auffülltiefe in diesem Bereich liegt bei ca. 1,3 m. Die Ausdehnung des Ver-
dachtsbereichs schätzen wir mit einer Fläche von ca. 700 m² ab. 

Die Auffüllung besteht hier aus grauen bis olivfarbenen sandigen und schluffi-
gen Kiesen. Organoleptisch ergab sich keine Auffälligkeit. 

Aus den Auffüllböden der Sondierung wurden die Proben B 29-1 und B 29-2 
auf die Parameter KW, PAK und Schwermetalle überprüft. Erhöhte Schadstoff-
gehalte wurden nicht festgestellt.  

Lokschuppen, Werkstätten, Lagergebäude und aktuelle Lagerflächen au-
ßerhalb verfüllter Gruben 

Der Verdachtsbereich erstreckt sich nahezu auf die gesamte Geländefläche 
nördlich des Gleises sowie auf einige kleinere Flächen südlich des Gleises. Im 
Verdachtsbereich wurden die Sondierungen RKS 10, RKS 20, RKS 30 mit 
RKS 35 sowie RKS 38 mit RKS 42 abgeteuft. 

Die Auffülltiefen in diesem Bereich liegen zwischen 0,3 m und 2,5 m, im Mittel 
ergeben sich ca. 1,2 m Auffülltiefe. Die Ausdehnung des Verdachtsbereichs 
schätzen wir insgesamt mit einer Fläche von ca. 36.000 m² ab. 

Die Auffüllungen bestehen hier aus grauen bis braunen Kiesen mit wechseln-
den Sand- und Schluffanteilen sowie aus grauen bis braunen, sandigen Schluf-
fen mit unterschiedlichen Kiesanteilen. In vorwiegend geringem Umfang wurde 
lokal Ziegelbruch und bituminöser Bruch festgestellt. Mit steigendem Anteil der 
Beimengungen tendiert die Färbung der Auffüllböden entsprechend nach rot 
oder schwarz. 

Die Tabelle 17 stellt die analytisch überprüften Proben aus den Auffüllböden 
am Verdachtsbereich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhält-
nissen erhöhten Schadstoffgehalten dar. 
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Tabelle 17: Schadstoffgehalte der Auffüllböden im Bereich von Lokschuppen, 
Werkstätten, Lagergebäude und aktuellen Lagerflächen außerhalb verfüllter Gru-
ben 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 10 B 10-1 KW PAK SM KW 520 mg/kg 

B 10-2 KW PAK SM keine 
B 10-3 KW PAK SM keine 

RKS 20 B 20-1 KW PAK SM keine 
B 20-2 KW PAK SM PAK 3,6 mg/kg, KW 1.200 mg/kg 
B 20-3 KW PAK SM keine 
B 20-4 KW PAK SM keine 

RKS 30 B 30-1 KW PAK SM keine 
RKS 33 B 33-1 KW PAK SM keine 

B 33-2 KW PAK SM keine 
B 33-3 KW PAK SM keine 

RKS 34 B 34-1 KW PAK SM keine 
RKS 35 B 35-1 KW PAK SM keine 

B 35-2 KW PAK SM keine 
RKS 39 B 39-1 KW PAK SM keine 

B 39-2 KW PAK SM keine 
B 39-3 KW PAK SM keine 

RKS 40 B 40-1 KW PAK SM keine 
B 40-2 KW PAK SM keine 

RKS 41 B 41-1 KW PAK SM keine 
B 41-2 KW PAK SM keine 

RKS 42 B 42-1 KW PAK SM keine 
B 42-2 KW PAK SM keine 

Offene Lagerfläche für Fässer 

Im Verdachtsbereich wurden die Sondierungen RKS 36 und RKS 37 abgeteuft. 

Die Auffülltiefen in diesem Bereich liegen zwischen 1,0 m und 1,7 m, im Mittel 
ergeben sich ca. 1,4 m Auffülltiefe. Die Ausdehnung des Verdachtsbereichs 
schätzen wir mit einer Fläche von ca. 400 m² ab. 

Die Auffüllungen bestehen hier neben sandigen, kiesigen Schluffen aus stark 
schluffigen, sandigen Kiesen sowie sehr untergeordnet aus schwach schluffi-
gem Sand. Die Auffüllungen sind grau bis braun gefärbt. Geringfügig wurde 
beigemengter Ziegelbruch festgestellt. 
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Die Tabelle 18 stellt die analytisch überprüften Proben aus den Auffüllböden 
am Verdachtsbereich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhält-
nissen erhöhten Schadstoffgehalten dar. 

Tabelle 18: Schadstoffgehalte der Auffüllböden im Bereich Lagerfläche für Fäs-
ser 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 37 B 37-1 KW PAK SM keine 

B 37-2 KW PAK SM keine 
RKS 38 B 38-1 KW PAK SM PAK 5,5 mg/kg, BaP 0,55 mg/kg 

B 38-2 KW PAK SM keine 

Wallanschüttung am Grundstücksrand  

Die nördliche Grundstücksgrenze verläuft nicht direkt am Fuß des Walls, son-
dern wenige Meter hangwärts an seiner Südflanke. Wir schätzen die vom Wall 
überschüttete Grundstücksfläche mit rund 1.500 m² ab. Im Verdachtsbereich 
wurde die Sondierung RKS 43 abgeteuft. 

Die Auffülltiefe im unmittelbaren Sondierbereich liegt bei ca. 0,5 m. Mit dem 
ansteigenden angeschütteten Wall steigt die Auffüllmächtigkeit auf einige Meter 
an. 

Die Auffüllungen bestehen hier aus braungrauen, stark schluffigen, sandigen 
Kiesen mit einem sehr untergeordnetem Anteil an Ziegelbruch. 

Aus den Auffüllböden der Sondierung wurden die Proben B 43-1 und B 43-2 
auf die Parameter KW, PAK und Schwermetalle überprüft. Erhöhte Schadstoff-
gehalte wurden nicht festgestellt.  

Gewachsene Böden 

Am gesamten Untersuchungsgelände wurden geogen ausgebildete Kiesböden 
festgestellt. Diese gewachsenen sandigen Kiese weisen wechselnde, vorwie-
gend geringe Schluffanteile auf, nur kleinräumig treten auch starke Schluffan-
teile auf. Die ursprünglich am gesamten Gelände anstehenden Löß und 
Lößlehmschichten sind im Bereich der Rammkernsondierungen weitgehend 
abgeräumt. Nur im Umgriff der Sondierungen RKS 36, RKS 42 und RKS 43 
wurden sie als schwach kiesige, sandige Schluffe erbohrt, die den 
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gewachsenen Kiesen auflagern. Die Färbung aller gewachsenen Böden reicht 
von grau bis braun. Mit der organoleptischen Ansprache wurden an den ge-
wachsenen Böden keine Auffälligkeiten festgestellt. 

Zum Nachweis der Schadstofffreiheit wurden Proben derjenigen gewachsenen 
Böden, die mit schadstoffbeaufschlagten Auffüllungen überdeckt sind, auf die 
Parameter hin untersucht, die als Kontaminanten nachgewiesen wurden. 

Die Tabelle 19 stellt alle Proben aus den gewachsenen Böden aller Verdachts-
bereiche mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhältnissen erhöh-
ten Schadstoffgehalten zusammen. 

Tabelle 19:  Proben aus gewachsenen Böden mit Prüfparametern und erhöhten 
Schadstoffgehalten  
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 1 B 1-9 PAK keine 
RKS 2 B 2-10 PAK keine 
RKS 3 B 3-7 PAK keine 

B 3-8 Rückstellprobe -- 
RKS 4 B 4-11 Rückstellprobe -- 
RKS 5 B 5-6 Rückstellprobe -- 

B 5-7 Rückstellprobe -- 
RKS 6.1 B 6.1-12 KW keine 
RKS 6.2 B 6.2-7 Rückstellprobe -- 

B 6.2-8 Rückstellprobe -- 
RKS 7 B 7-10 PAK SM keine 
RKS 8 B 8-7 Rückstellprobe -- 
RKS 9 B 9-10 Rückstellprobe -- 

B 9-11 Rückstellprobe -- 
RKS 10 B 10-4 KW keine  

B 10-5 Rückstellprobe -- 
RKS 11 B 11-2 Rückstellprobe -- 

B 11-3 Rückstellprobe -- 
B 11-4 Rückstellprobe -- 
B 11-5 Rückstellprobe -- 

RKS 12 B 12-3 KW keine 
B 12-4 Rückstellprobe -- 
B 12-5  -- 

  



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 50 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

Tabelle 19:  Fortsetzung 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 13 B 13-2 KW SM keine 

B 13-3 Rückstellprobe -- 
B 13-4 Rückstellprobe -- 
B 13-5 Rückstellprobe -- 

RKS 14 B 14-3 Rückstellprobe -- 
RKS 15 B 15-5 KW EOX PAK SM keine 

B 15-6 Rückstellprobe -- 
RKS 17 B 17-10 PAK keine 
RKS 18 B 18-10 Rückstellprobe -- 

B 18-11 KW PAK -- 
RKS 19 B 19-12 Rückstellprobe -- 
RKS 20 B 20-5 PAK keine 
RKS 21 B 21-8 PAK SM Pb 98 mg/kg 

B 21-9 KW PAK SM keine 
RKS 22 B 22-9 PAK keine 
RKS 25 B 25-5 KW PAK As keine 

B 25-6 Rückstellprobe -- 
B 25-7 Rückstellprobe -- 

RKS 26 B 26-6 PAK keine 
RKS 27 B 27-3 Rückstellprobe -- 

B 27-4 Rückstellprobe -- 
RKS 28 B 28-3 Rückstellprobe -- 

B 28-4 Rückstellprobe -- 
B 28-5 Rückstellprobe -- 
B 28-6 Rückstellprobe -- 

RKS 29 B 29-3 Rückstellprobe --  
B 29-4 Rückstellprobe -- 

RKS 30 B 30-2 Rückstellprobe --  
B 30-3 Rückstellprobe --  
B 30-4 Rückstellprobe -- 

RKS 31 B 31-1 KW PAK SM keine  
B 31-2 Rückstellprobe --  
B 32-4 PAK keine 

RKS 33 B 33-4 PAK keine 
RKS 34 B 34-2 Rückstellprobe --  

B 34-3 Rückstellprobe --  
B 34-5 Rückstellprobe -- 

RKS 35 B 35-3 Rückstellprobe --  
B 35-4 Rückstellprobe -- 
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Tabelle 19:  Fortsetzung 
Auf-
schluss Probe Parameter erhöhte Parameter  
RKS 36 B 36-4 Rückstellprobe -- 

B 36-5 Rückstellprobe -- 
B 36-6 Rückstellprobe -- 

RKS 37 B 37-3 Rückstellprobe -- 
B 37-4 Rückstellprobe -- 

RKS 38 B 38-3 PAK keine 
RKS 39 B 39-4 Rückstellprobe -- 
RKS 40 B 40-3 Rückstellprobe -- 

B 40-4 Rückstellprobe -- 
RKS 41 B 41-3 Rückstellprobe -- 

B 41-4 Rückstellprobe -- 
B 41-5 Rückstellprobe -- 

RKS 42 B 42-3 Rückstellprobe -- 
B 42-4 Rückstellprobe -- 

RKS 43 B 43-3 Rückstellprobe -- 
B 43-4 Rückstellprobe -- 
B 43-5 Rückstellprobe -- 
B 43-6 Rückstellprobe -- 

Grundwasser 

Ein Wasserspiegel wurde in den Sondierlöchern RKS 4 und RKS 6.2 gemes-
sen. Bei RKS 4 wurde ein Wasserstand von 7,50 m unter GOK festgestellt, bei 
RKS 6.2 bei 1,23 m unter GOK. 

In den weiteren Rammkernsondierungen mit vergleichbarer Endteufe konnte 
kein Grundwasserstand gemessen werden, da die Löcher mit der eingesetzten 
Sondiertechnik nach dem Ziehen der Sonde insbesondere im wassergesättig-
ten Bereich regelmäßig verstürzen. 

Der Wasserstand bei RKS 6.2 ist als Schichtwasserstand zu interpretieren. 

Der Wasserstand von 7,50 m unter GOK in RKS 4 entspricht dem zu erwarten-
den Stand des obersten zusammenhängenden Grundwasserkörpers. Die 
Grundwasserfließrichtung ist nach Westen bis Nordwesten zur Isar gerichtet, 
die als natürliche Vorflut wirkt. Daher treten im Ostabschnitt des Untersu-
chungsgeländes geringfügig höhere Wasserstände als im Westen auf. 
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Mit den im Zuge der 2. Orientierungsstufe ausgeführten Rammkernsondierun-
gen wurde der Grundwasserspiegel nicht erreicht. 

Die Laborberichte mit allen Einzelanalysenergebnissen der 1. Orientierungs-
stufe liegen in der Anlage 10 bei. 
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9. Untersuchungsergebnisse der zweiten Orientierungsstufe 

An dieser Stelle sei erneut auf das Probenverzeichnis der Anlage 9 verwiesen, 
das alle im Rahmen der hier behandelten Untersuchungen entnommenen Pro-
ben synoptysch aufzeigt. 

Oberflächenbefestigung und Oberboden 

Die im Rahmen der zweiten Kampagne untersuchte Fläche ist überwiegend mit 
einer bituminösen Oberflächenbefestigung versehen. Humoser Oberboden 
steht an dem in der 2. Orientierungsstufe bearbeiteten Geländeabschnitt nicht 
an. 

Auffüllböden 

Auffüllböden wurden in unterschiedlicher Ausbildung mit allen Rammkernson-
dierungen festgestellt. Die Schichtstärke der Auffüllungen variiert deutlich. In 
Tabelle 20 sind die mit den Rammkernsondierungen festgestellten Auffüllböden 
mit Auffülltiefen dargestellt. 

Tabelle 20: Auffüllböden und -tiefen 

Aufschluss Hauptbodenart 
der Auffüllung Unterkante Auffüllkörper 

RKS 103 untergeordnet Kies, vor-
wiegend Schluffe  ca. 1,6 m unter GOK 

RKS 104 Kies und Schluff  ca. 1,0 m unter GOK 

RKS 105 Gleisschotter und Kies ca. 0,9 m unter GOK 

RKS 106 Kies ca. 1,2 m unter GOK 

RKS 107 Kies ca. 1,0 m unter GOK 

RKS 108 untergeordnet Kies, vor-
wiegend Schluffe ca. 2,5 m unter GOK 

RKS 109 Kies, Sand und Schluff ca. 1,9 m unter GOK 

RKS 110 vorwiegend Kies, unterge-
ordnet Schluff tiefer als 6,8 m unter GOK 

Wie bereits in voranstehender Tabelle ersichtlich, bestehen die Auffüllungen im 
Untersuchungsbereich aus grauen und braunen Kiesen mit wechselnden Sand- 
und Schluffanteilen sowie aus braunen Schluffe mit wechselnden Sand- und 
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Kiesanteilen. Untergeordnet haben wir zudem sandige Auffüllungen erbohrt. 
Als anthropogene Beimengungen wurden in allen Arten der Auffüllung neben 
organischen Resten Ziegel und Ziegelbruch, Brandschutt, Betonbruch und bi-
tuminöser Bruch in unterschiedlicher Verteilung festgestellt. Lokal (RKS 105) 
wurde Gleisschotter festgestellt. Bereichsweise wurde ein deutlicher Geruch 
nach Mineralöl festgestellt (bei RKS 103 und RKS 109). 

Die Tabelle 21 stellt die analytisch überprüften Proben aus den Auffüllungen 
am Verdachtsbereich mit Prüfparametern und gegenüber natürlichen Verhält-
nissen erhöhten Schadstoffgehalten zusammen. 

Tabelle 21: erhöhte Schadstoffgehalte der Proben aus Auffüllböden 

Aufschluss Probe erhöhte Schadstoffparameter  

RKS 103 103 P1 Kupfer 42 mg/kg, MKW 485 mg/kg 
103 P2 BaP 0,32 mg/kg 

RKS 104 104 P1 Kupfer 64 mg/kg, Zink 337 mg/kg, EOX 6,5 mg/kg,  
MKW 185 mg/kg, BaP 0,75 mg/kg, PAK 6,66 mg/kg 

104 P3 keine 
RKS 105 105 P2 keine 
RKS 106 106 P1 Zink 324 mg/kg 
RKS 107 107 P1 keine 
RKS 108 108 P2 Keine 

108 P4 MKW 572 mg/kg 
RKS 109 109 P2 Keine 

109 P4 BaP 0,76 mg/kg, PAK 9,05 mg/kg 
RKS 110 110 P2 Keine 

110 P3 BaP 0,38 mg/kg, PAK 4,91 mg/kg 
110 P7 Zink 153 mg/kg, BaP 0,42 mg/kg, PAK 4,31 mg/kg 
110 P9 Keine 

Die Laborberichte mit den Einzelergebnissen der Prüfungen der Auffüllböden 
(zweite Orientierungsstufe) sind als Anlage11.1 beigelegt. 

Gewachsene Böden 

Am gesamten Untersuchungsgelände stehen unter den Auffüllungen geogene 
Kiesböden an. Sie wurden mit den Sondierungen RKS 103 mit RKS 109 er-
reicht. Diese gewachsenen Kiese weisen wechselnde Sand- und vorwiegend 
geringe Schluffanteile auf, nur kleinräumig treten starke Schluffanteile auf. Die 
ursprünglich am gesamten Gelände anstehenden Löß und Lößlehmschichten 
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sind im Bereich der Rammkernsondierungen abgeräumt. Die Färbung aller ge-
wachsenen Böden reicht von grau bis braun und beige. Mit der organolepti-
schen Ansprache wurden an den gewachsenen Böden keine Auffälligkeiten 
festgestellt. 

Zum Nachweis der Schadstofffreiheit wurden Proben derjenigen gewachsenen 
Böden, die mit schadstoffbelasteten Auffüllungen überdeckt sind, auf die Para-
meter hin untersucht, die als Kontaminanten nachgewiesen wurden. 

Tabelle 22 stellt die Proben aus den gewachsenen Böden mit Prüfparametern 
und gegenüber natürlichen Verhältnissen erhöhten Schadstoffgehalten zusam-
men. 

Tabelle 22: Proben aus gewachsenen Böden mit Prüfparametern und erhöhten 
Schadstoffgehalten  

Aufschluss Probe Parameter erhöhte Parameter  

RKS 103 103 P4 MKW, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kup-
fer, Nickel, Quecksilber, Thallium, Zink keine 

RKS 104 104 P4 
EOX, MKW, Arsen, Blei, Cadmium, 
Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Thal-
lium, Zink 

keine 

RKS 106 106 P3 Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Ni-
ckel, Quecksilber, Thallium, Zink keine 

RKS 108 108 P5 MKW keine 

RKS 109 109 P5 PAK keine 

Die Laborberichte mit den Einzelergebnissen der Prüfungen der geogenen Bö-
den (2. Orientierungsstufe) sind als Anlage 11.2 beigelegt. 
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10. Untersuchungsergebnisse der Orientierungsstufe am Teilge-
lände Ost 

Oberflächenbefestigung 

Das Teilgelände Ost ist insbesondere im südlichen Bereich mit einer bituminö-
sen Oberflächenbefestigung versehen, die augenscheinlich aus mehreren Her-
stellungszyklen stammt. Geprüft wurden hieraus drei bituminöse Deckschich-
ten, um Verunreinigungen mit Teer zu prüfen. 

Tabelle 23 zeigt die Schichtstärken bituminöser Decken an den jeweiligen Son-
dieransatzstellen mit der Angabe der PAK-Gehalte. 

Tabelle 23: Schichtstärken und PAK-Gehalte bituminöser Decken 

Ansatzstelle Schichtstärke [cm] Probe PAK-Gehalte [mg/kg] 

RKS 19 9 19AP 0,44 

RKS 27 19 27AP -/- 

RKS 30 16 30AP -/- 

Die Laborberichte mit den Einzelanalysenergebnissen hierzu zeigt die An-
lage 12.1. 

Oberboden 

Nur im östlichen und südlichen Bereich des Teilgeländes Ost steht humoser 
Oberboden an. Seine Schichtstärke beträgt im Bereich der Untersuchungsstel-
len ca. 0,2 m bis 0,3 m. Nach der sensorischen Ansprache ist der humose 
Oberboden unauffällig. 

In der nachfolgenden Tabelle 24 sind alle chemisch analysierten Proben aus 
dem humosen Oberboden mit den gegenüber natürlichen Verhältnissen erhöh-
ten Schadstoffgehalten angegeben. 
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Tabelle 24: Oberbodenproben mit erhöhten Schadstoffgehalten 

Probe Entnahmebereich Erhöhte Parameter 

1-P1 RKS 1 EOX   1,1 mg/kg 
KW   150 mg/kg 

2-P1 RKS 2 keine 

5-P1 RKS 5 keine 

9-P1 RKS 9 keine 

21-P1 RKS 21 BaP 0,39 mg/kg 
PAK   4,0 mg/kg 

22-P1 RKS 22 EOX   1,3 mg/kg 

25-P1 RKS 25  EOX   1,6 mg/kg 

29-P1 RKS 29 
EOX   4,6 mg/kg 
KW   390 mg/kg 
Zink  190 mg/kg 

Die Laborberichte mit den Einzelanalysenergebnissen zum Oberboden zeigt 
die Anlage 12.2. 

Auffüllböden 

Auffüllböden wurden zuoberst am gesamten Teilgelände Ost in unterschiedli-
cher Ausbildung festgestellt. Mit allen Rammkernsondierungen wurden die Auf-
füllungen durchbohrt. 

Die Tabelle 25 zeigt die bei den Aufschlüssen festgestellte Unterkante der Auf-
füllschichten. 
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Tabelle 25: Unterkante der Auffüllböden am Teilgelände Ost 

Aufschluss Unterkante Auffüllböden [m unter Ansatzpunkt] 

RKS 1 2,2 
RKS 2 0,7 
RKS 3 0,3 
RKS 4 1,4 
RKS 5 3,0 
RKS 6 0,5 
RKS 7 1,5 
RKS 8 0,8 
RKS 9 3,0 
RKS 10 3,0 
RKS 11 0,7 
RKS 12 1,6 
RKS 13 1,7 
RKS 14 1,4 
RKS 15 0,9 
RKS 16 2,0 
RKS 17 2,2 
RKS 18 1,6 
RKS 19 0,6 
RKS 20 1,3 
RKS 21 1,8 
RKS 22 1,4 
RKS 23 1,1 
RKS 24 1,5 
RKS 25 1,9 
RKS 26 2,2 
RKS 27 1,0 
RKS 28 3,2 
RKS 29 1,9 
RKS 30 0,8 

Noch tiefer reichende Auffüllböden sind zwischen den Aufschlüssen am Teilge-
lände Ost nicht auszuschließen. 
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Die Auffüllungen setzen sich überwiegend aus Kiesen mit wechselnden Antei-
len an Sand, Schluff und organischen Beimengungen zusammen. Bereichs-
weise bestehen die Auffüllungen aus Schluffen mit stark wechselnden Anteilen 
aus Kies und Sand. Untergeordnet wurden zudem Auffüllungen aus kiesigem 
Sand mit wechselndem Schluffanteil und reine Schluffe erbohrt. Die Färbung 
der Auffüllungen variiert in Grau- bis Brauntönen. 

Insgesamt sind die Auffüllungen als wenig homogen zu bezeichnen. Neben or-
ganischen Bestandteilen wurden als anthropogene Beimengungen in unregel-
mäßiger Verteilung Holz, Ziegel- und Betonbruch sowie bereichsweise auch bi-
tuminöser Bruch festgestellt. Der Anteil der Beimengungen beschränkt sich auf 
maximal 10 %. 

Aufgrund der langjährigen Vornutzung kann am ganzen Baugelände das Vor-
handensein von Fundament- und Bauwerksresten älterer Gebäude nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden. 

In der Tabelle 26 sind alle chemisch analysierten Proben aus den Auffüllungen 
am Teilgelände Ost mit den gegenüber natürlichen Verhältnissen erhöhten 
Schadstoffgehalten angegeben.  

Tabelle 26: Erhöhte Schadstoffgehalte in Proben aus Auffüllböden am Teilge-
lände Ost 

Probe 
Entnahmebereich / Ent-
nahmetiefe [m unter An-

satzpunkt] 
erhöhte Prüfparameter 

1-P2 RKS 1; 0,5 – 1,0 BaP  1,0 mg/kg 
PAK   11 mg/kg 

1-P3 RKS 1; 1,0 – 1,2 keine 

1-P4 RKS 1; 1,8 – 2,2 BaP  0,34 mg/kg 
PAK    3,4 mg/kg 

2-P2 RKS 2; 0,2 – 0,7 keine 
3-P1 RKS 3; 0,0 – 0,3 keine 
4-P1 RKS 4; 0,0 – 0,3 keine 
4-P2 RKS 4; 0,3 – 0,8 keine 
4-P3 RKS 4; 0,9 – 1,4 keine 
5-P2 RKS 5; 0,2 – 0,7 keine 
5-P4 RKS 5; 1,8 – 2,0 PAK    33 mg/kg 

5-P5 RKS 5; 2,8 – 3,0 KW  160 mg/kg 
PAK  240 mg/kg 

6-P1 RKS 6; 0,0 – 0,5 keine 
7-P1 RKS 7; 0,0 – 0,4 keine 
7-P3 RKS 7; 1,0 – 1,5 keine 
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Tabelle 26: Fortsetzung 

Probe 
Entnahmebereich / Ent-
nahmetiefe [m unter An-

satzpunkt] 
erhöhte Prüfparameter 

8-P1 RKS 8; 0,0 – 0,5 keine 
9-P2 RKS 9; 0,3 – 0,8 keine 
9-P3 RKS 9; 0,9 – 1,3 keine 
9-P4 RKS 9; 1,5 – 2,0 keine 
9-P6 RKS 9; 2,5 – 3,0 keine 
10-P1 RKS 10; 0,2 – 0,7 Blei  100 mg/kg 
10-P2 RKS 10; 0,8 – 1,2 keine 
10-P3 RKS 10; 1,5 – 2,0 keine 

10-P4 RKS 10; 2,0 – 2,4 BaP  0,81 mg/kg 
PAK    7,7 mg/kg 

11-P1 RKS 11; 0,2 – 0,7 keine 

12-P1 RKS 12; 0,0 – 0,5 BaP  0,40 mg/kg 
PAK    4,6 mg/kg 

12-P2 RKS 12; 0,6 – 1,1 keine 
12-P4 RKS 12; 1,2 – 1,6 keine 
13-P1 RKS 13; 0,0 – 0,5 keine 
13-P2 RKS 13; 1,0 – 1,5 keine 
14-P1 RKS 14; 0,1 – 0,6 keine 

14-P2 RKS 14; 0,8 – 1,2 BaP  0,49 mg/kg 
PAK    4,5 mg/kg 

15-P1 RKS 15; 0,0 – 0,3 Zink  270 mg/kg 
15-P2 RKS 15; 0,4 – 0,9 keine 
16-P1 RKS 16; 0,0 – 0,3 keine 
16-P2 RKS 16; 0,4 – 0,9 keine 
16-P3 RKS 16, 1,5 – 2,0 keine 
17-P1 RKS 17; 0,0 – 0,4 PAK    3,1 mg/kg 
17-P2 RKS 17; 0,4 – 0,9 BaP  0,30 mg/kg 
17-P3 RKS 17; 1,7 – 2,2 KW   110 mg/kg 

18-P1 RKS 18; 0,0 – 0,5 
BaP  0,30 mg/kg 
PAK    4,0 mg/kg 
Zink   270 mg/kg 

18-P2 RKS 18; 0,7 – 1,2 keine 
19-P1 RKS 19; 0,09 – 0,6 keine 
20-P1 RKS 20; 0,0 – 0,2 keine 
20-P2 RKS 20; 0,2 – 0,5 keine 
20-P3 RKS 20; 0,6 – 1,1 keine 
20-P4 RKS 20; 1,1 -1,3 keine 

21-P2 RKS 21; 0,2 – 0,7 BaP  0,52 mg/kg 
PAK    5,0 mg/kg 

21-P3 RKS 21; 0,7 – 1,2 BaP  0,89 mg/kg 
PAK    9,3 mg/kg 

22-P2 RKS 22; 0,3 – 0,6 Arsen     11 mg/kg 
PAK     20 mg/kg 

22-P3 RKS 22; 0,7 – 1,2 BaP  0,34 mg/kg 
PAK    3,4 mg/kg 

23-P1 RKS 23; 0,05 – 0,4 keine 
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Tabelle 26: Fortsetzung 

Probe 
Entnahmebereich / Ent-
nahmetiefe [m unter An-

satzpunkt] 
erhöhte Prüfparameter 

23-P2 RKS 23; 0,4 – 0,7 keine 

23-P3 RKS 23; 0,7 – 1,1 BaP  0,77 mg/kg 
PAK    7,7 mg/kg 

24-P1 RKS 24; 0,2 – 0,7 keine 
24-P2 RKS 24; 0,7 – 1,2 keine 
25-P2 RKS 25; 0,3 – 0,6 keine 
25-P3 RKS 25; 0,7 – 1,2 keine 

25-P4 RKS 25; 1,5 – 1,9 BaP    1,0 mg/kg 
PAK    9,5 mg/kg 

26-P1 RKS 26; 0,0 – 0,5 keine 

26-P2 RKS 26; 0,7 – 1,2 
Kupfer     46 mg/kg 
Zink   300 mg/kg 
BaP  0,43 mg/kg 

26-P3 RKS 26; 1,6 – 2,1 Arsen  14 mg/kg 
27-P1 RKS 27; 0,2 – 0,5 keine 

27-P2 RKS 27; 0,5 – 1,0 
Blei   110 mg/kg 
BaP  0,74 mg/kg 
PAK    6,6 mg/kg 

28-P1 RKS 28; 0,1 – 0,6 keine 
28-P2 RKS 28; 0,7 – 1,0 keine 
28-P3 RKS 28; 1,0 – 1,2 keine 
28-P4 RKS 28; 1,8 – 2,2 keine 
28-P5 RKS 28; 2,8 – 3,2 keine 

29-P2 RKS 29; 0,2 – 0,7 

Chrom     96 mg/kg 
Kupfer     98 mg/kg 
Nickel     74 mg/kg 
Zink   220 mg/kg 

29-P3 RKS 29; 0,8 – 1,0 BaP  0,48 mg/kg 
PAK    4,3 mg/kg 

29-P5 RKS 29; 1,2 – 1,7 keine 
30-P1 RKS 30; 0,16 – 0,7 Arsen     20 mg/kg 
A8 Mischprobe  keine 
A9 Mischprobe  pH-Wert   9,2 
A10 Mischprobe  EOX       4 mg/kg 

Die Laborberichte mit den Einzelergebnissen der in Tabelle 26 gezeigten Pro-
ben aus Auffüllböden sind als Anlagen 12.3.1 mit 12.3.4 und 12.4.1 beigelegt. 
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Gleisbett 

Das Gleisbett aus Schotter besitzt eine Schichtstärke von ca. 0,4 m. Es wird 
unterlagert von kiesigen Böden, die aufgrund ihres Lagerungsverbunds als auf-
gefüllt beurteilt wurden. 

Die Analysen der Proben aus dem Gleisschotter zeigen teils erhöhte Prüfpara-
meter: 

Probe S1-1: PAK    3,8 mg/kg 
   Aminophosphonsäure 1,8 µg/l 
   Glyphosat   1,0 µg/l 

Probe S2-1: PAK    3,5 mg/kg 
   Benzo(a)pyren  0,35 mg/kg 
   Dioron   0,19 µg/l 
   Ethidimuron   0,16 µg/l 
   Simazin   0,27 µg/l 

Die weiteren Prüfparameter sind unauffällig. 

In der Probe S1-2 aus den aufgefüllten Kiesen unter dem Schotterkörper wur-
den keine erhöhten Schadstoffgehalte bestimmt. In der Probe S2-2 aus den 
aufgefüllten Kiesen unter dem Schotterkörper wurden PAK mit 14 mg/kg und 
die Einzelkomponente Benzo(a)pyren mit 1,2 mg/kg bestimmt. Die weiteren 
Prüfparameter sind unauffällig. 

Die Laborberichte mit allen Einzelanalysenergebnissen der Proben aus dem 
Bereich Gleisbett liegen in den Anlagen 12.5 bei. 

Geogene Böden 

Am Teilgelände Ost wurden unter den Auffüllungen geogen ausgebildete Kies-
böden festgestellt. Diese gewachsenen sandigen Kiese weisen wechselnde, 
vorwiegend geringe Schluffanteile auf, nur kleinräumig treten auch starke 
Schluffanteile auf. Die ursprünglich am gesamten Gelände anstehenden Löß-
und Lößlehmschichten sind am Gelände weiträumig abgeräumt. Im Umgriff der 
Sondierungen RKS 1, RKS 3, RKS 11, RKS 13, RKS 15, RKS 17, RKS 22 und 
RKS 27 wurden die Schluffe mit wechselnden Sand- und Kiesanteilen erbohrt, 
die den gewachsenen Kiesen auflagern. Die Färbung aller gewachsenen 
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Böden reicht von grau bis braun. Mit der organoleptischen Ansprache wurden 
an den gewachsenen Böden keine Auffälligkeiten festgestellt. 

Zur Bestimmung der Schadstoffgehalte wurden Mischproben aus den gewach-
senen Kies- und Schluffböden (siehe Tabelle 1) auf alle Parameter nach Verfüll-
Leitfaden untersucht.  

Die Tabelle 27 stellt die Mischproben aus den gewachsenen Böden mit Schad-
stoffgehalten zusammen. 

Tabelle 27:  Proben aus gewachsenen Böden am Teilgelände Ost mit erhöhten 
Schadstoffgehalten  

Probe Entnahmebereich erhöhte Prüfparameter 

U1 Mischprobe Schluff 
RKS 1, RKS 3 keine 

U2 Mischprobe Schluff 
RKS 11, RKS 13, RKS 15, RKS 17 keine 

U3 Mischprobe Schluff 
RKS 22, RKS 27 pH-Wert  9,3 

G4 
Mischprobe Kies 
RKS 1, RKS 2, RKS 3, RKS 4, RKS 5, 
RKS 6, RKS 7, RKS 8 

pH-Wert  9,3 

G5 
Mischprobe Kies 
RKS 9, RKS 10, RKS 12, RKS 13, 
RKS 14, RKS 15, RKS 16 

pH-Wert  9,3 

G6 
Mischprobe Kies 
RKS 17, RKS 18, RKS 19, RKS 21, 
RKS 22, RKS 23 

pH-Wert  9,3 

G7 
Mischprobe Kies 
RKS 24, RKS 25, RKS 26, RKS 27, 
RKS 28, RKS 29, RKS 30 

pH-Wert  9,3 

Die Laborberichte mit allen Einzelanalysenergebnissen der Proben aus Ta-
belle 27 liegen in den Anlagen 12.4.2 und 12.4.3 bei. 
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11. Bewertung 

Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse erfolgt hinsichtlich potentieller 
Schadstoffausbreitungen und Gesundheitsgefährdungen (emissionsbezogen) 
sowie hinsichtlich der Konsequenzen bei der Verbringung von Böden vom Ge-
lände im Zuge von Baumaßnahmen (abfallrechtsbezogen). Auf Basis der Un-
tersuchungsergebnisse erfolgt eine Massenabschätzung. Konsequenzen aus 
den Bodenverhältnissen für eine Neubebauung werden diskutiert. 

11.1 Emissionsbezogene Bewertung 

Anhand der Prüfwerte der BBodSchV wird für das gesamte Gelände der 
Wirkungspfad Boden-Mensch betrachtet. Mit den Gehalten an 
Benzo[a]pyren (BaP), Arsen und Nickel in einzelnen Bodenproben aus 
Auffüllböden werden Prüfwerte überschritten, die in der Tabelle 28 zusam-
mengestellt sind: 

Tabelle 28:  Proben aus Böden mit erhöhten Schadstoffgehalten und Prüf-
wertüberschreitungen 

Aufschluss Probe und  
Tiefenbereich 

Parameter und 
Gehalt Prüfwertüberschreitung 

RKS 1 B 1-8 
6,8 m – 7,0 m BaP 2,7 mg/kg Kinderspielflächen 

RKS 6.1 B 6.1.1 
0,24 m – 0,5 m Arsen 29 mg/kg Kinderspielflächen 

RKS 18 B 18-2 
1,0 m – 1,5 m BaP 3,2 mg/kg Kinderspielflächen 

RKS 21 B 21-6 
5,8 m – 6,2 m Arsen 30 mg/kg Kinderspielflächen 

RKS 25 B 25-4 
2,5 m – 2,9 m Arsen 29 mg/kg Kinderspielflächen 

RKS 26 B 26-1 
0,1 m – 0,6 m BaP 4,0 mg/kg Kinderspielflächen 

B 26-2 
0,6 m – 1,0 m BaP 57 mg/kg Industrie- und  

Gewerbegrundstücke 
B 26-5 
3,0 m – 3,5 m BaP 2,9 mg/kg Kinderspielflächen 

RKS 29 
Teilfläche Ost 

29-P2 
0,2 m – 0,7 m Nickel 74 mg/kg Kinderspielflächen 

Weitere Prüfwertüberschreitungen wurden weder in den Auffüllungen 
noch in den gewachsenen Böden festgestellt. 

Trotz der Überschreitungen ist unter der gegenwärtigen Nutzung eine Ge-
sundheitsgefährdung nicht zu besorgen, da die in Tabelle 28 gezeigten 
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Bodenschichten entweder von prüfwertunterschreitenden Böden oder von 
einer Oberflächenbefestigung bedeckt sind. Somit ist über den Wirkungs-
pfad Boden-Mensch keine Schadstoffemission möglich. 

Anhand der Hilfswerte nach LfW-Merkblatt 3.8/1 wird eine Emissionsab-
schätzung bezüglich einer Grundwassergefährdung betrachtet.  

Mit einzelnen Bodenproben werden Hilfswerte überschritten, die in der Ta-
belle 29 zusammengestellt sind: 

Tabelle 29:  Proben aus Böden mit erhöhten Schadstoffgehalten und Über-
schreitungen eines Hilfswerts 
Auf-
schluss 

Probe und  
Tiefenbereich 

Parameter und 
Gehalt 

Überschreitung 
Hilfswert 1 Hilfswert 2 

RKS 1 B 1-6 
5,0 m – 5,3 m PAK 19 mg/kg PAK  

B 1-8 
6,8 m – 7,0 m PAK 31 mg/kg  PAK 

RKS 2 B 2-6 
4,8 m – 5,2 m PAK 17 mg/kg PAK  

RKS 4 B 4-1 
0,1 m – 0,6 m PAK 18 mg/kg PAK  

RKS 6.1 B 6.1-1 
0,24 m – 0,5 m As 29 mg/kg As  

B 6.1-5 
2,5 m – 3,0 m KW 250 mg/kg KW  

B 6.1-6 
3,0 m 3,5 m KW 270 mg/kg KW  

RKS 7 B 7-1 
0,2 m -0,7 m Cu 340 mg/kg Cu  

RKS 10 B 10-1 
0 m – 0,2 m KW 520 mg/kg KW  

RKS 12 B 12-1 
0 m – 0,5 m KW 160 mg/kg KW  

B 12-2 
1,0 m – 1,5 m KW 120 mg/kg KW  

RKS 13 B 13-1 
0 m – 0,3 m 

KW 160 mg/kg 
Pb  150 mg/kg 

KW 
Pb  

RKS 14 B 14-1 
0 m – 0,5 m 

EOX 3,9 mg/kg 
KW 160 mg/kg 

EOX 
KW  

RKS 15 
B 15-2 
0,7 m – 1,2 m 

EOX 28 mg/kg 
KW 260 mg/kg 
Cu 140 mg/kg 
Zn 1.000 mg/kg 

EOX 
KW 
Cu 
Zn 

 

RKS 16 MP 16-1 
0 m – 0,08 m KW 840 mg/kg KW  

RKS 17 B 17-5 
3,5 m – 4,2 m PAK 12 mg/kg PAK  
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Tabelle 29:  Fortsetzung 
Auf-
schluss 

Probe und  
Tiefenbereich 

Parameter und 
Gehalt 

Überschreitung 
Hilfswert 1 Hilfswert 2 

RKS 18 B 18-2 
1,0 m – 1,5 m PAK 42 mg/kg  PAK 

B 18-6 
4,8 m – 5,2 m KW 3.700 mg/kg  KW 

B 18-8 
6,8 m – 7,3 m KW 140 mg/kg KW  

B 18-9 
7,9 m – 8,3 KW 590 mg/kg KW  

RKS 20 B 20-2 
0,8 m – 0,9 m KW 1.200 mg/kg  KW 

RKS 21 B 21-4 
4,3 m – 4,7 m KW 190 mg/kg KW  

B 21-5 
5,0 m – 5,4 m KW 170 mg/kg KW  

B 21-6 
5,8 m – 6,2 m 

PAK 70 mg/kg 
As 30 mg/kg As PAK 

RKS 22 B 22-1 
0,3 m – 0,8 m As 23 mg/kg As  

RKS 25 B 25-1 
0,1 m – 0,6 m PAK 5,5 mg/kg PAK  

B 25-3 
1,8 m – 2,2 m 

PAK 5,5 mg/kg 
KW 150 mg/kg 

PAK 
KW  

B 25-4 
2,5 m - 2,9 m As 29 mg/kg As  

RKS 26 B 26-1 
0,1 m – 0,6 m PAK 42 mg/kg  PAK 

B 26-2 
0,6 m – 1,0 m PAK 600 mg/kg  PAK 

B 26-3 
1,4 m – 1,9 m PAK 16 mg/kg PAK  

B 26-5 
3,0 m – 3,5 m PAK 40 mg/kg  PAK 

RKS 32 B 32-3 
2,7 m – 3,2 m PAK 6,1 mg/kg PAK  

RKS 38 B 38-1 
0,3 m – 0,4 m PAK 5,5 mg/kg PAK  

RKS 103 103 P1 
0,1 m – 0,4 m KW 485 mg/kg KW  

RKS 104 104 P1 
0 m – 0,4 m 

EOX 6,5 mg/kg 
PAK 6,66 mg/kg 
KW 185 mg/kg 

EOX 
PAK 
KW 

 

RKS 108 108 P4 
2,0 m – 2,5 m KW 572 mg/kg KW  

RKS 109 109 P4 
1,7 m – 1,9 m PAK 9,05 mg/kg PAK  

RKS 110 110 P3 
1,8 m – 2,2 m PAK 4,91 mg/kg PAK  

RKS 110 110 P7 
4,7 m – 5,2 m PAK 4,31 mg/kg PAK  

RKS 1, 
Teilfläche 
Ost 

1-P1 
0 m – 0,2 m KW 150 mg/kg KW  



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 67 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

Tabelle 29:  Fortsetzung 
Auf-
schluss 

Probe und  
Tiefenbereich 

Parameter und 
Gehalt 

Überschreitung 
Hilfswert 1 Hilfswert 2 

RKS 1, 
Teilfläche 
Ost 

1-P2 
0,5 m – 1,0 m PAK 11 mg/kg PAK  

RKS 5, 
Teilfläche 
Ost 

5-P4 
1,8 m – 2,0 m PAK 33 mg/kg  PAK 

RKS 5, 
Teilfläche 
Ost 

5-P5 
2,8 m – 3,0 m 

KW  160 mg/kg 
PAK 240 mg/kg  PAK 

RKS 10, 
Teilfläche 
Ost 

10-P4 
2,0 m – 2,4 m PAK 7,7 mg/kg PAK  

RKS 17, 
Teilfläche 
Ost 

17-P3 
1,7 m – 2,2 m KW 110 mg/kg KW  

RKS 21, 
Teilfläche 
Ost 

21-P3 
0,7 m – 1,2 m PAK 9,3 mg/kg PAK  

RKS 22, 
Teilfläche 
Ost 

22-P2 
0,3 m – 0,6 m PAK 20 mg/kg PAK  

RKS 23, 
Teilfläche 
Ost 

23-P3 
0,7 m – 1,1 m PAK 7,7 mg/kg PAK  

RKS 25, 
Teilfläche 
Ost 

25-P4 
1,5 m – 1,9 m PAK 9,5 mg/kg PAK  

RKS 26, 
Teilfläche 
Ost 

26-P3 
1,6 m – 2,1 m Arsen 14 mg/kg Arsen  

RKS 29, 
Teilfläche 
Ost 

29-P1 
0 m – 0,2 m 

EOX 4,6 mg/kg 
KW 390 mg/kg 

EOX 
KW  

RKS 29, 
Teilfläche 
Ost 

29-P2 
0,2 m – 0,7 m Chrom 96 mg/kg Chrom  

RKS 30, 
Teilfläche 
Ost 

30-P1 
0,16 m – 0,7 m Arsen 20 mg/kg Arsen  

Schurf 2, 
Teilfläche 
Ost 

S2-2 
0,4 m – 0,5 m PAK 14 mg/kg PAK  

Weitere Hilfswertüberschreitungen wurden nicht festgestellt. In den ge-
wachsenen Böden wurde keine Hilfswertüberschreitung festgestellt. 

Mit Ausnahme von RKS 16 und RKS 110 wurden alle innerhalb der Auf-
füllungen nachgewiesenen Verunreinigungen nach unten hin abgegrenzt. 
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Ein von den Auffüllböden ausgehender Schadstoffaustrag in die gewach-
senen Böden wurde analytisch nicht nachgewiesen. 

Eine Gefährdung des Grundwassers erscheint auf Basis der vorliegenden 
Untersuchungsergebnisse nicht wahrscheinlich, da einerseits Schadstoffe 
wie z.B. PAK nahezu nicht wasserlöslich sind und daher als sehr wenig 
mobil eingestuft werden und andererseits in den gewachsenen Böden 
keine relevanten Schadstoffgehalte festgestellt wurden. 

11.2 Abfallrechtliche Bewertung 

bituminöse Decken 

Für die bituminösen Decken ergeben die ermittelten PAK-Gehalte mit 
Ausnahme des Bereichs um RKS 19 und RKS 26 entsprechend LfW-
Merkblatt Nr. 3.4/1 eine Bewertung als nicht verunreinigt. Die Decke im 
Bereich von RKS 26 ist als pechhaltig zu bewerten. Die Decke im Umgriff 
von RKS 19 ist als gering verunreinigt einzustufen. 

Gleisschotter 

Die Bewertung des Gleisschotters folgt dem LfU-Merkblatt Nr. 3.4/2. 

Die Analysen der Proben S1-1 und S2-1 aus dem Gleisschotter im Bereich 
der Teilfläche Ost ergeben eine Einstufung des Gleisschotters in die Zu-
ordnungsklasse Z 2. 

Oberboden 

In der Tabelle 30 sind alle chemisch analysierten Proben aus dem humo-
sen Oberboden mit der Klassifizierung nach Verfüll-Leitfaden angegeben. 
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Tabelle 30: Oberbodenproben, Teilfläche Ost: Klassifizierung  

Probe Entnahme-
bereich 

 

Zuordnungsklasse nach LVGBT 

1-P1 RKS 1 Z 1.1 

2-P1 RKS 2 Z 0 

5-P1 RKS 5 Z 0 

9-P1 RKS 9 Z 0 

21-P1 RKS 21 Z 1.2 

22-P1 RKS 22 Z 1.1 

25-P1 RKS 25  Z 1.1 

29-P1 RKS 29 Z 1.2 

Auffüllböden 

Auf dem Untersuchungsgelände wurden an allen Untersuchungspunkten 
Auffüllböden festgestellt. Die Auffüllböden weisen in unterschiedlichem 
Umfang anthropogene Beimengungen auf. Nach Auswertung der La-
boruntersuchungen ergeben sich für die Auffüllböden am Gelände Schad-
stoffgehalte wie in den Abschnitten 8 mit 10 beschrieben. 

Die abfallrechtliche Bewertung der Schadstoffverhältnisse im Boden er-
folgt nach den Zuordnungswerten des Verfüll-Leitfadens. 

Für den Verdachtsbereich „Abgrabungen, Kiesgruben und aufgefüllte 
Kiesgruben“ fasst Tabelle 31 die Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfa-
den für die in der 1. Orientierungsstufe geprüften Proben aus den Auffüll-
schichten zusammen. Die Angabe von Oberkante und Unterkante der 
Schadstoffbeaufschlagungen in Metern bezieht sich auf die GOK am Son-
dieransatzpunkt. 
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Tabelle 31: Zuordnungswerte für Auffüllungen von Abgrabungen, Kiesgru-
ben und aufgefüllten Kiesgruben 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 1 B 1-1 Z 0   
B 1-2 Z 0   
B 1-4 Z 1.2 2,3 m  
B 1-6 > Z 2   
B 1-8 > Z 2  7,7 m 

RKS 2 B 2-1 Z 0   
B 2-2 Z 0   
B 2-4 Z 1.2 2,9 m  
B 2-6 > Z 2  5,2 m 
B 2-9 Z 0   

RKS 3 B 3-1 Z 0   
B 3-2 Z 1.2 0,7 m 1,2 m 
B 3-5 Z 0   

RKS 4 B 4-1 > Z 2 0,1 m 0,6 m 
B 4-2 Z 0   
B 4-4 Z 0   
B 4-7 Z 0   
B 4-8 Z 0   
B 4-9 Z 0   
B 4-10 Z 0   

RKS 5 B 5-1 Z 0   
B 5-2 Z 0   
B 5-3 Z 0   
B 5-5 Z 0   

RKS 6.1 B 6.1-1 Z 1.1 0,24 m  
B 6.1-2 Z 0   
B 6.1-3 Z 0   
B 6.1-5 Z 1.1   
B 6.1-6 Z 1.1  3,5 m 
B 6.1-7 Z 0   
B 6.1-8 Z 0   
B 6.1-9 Z 0   
B 6.1-10 Z 0   
B 6.1-11 Z 0   

  



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 71 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

Tabelle 31: Fortsetzung 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 6.2 B 6.2-1 Z 0   
B 6.2-2 Z 0   
B 6.2-3 Z 0   
B 6.2-4 Z 0   
B 6.2-5 Z 0   
B 6.2-6 Z 0   

RKS 7 B 7-1 Z 2   
B 7-3 Z 1.2 1,5 m 2,0 m 
B 7-5 Z 0   
B 7-7 Z 0   
B 7-9 Z 0   

RKS 8 B 8-1 Z 0   
B 8-3 Z 0   
B 8-5 Z 0   
B 8-6 Z 0   

RKS 9 B 9-1 Z 0   
B 9-3 Z 0   
B 9-4 Z 0   
B 9-6 Z 0   
B 9-7 Z 0   

RKS 10 B 10-1 Z 2 0 m 0,2 m 
B 10-2 Z 0   
B 10-3 Z 0   

RKS 16 MP 16-1 Z 2 0 m 0,1 m 
RKS 17 B 17-1 Z 0   

B 17-2 Z 0   
B 17-3 Z 0   
B 17-5 > Z 2 3,5 m 4,2 m 
B 17-7 Z 0   
B 17-9 Z 0   

RKS 18 B 18-1 Z 0   
B 18-2 > Z 2 1,0 m  
B 18-3 Z 1.1   
B 18-4 Z 0   
B 18-6 > Z 2   
B 18-8 Z 1.1   
B 18-9 Z 2  8,3 m 
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Tabelle 31: Fortsetzung 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 19 B 19-1 Z 0   
B 19-2 Z 0   
B 19-3 Z 0   
B 19-4 Z 0   
B 19-6 Z 0   
B 19-7 Z 0   
B 19-9 Z 0   
B 19-11 Z 0   

RKS 21 B 21-1 Z 0   
B 21-2 Z 0   
B 21-4 Z 1.1 4,3 m  
B 21-5 Z 1.1   
B 21-6 > Z 2  6,2 m 

RKS 22 B 22-1 Z 1.1 0,3 m  
B 22-2 Z 0   
B 22-3 Z 0   
B 22-4 Z 0   
B 22-5 Z 0   
B 22-6 Z 0   
B 22-7 Z 0   
B 22-8 Z 1.2  7,2 m 

RKS 25 B 25-1 Z 1.2 0,1 m  
B 25-2 Z 0   
B 25-3 Z 1.2   
B 25-4 Z 1.1  2,9 m 

Für den in der 2. Orientierungsstufe untersuchen Geländeabschnitt fasst 
Tabelle 32 die Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier ge-
prüften Proben aus den Auffüllschichten zusammen.  
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Tabelle 32: vorläufige Zuordnungswerte nach Verfüll-Leitfaden 
für Auffüllböden 

Aufschluss Probe vorläufige Zuordnung 
nach Verfüll-Leitfaden 

RKS 103 103 P1 Z 1.2 

103 P2 Z 1.2 

RKS 104 104 P1 Z 1.2 

104 P3 Z 0 

RKS 105 105 P2 Z 0 

RKS 106 106 P1 Z 1.2 

RKS 107 107 P1 Z 0 

RKS 108 108 P2 Z 0 

108 P4 Z 2 

RKS 109 109 P2 Z 0 

109 P4 Z 1.2 

RKS 110 110 P2 Z 0 

110 P3 Z 1.2 

110 P7 Z 1.2 

110 P9 Z 0 

Die Zuordnung nach Z 0 mit Z 2 ist als vorläufige Zuordnung zu verstehen, 
da nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Daher 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Para-
meter eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 

Für den Verdachtsbereich „Betriebstankstellen mit Lagertanks außer-
halb verfüllter Gruben“ fasst Tabelle 33 die Zuordnungsklassen nach 
Verfüll-Leitfaden für die hier geprüften Proben aus den Auffüllschichten 
zusammen. Die Angabe von Oberkante und Unterkante der Schadstoff-
beaufschlagungen in Metern bezieht sich auf die GOK am Sondieransatz-
punkt. 
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Tabelle 33: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Bereich von Betriebs-
tankstellen mit Lagertanks außerhalb verfüllter Gruben 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 11 B 11-1 Z 0   
RKS 26 B 26-1 > Z 2 0,1 m  

B 26-2 > Z 2   
B 26-3 > Z 2   
B 26-4 Z 0   
B 26-5 > Z 2  3,5 m 

RKS 31 B 31-1 Z 0   
RKS 32 B 32-1 Z 0   

B 32-2 Z 0   
B 32-3 Z 1.2 2,7 m 3,2 m 
B 32-4 Z 0   

Die Zuordnung nach Z 0 mit Z 2 ist als vorläufige Zuordnung zu verstehen, 
da nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Daher 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Para-
meter eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 

Für den Verdachtsbereich „Gleisanlage“ fasst Tabelle 34 die Zuord-
nungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier geprüften Proben aus den 
Auffüllschichten zusammen. Die Angabe von Oberkante und Unterkante 
der Schadstoffbeaufschlagungen in Metern bezieht sich auf die GOK am 
Sondieransatzpunkt. 

Tabelle 34: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Bereich der Gleisanlage 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 14 B 14-1 Z 1.2 0 m 0,5 m 
B 14-2 Z 0   

RKS 15 B 15-1 Z 0   
B 15-2 > Z 2 0,7 m 1,2 m 

Die Zuordnung von Probe B 14-2 nach Z 0 ist als vorläufige Zuordnung zu 
verstehen, da nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wer-
den. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung wei-
terer Parameter eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 
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Für den Verdachtsbereich „Sprengtrichter“ fasst Tabelle 35 die Zuord-
nungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier geprüften Proben aus den 
Auffüllschichten zusammen. Die Angabe von Oberkante und Unterkante 
der Schadstoffbeaufschlagungen in Metern bezieht sich auf die GOK am 
Sondieransatzpunkt. 

Tabelle 35: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Bereich von Spreng-
trichtern 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 12 B 12-1 Z 1.1 0 m  
B 12-2 Z 1.1  1,5 m 

RKS 13 B 13-1 Z 1.2 0 m  0,3 m 
RKS 27 B 27-1 Z 0   

B 27-2 Z 0   
RKS 28 B 28-1 Z 0   

B 28-2 Z 0   

Die Zuordnung nach Z 0 mit Z 1.2 ist als vorläufige Zuordnung zu verste-
hen, da nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Da-
her kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Pa-
rameter eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 

Für den Verdachtsbereich „Anschüttung Nordwest“ fasst Tabelle 36 die 
Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier geprüften Proben 
aus den Auffüllschichten zusammen. 

Tabelle 36: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Verdachtsbereich An-
schüttung Nordwest 

Aufschluss Probe Zuordnung 
RKS 29 B 29-1 Z 0 

B 29-2 Z 0 

Die Zuordnung nach Z 0 ist als vorläufige Zuordnung zu verstehen, da 
nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Daher kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Parameter 
eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 

Für den Verdachtsbereich „Lokschuppen, Werkstätten, Lagergebäude 
und aktuelle Lagerflächen außerhalb verfüllter Gruben“ fasst 
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Tabelle 37 die Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier ge-
prüften Proben aus den Auffüllschichten zusammen. Die Angabe von 
Oberkante und Unterkante der Schadstoffbeaufschlagungen in Metern 
bezieht sich auf die GOK am Sondieransatzpunkt. 

Tabelle 37: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Bereich von Lokschup-
pen, Werkstätten, Lagergebäude und aktuelle Lagerflächen 
außerhalb verfüllter Gruben 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 10 B 10-1 Z 2 0 m 0,2 m 
B 10-2 Z 0   
B 10-3 Z 0   

RKS 20 B 20-1 Z 0   
B 20-2 > Z 2 0,8 m 0,9 m 
B 20-3 Z 0   
B 20-4 Z 0   

RKS 30 B 30-1 Z 0   
RKS 32 B 32-1 Z 0   

B 32-2 Z 0   
B 32-3 Z 1.2 2,7 m 3,2 m 

RKS 33 B 33-1 Z 0   
B 33-2 Z 0   
B 33-3 Z 0   

RKS 34 B 34-1 Z 0   
RKS 35 B 35-1 Z 0   

B 35-2 Z 0   
RKS 39 B 39-1 Z 0   

B 39-2 Z 0   
B 39-3 Z 0   

RKS 40 B 40-1 Z 0   
B 40-2 Z 0   

RKS 41 B 41-1 Z 0   
B 41-2 Z 0   

RKS 42 B 42-1 Z 0   
B 42-2 Z 0   

Die Zuordnung nach Z 0 und Z 1.2 ist als vorläufige Zuordnung zu verste-
hen, da nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Da-
her kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Pa-
rameter eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 
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Für den Verdachtsbereich „Offene Lagerfläche für Fässer“ fasst Ta-
belle 38 die Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier geprüf-
ten Proben aus den Auffüllschichten zusammen. Die Angabe von Ober-
kante und Unterkante der Schadstoffbeaufschlagungen in Metern bezieht 
sich auf die GOK am Sondieransatzpunkt. 

Tabelle 38: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Bereich Offene Lager-
fläche für Fässer 

Aufschluss Probe Zuordnung Böden > Z 0 
Oberkante 

Böden > Z 0 
Unterkante 

RKS 37 B 37-1 Z 0   
B 37-2 Z 0   

RKS 38 B 38-1 Z 1.2 0,2 m 0,4 m 
B 38-2 Z 0   

Die Zuordnung nach Z 0 und Z 1.2 ist als vorläufige Zuordnung zu verste-
hen, da nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Da-
her kann nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Pa-
rameter eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 

Für den Verdachtsbereich „Wallanschüttung am Grundstücksrand“ 
fasst Tabelle 39 die Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfaden für die hier 
geprüften Proben aus den Auffüllschichten zusammen.  

Tabelle 39: Zuordnungswerte für Auffüllungen im Bereich Wallanschüt-
tung am Grundstücksrand 

Aufschluss Probe Zuordnung 
RKS 43 B 43-1 Z 0 

B 43-2 Z 0 

Die Zuordnung nach Z 0 ist als vorläufige Zuordnung zu verstehen, da 
nicht alle Parameter nach Verfüll-Leitfaden überprüft wurden. Daher kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Parameter 
eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. 

Zur erleichterten Übersicht liegt in der Anlage 13 ein Lageplan bei, der auf 
Basis der Rammkernsondierungen der ersten Orientierungsstufe die Bo-
denbereiche mit Schadstoffgehalten der Klassen Z 1.1 bis zu > Z 2 gra-
phisch darstellt. 
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In der Anlage 14 liegt ein Luftbild bei, das auf Grundlage der ersten und 
zweite Orientierungsstufe drei Teilflächen A, B und C mit unterschiedli-
chen Auffülltiefen ausweist. 

Die Auffüllböden an der Teilfläche Ost wurden einer erweiterten Orientie-
rungsstufe geprüft. Tabelle 40 fasst die Zuordnungsklassen nach Verfüll-
Leitfaden der im Bereich der Teilfläche Ost geprüften Proben zusammen. 

Tabelle 40: Zuordnungswerte nach Verfüll-Leitfaden für Auffüllungen im 
Bereich Teilfläche Ost 

Probe 
Teilfläche Ost: Entnahme-
bereich und -tiefe [m unter 

Ansatzpunkt] 
Zuordnungsklasse 

1-P2 RKS 1; 0,5 – 1,0 > Z 2 
1-P3 RKS 1; 1,0 – 1,2 Z 0 
1-P4 RKS 1; 1,8 – 2,2 Z 1.2 
2-P2 RKS 2; 0,2 – 0,7 Z 0 
3-P1 RKS 3; 0,0 – 0,3 Z 0 
4-P1 RKS 4; 0,0 – 0,3 Z 0 
4-P2 RKS 4; 0,3 – 0,8 Z 0 
4-P3 RKS 4; 0,9 – 1,4 Z 0 
5-P2 RKS 5; 0,2 – 0,7 Z 0 
5-P4 RKS 5; 1,8 – 2,0 > Z 2 
5-P5 RKS 5; 2,8 – 3,0 > Z 2 
6-P1 RKS 6; 0,0 – 0,5 Z 0 
7-P1 RKS 7; 0,0 – 0,4 Z 0 
7-P3 RKS 7; 1,0 – 1,5 Z 0 
8-P1 RKS 8; 0,0 – 0,5 Z 0 
9-P2 RKS 9; 0,3 – 0,8 Z 0 
9-P3 RKS 9; 0,9 – 1,3 Z 0 
9-P4 RKS 9; 1,5 – 2,0 Z 0 
9-P6 RKS 9; 2,5 – 3,0 Z 0 
10-P1 RKS 10; 0,2 – 0,7 Z 1.1 
10-P2 RKS 10; 0,8 – 1,2 Z 0 
10-P3 RKS 10; 1,5 – 2,0 Z 0 
10-P4 RKS 10; 2,0 – 2,4 Z 1.2 
11-P1 RKS 11; 0,2 – 0,7 Z 0 
12-P1 RKS 12; 0,0 – 0,5 Z 1.2 
12-P2 RKS 12; 0,6 – 1,1 Z 0 
12-P4 RKS 12; 1,2 – 1,6 Z 0 
13-P1 RKS 13; 0,0 – 0,5 Z 0 
13-P2 RKS 13; 1,0 – 1,5 Z 0 
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Tabelle 40: Fortsetzung 

Probe 
Teilfläche Ost: Entnahme-
bereich und -tiefe [m unter 

Ansatzpunkt] 
Zuordnungsklasse 

14-P1 RKS 14; 0,1 – 0,6 Z 0 
14-P2 RKS 14; 0,8 – 1,2 Z 1.2 
15-P1 RKS 15; 0,0 – 0,3 Z 1.1 
15-P2 RKS 15; 0,4 – 0,9 Z 0 
16-P1 RKS 16; 0,0 – 0,3 Z 0 
16-P2 RKS 16; 0,4 – 0,9 Z 0 
16-P3 RKS 16, 1,5 – 2,0 Z 0 
17-P1 RKS 17; 0,0 – 0,4 Z 1.1 
17-P2 RKS 17; 0,4 – 0,9 Z 1.2 
17-P3 RKS 17; 1,7 – 2,2 Z 1.1 
18-P1 RKS 18; 0,0 – 0,5 Z 1.2 
18-P2 RKS 18; 0,7 – 1,2 Z 0 
19-P1 RKS 19; 0,09 – 0,6 Z 0 
20-P1 RKS 20; 0,0 – 0,2 Z 0 
20-P2 RKS 20; 0,2 – 0,5 Z 0 
20-P3 RKS 20; 0,6 – 1,1 Z 0 
20-P4 RKS 20; 1,1 -1,3 Z 0 
21-P2 RKS 21; 0,2 – 0,7 Z 1.2 
21-P3 RKS 21; 0,7 – 1,2 Z 1.2 
22-P2 RKS 22; 0,3 – 0,6 Z 2 
22-P3 RKS 22; 0,7 – 1,2 Z 1.2 
23-P1 RKS 23; 0,05 – 0,4 Z 0 
23-P2 RKS 23; 0,4 – 0,7 Z 0 
23-P3 RKS 23; 0,7 – 1,1 Z 1.2 
24-P1 RKS 24; 0,2 – 0,7 Z 0 
24-P2 RKS 24; 0,7 – 1,2 Z 0 
25-P2 RKS 25; 0,3 – 0,6 Z 0 
25-P3 RKS 25; 0,7 – 1,2 Z 0 
25-P4 RKS 25; 1,5 – 1,9 > Z 2 
26-P1 RKS 26; 0,0 – 0,5 Z 0 
26-P2 RKS 26; 0,7 – 1,2 Z 1.2 
26-P3 RKS 26; 1,6 – 2,1 Z 0 
27-P1 RKS 27; 0,2 – 0,5 Z 0 
27-P2 RKS 27; 0,5 – 1,0 Z 1.2 
28-P1 RKS 28; 0,1 – 0,6 Z 0 
28-P2 RKS 28; 0,7 – 1,0 Z 0 
28-P3 RKS 28; 1,0 – 1,2 Z 0 
28-P4 RKS 28; 1,8 – 2,2 Z 0 
28-P5 RKS 28; 2,8 – 3,2 Z 0 
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Tabelle 40: Fortsetzung 

Probe 
Teilfläche Ost: Entnahme-
bereich und -tiefe [m unter 

Ansatzpunkt] 
Zuordnungsklasse 

29-P2 RKS 29; 0,2 – 0,7 Z 1.2 
29-P3 RKS 29; 0,8 – 1,0 Z 1.2 
29-P5 RKS 29; 1,2 – 1,7 Z 0 
30-P1 RKS 30; 0,16 – 0,7 Z 0 
A8 Mischprobe  Z 0 
A9 Mischprobe  Z 1.2 
A10 Mischprobe  Z 1.2 

Die Zuordnung nach Z 0 mit Z 2 ist als vorläufige Zuordnung zu verstehen, 
da nicht alle Parameter nach EPP-Liste überprüft wurden. Daher kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass mit der Prüfung weiterer Parameter 
eine Verschiebung in höhere Zuordnungsklassen auftritt. Im Fall einer Zu-
ordnung als > Z 2 ist keine Verschiebung möglich. 

Mit der Prüfung der Mischproben A8, A9 und A10 wurden alle Parameter 
der Deklaration nach Verfüll-Leitfaden erfasst. Die hierzu angegeben Zu-
ordnungsklassen sind endgültig. 

Gewachsene Böden 

Die gewachsenen Böden im Untersuchungsgebiet wurden anhand von 
Proben aus den Rammkernsondierungen überprüft, in denen relevant 
schadstoffhaltige Auffüllböden bestimmt wurden. Untersucht wurden im 
Rahmen der ersten und der zweiten Orientierungsstufe 25 Proben aus 
geogenen Kiesböden. In 24 Proben wurden keine erhöhten Schadstoffge-
halte festgestellt. Auf Basis der Prüfparameter ergibt sich für diese Proben 
eine Zuordnung nach Verfüll-Leitfaden in die Klasse Z 0. In der Probe 
B 21-8 (RKS 21, Tiefenbereich 8,0 m bis 8,2 m, geogene Kiese) wurde mit 
98 mg/kg ein leicht erhöhter Blei-Gehalt nachgewiesen. In der nächst tie-
fer entnommenen Probe B 21-9 (8,7 m bis 9,2 m Tiefe) wurden keine er-
höhten Schadstoffgehalte festgestellt. Die ohnehin nur mäßige Schad-
stoffbeaufschlagung ist auf den Kontaktbereich zu den überlagernden Auf-
füllungen beschränkt. 

Im Rahmen der weiteren Orientierungsstufe an der Teilfläche Ost wurden 
sieben Mischproben aus den gewachsenen Böden analytisch überprüft 
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(vgl. Tabelle 27). In den Mischproben wurden keine erhöhten Schadstoff-
gehalte nachgewiesen. Alle durch die Mischproben repräsentierten ge-
wachsenen Böden entsprechen der Zuordnungsklasse Z 0. 

Wir bewerten daher die gewachsenen Böden im Untersuchungsgebiet als 
nicht schadstoffhaltig. Punktuell können sie im nahen Kontaktbereich zu 
Auffüllböden geringfügig verunreinigt sein. 

11.3 Massenabschätzung 

Eine Sanierungsnotwendigkeit aus Gründen des Gesundheits- und des 
Grundwasserschutzes bei unveränderter Nutzung ergibt sich auf Grund-
lage der hier dargestellten Untersuchungsergebnisse nicht. 

Dennoch ist für alle Auffüllböden, Oberböden auf Auffüllböden und den 
Gleisschotter am gegenständlichen Grundstück eine abfallrechtsentspre-
chende Verwertung oder Entsorgung zwingend erforderlich, wenn sie vom 
Gelände entfernt werden sollen. Somit sind vorstehende Böden mit einem 
wirtschaftlichen Risiko behaftet. Oberboden aus einer Altlastverdachtsflä-
che sowie Auffüllböden mit einer Einstufung der Kategorie Z 0 und einer 
höheren Einstufung (Z 1.1, Z 1.2, Z 2, > Z 2) bedingen Mehrkosten bei 
Aushub, Verwertung und Entsorgung. 

Für die gewachsenen Böden am Untersuchungsgelände ist im Wesentli-
chen nicht von abfallrechtlich relevanten Schadstoffgehalten auszugehen. 

Auf Grundlage der in allen Orientierungsstufen erarbeiteten Ergebnisse 
und unter Einbezug der historischen Erkundung erfolgt eine Abschätzung 
der insgesamt im Untersuchungsbereich anstehenden Kubatur an Auffüll-
böden mit den für die einzelnen Zuordnungsklassen entsprechenden Mas-
sen. 

Die Abschätzung kann nur als eine erste grobe Annäherung an die tat-
sächlichen Verhältnisse verstanden werden, da im Verhältnis zur großen 
Fläche des Geländes von rund 110.000 m² nur eine beschränkte Anzahl 
an Bodenaufschlüssen erfolgt sind. Die Untersuchungsstellen wurden 
ausschließlich innerhalb der im Rahmen der historischen Erkundung aus-
gewiesenen Verdachtsbereiche bzw. in engem Raster auf der Teilfläche 
Ost angesetzt. Daher basiert eine Abschätzung auf der Erkundung der 
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Verdachtsbereiche bzw. auf dem verdichteten Aufschlussraster der Teil-
fläche Ost. Verdachtsfreie Grundstücksflächen sind überwiegend nicht er-
kundet und werden somit als nicht verunreinigt angesehen. 

Die Abschätzung unterliegt folgenden Voraussetzungen: 

- Entsorgungsrelevante Verunreinigungen sind auf die Auffüllböden be-
schränkt. 

- Ein Schadstoffeintrag von jenseits der Grundstücksgrenzen durch an-
strömendes Grundwasser ist nicht erfolgt. 

- Die jetzt durchgeführten Messungen der ausgewählten Parameter bil-
den im Wesentlichen die tatsächlichen Schadstoffverhältnisse ab. 

Im Bericht zur zweiten Orientierungsstufe haben wir für den Abschnitt des 
KIESA-Geländes südlich des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens eine Mas-
senabschätzung aufgestellt. 

Abschätzung Teilfläche KIESA südlich Wilhelm-Kemmelmeyer-Bo-
gen: 

Auf Grundlage der festgestellten unterschiedlichen Mächtigkeiten der Auf-
füllungen haben wir für die Massenabschätzung der Fläche südlich des 
Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens drei Teilflächen des untersuchten Gelän-
des unterschieden: 

Teilfläche A: im Westen des Untersuchungsgeländes 

Teilfläche B: im Süden des Untersuchungsgeländes 

Teilfläche C: im Norden des Untersuchungsgeländes 

Als Anlage 14 haben wir ein Luftbild beigelegt, in dem die Teilflächen A, B 
und C farbig unterlegt sind. 
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Teilfläche A: 

in der Anlage 14 blau unterlegt. 

Sondieransatzstellen RKS 20, RKS 25, RKS 26, RKS 103 

Flächengröße ca. 5.500 m², gemittelte Auffüllmächtigkeit 2,6 m; Kubatur 
an Auffüllungen ca. 14.500 m³ 

Schätzkubaturen an Auffüllböden Teilfläche A: 

Auffüllböden Z 0 ca. 4.200 m³ 

Auffüllböden Z 1.1 ca. 1.500 m³ 

Auffüllböden Z 1.2 ca. 4.400 m³ 

Auffüllböden Z 2 ca. 0 m³ 

Auffüllböden > Z 2 ca. 4.400 m³ 

Teilfläche B: 

in der Anlage 14 rot unterlegt. 

Sondieransatzstellen RKS 1, RKS 2, RKS 3, RKS 4, RKS 5, RKS 6.1, 
RKS 6.2, RKS 7, RKS 8, RKS 9, RKS 17, RKS 18, RKS 19, RKS 21, 
RKS 22, RKS 110 

Flächengröße ca. 18.600 m², gemittelte Auffüllmächtigkeit 7,4 m; Kubatur 
an Auffüllungen ca. 138.000 m³ 

Schätzkubaturen an Auffüllböden Teilfläche B: 

Auffüllböden Z 0 ca. 69.000 m³ 

Auffüllböden Z 1.1 ca. 13.800 m³ 

Auffüllböden Z 1.2 ca. 27.600 m³ 

Auffüllböden Z 2 ca. 7.000 m³ 

Auffüllböden > Z 2 ca. 20.700 m³ 
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Teilfläche C: 

in der Anlage 14 gelb unterlegt. 

Sondieransatzstellen RKS 10, RKS 11, RKS 12, RKS 13, RKS 14, RKS 
15, RKS 16, RKS 104, RKS 105, RKS 106, RKS 107, RKS 108, RKS 109 

Flächengröße ca. 20.600 m², gemittelte Auffüllmächtigkeit 1,2 m; Kubatur 
an Auffüllungen ca. 25.000 m³ 

Schätzkubaturen an Auffüllböden Teilfläche C: 

Auffüllböden Z 0 ca. 9.700 m³ 

Auffüllböden Z 1.1 ca. 2.500 m³ 

Auffüllböden Z 1.2 ca. 8.800 m³ 

Auffüllböden Z 2 ca. 2.500 m³ 

Auffüllböden > Z 2 ca. 1.500 m³ 

Geschätzte Kubaturen an Auffüllböden im Bereich der Teilfläche KIESA 
südlich Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogen: 

Auffüllböden Z 0 ca. 82.900 m³ 

Auffüllböden Z 1.1 ca. 17.800 m³ 

Auffüllböden Z 1.2 ca. 40.800 m³ 

Auffüllböden Z 2 ca. 9.500 m³ 

Auffüllböden > Z 2 ca. 26.600 m³ 

Abschätzung Teilgelände Ost: 

Die Abschätzung kann nur als eine grobe Annäherung an die tatsächli-
chen Verhältnisse verstanden werden, da im Verhältnis zur Flächengröße 
des Geländes von rund 9.000 m² nur eine beschränkte Anzahl von Boden-
aufschlüssen (insgesamt 30 Rammkernsondierungen) erfolgt sind. 

Für Gleisschotter schätzen wir eine mittlere Schichtstärke von ca. 0,4 m, 
eine geschätzte Ausdehnung von ca. 350 m² Fläche und eine Kubatur von 
ca. 140 m³ ab. 
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Für Oberboden insgesamt schätzen wir eine mittlere Schichtstärke von 
ca. 0,25 m, eine geschätzte Ausdehnung von ca. 2.500 m² Fläche und 
eine Kubatur von ca. 625 m³ ab. 

Für Auffüllböden insgesamt schätzen wir eine gemittelte Schichtstärke 
von ca. 1,6 m, eine geschätzte Ausdehnung von ca. 9.100 m² Fläche und 
daraus resultierend eine Kubatur von ca. 14.600 m³ ab. 

In Tabelle 41 wird bezogen auf die Schadstoffklassen nach Verfüll-Leitfa-
den die geschätzte Kubatur an Ober- und Auffüllböden sowie Gleisschot-
ter angegeben. 

Tabelle 41: Schätzwerte Kubaturen mit Schadstoffklassen 

Boden /Substrat Fläche [m²] Kubatur [m³] Schadstoff-
klasse  Kubatur [m³] 

Gleisschotter 350 140 Z 2 140 

Oberboden 2.500 625 
Z 0 230 

Z 1.1 230 
Z 1.2 165 

Auffüllböden 9.100 14.600 

Z 0 9.600 
Z 1.1 800 
Z 1.2 3.200 

Z 2 200 
> Z 2 800 

Gesamt  15.365 15.365 

Abschätzung Teilfläche KIESA nördlich Wilhelm-Kemmelmeyer-Bo-
gen und westlich des Teilgeländes Ost: 

Auch diese Abschätzung kann nur als eine grobe Annäherung an die tat-
sächlichen Verhältnisse verstanden werden, da die zu Grunde liegenden 
Bodenaufschlüsse nur in Verdachtsbereichen hergestellt wurden und das 
Schadstoffinventar der Böden außerhalb der Verdachtsbereiche nicht un-
tersucht wurde. 

In Tabelle 42 wird bereichsbezogen die geschätzte Kubatur an Auffüllbö-
den angegeben. 
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Tabelle 42: Schätzwerte Kubaturen an Auffüllböden je Verdachtsbereich 

Verdachts- 
bereich 

Fläche 
[m²] 

Kubatur an 
Auffüllböden 

[m³] 
Kubatur je Schadstoff-

klasse [m³] 
Betriebstankstel-
len mit La-
gertanks außer-
halb verfüllter 
Gruben 

400 1.100 

Z 0 600 

Z 1.2 100 

> Z 2 400 

Sprengtrichter 400 400 
Z 0 200 

Z 1.1 100 
Z 1.2 100 

Anschüttung 
Nordwest 700 1.000 Z 0 1.000 

Lokschuppen, 
Werkstätten, La-
gergebäude und 
aktuelle Lagerflä-
chen außerhalb 
verfüllter Gruben 

36.000 43.200 

Z 0 36.600 

Z 1.2 2.200 

Z 2 2.200 

> Z 2 2.200 

Offene Lagerflä-
che für Fässer 400 600 

Z 0 400 
Z 1.2 200 

Wallanschüttung 
am Grundstücks-
rand 

1.500 800 Z 0 800 

Gesamt, 
gerundet 40.000 47.100 47.100 

Die Zusammenführung der Abschätzungen ergibt für das gesamte KIESA-
Gelände eine Kubatursumme an Auffüllböden von gerundet ca. 
240.000 m³. 

Bezogen auf die Zuordnungsklassen nach Verfüll-Leitfaden ergeben sich 
für die Auffüllböden am gesamten KIESA-Gelände die in Tabelle 43 gelis-
teten Kubaturen und daraus mit dem Faktor 2,0 abgeschätzte Massen. 
Kubaturen und Massen sind auf 1.000 m³ bzw. to gerundet. 
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Tabelle 43: Schätzwerte Kubaturen und Massen an Auffüllböden am ge-
samten KIESA-Gelände nach Zuordnungsklassen 

Zuordnungsklasse geschätzte Kubatur [m³] geschätzte Masse [to] 

Z 0 132.000 264.000 

Z 1.1 19.000 38.000 

Z 1.2 47.000 94.000 

Z 2 12.000 24.000 

> Z 2 30.000 60.000 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der orientierenden Untersuchung 
die Zuordnung der Böden großteils auf Basis von ausgewählten Parame-
tern vorgenommen wird und somit ein erheblicher Teil der Parameterliste 
nach Verfüll-Leitfaden nicht überprüft wurde. Deshalb sind die im Bericht 
angegebenen Zuordnungswerte für diejenigen Proben, welche lediglich 
auf Leitparameter analysiert wurden, als vorläufige Zuordnung zu verste-
hen. Zur Erlangung einer größeren Planungssicherheit ist es notwendig, 
das Untersuchungsspektrum auf die gesamte Parameterliste zu erwei-
tern. Es ist ausgeschlossen, dass die Prüfung weiterer Parameter eine 
Massenverschiebung in niedrigere Schadstoffklassen mit sich bringt; er-
fahrungsgemäß erfolgt eine Verschiebung in höhere Schadstoffklassen. 

Nicht zuletzt aus vorgenannten Gründen sind die hier aufgestellten Mas-
senabschätzungen nur als ungefähre Grobannäherung zu verstehen. 

11.4 Umwidmung des Geländes und Neubebauung 

Mit den orientierenden Untersuchungen auf Schadstoffe wurden lokal in 
inhomogener Verteilung Bodenverunreinigungen in unterschiedlicher 
Qualität festgestellt. 

Wie oben bereits erwähnt ergibt sich bei unveränderter Nutzung keine Ge-
fährdung über den Wirkungspfad Boden – Mensch. Eine Gefährdung des 
Schutzguts Grundwasser ist aus den bislang erarbeiteten Analyseergeb-
nissen und Bodenverhältnissen nicht abzuleiten.  
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Abhängig von der Ausgestaltung der Untergeschosse wird mit der Neube-
bauung der Aushub von unterschiedlich belasteten Auffüllböden erfolgen. 
Im Zuge einer Nutzungsänderung und Neubebauung ist das vorhandene 
Schadstoffinventar dann hinsichtlich seiner Emissionen neu zu bewerten. 

Durch einen Aushub und die Abfuhr aller verunreinigten Böden am Ge-
lände kann eine vollständige Sanierung der Untersuchungsfläche und ein 
Austrag der Fläche aus dem Altlastenverdachtsflächenkataster erzielt 
werden. 

Eine Gründung von Gebäuden auf Auffüllböden ist aufgrund deren Inho-
mogenität und überwiegend geringer Lagerungsdichte ohne Zusatzmaß-
nahmen nicht möglich. 

In Geländebereichen mit im Mittel sehr geringer Auffüllmächtigkeit wird 
bereits mit einer Neubebauung ohne Untergeschoss und einer frostsiche-
ren Gründung der Auffüllkörper von den erdeinbindenden Bauteilen durch-
fahren. Derartige Bedingungen sind in der Teilfläche C südlich des Wil-
helm-Kemmelmeyer-Bogens und weit überwiegend am KIESA-Gelände 
nördlich des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens zu erwarten. 

Im Geländebereich mit einer Auffüllmächtigkeit von im Mittel 2,6 m wird 
mit einer Neubebauung mit einem Untergeschoss der Auffüllkörper durch-
fahren und die Gründung in den geogenen Kiesen ohne Zusatzmaßnah-
men erfolgen können. Derartige Bedingungen sind in der Teilfläche A süd-
lich des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens sowie in untergeordneten Berei-
chen am KIESA-Gelände nördlich des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens zu 
erwarten. 

In der Teilfläche C südlich des Wilhelm-Kemmelmeyer-Bogens bei einer 
Auffüllmächtigkeit von ca. 4 m bis zu ca. 8,5 m wird mit einer Neubebau-
ung mit einem Untergeschoss der Auffüllkörper nicht durchfahren. Zur 
schadlosen Gründung sind Zusatzmaßnahmen erforderlich. Bei Ausbil-
dung von zwei Untergeschossen kann die Gründung bereichsweise in den 
geogenen Kiesen erfolgen. Die Auffüllungen neigen bei Belastung zu 
deutlichen Setzungen und sind deshalb nicht zur direkten Aufnahme von 
Bauwerkslasten geeignet. Wo in der Gründungsebene nur bedingt oder 
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nicht tragfähige Auffüllböden anstehen, sind Spezialgründungsmaßnah-
men zu konzipieren.  

In Baubereichen, in denen mit der Gründung der Neubebauung die Auf-
füllungen nicht durchfahren werden, kommen als Gründungsmaßnahmen 
in Frage: 

Gründung der Bauwerke auf einem Kieskoffer 

Auffüllungen sind auszuheben und mit Kies zu ersetzen. Für den Kieskof-
fer ist ein gut gestufter Kies (GW, GU nach DIN 18196) zu wählen, der in 
Schüttlagen von maximal 0,3 m einzubringen und lageweise einer inten-
siven Rüttelverdichtung zu unterziehen ist. Die Gebäudelasten nimmt der 
Kieskoffer auf bzw. leitet sie in die unterlagernden geogenen Kiesböden 
weiter. 

Gründung durch Hinabführen der Gebäudelasten 

Zum Abtrag der Gebäudelasten von mehrgeschossigen Gebäuden oder 
setzungsempfindlichen Gebäuden ist die Herstellung von Bohrpfählen 
vorzusehen, die die Gebäudelasten durch die Auffüllungen hindurch in die 
tragfähigen Schichten (geogene Kiese) ableiten. Durch das Hinabbführen 
der Gebäudelasten in die gewachsenen Bodenschichten werden die Dif-
ferenzsetzungen gegenüber der schwimmenden Gründung mittels Kies-
koffer deutlich verringert.  

Die Bemessung von Pfählen zur Abtragung von Gebäudelasten erfolgt 
über die Angaben der DIN 4014 Bohrpfähle bzw. den Anhang B der 
DIN 1054:2005-01.  

Konkrete Hinweise zu den Gründungsmaßnahmen mit einer Bewertung 
der Wirtschaftlichkeit können gegeben werden, wenn eine Planung der 
Neubebauung konzipiert wurde. 

Eine gezielte Versickerung von Niederschlagswasser in schadstoffhalti-
gen Böden ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zulässig, daher ist 
eine Versickerung von Niederschlagswasser am Untersuchungsgelände 
nur eingeschränkt möglich. Dies gilt es bei den Planungen für die 



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 90 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

Dachentwässerung zu berücksichtigen, sofern mit der Neubebauung nicht 
alle schadstoffhaltigen Auffüllböden entfernt werden. 

Gewachsene (geogene) Kiese der Münchner Schotterebene ohne Schad-
stoffbeaufschlagung besitzen in der Regel eine gute Wasserdurchlässig-
keit. 

  



Projekt-Nr. 38074G  Blatt 91 
Unterföhring, KIESA-Gelände  05.08.2022 

   
FRANK + BUMILLER + KRAFT Hofangerstraße 82, 81735 München 
Grundbauingenieure VBI GmbH Tel.: 089/520 346-0, E-Mail: info@ib-fbk.de 

12. Empfehlungen 

Da das Untersuchungsgelände in Bezug auf seine Größe nur mit wenigen Auf-
schlüssen erkundet wurde, sind möglicherweise vorhandene lokal begrenzte, 
punkt- oder linienförmige Bodenverunreinigungen nicht entdeckt worden. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die jetzt angelegten Bohrungen und Sondie-
rungen nur stichpunktartige Bodenaufschlüsse darstellen und daher nur eine 
Orientierung über eventuelle Schadstoffverhältnisse liefern können. Mit der vor-
liegenden chemischen Analytik wurden daher nicht zwangsläufig die Höchst-
konzentrationen der überprüften Schadstoffparameter festgestellt.  

Zur Absicherung und zur Verfeinerung der bislang erarbeiteten Untersuchungs-
ergebnisse empfiehlt es sich, zur Erlangung höherer Planungssicherheit wei-
tere Bodenaufschlüsse innerhalb und auch außerhalb der Verdachtsbereiche 
herzustellen und nach organoleptischer Ansprache Boden- und/oder Boden-
mischproben zu entnehmen. 

An den Bodenproben sind weitere quantitative analytische Untersuchungen 
auszuführen. Hierbei kann das Parameterspektrum erweitert werden. 

Für Erdarbeiten am Grundstück ergibt sich: 

Bei Aushub- oder Sanierungsmaßnahmen anfallende Auffüllböden und Ober-
böden sind am Grundstück seitlich zu lagern und chargenweise einer vollstän-
digen Deklarationsanalytik nach Verfüll-Leitfaden zu unterziehen. Auf deren Ba-
sis kann eine abfallrechtlich konforme Verwertung bzw. Entsorgung eingeleitet 
werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, alle im Zuge der Neubebauung an-
stehenden Erdarbeiten und Aushubmaßnahmen unter fachtechnischer Beglei-
tung durchzuführen, um ein abfallrechtskonformes Vorgehen sicherzustellen 
und eine Massenmehrung des zu separierenden Materials durch Vermischung 
von sauberem mit organoleptisch auffälligem Aushubmaterial zu verhindern und 
so die Kosten für zu entsorgendes Aushubmaterial zu minimieren. Auszuhe-
bende gewachsene Böden sind anhand einer beweissichernden Beprobung 
freizumessen.  

Hinsichtlich einer Neubebauung erlauben wir uns den Hinweis: 
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Mit der Entfernung aller verunreinigten Böden am Gelände kann eine vollstän-
dige Sanierung der KIESA-Fläche und ein Austrag der eingetragenen Fläche 
aus dem Altlastenverdachtsflächenkataster erzielt werden.  

Wir empfehlen eine vollständige Auskofferung der Auffüllböden. Damit kann 
eine vollständige Sanierung des Geländes erreicht werden; als Folge ist mit 
einer vom Landratsamt bestätigten Sanierung ein merkantiler Mehrwert verbun-
den. 

Bei einem Verbleib von schadstoffhaltigen Böden am Flurstück wird ein Austrag 
der Fläche aus dem Altlastenverdachtsflächenkataster nicht erzielt werden kön-
nen. 

Für weitergehende Untersuchungen und Beratungen stehen wir jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

München, 05.08.2022     Pa 

FRANK + BUMILLER + KRAFT 
Grundbauingenieure VBI GmbH 
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                                                             Anlage 6.1 
Unterföhring, Gewerbegebiet Neubruchstraße
Projekt-Nr. 38074G
 
Lageplan mit Sondieransatzpunkten der 
1. Orientierungsstufe (schwarz dargestellt)
und der 2. Orientierungsstufe (blau dargestellt)
ohne Maßstab
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Grundbauingenieure VBI GmbH
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Projekt-Nr. 38074G
 
Übersichtsplan: Gewerbegebiet Kiesa-Areal, 
östliches Teilgelände (allgemeines Wohngebiet) rot markiert   
 
FRANK + BUMILLER + KRAFT Grundbauingenieure VBI GmbH
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 20.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.1
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Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
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Kies, sandig, schluffig
hellgrau

Endtiefe
Bohrloch eingefallen, kein WSP messbar

Bohrgut ab 7,4 m nass

RKS 1
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 20.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.2
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RKS 2
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 20.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.3
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RKS 3
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 21.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.4
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grauEndtiefe

RKS 4
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 20.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.5
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weich
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grau

Endtiefe
.

Bohrloch eingefallen, kein WSP messbar
Bohrgut ab 7,8 m nass

RKS 5
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 20.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.6.1
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B 6.1-4 2.20m

B 6.1-5 3.00m
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Endtiefe
.

Ansatzstelle befestigt, 24 cm Asphalt/Beton aufgebohrt und verschlossen
Bohrloch eingefallen, kein WSP messbar

RKS 6.1
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 22.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.6.2

B 6.2-1 0.80m

GW 1.23m
(22.11.2019)09:25h

B 6.2-2 1.90m

B 6.2-3 2.40m

B 6.2-4 3.30m

B 6.2-5 4.30m

B 6.2-6 5.80m

B 6.2-7 6.70m

B 6.2-8 7.20m

    0.00m
    0.18m Betondecke

grauA

A A
    0.90m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau

A

A

A

A

A

A
    2.40m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig
Ziegelteile
oliv

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    6.60m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
weich
oliv

    6.70m Schluff, sandig, kiesig
weich
braun    7.20m
Kies, sandig, schluffig
hellgrauEndtiefe

.
Ansatzstelle befestigt, 18 cm Beton aufgebohrt und verschlossen

RKS 6.2
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 21.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.7

Kein Wasser

B 7-1 0.70m

B 7-2 1.00m

B 7-3 2.00m

B 7-4 3.20m

B 7-5 4.00m

B 7-6 4.50m

B 7-7 5.00m

B 7-8 6.00m

B 7-9 7.20m

B 7-10 8.00m

    0.00m
    0.18m Betondecke

grauA
A    0.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grau

A    1.00m
Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
Ziegelbruch
rot, grauA

A

A

A

    2.00m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig
Ziegelbruch
weich bis steif
olivgrau

A

A

A

A

A

A

A

A    4.00m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig,
weich bis steif
braun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    7.70m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig
Ziegelbruch, Holzreste
weich
oliv, braun

    8.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
weiss, braun

Endtiefe
.

Ansatzstelle befestigt, 18 cm Beton aufgebohrt und verschlossen

RKS 7
Ansatzpunkt:GOK
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Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 21.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.8

Kein Wasser

B 8-1 0.80m

B 8-2 1.20m

B 8-3 3.00m

B 8-4 3.50m

B 8-5 4.70m

B 8-6 5.70m

B 8-7 6.90m

    0.00m
    0.18m Betondecke

grauA

A A
    0.90m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig
Ziegelbruch, bituminöser Bruch
braun bis schwarz

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    6.70m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
weich
braun

    6.90m Kies, sandig, schwach schluffig
grauEndtiefe

.
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

Ansatzstelle befestigt, 18 cm Beton aufgebohrt und verschlossen

RKS 8
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 21.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.9

Kein Wasser
B 9-1 0.10m
B 9-2 0.30m

B 9-3 1.00m

B 9-4 1.50m

B 9-5 2.20m

B 9-6 3.20m

B 9-7 4.20m

B 9-8 5.00m

B 9-9 6.00m

B 9-10 6.50m

B 9-11 7.20m

    0.00m
    0.10m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

schwarzA

A A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    5.00m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
Ziegelbruch
weich bis steif
olivbraun

    6.00m

Schluff, sandig, kiesig
weich bis steif
braun bis oliv

    6.50m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    7.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau

Endtiefe

RKS 9
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 22.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.10

Kein Wasser
B 10-1 0.20m

B 10-2 0.50m

B 10-3 1.10m

B 10-4 2.00m

B 10-5 3.20m

    0.00m
A    0.20m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

bituminöser Bruch
schwarzA

A A

    1.10m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
braun

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
beige

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 10
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 21.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.11

Kein Wasser

B 11-1 0.40m

B 11-2 1.00m

B 11-3 2.00m

B 11-4 3.20m

B 11-5 3.80m

    0.00m
A

    0.40m
Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braun

    3.50m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
graubraun

    3.80m
Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 11
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 22.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.12

Kein Wasser

B 12-1 0.50m

B 12-2 1.50m

B 12-3 2.20m

B 12-4 3.20m

B 12-5 4.20m

    0.00m
A

A

A

A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau bis braun

A

A A
    1.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig 
dunkelgrau bis braun

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
graubraun

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig 
braun

    4.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
graubraun

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 12
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 22.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.13

Kein Wasser

B 13-1 0.30m

B 13-2 1.00m

B 13-3 2.00m

B 13-4 3.20m

B 13-5 4.00m

    0.00m
A    0.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau bis braun

    4.00m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
graubraun

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 13
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 22.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.14

Kein Wasser

B 14-1 0.50m

B 14-2 1.20m

B 14-3 2.20m

    0.00m
A
A

A
A    0.50m

Auffüllung, Gleisschotter
dunkelbraun bis schwarz

A

A A
    1.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

Endtiefe

RKS 14
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 22.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.15

Kein Wasser

B 15-1 0.50m

B 15-2 1.20m

B 15-3 1.70m
B 15-4 1.80m
B 15-5 2.00m
B 15-6 2.20m

    0.00m
A
A A    0.60m

Auffüllung, Gleisschotter, sandig, 
schluffig, schwach organisch
schwarzbraun

A

A A    1.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braungrau

A
A A    1.70m

Auffüllung, Gleisschotter, sandig, 
schluffig
schwarzbraun

    1.80m Auffüllung
Ziegelbruch
rot

    2.00m

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig
steif
ocker bis braun

    2.20m

Kies, stark schluffig, sandig
braun

Endtiefe

RKS 15
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 20.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.16

MP 16-1 0.08m     0.00m
    0.08m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

bituminöser Bruch
dunkelgrau

A
    0.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
beige

Endtiefe

RKS 16
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.17

Kein Wasser
MP-17 0.10m

B 17-1 0.60m

B 17-2 1.20m

B 17-3 2.20m

B 17-4 3.30m

B 17-5 4.20m

B 17-6 5.20m

B 17-7 6.20m

B 17-8 7.20m

B 17-9 8.10m

B 17-10 9.20m

    0.00m
    0.10m Asphaltdeckschicht

schwarzA
A    0.60m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

dunkelgrauA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    3.50m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
Ziegelbruch
weich
braun

A

A

A

A

A    4.50m

Auffüllung, Schluff und Kies, sandig
Ziegelteilchen
weich
grau, braun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    8.60m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig
Ziegelteilchen
weich
braun, grau

    9.20m

Kies, sandig, schluffig
hellgrau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 10 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 17
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.18

Kein Wasser

B 18-1 1.00m

B 18-2 1.50m

B 18-3 2.00m
B 18-4 2.20m

B 18-5 4.00m

B 18-6 5.20m

B 18-7 6.20m

B 18-8 7.30m

B 18-9 8.30m
B 18-10 8.50m

B 18-11 9.20m

    0.00m
    0.10m Asphaltdeckschicht

schwarzA

A A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
graubraun

A
A    1.50m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig
geringfügig Ziegelbruch
weich bis steif
braun, schwarzA

A    2.00m
Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grau bis dunkelgrau

A    2.20m Auffüllung, Schluff, sandig, schwach 
kiesig
weich bis steif
braun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    6.70m

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach 
kiesig
weich bis steif
oliv

A

A

A

A

A

A

A

    8.50m

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach 
kiesig
Ziegelbruch,Ölgeruch
weich
oliv

    9.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 10 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 18
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.19

Kein Wasser
MP-19 0.09m
B 19-1 0.30m
B 19-2 0.50m

B 19-3 1.00m
B 19-4 1.20m

B 19-5 2.20m

B 19-6 3.20m

B 19-7 4.20m

B 19-8 5.20m

B 19-9 6.10m

B 19-10 7.00m

B 19-11 7.80m

B 19-12 8.50m

    0.00m
    0.09m Asphaltdeckschicht

schwarzA    0.30m
Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau

A    0.50m

Auffüllung, Fein- bis Mittelkies, stark 
sandig, schluffig
gelbbraun

A
A    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 
schwach steinig
Ziegelbruch
grau

A    1.20m

Auffüllung, stark schluffig
Ziegelbruch
rot, oliv

A

A

A

A

    2.20m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig
Ziegelteile
steif
braun

A

A

A

A

    3.20m Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
Ziegelteile
weich bis steif
oliv

A

A

A

A

A    4.20m
Auffüllung, Schluff, sandig
Ziegelspuren
weich bis steif
olivA

A

A

A

    5.20m

Auffüllung, Schluff, schwach sandig, 
schwach kiesig, schwach organisch
weich bis steif
oliv

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    7.90m

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach 
kiesig
Ziegelteile
weich
oliv

    8.50m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 9 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 19
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.20

Kein Wasser
MP-20 0.11m

B 20-1 0.70m
B 20-2 0.90m

B 20-3 1.30m

B 20-4 2.20m

B 20-5 3.20m

    0.00m
    0.11m Asphaltdeckschicht

schwarzA

A A
    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grau

    0.90m Auffüllung
bituminöser Bruch
schwarz

A
    1.30m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig
Ziegelbruch, bituminöser Bruch
steif
braun

A

A

A

A

A    2.50m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig
gerignfügig Ziegelbruch
steif
braungrau

    3.50m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 11 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 20
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.21

MP-21 0.10m

B 21-1 0.80m

B 21-2 2.40m

B 21-3 3.70m

B 21-4 4.70m

B 21-5 5.40m

B 21-6 6.20m

B 21-7 7.20m

B 21-8 8.20m

B 21-9 9.20m

    0.00m
    0.10m Asphaltdeckschicht

schwarzA

A A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig 
(Vlies bei 1,0 m)
graubraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    4.90m

Auffüllung, Schluff, schwach sandig, 
schwach kiesig
Ziegelbruch
weich
braun

A
A
A
A

A
A
A
A    5.80m

Auffüllung
Ziegelbruch
rot

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A

    7.90m

Auffüllung
Ziegelbruch, Brandschutt
rot, schwarz

    9.20m

Kies, sandig, schluffig
grau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 10 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

Bohrloch bei 5,5 m eingefallen, bis 5,5 m kein WSP messbar
Bohrgut nass ab ca. 8,6 m

RKS 21
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.22

MP-22 0.12m

B 22-1 0.80m

B 22-2 1.30m

B 22-3 2.00m

B 22-4 2.90m

B 22-5 3.80m

B 22-6 5.00m

B 22-7 6.00m

B 22-8 7.20m

B 22-9 8.80m

    0.00m
    0.12m Asphaltdeckschicht

schwarzA
A
A

A
    0.80m

Auffüllung, kiesig, sandig
Betonbruch
grau

A A
    1.30m

Auffüllung, Schluff
Betonbruch
weich
braun, grauA

A A
    2.10m

Auffüllung, Schluff, tonig, sandig, 
schwach kiesig
weich
braun bis olivA

A
A

A
    2.90m

Auffüllung, kiesig, sandig
Betonbruch
grau

A

A
A

A    3.80m

Auffüllung, Schluff, sandig
humose Anteile
weich
dunkelgrau

A

A

A

A

A    5.00m

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach 
kiesig
weich
oliv

A

A

A

A

    6.00m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
Ziegelbruch
weich
braun

A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A
A    8.00m

Auffüllung
Ziegelbruch, Brandschutt
rot, schwarz

    8.80m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 12 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

Endtiefe: hoher Rammwiderstand
Bohrloch bei 7,5 m eingefallen, bis 7,5 m kein WSP messbar

RKS 22
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.23

Kein Wasser

B 25-1 0.60m

B 25-2 1.20m

B 25-3 2.20m

B 25-4 2.90m

B 25-5 3.40m

B 25-6 4.00m

B 25-7 4.80m

    0.00m
    0.10m Auffüllung, Kies, sandig, schwach 

schluffig
grau

A

A A
    0.80m Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig, 

schwach org. Beimengung
Betonbruch
dunkelbraun bis grau

A
    1.20m

Auffüllung, Sand, schluffig, schwach 
kiesig
Ziegelbruch
ocker    1.80m

Rammkernsonde leerA
    2.20m Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach 

schluffig
Ziegelteile
dunkelgrau bis braun

A

A
A

    2.90m Auffüllung, Sand, stark schluffig
Ziegelbruch, Betonbruch
rot, grau

    3.40m Kies, sandig, schluffig
graubraun

    4.80m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 25
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.24

Kein Wasser
MP-26 0.10m

B 26-1 0.60m

B 26-2 1.00m

B 26-3 1.90m

B 26-4 2.20m

B 26-5 3.50m

B 26-6 4.20m

    0.00m
    0.10m Asphaltdeckschicht

schwarzA

A A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
graubraun, schwarz

A

A

A

A

    2.00m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
Ziegelbruch
steif
braun bis dunkelbraun

A    2.20m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
graubraunA

A

A

A

A    3.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
schwarz, braun

    4.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
braungrau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 10 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 26
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.25

Kein Wasser
B 27-1 0.20m

B 27-2 0.60m

B 27-3 1.00m

B 27-4 1.80m

    0.00m
A    0.20m Auffüllung, Oberboden, schluffig, sandig

dunkelbraunA
    0.60m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 

organisch
braun

    1.40m

Schluff
weich
hellbraun

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
beige

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 27
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.26

Kein Wasser
B 28-1 0.20m

B 28-2 0.80m
B 28-3 1.00m

B 28-4 1.70m

B 28-5 3.00m
B 28-6 3.20m

    0.00m
A    0.20m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

grauA

A A    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
grauoliv

    1.00m Kies, sandig, schluffig
braungrau

    1.70m

Kies, sandig bis stark sandig, schwach 
schluffig
braungrau

    3.00m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

    3.20m Kies, sandig bis stark sandig, schwach 
schluffig
graubraun

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 28
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.27

Kein Wasser
MP-29 0.06m

B 29-1 0.70m

B 29-2 1.20m

B 29-3 2.00m
B 29-4 2.20m

    0.00m
    0.06m Auffüllung, Asphalt

schwarzA

A

A

A

A    1.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grauoliv

    2.00m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    2.20m Kies, sandig, schwach schluffig
hellbraun bis grauEndtiefe

Ansatzstelle befestigt, 6 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 29
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.28

Kein Wasser
MP-30 0.07m

B 30-1 0.70m

B 30-2 1.20m

B 30-3 1.80m
B 30-4 2.00m

    0.00m
    0.07m Auffüllung, Asphalt

schwarzA

A A    0.70m
Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau

    1.80m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
braungrau

    2.00m Kies, sandig, schwach schluffig
grauEndtiefe

Ansatzstelle befestigt, 7 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 30
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.29

Kein Wasser

B 31-1 0.80m

B 31-2 2.20m

    0.00m
A A    0.20m Auffüllung, Beton

grauA

A

A

A

    1.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
graubraun

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Ansatzstelle befestigt, 20 cm Beton aufgebohrt und verschlossen

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 31
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.30

Kein Wasser
MP-32 0.20m

B 32-1 0.60m

B 32-2 2.00m

B 32-3 3.20m

B 32-4 3.60m

    0.00m
    0.20m Asphaltdeckschicht

schwarzA

A

A

A

A

A

A

    2.00m

Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
braungrau

A

A

A

A

A

A
    3.40m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
Ziegelbruch
graubraun, rot

    3.60m Kies, stark sandig, schwach schluffig
grauEndtiefe

Ansatzstelle befestigt, 20 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 32
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.31

Kein Wasser

B 33-1 0.40m

B 33-2 0.90m

B 33-3 2.40m

B 33-4 3.20m

    0.00m
A
A

A
A    0.40m

Auffüllung, Oberboden, Wurzeln
dunkelbraun

A

A

A

A

A

A

A

A    2.50m

Auffüllung, Kies, sandig, stark schluffig
graubraun

    3.20m

Kies, sandig, schluffig
grau

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 33
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.32

Kein Wasser

B 34-1 0.30m

B 34-2 1.00m

B 34-3 2.00m

B 34-4 2.70m

B 34-5 3.20m

    0.00m
A    0.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
bituminöser Bruch
braun

    1.00m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
beige

    2.70m

Kies, sandig, schwach schluffig
beige

    3.20m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 34
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.33

Kein Wasser
B 35-1 0.20m

B 35-2 1.00m

B 35-3 2.00m

B 35-4 3.20m

    0.00m
A    0.20m Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

braunA

A

A

A

    1.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
beige

    2.00m

Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig
braungrau

    3.20m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 35
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.34

Kein Wasser

B 36-1 0.40m

B 36-2 0.90m
B 36-3 1.00m
B 36-4 1.20m

B 36-5 2.00m

B 36-6 3.00m

    0.00m
A

    0.40m
Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig
braun

A
A    0.90m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig
steif
braun

    1.00m Auffüllung, Sand, schwach schluffig
grau    1.20m
Schluff, sandig, schwach kiesig
weich bis steif
ockerbraun

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
graubraun

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 36
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.35

Kein Wasser

B 37-1 0.60m

B 37-2 1.70m

B 37-3 2.50m

B 37-4 3.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

    1.70m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig
Ziegelbruch
braun

    3.20m

Kies, sandig bis stark sandig, schwach 
schluffig
graubraun

Endtiefe
Endtiefe. hoher Rammwiderstand

RKS 37
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.36

Kein Wasser

B 38-1 0.40m

B 38-2 0.80m

B 38-3 2.20m

    0.00m
A

    0.40m
Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
braungrauA

    0.80m Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
beige

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 38
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 29.11.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.37

Kein Wasser

B 39-1 0.60m
B 39-2 0.80m
B 39-3 1.00m

B 39-4 2.00m

    0.00m
A

A A
    0.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
braungrau

    0.80m Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig
braunA    1.00m
Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis 
stark schluffig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
braungrau

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 39
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 04.12.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.38

Kein Wasser

B 40-1 0.30m

B 40-2 1.00m

B 40-3 1.30m

B 40-4 2.20m

    0.00m
A

A

A

A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau

    1.90m

Schluff, sandig, schwach kiesig
weich
braun

    2.20m
Kies, sandig, schwach schluffig
beige

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 40
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 04.12.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.39

Kein Wasser
B 41-1 0.20m

B 41-2 0.80m

B 41-3 1.10m

B 41-4 1.60m

B 41-5 2.20m

    0.00m
A

A A
    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grau

    1.10m
Schluff, sandig, kiesig
steif
braun

    1.80m
Kies, sandig, schluffig
graubraun

    2.20m
Kies, sandig, schwach schluffig
beige

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 41
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 04.12.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.40

Kein Wasser
B 42-1 0.20m

B 42-2 0.80m

B 42-3 1.10m

B 42-4 1.80m

B 42-4 2.20m

    0.00m
A    0.20m Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig

steif
ockerbraunA

A A    0.80m Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
grau    1.10m
Schluff, sandig, schwach kiesig
weich bis steif
braun

    1.90m
Kies, sandig, schluffig
dunkelbraun

    2.20m
Kies, sandig, schwach schluffig
braun

Endtiefe
Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 42
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 04.12.2019
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.1.41

Kein Wasser
B 43-1 0.10m

B 43-2 0.50m

B 43-3 1.10m

B 43-4 2.10m

B 43-5 2.50m

B 43-6 3.00m

    0.00m
    0.10m Auffüllung, Kies (gebrochen, Schotter)

hellgrauA
    0.50m Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig, 

Ziegelspuren
dunkelbraun bis grau

    2.20m

Schluff, sandig, schwach kiesig
steif
ockerbraun

    2.50m
Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig
graubraun

    3.00m
Kies, sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe
Endtiefe. hoher Rammwiderstand

RKS 43
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.1

Kein Wasser

103P 1 0.40m

103P 2 1.00m

103P 3 1.60m

103P 4 3.00m

    0.00m
    0.10m Asphalt

A    0.40m Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig, bituminöser Bruch
schwarzA

A

A

A

A    1.60m

Auffüllung, Schluff, kiesig bis stark kiesig,
schwach sandig,  Ziegelbruch, 
bituminöser Bruch, Geruch nach Öl
weich
graubraunschwarz

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
beige

Endtiefe

Ansatzstelle befestigt, 10 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 103
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.2

Kein Wasser

104P 1 0.40m
104P 2 0.60m

104P 3 1.00m

104P 4 2.00m

    0.00m
A
A    0.40m

Auffüllung, Gleisschotter, sandig, 
schwach schluffig bis schluffig, schwach 
organisch
schwarzA    0.60m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
schwarzgrau

A
    1.00m

Auffüllung, Schluff, schwach sandig bis 
sandig, schwach kiesig, schwach 
organisch
steif
hellbraun

    2.20m Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
beige

Endtiefe

RKS 104
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.4

Kein Wasser

105P 1 0.50m

105P 2 0.90m
105P 3 1.10m

105P 4 1.70m

105P 5 2.20m

    0.00m
A
A A    0.50m

Auffüllung, Gleisschotter, sandig, 
schwach schluffig bis schluffig, schwach 
organisch
schwarzA

    0.90m Auffüllung, Kies, schluffig bis stark 
schluffig, sandig
graubraun    1.10m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau    1.70m
Kies, schluffig bis stark schluffig, 
schwach sandig
graubraun    2.20m
Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau

Endtiefe

RKS 105
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.5

Kein Wasser

106P 1 0.70m

106P 2 1.20m

106P 3 2.00m

    0.00m
    0.12m Asphalt

A

A A    0.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau

A
A    1.20m

Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig
hellbraun

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
graubraun

Endtiefe

Ansatzstelle befestigt, 12 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 106
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.6

Kein Wasser

107P 1 1.00m

107P 2 1.30m

107P 3 2.50m

107P 4 3.80m

107P 5 5.00m

    0.00m
A

A

A

A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau

    1.30m
Schluff, kiesig, schwach sandig
weich bis steif
braun

    3.30m

Kies, schluffig, schwach sandig
grau

    4.60m

Kies, sandig bis stark sandig, schluffig
graubeige

    5.00m
Kies, stark sandig, schwach schluffig
grau

Endtiefe

RKS 107
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.7

Kein Wasser

108P 1 0.50m

108P 2 0.90m

108P 3 1.30m

108P 4 2.50m

108P 5 2.80m

108P 6 3.60m

108P 7 4.00m

108P 8 4.40m

108P 9 5.20m

    0.00m
A

A
A

    0.60m

Auffüllung, Kies, sandig, Bitumenbruch
grau

A    0.90m
Auffüllung, Schluff, sandig bis stark 
sandig, kiesig, Ziegelbruch
weich
grau

A
    1.30m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
Ziegelbruch
weich bis steif
braungrau

A

A

A

A

A    2.50m

Auffüllung, Schluff, kiesig bis stark kiesig,
sandig, Ziegelsplitter, bituminöser Bruch
weich
braungrau

    2.80m Schluff, kiesig, schwach sandig
weich
braun

    3.60m
Kies, sandig, schluffig
grau

    4.00m
Kies, sandig, schwach schluffig
grau

    4.40m
Schluff, kiesig, sandig
steif
braun

    5.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
graubeige

Endtiefe

RKS 108
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.8

Kein Wasser

109P 1 0.50m

109P 2 0.90m

109P 3 1.40m

109P 4 1.90m

109P 5 2.60m

    0.00m
A

A    0.50m

Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig, 
Ziegel, Asphalt
dunkelbraun bis schwarz

A
    0.90m

Auffüllung, Sand, kiesig, schwach 
schluffig bis schluffig
Ziegelbruch
ockerA

A A
    1.70m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, schwach
sandig
Ziegelbruch
steif
braun

A    1.90m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig 
Brandschutt, Geruch nach Öl
braunrotschwarz

    2.70m Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 109
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Mitterfeldallee
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 14.10.2021
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.1.2.9

Kein Wasser

110P 1 0.50m

110P 2 1.10m

110P 3 2.20m

110P 4 3.00m
110P 5 3.20m

110P 6 4.20m

110P 7 5.20m

110P 8 5.80m

110P 9 6.80m

    0.00m
A

A A    0.60m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis 
stark schluffig
braungrau

A
A    1.10m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
Ziegelbruch
braungrau

    1.20m Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig
Ziegelbruch, Brandschutt
dunkelbraun

A

A

A

A

    2.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
Ziegelbruch, Brandschutt
schwarzgrau

A

A A
    3.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis 
stark schluffig
Ziegelbruch
braun

A

A A
    3.80m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig
Ziegelbruch
weich
dunkelbraun

A

A

A

A

A

A
    5.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig,
Ziegelbruch, Brandschutt
dunkelgraubraun

A

A A
    5.90m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig
Ziegelbruch
dunkelgraubraun

A

A A

    6.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 110
Ansatzpunkt:GOK



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.1

Kein Wasser
(28.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 1.00m

P 3 1.20m

P 4 2.20m

P 5 2.60m

P 6 2.90m

P 7 3.20m

    0.00m
A
M u    0.20m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig, kiesig
dunkelbraunA

A

A

A

A

A
    1.00m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, 
sandig, organisch, 
Ziegelbruch
oliv

A
    1.20m

Auffüllung, Kies, sandig, stark 
schluffig, 
schwach organisch
braunA

A

A

A

A

A

A

A    2.20m

Auffüllung, Sand, stark kiesig, 
schluffig, 
Ziegelbruch
dunkelbraun

    2.60m

Schluff, sandig, schwach kiesig
steif
braun

    2.90m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    3.20m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig
grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 1
 508.46 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.2

Kein Wasser
(27.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 0.70m

P 3 1.20m

P 4 2.00m

P 5 2.50m

P 6 3.20m

    0.00m
A
M u    0.20m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig, kiesig
braunA

A

A

A

    0.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig 
bis stark schluffig, schwach 
organisch
braun bis dunkelbraun

    1.20m

Kies, schwach sandig
grau

    2.00m

Kies, schwach sandig
grau

    2.50m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 2
 506.27 m NN

 506.00m

 505.00m

 504.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.3

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.30m

P 2 0.80m

P 3 1.40m

P 4 1.90m

P 5 2.20m

    0.00m
A

A A    0.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
graubraun

    1.40m

Schluff, sandig, org. Beimengung
weich bis steif
braun

    2.20m

Sand, stark kiesig, schwach 
schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 3
 506.87 m NN

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.4

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.30m

P 2 0.80m

P 3 1.40m

P 4 1.90m

P 5 2.70m

    0.00m
A

A A    0.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
graubraun

A

A

A

A

A
A

A

A

A
    1.40m

Auffüllung, Schluff, sandig, 
organisch, schwach kiesig, 
Wurzeln, Ziegelbruch
weich bis steif
braun

    2.70m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 4
 507.07 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.5

Kein Wasser
(28.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 0.70m

P 3 1.20m

P 4 2.00m

P 5 3.00m

P 6 3.30m

P 7 3.80m

    0.00m
A
M u    0.20m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig, kiesig
dunkelbraunA

A

A

A

A

A

A

A    1.20m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig, Holzteile
weich bis steif
braun bis dunkelgrau

A

A

A

A

A

A
    2.00m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
org. Beimengung
weich 
dunkelbraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
    3.00m

Auffüllung, Schluff
weich
braun

    3.30m

Kies, sandig, stark schluffig
braungrau

    3.80m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig
grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 5
 508.57 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.6

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.50m

P 2 1.20m

P 3 1.80m

P 4 2.20m

    0.00m
A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
braun

    1.20m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 6
 505.84 m NN

 505.00m

 504.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 2.7

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.40m

P 2 0.90m

P 3 1.50m

P 4 2.20m

P 5 2.70m

    0.00m
A

A A
    0.40m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grau, hellbraun

A

A

A

A

A
A

A

A

A
    1.50m

Auffüllung, Sand, kiesig, schwach 
schluffig
grau, hellbraun

    2.70m

Kies, sandig, schluffig
grau bis hellgrau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 7
 506.96 m NN

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.8

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.50m

P 2 1.10m

P 3 1.60m

P 4 2.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau, hellbraun

    1.10m

Kies, sandig, schluffig
hellbraun

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
hellgrau bis hellbraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 8
 506.95 m NN

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.9

Kein Wasser
(28.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 0.80m

P 3 1.30m

P 4 2.00m

P 5 2.20m

P 6 3.00m

P 7 4.00m

    0.00m
A
M u    0.20m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig, kiesig
dunkelbraunA

A

A

A

A

A
    0.90m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig, 
Ziegelbruch
steif
braun, oliv

A

A A
    1.30m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig, 
organisch, 
Ziegelbruch
steif
schwarzbraun

A

A

A

A

A

A
    2.00m

Auffüllung, Schluff, sandig, stark 
kiesig, 
schwach organisch
steif
oliv, braun

A
    2.20m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig, 
org. Beimengung, Wurzeln
steif
braunA

A

A

A

A

A

A    3.00m

Auffüllung, Schluff, sandig
steif
braungrau

    4.00m

Kies, sandig, schluffig bis stark 
schluffig
braungrau

    4.20m
Kies, sandig, schluffig
braungrau

Endtiefe

RKS 9
 508.66 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.10

P 1 0.70m

P 2 1.20m

P 3 2.00m

P 4 2.40m

P 5 3.50m

P 6 4.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
hellbraun

A

A A
    1.20m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig
weich bis steif
braun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    3.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig 
bis stark schluffig, schwach org. 
Beimengung
nass
braun

    3.50m

Kies, sandig, schluffig bis stark 
schluffig 
braungrau

    4.20m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

Endtiefe

bei 4,10 m kein WSP messbar

RKS 10
 506.79 m NN

 506.00m

 505.00m

 504.00m

 503.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.11

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.70m

P 2 1.00m

P 3 2.00m

P 4 2.70m

P 5 3.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau bis hellbraun

    1.00m

Sand, stark schluffig, kiesig
weich bis steif
beige

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau  bis  hellbraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 11
 506.93 m NN

 506.00m

 505.00m

 504.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.12

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.50m

P 2 1.10m
P 3 1.20m

P 4 1.60m

P 5 2.10m

    0.00m
A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau bis braun

A

A

A

A

A    1.10m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
braungrau

A A    1.20m Auffüllung, Betonbruch
grauA

A A
    1.60m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braungrau

    2.10m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 12
 507.05 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.13

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.50m

P 2 1.50m

P 3 2.30m

P 4 3.00m

P 5 3.30m

P 6 3.80m

P 7 4.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A

A

A    1.00m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig, organisch,
Ziegelbruch
weich bis steif
braun

A

A

A

A

A

A
    1.70m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
organisch
weich
dunkelbraun, oliv

    3.00m

Schluff, sandig
steif
braun

    3.30m

Kies, stark sandig, schluffig
braun

    4.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
hellbraun, grau

Endtiefe

RKS 13
 508.90 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.14

Kein Wasser
(27.10.2020)

P 1 0.60m

P 2 1.20m

P 3 2.00m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
braungrau

A

A

A

A

A    1.40m

Auffüllung, Kies, schluffig, sandig
braun

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
braungrau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 14
 506.71 m NN

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.15

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.30m

P 2 0.90m

P 3 1.40m

P 4 1.80m

P 5 2.20m

    0.00m
A

A A    0.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau, braun

A

A

A

A

A    0.90m

Auffüllung, Sand, kiesig, schwach 
schluffig
hellbraun

    1.40m

Schluff, sandig
steif
braun

    1.80m

Kies, stark schluffig, sandig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 15
 506.94 m NN

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.16

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.30m

P 2 0.90m

P 3 2.00m

P 4 2.50m

P 5 3.00m

    0.00m
A

A A    0.30m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
graubraun

A

A

A

A

A

A
    1.10m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
dunkelgrau bis braun

A

A

A

A

A

A

A

    2.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braungrau

    2.70m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    3.00m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 16
 507.09 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.17

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.40m

P 2 0.90m

P 3 2.20m

P 4 2.70m

P 5 3.30m

P 6 3.50m

P 7 4.20m

    0.00m
A

A A
    0.40m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
Ziegelbruch
weich
braun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A    2.20m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig, 
Beton- und  Ziegelbruch
weich
braun

    3.30m

Schluff, sandig
steif
braunoliv

    3.50m
Kies, sandig, schluffig
braun

    4.20m

Kies, stark sandig, schwach 
schluffig
hellbraun

Endtiefe

RKS 17
 508.90 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.18

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.50m

P 2 1.20m

P 3 2.20m

    0.00m
A

A

A

A

    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig 
bis stark schluffig
dunkelbraun, grau

A

A

A

A

A
A

A

A

A
    1.60m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 18
 506.98 m NN

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.19

Kein Wasser
(28.10.2020)
AP 0.09m

P 1 0.60m

P 2 1.00m

P 3 1.50m

P 4 1.90m

P 5 2.20m

    0.00m
    0.09m Asphaltdeckschicht

schwarzA

A

A

A

    0.60m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
grau

    1.00m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig
hellbraun

    1.50m

Kies, sandig, schluffig, organisch
braun

    1.90m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

    2.20m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig
hellgrau

Endtiefe

Ansatzstelle befestigt, 9 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 19
 507.10 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 27.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.20

Kein Wasser
(27.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 0.50m

P 3 1.10m

P 4 1.30m

P 5 1.70m

P 6 2.30m

    0.00m
A

A    0.20m
Auffüllung, Kies, sandig, organisch,
Splitt
graubraunA

A A    0.50m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
organisch
steif
dunkelbraunA

A

A

A

A    1.10m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig, 
Ziegelsplitter
steif
braungrau

A
    1.30m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
organisch
weich bis steif
braun

    1.70m

Kies, stark sandig, schluffig
braun

    2.50m

Kies, sandig, schluffig
braun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 20
 507.09 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 30.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.21

Kein Wasser
(30.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 0.70m

P 3 1.20m

P 4 2.00m

P 5 2.20m

P 6 3.00m

    0.00m
A
M u    0.20m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig, kiesig
dunkelbraunA

A

A

A

    0.70m

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig, 
Ziegelsplitter, kohlige Reste
steif
braungrau

A

A

A

A

A
A

A

A

A
    1.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
grau

    2.00m
Kies, sandig, schwach schluffig
grau

    2.20m
Kies, sandig, schluffig bis stark 
schluffig
braungrau

    3.20m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

Endtiefe

RKS 21
 506.96 m NN

 506.00m

 505.00m

 504.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 30.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.22

Kein Wasser
(30.10.2020)

P 1 0.30m

P 2 0.60m

P 3 1.20m

P 4 1.60m

P 5 2.20m

    0.00m
A
M u A

M u    0.30m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig
dunkelbraun

A

A A    0.60m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, 
sandig
braungrau

A

A

A

A

A

A
    1.40m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
graubraun

    1.60m
Kies, stark schluffig, sandig
braun

    2.20m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 22
 507.05 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 30.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.23

Kein Wasser
(30.10.2020)

P 1 0.40m

P 2 0.70m

P 3 1.10m
P 4 1.20m

P 5 1.60m

P 6 2.20m

    0.00m
    0.05m Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 

sandig, kiesig
dunkelbraun

A

A A
    0.40m Auffüllung, Kies, stark sandig, 

schwach schluffig (Kalkstein 
gebrochen, Schotter)
hellbraun bis grau

A

A A    0.70m Auffüllung, Kies, sandig, stark 
schluffig, 
schwach organisch, Ziegelbruch
dunkelbraun bis grau

A

A A
    1.10m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
graubraun    1.20m
Schluff, sandig
steif
braun

    1.60m Kies, stark sandig, schluffig
braungrau

    2.20m

Kies, sandig, schwach schluffig bis 
schluffig
braungrau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 23
 507.17 m NN

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 30.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.24

Kein Wasser
(30.10.2020)

P 1 0.70m

P 2 1.20m

P 3 1.80m

P 4 2.30m

P 5 2.80m

P 6 3.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.70m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 
organisch,
Beton- und Ziegelbruch
dunkelbraun

A

A

A

A

A

A
    1.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig, 
Ziegelbruch
grau

    1.80m

Kies, sandig, schwach schluffig
grau

    2.30m

Kies, schluffig bis stark schluffig, 
sandig
braun

    2.90m

Kies, sandig, schwach schluffig
braungrau

    3.20m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig
grau

Endtiefe

RKS 24
 506.98 m NN

 506.00m

 505.00m

 504.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.25

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.30m

P 2 0.60m

P 3 1.20m

P 4 1.90m

P 5 2.20m

P 6 2.80m

P 7 3.20m

    0.00m
A
M u A    0.30m

Auffüllung, Mutterboden, Sand, 
schluffig, kiesig
schwarzbraun

A

A A    0.60m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 
organisch, 
Ziegelbruch
graubraun

A

A

A

A

A

A

A

A

A

    1.90m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 
Ziegelbruch
grau

    2.20m

Kies, sandig, schluffig
braun

    2.80m

Kies, sandig, schluffig
graubraun

    3.20m

Kies, stark sandig, schwach 
schluffig
grau

Endtiefe

RKS 25
 506.97 m NN

 506.00m

 505.00m

 504.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 30.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.26

Kein Wasser
(30.10.2020)

P 1 0.50m

P 2 1.20m

P 3 2.10m

P 4 2.70m

P 5 3.20m

    0.00m
A

A

A

A

A

A
    0.70m

Auffüllung, Kies, schluffig, sandig
braun

A

A

A

A

A

A

A

    1.60m

Auffüllung, Kies, schluffig, schwach 
sandig bis sandig, Wurzeln, 
Ziegelbruch
dunkelbraun

A

A

A

A

A
    2.20m

Auffüllung, Schluff, sandig
Ziegelspuren
weich
braun

    2.70m

Kies, schluffig bis stark schluffig, 
sandig
braun

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
hellbraun, grau

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 26
 508.13 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.27

Kein Wasser
(28.10.2020)
AP 0.19m

P 1 0.50m

P 2 1.00m

P 3 1.50m

P 4 1.90m

P 5 2.40m

P 6 3.30m

P 7 4.00m

    0.00m

    0.19m
Asphaltdeckschicht
schwarz

A

A A    0.50m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
hellgrau

A

A

A

A

    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig, 
Ziegelbruch
hellgrau

    1.50m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schwach schluffig
hellgrau

    1.90m

Kies, stark schluffig, schwach 
sandig
braun

    3.50m

Kies, sandig, schluffig
braungrau

    4.00m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schluffig
hellgrau

Endtiefe

Ansatzstelle befestigt, 19 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 27
 508.01 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.28

Kein Wasser
(28.10.2020)

P 1 0.60m

P 2 1.00m

P 3 1.20m

P 4 2.20m

P 5 3.20m

P 6 3.50m

P 7 4.20m

    0.00m
    0.05m Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 

sandig, kiesig
dunkelbraun

A

A

A

A

A    0.70m

Auffüllung, Kies, stark schluffig, 
sandig
braun bis dunkelbraun

A

A A    1.00m

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, 
sandig, organisch, Ziegelsplitter
steif
dunkelgrau, oliv

A

A

A

A

A

A
    1.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig
braun

A

A

A

A

A

A

A

A    2.80m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 
schwach organisch, Ziegelsplitter
grau

A

A A
    3.20m

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, 
Ziegelbruch
graubraun

    3.50m

Kies, sandig, schluffig
braun

    4.20m

Kies, sandig bis stark sandig, 
schluffig
graubraun

Endtiefe

RKS 28
 508.43 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 30.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.29

Kein Wasser
(30.10.2020)
P 1 0.20m

P 2 0.70m

P 3 1.00m

P 4 1.20m

P 5 1.70m

P 6 2.20m

    0.00m
A
M u A    0.20m

Auffüllung, Mutterboden, Schluff, 
sandig
dunkelbraunA

A

A

A

A    0.80m

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig, 
Wurzeln, Ziegelbruch
steif
dunkelbraun bis braun

A
    1.00m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig, Ziegelbruch
braunA

    1.20m Auffüllung, Schluff, sandig, 
schwach kiesig, Ziegelbruch, 
bituminöser Bruch
steif
braun

A

A

A

A

A

A
    1.90m

Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig
graubraun

    2.20m

Kies, sandig bis schwach sandig, 
schwach schluffig
graubraun

Endtiefe

Endtiefe: hoher Rammwiderstand

RKS 29
 508.27 m NN

 508.00m

 507.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 28.10.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.30

Kein Wasser
(28.10.2020)
AP 0.16m

P 1 0.70m

P 2 1.30m

P 3 2.00m

P 4 2.90m

P 5 3.20m

    0.00m

    0.16m
Asphaltdeckschicht
schwarz

A

A

A

A

A    0.80m

Auffüllung, Kies, sandig bis stark 
sandig, schluffig
braun

    2.90m

Kies, schluffig bis stark schluffig, 
sandig
braungrau

    3.20m

Kies, sandig, schwach schluffig
hellgrau

Endtiefe

Ansatzstelle befestigt, 16 cm Asphalt aufgebohrt und verschlossen

RKS 30
 508.11 m NN

 508.00m

 507.00m

 506.00m

 505.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 06.11.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.31

S1-1 0.40m
S1-2 0.50m

    0.00m
A

A A
    0.40m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach 
schluffig 
Gleisschotter
braungrau

A    0.50m Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
hellbraun

Endtiefe

S1
GOK   0.00m

  -1.00m



DC

Frank + Bumiller + Kraft Projekt: Unterföhring, Kiesa, Teilgelände Ost
Grundbauingenieure VBI GmbH Projektnr.: 38074G
Hofangerstraße 82 - 81735 München Datum: 06.11.2020
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de Anlage: 7.2.32

S2-1 0.40m
S2-2 0.50m

    0.00m
A

A A
    0.40m

Auffüllung, Kies, steinig, schwach 
schluffig
Gleisschotter
graubraun

A    0.50m Auffüllung, Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig
hellbraun

Endtiefe

S2
GOK   0.00m

  -1.00m



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.1

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 1 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  graubraun

    

 B 1- 1 0.20
-0.70

2.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

Ziegelbruch, Brandschutt

  braun

    

 B 1-

B 1-

2

3

1.00
-1.30
2.00
-2.30

7.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

Betonbruch, Ziegelbruch

  braun

    

 B 1-

B 1-

B 1-

B 1-

B 1-

4

5

6

7

8

3.00
-3.30
4.00
-4.30
5.00
-5.30
5.80
-6.20
6.80
-7.00

8.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  hellgrau

    

 B 1- 9 7.80
-8.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.2

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 2 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  graubraun

    

kein Wasser B 2- 1 0.10
-0.50

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, stark schluffig

 

  olivbraun

    

 B 2- 2 0.70
-1.20

7.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig

Brandschutt, Ziegelteile

  braun

    

 B 2-

B 2-

B 2-

B 2-

B 2-
 B 2- 

3

4

5

6

7
 8 

1.80
-2.20
2.90
-3.20
3.80
-4.20
4.80
-5.20
5.80

-6.20 6.80 

7.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

Brandschutt, Ziegelteile

weich  braun

    

 B 2- 9 7.30
-7.80

8.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 2- 10 7.80
-8.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.3

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 3 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  graubraun

    

kein Wasser B 3- 1 0.10
-0.60

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

 

weich bis steif  braun

    

 B 3-

B 3-

2

3

0.70
-1.20
1.40
-1.90

3.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Fein- bis Mittelsand, schluffig

 

  oliv

    

 B 3-

B 3-

B 3-

4

5

6

2.00
-2.40
2.70
-3.20
3.30
-3.80

6.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun

    

 B 3-

B 3-

7

8

4.00
-4.50
5.50
-6.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.4

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 4 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  braungrau

    

 B 4- 1 0.10
-0.60

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

 

steif  oliv

    

 B 4- 2 0.80
-1.20

6.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies und Schluff, sandig

Ziegelbruch, Brandschutt

  braun, oliv

    

 B 4-

B 4-

B 4-

B 4-

B 4-

3

4

5

6

7

1.80
-2.20
2.80
-3.20
3.80
-4.20
4.80
-5.20
5.80
-6.00

6.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung

Ziegelbruch

  rot

    

    

9.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

Ziegelbruch, Brandschutt

weich  oliv

    

Grundwasser
7.50m u. AP
21.11.2019

B 4-

B 4-

B 4-

8

9

10

6.70
-7.20
7.70
-8.20
8.50
-9.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.4

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 4 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

9.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 4- 11 9.00
-9.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.5

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 5 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  braun

    

 B 5- 1 0.00
-0.30

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig

 

weich bis steif  braun

    

 B 5- 2 1.00
-1.30

4.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig

Ziegelbruch

  olivbraun

    

 B 5-

B 5-

3

4

2.70
-3.00
3.70
-4.00

5.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Sand, schwach kiesig

 

  oliv

    

 B 5- 5 5.00
-5.20

7.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig

 

weich  olivbraun

    

 B 5- 6 6.70
-7.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.5

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 5 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

8.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 5- 7 7.80
-8.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.6.1

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 6.1 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.04

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  grau

    

 M 6.1- 1 0.00
-0.04

0.24

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Beton

 

  grau

    

    

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, schwach sandig

 

  grau

    

 B 6.1- 1 0.24
-0.50

1.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig bis stark schluffig

Ölgeruch

  oliv

    

 B 6.1-

B 6.1-

2

3

1.00
-1.20
1.40
-1.90

3.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig, Ölgeruch

 

  oliv bis 
dunkelgrau

    

 B 6.1-

B 6.1-

B 6.1-

4

5

6

2.00
-2.20
2.50
-3.00
3.00
-3.50



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.6.1

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 6.1 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig

 

weich bis steif  oliv

    

 B 6.1- 7 3.70
-4.20

6.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, stark schluffig

 

  braungrau

    

 B 6.1-

B 6.1-

B 6.1-

8

9

10

4.40
-4.70
4.70
-5.20
5.50
-6.00

6.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

 

weich  oliv

    

 B 6.1- 11 6.10
-6.60

7.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 6.1- 12 6.80
-7.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.6.2

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 6.2 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Betondecke

 

  grau

    

    

0.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 6.2- 1 0.50
-0.80

2.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig

Ziegelteile

  oliv

    

Grundwasser
1.23m u. AP
22.11.2019

B 6.2-

B 6.2-

2

3

1.30
-1.90
2.00
-2.40

6.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

 

weich  oliv

    

 B 6.2-

B 6.2-

B 6.2-

4

5

6

3.00
-3.30
4.00
-4.30
5.50
-5.80

6.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig

 

weich  braun

    

 B 6.2- 7 6.70



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.6.2

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 6.2 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

7.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  hellgrau

    

 B 6.2- 8 6.70
-7.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.7

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 7 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Betondecke

 

  grau

    

kein Wasser    

0.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 7- 1 0.20
-0.70

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

Ziegelbruch

  rot, grau

    

 B 7- 2 0.70
-1.00

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

Ziegelbruch

weich bis steif  olivgrau

    

 B 7- 3 1.50
-2.00

4.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig,

 

weich bis steif  braun

    

 B 7-

B 7-

4

5

2.70
-3.20
3.50
-4.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.7

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 7 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

7.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

Ziegelbruch, Holzreste

weich  oliv, braun

    

 B 7-

B 7-

B 7-

B 7-

6

7

8

9

4.00
-4.50
4.50
-5.00
5.50
-6.00
6.70
-7.20

8.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  weiss, braun

    

 B 7- 10 7.70
-8.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.8

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 8 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.18

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Betondecke

 

  grau

    

kein Wasser    

0.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark schluffig, sandig

Ziegelbruch, bituminöser Bruch

  braun bis 
schwarz

    

 B 8- 1 0.40
-0.80

6.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

 

weich  braun

    

 B 8-

B 8-

B 8-

B 8-

B 8-

2

3

4

5

6

1.00
-1.20
2.80
-3.00
3.30
-3.50
4.40
-4.70
5.40
-5.70

6.90

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 8- 7 6.70
-6.90



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.9

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 9 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  schwarz

    

kein Wasser B 9- 1 0.00
-0.10

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 9-

B 9-

2

3

0.00
-0.30
0.50
-1.00

5.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

Ziegelbruch

weich bis steif  olivbraun

    

 B 9-

B 9-

B 9-

B 9-

B 9-

4

5

6

7

8

1.00
-1.50
1.70
-2.20
2.70
-3.20
3.70
-4.20
4.60
-5.00

6.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, sandig, kiesig

 

weich bis steif  braun bis oliv

    

 B 9- 9 5.50
-6.00

6.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  braungrau

    

 B 9- 10 6.00
-6.50



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.9

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 9 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

7.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  grau

    

 B 9- 11 6.70
-7.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.10

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 10 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

bituminöser Bruch

  schwarz

    

kein Wasser B 10- 1 0.00
-0.20

1.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  braun

    

 B 10-

B 10-

2

3

0.20
-0.50
0.70
-1.10

3.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  beige

    

 B 10-

B 10-

4

5

1.50
-2.00
2.70
-3.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.11

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 11 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  braun

    

kein Wasser B 11- 1 0.00
-0.40

3.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  graubraun

    

 B 11-

B 11-

B 11-

2

3

4

0.50
-1.00
1.50
-2.00
2.70
-3.20

3.80

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 11- 5 3.50
-3.80



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.12

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 12 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  dunkelgrau bis 
braun

    

kein Wasser B 12- 1 0.00
-0.50

1.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig 

 

  dunkelgrau bis 
braun

    

 B 12- 2 1.00
-1.50

2.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  graubraun

    

 B 12- 3 1.70
-2.20

3.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig 

 

  braun

    

 B 12- 4 2.70
-3.20

4.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  graubraun

    

 B 12- 5 3.70
-4.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.13

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 13 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  dunkelgrau bis 
braun

    

kein Wasser B 13- 1 0.00
-0.30

4.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  graubraun

    

 B 13-

B 13-

B 13-

B 13-

2

3

4

5

0.50
-1.00
1.50
-2.00
2.70
-3.20
3.50
-4.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.14

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 14 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Gleisschotter

 

  dunkelbraun 
bis schwarz

    

kein Wasser B 14- 1 0.00
-0.50

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  braungrau

    

 B 14- 2 0.70
-1.20

2.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun

    

 B 14- 3 1.70
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.15

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 15 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Gleisschotter, sandig, schluffig, schwach organisch

 

  schwarzbraun

    

kein Wasser B 15- 1 0.00
-0.50

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  braungrau

    

 B 15- 2 0.70
-1.20

1.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Gleisschotter, sandig, schluffig

 

  schwarzbraun

    

 B 15- 3 1.20
-1.70

1.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung

Ziegelbruch

  rot

    

 B 15- 4 1.70
-1.80

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff, tonig, feinsandig, schwach kiesig

 

steif  ocker bis braun

    

 B 15- 5 1.80
-2.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.15

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 15 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

2.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, stark schluffig, sandig

 

  braun

    

 B 15- 6 2.00
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.16

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 16 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.08

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

bituminöser Bruch

  dunkelgrau

    

 MP 16- 1 0.00
-0.08

0.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  beige

    

    



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.17

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 17 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 17 0.10

0.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  dunkelgrau

    

 B 17- 1 0.10
-0.60

3.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

Ziegelbruch

weich  braun

    

 B 17-

B 17-

B 17-

2

3

4

0.80
-1.20
1.70
-2.20
2.80
-3.30

4.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff und Kies, sandig

Ziegelteilchen

weich  grau, braun

    

 B 17- 5 3.50
-4.20

8.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

Ziegelteilchen

weich  braun, grau

    

 B 17-

B 17-

B 17-

B 17-

6

7

8

9

4.70
-5.20
5.70
-6.20
6.70
-7.20
7.60
-8.10



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.17

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 17 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

9.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  hellgrau

    

 B 17- 10 8.70
-9.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.18

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 18 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

kein Wasser    

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun

    

 B 18- 1 0.50
-1.00

1.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

geringfügig Ziegelbruch

weich bis steif  braun, schwarz

    

 B 18- 2 1.00
-1.50

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  grau bis 
dunkelgrau

    

 B 18- 3 1.80
-2.00

2.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach kiesig

 

weich bis steif  braun

    

 B 18- 4 2.00
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.18

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 18 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

6.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach kiesig

 

weich bis steif  oliv

    

 B 18-

B 18-

B 18-

5

6

7

3.50
-4.00
4.80
-5.20
5.70
-6.20

8.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach kiesig

Ziegelbruch, Ölgeruch

weich  oliv

    

 B 18-

B 18-

B 18-

8

9

10

6.80
-7.30
7.80
-8.30
8.30
-8.50

9.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  grau

    

 B 18- 11 8.70
-9.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.19

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 19 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.09

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 19 0.09

0.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  dunkelgrau

    

 B 19- 1 0.09
-0.30

0.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Fein- bis Mittelkies, stark sandig, schluffig

 

  gelbbraun

    

 B 19- 2 0.30
-0.50

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, schwach steinig

Ziegelbruch

  grau

    

 B 19- 3 0.50
-1.00

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, stark schluffig

Ziegelbruch

  rot, oliv

    

 B 19- 4 1.00
-1.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.19

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 19 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

2.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig

Ziegelteile

steif  braun

    

 B 19- 5 1.90
-2.20

3.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

Ziegelteile

weich bis steif  oliv

    

 B 19- 6 2.70
-3.20

4.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig

Ziegelspuren

weich bis steif  oliv

    

 B 19- 7 3.70
-4.20

5.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, schwach 
organisch
 

weich bis steif  oliv

    

 B 19- 8 4.70
-5.20

7.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach kiesig

Ziegelteile

weich  oliv

    

 B 19-

B 19-

B 19-

9

10

11

5.60
-6.10
6.50
-7.00
7.30
-7.80



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.19

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 19 Blatt 5
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

8.50

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 19- 12 8.00
-8.50



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.20

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 20 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.11

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 20 0.11

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 20- 1 0.20
-0.70

0.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung

bituminöser Bruch

  schwarz

    

 B 20- 2 0.80
-0.90

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, kiesig, sandig

Ziegelbruch, bituminöser Bruch

steif  braun

    

 B 20- 3 0.90
-1.30

2.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, stark kiesig, sandig

gerignfügig Ziegelbruch

steif  braungrau

    

 B 20- 4 1.70
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.20

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 20 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

3.50

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 20- 5 2.70
-3.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.21

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 21 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

 MP- 21 0.10

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig 

(Vlies bei 1,0 m)

  graubraun

    

 B 21- 1 0.50
-0.80

4.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, schwach sandig, schwach kiesig

Ziegelbruch

weich  braun

    

 B 21-

B 21-

B 21-

2

3

4

2.00
-2.40
3.30
-3.70
4.30
-4.70

5.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung

Ziegelbruch

  rot

    

 B 21- 5 5.00
-5.40

7.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung

Ziegelbruch, Brandschutt

  rot, schwarz

    

 B 21-

B 21-

6

7

5.80
-6.20
6.80
-7.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.21

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 21 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

9.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

 B 21-

B 21-

8

9

8.00
-8.20
8.70
-9.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.22

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 22 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.12

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

 MP- 22 0.12

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, kiesig, sandig

Betonbruch

  grau

    

 B 22- 1 0.30
-0.80

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff

Betonbruch

weich  braun, grau

    

 B 22- 2 0.80
-1.30

2.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig

 

weich  braun bis oliv

    

 B 22- 3 1.50
-2.00

2.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, kiesig, sandig

Betonbruch

  grau

    

 B 22- 4 2.40
-2.90



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.22

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 22 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

3.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig

humose Anteile

weich  dunkelgrau

    

 B 22- 5 3.40
-3.80

5.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, schwach kiesig

 

weich  oliv

    

 B 22- 6 4.70
-5.00

6.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

Ziegelbruch

weich  braun

    

 B 22- 7 5.50
-6.00

8.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung

Ziegelbruch, Brandschutt

  rot, schwarz

    

 B 22- 8 6.70
-7.20

8.80

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 22- 9 8.30
-8.80



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.23

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 25 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

kein Wasser    

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark sandig, schluffig, schwach org. 
Beimengung
Betonbruch

  dunkelbraun 
bis grau

    

 B 25- 1 0.10
-0.60

1.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Sand, schluffig, schwach kiesig

Ziegelbruch

  ocker

    

 B 25- 2 0.80
-1.20

1.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Rammkernsonde leer

 

   

    

    

2.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig

Ziegelteile

  dunkelgrau bis 
braun

    

 B 25- 3 1.80
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.23

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 25 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

2.90

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Sand, stark schluffig

Ziegelbruch, Betonbruch

  rot, grau

    

 B 25- 4 2.50
-2.90

3.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun

    

 B 25- 5 2.90
-3.40

4.80

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 25-

B 25-

6

7

3.50
-4.00
4.50
-4.80



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.24

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 26 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.10

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 26 0.10

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun, 
schwarz

    

 B 26-

B 26-

1

2

0.10
-0.60
0.60
-1.00

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Schluff, sandig, kiesig

Ziegelbruch

steif  braun bis 
dunkelbraun

    

 B 26- 3 1.40
-1.90

2.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun

    

 B 26- 4 2.00
-2.20

3.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  schwarz, braun

    

 B 26- 5 3.00
-3.50



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.24

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 26 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

4.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  braungrau

    

 B 26- 6 3.70
-4.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.25

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 27 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Oberboden, schluffig, sandig

 

  dunkelbraun

    

kein Wasser B 27- 1 0.00
-0.20

0.60

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig, organisch

 

  braun

    

 B 27- 2 0.20
-0.60

1.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Schluff

 

weich  hellbraun

    

 B 27- 3 0.80
-1.00

2.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  beige

    

 B 27- 4 1.60
-1.80



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.26

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 28 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  grau

    

kein Wasser B 28- 1 0.00
-0.20

0.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  grauoliv

    

 B 28- 2 0.30
-0.80

1.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  braungrau

    

 B 28- 3 0.80
-1.00

1.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig

 

  braungrau

    

 B 28- 4 1.40
-1.70

3.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  graubraun

    

 B 28- 5 2.50
-3.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.26

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 28 Blatt 4
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

3.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig bis stark sandig, schwach schluffig

 

  graubraun

    

 B 28- 6 3.00
-3.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.27

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 29 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.06

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Asphalt

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 29 0.06

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

 

  grauoliv

    

 B 29-

B 29-

1

2

0.20
-0.70
0.70
-1.20

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

 

  braungrau

    

 B 29- 3 1.50
-2.00

2.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  hellbraun bis 
grau

    

 B 29- 4 2.00
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.28

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 30 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.07

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Asphalt

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 30 0.07

0.70

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 30- 1 0.20
-0.70

1.80

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  braungrau

    

 B 30-

B 30-

2

3

0.70
-1.20
1.50
-1.80

2.00

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 30- 4 1.80
-2.00



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.29

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 31 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Beton

 

  grau

    

kein Wasser    

1.30

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  graubraun

    

 B 31- 1 0.30
-0.80

2.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 31- 2 1.70
-2.20



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage  8.1.1.30

Bericht: 38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 32 Blatt 3
Datum:
 
 

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.20

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Asphaltdeckschicht

 

  schwarz

    

kein Wasser MP- 32 0.20

2.00

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig bis schluffig

 

  braungrau

    

 B 32-

B 32-

1

2

0.30
-0.60
1.50
-2.00

3.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, schluffig

Ziegelbruch

  graubraun, rot

    

 B 32- 3 2.70
-3.20

3.60

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, stark sandig, schwach schluffig

 

  grau

    

 B 32- 4 3.40
-3.60



Frank + Bumiller + Kraft
Grundbauingenieure VBI GmbH
Hofangerstraße 82 - 81735 München
Tel.: 089/520 346-0 - E-Mail: info@ib-fbk.de

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 8.1.1.31

Bericht:  38074G

Az.:  

Bauvorhaben: Unterföhring, Gewerbegebiet KIESA

Bohrung Nr. RKS 33 Blatt 3
Datum:

1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene

und Beimengungen Bemerkungen ProbenBis
b) Ergänzende Bemerkungen Sonderproben

....m Wasserführung Tiefe
unter c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge in mArt Nr

Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt Sonstiges kante)f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-

Benennung Benennung Gruppe gehalt

0.40

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Oberboden, Wurzeln

dunkelbraun

kein Wasser B 33- 1 0.00
-0.40

2.50

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Auffüllung, Kies, sandig, stark schluffig

graubraun

B 33-

B 33-

2

3

0.40
-0.90
1.90
-2.40

3.20

Endtiefe

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

Kies, sandig, schluffig

grau

B 33- 4 2.70
-3.20
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