
Aluwinkel 15/15 mm
in Montagebügel geschraubt

Zwischensparrendämmung WLG 038 
Holzfaserdämmstoff 22 cm

Firstpfette 
BSH GL24h 
24/72 cm

diffussionsoffene Unterdeckbahn 

Sparren 10/22 cm, NH C24, Abstand 80 cm mit

Kantholz 60x80 mm, Abstand 60 cm

GK-Akustikplatten 12,5 mm, Vließabdeckung, 
bewertetes Schallabsorptionsgrad αaw ≥= 0,65

Konterlattung 30/80 mm
Abstand 80 cm

Bretterschalung NH C24, 24 mm,
Breite < 200 mm,

diagonal 30° - 60°zu Traufe,
auf Sparren stoßen

feuchtevariable Dampfbremse

Dämmung Mineralwolle WLG 035 80 mm

Unterdecke GK 
nicht brennbar

C-Metallprofil GK-Decke

OK First  
+14.36 - 14.54

Firstpfette
+13.99

(+13.90 - 14.08)

Kerve Sparren 2 cm

OK First  
+14.42 - 14.60
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70 Abstand PV

Firstanschlussblech Alu d 0,7 mm
pulverbeschichtet ziegelrot

auf Trennlage
über Montagebügel führen

PV-Indachsystem ziegelrot
Module 1806/1160 mm

auf Lattung 30/80-150 mm
mit Windklammern

Brett 30/600 mm
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Stahlblech V2A
verzinnt, d = 0,5 mm

Halteblech
Stahl verzinnt

Alublech d 0,7 mm
pulverbeschichtet ziegelrot
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Lattung 30/120 mm

Stahlblechwinkel verzinnt 
60/100/4 mm
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UK FD TRH
+13.55

Firstpfette
+14.08

(+13.90 - 14.08)

+13.93

+14.045

Firstpfette
+13.68

UK Träger
+13.52

OK First  
+14.36 - 14.54

OK First  
+14.42 - 14.60

OK First  
+14.36 - 14.54

OK First  
+14.42 - 14.60

Dämmung Mineralwolle WLG 035 80 mm
im TRH nicht brennbar

feuchtevariable Dampfbremse

Konsole Stahlträger HEA 160

Zwischensparrendämmung WLG 038 
im TRH Mineralwolle, nicht brennbar, 22 cm

Sparren 10/22 cm, NH C24, Abstand 80 cm mit

Kantholz 60x80 mm, Abstand 60 cm

Unterdecke GK 
F30

Platte 250x180x10 mm
4 TG-Schraube 8x140 mm 

2x Steifen Stahl
t = 60 mm

Ankerplatte 400x300x20 mm
6x Injektionsanker M 12x220 mm
Einbindetiefe 200 mm

TRH-Wand StB 25 cm
Bauart Brandwand 

Auflagerholz
10/24 cm

351 TRH 2301 Besprechungsraum

C-Metallprofil GK-Decke

Schalung 25 mm

Balkenschuh 100/120 mm
Vollausnagelung CNA 4,0 x 40 mm

Auflagerholz
10/24 cm

Durchsteck-/ Bolzenanker M12
tfix= 80-100 mm,

verzinkt mit Dübel c11 Geka ⌀ 50 mm,
Abstand <1,0 m

Durchsteck-/ Bolzenanker M12 tfix= 80-100 mm, 
verzinkt mit Dübel c11 Geka ⌀ 50 mm, 

Abstand <1,25 m 

Firstpfette 
BSH Gl24c
18/40 cm

druckfeste Dämmung Mineralwolle,
 Schmelzpunkt >1000° WLG 036 ,100 mm

Lattungen über Wand TRH
Aluhohlprofile, d 4 mm

Balkenschuh 100/120 mm
Teilausnagelung CNA 4,0 x 40 mm

Stahlblechwinkel verzinnt 
60/100/4 mm

Konterlattung 30/80 mm
Abstand 80 cm

Kerve Sparren 2 cm

Stahlblech V2A
verzinnt, d = 0,5 mm

Halteblech
Stahl verzinnt

Brett 30/600 mm
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70 Abstand PV 70 Abstand PV
Alublech d 0,7 mm
pulverbeschichtet ziegelrot
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Firstanschlussblech Alu d 0,7 mm
pulverbeschichtet ziegelrot

auf Trennlage
über Montagebügel führen
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