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Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.

Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der
Tragwerksplanung sowie den Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den
ergänzenden Angaben.
Der Abbruch von Bauteilen ist gemäß den Angaben der Tragwerksplanung zum Arbeitsablauf zu
erfolgen.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.

Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige
Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Alle Höhenkoten beziehen sich auf die Höhenlage ±0,00.
Türhöhen beziehen sich auf die Oberkante Fertigfußboden.
Öffnungsmaße Türen von OK FFB bis UKR Sturz.

GEWERKE:
S = Sanitär
H = Heizung

L = Lüftung
K = Kälte

LEGENDE

BAUTEILE:
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Bodenschlitz
Bodendurchbruch
Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamentaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht
WW = Wandschlitz waagrecht
DD = Deckendurchbruch

LAGE:
OK Fertigbau
UK Fertigbau
OK Rohbau
UK Rohbau
SPR Deckensprung fertig
SPR Deckensprung roh
UK Unterkante
VK Vorderkante
OK Oberkante

OKR = Oberkante roh
OKF = Oberkante fertig
BRH = Brüstungshöhe
LH = lichte Höhe
RD = Rohdecke
FFB = Fertigfussboden
RFB = Rohfussboden
AD = abgehängte Decke
STG = Steigung

Holzkonstruktion
Mineralwolle
XPS/EPS
Schaumglas

BAUSTOFFE:

Stahlbeton
Mauerwerk
Betonfertigteil
Trockenbau

E = Elektro
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Lichte Öffnungsbreite bei 90° Öffnungswinkel:
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Winkelprofil/ Putzwinkel

VK Holzverkleidung
Mehrschichtholz, furniert (Eiche geölt)
Stärke ca. 18 mm

VSG Dicke nach Schallschutzanforderung

Alle Glasleisten Klassenzimmerseitig

Durchlaufschutz bauseits

Putz ergänzen

Winkelprofil/ Putzwinkel

VK Holzverkleidung
Mehrschichtholz, furniert (Eiche geölt)
Stärke ca. 18 mm

VK Sockelleiste

unsichtbare Einhängung über Profil,
rückseitig befestigt und seitlich über
Schraube gesichert

Mehrschichtholz, furniert (Eiche)Holzverkleidung durchgängig in der
Höhe mit Nut-Feder-Verbindung.

Mehrschichtholz, furniert (Eiche geölt)
Stärke ca. 18 mm

Putz Bestand
unsichtbare Einhängung über Profil,
rückseitig befestigt und seitlich über

Schraube gesichert

Holzverkleidung durchgängig in der
Höhe mit Nut-Feder-Verbindung.

Putz ergänzenPutz Bestand

Bekleidung der Flächen mit Holzwerkstoff E1, Dicke 19 mm,
Oberfläche furniert, mit Echtholzfurnier, Holzart europäische Eiche,
als Messerfurnier, Dicke 0,6 mm, klar lackiert, seidenmatt,
Untere Kante zur bauseitigen Sockelleiste mit Einleimer aus Hartholz,
Querschnitt 5x19 mm, wasserfest verleimt, Kante mit Klarlack versiegelt.

Beanspruchung 3-S nach DIN 1192:
Starke Beanspruchung
Beaanspruchungsgruppe S

Klassenzimmer

Türblatt gefälzt, stumpf mit Leibungsfalz;
bündig mit Holz-Wandverkleidung

Alle frei zugänglichen Kanten gefast
2mm

Mauerwerk Bestand Mauerwerk Bestand

UK aus Befestigungswinkel/
Doppel L-Stahlwinkel oder T-Stahl

Druckfeste Hinterklotzung aus Holzwerkstoffen,
Baustoffklasse ≥ B2 mit umlaufender Mineralwolle

Umlaufende dauerelastische Verfugung 5mm
VK MW

Mssivholzstockzarge Eiche;
naturmattlackiert

Umlaufende dauerelastische Verfugung 5mm

Blindstock

VK MW

Umlaufende Mineralwolle
und dauerelastische Verfugung

Holzstockzarge mit Ausgleich Blindstock
mit Schattennutmontage, Eiche Massiv,

mit Dübel/Schraub-Befestigung in Mauerwerk

Dauerelastische Verfugung 5mm

Feststehendens Seitenteil,
Holzrahmen mit Glasfüllung;
RW,P  ≥ 42dB

1-flg. Holzrahmentür mit
Glasfüllung; RW,P  ≥ 37dB

Feststehendens Seitenteil,
Holzrahmen mit Glasfüllung;
RW,P  ≥ 42dB

Ablage, unsichtbar befestigt

Rohbaubreite: 3,755
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Bohrung für Hausalarm
gem. ELT Planung

zu Prüfen!

Bohrung für Steckdose
gem. ELT Planung

zu Prüfen!

Revisionsklappe
30x30 bzw. 40x40

gem. Planung HLS

Revisionsklappe
30x30 bzw. 40x40

gem. Planung HLS

Revisionsklappe
30x30 bzw. 40x40

gem. Planung HLS

Durchlaufschutz

Durchlaufschutz

Durchlaufschutz

Durchlaufschutz

Durchlaufschutz

Durchlaufschutz
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Leistung Schreiner Leistung Türbauer Leistung SchreinerLeistung Türbauer

Ablage, unsichtbar befestigt

VK Holz-Wandverkleidung,
Eichenplatte, geölt;
Stärke ca. 18mm
unsichtbar befestigt

UK RD
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UK AD UK AD

UK Abkofferung

OK RD

VK Putz

Schallschutz-Türdichtung

VK Mauerwerk

Drücker beidseitig

VK Mauerwerk

Gipskartonplatte mit
luftdichten, dauerelastischen Fugen

Türblatt gefälzt, stumpf mit Leibungsfalz;
bündig mit Holz-Wandverkleidung

Flur

Klassenzimmer
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Hohlraum vollständigt
mit Dämmung verfüllen
MW 5 < r < 35 kPa s/m²

Revisionsklappe
VK Holz-Wandverkleidung,
Mehrschichtholz,
Sichtkanten furniert (Eiche geölt);
Stärke ca. 18mm
unsichtbar befestigt

UK RD

OK FFB

UK AD

UK Abkofferung

OK RD

UK UZ
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VK Putz

VK Mauerwerk

Ablagefläche in der Länge einteilig, aus Stäbchentischlerplatte,
5-fach, E1, Dicke 40 mm, Oberfläche furniert, mit Echtholzfurnier,
Holzart europäische Eiche, als Messerfurnier, Dicke 0,6 mm,
Furnierrichtung längs, Vorderkante und einseitig eine Seitenkante
mit Einleimer aus Eichenholz, 10x40 mm, Holzart
passend zum Furnier, Kanten mind. 2 mm gerundet,
Ecke 5 mm gerundet,
Oberfläche aller Holzteile klar lackiert, seidenmatt

Unterseitig unsichtbar befestigt mit eingelassenem L-Winkel

Flur

Klassenzimmer

Revisionsklappe

Sockelleiste 8cm, Eiche, geölt;
Stärke ca. 20mm

genagelt
Sockelleiste 8cm, Eiche, geölt;

Stärke ca. 20mm
genagelt

Winkel für Befestigung
der Sitzbank

Erstversand16.12.25V CS
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