
Wanddurchbruch herstellen
für Fenster, Öffnungsgröße wie Bestand!

Abbruch best. Stahlwangentreppe

Abbruch best.
Massivtreppe!
Wanddurchbruch, best. Öffnung erweitern!

Abbruch best.
Lichtschacht

Abbruch/Lichtschächte
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Fenster abbrechen
und Öffnung zumauern!
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Fenster abbrechen
und Öffnung zumauern!
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SPÜLE 
DARUNTER MÜLLAUSZUG

SPÜLMASCHINE

2-PLATTEN KOCHFELD+
ABZUGSHAUBE
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MICROW.
MIT GRILLFUNKT.

LAGER REGALE
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2 Arbeitsplätze
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Neugestaltung
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Öffnung herstellen
neues Fenster!

Schwallwasser Sprungbecken
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Trockenbauwände  (Metallständer) d = 15 cm
beidseitig doppelt beplankt mit 12,5 mm GK!

Tür/neu
Durchbruch
herstellen! 1.0
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NA
Ausstiegsleiter/Bestand
versetzen!

Linie/Aushub

F: 23.54 m²
U: 22.65 m

Decke: Rasterdecke abgeh.

Belag: Vinyl
Wand: Farbe/Teilbereich

U13 PERS/AUSBILDUNGSBÜRO F: 15.37 m²
U: 15.82 m

Decke: F90 abgeh.

Belag: Vinyl
Wand: Farbe

U14 PERS.-AUFENT
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Einströmdüsen
Höhenlage/Achse -0,80
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Höhenlage/Achse -0,80
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NA
Ausstiegs-
leiter/neu

UW-Scheinwerfer
ø 265 mm
Höhenlage/Achse -0,80/-3,00

22
.48
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25

Bestehende, 
auskragende
Decke/Wand!

Reinluftentstauber/Absauganlage 
unter Treppe

15
2.9

1

Spinde/neu

GEWÜNSCHTE MASCHINEN z.B.
1x Mehrfachkombination minimax c 26g
1x Säulenbohrmaschine OPTIdrill D
1x Doppelschleifmaschine OPTIgrind GZ-25D
1x Kapp-/ Gehrungssage KGZ 3050
1x Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200
1x Manuelle Metallkreissage MKS 275
1x Reinluftentstauber RLA 160
1x Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200
1x Manuelle Metallkreissage MKS 275
1x Reinluftentstauber RLA 160
2x stufenlos höhenverstellbarer Montagetisch mit
Buche-Multiplex-Arbeitsplatte
2x Schraubstock 150 mm
Aircraft Kolbenkompressor AIRSTAR 603/90

HEA 100
Abfangträger
für Spindeltreppe/EG
gem. Tragwerksplaner!

FT-Stütze/EG
(Bestand)

FT-Stütze/EG
(Bestand)

FT-Stütze/EG
(Bestand)

Fenster/neu best. abbrechen Fenster austauschen

16 cm XPS-Hartschaumplatten 
mit Stufenfalz WLS 035 im 
dargestellten Bereich einbauen!

Fenster austauschen

16 cm XPS-Hartschaumplatten 
mit Stufenfalz WLS 035 im 
dargestellten Bereich einbauen!

1.0
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NA 1,00 m
Durchgangslichte

Brandschutztür/neu
              fb
              ds

5.21 80

UW-Scheinwerfer
ø 265 mm
Höhenlage/Achse -0,80/-3,00

3.3
25

Strebe, HEB 140
zur statischen 
Ertüchtigung, Ausführung gem. 
Tragwerksplanung bzgl. 
der 1 m Plattform/Brett

Strebe, HEB 140
zur statischen 
Ertüchtigung, Ausführung gem. 
Tragwerksplanung bzgl. 
der 1 m Plattform!

25er Stb.-Wand/neu
C35/45 gem.
Tragwerksplaner!

Ar
be

its
pl

. 1

85
4.4

0
4.4

0
4.4

0
4.4

0
4.4

4
4.7

6
4.8

0
4.8

0

FT-Stütze/EG
(Bestand)

97

F: 21.60 m²
U: 29.11 m

Decke: Rasterdecke abgeh.

Belag: Fliesen
Wand: Fliesen

U11 UMKL./PERS./HE

95
5

26 Spinde mit Sitzbank

26 Spinde mit Sitzbank
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F: 42.69 m²
U: 27.08 m

Decke: F90 abgeh.

Belag: Beschichtung
Wand: Farbe

U01 WERKSTATT

Stahlwangentreppe, 
FL 240/10 mm
mit Gitterroststufen TS30/2,
MW 30/30/2, R11,
Detail, siehe Plan Nr.: 584

9 Stg. 16/27

NA 1,00 m
Durchgangslichte

Best. Stahlstütze 
auf Sockel

Best. Stahlstütze 
auf Sockel
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16 cm XPS-Hart-
schaumplatten 
mit Stufenfalz 
WLS 035 im 
dargestellten 
Bereich einbauen!

Stütze/neu 80/40, C35/45
Ausführung gem. Tragwerksplanung!
Konsole 66,5/80/70 C35/45
Ausführung gem. Tragwerksplanung!
(statische Ertüchtigung zur Befestigung
der gepl. Kletterwand/EG-Sprunghalle)!

5 m
Plattform

1 m
Plattform

Bestehendes
Fundament/Sprungturmanlage

F: 64.58 m²
U: 37.12 m

Decke: F90 abgeh.

Belag: Beschichtung
Wand: Farbe

U16 LAGER

F: 9.61 m²
U: 17.45 m

Decke: F90 abgeh.

Belag: Beschichtung
Wand: Farbe

U15 FLUR

Schwallwasser Sportbecken

Fenster austauschen

Lichtschacht 100/60 cm ohne Boden (Stb.-Fertigteil)
an best. Stb.-Wand montieren, Verwendung als Ent-
rauchungsschacht. Schachtabdeckung oben mittels 
feuerverzinkten Gitterrost MW 30/30 mm,
OK = geplantes Gelände!

4.5
45

Konsole
1,16/40/70 C35/45
zur statischen Ertüchtigung
des Sprungturmfundamentes,
Ausführung gem. Tragwerksplanung!

3 m Plattform

1 m
Plattform

Außenkante-Beckenkopf
darüberliegend!

Außenkante-Beckenkopf
darüberliegend!

Außenkante-Beckenkopf
darüberliegend!

Außenkante-Beckenkopf
darüberliegend!

Frischluft-
schacht/neu
Teilschnitte D2-D2, D3-D3
siehe Plan Nr.: 523
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Durchbruch 100/80 cm mittig zum 
Schacht herstellen,
UKST-0,62, Fenster einbauen!

ca.1.00

ca
.2.

00

1.5
1

Lichtschacht/neu, mehrteilig
(Stb.-Fertigteil ohne Boden)
mit Gitterrostabdeckung
MW 30/30 mm feuerverzinkt!
OK Rost -0,02 

Lichtschacht/neu, mehrteilig
(Stb.-Fertigteil ohne Boden)
mit Gitterrostabdeckung
MW 30/30 mm feuerverzinkt!
OK Rost -0,57

Best.
Fenster abbrechen,
Öffnung verkleinern!

2.885

F: 12.76 m²
U: 14.61 m

Decke: F90 abgeh.

Belag: Beschichtung
Wand: Farbe

U17 SERVER

F: 23.29 m²
U: 29.52 m

Decke: Rasterdecke abgeh.

Belag: Fliesen
Wand: Fliesen

U12 UMKL./PERS./DA

U06 SVW UMKL.-HE
Vinyl
33.32 m²
29.41 m

U05 SVW UMKL.-DA
Vinyl
17.62 m²
21.30 m

U04 Elektroraum
Fliesen/Bestand
10.09 m²
15.06 m

U01 LAGER-01
-
4.08 m²
8.09 m

U02 LAGER-02
-
7.41 m²
11.21 m

FLUR-02
Fliesen
44.44 m²
62.82 m

U08 SAMMELUMKL.-01
Fliesen/Bestand
33.38 m²
29.60 m

U21 BATT./NOTBEL.
-
5.47 m²
9.36 m

U20 SERVERR.
-
5.47 m²
9.36 m

FLUR-01
Fliesen
23.98 m²
27.44 m

FLUR-03 SVW UMKL.
Vinyl
7.19 m²
11.56 m

U09 SAMMELUMKL.-02
Fliesen
20.87 m²
18.01 m

U18 SAUNA LAGER-02
-
7.45 m²
15.79 m

Stahlträger
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Türelement/neu

Gabionenwand/neu
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BRH 1.60 (Bestand)
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6.1
65

Stahl-
außen-
treppe

3.535 3.785 5.215

3.535 3.785 5.215

1.41 1.50 625 2.785 1.00 50 3.305 1.41

1.41 1.50 625 2.785 1.00 50 3.305 1.41

D2
D2

Lichtgraben herstellen!
Mauerpfeiler/neu Hlz 8-0,8
auf best. Brüstung erstellen!

D3 D3

Fensterrahmen sind mind. 
um 2 cm zu überdämmen!

44
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1.98

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15 
(neu)

DD 15/15 
(neu)

BD 15/15 
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)DD 15/15

(neu)

DD 15/15 
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15 
(neu)

DD 15/15 
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

DD 15/15
(neu)

UKST-0,62

HINWEIS:
Ausführung sämtlicher Boden-, Wand- und Deckendurchbrüche
sowie neue Durchlässe, lt. Angaben des HLS-Fachingenieurs!

DD 15/15 (neu)

DD 1,00/20 (neu)

DD 20/20 (neu)

DD 20/20
(neu)

DD 15/15 (neu)

DD 30/20 (neu)

DD 70/45
(neu)

WD 1,15/35
(neu)
OK = RDUK

WD 55/20
(neu)
OK = RDUK

WD 1,20/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD 1,60/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD 60/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD 60/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD 1,10/35
OK = RDUK

WD 1,20/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD 60/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD 60/60 (neu)
OK = RDUK

WD 1,10/35
OK = RDUK
Best. WD 
muss größer werden

WD ø 16 (neu)
OK = RDUK-3 cm

WD ø 16 (neu)
OK = RDUK-3 cm

WD 1,20/50 (neu)
OK = RDUK

WD 1,40/50 (neu)
OK = RDUK

WD ø 20 (neu)
OK = RDUK

UKST-0,62
WD 1,00/40 (neu)
OK = RDUK
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WD ø 20 (neu)
OK = RDUK
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EDV Schrank
42HE 120/80
Verteiler 2

136

72

EDD 
500/200

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 300/200
OK=-0,10 m UKRD

78

EWD 
700/200
OK=UKRD

EDD 
700/400EWD 600/200

OK=-0,10 m UKRD

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 700/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 700/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 700/200
OK=-0,10 m UKRD

EDD 
500/200

EWD 300/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 700/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 700/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 300/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 400/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 300/200
OK=-0,10 m UKRD
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EDD 
500/200

11

7

Einfügepunkt

8x KB überschneidend

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 400/200
OK=-0,10 m UKRD

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRDEWD 600/200

OK=-0,10 m UKRD

EWD 500/200
OK=-0,10 m UKRD

A U S F Ü H R U N G S P L A N

AUSSPARUNGEN,SCHLITZE UND DURCHLÄSSE SIND NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN
AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN DER FACHINGENIEURE!

ANMERKUNG:

LEGENDE:
OBERKANTE FERTIGKONSTRUKTION

UNTERKANTE FERTIGKONSTRUKTION

OBERKANTE ROHKONSTRUKTION

UNTERKANTE ROHKONSTRUKTION WS=WANDSCHLITZ

MAUERWERK
AUS KÜNSTLICHEN STEINEN

SPERRSCHICHT/ABDICHTUNG

STAHLBETON

MATERIALANGABEN:

DD=DECKENDURCHBRUCH
BD=BODENDURCHBRUCH

WD=WANDDURCHBRUCH

BRH=BRÜSTUNGSHÖHE
UKST=UNTERKANTE STURZ
UZ=UNTERZUG
UKUZ=UNTERKANTE UNTERZUG
UZDGL=UNTERZUG DECKENGLEICH
RA=RINGANKER
UKRA=UNTERKANTE RINGANKER
RB=RINGBALKEN
UKRB=UNTERKANTE RINGBALKEN
UKRD=UNTERKANTE ROHDECKE

WSP=WASSERSPIEGEL
WT=WASSERTIEFE
OKWD=OBERKANTE WANDDURCHBRUCH
UKWD=UNTERKANTE WANDDURCHBRUCH
SMS=SANITÄRER MAUERSCHLITZ
FFB=FERTIGER FUSSBODEN
RFB=ROHFUSSBODEN
RL=REGENFALLROHR
DN=DURCHMESSER NOMINAL
OKRD= OBERKANTE ROHDECKE

VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND ALLE MASSE ZU PRÜFEN BZW. AM BAU
ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DIE AUSFÜHRENDE FIRMA VERANTWORTLICH.
FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND EBENFALLS DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH.
PLAN-UND MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAU-
LEITUNG MIT DEM ARCHITEKTEN GEKLÄRT WERDEN.

NR. ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG NAME DATUM

HOLZ IM SCHNITT

ABBRUCH

BRETTSCHICHTHOLZ IM SCHNITT

STAHLBAU

WÄRMEDÄMMUNG
DRUCKFEST

PUTZ

PERIMETERDÄMMUNG

BRETTSPERRHOLZ

UNBEWEHRTER BETON

BETONFERTIGTEIL

ESTRICH

BESTAND

BESTAND STB-FERTIGTEIL

BESTAND STAHLBETON

TROCKENBAU TROCKENBAU (fh)

Anschluss/UG,
siehe Plan Nr.: 501

HINWEIS:
Sämtliche dargestellten Wand- und Deckendurchbrüche
von den Fachingenieuren sind nur gültig in Verbindung
mit dessen Plänen!

PLANVERFASSER: ERSTELLER / DATUM:

03.11.2025

1:50
BAUHERR: MASSSTAB:

Franz-Alexander-Straße 25
84489 Burghausen

Stadt Burghausen
Stadtplatz 112-114
84489 Burghausen

PLANINHALT: PLAN-NR.

MASSNAHME / BAUVORHABEN:

502
PLAN-INDEX

Grundriss-UG Sprunghalle/Umkleiden LPH 5

HALLENBAD BURGHAUSEN - SANIERUNG

± 0,00 = 416,61 m ü. NHN

H/B = 891 / 1690 (1.51m²) Allplan 2025


