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Evangelische Kirchengemeinde Oberes Köllertal Umbau und Erweiterung 
Gemeindehaus zur 5-gruppigen Kita
Buschschacherstraße, Riegelsberg

Ausführungsplanung

Höhenangabe

Übersicht/
Lageplan

± 0.00 = 296.02 ü.NN.

Index Datum Beschreibung Gezeich.

    

Bemerkung 1. Alle Maße sind vor Baubeginn vor Ort und rechnerisch zu prüfen. Für die 
Richtigkeit der Maße haftet der Unternehmer. Unstimmigkeiten sind der 
Bauleitung vor Ausführung mitzuteilen und gemeinsam mit
dieser zu korrigieren.
2. Die Architekturzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Zeichnungen der 
einzelnen
Fachplaner gültig. Unstimmigkeiten zwischen den Architekturzeichnungen und 
den Fachplanungen sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
3. Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB des jeweiligen 
Geschosses.
4. Die Angaben in den Plänen erfolgen vorbehaltlich notwendiger Änderungen 
aufgrund der Baugenehmigung.

Legende

NF NettoraumflächeWF Wohnfläche

OK RD Oberkante Rohdecke/-dach

OK FD Oberkante Fertigdecke/-dach

OK RFB Oberkante Rohfußboden

OK FFB Oberkannte Fertigfußboden

PV Photovoltaik

AS Absturzsicherung

BRH Brüstungshöhe

RR RegenfallrohrAbkürzungen

Bestandswände

Stahlbeton

Mauerwerk

Holzbauteil massiv

Wärmedämmung (hart)

Wärmedämmung (weich)

Stahlbeton-Fertigteile

Grundstücksgrenze

Abbruch

Regenwasser

Schmutzwasser

Hinweis Haustechnik

Estrich / unbewehrter Beton

Hinweis Statik

Hinweis Brandschutz

Holzbauteil
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Fussbodenaufbau Anbau EG

15 mm Oberbelag Kautschuk

 Schotterpackung Lt. Statik und Bodengutachten

50 mm Sauberkeitsschicht
300 mm Stb-Bodenplatte Lt. Statik
1 mm bit. Abdichtung
160 mm Wärmedämmung 030
35 mm EPS-Systemplatte 035
80 mm CAF-Heizestrich mit Rohrleitungen

 PE-Folie

Dachaufbau Erweiterung
Dachaufbau Flachdach

WINDFANG KIRCHE

20 mm  Vegetationsschicht
60 mm  Extensivsubstrat
25 mm  Drän- und Wasserspeicherelement
  Filtervlies
  Trenn-, Schutz- und Speichervlies
10 mm  2-lagige Dachabdichtung wurzelfest
140 mm  Gefälledämmung lt. EnEV
  Dampfsperrbahn (als Notabdichtung)
240 mm  Holzbalkendecke mit Zwischendämmung lt. Statik
20 mm   OSB-Platte als Dampfsperrbahn
120 mm  Abhändung, Achsabstand max. 1000mm
27x60 mm Tragprofil, Achsabstand max. 600mm
27x60 mm Grundprofil, Achsabstand max. 500mm
25 mm   Holzwolleplatte 600 x 1200mm, Naturton
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Holzsturz 24/18 cm Holzsturz 24/18 cm
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