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Auftraggeber

International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und
International Kids Campus GmbH (IKC),  je vertreten durch GF Rainer
Eckerl
Fürstenrieder Straße 267
81377 München

100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für
Kindertageseinrichtung IKC
Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Vorhaben

+ 1,20 = OK FFB EG =  + 507,90 m üNN

Plancodierung

FEL 2026-02-10 2ECK WP500_F.06_Untergeschoss Übersicht

Legende

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!

MASSANGABEN
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und
Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerkplaners auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B § 4.3).

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen
Brandschutzkonzpt und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die
ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

F30, F60, F90 FEUERWIDERSTAND BAUTEILE GEFORDERT

T30, T90  FEUERWIDERSTAND TUEREN GEFORDERT

UHD UNTERHANGDECKE

DK DECKENTEILVERKLEIDUNG

HK HEIZKOERPER

HHK HANDTUCHHEIZKÖRPER

FbHZ FUSSBODENHEIZUNG

LU LÜFTUNG

ELT ELEKTRO

BE BODENEINLAUF

SW SCHMUTZWASSER

RW REGENWASSER

RR REGENROHR

NE NOTENTWÄSSERUNG RW

GAg GLASAUSSCHNITT GROSS

GAk GLASAUSSCHNITT KLEIN

OL OBERLICHT

OTS OBENTÜRSCHLIESSER

RS RAUCHDICHT /

 SELBSTSCHLIESSEND

DS DICHT - UND

 SELBTSSCHLIESSEND

VD VOLLWANDIG

 DICHTSCHLIESSEND

D DICHTSCHLIESSEND

FSA FESTSTELLANLAGE

FLT FREILAUFTÜRSCHLIEßER

PANIK PANIKSCHLOSS

AT AUTOMATIKTÜR

ZK ZUGANGSKONTROLLE

RM RAUCHMELDER

DB DACHBEGRÜNUNG

RFB ROHFUSSBODEN

FFB FERTIGFUSSBODEN

OK OBERKANTE

UK UNTERKANTE

AK AUSSENKANTE

VK VORDERKANTE

DN DACHNEIGUNG

STG STEIGUNGSVERHÄLTNIS

DD DECKENDURCHBRUCH

BD BODENDURCHBRUCH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

BH BRÜSTUNGSHÖHE

RH RAUMHÖHE

ST STURZ

UZ UNTERZUG

OZ ÜBERZUG

MW MAUERWERK

LS LICHTSCHACHT

FG FESTVERGLASUNG

Ja JALOUSIE

Ro ROLLLADEN

DU DUSCHE

WM WASCHMASCHINE

TR TROCKNER

2.RW 2. RETTUNGSWEG

WDVS WÄRMEDÄMM-

 VERBUNDSYSTEM

TB TROCKENBAU

B BARRIEREFREI

MASS- UND FLÄCHENANGABEN
- angegebene Maße und Flächen beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putz)
- Alle angegebenen Raumflächen sind Grundflächen, kein Nutzflächen
- Öffnungsmaße sind Baurichtmaße!

- Tragende Teile nur nach Statik
- sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen!
- bei Differenzen ist der Architekt sofort zu verständigen
- vorbehaltlich Haustechnikplanung
- vorbehaltlich Elektroplanung
- vorbehaltlich rohbaurelevante Einbauteile (z.B.: Aufzug, Zufahrtstor)

Hinweise allgemein:

Trockenbau-Vorwände halbhoch:  immer 1,20m über FFB, wenn nicht anders angegeben.

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 58,4 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W626.de, Dicke 75 mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm schwere Gipsplatte Knauf Diamant,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F30, erf. R'w ≥ 47 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm/75mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Bauplatte,
80 mm/60mm Schalldämmung

Knauf W686.de, Dicke 75mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., 40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 42 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F30,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm nach Grundriss
Einfachständerwerk, zweilagig beplankt
ohne Brandschutzanforderung
Profile 100mm/75mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F90,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 80 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 40 mm Schalldämmung

ANGABEN OBERFLÄCHENBELÄGE
- Putz = Oberfläche verputzt und gestrichen
- Spachtel = Oberfläche gespachtelt und gestrichen
- Anstrich =  Oberfläche gestrichen ohne Putz oder Spachtel

Knauf W628.de, Dicke 90 mm, Schachtwand, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90,
Profile 50mm, 2 x 20mm Knauf Fireboard, 40 mm Schalldämmung

Bodenbelag

B: 10.01

Bodenaufbau gem. D701 Bodenbeläge:
gem. Bemusterung

01: PVC, rot
02: PVC, rot, cfl-s1
03: PVC, gelb
04: Estrich gestrichen
05: Fliesen / Naturstein
06: weicher Boden
07: Kugelgarn
08: Fliesen
09: Beschichtung TG/TG-Rampe

TB-IW TYP 1

LEGENDE TROCKENBAUWÄNDE

TB-IW TYP 2

TB-IW TYP 3

TB-IW TYP 4

TB-IW TYP 5

TB-IW TYP 6

TB-IW TYP 7

TB-IW TYP 8

TB-IW TYP 9

TB-IW TYP 10

TB-IW TYP 11

TB-IW TYP 14

2
5
,0

0
 %

A

A

1

2

3

4

5

6

7

8

15,4 cm / 29,0 cm

8STG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15,8 cm / 29,0 cm

13STG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16
,5

 c
m

 / 
28

,0
 c

m

13
S
TG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
6
,5

 c
m

 /
 2

9
,0

 c
m

1
2
S

T
G

1

2

3

4

5

6

7

8

1
6
,5

 c
m

 /
 2

9
,0

 c
m

8
S

T
G

1234567

16,5 cm / 28,0 cm
7STG

BH 2,09

5
2

1
,0

0

BH 2,09

5
2

1
,0

0

BH 2,09

5
2

1
,0

0

BH 1,53
1
,0

0

1
,0

0

BH 1,59

7
5

1
,0

0

BH 1,59

7
5

1
,0

0

R
S

2,135

1,135

T
3
0
 R

S

2,135

1,135

1,77

1,40

T
3
0
 R

S

2,135

1,135

2
,1

3
5

1
,0

1

T
3
0
 R

S

2,27

1,27

2,27

1,40

B
H

 1
,4

6
1,20

1,20 T30

2
,1

3
5

1
,0

1

R
S

2,13 5

1,13 5

T30

2
,1

3
5

1
,0

1

T30-RS

2
,1

3
5

1
,0

1 T30

2
,1

3
5

1
,0

1

2
,1

3
5

1
,0

1

2
,1

3
5

1
,0

1

T30

2
,1

3
5

1
,1

3
5

T30 RS

2
,1

3
5

1
,0

1

2
,1

3
5

1
,0

1

T3
0

2,13 5

1,01

T
3
0

2,135

1,135

T
3
0

2,135

1,51

BH 2,09

5
2

1
,0

0

BH 2,09

5
2

1
,0

0

2,05

5
2

2
,3

0

2,05

5
2

2
,3

0

2,05

5
2

1
,0

0

BH 2,10

4
0

6
0

T30-RS

2
,1

3
5

1
,1

3
5

T30 RS

2
,1

3
5

1
,0

1

2
,1

3
5

1
,0

1

T
3
0
 R

S

2,135

1,135

RS
2,135

1,135

2
,1

3
5

1
,2

5

E90

2
,2

9

1
,2

0

T90-RS

2,
13

5

1,
13

5

T30 RS

2
,1

3
5

1
,0

1

B
H

 2
,1

6

60

1,00

B
H

 2
,1

6

60

1,00

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

BH 1,39

1
,0

0

1
,2

0

VDS

2,
13

5

1,
13

5

2,13 5

1,01

2,13 5

1,01

T3
0-

R
S2,13 5

88 5

V
D

S

2,13 5

88 5

V
D

S

2,13 5

88 5

1,
62

5

88
5

2,
301,

28

V
D

S2,13 5

88 5

V
D

S2,13 5

88 5

2,10

70

2,10

70

2
,1

0

7
0

2,10

70

2,
1070T30 RS

2,
13

5

1,
13

5

2,77

3,50

2,77

3,50

T
3
0

2,135

1,135

 T
3
0
-R

S

2,135

1,135

2
,1

3
5

1
,5

1

2
,1

3
5

1
,1

3
5

2
,1

3
5

1
,2

5 2
,1

3
5

1
,0

12,135

885

2,135

885

2,10

70

2,10

70
2,135

885

2,10

70

2,10

70
2,135

885

T30

2
,1

3
5

1
,1

3
5

VD

2
,1

3
5

1
,0

1

T30

2
,1

3
5

1
,1

3
5

T30

2
,1

3
5

1
,1

3
5

VD

2
,1

3
5

1
,0

1

T30

2
,1

3
5

1
,0

1

T30-RS

2,
13

5

1,
13

5

1,00

1,00

22

1
2
,0

0
 %

7
,5

0
 %

12
,0

0 
%

2
5
,0

0
 %

7,00 %

A

A

C

C

E

E

F

F

G

G

I

I

P

P

Q

Q

W

W

R

R

U

U

O

O

33

44

9

9

7

7

10

10

D

D

8

8

Y

Y

H

H

X

XJ

J

V

V

11

67 1,01 6,06 1,135 1,97 1,49 24 7,45 1,135
25

24 2,035 1,135 28 24
2,25 1,01 3,745 281,135 1,755 1,01 45 1,01

28 25
1,01 4,875 1,25 5,625 1,135 7,755 1,01 1,795 1,51 50 2,13

11,01 1,135 38

2
,4

2
5

1
,4

0
1
5

2
,4

8
5

2
,1

3

2
8

1
,4

0
2

2
,4

8
5

1
,0

0
2
8

6
,2

6
1
,2

7
2
,5

0
3
0

1
,4

0

5
,0

0
6
,6

8
5
,0

0
1
,1

6
5

20
45

10
2,30

23
2,40 2,40

23
45

23
2,40 2,40

23
45 3,50

40 2,40 2,40
35 152,40 2,40

20
30

20
2,40

20
2,40

20
30

6,765
24

6,255
24

3,45
24

1,88
115

4,99 5,35
30

2,62
30

5,59 1,5930 5,55
30

5,20
30

11,42 1,36
115

4,415 24
6,86

30
14,55

24
12,525

24
7,005 28 2,765 3,665

30
2,99

30
18,4245 5,26 45 5,26 45 4,76 45

30
11,12 2,80

30
2,79

24
9,01 30 2,64 30 1,155 115

2,415 30 1,47 1,00 55 1,00 1,455 24 3,72
30

4,835
30

3,37 24 7,005
28

885 2,30 78 1,00 79
30

3,22 60 6,37 60 7,40 1,35578 2,30 12,29 1,00 2,125 1,00 1,25 30

-2,09

0,00 4,362,853,553,294,045,215,715,713,147,2553,816,3756,915,406,555,553,182,95

3026,802847,85

19,54575,2311,12
30

15

22
8

-2,09

28

28
3,385

2
,3

1
2
4

1
,1

2
5

3
,3

8
5

R= 3,38 5

2
,3

3
5

1
,1

3
5

4
,0

2
5

125 1,01
18

1,315

51

1,
13

5

1,02

2
8

2
8

1
0

5

9
,4

7
5

1
0
,1

4
1
4

3
,5

5
5

2
,4

2
2
,8

5
5
,1

1
4
,7

5

2
8

3
,9

3
3
0

3
,5

5
5

2
,4

2
2
,8

5
5
,1

1
5
2

2
8

4
2
4

1
,8

4
5

2
4

7
,4

9
5

2
8

2
4

3
,4

8
5

2
4

1
4

5
,8

5
5

325

11,32
24

1,70
24

1,625
20

1,625
24

1,63
115

1,635
115

3,51
28

26,80
30

25

13,165 3,665 7,345 20,22 5,59 1,59

1,5924,175 25,81

4
,2

3
3
0

2
,8

4
3
0

4
,6

7
3
0

1
,5

1
1
5

4
,1

4
5

1
4

3
0

9
,6

2
4
,1

4
5

1
5

4
,2

3

1
4

3
0

3
0

1
3
,9

1
5

1
4

3
0

3
0

1
4

6
0

1
3
,3

1
5

1
4

6
0

5,89 1,825115
3,195301,57243,45241,81

115

2,145
115

4,812,75
115

2,865
115

1,50
115

3,135
115

3,415115
1,52115

4,481,43524 28 3015 7,25519,395

7
,0

6
2
4

2
,5

6
2
4

2
8

8
5

11
5

1
,5

2
5

2
4

1
,8

8
1
5

3
,8

2
5

1
4

3
0

3
,6

5
5
,7

4
5

11
5

1
3

2
4

1
,2

7
2
8

4
0

1,01 1,00 115 1,52

885 1,20
30

1,20
30

1,20
30

1,20 60 1,20
30

1,20
30

1,20
30

1,20
28 28

3,975 1,00 75 1,00 503,385

14
28

19,62
30

5,29
30

1,29
30

1,5913,26
24

3,05
28

7,345
30

19,62
30 30

5,29

90,00°

90,00°

127,05° 90,00°

9
,5

4
6
0

60

12

19
,7

7
5

60

12

58

12

9,74 5

24

12

1,
90

5

60

12

24

2,92

60

3,52

20
,3

7
5

24
2,7915152,802814

10,56 5

3,52

8,
29

4,
13

3,
99

5

7,
95

5

3
,5

5
5

2
,4

2
2
,8

5
5
,1

1
4
,7

5

1
2

1
2

2
1

2
4

1
5

1
5

3
0

3
,6

5
7
,5

8
4
5

5
,7

1
5

3
0

4
5

5
,7

1
5

4
5

3
,6

5
7
,5

8
4
5

60

12

60

12

24

12

24

12

60

12

60

12 6
0

1
4

6
0

1
4

3
8

5

2,95 3,18

21
,2

5

8
,8

6
5

2
4

1
,8

4
5

11
5

1
4

2
8

2
8

1
,5

2
5

2
4

5
,8

5
5

1
4

-1,965

-1,995

-2,02

-1,65

-1,60

-1,54

-1,05 -1,025 -0,995

+0,14

+0,24 +0,24 +0,24

-0,095 -0,095 -0,095

3
,7

1
5

1
,8

1
1
,3

3
5

-2,25

-1,595-1,74

1
7

2
8

2
4

2
1

6
,0

3
5

+0,74

+0,70

-2,09

+0,74

90,00°

-2,09-2,25

+0,82

-0,86-1,02

-2,09

-2,25

-2,09-2,25

2,12 5

1,90 5

1,20
5

2
,3

0

+0,14 +0,14

-0,86

5,58 5

4,15

4,75

60

1
,0

0
6
0

1
,0

0
1
,1

3
5

6
0

2
,6

2
6
0

60 1,13 1,00 60 1,00

2,60

2
,6

0

6
,0

4
5

17
,9

8

19
,6

0

115
5,03

115

11,48
24

4,315
24

1,135 885125
4,605115

1,50
115

22
115

1,50
115

115
5,165885

115

3,415 1,135

165

-2,25

-2,25

-2,09

-2,25

+0,74

+3,85

+2,10

-1,00

+0,05

1,20

1,42

5,
40

5

6,
50

1,00

20
,1

3
5

2,
20

5

60

24

2,
80

5

20
,3

7
5

2
,1

6
5

2
4

1
,2

0
2
4

1
4

14
24

1,06
14

28

24
2,655

145

2,66
13

10
6 1,

08

3,
50

53

10
5 93

1,08 3,50 71

-2,09

-2,23 -2,25
-2,23

-2,055

-2,055

-2,09

-2,105

-2,15

-2,13

-2,23

-2,23

-2,25

16,70
30 30

2,77
15

30
6,11

6,375

7,09
24

6,16

13,49

7
9

3
,5

0
4
5

3
,5

0
6
2

5

1,825115

5
1

5
11

5

11
5

5
2

11
5

1
,7

5

3
0

1
,4

5

30 125
1,25

25

11
5

8
2

11
5

1
,8

0

1,845153,015

4
,2

6
2
0

3
,2

0
2
4

4
0

5
4

5

4
5

1
,4

2
1
,4

8
1
,5

1
1
,3

0
5

30
50

1,
01

30

82

695

2,16

2,41

2,55 5

2,18 5

1
0

6
6

6
8

1
5

6
2

5
2
6

1
,4

5
1
8

8
5
1

1
0

1
4

5 2
2

3
8

5
2
0

1
,4

6
5

2
4

1
0

5
2
0

7
9

2
4

2
,1

2

42

355

14
20

185

40 1,935
22

2,79 50 3,385 60 2,165

1
,0

4
5

3
9

5
6
0

6
2

1
,9

0
4
0

5
1

2
6

1
2

5

1
7

51
5

6
4

9
2

5
3
7

1
,9

3
6
2

1
,0

4
5

80

10

2
4

1
,8

4
5

11
5

2,16540

6
1

1
8

1
,0

5
5

6
1

1
8

6
2

5
2
3

2
0

8
0

2
5

7
9

5

215

38 30

45455

165

6
8

5
1
5

165

2
7

5
1
7

2
4

9
1

5
8
8

5

5
1,50

1
2

5

1
2

5

1
2

5

1
2

5

1
5

3
0

2
3

3
0

2
3

3
0

2
3

5

1
6

5 3
2

8
0

5
1
41

8
5 2

3
5

20
15

20

4,795 115
115

3,25 15 2,195 15

20 1,03 965

7
0

1
0

2
4

1
4

5
5

5
3
0

3
9

1
0

1
2

93 40 1,935 21 835 50 24 60 12

1
2

5

2
7

5

1
4

5
8
3

5
2
4

1
0

5 2
8

5
1

6
0

3
9

5
3
7

5
4

2
8

1
,1

0
5

6
2

1
,0

5

1
6

5
6
0

5
2
0

5
8

3
0

6
0

1
5

1
,7

0
5

3
0

1
2

5
1
5

2
7

5
2
5

5
8

16

59530
10

125

7551,011,02530151,01165

1,36 115 1,325 30 1,13 1,01 65

2,431,01565

1,
09

24

1
,7

3
5

3
0

1
,0

1 6
5

1
2

1
2

3
5

25

25 1,50

5
8

5

22 85 21 21

69

125

4
0

2
2

5
6
0

1
4

5
1
9

5
2
5

3
0

4
0

1
,0

4
1
2

1
,4

2
5

3
0

1
2

1,05
11

29603,775
23

79530
105

13 1,365

30
35 60

34

4,385151,38

2
5

165
105

15

15

2,00153,74

9
1

5
8
8

5

1,505

12

18
24

3,
70

5

20

1,
44

24

24

42

14,00

24

6,60

11 5

1,55

11 5

42

5,62

28

3,82

11 5

1,55

11 5

11 5

6,60

42

1,68 5

28

2,16

24

49

24

6,26

24

48

24

97

24

42

2,44

24

2,69

12 5

1,77 5

12 5

1,11 5

7 5

2,61

15

1,55

11 5

11 5

1,88 5

42

1,67

17
24

75
11

5

2,
39

20

15

1,13 5

4,58 5

1,28

4,01 5

88 5

1,95

1,
21

1,
21

1,
73

7
510 7

5

1,
72

5
1,

55

17
5

1,
98

1,
79

12
5

1,
7924

1,
18

5

14
5

74

1,
01

62
5

20

88
5

88
5

20

1,
53

5

10

88
5

74

13

88
5

53
5

20

22

22

25

1,
08

5

5

84
5

87

5

87

87

5
87

1,53 5

1,53 5

13

88
5

71
5

17

30

75

10
8

41

17

65

84
20

17

70

70
5

10

17
41

41

83

20

17

70

71
5

10

17
41

18

40

7
15

1,
57

14 5

20

52 5

33
20

34
20

1,09 5

70

11
513

1,
01

1,
25

13
88

5

15
5

26

3,28

2,68

2,32

1,95

3,77

2

1,
40

2

2

1,
40

2

42

84

45

35

35

28

1,
47

24

3,
72

14

1,07 5

9
9

5

1
,0

9
5

4,40 5

14

28 1,30 1,00 3,59 24

4
,1

4
11

5
1
,6

2
11

5

3
,5

9

24

1,44

20

1,44

20

2

1
,4

0
21,79 1,96

7,
02

5

1
4

4,895

245

65
5

1,
00

62
5

1,
00

24

42
5 20

1,
44

24

24
1,

44

20

3,
67

5

24

-2,09-2,25

+0,82

-0,86
-1,02

+2,10

-0,86-1,02

+2,10

15

4
2

1
,4

4
2
0

8
1
,2

5
5
7

5
1
0

1
,0

5
1
6

5
2
6

3
4

5

1
,4

6
3
,5

4
5

2
,6

5
5

30

3,
77

3,605

4,005

60

48

59 5

55

60

60

1,70

2
,5

6

-2,09

-2,25

+0,49

-2,25

-2,09

-2,25

-0,86
-1,02

-0,86
-1,02

+1,30

+1,30

6
0

mind. 90cm

-2,02-2,115

-2
,1

7
5

-2,015

-2,015

+0,12

+0,12

-2,07

+0,065

-2,11

-2,09

-2,11-2,11

-2,09

-2,10

-2,04

-2,04

-2,11

-2,09

-2,09

-2,11

-2,09

18
2020

10

55

18

-2,10

-2,04

-2,09

-2,09

-2,11

86

1
,0

0
1
,0

0

1,00

13
5,225

265
15

255
115

12

85
1

135

15
1,13 5

71 5

45
19 5

10

-2,11

-2,09

3
0

3
0

3
0

3
,6

6
5

4
6

66

1,94 5

56

75

56

40

41 5

83

44

91

44

44

91

44

42
5

42
5

1
,4

0
4
4

5

4
3

9
4

4
6

8166

4
3

9
4

4
4

5

495501,00

1
5

8
0

7
57

5

7
5

5
7

5

4
2

4
3

7,015 74

7
0

5
0

835 635

1
,7

0

90 1,60

1
,9

0

1,25

1
,3

0

+0,74

UK UHD
+0,30

+0,74

+0,74

+0,74 +0,74

+2,10

+0,82

+0,74 +0,74

+0,74

+0,74

+0,68

+0,68

+0,74

+0,74

+0,74

+0,74

+0,74

+0,74

UK Koffer
+0,19

UK Koffer
+0,17

UK Koffer
+0,19

+0,74

+0,74

UK UHD
+0,19

UK Dämmung
+0,60

UK Dämmung
+0,60

UK Dämmung
+0,60

UK UHD
+0,28

UK UHD
+0,37

+3,85

10
7

UK Dämmung
+0,60

UK UHD
+1,62

-2,11

+0,49

+0,49

UK UHD
+0,28

42

-2,09

-2,10

-0,87
-0,87

-2,095
-2,095

+2,10

+0,82

17

41

45
5

22
5

14
18

81

1
0

1
,1

3
5

2
9

2
,6

1
5

5
,7

4
5

5
,1

6

1
5

3
,6

5
4
5

1
,0

2
1
,3

8
5

9
6

5
1
,3

4

1,1315

13
25

67 5

25 5

56

41

70
10

10
41

5

44
21

5

1,
00

32
30

5

1,
00

42
5

3
2

1
6

5

3 30

615 85 105

4
5

4
5

2
3

5
3
,1

0
1
5

4
0

10

10

77

50

33
5

6
0

3
4

Schlupftür im EG
mindestens 80cm
lichte Breite

Garagen-Kipptor im EG

SCHUTZGITTER
(bauseits)
- als Verkleidung
  für Kuehlgeraete
  (Kueche)
- Metallteile verzinkt

BRÜSTUNGSHÖHE
FENSTER (BH)
= 0,30m über ±0,00
   bzw.
= 2,36m über FFb

Lichtschacht MEAVECTOR
als L-Form
BxTxH 60x50x215
Rost Masche 30/10
ohne Boden, Sickerpackung
aus Grobkies
OK 507,95 = +1,25

Lichtschacht MEAVECTOR
als U-Form
BxTxH 125x50x215
Rost Masche 30/10
ohne Boden, Sickerpackung
aus Grobkies
OK 507,95= +1,25

Lichtschacht MEAVECTOR
als U-Form
BxTxH 125x50x210
Rost Masche 30/10
ohne Boden, Sickerpackung
aus Grobkies
OK 507,90 = +1,20

DLE 11kW

DLE 11kW

DLE 11kW

DLE 18kW

DLE 11kW

DLE 11kW

DLE 11kW

DLE 27kW

Gitterrostpodest
auf Ebene Fertigfußboden
-0,86m mit Bodenluke 80 x 80 cm
und Metallleiter mit Griffstange
aus Stahl feuerverzinkt

Treppe F90 (feuerbeständig)
und Brand- u. Rauchschutzschnur
wegen Lager unter Treppe

BOHRUNG für RW
VOR ORT
FESTLEGEN

WÄRMEDÄMMUNG in TG
- schwer entflammbar

ANSCHLUSS

NEUBAU AN BESTANDSBAU

- druckwasserdicht nach Statik

  (Klemmfugenbänder)

BOHRUNG für RW
VOR ORT
FESTLEGEN

SCHÖPFGRUBE als Fertigteil
druckwasserdicht an Bodenplatte
anschliessen,
60x60x60 ab UK Bodenpl.

ANFORDERUNG
BARRIEREFREIE
TOILETTE
- Türgriffe in Höhe 85cm ab OKFFB
- Rückstütze WC
- Stützklappgriffe beidseitig
- Spülung, bedienbar mit einer Hand oder
  dem Arm, ohne Veränderung der Sitzposition
- Spiegel mit mind. 1m Höhe mit Einsicht aus
  Sitz- und Stehposition
- Notrufanlage, auslösbar vom WC
  und vom Boden, geeignet auch für blinde
  Menschen, Notruf zu Signal außerhalb des
  Raumes und zu einer ständig besetzten
  Zentrale leiten

DN100
RSo= -0,82

DN150
RSo= -0,88

DN150
RSo= -0,86

DN150
RSo= -0,85

DN150
RSo= -0,83

DN150
RSo= -0,81

DN150
RSo= -0,79

DN100
RSo= -0,73

DN100
RSo= -0,78

DN100
RSo= -0,85

DN150
RSo= -0,91

DN100
RSo= -0,79

DN100
RSo= -0,8

DN100
RSo= -0,82

DN125
RSo= -0,87

DN150
RSo= -0,92

DN100
RSo= -1,09

DN100
RSo= -1,04

DN125
RSo= -1,06

DN125
RSo= -1,05

DN125
RSo= -1,04

DN125
RSo= -1,08

DN125
RSo= -1,16

DN100
RSo= -2,97

DN100
RSo= -2,98

DN100
RSo= -2,99

DN100
RSo= -2,96

DN100
RSo= -2,97

DN150
RSo= -0,83

DN100
RSo= -2,96

DN100
RSo= -2,99

DN100
RSo= -2,98

DN100
RSo= -3,07

DN100
RSo= -3,11

DN100
RSo= -3,15

DN100
RSo= -3,17

DN100
RSo= -3,18

DN100
RSo= -3,16

DN100
RSo= -3,16

DN125
RSo= -3,23

DN100
RSo= -3,21

DN100
RSo= -3,19

DN100
RSo= -3,16

DN100
RSo= -3,19

DN100
RSo= -3,18

DN100
RSo= -2,97

DN100
RSo= -2,98

DN100
RSo= -3,01

DN100
RSo= -3,02

DN100
RSo= -3

DN100
RSo= -3,05

DN100
RSo= -3,06

DN100
RSo= -3,1

DN100
RSo= -3,12

DN100
RSo= -3,12

DN100
RSo= -3,14

DN100
RSo= -3,16

DN100
RSo= -3,17

DN100
RSo= -3,17

DN100
RSo= -3,18

DN100
RSo= -3,2

DN100
RSo= -3,21

DN100
RSo= -3,20

DN100
RSo= -3,23

DN100
RSo= -3,25

DN100
RSo= -3,3

DN100
RSo= -3,3

DN100
RSo= -3,32

DN125
RSo= -3,34

DN125
RSo= -3,35

DN100
RSo= -3,31

DN100
RSo -3,3

DN100
RSo= -3,31

DN100
RSo= -3,31

DN200
RSo= -1,26

DN125
RSo= -1,22

DN100
RSo= -1,53

DN100
RSo= -1,55

DN100
RSo= -1,56

DN100
RSo= -1,55

DN100
RSo= -1,58

DN100
RSo= -1,57

DN125
RSo= -1,63

DN150
RSo= -1,1

DN125
RSo= -1,00

DN200
RSo= -1,21

DN100
RSo= -1,56

DN100
RSo= -3,13

DN100
RSo= -3

DN150
RSo= -0,6
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DN100
RSo= -2,96
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HINWEIS Bodenbeschichtung
- gemäß DBV-Merkblatt "Parkhäuser und Tiefgaragen"
- Rissüberbrückende Beschichtung für OS10 mit
  zusätzlicher Sperrgrundierung gegen rückwärtige
  Durchfeuchtung

HINWEIS Schneeräumung im Rampenbereich
- nur mit geeignetem Räumungsgerät
- Beschichtung darf nicht beschädigt werden!

HINWEIS Wartung
- 1. bis 3. Jahr: 2x jährlich
  danach : 1x jährlich
- Nassreinigung der Tiefgarage nach der Winterperiode
- Schäden sind nach Begehung instand zu setzen.

Lichtschacht MEAVECTOR
als L-Form
BxTxH 132x60x100
Rost Masche 30/10
ohne Boden, Sickerpackung
aus Grobkies
OK 507,20= +0,50

Absturzsicherung
- vor Fenster
- an Rohbau befestigt
- als Schlosserkonstruktion
- nach gesondertem Detail

Absturzsicherung
- vor Fenster
- an Rohbau befestigt
- als Schlosserkonstruktion
- nach gesondertem Detail

RINNE
- C250 (Lastklasse)
- mit Retentionsraum und Anschluss
  an Rigole oder Sickerschacht
- Fabrikat ACO Multiline light V100 o.glw.

Lichtschacht

ZK

ZK

ZK

ZK

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

AUSGUSS

Lichtschacht

ZK

11 12

ZK

ROLLTOR

Lichtschacht

ZK

OTS

OTS

OTS-B

OTS-B

1,50x1,50m

FROSTSCHUERZE NACH STATIK

Stellplatz barrierefrei
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LÜFTUNGSÖFFNUNG
- mit Wetterschutzlamellen
  feuerverzinkt
- Fensterbank Titanzink aussen
- wischfester Anstrich innen

AUSGUSS

AUSGUSS

WAND F90-A WAND F90-A WAND F90-A

VERDUNSTUNGSRINNE
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WANDÖFFNUNG
- herstellen
- mit 15cm Kalksandstein zusetzen
- Brandschutz: F90-A
- Wärmedämmung in TG
  Schnittfuge herstellen

WANDÖFFNUNG
- herstellen
- mit 15cm Kalksandstein zusetzen
- Brandschutz: Brandwand (F90-A-M)

1,50x1,50m

1,50x
1,50m
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Pumpensumpf/
Schacht
120x100x160
(LxBxH)

WAND F90-A

1,50x1,50m

DECKENVERSPRUNG
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Pumpensumpf /
Schacht
150x120x180
(LxBxH)

Pumpensumpf/
Schacht
300x130x150
(LxBxH)

DECKENVERSPRUNG
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WAND F90-AWAND F90-AWAND F90-AWAND F90-AWAND F90-AWAND F90-A
WAND F90-A

WAND F90-A

F90-A

W
AN

D 
F9

0-
A

WÄRMEDÄMMUNG
- 14cm

WÄRMEDÄMMUNG
- 12 cm

WÄRMEDÄMMUNG
- 12 cm

WÄRMEDÄMMUNG
14cm

WÄRMEDÄMMUNG
- 12 cm

WÄRMEDÄMMUNG
- 14cm

ABSTAND
Frostschuerze zur
Stahlbetonwand
 12 cm

UG

Bauteil BBauteil A Bauteil B Bauteil BBauteil A
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90
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W
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N
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 F90-A

WAND F90-A

Pumpensumpf/
Schacht
100x100x150
(LxBxH)

BE

BE

BE

WAND F90-A

BE
BE

BE

BE

BE

Einfüge-
punkt

Einfügepunkt

Einfügepunkt

AUFZUG
IM BESTANDS-
GEBÄUDE

BRANDWAND (F90-A-M)

BRANDWAND

1,50x1,50m

1,50x1,50m WAND F90-A

BRANDW
AND

F90-A

FSA

WAND F90-A

W
AND F
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GEFÄLLE

F90-A-M (Bauart Brandwand)
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F90 von innen+aussen

(Lichte 40cm)
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FROSTSCHUERZE mit:
WÄRMEDAEMMUNG
(Flankendaemmung)
  - 12 cm dick

UNTER BODENPLATTE:
WÄRMEDAEMMUNG
(Flankendaemmung)
- druckfest
- 12 cm dick

BE

OTS

OTS

O
TS

OTS

OTS

OTS OTS

OTS

OTS

OTS

OTS

OTS

OTS

O
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OTS

OTS

OTS-B
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T

S
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OTS-B
OTS-B

OTS

OTS

O
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O
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OTS

H DD 0.22/0.37

S KB Ø 0.3

S DD 0.25/0.15

S DD 0.15/0.15

 S DD 0.15/0.15

HS DD 0.2/0.42

H DD 0.15/0.24

S DD 0.15/0.2

S DD 0.15/0.15

H DD 0.15/0.23

H DD 0.15/0.25

H DD 0.15/0.24

L DD 0.35/1.3L DD 0.45/1.25

S DD 0.3/0.5

H DD 0.15/0.25

L DD 0.7/1.45

H DD 0.12/0.25

H DD 0.13/0.6

H DD 0.1/0.18

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.14

S DD Ø 0.18
 S  WD 0.4/0.33

 OK=  0.51 m

 H WD 0.6/0.32
OK´=0.36m

 H  WD 0.3/0.6
 OK=  0.13 m

 SWD 0.15/0.15
OK= 0.54 m

 S WD 0.26/0.15
 OK=  0.37 m

 H  WD 0.8/0.3
 OK=  0.44 m

 H  WD 0.28/0.14
 OK=  0.64 m

 L WD 0.21/0.21
 OK=  0.66 m

 H  WD 0.3/0.13
 OK=  0.64 m

 LWD 0.15/0.15
OK=0.69m

 SWD 0.12/0.12
OK=0.53m

 HL WD 1.05/0.45
OK=0.59m

 S
WD 0.14/0.14
OK= 0.72 m

 L WD 0.2/0.2
OK=0.72m

 S
WD 0.2/0.2
OK=0.52m

 L WD 0.2/0.2
 OK= 0.55 m

 SWD 0.2/0.18
OK= 0.54 m

 HS  WD 0.62/0.3
 OK=  0.6 m

 H WD 0.5/0.22
OK=0.5m

 L WD 0.6/0.6
 OK=  0.67 m

 L WD 0.51/0.32
 OK=  0.73 m

 H  WD 0.21/0.1
 OK=  0.55 m

 H WD 0.22/0.1
OK=0.62m

 L WD 0.2/0.2
OK=0.52m

 L WD 0.4/0.4
OK=0.62m

 LWD 0.3/0.3
OK=0.65m

 H WD 0.45/0.20
OK= 0.69m

 H  WD 0.45/0.20
 OK=  0.64 m

 L WD 0.14/0.14
OK=0.43m

 L WD 0.14/0.14
OK=0.43m

 LWD 0.24/0.24
OK=0.49m

 HL WD 0.8/0.25
OK=0,63m

 HL WD 1.2/0.25
OK= -0.53m

 SKB Ø 0.15
RA=  -0.46 m

 S
KB Ø 0.22
RA=-0.87m

 S KB Ø 0.25
 RA=  -0.64 m

 S KB Ø 0.25
RA= -0.99m

 SKB Ø 0.1
RA= 0m

 H WD 0.25/0.12
OK=0.67m

 H
WD 0.45/0.20
OK=0.64m

 L WD 0.3/0.3
OK=0.61m

 L KB Ø 0.07
 RA=  0.66 m

 L WD 0.6/0.7
OK= 0.34m

 S WD 0.12/0.12
 OK=  0.67 m

S DD 0.22/0.15
 SWD 0.12/0.12

OK=0.47m

 SWD 0.25/0.15
OK=0.38m

 S WD 0.23/0.12
 OK= 0.55 m

 S WD 0.5/0.23
OK=0.41m

 L WD 0.29/0.29
OK=0.73m

 S WD 0.1/0.1
 OK= 0.7 m

 L WD 0.24/0.24
 OK= 0.53 m

 L WD 0.24/0.24
 OK= 0.62 m

 S WD 0.09/0.09
 OK=  0.69 m

S DD 0.15/0.15

 H WD 0.35/0.6
OK= -0.54 m

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.13

 LWD 0.25/0.25
OK=0.68m

 HWD 0.32/0.16
OK = 0.68m

 L WD 0.18/0.18
OK = 0.65m

 HLSWD 0.45/0.3
OK=0.71m

 HLS

WD 0.55/0.3
OK = 0.71m

 L WD 0.18/0.18
OK=0.64m

 H WD 0.45/0.20
 OK=  0.69 m

 LS WD 0.5/0.35
OK=0.74m

 L WD 0.28/0.28
OK=0.64m

 L WD 0.37/0.37
OK=0.69m

 LWD 0.28/0.28
OK=0.6m

 HWD 0.62/0.3
OK=0.74m

 L WD 0.4/0.4
 OK=  0.7 m

 L  WD 0.26/0.26
 OK=  0.59 m

 L WD 0.15/0.15
OK=0.53m

 HL  WD 0.37/0.37
 OK=  0.69 m

 HLWD 0.62/0.3
OK=0.74m

 L  KB Ø 0.21
 RA=  1.97 m

 L KB Ø 0.21
RA=1.97m

 H WD 0.45/0.20
OK=0.64m

 S WD 0.1/0.1
 OK=  0.68 m

S
W

D 0.1/0.1

OK=0.67m

 LW
D 0.2/0.2

OK=  2.04 m

 L
W

D
 0

.7
/0

.2
4

O
K
= 

2.
10

 m

 S

W
D 0.1/0.1

OK=  1.87 m

 S  WD 0.1/0.1
 OK=  1.87 m

 L
W

D0.7/0.24OK=2.10 m

 S  KB Ø 0.11
 RA=0.51m

 L  WD 0.3/0.3
 OK=  0.65 m

 L WD 0.3/0.3
 OK=  0.65 m

 L  WD 0.32/0.32
 OK=  0.65 m

 L

 WD 0.1/0.25
 OK=  -1.29 m

 L WD 0.65/0.32
OK=0.65m

 LSWD 0.63/0.35
OK=0.68m

 SLWD 0.7/0.35
OK=0.73m

 S WD 0.1/0.1
OK=0.7m

 S WD 0.14/0.14
OK=0.59m

 HLS WD 0.41/0.33
 OK=  2.1 m

 H W
D 0.53/0.29

OK=  0.68 m

 HLSWD 0.41/0.33
OK=  2.1 m

 HWD 0.2/0.1
OK=0.52m

S DD 0.15/0.15
S KB ø 0.3

S DD 0.15/0.15

S DD 0.15/0.15

S DD 0.15/0.15

S DD 0.2/0.2

genaue Angaben vor Ort

L DD 0.35/0.65

HS DD 0.35/0.6

 S WD 0.13/0.13
OK=0.56m

 S WD 0.23/0.13
OK=0.37m  S  WD 0.11/0.11

OK=0.46m

 L W
D 0.2/0.2

OK=  2.07 m

S DD 0.18/0.4

S DD 0.15/0.15

 HSWD 0.6/0.28
OK=0.58m

S DD 0.43/0.13

 LS WD 0.3/0.17
 OK=  0.59 m

 LSWD 0.3/0.17
OK=0.59m

 LSWD 0.3/0.17
OK=0.59m

 L  WD 0.17/0.17
 OK=  0.59 m

 LS WD 0.23/0.15
 OK=  0.54 m

 LS WD 0.23/0.15
 OK=  0.54 m

 H WD 0.85/0.25
OK=0.54m

 L
 WD 0.3/0.3
 OK= 0.65 m

 H WD 0.21/0.1
OK=0.55m

 L  WD 0.18/0.18
 OK=  0.64 m

 L  WD 0.15/0.15
 OK=  0,82 m

 SKB Ø 0.1
RA=0.05m

 HWD 0.62/0.3
OK=0.74m

 HWD 0.6/0.25
OK=0.42m

 L WD 0.32/0.32
OK=0.65m

 S  W
D 0.1/0.1

 OK=  -0.31 m

genaue Angaben vor Ort

genaue Angaben vor Ort

S DD 0.18/0.18

genaue Angaben vor Ort

genaue Angaben vor Ort

S DD 0.1/0.18

H DD 0.17/0.3

 S WD 0.22/0.13
OK=0.72m

 L KB Ø 0.07
RA=0.56m

S DD 0.15/0.15

S DD 0.15/0.15

 L
WD Ø 0.15
RA = 0.56 m

 L  WD Ø 0.15
RA = 0.37 m

 L WD Ø 0.25
RA = 0.37m

L  WD 0.22/0.22
 OK=  0.52 m

 S WD Ø 0.18
 RA=  -1.59 m

 S WD Ø 0.1
 RA=  -1.59 m

 S WD Ø 0.1
 RA=  -1.59 m

 SWD Ø 0.15
RA= 0.28 m

 L WD Ø 0.32
 RA=  0.57 m

 L  WD Ø 0.14
 RA=  0.5 m

 S
WD Ø 0.09
RA=-1.59m

 HLSWD 0.41/0.3
OK=  2.04 m

 HLS WD 0.41/0.33
 OK=  2.1 m

 LWD 0.3/0.15
OK=2.04m

 L WD Ø 0.26
 RA=  0.59 m

 SKB Ø 0,2
RA= -3,28m
Doyma

L W
D 0.15/0.15

O
K
=
 0.48 m
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EWD 40/20
OK=UK RD

EWD 20/20
OK=RD-40
(B-134)EDD 40/20

EDD 40/20
EWD 60/20

OK=RD

EDD 40/20

EWD 40/20
OK=RD-10

EWD 60/20
OK=RD-10

EWD 40/20
OK=1m u. GOK
3 x Hauff-Dichtpackung
druckwasserdicht mit
3 Kabelzug-Leerrohren
Ø=100 mm für Stark-
und Schwachstrom.

EWD 3x Ø=15
RA= -0,75
3 x Hauff-Dichtpackung
druckwasserdicht mit
3 Kabelzug-Leerrohren
Ø=100 mm für Stark-
und Schwachstrom.

EWD 3x Ø=25
RA= -1,40m
Hauff-Doppeldicht-
packung druck-
wasserdicht

EWD 1x Ø=25
RA= -1,80m
Hauff-Doppeldicht-
packung druck-
wasserdicht

EWD 3x Ø=25
RA= -0,75
Hauff-Doppeldicht-
packung druck-
wasserdicht

EWD 10/10
OK=RD

EWD 40/20
OK=UK RD

EWD 60/20
OK=RD

EWD 60/20
OK=RD

EWD 40/20
OK=RD

EWD 40/20
OK=RD

EWD 60/20
OK=UK RD

EWD 60/20
OK=UK RD

S-B2

EWD 20/10
OK=RD

EWD 10/10
OK=RD

EWD 20/10
OK=UK RD

EWD 30/20
OK=RD-10

EWD 20/20
OK=RD

S-A-1

S-B1

S-B3

EWD 40/20
OK=RD

EWD 60/20
OK=RD-35

(B-128)

 LW
D 0.7/0.24

OK= 2.10 m

 L W
D 0.7/0.26

 OK=  2.10 m

 HS
 DD 0.6/0.45

G
E

F
Ä

L
L
E

 2
%

G
E

F
Ä

L
L
E

 2
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GEFÄLLE 3%
GEFÄLLE 3%

A
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 S WD 0.2/0.2
 OK= 0.48 m

Treppe
feuerbeständig
(F90),
alle Fugen mit
Brand- u.
Rauchschutz-
schnur
wegen Lager
unter Treppe

F90-A

2x
 H

AN
DLA

UF 
H=7

0c
m

, H
=1

12
cm

UG

EWD 20/10
OK=RD

EWD 20/10

OK=RD

VERDUNSTUNGSRINNE
GEFÄLLE

EWD 40/20
OK=UK RD

AUFZUG:
- Abmessungen
v.a. fuer Tueroeffnung,
Einbauteile und
Betonausbildung
nach Angabe
Aufzugsfirma und Statik
- Lichte Türöffnung
mindestens 90cm

EWD 60/20
OK=RD

HOCHBORD 12cm

HOCHBORD 12cm

RINNE mit Anschluss
an RW-Hebeanlage

2x
 H

AN
DLA

UF 
H=7

0c
m

, H
=1

12
cm

NACHBAR-
GEBÄUDE

2x
 H

A
N

D
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U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

, H
=1

12
cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm, H=112cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm, H=112cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm, H=112cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm, H=112cm

VE
R

D
U

N
ST

U
N

G
SR

IN
N

E

RINNE mit Anschluss an
Rigole oder Sickerschacht

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

AUFZUGSUNTERFAHRT
- WU- Beton (Bauart "Weisse Wanne")
  nach Statik, Geometrie nach Aufzugsbau
- Wärmedämmung druckfest nach EnEV und Statik

TIEFGARAGE (TG) BESCHICHTUNG
- rissüberbrückende, chlorid/ tausalzbeständige, abriebfeste
  und hydrolysebeständige Bodenbeschichtung, z.B. OS 11b
  Fabrikat Triflex ProDeck OS11b od. glw.
- an Stützen und Wandanschlüssen mit Dichtungskehle
- Abdichtung der gesamten Bodenplatte und an aufgehenden Bauteilen
  tausalzbeständig (Chloridschutz)
- Abdichtung Garagen-Sockel innen an Wänden und Stützen
  bis mind. 50cm über FFB
  Dichtungshochzug im Beschichtungssystem der Bodenplatte
- SOLLRISSFUGE nach Statik
  TG-Oberflächenbeschichtung mit zusätzlicher Vlieseinlage
  zur Rissüberbrückung

TG-RAMPE
- Fahrbahn aus Stahlbeton nach Statik
- Beschichtung chlorid/ tausalzbeständig, dynamischer Rissüberbrückung
  Fabrikat Triflex ProPark OS10 od. glw.
- mit Hochzug an aufgehenden Bauteilen, mind. 50cm hoch
- erhöhte Nutzungsbeanspruchung beachten
- mit Gehweg, erhöht abgesetzt
- Beschichtung über Gehweg weitergeführt,
  Winkelstahl aufgeklebt an Versatz mit Schrammbord,
  rutschfest

FUSSBODEN UG - Technikräume mit Bodeneinlauf:
- Bodenanstrich wischfest
- 6 cm Zementestrich, schwimmend verlegt auf Trennlage (PE-Folie)
  mit mindestens 2% Gefälle zum Bodeneinlauf
- Wärmedämmung (druckfest) nach EnEV / GEG, (Stöße mit Falz),
  mindestens 2-lagig, z.B. Polystyrol-Hartschaumplatte
  und als Trittschalldämmung nach Schallschutznachweis
- Leitungsführung vollständig mit gebundener Schüttung ausfüllen
  (Höhe der Ausgleichsdämmung ist auf die Leitungshöhe anzupassen)
- Trennlage (PE-Folie)
- Bitumenabdichtung 1-lagig verklebt mit Dichtungshochzug bis OK Estrich
- Stahlbetonbodenplatte nach Statik
- Wärmedämmung, wenn nach EnEV / GEG erforderlich
- Fuge zwischen Wand und Estrich dauerelastisch mit PU-Dichtstoff
  und Hinterfüllschnur
- Bodendurchdringungen (z.B. Leitungen) mit Blechaufkantung,
  ca. 10cm über OK Estrich

FUSSBODEN UG - allgemeine Anforderung
gilt für alle Räume außer der PKW-Tiefgarage
- Fußbodenaufbau entsprechend gesonderter Angabe je Raum
- Bitumenabdichtung 1-lagig verklebt mit Dichtungshochzug bis OK Estrich
  auf Stahlbetonbodenplatte nach Statik

TÜR 90cm

S DD 0.35/0.15
S KB Ø 0.225S KB Ø 0.225

 SWD 0.07/0.07
OK=0.56m

S KB Ø 0.3

S KB Ø 0.3

 S WD 0.1/0.12
OK=0.47m

S KB ø 0.3S KB ø 0.3

S KB Ø 0.225

RW DD 0.30/0.20RW DD 0.30/0.20

 LWD 0.21/21
OK=0.66m

 HL WD 0.26/0.26
OK=0.59m

 H WD 0.22/0.12
OK= -1.83m

 H W
D 0.56/.21

OK= 1.59 m

EWD 30/20
OK=RD

E
W

D
 3

0/
20

O
K

=
R

D

EWD 30/20
OK=RD

Bauteil E

S KB ø 0.225

S KB ø 0.225

 S WD 0.1/0.1
 OK= 0.6 m

1,50x1,50m

1,50x1,50m

1,50x1,50m1,50x1,50m

1,50x1,50m

AUFZUGSTASTER:
- für Anfahrbarkeit
  nach DIN 18040-1
  in Wand verlegen
- nach Aufzugsplanung

1,50x1,50m

1,50x
1,50m 1,50x

1,50m

GEFÄLLE 2%

Grundleitung nach
HLS Planung

DECKENDÄMMUNG

 Dick
e 1

0c
m

Hebeanlage nach
HLS Planung
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GEFÄLLE 2%
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Grundleitung nach
HLS Planung

Hebeanlage nach
HLS Planung

Grundleitung nach
HLS Planung

Grundleitung nach
HLS Planung

Grundleitung nach
HLS Planung

Grundleitung nach
HLS Planung

Grundleitung nach
HLS Planung

Grundleitung
nach HLS
Planung

Grundleitung
nach HLS
Planung

Grundleitung nach
HLS Planung
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Grundleitung

Grundleitung

Grundleitung
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Grundleitung

Grundleitung

Grundleitung

G
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Grundleitung

Grundleitung

Grundleitung
Grundleitung

 S KB Ø 0.18

RA= -0,91m

genaue Angaben vor Ort

S KB Ø 0.18
RA= +0,35m

KB Ø 0.18

RA= +0,38m

Achtung
lichte Höhe

1,68m!
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TB-121

TB-122

TB-119TB-120.1 TB-120.2

TA
-1

05
.2

TA-105.1

TA-106

TA-101

TA-102

TA-103

TB-102

TA-107

TB-103

TB-107.2TB107.1

TB-110a.1

TB-108.1

TB-104

TB.110a.2

TB-109

TB-111.1

TB-125.1

TB-125.2

TB-126.1

TB-124

TB-127

TB-129.1

TB-128

TB-131

TB-132 TB-133 TB-134

TB-130TB-129.2

TB
-1

36

TB-138

TB-139
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FROSTSCHUERZE mit:
WÄRMEDAEMMUNG
(Flankendaemmung)
  - 12 cm dick

UNTER BODENPLATTE:
WÄRMEDAEMMUNG
(Flankendaemmung)
- druckfest
- 12 cm dick

FROSTSCHUERZE mit:
WÄRMEDAEMMUNG
(Flankendaemmung)
  - 12 cm dick
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KB Ø 0.18

RA= +1,77m

Decken-
versprung

EWD 80/20
OK=UK RD

Betonsockel
- unter schwerem Gerät
- siehe gesondertes
  Detail

Betonsockel
- unter schwerem
 Gerät
- siehe gesondertes
  Detail

Betonsockel
- unter schwerem Gerät
- siehe gesondertes
  Detail
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A

 SKB Ø 0.2
RA= -3,164 m
Doyma

 SKB Ø 0.15
RA= -2,95 m
Doyma

 SKB Ø 0.15
RA= -2,94 m
Doyma

 L WD Ø 0,20
RA=0.36m

TB113
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S
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 L WD 0.21/0.21
OK=0.68m

Durchbruch entfällt

 S KB Ø 0.08
 RA= 0.35 m

 S KB Ø 0.12
 RA= 0.45 m

Päd. Lager
A-101
B: 10.01
W: Putz / Spachtel
F: 23,31 m2

U: 22,73 m

Hausanschlussraum
Strom KiGA
A-107
B: 02.04
W: Anstrich
F: 12,58 m2

U: 15,065 m

KiGa
Hauswirtschaftsraum
A-102
B: 11.01
W: Putz / Spachtel
F: 15,38 m2

U: 16,07 m

Stuhl Lager 2
B-125
B: 10.01
Wand: Anstrich
F: 24,17 m2

U: 29,17 m

Archiv
B-120
B: 10.01
W: Putz / Spachtel
F: 48,64 m2

U: 30,51 m

Heizungsraum West
B-128
B: 01.04
W: Anstrich
F: 42,11 m2

U: 26,26 m

Heizungsraum
Ost
B-131
B: 01.04
Wand: Kein Putz
F: 10,74 m2

U: 15,35 m

Putzraum
B-103
B: 10.01
W: Putz / Spachtel
F: 8,00 m2

U: 12,405 m

Tiefgarage
B-135
B: Beton flügelgeglättet mit Beschichtung .09
W: Anstrich / Putz
B: OS11a auf PMMA Basis z.B. Triflex Pro Park
F: 321,45 m2

U: 81,84 m

Flur
B-101
B: 12.03
W: Putz / Spachtel
F: 24,00 m2

U: 36,99 m

TH 2
A-105
B: 14.02
W: Spachtel
F: 13,65 m2

U: 19,115 m

Aufzug
B-118
B: ölfest.Anstrich
F: 4,35 m2

U: 8,52 m

TH 3
B-126
B: 04.05
F: 9,99 m2

U: 13,30 m

Schleuse
B-130
B: 04.05
W: Putz / Spachtel
F: 3,28 m2

U: 7,25 m

Lager
A-104
B: 13.01
W: Anstrich
F: 7,38 m2

U: 23,505 m

Hauswirtschaftsraum
Schule
B-133
B: 11.01
W: Verputzt
F: 16,44 m2

U: 17,52 m

ELT
B-132
B: 13.01
W: Anstrich
F: 1,32 m2

U: 4,91 m

Flur
B-123
B: 12.03
W: Verputz
F: 26,40 m2

U: 37,62 m
Anschlussraum
KiGa Wasser
A-103
B: 01.04
W: Anstrich
F: 8,26 m2

U: 12,255 m

Umkleide Jungen
B-121
B: 10.03
Wand: Putz / Spachtel
F: 15,57 m2

U: 17,03 m

Umkleide Mädchen
B-122
B: 10.03
W: Putz / Spachtel
F: 15,55 m2

U: 17,02 m

Hauswirtschafts
Schule
B-134
B: 11.01
W: Verputzt
F: 10,60 m2

U: 15,18 m

Lager Hausmeister
B-127
B: 13.01
Wand: Anstrich
F: 7,30 m2

U: 21,58 m

Hausanschluss Strom
B-138
B: 01.04
W: Anstrich
F: 34,54 m2

U: 32,225 m

Hausanschluss
Wasser,Technik,Sanitär
B-136
B: 01.04
W: Anstrich
F: 15,29 m2

U: 17,79 m

Flur
B-129
B: 04.05
W: Putz / Spachtel
F: 8,36 m2

U: 14,33 m

Technikraum Wasser, Abwasser
Wasser,Technik,Sanitär
B-139
B: 01.04
W: Anstrich
F: 30,04 m2

U: 22,79 m

Flur
B-102
B: 02.04
W: Anstrich
F: 2,55 m2

U: 6,45 m

Flur
A-106
B: 12.01
W: Putz / Spachtel
F: 7,00 m2

U: 11,98 m

Lüftungsraum
B-124
B: 01.04
W: Anstrich
F: 47,71 m2

U: 33,06 m

Stuhllager 1

B-112B: 13.01
F: 4,41 m 2

U: 11,63 m

FlurB-140B: 12.01
F: 7,65 m 2

U: 12,93 5 m

Beh. W
C

B-106B: 10.01
F: 5,43 m 2

U: 9,33 m

W
C Besucher

Herren
B-115B: 11.01

F: 7,02 m 2

U: 13,02 m

W
C Besucher

Herren
B-115a

B: 11.01
F: 3,23 m 2

U: 7,19 5 m

W
C Besucher

Damen
B-116B: 11.01

F: 8,02 m 2

U: 12,76 5 m

W
C Besucher

Damen
B-116a

B: 11.01
F: 3,23 m 2

U: 7,19 5 m

FlurB-113B: 10.01
F: 8,47 m 2

U: 17,54 5 m

Lager Verbrauchsmaterial

B-117B: 13.01
W

: Anstrich

F: 4,28 m 2

U: 14,77 m

Treppe
B-114B: 12.01

W
: Spachtel

F: 4,72 m 2

U: 9,44 m

Multifunktionsraum  2
B-111
B: 08.06
Wand: Putz / Spachtel
F: 70,25 m2

U: 40,43 m

Lager
Multifunktionsraum
B-109
B: 10.01
W: Putz / Spachtel
F: 8,68 m2

U: 13,19 m

Multifunktionsraum 1
B-110
B: 08.06
Wand: Putz / Spachtel
F: 96,81 m2

U: 45,48 m

Lager Multifunktionsraum
B-110.1
B: 13.01
W: Putz / Spachtel
F: 18,05 m2

U: 18,455 m

Dusche Pers.
B-104
B: 11.01
W: Putz / Spachtel
F: 3,36 m2

U: 7,36 m

WC Jungen
B-108
B: 11.03
W: Putz / Spachtel
F: 8,37 m2

U: 16,68 m

WC Mädchen
B-107
B: 11.03
W: Putz / Spachtel
F: 8,25 m2

U: 16,58 m

Technik Lüftung

und Hebeanlage

B-113a
B: Gitterrost

W
: kein Putz

F: 2,61 m 2

U: 6,95 m

Vorbereitungsraum
Werken
B-119
B: 10.01
W: Putz / Spachtel
F: 15,19 m2

U: 16,91 m

TG Rampe
B-137
B: Beton flügelgeglättet mit Beschichtung .09
B: z.B. Triflex Pro Park
F: 58,62 m2

U: 33,43 m

TG Rampe
B: Betonpflaster gem.Aussenanlagenplanung
F: 75,26 m2

Treppe
B-114a

B: PVC
W

: Spachtel

F: 3,40 m 2

U: 7,60 5 m
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13.06.25 MBe03 Deckenkote UK Decke, Passmarken nachgeführt; Übergang Gebäudeteil E,

Durchbrüche Pumpensümpfe ergänzt; Brandschutz, Aufzugplanung angepasst

10.02.2026

04 15.10.25 TBW-Typen angepasst, Legende TBW aktualisiert MBe

05 09.01.26 Durchbruch TGA Dämmung TG, Bemaß Trockenbau, OTS/OTS-B nachgeführt;

UHD/Koffer Tür ID, Lichtschächte angepasst
MBe

06 10.02.26 Rettungswegepfeile, Durchbrüche TGA nachgeführt; Brandschutzanforderungen

an Tür TB-117 entfallen (Verbinder)
MBe
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Trockenbauwand F90
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Ausführungsplanung

Plannummer Planinhalt Bezeichnung Index Sonstiges

000_F.06_Erdgeschoss Übersicht

Maßstab

1:100

2_ECK Architekten
Leschik und Barnitzki GmbH
Leipziger Str. 13 B
01097 Dresden

Tel: 0351- 486 166 0
e-mail: bellen@2-eck.com

Planersteller

Auftraggeber

International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und
International Kids Campus GmbH (IKC),  je vertreten durch GF Rainer
Eckerl
Fürstenrieder Straße 267
81377 München

100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für
Kindertageseinrichtung IKC
Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Vorhaben

+ 1,20 = OK FFB EG =  + 507,90 m üNN

Plancodierung

FEL 2026-02-10 2ECK WP000_F.06_Erdgeschoss Übersicht

Legende

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!

MASSANGABEN
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und
Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerkplaners auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B § 4.3).

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen
Brandschutzkonzpt und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die
ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

F30, F60, F90 FEUERWIDERSTAND BAUTEILE GEFORDERT

T30, T90  FEUERWIDERSTAND TUEREN GEFORDERT

UHD UNTERHANGDECKE

DK DECKENTEILVERKLEIDUNG

HK HEIZKOERPER

HHK HANDTUCHHEIZKÖRPER

FbHZ FUSSBODENHEIZUNG

LU LÜFTUNG

ELT ELEKTRO

BE BODENEINLAUF

SW SCHMUTZWASSER

RW REGENWASSER

RR REGENROHR

NE NOTENTWÄSSERUNG RW

GAg GLASAUSSCHNITT GROSS

GAk GLASAUSSCHNITT KLEIN

OL OBERLICHT

OTS OBENTÜRSCHLIESSER

RS RAUCHDICHT /

 SELBSTSCHLIESSEND

DS DICHT - UND

 SELBTSSCHLIESSEND

VD VOLLWANDIG

 DICHTSCHLIESSEND

D DICHTSCHLIESSEND

FSA FESTSTELLANLAGE

FLT FREILAUFTÜRSCHLIEßER

PANIK PANIKSCHLOSS

AT AUTOMATIKTÜR

ZK ZUGANGSKONTROLLE

RM RAUCHMELDER

DB DACHBEGRÜNUNG

RFB ROHFUSSBODEN

FFB FERTIGFUSSBODEN

OK OBERKANTE

UK UNTERKANTE

AK AUSSENKANTE

VK VORDERKANTE

DN DACHNEIGUNG

STG STEIGUNGSVERHÄLTNIS

DD DECKENDURCHBRUCH

BD BODENDURCHBRUCH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

BH BRÜSTUNGSHÖHE

RH RAUMHÖHE

ST STURZ

UZ UNTERZUG

OZ ÜBERZUG

MW MAUERWERK

LS LICHTSCHACHT

FG FESTVERGLASUNG

Ja JALOUSIE

Ro ROLLLADEN

DU DUSCHE

WM WASCHMASCHINE

TR TROCKNER

2.RW 2. RETTUNGSWEG

WDVS WÄRMEDÄMM-

 VERBUNDSYSTEM

TB TROCKENBAU

B BARRIEREFREI

MASS- UND FLÄCHENANGABEN
- angegebene Maße und Flächen beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putz)
- Alle angegebenen Raumflächen sind Grundflächen, kein Nutzflächen
- Öffnungsmaße sind Baurichtmaße!

- Tragende Teile nur nach Statik
- sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen!
- bei Differenzen ist der Architekt sofort zu verständigen
- vorbehaltlich Haustechnikplanung
- vorbehaltlich Elektroplanung
- vorbehaltlich rohbaurelevante Einbauteile (z.B.: Aufzug, Zufahrtstor)

Hinweise allgemein:

Trockenbau-Vorwände halbhoch:  immer 1,20m über FFB, wenn nicht anders angegeben.

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 58,4 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W626.de, Dicke 75 mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm schwere Gipsplatte Knauf Diamant,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F30, erf. R'w ≥ 47 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm/75mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Bauplatte,
80 mm/60mm Schalldämmung

Knauf W686.de, Dicke 75mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., 40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 42 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F30,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm nach Grundriss
Einfachständerwerk, zweilagig beplankt
ohne Brandschutzanforderung
Profile 100mm/75mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F90,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 80 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 40 mm Schalldämmung

ANGABEN OBERFLÄCHENBELÄGE
- Putz = Oberfläche verputzt und gestrichen
- Spachtel = Oberfläche gespachtelt und gestrichen
- Anstrich =  Oberfläche gestrichen ohne Putz oder Spachtel

Knauf W628.de, Dicke 90 mm, Schachtwand, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90,
Profile 50mm, 2 x 20mm Knauf Fireboard, 40 mm Schalldämmung

Bodenbelag

B: 10.01

Bodenaufbau gem. D701 Bodenbeläge:
gem. Bemusterung

01: PVC, rot
02: PVC, rot, cfl-s1
03: PVC, gelb
04: Estrich gestrichen
05: Fliesen / Naturstein
06: weicher Boden
07: Kugelgarn
08: Fliesen
09: Beschichtung TG/TG-Rampe
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WAND
- 280 mm Stahlbeton nach Statik
- 25 mm Fuge
- 120 mm Poroton MWWAND

- 280 mm Stahlbeton nach Statik
- 25 mm Fuge mit Perlit füllung
- 120 mm Poroton MW

W
AND- Unterhalb Decke

  24cm Stahlbeton

  und- Oberhalb Decke

  24cm Stahlbeton und

  18cm Poroton-Vorsatzschale

WAND
- Unterhalb Rampen-Decke
  28cm Beton
  und
- Oberhalb Decke
  15cm Trockenbauwand

FASSADE
BRANDSCHUTZANSCHLUSS
P+F Fassade getrennt,
WDVS mit 1000° MiWo

FASSADE
BRANDSCHUTZANSCHLUSS
P+F Fassade getrennt,
WDVS mit 1000° MiWo

FASSADE
BRANDSCHUTZANSCHLUSS
- siehe Detail

VERBLEIBENDE

VERTIEFUNG

- mit Magerbeton verfüllen

- W
ärmedämmung oberseitig

  mindestens 12cm dick W
LG 035

- Abdichtung als Flachdachabdichtung

- Gefälle mindestens 3%

OBERZUG

Stahlbeton nach Statik

UNTERZUG:
- 44 x 62 cm (B/H)
- nach Statik

DLE 27kW

DLE 11kW

30l Boiler

15l Boiler

DLE 18kW

DLE 11kW

DLE 11kW

DLE 11kW

DLE 50kW

DLE 50kW

DLE 18kW

DLE 11kW

DLE 11kW DLE 11kW
10 l Boiler

Schlupftür im EG
mindestens 80cm
lichte Breite

Garagentor im EG

TGA: HK nach Lage
der Stützen und Pfosten Riegel
anordnen!

Revisionsöffnung
nach Angaben
TGA Planung

Revisionsöffnung
nach Angaben
TGA Planung

Fenster UG

beachten!

Rand UHD mit Trockenbau schließen!
Treppe feuerbeständig (F90),
alle Fugen Brand- u. Rauchschutzschnur
wegen Lager unter Treppe

Treppe F90
(feuerbeständig)
und Brand- u.
Rauchschutzschnur
wegen Lager unter
Treppe

UNTERDECKEN im FLUR:
- feuerbeständig von oben und unten,
  nicht brennbar inkl. Befestigungen
  (auch Dübel)

WÄRMEDÄMMUNG
NACH ENEV

SAUBERLAUFZONE
- 2,60m x 1,45m
- rollstuhlgeeignet

SAUBERLAUFZONE
- 4,85m x 2,40m
- rollstuhlgeeignet

SAUBERLAUFZONE
- 3,00m x 1,50m

SAUBER-
LAUFZONE
- 1,65m x 1,60m

SAUBER-
LAUFZONE
- trapezförmig
- Maximalmaße
  2,60m x 1,60m

FENSTER MIT RAHMEN
- Rahmen umlaufend als WDVS
- 4cm dick
- 20cm breit umlaufend
- Farbe nach Farbkonzept

je GITTERROST AUSSEN
- 6,20m x1,20m
- Maschenweite 30x10mm
- rollstuhlgeeignet
- Stahl verzinkt

GITTERROST AUSSEN
- 1,70 x1,20m
- Maschenweite 30x10mm
- Stahl verzinkt
- mit Bodenablauf u. Sickerpackung

STAHLBETONSTÜTZWAND
- nach Planung Landschaftsarchitekt

TREPPE
- nach Planung Landschaftsarchitekt

TREPPE
- nach Planung Landschaftsarchitekt

GITTERROSTANLAGE
- 10x30mm Gitterrost feuerverzinkt
  schwellenfrei an Haustüren
- auf Stahlunterkonstruktion und
  Betonfundamenten nach Statik
- mit Treppenstufen
  10x30mm Gitterost feuerverzinkt
  auf Stahlunterkonstruktion
- Geländer beidseitig als Flachstahlkonstruktion feuerverzinkt,
  lichte Abstände maximal 10cm,
  mit je 2 Handläufen

FENSTER:
-F30 feuerhemmend
-festverglast

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 120 mm Poroton MW

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 180 mm Poroton MW

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 180 mm Poroton MW

WAND
- 300 mm Stahl-
  beton nach Statik
- 25 mm Fuge
- 120 mm
  Poroton MW

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.58 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.23 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.23 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.19 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD b/h: 30/25cm
UK= +2,67m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

WD 0,13/0,32
OK= 4.68 m

UMWEHRUNG
an Außentür
Stabstahlgeländer
verschraubt,
Höhe mind. 1,10m
ab OKFFB

UMWEHRUNG
an Außentür
Stabstahlgeländer
verschraubt,
Höhe mind. 1,10m
ab OKFFB EG

DN100
OKR= -1,13

DN100
OKR= -1,09

DN100
OKR= -1,04

DN125
OKR= -1,06

DN125
OKR= -1,05

DN125
OKR= -1,04

DN125
OKR= -1,08

DN125
OKR= -1,16

DN100
OKR= -0,82

DN150
OKR= -0,88 DN150

OKR= -0,86

DN150
OKR= -0,85

DN150
OKR= -0,83

DN150
OKR= -0,81

DN150
OKR= -0,79

DN100
OKR= -0,73

DN100
OKR= -0,78

DN100
OKR= -0,85

DN150
OKR= -0,91

DN100
OKR= -0,79

DN100
OKR= -0,80

DN100
OKR= -0,82

DN125
OKR= -0,87

DN100
OKR= -0,92
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FASSADE
BRANDSCHUTZANSCHLUSS
P+F Fassade getrennt,
nur Paneel geht weiter,
1000° MiWo Hinterlegung

F
_
0
4
1

Wandpaneel Schallabsorber
100x150 cm
AbsorPic von Firma art & bijou o.glw.

Mobiles Trennwandsystem
mit Oberfläche als Schallabsorber

Wandpaneel Schallabsorber
100x150 cm
AbsorPic von Firma art & bijou o.glw.

ANSCHLUSS
P+F Fassade mit Metallabdeckung
an rundem Stützenquerschnitt
Hohlraum ausdämmen

Heizkörper

hinter Tür

F_023

LÜCKE
Geländer/Säule
- mit Geländer
  schließen

Tür muss im Brandfall
automatisch schließen!

lichte Türbreite
mindestens 1,20m
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KEINE    Fluchttür!

KEINE Fluchttür!
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H DD 0.15/0.32

S DD 0.1/0.2

H DD 0.17/0.3S DD 0.3/0.5

H DD 0.13/0.3

H DD 0.13/0.25

S DD 0.15/0.28

HLS DD 1/1 L DD 1.35/1

L DD 0.7/1.85

H DD 0.13/0.28

L WD 0.8/0.5
OK= 4.61 m

H WD 0.25/0.1
OK=4.56m

L

H BS 0.22/
0.28/0.03 SKB Ø 0.1

xRA=1.7m

SKB Ø 0.1
RA=1.34m

S KB Ø 0.1
RA=  1.24 m

LWD 1.41/0.55
OK=  4.15 m

L WD 1.65/1.15
OK=  2.59 m

L  KB Ø 0.25
 RA=  4.53 m

L KB Ø 0.25
RA=  4.53 m

L WD 0.4/0.32
OK=  4.72 m

H DD 0.17/0.3

SWD 0.25/0.2
OK=  1.7 m

L KB Ø 0.35
RA=  4.54 m

L KB Ø 0.35
RA=  3.77 m

L KB Ø 0.25
RA= 4.47 m

L
KB Ø 0.25
RA= 2.12 m

SL DD 0.45/0.98

LSWD 0.3/0.45
OK=4.58m

H WD 0.28/
0.15
OK=
4.68m

L WD 0.4/0.65
RA=  4.72 m

L KB Ø 0.35
RA=4.51m L KB Ø 0.35

RA=2.08m

H WD 0.3/0.15
OK= 4.59 m

L WD 0.7/0.5
OK=  4.67 m

LWD Ø 0.15
RA=4.6m

LWD Ø 0.2
RA=4.59m

L WD Ø 0.2
RA=4.58m

L WD 0.55/0.25
OK=  4.66 m

S
WD 0.2/0.1
OK=4.68m

SWD 0.2/0.1
OK=4.68m

H  WD 0.6/0.15
 OK=  4.59 m

SWD Ø 0.1
RA=4.63m

S
WD Ø 0.1
RA=4.52m

LS
WD 0.32/0.19
OK=4.66m

H WD 0.25/0.15
OK=4.68m

L WD Ø 0.25
RA=  4.6 m

L WD Ø 0.15
RA=  4.58 m

L WD Ø 0.2
RA=  4.59 m

S DD Ø 0.05

S DD Ø 0.05

L WD 0.55/0.25
OK=4.6m

L WD 0.45/0.25
OK= 4.54 m

L WD 0.45/0.25
OK=  4.54 m

L WD 0.45/0.15
OK=  4.66 m

L WD 0.45/0.2
OK=  4.68 m

LWD 0.52/0.2
OK=  4.71 m

LWD Ø 0.22
RA=  4.58 m

L
WD Ø 0.4
RA=  4.47 m

L W
D Ø 0.36

RA=4.47m

L W
D Ø 0.36

RA=4.47m

L WD 0.7/0.5
OK=4.67m

LWD Ø 0.26
RA=  4.53 m

LWD Ø 0.25
RA=  4.53 m

L WD Ø 0.25
RA=  4.54 m

L WD Ø 0.25
RA=  4.54 m

L WD Ø 0.25
RA=  4.53 m

L WD Ø 0.15
RA=  4.54 m

LWD
0.35/
0.15
OK=
4.62 m

LWD Ø 0.25
RA=  4.54 m

L WD Ø 0.25
RA=4.54m

L KB Ø 0.15
RA=4.54m

L  WD Ø 0.15
 RA=  4.54 m

S WD Ø 0.08
RA=4.6m

SWD 0.15/0.25
OK= 4.6 m

LWD Ø 0.26
RA=  4.53 m

L DD 0.35/0.82

L DD 0.35/0.65

L WD 0.45/0.25
OK=4.46m

L  WD 0.63/0.3
 OK=  4.58 m

L WD Ø 0.25
RA=  4.53 m

L WD Ø 0.25
RA=  4.53 m

LWD Ø 0.18
RA=  4.53 m

L WD Ø 0.15
RA=  4.43 m

L WD Ø 0.25
RA=  4.43 m

L WD Ø 0.15
RA= 4.54 m

LWD Ø 0.15
RA=  4.54 m

L WD 0.55/0.4
 OK=  4.67 m

S WD 0.12/0.12
OK=  4.66 m

WD 0.12/
0.12
OK=
4.51m

L WD 0.2/0.2
OK=  2.96 m

SWD 0.12/0.12
OK=4.58m

S WD 0.25/0.12
OK=4.58m

SWD 0.08/0.08
OK=  4.64 m

L WD Ø 0.3
RA=4.43m

LWD Ø 0.3
RA=  4.52 m

S DD 0.2/0.2

S DD 0.2/0.2

S DD 0.22/0.22

SWD 0.12/0.12
OK=  4.58 m

S WD 0.12/0.12
OK=  4.58 m

S KB Ø 0.07

 RA=  1.81 m

S

HS DD 0.35/0.6

S DD 0.08/0.08

S DD 0.15/0.15

S DD 0.3/0.28

S DD 0.15/0.15

S DD 0.15/0.15

S

S DD
0.15/
0.15

SWD 0.2/0.2
OK= 4.65 m

SWD 0.2/0.2
OK=4.68m

S DD 0.15/0.15

S DD 0.15/0.6

L
WD 1/0.5
OK=  4.67 m

EWD 10/10

OK=RD

EWD 30/20

OK=UK RD

EWD 30/20

OK=RD

EDD 40/20

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=UK RD

EWD 30/20

OK=RD

LEHRROHRE

EWD 20/10

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EDD 40/20

EBD 40/20

EWD 30/20

OK=RD

EDD 40/20

EBD 40/20

EWD 30/20

OK=RD

EBD 40/20

EWD 15/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 10/10

OK=UK RD

EWD 10/10

OK=RD

3xFutterrohr Ø=100 mm

Achse = 15 cm u. UK RD

EWD 30/20

OK=RD

S-A1

S-B1

S-B2 S-B3
S-B3

S DD 0.15/0.15

EDD 40/20
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OK=RD

EWD 15/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD
EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD

30/20

OK=RD
EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

- Abmessungen
v.a. fuer Tueroeffnung,
Einbauteile und
Betonausbildung
nach Angabe
Aufzugsfirma und Statik
- Lichte Türöffnung
mindestens 90cm
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RINNE mit Anschluss an
Rigole oder   Sickerschacht

RINNE mit Anschluss
an RW-Hebeanlage

TÜR-Lichte

mind.1,20m!
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mind.1,20m!
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RIN
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GELÄNDER H=112cm

RR DN100
Dachterr.

RR DN100
Dachterr.

RR DN125
Dachterr.

RR DN70
TH2-Dach RR DN125

Dachterr.

RR DN125
Dachterr.

RR DN100
Dachterr.

RR DN100
Dachterr.

RR DN100
Dachterr.

RR DN100
Dach

RR DN100
Dach

RR DN100
Dach

RR DN100
Dach

RR DN100
Dach

RR DN70
Rampen-Dach

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

GELÄNDER ABSTURZSICHERUNGEN
- Stahlkonstruktion St37 feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  nach Farbkonzept
- nach Detail

FENSTER MIT DREH-/DREH-KIPPFLÜGEL
- Fenster mit Dreh-/Dreh-Kippflügel (nicht für Oberlichter)
  mit aufgeschraubter Drehsperre ausstatten

FASSADEN-ANBAUTEILE METALL
- bei Durchdringungen des WDVS Befestigung an Roh-
  Mauerwerk thermisch entkoppelt nach Detail
  (z.B. Kernkompaktlager Fa. Calenberger Ing.)
- Putzanschluesse mit Kompriband und dauerelastischer
  Fugenabdichtung

GELÄNDER TREPPENHÄUSER
- Stahlkonstruktion mit Rostschutzbeschichtung
  und farbbeschichtet nach Farbkonzept
- Flachstahlprofile nach Detail
- Handlauf Edelstahl (V2A)
- Darstellung in Grundriss / Schnitt / Ansichten schematisch

ABDICHTUNG
DACH / DACHTERRASSEN
- Fensteranschluss mit Rinne
- Abdichtung nach DIN DIN 18 531 und Flachdachrichtlinie
- Dichtungshochzug min. 15 cm über Belag
  Dichtungsstoesse in Gefaellerichtung
- Gefälledämmung nach EnEV, minD. 2% Gefälle, druckfest
- Dampfsperre Bitumenbahn vollflächig verschweißt
  auf Stahlbetondecke

ABDICHTUNGSBEREICHE DACH / DACHTERRASSEN
- Dachflächen in Entwässerungsbereiche einteilen
- Entwässerungsbereiche = Abdichtungsbereiche
- Bereiche voneinander durch Dichtungsbahnen
  vertikal trennen
- Dichtung von OK Betondecke bin OK Dichtungslage
  führen.
- Unterteilungsstellen = Hochpunkte Gefälledämmung

TREPPE ROHBAU
- Betonfertigteilelemente nach Statik
- zu Rohbauwänden sind 2 cm Fuge auszubilden
  und vollflächig mit Mineralwolle auszufüllen
- Treppenläufe schallentkoppelt, nach Statik
- nicht schallentkoppelte Zwischenpodeste mit Trittschalldämmung

ANBAUTEILE METALL
- bei Durchdringungen des WDVS Befestigung an Roh-
  Mauerwerk thermisch entkoppelt nach Detail
  (z.B. Kernkompaktlager Fa. Calenberger Ing.)
- Putzanschluesse mit Kompriband und dauerelastischer
  Fugenabdichtung

S BD 0.15/0.15

REVI-Öffnung in
Decke 1,40x0,85m

WARMDACH

KALTDACH

Rinne

EDD 40/20

EBD 40/20

Bauteil E

0 Schwelle

0 Schwelle

Ja Ja

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.

0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.

0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.

0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜ
R-

Li
ch

te
m

in
d.

1,
20

m
!

TÜR-
Lichte
mind.
1,00m!

TÜR-Lichte
mind. 0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,80m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,55m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,55m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,55m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,55m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,80m!

TÜR-Lichte
mind. 1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.

0,90m!

AUFZUGSTASTER:
- für Anfahrbarkeit
  nach DIN 18040-1
  in Wand verlegen
- nach Aufzugsplanung
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1,50x1,50m

0 Schwelle

0 Schwelle
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1,50x1,50m
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Abstellwinkel für
Einbau Kühlraum
erforderlich DECKENDÄMMUNG

nach ENEV-Nachweis

Dicke 10cm

Grundleitung nach
HLS Planung

Grundleitung

nach HLS
Planung

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

WAND F30

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.13

S DD Ø 0.13
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TA003.2

TA007
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TA010

TA008
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TA011.3

TA012
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TB004
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2

TB010

TB013

TB012
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TB009.1

TB014.1

TB006.1

TB006.2

TB015

TB014.2

TB007.2

TB007.1
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TB020

TB017
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TB018
TB021

TB022

TB023.1 TB030.1

TB030.2
TB023.2

TB007.4

TB024.1
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TB025 TB026.1

TB026.2

TB032
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TB034.2

TB034.1

TB035
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TB028

TB029
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TB037
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TA014

TB001.1

TB001.2

TB015a

TB001.4 TB001.5

TB016

Sockel über TG Dach
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Heizkreisverteiler
Öffnung nach
Küche Büro

KOF
(Lichte 37)

KOF
(Lichte 40)

KOF
(Lichte 40)

KOF
(Lichte 40)

KOF
(Lichte 35)

KOF
(Lichte 40)

KOF
(Lichte 40)

KOF
(Lichte 40)

UHD
(Lichte 42cm)

L WD 0.3/0.43
OK=  4.72 m

REV 30x40
in UHD

L

REV 80x45
in UHD

L
REV 40x40
in UHD

L

REV 40x40
in UHD

L

TÜR-Lichte

mind.0,90m!

1,50x1,50m

Türwächter

Türwächter

VK Decke
Neubau

VK Decke
Neubau

VK Decke
Neubau

TB001.6
ZK

OT
0 Schwelle

FSA

FSA

H
WD 0.25/0.15
OK=4,68m

OTS

OTS

GAg

OTS-B

GAg

OTS-B

GAk

ZK GAk GAk

GAk

GAk

GAk

GAk

OTS

Panikbeschlag

Türwächter

Aufbereitungsküche
B025
B: 09.08
W: teils Verputzt/TB
F: 50,26 m2

U: 33,12 m

Direktor
B013
B: 21a.07
W: kein Putz/TB
F: 20,95 m2

U: 18,765 m

Besprechung
B017
B: 21a.07
W: teils Verputzt/TB
F: 21,36 m2

U: 19,63 m

PYP
B036
B: 10.07
W: Verputzt/TB
F: 21,30 m2

U: 19,58 m

Lehrer
Vorraum
B021
B: 21a.01
W: TB
F: 7,57 m2

U: 11,06 m

Back Office/ Besp.
B009
B: 21a.07
W: kein Putz/TB
F: 15,78 m2

U: 15,61 m

KIGA Garderobe

A008B: 15.01
W

: Verputzt/TB

F: 28,74 m 2

U: 22,24 m

KIGA NR
Differenz 1
A011
B: 15.03 / 21a.03
W: teils Verputzt/TB
F: 32,07 m2

U: 26,825 m

W
C Personal

A005B: 15.01
W

: teils Verputzt/TB

F: 2,39 m 2

U: 6,29 m

Technik
B012
B: 21a.01
W: kein Putz/TB
F: 2,15 m2

U: 5,92 m

Flur
A012
B: 16.03
W: kein Putz/TB
F: 11,83 m2

U: 18,44 m

TH 2
A014
B: 20b.02
W: Spachtel
F: 17,06 m2

U: 21,38 m

Küche- Ausgabe
B024
B: 09.08
W: Verputzt/TB
F: 20,35 m2

U: 18,84 m

Lehrer-Arbeitsraum
B023
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 59,74 m2

U: 31,83 m

Back Office
B010
B: 21a.07
W: kein Putz/TB
F: 31,56 m2

U: 23,12 m

KIGA Sanitär

A006B: 17.03
W

: Verputzt/TB

F: 21,86 m 2

U: 19,38 5 m

ELTA007B: 18.01
W

: TBF: 1,06 m 2

U: 4,92 5 m

Küche Personal
B032
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 16,90 m2

U: 18,91 m

Vertiefungsraum/
Therapie
B037
B: 10.07
W: Verputzt/TB
F: 18,42 m2

U: 19,95 m

Müllraum
B047
B: 03.04
W: Verputzt/TB/teils Dämmg.
F: 30,84 m2

U: 24,795 m

WC
Mädchen
B019
B: 22.03
W: Verputzt/TB
F: 9,35 m2

U: 12,76 m

WC
Jungen
B018
B: 22.03
W: TB
F: 4,24 m2

U: 8,54 m

KIGA Marktplatz

A003B: 16.03
W

: Verputzt/TB

F: 72,16 m 2

U: 36,98 m

Putzraum
B040
B: 10.01
W: kein Putz/TB
F: 6,03 m2

U: 10,49 m

Lager
B041
B: 10.01
W: kein Putz/TB
F: 8,02 m2

U: 11,35 m

FlurB005B: 20b.01
W

: Putz / Spachtel

F: 3,95 m 2

U: 8,39 m

FlurA010B: 16.03
W

: TBF: 11,69 m 2

U: 18,41 5 m

ELT
B016
B: 20a.01
W: Verputzt/TB
F: 1,02 m2

U: 4,60 m

KIGA Leitung
A013
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 19,54 m2

U: 18,635 m

TH 4
B038
B: 14.02
W: Spachtel
F: 5,24 m2

U: 9,64 m

Treppe 3
B014a
B: P1.05
W: Spachtel
F: 15,24 m2

U: 22,35 m

Kinderrestaurant B
B007
B: 21a.03
W: kein Putz/TB
F: 99,61 m2

U: 49,035 m

Flur
B008
B: 05.05
W: kein Putz/TB
F: 7,05 m2

U: 12,00 m

Flur
B015
B: 21b.03
W: TB
F: 10,82 m2

U: 18,26 m

Flur
B020/B031
B: 21b.01 / 12.01
W: kein Putz/TB
F: 41,66 m2

U: 57,85 m

Flur
B042
B: 12.02
W: teils Verputzt/TB
F: 20,49 m2

U: 30,145 m

ELT
B035
B: 10.01
W: TB
F: 0,95 m2

U: 4,35 m

Spülküche
B026
B: 09.07
W: Verputzt/TB
F: 14,33 m2

U: 15,47 m

WC
LEHRER D Damen
B043
B: 10.01
W: Verputzt/TB
F: 8,17 m2

U: 13,735 m

WC LEHRER H
Herren
B044
B: 10.01
W: TB
F: 3,08 m2

U: 7,02 m

WC Personal H
Herren
B046
B: 10.01
W: Verputzt/TB
F: 2,10 m2

U: 5,97 m

WC Personal D
Damen
B045
B: 10.01
W: Verputzt/TB
F: 3,22 m2

U: 7,92 m

FlurB004B: 21b.01
W

: teils Verputzt

F: 4,91 m 2

U: 8,88 m
Erste Hilfe
B022
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 7,21 m2

U: 10,77 m

TH 1A001B: 19.02
W

: Putz / Spachtel

F: 2,32 m 2

U: 6,14 m

Lager
A004B: 18.01

W
: Putz / Spachtel

F: 12,54 m 2

U: 19,67 m

Küche DU.
B033
B: 21a.01
W: TB
F: 2,27 m2

U: 6,45 m

Küche Büro
B034
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 12,30 m2

U: 16,23 m

Lager
Lernmittel
B039
B: 13.01
W: Spachtel
F: 7,03 m2

U: 22,25 m

Trockenlager +
Anlieferung
B027
B: 09.08
W: Verputzt/TB
F: 14,16 m2

U: 19,27 m

Kühlraum
B028
B: 08
W: Fertigteil
F: 8,51 m2

U: 12,00 m

Tiefkühlraum
B029
B: 08
W: Fertigteil
F: 11,47 m2

U: 13,60 m

FlurB004aB: 21b.01
W

: teils Verputzt

F: 6,00 m 2

U: 10,04 m

Aula
B001
B: 05.05
W: teils Verputzt
F: 304,77 m2

U: 89,28 m

TH 3
B014
B: 06.05
W: Spachtel
F: 22,21 m2

U: 27,13 m

Treppe 2
A014a
B: P2.02
W: Spachtel
F: 12,62 m2

U: 20,825 m

Flur
B015a
B: 21b.03
W: TB
F: 2,58 m2

U: 6,44 m

Treppe
B-114b

B: PVC
W

: Putz / Spachtel

F: 5,37 m 2

U: 10,40 m

KiGa Gr. 2-HR

A002aB: 18.03
W

: Verputzt/TB

F: 1,59 m 2

U: 5,33 m

KiGa Gr. 2-HR

A002b
B: 18.03

W
: Verputzt/TB

F: 1,52 m 2

U: 4,98 m

KIGAGr. 1-HR
A009aB: 18.03

W
: teils Verputzt/TB

F: 1,44 m 2

U: 4,86 5 m

KIGA NR
Differenz 1
A011a
B: 20a.03
W: teils Verputzt/TB
F: 0,69 m2

U: 3,37 m

Bibliothek
B030
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 31,11 m2

U: 22,39 m
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KIGAGr. 1-HR
A009B: 15.03

W
: teils Verputzt/TB

F: 49,63 m 2

U: 30,72 5 m

KiGa Gr. 2-HR

A002B: 15.03
W

: Verputzt/TB

F: 60,40 m 2

U: 34,02 5 m

Kinderrestaurant A
B006
B: 05.05
W: kein Putz/TB
F: 72,92 m2

U: 38,835 m

B

B

06.06.25 MBe03 UK UHD/Deckenkoffer, OKGD Verbinderbau, Passmarken, Panikstange Übergang

Gebäudeteil E  nachgeführt; Aufzugplanung, Brandschutz angepasst

10.02.2026

15.10.25 Überzüge Bauteil A nachgeführt, TBW-Typen angepasst, Legende TBW aktualisiert MBe04

05 20.01.26 Trockenbaumaße ergänzt NL

06 10.02.26 Rettungswegepfeile, Durchbrüche TGA nachgeführt; MBe
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Höhenkote OK Fertigmaß

Höhenkote OK Rohmaß

Höhenkote UK Fertigmaß

Höhenkote UK Rohmaß

Bauteil über der Schnittebene

Höhenkote OK Fertigmaß

Höhenkote OK Rohmaß

Schnitt/Ansicht

Grundriss

Wand POROTON

Höhenkote UK Rohmaß

Trockenbauwand

Trockenbauwand F30

Trockenbauwand F90
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100_F.05_1.Obergeschoss Übersicht

Maßstab

1:100

2_ECK Architekten
Leschik und Barnitzki GmbH
Leipziger Str. 13 B
01097 Dresden

Tel: 0351- 486 166 0
e-mail: bellen@2-eck.com

Planersteller

Auftraggeber

International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und
International Kids Campus GmbH (IKC),  je vertreten durch GF Rainer
Eckerl
Fürstenrieder Straße 267
81377 München

100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für
Kindertageseinrichtung IKC
Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Vorhaben

+ 1,20 = OK FFB EG =  + 507,90 m üNN

Plancodierung

FEL 2026-02-10 2ECK WP100_F.05_1.Obergeschoss Übersicht

Legende

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!

MASSANGABEN
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und
Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerkplaners auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B § 4.3).

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen
Brandschutzkonzpt und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die
ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

F30, F60, F90 FEUERWIDERSTAND BAUTEILE GEFORDERT

T30, T90  FEUERWIDERSTAND TUEREN GEFORDERT

UHD UNTERHANGDECKE

DK DECKENTEILVERKLEIDUNG

HK HEIZKOERPER

HHK HANDTUCHHEIZKÖRPER

FbHZ FUSSBODENHEIZUNG

LU LÜFTUNG

ELT ELEKTRO

BE BODENEINLAUF

SW SCHMUTZWASSER

RW REGENWASSER

RR REGENROHR

NE NOTENTWÄSSERUNG RW

GAg GLASAUSSCHNITT GROSS

GAk GLASAUSSCHNITT KLEIN

OL OBERLICHT

OTS OBENTÜRSCHLIESSER

RS RAUCHDICHT /

 SELBSTSCHLIESSEND

DS DICHT - UND

 SELBTSSCHLIESSEND

VD VOLLWANDIG

 DICHTSCHLIESSEND

D DICHTSCHLIESSEND

FSA FESTSTELLANLAGE

FLT FREILAUFTÜRSCHLIEßER

PANIK PANIKSCHLOSS

AT AUTOMATIKTÜR

ZK ZUGANGSKONTROLLE

RM RAUCHMELDER

DB DACHBEGRÜNUNG

RFB ROHFUSSBODEN

FFB FERTIGFUSSBODEN

OK OBERKANTE

UK UNTERKANTE

AK AUSSENKANTE

VK VORDERKANTE

DN DACHNEIGUNG

STG STEIGUNGSVERHÄLTNIS

DD DECKENDURCHBRUCH

BD BODENDURCHBRUCH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

BH BRÜSTUNGSHÖHE

RH RAUMHÖHE

ST STURZ

UZ UNTERZUG

OZ ÜBERZUG

MW MAUERWERK

LS LICHTSCHACHT

FG FESTVERGLASUNG

Ja JALOUSIE

Ro ROLLLADEN

DU DUSCHE

WM WASCHMASCHINE

TR TROCKNER

2.RW 2. RETTUNGSWEG

WDVS WÄRMEDÄMM-

 VERBUNDSYSTEM

TB TROCKENBAU

B BARRIEREFREI

MASS- UND FLÄCHENANGABEN
- angegebene Maße und Flächen beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putz)
- Alle angegebenen Raumflächen sind Grundflächen, kein Nutzflächen
- Öffnungsmaße sind Baurichtmaße!

- Tragende Teile nur nach Statik
- sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen!
- bei Differenzen ist der Architekt sofort zu verständigen
- vorbehaltlich Haustechnikplanung
- vorbehaltlich Elektroplanung
- vorbehaltlich rohbaurelevante Einbauteile (z.B.: Aufzug, Zufahrtstor)

Hinweise allgemein:

Trockenbau-Vorwände halbhoch:  immer 1,20m über FFB, wenn nicht anders angegeben.

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 58,4 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W626.de, Dicke 75 mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm schwere Gipsplatte Knauf Diamant,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F30, erf. R'w ≥ 47 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm/75mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Bauplatte,
80 mm/60mm Schalldämmung

Knauf W686.de, Dicke 75mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., 40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 42 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F30,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm nach Grundriss
Einfachständerwerk, zweilagig beplankt
ohne Brandschutzanforderung
Profile 100mm/75mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F90,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 80 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 40 mm Schalldämmung

ANGABEN OBERFLÄCHENBELÄGE
- Putz = Oberfläche verputzt und gestrichen
- Spachtel = Oberfläche gespachtelt und gestrichen
- Anstrich =  Oberfläche gestrichen ohne Putz oder Spachtel

Knauf W628.de, Dicke 90 mm, Schachtwand, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90,
Profile 50mm, 2 x 20mm Knauf Fireboard, 40 mm Schalldämmung

Bodenbelag

B: 10.01

Bodenaufbau gem. D701 Bodenbeläge:
gem. Bemusterung

01: PVC, rot
02: PVC, rot, cfl-s1
03: PVC, gelb
04: Estrich gestrichen
05: Fliesen / Naturstein
06: weicher Boden
07: Kugelgarn
08: Fliesen
09: Beschichtung TG/TG-Rampe
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Schallschutz-
vorsatzschale
- siehe Schallschutz-
  Nachweis

WAND:
-KS-Mauerwerk
-unter Treppenlauf
 mit 2cm Abstand,
 mit Mineralwollfüllung
 nicht brennbar (1000°)

FASSADE
BRANDSCHUTZANSCHLUSS
P+F Fassade getrennt,
WDVS mit 1000° MiWo

FASSADE
BRANDSCHUTZANSCHLUSS
P+F Fassade getrennt,
WDVS mit 1000° MiWo

DLE 24kW

DLE 11kW

30l Boiler

15l Boiler

10l Boiler

DLE 11kW
DLE 11kW

10 l Boiler

DLE 11kW

30 l Boiler

30 l
Boiler

Revisionsöffnung
nach Angaben
TGA Planung

Revisionsöffnung
nach Angaben
TGA Planung

Ausguß

Ausguß
mit Absetzbecken

RAUCHABZUG
1,20 x 1,20m
mindestens 1,00 m2
lichte Öffnung!

Tür mit
Eckzarge

TREPPE:
-feuerhemmend (F30)
-Fugen mit Brand- u. Rauchschutzschnur
 wegen Raum unter Treppe

DACHRINNE
mit Speier und Kette
auf Sicherpackung
mit Kiesabdeckung 16/32

VORDACH
- über EG
- Stahlbeton nach Statik
- Gefälle oberseitig 2%
- mit Flachdachabdichtung,
  Dichtungshochzug mind. 15cm,
  Verblechung Titanzink
- Dachrinne dreiseitig umlaufend
  Titanzink

DACH ERKER

- über EG

- Stahlbeton nach Statik

- Gefälle oberseitig 2%

- W
ärm

edäm
m

ung m
ind.

10cm
 dick W

LD 040

- m
it Flachdachabdichtung,

  Dichtungshochzug m
ind.

15cm
,

  Verblechung Titanzink

- Dachrinne dreiseitig

um
laufend

  Titanzink an Regenfallrohr

angeschlossen

INNENFENSTER
- mit umlaufenden Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- Holz: Kiefer, Lasur farblos

INNENFENSTER
- mit umlaufenden
  Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- Holz: Kiefer,
  Lasur farblos

INNENFENSTER
- mit umlaufenden Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- F30
- Holz: Kiefer, Lasur farblos

TREPPENHAUS-
FENSTER
- mit motorischer Öffnung
  Schalter am Zwischenpodest
  (da BH von Podest 2,15m)
- mit Gitter senkrecht, aussen
- Stahl feuerverzinkt
  mit Farbbeschichtung
- an Fenster befestigt
- Rahmenaufdopplungen
  links rechts vorsehen
- Gesamtkonstruktion
  absturzsicher nach statischem
  Nachweis Fensterhersteller
  vorsehen

RINNE:
- 15cm breit als Drainrost
- 10x30mm Gitterrost feuerverzinkt
- höhenverstellbar
- AquaDrain FLEX oder glw.

FENSTERBANK:
- Holzwerkstoff weiss

FENSTERBANK:
- Holzwerkstoff weiss

HANDAUF:
an Wand führen

WANDSCHLITZ
-wandhoch
-ca.12cm tief,
 nach Angabe ELT
-Abdeckung mit
 Putzträgerplatte
 verputzt

WD b/h: 40/24cm
OK= +5,32m

WD b/h: 60/38cm
OK= +5,46m

WD b/h: 40/24cm
OK= +5,32m WD b/h: 60/38cm

OK= +5,46m

WD b/h: 50/33cm
OK= +5,41m

WD b/h: 50/33cm
OK= +5,41m

WD b/h: 100/40cm
OK= +2,70m

WD : Ø 30cm
RA +3,05m

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 180 mm Poroton MW

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 180 mm Poroton MW

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,21 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,32
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,34
OK= 8,24 m

WD 0,13/0,34
OK= 8,24 m

ANFORDERUNG
BARRIEREFREIE
TOILETTE
- Türgriffe in Höhe 85cm ab OKFFB
- Rückstütze WC
- Stützklappgriffe beidseitig
- Spülung, bedienbar mit einer Hand oder
  dem Arm, ohne Veränderung der Sitzposition
- Spiegel mit mind. 1m Höhe mit Einsicht aus
  Sitz- und Stehposition
- Notrufanlage, auslösbar vom WC
  und vom Boden, geeignet auch für blinde Menschen,
  Notruf zu Signal außerhalb des Raumes und zu
  einer ständig besetzten Zentrale leiten

Bodenaussparung
b/h/t: 40/30/6cm
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INNENFENSTER
- mit umlaufenden Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- F30
- Holz: Kiefer, Lasur farblos

ZUSÄTZLICHE MECHANISCHE BEDIENUNG
RAFFSTORE
- für Bodentiefe Fenster / Aula Entrauchung
- Warema SecuKit
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FSA

UHD
Lichte 32 cm

UHD
Lichte 32 cm

UHD

Lichte 32 cm

UHD

Lichte 37 cm

UHD

Lichte 37 cm

UHD
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UHD
L. 31 cm

UHD
Lichte 25 cm

UHD

Lichte
 25 cm

OTS

OTS

OTS
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OTS-B
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OTS-B

OTS
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S DD 0.1/0.2

S DD 0.15/0.27

L DD 0.7/1,05

HLS
DD 1/1

L DD 1.35/1

S
WD 0.2/0.15
OK=5.18m

H WD
0.18/
0.08
OK=5.14m

H DD 0.15/0.3

H DD 0.15/0.25

H DD 0.13/0.25

H DD 0.12/0.25

LKB Ø 0.35
RA=8.06m

L
KB Ø 0.35
RA=7.69m

LS DD 0.45/0.98

L KB Ø 0.35
RA=8.08m L KB Ø 0.35

RA=6.05m

L KB Ø 0.25
RA=6.10m

L KB Ø 0.25
RA=8.03m

L KB Ø 0.35
RA=8.06m

L KB Ø 0.35
RA=7.69m

S WD 0.25/0.2
OK=5.68m

L WD Ø 0.2
RA=8.12m

L WD Ø 0.2
RA=8.12m

LWD Ø 0.15
RA=8.12m

LWD Ø 0.22
RA=8.12m

L WD Ø 0.2
RA=8.12m

LWD Ø 0.22
RA=8.12m

LWD Ø 0.25
RA=8.08m

L WD Ø 0.15
RA=8.12m

L WD Ø 0.25
RA=8.11m

L WD Ø 0.25
RA=8.04m

LWD Ø 0.25
RA=8.11m

LWD Ø 0.2
RA=8.04m

LWD 0.4/0.2
OK=8.15m

L WD 0.7/0.25
OK=8.17m L WD 0.4/0.2

OK=8.14mL WD 0.4/0.15
OK=8.18m

L WD 0.4/0.15
OK=8.18m

L WD Ø 0.2
RA=8.04m

LWD Ø 0.25
RA=8.04m

L
WD Ø 0.15
RA=8.04m

LWD 0.4/0.15
OK=8.18m

L
WD 0.4/0.15
OK=8.18m

LWD Ø 0.25
RA=8.11m

L
WD Ø 0.41
RA=8.03m

L
WD 0.33/0.17
OK=8.13m

L WD 0.6/0.64
OK=8.24m

S DD 0.3/0.5

L WD Ø 0.3
RA=7.99m

L WD 0.8/0.3
OK=8.13m

LWD Ø 0.25
RA=7.95m

L DD 0.7/0.35

L DD 0.83/0.35

L DD 0.7/0.35

L DD 0.65/0.35

L DD 0.7/0.35

L DD 0.8/0.4

L DD 0.35/0.65

L DD 0.67/0.3

L WD 0.6/0.25
OK=8.18m

HWD 0.35/0.15
OK=8.15m

S DD 0.15/0.15

S DD
0.2/0.2

S DD 0.2/0.2

S DD
0.2/0.2

HS DD 0.35/0.6

H DD 0.17/0.3

H DD 0.15/0.32

S DD 0.15/0.15

S DD
0.15/
0.15

S DD 0.15/0.15

S DD 0.15/0.6

EBD 40/20

EDD 40/20

EBD 40/20

EDD 40/20

EBD

40/20

EDD

40/20
EBD

40/20

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/10

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=UK RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 10/10

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=UK RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 10/10

OK=UK RD

EWD 10/10

OK=RD

S-A-1

S-B1

S-B2

S-B3

EWD 30/20

OK=RD-20

EWD 30/20

OK=UK RD

Schacht F90-A

S
ch

ac
ht

F9
0-

A

S DD 0.20/0.20

SWD Ø 0.1
RA=7,98m

L
WD Ø 0.22
RA=8.12m

SWD 0.22/0,1
OK=5,73m

EWD 30/10

OK=RD EWD 30/10

OK=RD

EWD 30/10

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

EWD 30/20

OK=RD

OTSOTS

DACH

1.OG

- Abmessungen
v.a. fuer Tueroeffnung,
Einbauteile und
Betonausbildung
nach Angabe
Aufzugsfirma und Statik
- Lichte Türöffnung
mindestens 90cm
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TÜR-Lichte
mind.1,20m!

TÜR-Lichte
mind.1,20m!

TÜR-Lichte
mind.1,20m!

TÜR-Lichte
mind.1,20m!

TREPPE:
mind.F30

Rauchabzug
1,5mx1,5m
min 1,00m²
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NACHBAR-
GEBÄUDE

GELÄNDER H=1,12m ø42mm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm, H=112cm
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2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

2x HANDLAUF ø42,
H=85cm

2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

BH vom 1.OG

2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

, H
=1

12
cm

2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

ø4
2,

 H
=8

5c
m

, H
=1

12
cm

G
E

LÄ
N

D
E

R
 H

=1
12

cm
, ø

42
m

m

2x
 H

A
N

D
LA

U
F 

H
=8

5c
m

, H
=1

12
cm

, ø
42

m
m 2x HANDLAUF H=85cm, H=112cm, ø42mm

2x
 H

AN
DLA

UF 
H=8

5c
m

, H
=1

12
cm

, ø
42

m
m

2x HANDLAUF H=85cm, H=112cm, ø42mm

G
EL

ÄN
DER

 H
=1

,1
2m

 u
m

la
uf

en
d

2x
 H

AN
DLA

UF 
ø4

5,
 H

=8
5c

m
, H

=1
12

cm

L BD
0.35/0.82

L DD
0.95/0.5
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GELÄNDER H=112cm

GELÄNDER H
=11

2cm

GELÄNDER H=112cm

GELÄNDER H=1,12m mit Handlauf ø45mm
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RR RR
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RR RR RR RR

RR

NE 2x
Drucksystem
als Kaskadenentwässerung
Fabrikat Grumbach
Power-Drain od. glw.
Aufweitung von DN 70 auf
DN 100 (-3m OK Ablauf)

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

RR DN70
Dachterr.
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

GELÄNDER ABSTURZSICHERUNGEN
- Stahlkonstruktion St37 feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  nach Farbkonzept
- nach Detail

FENSTER MIT DREH-/DREH-KIPPFLÜGEL
- Fenster mit Dreh-/Dreh-Kippflügel (nicht für Oberlichter)
  mit aufgeschraubter Drehsperre ausstatten

FASSADEN-ANBAUTEILE METALL
- bei Durchdringungen des WDVS Befestigung an Roh-
  Mauerwerk thermisch entkoppelt nach Detail
  (z.B. Kernkompaktlager Fa. Calenberger Ing.)
- Putzanschluesse mit Kompriband und dauerelastischer
  Fugenabdichtung

GELÄNDER TREPPENHÄUSER
- Stahlkonstruktion mit Rostschutzbeschichtung
  und farbbeschichtet nach Farbkonzept
- Flachstahlprofile nach Detail
- Handlauf Edelstahl (V2A)
- Darstellung in Grundriss / Schnitt / Ansichten schematisch

ABDICHTUNG
DACH / DACHTERRASSEN
- Fensteranschluss mit Rinne
- Abdichtung nach DIN DIN 18 531 und Flachdachrichtlinie
- Dichtungshochzug min. 15 cm über Belag
  Dichtungsstoesse in Gefaellerichtung
- Gefälledämmung nach EnEV, minD. 2% Gefälle, druckfest
- Dampfsperre Bitumenbahn vollflächig verschweißt
  auf Stahlbetondecke

ABDICHTUNGSBEREICHE DACH / DACHTERRASSEN
- Dachflächen in Entwässerungsbereiche einteilen
- Entwässerungsbereiche = Abdichtungsbereiche
- Bereiche voneinander durch Dichtungsbahnen
  vertikal trennen
- Dichtung von OK Betondecke bin OK Dichtungslage
  führen.
- Unterteilungsstellen = Hochpunkte Gefälledämmung

TREPPE ROHBAU
- Betonfertigteilelemente nach Statik
- zu Rohbauwänden sind 2 cm Fuge auszubilden
  und vollflächig mit Mineralwolle auszufüllen
- Treppenläufe schallentkoppelt, nach Statik
- nicht schallentkoppelte Zwischenpodeste mit Trittschalldämmung

BE

S BD 0.15/0.15

RR NE RR NE

RINNE NENNMAß 333

RIN
NE

NEN
NM

Aß
 3

33

RR DN70
Dachterr.
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

RR DN100
mit Anschluss
an Dachrinne

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

RR DN70
Dach
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

Abdichtung

2% Gefälle

Abdichtung

2% Gefälle
DACHTERRASSE
Terrassenbelag, Stelzlager

DACH
Extensivbegrünung
- als harte Bedachung

DACH
Extensivbegrünung
- als harte Bedachung

Abdichtung
2% Gefälle
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RINNE RINNERINNE RINNE RINNE

Bauteil E

RINNE

HWD 0.35/0.15
OK=8.15m

S BS 0.2/0.77/0.07

S BS 0.2/0.2/0.07

L WD 0.7/0.3
OK=8.14m

1,50x
1,50m

TÜR-
Lichte
mind.

0,90m!

TÜR-Lichte
mind.1,00m!

TÜR-Lichte
mind.1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-
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mind.
0,90m!

TÜR-
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0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m! TÜR-Lichte

mind.
0,90m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

FSA

TÜR-Lichte
mind.1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!

TÜR-Lichte
mind.1,00m!

TÜR-
Lichte
mind.
0,90m!
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TÜR-
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0,80m!
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mind.
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TÜR-
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0,90m!
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0,55m!
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TÜR-Lichte
nach
Angabe
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Planung
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1,50x
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1,50x
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1,50x
1,50m

RR DN70
Rampen-Dach

HE / NE
Fabrikat Grumbach
Attika-Meso-2-Gully
Hauptentwässerung an RR
Notüberlauf als Speier
od. glw.
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TB101F.1
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TB107
TB110

TB111.1 TB111.2

TB133

TB115
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TB114
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TB116.1
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G
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GEFÄLLE 2%
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GEFÄLLE 2%

Ja

KOF
(Lichte 40)

REV 40x40cm
OK=UKRD -5cm

KOF
(Lichte 30)

KOF
(Lichte 30)

KOF
(Lichte 30)

KOF
(Lichte 39)

KOF
(Lichte 39)
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Absturzkante

A
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Absturzkante

VK Decke
Neubau

VK Decke
Neubau

VK Decke
Neubau

SKB Ø 0.1
RA=6,06m

REV 60x30cm

UK=OK FFB +5cm

REV 60x30cm

UK=OK FFB +5cm

SWS 0,1/0,1/0,98
UK=OK RB

OTS

OTS

OTS

OTS

OTS-B

OTS

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

OTS
OTS-BOTS-B

OTS

Türwächter

NR
A110
B: 21a.03
W: teils Verputzt/TB
F: 32,48 m2

U: 26,78 m

Lehrer-
Sozialraum
B104
B: 23.07
W: teils Verputzt/TB
F: 32,78 m2

U: 26,50 m

Lehrer-Sozialraum
Dachterasse
B105
B: Plattenbelag
F: 68,64 m2

U: 65,515 m

Besprechung
A112
B: 21a.01
W: kein Putz/TB
F: 33,38 m2

U: 24,62 m
ELT
B114
B: 20a.01
W: kein Putz/TB
F: 0,91 m2

U: 4,71 m

KIGA Sanitär

A105B: 22.03
W

: teils Verputzt/TB

F: 20,21 m 2

U: 19,11 5 m

KIGA Gard

A109B: 21a.01

W
: Verputzt/TB

F: 28,78 m 2

U: 22,22 m

Lehrer
Stützpunkt
B115
B: 21a.07
W: teils Verputzt/TB
F: 13,28 m2

U: 15,605 m

ELT
B132
B: 20a.01
W: TB
F: 2,56 m2

U: 6,64 m

Marktplatz Nord/Flur
B123F
B: 21b.07
W: kein Putz/TB
F: 29,35 m2

U: 43,06 m

ELTA108B: 20a.01

W
: TBF: 1,06 m 2

U: 4,92 5 m

TH 1A101B: 20b.01

W
: teils Verputzt/TB

F: 3,63 m 2

U: 9,05 m

Lager
B124
B: 20a.01
W: teils Verputzt/TB
F: 3,55 m2

U: 8,66 m

Treppe 3
B111a
B: P1.05
F: 18,09 m2

U: 25,91 m

Treppe 2
A113a
B: P2.02
F: 16,42 m2

U: 26,11 m

W
C Personal

A104B: 21a.01

W
: teils Verputzt/TB

F: 2,20 m 2

U: 6,05 m

FlurA107B: 21b.03

W
: TBF: 11,69 m 2

U: 18,41 5 m

Flur
A111
B: 21b.03
W: kein Putz/TB
F: 11,54 m2

U: 18,23 m

Flur
B107
B: 05.05
W: kein Putz/TB
F: 6,32 m2

U: 10,33 m

WC Mädchen
B131
B: 22.03
W: Verputzt/TB
F: 18,93 m2

U: 20,37 m

Pers. WC
B129
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 2,73 m2

U: 7,37 m

Putzraum
B128
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 6,11 m2

U: 10,14 m

WC Jungen
B130
B: 22.03
W: Verputzt/TB
F: 16,10 m2

U: 18,175 m

Lager
B127
B: 20a.01
W: TB
F: 3,58 m2

U: 7,67 m

Behinderten-WC
B126
B: 22.03
W: TB
F: 5,84 m2

U: 9,70 m

ELT
B103
B: 21a.01
W: teils Verputzt
F: 4,89 m2

U: 10,605 m

Werkraum
B110
B: 21a.03
W: Verputzt/TB
F: 49,84 m2

U: 29,045 m

Garderobe
B108
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 55,16 m2

U: 30,96 m

Flur
B109
B: 21b.02
W: Verputzt/TB
F: 27,84 m2

U: 30,195 m

Marktplatz Mitte West
Kunst- und IT-Bereich
B117W
B: 21b.03
W: Verputzt/TB
F: 38,41 m2

U: 27,51 m

Galerie Flur
B101F
B: 05.05
W:
F: 61,51 m2

U: 41,575 m

Marktplatz Süd/
Leseförderung
B113
B: 21b.07
W: teils Verputzt/TB
F: 44,29 m2

U: 35,195 m

Vorraum
WC Jungen
B130a
B: 21a.03
W: TB
F: 1,53 m2

U: 4,95 m

Marktplatz Mitte-OST
Rückzugsbereich
B117O
B: 21b.07
W: teils Verputzt/TB
F: 98,19 m2

U: 62,575 m

Marktplatz
Nord/Küchenbereich
B123
B: 21b.03
W: Verputzt/TB
F: 21,96 m2

U: 20,975 m

TH 3
B111
B: 06.05
W: kein Putz
F: 9,80 m2

U: 13,18 m

Treppe 1

A101aB: PVC, Cfl-s1

F: 11,21 m 2

U: 18,27 m

TH 2
A113
B: 20b.02
W: kein Putz
F: 6,67 m2

U: 11,775 m

Treppe AULA
B102
B: P1.05
F: 24,91 m2

U: 27,37 m

LÜFTUNG
B120
B: 20a.01
W: TB
F: 1,59 m2

U: 5,04 m

Flur
B133
B: 05.05
W: kein Putz/TB
F: 2,78 m2

U: 6,69 m

KiGa Gr. 4-HR

A102a
B: 20a.03

W
: teils Verputzt/TB

F: 2,98 m 2

U: 7,05 m

KiGa Gr. 3- HR

A106aB: 20a.03
W

: teils Verputzt/TB

F: 1,33 m 2

U: 4,70 m

NR
A110a
B: 20a.03
W: teils Verputzt/TB
F: 0,69 m2

U: 3,37 m
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KiGa Gr. 3- HR

A106B: 21a.03

W
: teils Verputzt/TB

F: 49,75 m 2

U: 30,63 m

KiGa Gr. 4-HR

A102B: 21a.03

W
: teils Verputzt/TB

F: 66,64 m 2

U: 38,02 5 m

Differenz. 1
B121
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 24,24 m2

U: 19,885 m

Differenz. 2
B116
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 25,58 m2

U: 20,305 m

Marktplatz/NR

A103B: 21b.03

W
: Verputzt/TB

F: 72,49 m 2

U: 38,41 m

Treppe 4
B125a
B: P2.02
F: 14,27 m2

U: 22,85 m

Klasse 2A
B112
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 61,79 m2

U: 33,84 m

Klasse 2B
B119
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 61,10 m2

U: 36,10 m

Klasse 1B
B122
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 60,05 m2

U: 32,475 m

Klasse 1A
B118
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 61,31 m2

U: 32,32 m
RV: 187,6 m3

TH 4
B125
B: 20b.02
W: kein Putz
F: 3,46 m2

U: 8,88 m

B

B

30.01.25 Raumstempel angepasst/ergänzt; UHD angepasst; Koffer PRF nachgeführt;

Treppe Aula versetzt; Legende ergänzt

MBe02

06.06.25 UK UHD/Deckenkoffer, OKGD Verbinderbau, Passmarken nachgeführt,

RWA TH1, Aufzugplanung, Brandschutz angepasst,
MBe03

04 15.10.25 TBW-Typen angepasst, Legende TBW aktualisiert MBe

05 10.02.26 Rettungswegepfeile, Durchbrüche TGA nachgeführt; TB Koffer PR-Fassade

Galerie angepasst
MBe

10.02.2026
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200_F.05_2.Obergeschoss Übersicht

Maßstab

1:100

2_ECK Architekten
Leschik und Barnitzki GmbH
Leipziger Str. 13 B
01097 Dresden

Tel: 0351- 486 166 0
e-mail: bellen@2-eck.com

Planersteller

Auftraggeber

International Bilingual School Munich gemeinnützige GmbH (IBSM) und
International Kids Campus GmbH (IKC),  je vertreten durch GF Rainer
Eckerl
Fürstenrieder Straße 267
81377 München

100 · FEL - Feldmochinger Straße 7, 80992 München
FEL Neubau für Grundschule IBSM sowie Neubau und Umbau für
Kindertageseinrichtung IKC
Flurnummer · 1039, 1033/3, 1033/5

Vorhaben

+ 1,20 = OK FFB EG =  + 507,90 m üNN

Plancodierung

FEL 2026-02-10 2ECK WP200_F.05_2.Obergeschoss Übersicht

Legende

Alle Rohbauöffnungen gelten ab Oberkante Fertigfußboden!

MASSANGABEN
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!

TRAGWERK · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und
Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe des Tragwerkplaners auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B § 4.3).

BRANDSCHUTZ · Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit dem gültigen
Brandschutzkonzpt und den dazugehörigen Brandschutzplänen gültig. Außerdem sind die
ergänzenden Angaben in den Detailplänen zu beachten.

F30, F60, F90 FEUERWIDERSTAND BAUTEILE GEFORDERT

T30, T90  FEUERWIDERSTAND TUEREN GEFORDERT

UHD UNTERHANGDECKE

DK DECKENTEILVERKLEIDUNG

HK HEIZKOERPER

HHK HANDTUCHHEIZKÖRPER

FbHZ FUSSBODENHEIZUNG

LU LÜFTUNG

ELT ELEKTRO

BE BODENEINLAUF

SW SCHMUTZWASSER

RW REGENWASSER

RR REGENROHR

NE NOTENTWÄSSERUNG RW

GAg GLASAUSSCHNITT GROSS

GAk GLASAUSSCHNITT KLEIN

OL OBERLICHT

OTS OBENTÜRSCHLIESSER

RS RAUCHDICHT /

 SELBSTSCHLIESSEND

DS DICHT - UND

 SELBTSSCHLIESSEND

VD VOLLWANDIG

 DICHTSCHLIESSEND

D DICHTSCHLIESSEND

FSA FESTSTELLANLAGE

FLT FREILAUFTÜRSCHLIEßER

PANIK PANIKSCHLOSS

AT AUTOMATIKTÜR

ZK ZUGANGSKONTROLLE

RM RAUCHMELDER

DB DACHBEGRÜNUNG

RFB ROHFUSSBODEN

FFB FERTIGFUSSBODEN

OK OBERKANTE

UK UNTERKANTE

AK AUSSENKANTE

VK VORDERKANTE

DN DACHNEIGUNG

STG STEIGUNGSVERHÄLTNIS

DD DECKENDURCHBRUCH

BD BODENDURCHBRUCH

WD WANDDURCHBRUCH

WS WANDSCHLITZ

BH BRÜSTUNGSHÖHE

RH RAUMHÖHE

ST STURZ

UZ UNTERZUG

OZ ÜBERZUG

MW MAUERWERK

LS LICHTSCHACHT

FG FESTVERGLASUNG

Ja JALOUSIE

Ro ROLLLADEN

DU DUSCHE

WM WASCHMASCHINE

TR TROCKNER

2.RW 2. RETTUNGSWEG

WDVS WÄRMEDÄMM-

 VERBUNDSYSTEM

TB TROCKENBAU

B BARRIEREFREI

MASS- UND FLÄCHENANGABEN
- angegebene Maße und Flächen beziehen sich auf Rohbaumaße (ohne Putz)
- Alle angegebenen Raumflächen sind Grundflächen, kein Nutzflächen
- Öffnungsmaße sind Baurichtmaße!

- Tragende Teile nur nach Statik
- sämtliche Maße sind am Bau zu nehmen und zu prüfen!
- bei Differenzen ist der Architekt sofort zu verständigen
- vorbehaltlich Haustechnikplanung
- vorbehaltlich Elektroplanung
- vorbehaltlich rohbaurelevante Einbauteile (z.B.: Aufzug, Zufahrtstor)

Hinweise allgemein:

Trockenbau-Vorwände halbhoch:  immer 1,20m über FFB, wenn nicht anders angegeben.

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 58,4 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W626.de, Dicke 75 mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm schwere Gipsplatte Knauf Diamant,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F30, erf. R'w ≥ 47 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 80 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
ohne Brandschutzanforderungen, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm/75mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Bauplatte,
80 mm/60mm Schalldämmung

Knauf W686.de, Dicke 75mm, Abstand vor Wänden mind. 10mm,
Vorsatzschale, zweilagig beplankt, ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 50mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., 40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 42 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F30,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm/125mm nach Grundriss
Einfachständerwerk, zweilagig beplankt
ohne Brandschutzanforderung
Profile 100mm/75mm, 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor L.E.F.,
40 mm Schalldämmung

Knauf W384.de, Dicke 150mm Einfachständerwerk, zweilagig mischbeplankt
Brandschutzanforderung F90,
Profile 100mm, Wandseite 1 (Feuchtraum) 2 x 12,5mm AQUAPANEL® Cement
Board Indoor L.E.F., Wandseite 2,  2 x 12,5mm Knauf Diamant GKF,
40 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90, erf. R'w ≥ 55 dB,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Feuerschutzplatte Knauf Piano, 80 mm Schalldämmung

Knauf W112.de, Dicke 150 mm, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
ohne Brandschutzanforderungen,
Profile 100mm, 2 x 12,5mm Knauf Bauplatte, 40 mm Schalldämmung

ANGABEN OBERFLÄCHENBELÄGE
- Putz = Oberfläche verputzt und gestrichen
- Spachtel = Oberfläche gespachtelt und gestrichen
- Anstrich =  Oberfläche gestrichen ohne Putz oder Spachtel

Knauf W628.de, Dicke 90 mm, Schachtwand, Einfachständerwand, zweilagig beplankt,
Brandschutzanforderung F90,
Profile 50mm, 2 x 20mm Knauf Fireboard, 40 mm Schalldämmung

Bodenbelag

B: 10.01

Bodenaufbau gem. D701 Bodenbeläge:
gem. Bemusterung

01: PVC, rot
02: PVC, rot, cfl-s1
03: PVC, gelb
04: Estrich gestrichen
05: Fliesen / Naturstein
06: weicher Boden
07: Kugelgarn
08: Fliesen
09: Beschichtung TG/TG-Rampe

TB-IW TYP 1

LEGENDE TROCKENBAUWÄNDE

TB-IW TYP 2
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TB-IW TYP 6

TB-IW TYP 7

TB-IW TYP 8

TB-IW TYP 9
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Attika
nach Statik

Attika als OZ
nach Statik

WAND:
- jeweils mit Glattputz
  Körnung 0,3 bis 3mm
- vorbereitet für Kletterwand/
  Boulderwand

Attika als OZ
28/108cm
nach Statik

30 l
Boiler

DLE 11kW

30 l
Boiler

30 l
Boiler

DLE 11kW

Revisionsöffnung
nach Angaben
TGA Planung

Revisionsöffnung
nach Angaben
TGA Planung

AUSSENKANTE
DECKE

GIEBELSEITE
KS-Mauerwerk

WANDVERKLEIDUNG
- WDVS komplett
- nichtbrennbar (A1)
- mit Panzergewebe (Ballsicher)

DACH
- Stahlbetondecke 5% geneigt
- Dampfsperre
- Wärmedämmung
- Bitumenabdichtung 2-lagig
- einseitiges Tropfblech mit 5cm
  Überstand zu WDVS
- Randverblechung dreiseitig
  10 cm hoch
- Doppelstehfalzdeckung,
  Titanzink vorbewittert

SAUBERLAUFZONE
- 1,50m x 1,20m

Attika als OZ
28/70cm
nach Statik

ATTIKA
- mind. 10cm dicke
  druckfeste Wärmedämmung
  auf Stahlbetonunterzug
- mit Blechabdeckung,
  Riffelblech, Edelstahl
  mind. 5cm über Terrassenbelag

SAUBERLAUFZONE
- 1,50m x 0,80m

DACH ERKER
- über EG
- Stahlbeton nach Statik
- Gefälle oberseitig 2%
- Wärmedämmung mind. 10cm dick WLD 040
- mit Flachdachabdichtung,
  Dichtungshochzug mind. 15cm,
  Verblechung Titanzink
- Dachrinne dreiseitig umlaufend
  Titanzink an Regenfallrohr angeschlossen

GITTERROST-STUFE
- 1,50 m breit
- 29 cm Auftrittstiefe

INNENFENSTER
- mit umlaufenden Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- Holz: Kiefer, Lasur farblos

INNENFENSTER
- mit umlaufenden
  Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- Holz: Kiefer,
  Lasur farblos

INNENFENSTER
- F30
- mit umlaufenden Rahmen ca. 6x8 cm (BxT)
- Holz: Kiefer, Lasur farblos

FENSTER
- mit motorischer Öffnung
  Schalter am Zwischenpodest
  (da BH von Podest größer 2m)

ATTIKA - BRANDWAND
Wandaufbau von Aussen nach Innen:
- WDVS 14cm nichtbrennbar
- Stahlbeton nach Statik
- 17,5cm Ziegel-MW verputzt,
   Fab. Poroton-Planziegel T18 L Dryfix o.glw.

ATTIKA - BRANDWAND:
Wandaufbau von Aussen nach Innen:
- WDVS 14cm nichtbrennbar !
- Stahlbeton nach Statik
- WDVS 14cm nichtbrennbar !

ATTIKA
Wandaufbau von Aussen nach Innen:
- WDVS 14cm
- Stahlbeton nach Statik
- WDVS

ATTIKA
Wandaufbau von Aussen nach Innen:
- WDVS 14cm
- Stahlbeton nach Statik
- WDVS

ATTIKA
Wandaufbau von Aussen nach Innen:
- WDVS 14cm
- Stahlbeton nach Statik
- WDVS

LICHTKUPPEL
ALS RAUCHABZUG
- quadratisch 1,50m x 1,50m
- mindestens 1,0 m2 lichter
  Lüftungsquerschnitt
- Ur < 2,0 W/(m2xK)
- mind. 3-Scheibenverglasung
- Fab. VELUX Lichtkuppel
  TOP 90 oder glw.

TERRASSENBELAG
- WPC-Belag
  aufgeständert
- nach Planung
  Landschaftsarchitekt
- auf Bautenschutzmatte

RINNE:
- 15cm breit als Drainrost
- 10x30mm Gitterrost feuerverzinkt
- höhenverstellbar
- AquaDrain FLEX oder glw.

RINNE:
- 15cm breit als Drainrost
- 10x30mm Gitterrost feuerverzinkt
- höhenverstellbar
- AquaDrain FLEX oder glw.

RINNE:
- 15cm breit als Drainrost
- 10x30mm Gitterrost feuerverzinkt
- höhenverstellbar
- AquaDrain FLEX oder glw.

DECKE ÜBERDACHUNG:
- Wärmedämmung nach EnEV
- komplette Unterseite gedämmt

DECKE ÜBERDACHUNG:
- Wärmedämmung  nach EnEV
- komplette Unterseite gedämmt

REVI.

REVI.

REVI.

REVI.

REVI.
REVI.

REVI.

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 180 mm Poroton MW

WAND
- 240 mm Stahlbeton nach Statik
- 5 mm Fuge
- 180 mm Poroton MW

DACH ERKER

- über EG

- Stahlbeton nach Statik

- Gefälle oberseitig 2%

- W
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ind.
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 dick W

LD 040

- m
it Flachdachabdichtung,

  Dichtungshochzug m
ind.

15cm
,

  Verblechung Titanzink

- Dachrinne dreiseitig

um
laufend

  Titanzink an Regenfallrohr

angeschlossen
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ANFORDERUNG
BARRIEREFREIE
TOILETTE
- Türgriffe in Höhe 85cm ab OKFFB
- Rückstütze WC
- Stützklappgriffe beidseitig
- Spülung, bedienbar mit einer Hand oder
  dem Arm, ohne Veränderung der Sitzposition
- Spiegel mit mind. 1m Höhe mit Einsicht aus
  Sitz- und Stehposition
- Notrufanlage, auslösbar vom WC
  und vom Boden, geeignet auch für blinde Menschen,
  Notruf zu Signal außerhalb des Raumes und zu
  einer ständig besetzten Zentrale leiten

Bodenaussparung
b/h/t: 110/40/3cm

WD b/h: 60/30cm
OK= +8,94m

WD b/h: 50/30cm
OK= +8,93m

WD b/h: 50/30cm
OK= +8,93m

WD b/h: 40/30cm
OK= +8,81m
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INNENFENSTER
- F30
- mit umlaufenden Rahmen
  ca. 6x8 cm (BxT)
- Holz: Kiefer, Lasur farblos

F
_
2
0
3

AUFKANTUNG
- mit Stahlbeton Ringanker
  Höhe=50cm Stärke=24cm
- im Bereich Ringanker mit
  Dämmung WDVS 14cm
- Ringanker oberseitig gedämmt

TERRASSENBELAG
- Gehwegplatten
- nach Planung
  Landschaftsarchitekt

TERRASSENBELAG
- Gehwegplatten
- nach Planung
  Landschaftsarchitekt

TERRASSENBELAG
- Gehwegplatten
- nach Planung
  Landschaftsarchitekt
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Lichtkuppel
Ø=1,2m

Lichtkuppel
Ø=1,5m

OTS

OTS-B

OTS-B

OTS

ZK
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E90

1,50x
1,50m

Bauteil E

Bauteil BBauteil A Bauteil B
Bauteil B

Bauteil A

AUFZUG
KABINE

1,10 x 2,10

STUFEN
0,165m / 0,30m

2 STG

6% (+29cm auf 9,03m)
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RAMPE MIT HANDLAUF H=85cm

RAMPE MIT HANDLAUF H=85cm

UHD
Lichte 36 cm

UHD
Lichte 36 cm

UHD

Lichte 36 cm

UHD

Lichte 36 cm

UHD
Lichte 36 cm

UHD

L=36
cm

2.OG

Rauchabzug

1,5m x 1,5m

mind. 1,00m²

BE

BE

BE

Lü
ftu

ng

Brüstungsmauer - Höhe siehe Schnitt

P
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flä
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S DD 0.25/0.58

SKB Ø 0.1
RA=9.24m

L DD 1.35/1

LS DD 1/1

L DD 0.3/0.3

L
WD
Ø 0.25
RA=
11.61m

LWD 0.4/0.15
OK=11.74m

L
WD 0.4/0.15
OK=11.74m

LWD Ø
0.25
RA=

11.67m

LWD Ø 0.2
RA=11.61m

LWD Ø 0.25
RA=11.67m

L
WD
Ø 0.25
RA=11.67m

L
WD 0.7/0.25
OK=11.73m

LWD 0.4/0.2
OK=11.71m

LWD 0.35/0.2
OK=11.76m

LWD 0.4/0.2
OK=11.71mL

WD 0.4/0.15
OK=11.74m

L
WD Ø 0.25
RA=11.61m

L
WD 0.4/0.15
OK=11.74m

L WD Ø 0.2
RA=11.61m

L WD Ø 0.15
RA=11.61m

LWD 0.6/0.64
OK=11.8m

L
WD 0.33/0.17
OK=11.69m

S DD 0.3/0.5

LWD 0.75/0.3
OK=11.7m

L DD 0.7/0.3

L DD 0.9/0.45

L DD 0.9/0.45

L DD 0.7/0.35

L DD 0.9/0.45

L DD
0.95/
0.5

L DD 0.95/0.45

L DD 0.35/0.65

L DD 0.83/0.37

S DD 0.2/0.2

S DD 0.2/0.2

S DD 0.12/0.12

S DD 0.15/0.15

S DD 0.2/0.2

S DD 0.2/0.2

S DD 0.2/0.2

H
WD 0.35/0.18
OK=11.8m

H
WD 0.35/0.18
OK=11.8m

H DD 0.18/0.35

EDD 40/20

EBD 40/20

EBD

40/20

EBD

40/20

EWD 30/20

OK=UK RD

EWD 30/20

OK=RD

EDD 20/20

S-B1

S-B2
S-B3

L BD 0.7/1,05

S BD 0.20/0.20

L
WD 0.52/0,45
OK=10,97m

LWD 0.72/0,45
OK=10,97m
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Schacht F90-A

OTS

2.OG

- Abmessungen
v.a. fuer Tueroeffnung,
Einbauteile und
Betonausbildung
nach Angabe
Aufzugsfirma und Statik
- Lichte Türöffnung
mindestens 90cm
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GEBÄUDE

2x HANDLAUF ø42, H=85cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm, H=112cm

2x HANDLAUF ø42, H=85cm,
H=112cm
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GELÄNDER H=112cm + 48cm mit Spanndrähten

GELÄNDER H=112cm + 48cm mit Spanndrähten

GELÄNDER H=112cm + 48cm mit Spanndrähten

L DD 0.2/0.2

RR

RRRRRR RR

NE DN70
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
Kaskadenentwässerung mit
Anschluss an Speier  DN 70
od. glw.

RR DN70
Dachterr.
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

NE b/h: 40/10cm
Fabrikat Grumbach
Attika-Rechteck-
Notüberlauf als Speier
od. glw.

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

GELÄNDER ABSTURZSICHERUNGEN
- Stahlkonstruktion St37 feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  nach Farbkonzept
- nach Detail

FENSTER MIT DREH-/DREH-KIPPFLÜGEL
- Fenster mit Dreh-/Dreh-Kippflügel (nicht für Oberlichter)
  mit aufgeschraubter Drehsperre ausstatten

FASSADEN-ANBAUTEILE METALL
- bei Durchdringungen des WDVS Befestigung an Roh-
  Mauerwerk thermisch entkoppelt nach Detail
  (z.B. Kernkompaktlager Fa. Calenberger Ing.)
- Putzanschluesse mit Kompriband und dauerelastischer
  Fugenabdichtung

GELÄNDER TREPPENHÄUSER
- Stahlkonstruktion mit Rostschutzbeschichtung
  und farbbeschichtet nach Farbkonzept
- Flachstahlprofile nach Detail
- Handlauf Edelstahl (V2A)
- Darstellung in Grundriss / Schnitt / Ansichten schematisch

ABDICHTUNG
DACH / DACHTERRASSEN
- Fensteranschluss mit Rinne
- Abdichtung nach DIN DIN 18 531 und Flachdachrichtlinie
- Dichtungshochzug min. 15 cm über Belag
  Dichtungsstoesse in Gefaellerichtung
- Gefälledämmung nach EnEV, minD. 2% Gefälle, druckfest
- Dampfsperre Bitumenbahn vollflächig verschweißt
  auf Stahlbetondecke

ABDICHTUNGSBEREICHE DACH / DACHTERRASSEN
- Dachflächen in Entwässerungsbereiche einteilen
- Entwässerungsbereiche = Abdichtungsbereiche
- Bereiche voneinander durch Dichtungsbahnen
  vertikal trennen
- Dichtung von OK Betondecke bin OK Dichtungslage
  führen.
- Unterteilungsstellen = Hochpunkte Gefälledämmung

TREPPE ROHBAU
- Betonfertigteilelemente nach Statik
- zu Rohbauwänden sind 2 cm Fuge auszubilden
  und vollflächig mit Mineralwolle auszufüllen
- Treppenläufe schallentkoppelt, nach Statik
- nicht schallentkoppelte Zwischenpodeste mit Trittschalldämmung

H DD 0.22/0.37

S BD 0.15/0.15

S BD
0.15/0.15

Fenster
siehe 1.OG

RR DN70
Dachterr.
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

RR DN70
Dachterr.
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

RR DN70
Dachterr.
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr DN 70 od. glw.

RR DN70
Dach
Freispiegelentwässerung
Fabrikat Grumbach
Attika-Flachgully lang,
an Fallrohr/Kaskaden-
entwässerung DN 70
od. glw.

DACHTERRASSE
Terrassenbelag, Stelzlager

RR NE RR NE

LWD Ø 0.15
RA=11.66m
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TA202

TB202.1

TB203

TB202.3
TB208

TB209.1

TB205

TB210

TB209.2

TB232

TB214
TB213

TB216.1 TB216.3

TB211.1

TB215.1

TB216.2

TB211.2

TB202.2

TB212.2

TB212.1

TB215.2

TB218.1

TB218.2

TB231

TB220

TB219.1
TB219.2

TB221F

TB222.2

TB222.1

TB218.3

TB223 TB224

TB225
TB226

TB227

TB228

TB230

TB229a
TB229

GAg
GAk

GAk

GAk

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg

GAg
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GAg

GAg
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OK= 11.55m

L DD 0.9/0.45

L WD 0.62/0.3
OK=11.79m

GEFÄLLE 2%

GEFÄLLE 2%

GEFÄLLE 2%

Ja Ja

REV 40x40cm
OK=UKRD -5cm

Dachausstieg
0,70m x1,40m

Dachausstieg
mit Gitterost und
Leiterhalterung
1,00m x2,00m

Rauchabzug
1,5m x 1,5m
mind. 1,0m²

Rauchabzug
1,5m x 1,5m
mind. 1,0m²

REV 70x30cm
UK=OK FFB +5cm

SWS 0,1/0,1/0,61
UK=OK RB

GAg

GAg

OTS

OTS-B
OTS-B

OTS

OTS

OTS

OTS

OTS

OTS-B

1,50x1,50m

1,50x1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

1,50x
1,50m

OTS

OTS

KOF
(Lichte 39)

Mediathek/
Bibliothek
B205
B: 24a.07
W: teils Putz/TB
F: 32,80 m2

U: 26,485 m

ELT
B213
B: 20a.01
W: kein Putz/TB
F: 0,91 m2

U: 4,71 m

Lehrer
Stützpunkt
B214
B: 21a.07
W: teils Putz/TB
F: 13,26 m2

U: 15,605 m

ELT
B220
B: 20a.01
W: TB
F: 2,56 m2

U: 6,64 m

MINT- Labor Flur
B221F
B: 21b.07
W: kein Putz/TB
F: 29,36 m2

U: 43,03 m

Pers. WC
B228
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 2,74 m2

U: 7,38 m

WC Mädchen
B230
B: 22.03
W: Verputzt/TB
F: 18,89 m2

U: 20,37 m

Putzraum
B227
B: 21a.01
W: Verputzt/TB
F: 6,11 m2

U: 10,14 m

WC Jungen
B229
B: 22.03
W: Verputzt/TB
F: 16,10 m2

U: 18,175 m

Lager
B223
B: 20a.01
W: Verputzt/TB
F: 3,55 m2

U: 8,66 m

Treppe 3
B210a
B: P1.05
F: 16,50 m2

U: 24,09 m

Flur
B209
B: 24b.03
W: kein Putz/TB
F: 11,93 m2

U: 17,71 m

Flur
B203
B: 203.02
W: Verputzt/TB
F: 22,56 m2

U: 29,485 m

Treppe Flur
B204
B: P2.02
F: 10,16 m2

U: 17,32 m

Balkon
Bibliothek
B206
B: Gitterrost wasserdurchlaessig
F: 15,20 m2

U: 17,525 m

Lager
B226
B: 20a.01
W: TB
F: 3,58 m2

U: 7,67 m

Behinderten- WC
B225
B: 22.03
W: TB
F: 5,84 m2

U: 9,70 m

Treppe 2
A202a
B: P2.02
F: 15,93 m2

U: 25,68 m

Dachterasse Schule
B201
B: Holzbelag
W:
F: 131,84 m2

U: 51,11 m

Dachterasse KIGA
A201
B: Holzbelag
W: verputzt
F: 337,49 m2

U: 98,89 m

Marktplatz Süd/
Leseförderung
B212
B: 21b.07
W: Verputzt/TB
F: 43,75 m2

U: 36,215 m

Garderobe
B208
B: 24a.01
W: teils Putz/TB
F: 49,38 m2

U: 29,165 m

Musikraum
B202
B: 24a.07
W: Verputzt/TB
F: 52,56 m2

U: 31,56 m

Vorraum
WC Jungen
B229a
B: 22.03
W: TB
F: 1,53 m2

U: 4,945 m

Marktplatz Mitte West
Kunst- und IT-Bereich
B217W
B: 21b.03
W: Verputzt/TB
F: 38,36 m2

U: 28,41 m

Marktplatz Mitte- OST/
Rückzugsbereich
B217O
B: 21b.07
W: teils Putz/TB
F: 92,30 m2

U: 62,045 m

MINT- Labor
B221
B: 21b.03
W: Verputzt/TB
F: 21,97 m2

U: 20,98 m

TH 3
B210
B: 07.04
W: kein Putz
F: 5,43 m2

U: 10,90 m

TH 2
A202
B: 25.02
F: 5,76 m2

U: 10,215 m

LÜFTUNG
B231
B: 20a.01
W: TB
F: 1,56 m2

U: 4,99 m

Flur
B232
B: 21b.07
W: kein Putz/TB
F: 2,78 m2

U: 6,69 m
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Differenz. 3
B219
B: 21a.07
W:
F: 24,24 m2

U: 19,885 m

Differenz. 4
B215
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 25,59 m2

U: 20,31 m

Klasse 4A
B211
B: 21a.07
W: teils Putz/TB
F: 61,11 m2

U: 35,06 m

Klasse 4B
B218
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 60,43 m2

U: 37,315 m

Klasse 3B
B222
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 63,86 m2

U: 34,735 m

Klasse 3A
B216
B: 21a.07
W: Verputzt/TB
F: 60,63 m2

U: 33,49 m

Treppe 4
B224a
B: P2.02
F: 13,95 m2

U: 22,46 m

TH 4
B224
B: 20b.02
W: kein Putz
F: 5,54 m2

U: 11,31 m

21.01.25 Durchbrüche fortgeführt; Legende Trockenbau ergänzt; MBe01

30.01.25 Raumstempel, UHD angepasst; Legende ergänzt MBe02

06.06.25 UK UHD/Deckenkoffer, Passmarken, Brandschutz nachgeführt; RWAs/

Dachausstiege, Aufzugplanung angepasst; Aufkantung RWA TH1 ergänzt
MBe03

10.02.2026

04 15.10.25 TBW-Typen angepasst, Legende TBW aktualisiert, Höhen Terrasse ergänzt MBe

05 10.02.26 Rettungswegepfeile, nachgeführt; TB Koffer PR-Fassade TH2 angepasst

Maße Rauchabzug TH1 ergänzt
MBe
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