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Schotterfläche Bestand

Bereich spätere Baugrube
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Gesamtabmessungen und -darstellung des Zauns

Baugrenze

Bereich später See

Bereich später See

Versickerungsmulden Bestand

Bereich spätere Baugrube

Obsthain beachten. Bäume
des Obsthains dürfen nicht
beschädigt werden

asphaltierte Straße Bestand
(Einbahnstraße)Versickerungsmulden Bestand

Tor zweiflüglig aus
Stahlrohrrahmen im
Bauzaun

untererdisch bestehenden
Versorgungstrassen nach der
Umverlegung. Maximale
Belastbarkeit zu betrachten

Bauzaun geschlossen
(Hauptbaufeld) H=2m

VE
010

Bestehender
Schacht
Hebeanlage

VE
010

TOR 1 - EINFAHRT BAUSTELLE

Bauzaun geschlossen
(Hauptbaufeld) H=2m

Bauzaun offen
(Randbereiche) H=2m
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TOR 2 - AUSFAHRT BAUSTELLE
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geschlossener Bauzaun mit Toranlage (Lstg.
VE010)

offener Bauzaun (Lstg. VE010)

Bauschild  (Lstg. VE 010)

Verkehrsschild (Lstg. VE 010)

asphaltierte Baustraße, bestand

asphaltierte Baustraße, neue (Lstg. VE 010)

Schotterstraße für kleine Fahrzeuge

Kran mit Schwenkbereich (Lstg. VE050)

Verkehrsrichtung Baustelle

Schotterfläche für Vorplatz Büro- u.
Sanitärcontainer AG, Parkplätze, Sanitärcontainer
AN (Lstg. VE010)

Schotterfläche zentrale Bauabfallentsorgung

Lagerfläche / Fläche für Zwischenlagerung Erde

Parkplätze

Umriss Baugrube, aktuelle und genaue Lage siehe
Baugrubenplanung

Umriss Fassade EG

Position Bauaufzug

Videoüberwachung

LEGENDE

Höhenkoordinaten
Definiertes Gebäudenull ±0,00 =  105,40 m ü. NHN
OK Gelände = ca. 106,00 m ü. NHN
Bemessungswasserstand 95m ü. NHN

Baustromverteiler

H07RN-F Kabel bis 50mm² (zu den einzelnen Haupt- und Baustromverteiler)

Versorgungskabel (Vom Versorger zu dem HA - Anschlussverteiler)

Kabel- und Leitungsbrücke - Spannweiten und lichte Höhen nach Erfordernis (Alternativ
erdverlegt,  jedoch sind Verkehrslasten und Einschränkungen der Revisionierbarkeit zu beachten

Erdverlegte Kabel & Leitungen (Tiefbau)

Brauchwasserleitung inkl. Dämmung und Begleitheizung

Zapfstelle Bauwasser mit Anschlusskupplung (Schlauch kommt vom AN)

Hydrant + Standrohr + Wasserzähler

Schmutzwasserleitung (Freispiegel-Entwässerung)

Schmutzwasser Kanalanschluss

Trinkwasserleitung

Trinkwasseranschluss an Versorgungsleitung

Mastleuchte

Langfeldleuchte

TGA-LEGENDE

Hinweise:
Die detaillierte Planung der Baustelleneinrichtung ist
Verantwortung des AN

A0

HENN GmbH

info@henn.com

Objektplanung

Projekt

N

Bauherr

Planverfasser

HENN GmbH

Adresse Planerstellungsdatum Freigabedatum/-status Gez

Projektnr. Gebäude Planart Bauwerksteil Blatt/Detail Maßstab Format

Planungsphase Planinhalt

Plannummer Projektnr Gebäude FachplanerLPH Gewerk Planart Bauwerksteil Blatt / Detail Maßstab Freigabe/Index

Technische Gebäudeausrüstung

Projektsteuerung

Aussenanlagen

Brandschutz

Tragwerksplanung Bauphysik

Fassadenplanung

Fax
Tel.

Alexanderstraße 7, 10178 Berlin

Medientechnik

Küchenplanung

Interiorplanung

DGNB

IT-Konzept

Höhenkoordinaten
Definiertes Gebäudenull ±0,00 =  105,40
m ü. NHN
Bemessungswasserstand 95m ü. NHN

Erdbebenzone
Bauvorhaben befindet sich in
Erdbebenzone 3
DIN 1998-1: 4.3.5 für nichttragende
Bauteile ist zu beachten
Nachweisführung zur Erdbebensicherheit
erfolgt durch die ausführenden Fachfirmen

As indicated

Brainergy Hub Jülich

Brainergy Park Jülich GmbH T.     +49 (0) 24 61 31 89 730

Am Brainergy Park 1
52428 Jülich
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Alexanderstraße 7
10178 Berlin

HHP Berlin

Latz + Partner

Hitzler Ingenieure

Buro Happold

Buro Happold Müller BBM

SNW Ingenieure

+49 (0)30 283099-0
+49 (0)30 283099-30

Hartmann, Mathias und Partner

K&P Consulting

HENN GmbH

Kempen Krause Ingenieure GmbH

ComConsult GmbH
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