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Architekten-details sowie  die freigebenen Firmenzeichnungen zu beachten.

PLANNUMMER

PLANINHALT

INDEX

BSML
Erweiterung der staatlichen Berufsschule München-Land 

HD 1G - Schultrakt Ost Zwischenbauten 
Nord Fenster Inneneck Innenhof 1 

BEMERKUNGENART DER ÄNDERUNGDATUM INDEX
 

PLANINFO

Stand

Format

Maßstab 1:5

Druckdat. 12.02.2026

15.05.2024

DINA3Graf-Lehndorff-Str. 28,30, 
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ORT DES BAUVORHABENS
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Unterkonstruktion-
blitzstromtragfähig+
leitend verbunden 

Alu-Blech 1 mm

seitliche Kante Brandsperre
Holzfassade Ost Innehof2

horiz. Brandsperre
Glattblech Stahl, t=2,0mm

VE
 3

03
 - 

Ho
lzb

au

VE 305 - Aussenwandbekleidung

VE 302 - Baumeister

VE 303

VE 302

VE 304

VE 305

Wandaufbau WA-A-09

1. Tragwerk (Stützen 22x28, Überzüge)                            280,0mm
2. Gipsfaserplatte, nicht brennbar n. MHolzBauRL          18,0mm
3. Dampfbremse sd ≥ 5m                                                         -
4. Dämmung Mineralwolle, WLG 035                                 
260,0mm
    Konstruktionsholz (60/60; e=625)
5. Gipsfaserplatte, nicht brennbar n. MHolzBauRL           15,0mm
6.  Fassadenbahn, diffusionsoffen sd ≤ 0,3m                       -
7. Lattung  (25/60) vertikal                                                   25,0mm
8. Konterlattung  (25/60) horizontal                                    25,0mm
9. Lärche sägerau unbehandelt                                           22,0mm
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BSH-Stütze
22x28cm

VK Fensterbrett

Abdichtung Fassade 
diffusionsoffen

VK RB ÜZ 24/28

Abdichtung Fassade 
diffusionsdicht

VE 304 - Fassadenarbeiten
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