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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München
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PR-Fassade mit Anschluss Balkon 1.OG
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Stahlblech
seitlich umgekantet

Längsträger
HEA 140 S235 feuerverzinkt
inkl. Unterlegung
zum Höhenausgleich

Bohrung in Flachstahl
im Bereich Sonnenschutz
für M8-Schrauben, verzinkt

Sonnenschutz
elektromotorisch, revisionierbar
mit Zip-Schiene
Gehäuse 130x130mm, eckig
mit hoher Revisionsblende
Befestigung an Flachstahl
pulverbeschichtet n. A. ARCH
Textilscreen fc-Wert ≤ 0,25
Anlagenhöhe ca. 4850
Anschluss über Hirschmannstecker
in Abstimmung ELT

Edelstahlseilnetz
Maschenweite 40 mm
Maschenhöhe 69 mm
Ausrichtung horizontal
Maschenwinkel ⍺ = 60°
Netzseil 7x7; ∅ 1,5 mm mit
Netzklemmen + Randösen

Randseilführung
Lasche mit Bohrung,
20x110x6 mm
Stahl verzinkt
2-fach an Pfosten geschraubt

Geländerpfosten
2x Flachstahl verzinkt
15x80 mm
auf Fußplatte verschweißt
Gitterrost ausgespart

Obergurt
Flachstahl verzinkt 15x80 mm
verschweißt

Fußplatte
Stahl verzinkt, 80x100 mm
auf Träger verschraubt

Randseil
Drahtlitzenseil 6x19+WSC
Edelstahl, ∅ 8 mm;
Anbindung an Eckpfosten
mit Spannschloss

Rundstab
Stahl, verzinkt ∅12mm
mittig in Zangenkonstruktion

Anschluss
Abhänger

gem. Statik2
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Abdeckbrett
Fichte 20mm
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Abdichtung
Zellkautschukband (Neopren)

Lattung 40x60 mm

Balkonträger
BSH 16/24 Lärche

Fahnenblech
t=15 mm; S235; feuerverzinkt; 250/180 mm
(im Bereich Eingangshalle 335/180 mm)
gem. Angabe Statik,
Anschluss winddicht an DWD-Platte
abkleben

über PR-Fassade:
Stahlblech verzinkt 2mm
selbsttragend, 3-fach gekantet, Abw. ca. 390mm
pulverbeschichtet, Farbton nach Angabe ARCH

Abdeckblech
1-fach gekantet Abw. 60mm,
Aluminium pulverbeschichtet,
Farbton nach Angabe ARCH

Gitterrost begehbar
Maschenweite 30x10mm,
Tragstäbe 30/3mm,
Rahmen 40 mm, feuerverzinkt,
mit Aussparungen für
Regenfallrohre + Geländerpfosten

Flachstahlkonsole
durchlaufen, 360x6mm
mit angeschweißten Flachstahl 80x6mm
als Auflager für Bodeneinstandsprofil

Fensterblech
Alu pulverbeschichtet, Farbton nach Angabe ARCH
3-fach gekantet, Abwicklung 300mm,
mit Antidröhnbeschichtung
inkl. Fensterbankhalter

Folie dampfdicht

Türschwelle
Höhe max. 2cm
mit thermischer Entkopplung

Holzaluminiumtüre
Fluchtweg - Tür nach innen öffnend!
2-Scheiben-Verglasung
max. 2cm Schwelle

Längsträger
HEA 120 S235 feuerverzinkt
inkl. Unterlegung
zum Höhenausgleich

Bodenaufbauten
siehe Details DT_13…

Anschluss
Balkon
gem. Statik
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Kabeldurchführung ELT
Hüllrohr d=15mm
Verstärkung durch Leistenstücke 6/10
inkl. luft-und winddichten Anschluss
durch Zimmerer

Anschluss PR-Fassade
Befestigung nach Herstellerangaben bzw. stat. Erfordernis
Anschluss von außen nach innen:
Folie diffusionsoffen und schlagregendicht
Dämmklotz PU-Hartschaum ca. 105x60mm
Hohlraum vollflächig mit Mineralwolle ausstopfen
Folie dampfdicht

Bodeneinstandsprofil
wärmegedämmt, 75x170mm

teilweise an Fassade
Sonnenschutz
elektromotorisch, revisionierbar
mit ZIP-Schiene
Gehäuse 110x110mm, eckig
mit hoher Revisionsblende 25mm
Befestigung auf Sonnenschutzbolzen
pulverbeschichtet nach Angabe ARCH
Behang mit fc-Wert ≤ 0,25
Anlagenhöhe ca. 2585mm
inkl. Kabel und Hirschmannstecker
(in Abstimmung ELT)

AW-Vorsatzschale
Befestigung im Bereich
Unterzüge
mit Federschiene
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Leuchte ELT Kabelführung
ELT
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Sonnenschutz
elektromotorisch, revisionierbar
mit Zip-Schiene
Gehäuse 130x130mm, eckig
mit hoher Revisionsblende
Befestigung an Flachstahl
pulverbeschichtet n. A. ARCH
Textilscreen fc-Wert ≤ 0,25
Anlagenhöhe ca. 3980
Anschluss über Hirschmannstecker
in Abstimmung ELT

Achse PR 1.OG
FOS +7,475

RS +7,725

über PR-Fassade:
Stahlblech verzinkt 2mm
selbsttragend, 3-fach gekantet
Abwicklung ca. 390mm
pulverbeschichtet, Farbton nach Angabe ARCH

Abdeckblech
2-fach gekantet Abw. 205mm,
Aluminium pulverbeschichtet,
Farbton nach Angabe ARCH
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Anschluss PR-Fassade
Befestigung nach Herstellerangaben bzw. stat. Erfordernis
Anschluss von außen nach innen:
Folie diffusionsoffen und schlagregendicht
Dämmklotz PU-Hartschaum ca. 105x60mm
Hohlraum vollflächig mit Mineralwolle ausstopfen
Folie dampfdicht

AW-Vorsatzschale
Befestigung im Bereich
Unterzüge
mit FederschieneBSH
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Kabelführung
ELT

Achse PR 1.OG
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Holzaluminiumtüre
Fluchtweg - Tür nach innen öffnend!
2-Scheiben-Verglasung
max. 2cm Schwelle

Oberlicht
Festverglasung
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