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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München
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MZW-Raum - Bühne:  Öffnung
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FOS 3,12
RS 3,37

UK Fenster Sturz

FOS 4,015

RS 4,265
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geschlossene, nicht hinterlüftet
Holzbekleidung laut §5 (2) VstättV
-> alle Fugen luftdicht
verschließen bzw. hinterlegen!

Unterkonstruktion/ Befestigung
der Wandbekleidung
laut §5 (6) VstättV nicht brennbar!

UK IPE-Träger mit Bekleidung
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Bühnenvorhang
(Leistung ELT)

Befestigung Bühnenvorhang
Position nach Angabe ELT
(Leistung ELT)

luftdichter Abschluss

Flachstahl 8mm
pulverbeschichtet,
Farbton nach Angabe ARCH

Befestigungslasche
angeschweißt
zur Befestigung an BSPH-Wand

verlorene Schalung
OSB 18mm
teilw. nachträglich entfernen
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0,20 ü. OKFB

Dämmstoffe
laut §5 (1) VstättV nicht brennbar!

Bodenaufbauten
siehe Details DT_13…

Leitungsführung in Ausgleichsdämmung
+ Leerrohre und Aussparung im Stahlbeton
-> Angabe ELT3
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FOS -0,50
RS -0,25

FOS -0,20
RS +0,05

FOS ±0,00
RS +0,25

FOS -0,48
RS -0,23

FOS -0,63
RS -0,38

Randdämmstreifen ≥ 10mm
Mineralwolle, mit Klebeband fixiert

VK STB-Deckensprung

L-Winkel
Stahl 75x65mm
Beschichtung für Markierung Bühnenrand

Estrischabstellung
L-Winkel Stahl verzinkt 180x90x10mm

MDF-Platte
Fichte furniert, 20mm,
weiß lasiert und lackiert

Vorlegeband
luftdichte Abdichtung
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