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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München
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RS Foyertreppe Längsschnitt

24.04.26

Plangrösse: A1, 594 x 841

2,185 (3xSchrittmaßlänge 63cm + 29,5cm)

Treppenpodest verlängert und Treppenlauflänge angepasst
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2,185 (3xSchrittmaßlänge 63cm + 29,5cm)
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Konsole mind. 15/15cm

Ortbetonergänzung

Fertigteiltreppe

Stütze STB
30/30

Stütze STB
30/30

Stütze BSH
40/40

Stütze BSH
40/40

Stütze BSH
40/40

Wandstück als Auflager unter Zwischenpodest
von Podest schallentkoppelt

Treppenholm
Stahlträger IPE 300, S235

Detail 61051+61064

IPE 600

Stütze BSH
40/40

Stütze STB
30/30

UZ BSH 0,24/1,08

Auflager Querträger
HEB 300, S235

Auflager Querträger
HEB 300, S235

BS EG
16/270

h=3

"Zusätzliche Sparren"
2x HEB 200, S235

entkoppelt von Dachtragwerk
30mm Abstand zur BSP- und Abhangdecke

Brandschutzbeschichtung R30

Zusätzliche
Absturzsicherung

Sitzbank

Detail 61058+ gem. 61034

Detail 62020

Leitungsführung ELT
Handlaufbeleuchtung
von unten in Geländer einfädeln

Wandbekleidung
als Einbauschrank
für Heizkreisverteiler

14 Stg.
16,76 cm / 29,5 cm

11 Stg.
16,76 cm / 29,5 cm

27 Stg.
16,76 cm / 29,5 cm

Fernwärme
R.B.-1.T13

Aula (VStätt)
R.B.0.V04

Aula (VStätt)
R.B.0.V04

Flur
R.B.-1.V01

Flur
R.B.1.V03

Flur
R.B.1.V03

Flur
R.B.2.V01

Physik LS
R.B.2.25

24 Stg.
16,75 cm / 29,5 cm

FT 2.2

Handlaufüberstand
von 30cm nicht gegeben

Handlaufüberstand
von 30cm nicht gegeben

Handlaufüberstand
von 30cm nicht gegeben

RS2.6

RS2.6

RS2.5

RS2.5
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RS2.4

RS1.7

RS1.7
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2,185 (3xSchrittmaßlänge 63cm + 29,5cm)
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Fertigteiltreppe

Stütze BSH
40/40

Detail 61020

Detail 61021
Detail 61021

Detail gem. 61023+62025

Detail gem. 61031+61033

Detail 61034

Detail 61041+61042

Detail gem. 61045+ gem. 61037

Treppenholm
Stahlträger IPE 300, S235

Detail 61037+62021

Detail 61063

UZ BSH 0,18/0,84UZ BSH 0,18/0,84

UZ BSH 0,24/1,08

UZ STB 0,30/0,60

Abhängung von Sparren
Rundprofil Vollstahl 36mm, S235

mit angeschweißter Kopfplatte
Leistung Treppenbauer

n.A. Statik

Detail 61060

Detail 61067+
61068

Leitungsführung ELT
Handlaufbeleuchtung

von unten in Geländer einfädeln

Leitungsführung ELT
Handlaufbeleuchtung

von unten in Geländer einfädeln

Leitungsführung ELT
Handlaufbeleuchtung
von unten in Geländer einfädeln

Leitungsführung ELT
Handlaufbeleuchtung
aus Einbauschrank
von unten in Geländer einfädeln

Leitungsführung ELT
Handlaufbeleuchtung
aus Einbauschrank
seitlich in Geländer einfädeln

FT 2.1

Sitzbank

B-W04

B-W03

B-W01

B-W01

B-W01

B-W03


	SCD_XRXXXX_ARC_H&R_5_DT_TR_62010_0_F_03_RS Foyertreppe Längsschnitt

