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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München

1:20, 1:10

Treppe/ Rampe MZW FOS Grundriss/ Schnitt

24.04.26

Plangrösse: A1, 841 x 594
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Estrichabstellung Rampe
am Ende der Rampe
Passstück Flachstahl
OK mit Estrich verlaufend
UK parallel zu RD

Ortbeton Podest

Ortbeton Rampe
im Gefälle

A

A

B

B

Rampe mit 6% Gefälle = 3,43°

G

G

F2.E

F2.E

F2.D

F2.D

F2.A

F2.A

F2.C

F2.C

+4,175

+4,325

+4,525

FOS
-0,93

FOS
-0,63

FOS
-0,48

FOS
-0,93

FOS
-0,63

FOS
-0,20

FOS
±0,00

3
0

4
3

2
0

3
0

13
3

0
2

0

4
3

5
12

3

1,58 9,495 1,65

1,58 4,00 1,50 3,995 1,65

4,00 1,50 4,00 1,65
24

15

3
9

24
12

3

50

12 15

4
3

5
15

DT_TR_62201
gem. DE 01

DT_TR_62201
gem. DE 02

B-W03-R
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Estrichabstellung MZW
Stahlblech 120x10 mm Stahlwange

an Geländerstäbe geschweißt

Flachstahl
120x10mm

als Estrichabstellung
mäandert mit Verlauf Rampe

verschweißt an Geländerstäbe

DT_TR_62204
gem. DE 05 DT_TR_61201

DE 06/ DE 07

3 Stg.
16,00 cm / 30 cm
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Knickpunkt Rampe

Leitungsführung
zweifach in Geländer einfädeln
Estrichabstellung mit Bohrung

Knickpunkt Rampe
Ortbeton

ELT Insgesamt 6 Dosen:
3x Steckdosen

1x XLR (Beleuchtung)
1x Doppeldatendose Medientechnik

1x Doppeldatendose EDV
Bohrung jew. 68mm, Achsmaß 72mm

gem. Angabe ELT

Leitungsführung ELT
in Ausgleichsdämmung
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Mörtelbett
 10mm

Porenbetonstein
Grundmaße: 599x249x300mm
 auf Maß gesägt
Einbau nach Positionierung Geländer

2x DN25 Leerrohre
Bohrungen schräg in Porenbetonsteine
zu Leitungsebene Ausgleichsdämmung im EG Ortbetonpodest

Bauablauf: gemauerte Porenbetonsteine
nach Ortbeton

Stufenbeleuchtung in
Winkelstufe
(Setzstufe) integriert
250x57x65mm
Anzahl: Oberste und unterste Setzstufe
á 5 Stk. auf Treppenbereite verteilt
n.A. ELT

Lagerfuge
ca. 5mm

Kontraststreifen
Querschnitt 40x10 an allen Stufen

Betonwerkstein
Winkelstufe L-förmig 155x340mm
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+1,00m 
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Geländerpfosten 90x10mm
dazwischen Hohlraumdämmung

Mineralwolle n.A. Bauphysik

Bekleidung Stahlblech
5mm auf Geländerpfosten verschweiß,

Oberfläche lackiert,
Farbton n.A. ARCH

vor Einbau Bodenleger

Obergurt 90x15
mit Blechaufkantung 20x5mm

zur Befestigung Handlauf

Flachstahl
120x10mm

als Estrichabstellung
mäandert mit Verlauf Rampe

verschweißt an Geländerstäbe

Handlauf
40x40mm

verschweißt an Stahlblech

ELT Insgesamt 6 Dosen:
3x Steckdosen

1x XLR (Beleuchtung)
1x Doppeldatendose Medientechnik

1x Doppeldatendose EDV
Bohrung jew. 68mm, Achsmaß 72mm

gem. Angabe ELT
inkl. Abstimmung ELT
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Untergurt 90x15
auf Rohboden geschraubt

Estrichabstellung Podest EG
Stahlblech 170x10 mm Stahlwange

an Geländerstäbe geschweißt
inkl Bohrung für ELT-Leitungen

Leitungsführung
zweifach in Geländer einfädeln
Estrichabstellung mit Bohrung

Ortbeton
Erdgeschoss Podest

Ortbeton Rampe
im Gefälle

Betonwerksteinplatte
R10 geschliffen

im Mittelbett
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Detail 06 Schnitt C-C 1:10

Schnitt E-E 1:20

Detail 07 Schnitt G-G 1:10


	SCD_XXFXXX_ARC_H&R_5_DT_TR_61201_0_F_03_Treppe/ Rampe MZW FOS Grundriss/ Schnitt

