
Deckenaufbau Terassen:

≥ 40 mm Belag/ Terrassenplatten

≥ 40 mm Kiesschüttung aus gewaschenem Flusskies, Körnung 8/16 mm

≥ 6 mm Isolierschutzmatte aus unverrottbarem Material, dicht gesto-ßen verlegt,
Trittschallverbesserungsmaß VM ≥ 31 dB 
Richtqualität: - Bauder FSM 1100 (Bauder), oder auch 
- Regupol Sound an drain 22

- 5 mm Polymerbitumenschweißbahn als obere Lage mit folgenden Eigenschaften: 
- Anwendung: DO nach DIN V 20000-201 
- Eigenschaftsklasse: E1 nach DIN V 20000-201 
- Oberfläche beschiefert 
Verlegung: mit verschweißten Stößen, vollflächig auf den Untergrund aufgeklebt
oder aufgeschweißt, nach Werksanweisung 
Richtqualität: Baukubit K5 (Bauder)

- 4 mm Polymerbitumenschweißbahn als untere Lage mit folgenden Eigenschaften: 
- Anwendung: DU nach DIN V 20000-201 
- Eigenschaftsklasse: E1 nach DIN V 20000-201 
- Oberfläche talkumiert
Verlegung: mit verschweißten Stößen, vollflächig auf den Untergrund aufgeklebt
oder aufge schweißt, nach Werksanweisung 
Richtqualität: Flex G4E (Bauder)

-100 mm Wärmedämmschicht aus Polyurethan-Hartschaum PUR nach DIN EN 13165,
DE-gekennzeichent und fremdüber-wacht, mit folgenden Eigenschaften: 
- Anwendung DAA-dh nach DIN V 4108-10 
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0.025 W/mK Verlegung:
dicht gestoßen, nach Werksanweisung 
Richtqualität: Bauder PIR FA

-1 Lage Schweißbahn V60S4 + AL, als Dampfsperre mit ver-schweißten Stößen, 
sd-Wert ≥ 1500 m, punktverschweißt auf den Untergrund aufgeklebt oder aufgeschweißt 
Richtqualität: Bauder VA 4 (Bauder) 

-300 mm Stahlbetondecke (nach Angaben Statik) 
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Deckenrandelement DRE 120 als Abschalung für 
Betondecke (Ziegelschale d=16 mm auf Neopor-

Dämmung WLG032)

U-Schale als Ringbalken

Ausgleichsschicht aus Mauermörtel

Bitumendachbahn R500

Vierkantrohr 80 × 80 × 5 mm, Stahl, beschichtet,
mit den Geländerpfosten verschweißt.
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Abdeckblech
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Gefälledämmung
≥ 2 % 
Dämmschichtdicke 
mind. 70 mm 
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Geländerpfosten 
Hohlprofil QRO 70 x 5 mm
Abstand e < 2,50 m

Fußplatte
100 x 100 x 10 mm,
im Beton verschraubt

2x Fischer FIS HB
mit FHB II-A I (A4)
M12x120

VSG mit 2 x ESG 8 mm
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Alublech 3 mm Oberfläche 

beschichtet, an Vierkantrohr 
verschraubt
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Vierkantrohr 80x80x5 aus Stahl,
mit Geländerpfosten verschweißt

Geländerpfosten 
Hohlprofil QRO 70 x 5 mm
Abstand e < 2,50 m

Seitenplatte
100 x 100 x 10 mm,
im Beton verschraubt,
in gesamter Höhe befestigt

VSG mit 2 x ESG 8 mm,
Ausführung gemäß System 
und statischem Nachweis.

Alublech 3 mm Oberfläche 
beschichtet, an Vierkantrohr 

verschraubt
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Geländerpfosten
Vierkantrohr

VSG aus 2 x ESG 8 mm
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Brüstung Terrasse 1.OG

Neubau einer Station der Klinik für
Suchttherapie mit Tagesklinik und
psychiatrischer Institutsambulanz

RL/

Neubau einer Station der Klinik für
Suchttherapie mit Tagesklinik und
psychiatrischer Institutsambulanz
ZfP Klinikum Schloss Winnenden
Schloßstrasse 50
71364 Winnenden

2023-111-H-ZfP Neubau einer Station der Klinik für Suchttherapie mit
Tagesklinik und psychiatrischer Institutsambulanz
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