
Konditorei 1

A: 119,71 m2

RU: 49,7955 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.14
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Backstube 2

A: 213,93 m2

RU: 65,037 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.16a
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Spülraum 2

A: 18,26 m2

RU: 19,300 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.16b
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Konditorei 2

A: 120,93 m2

RU: 50,5305 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.15a
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Lager

A: 22,24 m2

RU: 19,250 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.15b
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Spülraum 1

A: 18,26 m2

RU: 19,300 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.21b
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Flur

A: 33,95 m2

RU: 37,721 m

RH: 3,620 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.F3
-0,80

-0.87

FB: F07.3/F05

DB: U D 0 1

Kühlraum

A: 66,02 m2

RU: 43,820 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WS -1.19a
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Hausmeister/Außengeräte

A: 15,96 m2

RU: 16,140 m

RH: 3,620 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.04
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D 03

Medienzentrum

A: 127,98 m2

RU: 55,5395 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.02
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Farbtechnik

A: 84,06 m2

RU: 40,915 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.01
-0,80

-0.87

FB: F10/11.1

DB: U D Bestand

Klassenraum

A: 66,24 m2

RU: 36,880 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.05
-0,80

-0.90

FB: F13

DB: U D 02

Integrierter Klassenraum Nahrung

A: 65,41 m2

RU: 34,560 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.07
-0,80

-0.87

FB: F13

DB: U D 02

Integrierter Klassenraum Nahrung

A: 105,23 m2

RU: 43,9105 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.06a
-0,80

-0.87

FB: F13

DB: U D 02

Umkleide/WR D

A: 14,44 m2

RU: 20,620 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.08
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Lager

A: 5,84 m2

RU: 9,835 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WS -1.06b
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D Bestand

Umkleide/WR H

A: 14,56 m2

RU: 21,880 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.07
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

SMV

A: 22,42 m2

RU: 20,920 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,00 m

WS -1.10
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 02

Lerninsel

A: 49,32 m2

RU: 28,7395 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,00 m

RI -1.F5
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Lehrervorbereitung

A: 37,62 m2

RU: 25,0005 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,00 m

WS -1.11a
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 02

Garderobe Lehrer

A: 4,62 m2

RU: 8,600 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.11a
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 04

PuMi

A: 8,21 m2

RU: 12,375 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WS -1.09
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D Bestand

Umkl. Lehrer

A: 4,00 m2

RU: 8,000 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.11b
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Umkl./WR D2

B: 19,57 m2

RU: 28,4345 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.13
-0,80

FB: F07.2

DB: U D 04

Sanitär D

A: 15,91 m2

RU: 21,145 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.12a
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Sanitär D Lehrer

A: 1,91 m2

RU: 5,545 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.12b
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Umkl./WR H2

A: 24,24 m2

RU: 31,230 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.17
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Bäckerei Lager 2

A: 17,80 m
2

RU: 16,875 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.19b
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 04

Sanitär H

A: 13,18 m
2

RU: 18,4485 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.18a
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Sanitär H Lehrer

A: 1,91 m
2

RU: 5,545 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.18b
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

4026 28 34333230292725 36 37 38 39 40353 1

Flur

A: 15,75 m2

RU: 19,690 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.F1
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Flur

A: 61,76 m2

RU: 50,420 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.F3
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Flur

A: 57,81 m2

RU: 48,080 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.F2
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Flur

A: 26,57 m2

RU: 23,710 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.F1
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D 0 1

Heizung/Installation Bühnenfläche

Oben

A: 115,68 m2

RU: 55,395 m

RH: 3,230 m

RH-UD

W N -1.TCH1a
-0,80

-0.87

FB: Bestand

DB: U D Bestand

Werkstatt Techn. Dienst

A: 30,00 m2

RU: 22,040 m

RH: 3,450 m

RH-UD

RI -1.06a
-0,80

-0.90

FB: F11

DB: U D Bestand

Flur

A: 7,78 m2

RU: 13,380 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.F4
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: -

Lager

A: 13,97 m2

RU: 15,750 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.05
-0,80

-0.87

FB: F19

DB: U D Bestand

Rein.-Perso. Sozialr.

A: 11,35 m2

RU: 13,750 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.04b
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D 04

PuMi/Waschr.

A: 12,26 m2

RU: 15,150 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.04c
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Lager

A: 21,09 m2

RU: 18,420 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.03
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

PuMi/Waschr.

A: 6,63 m2

RU: 11,080 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.04a
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D 04

Lager

A: 20,13 m
2

RU: 18,590 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.01
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Lager

A: 21,24 m
2

RU: 18,480 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.02
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Treppe West

A: 43,74 m2

RU: 27,590 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.T2
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: Bestand

Treppe Ost

A: 19,87 m
2

RU: 20,030 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.T3
-0,80

-0,86

FB: F11/14

DB: Bestand
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Auslass

Gitterrostunterstützung nach statischen Anforderungen

Außenwasseranschluss einplanen

pflegeleichte Bepflanzung

Außenwasseranschluss einplanen

pflegeleichte Bepflanzung
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Flur

A: 62,01 m2

RU: 65,095 m

RH: 3,620 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.F2
-0,80

-0.87

FB: F05

DB: U D 0 1

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar
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Bestandsleitungen

Nacherhitzer

Bestand

Raumheizung HK

15
VL/RL 25

VL/RL 20

Schlitz

VL/RL 20

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Sanierung

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

benötigte Abkofferung

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

senkrechter Leitungs-
verzug sichtbar

1/2"

 Gymnasium  DN 125 

 Gymnasium  DN 125 

 RI HK Nord  DN 50 

 Turnhalle  DN 80 

 RI HK Nord  DN 50 

 RI WN  DN 50 

 Turnhalle  DN 80 

 Turmbau  DN 50 

 Turmbau  DN 50 

 FOS  DN 100 

 FOS  DN 100 

 RI WN  DN 50 

DN 65
RA= UKRID -24 cm

M= 6238.8 kg/h DN 65
RA= UKRID -24 cm

M= 6238.8 kg/h

 RI HK Süd  DN 25 

 RI HK Süd  DN 25 

 RI WC + Dusche  DN 32 

 RI WS  DN 80 

 RI WC + Dusche  DN 32 

 RI WS  DN 80 

HV/HR DN 25

 RI WN  DN 32 

 RI WN  DN 32 

 RI HK Nord  DN 50 

 RI HK Nord  DN 50 

DN 15
RA= UKRD -52 cm

M= 190.2 kg/hLeitungsverlauf unter Unterzug
UK Rohr= UKUnterzug -8cm

M= 299 kg/h

DN 20
RA= UKRD -52 cm

DN 12
RA= UKRD -52 cm

M= 41.7 kg/h

DN 15
RA= UKRD -52 cm

M= 179.3 kg/h

DN 12
RA= UKRID -27 cm

DN 12
RA= UKRID -44 cm

DN 25

DN 25
RA= UKRID -24 cm

DN 12
RA= UKRID -44 cm

DN 12
RA= UKRID -44 cm

DN 12
RA= UKRID -24 cm

M= 22.3 kg/h

DN 25
RA= UKRID -24 cm

M= 511.4 kg/h

DN 12
RA= UKRID -29 cm

M= 228.8 kg/h
DN 15
RA= UKRID -24 cm

DN 12
RA= UKRID -33 cm

DN 12
RA= UKRID -24 cm

DN 12
RA= UKRID -33 cm

M= 11.2 kg/h

DN 12
RA= UKRID -24 cm

DN 20
RA= UKRID -24 cm

M= 293 kg/h

DN 20
RA= UKRID -24 cm

M= 447.8 kg/hDN 12
RA= UKRID -24 cm

M= 72.4 kg/h

DN 12

M= 304.2 kg/h

M= 375.5 kg/h

DN 20
RA= UKRID -24 cm

DN 20
RA= UKRID -24 cm

DN 20
RA= UKRID -24 cm

DN 15
RA= UKRID -24 cmM= 205.3 kg/h

DN 25
RA= UKRID -13 cm

DN 25
RA= UKRID -13 cm

M= 714.7 kg/h

DN 25
RA= UKRID -13 cm

DN
 2

5
RA

= 
UK

RI
D 

-1
3 

cm

DN 15
RA= UKRID -13 cm

DN 12
RA= UKRID -13 cm

M= 156.3 kg/h

DN 12
RA= UKRID -13 cm

DN 12
RA= UKRID -13 cmM= 66.4 kg/hM= 46 kg/h

DN 12
RA= UKRID -27 cm

DN
 2

5
RA

= 
UK

RI
D 

-1
3 

cm
M

= 
48

9.
3 

kg
/h

M= 89.9 kg/h

 RI EG HK 1  DN 12 

 RI EG HK 1  DN 12 

DN
 1

2
RA

= 
UK

RI
D 

-1
3 

cm

DN 12
RA= UKRID -8 cm

M= 69.1 kg/h

DN 12
RA= UKRID -13 cm

M= 34.6 kg/hDN 25
RA= UKRID -34 cm

Materialwechsel
zu Edelstahl

 RI WN EG 1  DN 12 

 RI WN EG 1  DN 12 

DN 50
RA= UKRID -24 cm

M= 2351.2 kg/h

M= 1629.4 kg/h

DN 32
RA= UKRID -24 cm

Materialwechsel
zu Edelstahl

Materialwechsel
zu Edelstahl

Heizung Gymnasium Bestand
DN 125 / A= UKRD -24 cm

Nahwärme Turnhalle Bestand
DN 80 / A= UKRD -22 cm

Heizung FOS Bestand
DN 100 / A= UKRD -24 cm

Klärung Leitungsverlauf
HZG-Bestand.
Prüfung vor Ort

DN 12
RA= UKRD -52 cm
M= 126.8 kg/h

Heizung Turm DN 50 / A= UKRD -24 cm
Heizung Turm
DN 50 / A= UKRD -24 cm

Heizung Turm
DN 50 / A= UKRD -24 cm

Anschluss Bestand

Anschluss Bestand

Leitungsverzug sichtbar 
im Sockelbereich

Turmbau
BA IIBA I
Riegelbau

Heizung DN 40

Absperrungen 40

VL/RL 40

Volumenstrom-
regler mit Pumpe
Nacherhitzer
400 l/h

VL/RL DN 20

Lufterhitzer

40

Leitung DN 25
Nacherhitzer

Nacherhitzer im
Volumenstromregler U21

Entlüftung
LuftgefäßDN 40

VL/RL DN 20

Anschluss Bestand

ENTLÜFTUNG MIT
LUFTGEFÄß

Anschluss Bestand
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Revi 40x40

34 Revi 40x40
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DN 12
RA= UKRID -33 cm

DN 12
RA= UKRID -24 cm

DN 25
RA= UKRID -24 cm M= 721.8 kg/h

DN 25
RA= UKRD -5 cm

M= 721.8 kg/h

M= 256.1 kg/h

DN 15
RA= UKRD -5 cm

RA= UKRD -50 cm

DN 50
RA= UKRID -24 cm

M= 4701.5 kg/h

DN 50
RA= UKRID -24 cm

M= 4701.5 kg/h

DN 50
RA= UKRID -24 cm

DN 50
RA= UKRID -24 cm

M= 4701.5 kg/h

DN 125
Gymnasium Bestand

DN 125
Gymnasium Bestand

DN 125
Gymnasium Bestand

DN 100
FOS Bestand

DN 100
FOS Bestand

DN 100
FOS Bestand

DN 80
Turnhalle Bestand

DN 80
Turnhalle Bestand

DN 80
Turnhalle Bestand

DN 12

DN 12
RA= UKRD -52 cm

M= 119.8 kg/h

DN 12
RA= UKRD -52 cm

Deckenkoffer wie analog zu
Klassenzimmer WS -1.106a

Revi 40x40

DN 12
RA= UKRID -33 cm

DN 12
RA= UKRID -33 cm

M= 54 kg/h

Revi 40x40

DN 12
RA= UKRID -44 cm

DN 12
RA= UKRID -29 cm

M= 63.6 kg/h
Revi 40x40

DN 12
RA= UKRID -30 cmDN 12

RA= UKRID -7 cm

M= 377 kg/h

DN 20
RA= UKRD -5 cm

Revi 60x60

DN 12
RA= UKRD -52 cm

M= 40.5 kg/h

Leitungsverlauf unter Unterzug
UK Rohr= UKUnterzug -8cm

DN 12
RA= UKRD -52 cm

M= 54.4 kg/h

Leitungsverlauf unter Unterzug
UK Rohr= UKUnterzug -8cm

M= 137.5 kg/h

DN 12
RA= UKRD -52 cm

Trennung Bauabschnitt Bereich ohne Sanierung

LEGENDE ALLGEMEIN

LEGENDE HEIZUNG

VL

RL

VL

RL

ENTL

VL

RL

SYMBOLE FÜR ROHRLEITUNGEN

Heizung VL

Heizung RL

Heizung VL im FB

Heizung RL im FB

Entleerung

Bestand Heizung VL

Bestand Heizung RL

Absperrventil

Strangregulierventil Pumpe

Motorantrieb

Heizkörper

Zonenventil

Brandschutzschale
Heizung

Bauvorhaben:
Generalsanierung Berufsschule
Thomas-Ehemann-Straße 13b

97318 Kitzingen

Ausführung
Heizung

1. Untergeschoss Teil 2
BA2

M=1:50
Stand: 29.04.2026
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