
PuMi/Waschr.

A: 12,26 m
2

RU: 15,150 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.04c
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Sanitär D Lehrer

A: 1,91 m2

RU: 5,545 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.12b
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Dichtungseinsatz doppelt dichtend

(gegen drückendes Wasser)

Dichtungseinsatz doppelt dichtend

(gegen drückendes Wasser)

Erdreich

 C 

Erdreich

Detail C
Anschluss Grundleitung Erdberührt

36,5
0,5

50
87

40/40/22 RFB

Aussparung Bodenplatte

Mauerkragen

 B 

Nach Montage Unterteil 
Bodenablauf ausbetonieren

40

Detail B
Anschluss Bodeneinlauf

69

Stahlbetondecke

85
20

5

Kies

Füllmaterial

12

XPS-Dämmung5

69

Aussparung Bodenplatte

Stahlbetondecke

85

zum Erhalt der Muffe

Detail A
Grundleitungsanschluss

in Bodenplatte

20

5

Kies

Mauerkragen

 A 

20/20/5 RFB

Füllmaterial

12

10

XPS-Dämmung5

Spülstation

UK Abhangdecke

Spülstation und 10 ltr. Übertischgerät

Abdeckplatte

10 ltr. Übertischgerät

Detail 1

30
1,

20

80

40

Konditorei 1

A: 119,71 m2

RU: 49,7955 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.14
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Backstube 2

A: 213,93 m2

RU: 65,037 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.16a
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Spülraum 2

A: 18,26 m2

RU: 19,300 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.16b
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Konditorei 2

A: 120,93 m2

RU: 50,5305 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.15a
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Lager

A: 22,24 m2

RU: 19,250 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.15b
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Spülraum 1

A: 18,26 m2

RU: 19,300 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.21b
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Flur

A: 33,95 m2

RU: 37,721 m

RH: 3,620 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.F3
-0,80

-0.87

FB: F07.3/F05

DB: U D 0 1

Kühlraum

A: 66,02 m2

RU: 43,820 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WS -1.19a
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Hausmeister/Außengeräte

A: 15,96 m2

RU: 16,140 m

RH: 3,620 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.04
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D 03

Medienzentrum

A: 127,98 m2

RU: 55,5395 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.02
-0,80

-0.90

FB: F10

DB: U D Bestand

Farbtechnik

A: 84,06 m2

RU: 40,915 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.01
-0,80

-0.87

FB: F10/11.1

DB: U D Bestand

Klassenraum

A: 66,24 m2

RU: 36,880 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.05
-0,80

-0.90

FB: F13

DB: U D 02

Integrierter Klassenraum Nahrung

A: 65,41 m2

RU: 34,560 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.07
-0,80

-0.87

FB: F13

DB: U D 02

Integrierter Klassenraum Nahrung

A: 105,23 m2

RU: 43,9105 m

RH: 3,620 m

RH-UD

WS -1.06a
-0,80

-0.87

FB: F13

DB: U D 02

Umkleide/WR D

A: 14,44 m2

RU: 20,620 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.08
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Lager

A: 5,84 m2

RU: 9,835 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WS -1.06b
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D Bestand

Umkleide/WR H

A: 14,56 m2

RU: 21,880 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.07
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

SMV

A: 22,42 m2

RU: 20,920 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,00 m

WS -1.10
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 02

Lerninsel

A: 49,32 m2

RU: 28,7395 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,00 m

RI -1.F5
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Lehrervorbereitung

A: 37,62 m2

RU: 25,0005 m

RH: 3,230 m

RH-UD 3,00 m

WS -1.11a
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 02

Garderobe Lehrer

A: 4,62 m2

RU: 8,600 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.11a
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 04

PuMi

A: 8,21 m2

RU: 12,375 m

RH: 3,230 m

RH-UD

WS -1.09
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D Bestand

Umkl. Lehrer

A: 4,00 m2

RU: 8,000 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.11b
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Umkl./WR D2

B: 19,57 m2

RU: 28,4345 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.13
-0,80

FB: F07.2

DB: U D 04

Sanitär D

A: 15,91 m2

RU: 21,145 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.12a
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Umkl./WR H2

A: 24,24 m2

RU: 31,230 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.17
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Bäckerei Lager 2

A: 17,80 m2

RU: 16,875 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.19b
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 04

Sanitär H

A: 13,18 m2

RU: 18,4485 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.18a
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

Sanitär H Lehrer

A: 1,91 m2

RU: 5,545 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.18b
-0,80

-0.87

FB: F07.2

DB: U D 04

4026 28 34333230292725 36 37 38 39 40353 1

Flur

A: 15,75 m2

RU: 19,690 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.F1
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Flur

A: 61,76 m2

RU: 50,420 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.F3
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Flur

A: 57,81 m2

RU: 48,080 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.F2
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: U D 0 1

Flur

A: 26,57 m2

RU: 23,710 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.F1
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D 0 1

Heizung/Installation Bühnenfläche

Oben

A: 115,68 m
2

RU: 55,395 m

RH: 3,230 m

RH-UD

W N -1.TCH1a
-0,80

-0.87

FB: Bestand

DB: U D Bestand

Werkstatt Techn. Dienst

A: 30,00 m2

RU: 22,040 m

RH: 3,450 m

RH-UD

RI -1.06a
-0,80

-0.90

FB: F11

DB: U D Bestand

Flur

A: 7,78 m2

RU: 13,380 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.F4
-0,80

-0.87

FB: F07.3

DB: -

Lager

A: 13,97 m
2

RU: 15,750 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.05
-0,80

-0.87

FB: F19

DB: U D Bestand

Rein.-Perso. Sozialr.

A: 11,35 m2

RU: 13,750 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.04b
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D 04

Lager

A: 21,09 m2

RU: 18,420 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.03
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

PuMi/Waschr.

A: 6,63 m2

RU: 11,080 m

RH: 3,230 m

RH-UD 2,75 m

RI -1.04a
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D 04

Lager

A: 20,13 m2

RU: 18,590 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.01
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Lager

A: 21,24 m2

RU: 18,480 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.02
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: U D Bestand

Treppe West

A: 43,74 m2

RU: 27,590 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.T2
-0,80

-0.87

FB: F11

DB: Bestand

Treppe Ost

A: 19,87 m2

RU: 20,030 m

RH: 3,230 m

RH-UD

RI -1.T3
-0,80

-0,86

FB: F11/14

DB: Bestand
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-0,80

-0,80

-0,80

-0,80

-0,80

-0,80

-0,80

-0,80

-0,81

Gitterrost

-0,94

Wannenboden

-0,90

-0,87

-0,87

-0,87

-0,87

-0,90

-0,90

N K

Bodenentwässerungsrinne

Bodenentwässerungsrinne

Bodenentwässerungsrinne
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BodenentwässerungsrinneBodenentwässerungsrinneBodenentwässerungsrinne

Bodenentwässerungsrinne

Auslass

Gitterrostunterstützung nach statischen Anforderungen

Außenwasseranschluss einplanen

pflegeleichte Bepflanzung

Außenwasseranschluss einplanen

pflegeleichte Bepflanzung

Dunstabzugshaube vorsehen
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Flur

A: 62,01 m2

RU: 65,095 m

RH: 3,620 m

RH-UD 2,75 m

WS -1.F2
-0,80

-0.87

FB: F05

DB: U D 0 1
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D
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D
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D
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D
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benötigte 
Wandstärke

22
,5

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

 WC_Gastro_H  DN 25 

 WC_Gastro_D  DN 25 

m3FIL

76,1

HA TWK

DN 32
RA= UKRID -44 cm

RA= UKRD -29 cm

DN 25
RA= UKRID -43 cm

automatische Spülstation
Position siehe Detail 1

DN 32
RA= UKRID -33 cmTS: 464

Vs= 0.62 l/s

automatische Spülstation
Position siehe Detail 1

automatische Spülstation
Position siehe Detail 1

TS: 213
Vs= 0.95 l/s

DN 32
RA= UKRID -44 cm

 RW_R 3  DN 150 

 RW_R 2  DN 150 

 RW_R 3  DN 150 

RS=UKRID -49 cm

 RW_R 2  DN 150 

Anschluss an bestehende 
Grundleitung EG03

Anschluss an bestehende 
Grundleitung RR01

 RW_R 22  DN 100 

 RW_R 22  DN 150 

 RW_R 23  DN 100 

 RW_R 24  DN 100 

 RW_R 25  DN 100 

 RW_R 26  DN 100 

 RW_R 27  DN 100 

 RW_R 27  DN 150 

 RW_R 28  DN 100 

 RW_R 29  DN 100 

 RW_R 29  DN 100 
Bestand

 RW_R 30  DN 100 

 RW_R 32  DN 100 

 RW_R 31  DN 100 

 RW_R 34  DN 100 

 RW_R 35  DN 100 

 RW_R 36  DN 100 
 RW_R 33  DN 100 

 R
W

_R
 3

4 
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N 
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5 
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W
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N 
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 SW_R 1  DN 100 
 SW_R 8  DN 100 

RS=UKRID -17.5 cm

 SW_R 15  DN 70 

RS=UKRID -30.5 cm

 SW_R 5  DN 100 

 SW_R 2.1  DN 100 

DN 50

 SW_R 2  DN 70 

 SW_R 7  DN 100 

 SW_R 6  DN 50 

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP62

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP18

 SW_R 14  DN 50 
Anschluss an bestehende 
Grundleitung EG16

 BA_R 2.1  DN 100 Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP44

 SW_R 10  DN 70 
Anschluss an bestehende 
Grundleitung NN07

 SW_R 11  DN 70 

 SW_R 12  DN 100 

DN 70

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP69

 SW_R 13  DN 100 

DN 50

benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 20cm

DN 70 / 1 %
0.86 l/s / TS= 4

Anschluss an bestehende 
Grundleitung 

 SW_R 17  DN 100 

Anschluss an bestehender 
Grundleitung EG08

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP26

 SW_R 18  DN 70 

 SW_R 21  DN 70 

 SW_R 20  DN 50 

 SW_R 22  DN 70 
Anschluss an bestehende 
Grundleitung EG03

 SW_R 22  DN 100 

DN 50 / 0.5 %
Hauptlüftung / TS= 6

 SW_R 25  DN 70 

RS=UKRD -57 cm

 SW_R 24  DN 125 
RS=UKRID -52 cm

 SW_R 24  DN 150 

DN 125 / 1 %
4.12 l/s / TS= 23

DN 70 / 1.5 %
0.50 l/s / TS= 19

Anschluss an bestehende 
Grundleitung EG01

DN 125 / 1 %
4.15 l/s / TS= 18

DN 150 / 1 %
4.37 l/s / TS= 4

RS=UKRID -25 cm

 SW_R 32  DN 100 

 SW_R 31  DN 50 
RS=UKRID -25.5 cm

DN 50 / 1 %
0.60 l/s / TS= 136

DN 90 / 1 %
1.33 l/s / TS= 99

 SW_R 53  DN 70 
Anschluss an bestehende 
Grundleitung zu NN02

 SW_R 39  DN 100 
RS=UKRID -40.5 cm

 SW_R 36  DN 50 
RS=UKRID -13.5 cm

 SW_R 37  DN 90 

RS=UKRID -46.5 cm

 SW_R 35  DN 100 
RS=UKRID -43.5 cm SW_R 38  DN 100 

DN 100 / 1 %
2.00 l/s / TS= 101

Anschluss an bestehende 
Grundleitung EG04

 SW_R 58  DN 50 

 SW_R 8  DN 100 

DN 90 / 1 %
1.66 l/s / TS= 98

 SW_R 30  DN 150 

DN 150 / 1 %
4.22 l/s / TS= 4

DN 100 / 1 %
2.00 l/s / TS= 83

 SW_R 16  DN 50 

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP05

 SW_R 17  DN 100 

 SW_R 19  DN 100 

DN 100 / 1 %
0.86 l/s / TS= 4

DN 70

 BA_R 1.1  DN 100 

DN 50

DN 100

DN 100
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 SW_R 8.1  DN 100 
RS=UKRID -16 cm

DN 100

DN 100 / 0.5 %
direkte Nebenlüftung / TS= 18

 SW_R 17.1  DN 70 
RS=UKRID -26 cm

DN 100 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 9

DN 50 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 8

DN 50 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 6

DN 100 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 7

DN 100 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 10

St
rö

m
un

gs
te

ile
r

DN 50
RA= UKRID -44 cm

DN 50
RA= UKRID -10 cm

TS: 282
Vs= 1.44 l/s

TS: 16
Vs= 1.41 l/s

DN 32
RA= UKRID -24 cm

DN 32
RA= UKRID -44 cm

TS: 16
Vs= 1.41 l/s

W
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B 
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32

TW
 N
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d 
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 5
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Wasseraufbereitung
Bestand

DN 25
RA= UKRID -44 cm

TS: 145
Vs= 0.75 l/s

TS: 93
Vs= 0.85 l/s

DN 32
RA= UKRID -43 cm

 WC_Schreiner_D  DN 25 

 TW_RI_S  DN 25 

 WC_RI_1  DN 32 

Vorschlag neue Anordnung S-Objekte

Vorschlag Anordnung Tür

20 20

5555

19,5

50
,5

20

50
,5

20

20

benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 20cm

25

17
,5

17
,5

17
,5

25
10

27,5

17
,5

benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 17,5cm

27,5

17,5

benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 17,5cm

27,5

27,5

17
,5

benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 17,5cm

Vorschlag Anordnung Tür17,5

27,5benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 17,5cm

17,5

15

benötigte Vorwand 
lichte Installationsmaß 15cm

 SW_R 20.1  DN 50 

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP63

DN 100

DN 100

 SW_R 9.1  DN 100 

 SW_R 1.1  DN 100 

RS=UKRID -25.5 cm

DN 70 / 0.5 %
direkte Nebenlüftung / TS= 12

 SW_R 5.1  DN 100 

RS=UKRID -35.5 cm

DN 70 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 14

DN 100 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 19

DN 100 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 15

DN 50 DN 50

 BA_R 1  DN 100 

 BA_R 2  DN 100 

RS=UKRID -18 cm

 BA_R 4  DN 70 

DN 100 / 1 %
2.00 l/s / TS= 73

 BA_R 3  DN 70 

RS=UKRID -17 cm

DN 100 / 1.7 %
3.85 l/s / TS= 12

DN 70 / 0.5 %
direkte Nebenlüftung / TS= 19

DN 50

DN 50

DN
 5

0 
/ 0

.5
 %

dir
ek

te
 N
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en

lüf
tu

ng
 / 

TS
= 

6

DN 100 / 0.5 %
direkte Nebenlüftung / TS= 8

DN 12

DN 20

DN 25
RA= UKRID -33 cm

TS: 290
Vs= 0.72 l/s

DN 25

DN 25
RA= UKRID -10 cm

TS: 284
Vs= 0.88 l/s

DN 20

DN 20

DN 12

DN 15

DN 25

DN 25
RA= UKRID -33 cmDN 25

RA= UKRID -18 cm

TS: 295
Vs= 0.52 l/s

DN 25

DN 25

DN 20

DN 12

DN 25
RA= UKRID -33 cm

DN 20
RA= UKRID -33 cm

DN 12

DN 25

DN 20

DN 20

DN 12

DN 15

TS: 335
Vs= 0.74 l/s

DN 25
RA= UKRID -18 cm

DN 25
RA= UKRD -47 cm

TS: 483
Vs= 0.55 l/s

DN 25
RA= UKRID -28 cm

TS: 483
Vs= 0.55 l/s

TS: 483
Vs= 0.55 l/s

DN 25
RA= UKRD -37 cm

DN 20
RA= UKRID -33 cm

TS: 470
Vs= 0.36 l/s

DN 20
RA= UKRID -33 cm

DN 20

DN 32
RA= UKRID -9 cm

DN 20
RA= UKRD -61 cm

DN 32
RA= UKRID -10 cm

TS: 283
Vs= 1.17 l/s

DN 32
RA= UKRID -10 cm

DN 32
RA= UKRID -34 cm

DN 32
RA= UKRID -10 cm

DN 40
RA= UKRID -10 cm

DN 15
RA= UKRID -33 cm

TS: 317
Vs= 0.25 l/s

DN 12

DN 25
RA= UKRID -33 cm

TS: 292
Vs= 0.66 l/s

DN 25
RA= UKRID -33 cm

DN 25

RA= UKRD -19 cm

DN 70 / 1 %
1.50 l/s / TS= 94

DN 100 / 1.2 %
3.18 l/s / TS= 13

vor Ort Prüfen,
was für ein Anschluss 
das ist

Magnetventil
DN 15

SKW Ø 22x1,2

Spülanlage 
Bodenabläufe

SKW Ø 22x1,2

SKW Ø 22

WW  Ø 22x1,2

Ventil
DN 15

Zirk Ø 15x1

OKW Ø 28x1,5

WEK Ø 28x1,5

KW Ø 22x1,2

KW Ø 42x1,2

DN 40
RA= UKRID -44 cm

EH

TS: 11
Vs= 4.09 l/s

Systemtrennung
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 SW_R 32.1  DN 70 

RS=UKRID -20 cm

DN 70 / 1.5 %
0.50 l/s / TS= 125

DN 90 / 1 %
1.50 l/s / TS= 120

DLE 6 kW

 BA_R 2.2  DN 100 

DLE 21kWDLE 21kW

DLE 6 kW

10 ltr. Übertischgerät

DN 32
RA= UKRID -24 cm

TS: 17
Vs= 0.99 l/s

DN 32
RA= UKRID -24 cm

Zirk Backen Ø 22

Zirk Ø 22x1,2

 1 

KW Ø 42x1,2

WW Backen Ø 35

WW  Ø 35x1,2

frosts. Außenarmatur
mit Rohrbelüfter und
Rückflussverhinderer
VR= 0,15 l/s

RS=UKRID -49.5 cm

RS=UKRID -44 cm

RS=UKRID -41 cm

RS=UKRID -45 cm

DN 100 / 1.1 %
3.06 l/s / TS= 14

RS=UKRID -23.5 cm

DN 70 / 1 %
1.50 l/s / TS= 121

RS=UKRID -25.5 cm

RS=UKRID -31.5 cm

RS=UKRID -52.5 cm

RS=UKRD -66 cm

RS=UKRID -67.5 cm

RS=UKRID -52.5 cm

RS=UKRID -29 cm

RS=UKRID -63 cm

RS=UKRID -64.5 cm

DN 100 / 1 %
2.05 l/s / TS= 97

DN 100 / 1 %
2.12 l/s / TS= 96

DN 100 / 1 %
2.49 l/s / TS= 82

RS=UKRID -52.5 cm

RS=UKRID -67.5 cm

RS=UKRID -34.4 cm

RS=UKRID -32.9 cm

RS=UKRID -23.2 cm

RS=UKRID -65.5 cm

Klärung Leitungsverlauf
RW-Bestand und HZG-Bestand.
Prüfung vor Ort

RS=UKRID -39 cm

RS=UKRID -36 cm

RS=UKRID -34.5 cm

RS=UKRID -27.5 cm

RS=UKRID -23.6 cm

Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Bereich ohne 
Sanierung

Übergang Schmutzwasser-
leitung auf Grundleitung; 
siehe Plan 05_I_RL_GL_05_S

RS=UKRID -32.4 cm

RS=UKRID -36.5 cm

RS=UKRID -18.5 cm
RS=UKRID -19 cm

Anschluss an bestehende 
Grundleitung zwischen AP02 
u. AP01 herstellen

 BA_R 2.3  DN 100 
Anschluss an bestehende 
Grundleitung zu  AP07
(vermuteter Verlauf)
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Bodenablauf mit
Rückstausicherung

 B 

Bodenablauf mit
Rückstausicherung

 B 

Anschluss an bestehende 
Grundleitung BA02

 A 

 A 

Anschluss an bestehende 
Grundleitung AP08

Bodenablauf mit
Rückstausicherung

 B 

 A 

 A 

 A 

 A 

Bodenablauf mit
Rückstausicherung

 B 

 A 

 A 

 A 

 A 

 A 

Bodenablauf mit
Rückstausicherung

 B 

 A 

DN 50
RA= UKRID -44 cm

DN 50
RA= UKRD -44 cm

KW Backen Ø 42

WEK Backen Ø 35

WEK Ø 35x1,5

OKW Backen Ø 54

OKW Ø 35x1,5

OKW Ø 22

WEK Ø 18
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Gasleitung Bestand
DN 50 / A= UKRD -12,5 cm

Anschluss Bestand
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Bestand
Bestand

Bestand

Bestand

Bestand Bestand

Bestand

Bestand

Bestand

Bestand

Bestand
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Bestand

Bestand
Bestand

Bestand

Bestand
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Anschluss Bestand

 SW_R 36.1  DN 70 
RS=UKRID -44.5 cm

DN 100 / 1 %
2.17 l/s / TS= 98

DN 100 / 1 %
2.00 l/s / TS= 100

DN 70 / 1 %
0.50 l/s / TS= 141

Anschluss 
Bestand

9 84 46

Wand für Einbringen 
Schmutzwasserleitung öffnen
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9515
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Abbruch Wand für Neuinstallation
Situation vor Ort prüfen

9515

97

5915

Wand für Einbringen 
Schmutzwasser und
Regenwasser öffnen

RS=UKRID 
DN 25
RA= UKRID -10 cm

TS: 383
Vs= 0.78 l/s

DN 25
RA= UKRID -10 cm

2,
44

30

1,47

Revi 40x40Revi 40x40

Revi 40x40

Revi 40x40

Revi 60x60

Re
vi 

60
x6

0

Revi 40x40

benötigte 
Wandstärke

22
,5

DN 32
RA= UKRID -43 cm

DN 32
RA= UKRID -18 cm

TS: 19
Vs= 0.96 l/s

DN 32
RA= UKRID -18 cm

 B 

DN 50

DN 100 / 1 %
2.00 l/s / TS= 75

 SW_R 33  DN 70 
RS=UKRID -19 cm

 SW_R 52  DN 100 
RS=UKRID -26.5 cm

 SW_R 30  DN 100 
RS=UKRID -29.5 cm
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DN 25

DN 25 DN 25

DN 25 DN 25

DN 70 / 0.5 %
direkte Nebenlüftung / TS= 13

DN 100 / 0.5 %
Umlüftung / TS= 13

1.0  %

DN 100

  0

-100

-148
-48

1.0  %

DN 100-100

  0

P
P

RS=UKRID -26.1 cm

DN 25
RA= UKRD -37 cm

DN 20
RA= UKRD -63 cm

TS: 480
Vs= 0.42 l/s

TS: 481
Vs= 0.59 l/s

DN 15
RA= UKRID -33 cm

TS: 481
Vs= 0.59 l/s

GAS

Rückflussverhinderer

Bereich ohne Sanierung

DL

FL

LEGENDE ALLGEMEIN

Strömungsteiler

SWE

OKW
Trinkwasser Kalt weich
~ 5-8° dH Bestand

Zirkulation Bestand

Feuerlösch Trocken

SchmutzwasserSW

LEGENDE SANITÄR

Regenwasser Bestand
RW

Absperrventil

TWZ

Trennung Bauabschnitt

Regenwasser

Spülwasserleitung Bestand

m3

SW

Gasleitung Bestand

Zirkulation

TWW

Druckminderer

SKW

Zirk

Trinkwasser Warm Bestand

Schmutzwasser Bestand

Volumenzähler

DL

SYMBOLE FÜR ROHRLEITUNGEN

Demontage (Rückbau)

F I L Wasserfilter

Trinkwasser Kalt ~ 18° dH
Bestand

RW

Trinkwasser Warm

WEK

TW

WW

LEGENDE SCHMUTZWASSER

Trinkwasser Kalt KW

Druckluft Bestand

Trinkwasser Kalt Osmose
~ 0° dH Bestand

GAS

Schmutzwasser Entlüftung

Brandschutzmanschette
Schmutz- / Regenwasser

Brandschutzschale
Trinkwasser

Bauvorhaben:
Generalsanierung Berufsschule
Thomas-Ehemann-Straße 13b

97318 Kitzingen

Ausführung
Sanitär

1. Untergeschoss Teil 2
BA2

M=1:50
Stand: 29.04.2026
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