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Pausenhalle / Aula

Flur

Tiefgarage (57 Stellplätze)
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Ganztag

Flur

Berufs- und Lebensorientierung 2

EDV Technik

NATÜRLICHES GELÄNDE

Dachaufbau - Neubau:
- Metallblecheindeckung mit Trennlage
- Trennlage als Schalldämpfung (z.B. Gewirrbahn)
- Unterdeckbahn
- 2.4cm Dachschalung, sägerau
- 10.0cm Konterlattung, Hinterlüftung
- 6.0cm Diffusionsoffene, druckfeste Steinwolledämmplatte mit aufkaschierter
  Unterdeckbahn, sd-Wert ≤ 0.06 m, Anwendungstyp DAD,
  Wärmeleitfähigkeit λBW ≤  0.035 W/(mK)
- 28.0cm Sparren, GL24h, b x h = 16 x 28 cm, mit Zwischensparrendämmung
  Zelluloseeinblasdämmung, Anwendungstyp DZ,
  Wärmeleitfähigkeit λBW ≤  0.040 W/(mK)
- 2.2cm OSB-Beplankung, OSB4, s d-Wert ≥ 4.4 m
- 2x 1.25cm GKF-Platte
- 5.0cm Minerallwolledämmung mit Metall CW-Profil
- 1.25cm GK-Platte
- abgehängte Decke

STB-Bodenplatte (Raum: -01-SFZ-01 - Tiefgarage)
C30/37 (WU) - XC3, WF
h = 40 cm,
mit Frischbetonverbundfolie zwischen Achse G und J,
ohne Frischbetonverbundfolie zwischen Achse J und T
(Frischbetonverbundfolie mit bauaufsichtlicher 
Zulassung oder allg. bauaufsichtlichen Prüfzeugnis)

Oberflächenschutz: OS11b-Beschichtung
Begrenzung der Rissbreite infolge Last
(später Biegezwang) auf wk= 0.25 mm

STB-Bodenplatte
(Raum: Bereich Technikräume)
C30/37 (WU) - XC3, WF
h = 40 cm, OK= -3.95   UK= -4.35
unterseitig Frischbetonverbundfolie
(Frischbetonverbundfolie mit bauaufsichtlicher 
Zulassung oder allg. bauaufsichtlichen Prüfzeugnis)

Bereich mit XPS-Dämmung, d= 16 cm (einlagig)
(z.B. Styrodur 4000 CS) unter der Bodenplatte,
Bemessungswert der Druckspannung 230 N/mm²
(Nennwert Druckfestigkeit 500 N/mm²),
Elastizitätsmodul 9000 kPa

STB-Träger, 
C30/37 - XC3, WF
b x h = 50 x 80 cm

STB-Träger, 
C30/37 - XC3, WF
b x h = 50 x 80 cm

STB-Träger, 
C30/37 - XC3, WF
b x h = 30 x 90 cm

STB-Träger, 
C30/37 - XC3, WF
b x h = 30 x 90 cm

STB-Stütze,
C35/45 - XD3, XC3, WF
l x b = 30 x 50 cm

STB-Stütze,
C35/45 - XD3, XC3, WF
l x b = 30 x 50 cm

Stb-Träger,
C30/37 - XC1, WO
b x h = 30 x 90 cm

Rippendeckenbalken, GL28h
b x h = 24 x 64 cm, Neigung: 5°

BSP-Rippendeckenplatte, h = 10 cm
BSP (C24), L5s, Neigung: 5°

Stb-Träger,
C30/37 - XC1, WO
b x h = 25 x 90 cm

BSH-Träger, GL24h
b x h = 24 x 60 cm

BSH-Träger, GL24h
b x h = 24 x 60 cm

BSH-Träger, GL24h
b x h = 20 x 60 cm

Klasse 4

BSH-Träger, GL24h
b x h = 30 x 120 cm (statisch erforderlich)
b x h = 30 x 149 cm (konstruktiv)

Brandwand Achse J:
EG bis 30cm über 
Dachhaut

Brandwand Achse J:
KG bis OK Sparren

Dachaufbau - Aula:
- Metallblecheindeckung mit Distanzprofilen
- 14.0cm druckfeste, nichtbrennnbare Dämmung
- Dampfsperre ggf. zusätzlich Trennlage
- 10.0cm BSP-Rippendeckeplatte, BSP (C24), L5s
- 64.0cm Rippendeckenbalken, GL28h,
  b x h = 24 x 64 cm
- 5.5cm zwischenliegender Heradesign Decke
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Decke über KG (Technik): Linoleum
- 1.0cm Linoleumbelag
- 8.5cm Zementestrich
- 3.0cm Trittschalldämmplatte
- 4.5cm Wärmedämmplatte
- 2x PE-Folie
- 28.0cm Stb.-Decke
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Trennwand EDV-Technik / 
BMA-Technik
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Verdunstungsrinne
b= 40cm   h= 2 cm
Unterseite 45° anschneiden2
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Stb-Träger,
C30/37 - XC1, WO
b x h = 30 x 90 cm

925 315

Kante STB-Wand, 
Übergang zu BSH-Wand

1.115 25

Fundamentverstärkung 
(höhe Bodenplatte=60cm)

Bodenaufbau - KG - Tiefgarage:
mit Gefälle
- 1.0cm OS11b-Beschichtung
- 40.0cm Stb-Bodenplatte,
  C30/37 (WU) - XC3, XD1, WF
- Frischbetonverbundfolie
  (in Tiefgarage nur im Bereich Achse G-J)
- 5.0cm Sauberkeitsschicht
- 60.0cm Unterbau

Bodenaufbau - KG - Tiefgarage:
mit Gefälle (Bereich Fundamentverstärkung)
- 1.0cm OS11b-Beschichtung
- 60.0cm Stb-Bodenplatte,
  C30/37 (WU) - XC3, XD1, WF
- Frischbetonverbundfolie
  (in Tiefgarage nur im Bereich Achse G-J)
- 5.0cm Sauberkeitsschicht
- 60.0cm Unterbau

Fundamentverstärkung 
(höhe Bodenplatte=60cm)
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KEMPER Tresor Wandeinbauschrank, Figur 210 03:
- frostsichere Außenarmatur
- Steckdosenkombination 1x 230 V, 1x 400 V / 16 A
verschließbar, aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen
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+6.640 = OK Traufe
+6.465

OK First = +7.615

+7.445

8.00°

5.03°

= Holzfassade mit Holzunterkonstruktion

= Metallfassade mit Metallunterkonstruktion

= Plattenfassade mit Metallunterkonstruktion

Legende Fassadenbekleidung:
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