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Ausbau Wand10
12

Funktion / Bezeichnung

Bodenaufbau,
siehe separater Plan

Rohhöhe
lichte Höhe in [m]

Bereich / Einheit

Ausbau Boden,
siehe Legende

Ausbau Decke

Fläche in [m²]
Raumnummer
Ebene

ZU KLÄREN

ÄNDERUNGSHINWEIS

TÜRNUMMER
FENSTERNUMMER

±0.00 -0.20

BETON (UNBEWEHRT)
STAHLBETON

MAUERWERK / VMZ
PORENBETON

TROCKENBAUWAND

Klassen DIN 4102-2, -3 Bauaufsichtliche Anforderungen
BRANDSCHUTZ -- Anforderungen an Bauteile

Klassen DIN EN 13501-2
Bauteile

DIN 4102-2

F 30-B

Außen-
wände
DIN 4102-3

W 30

Feuerwider-
standsdauer

F 30-A W 30 [nb]
F 90-AB W 90 [wnb]

F 90-A W 90 [nb]
Brandwand
(F 90-A + [M])

REI 30 [bb]

ohne 2)

Raumabschluss
mit 3)

Raumabschluss

tragende Bauteile

Innenwände Außenwände

nichttragende Bauteile 4)

mit Raumabschluss 3)

EI 30 [bb] E 30 (i→o) und
EI 30-ef (i←o) [bb]

R 30 [bb]

R 30 [rb] REI 30 [nb] EI 30 [nb] EI 30 [nb]
R 90 [nb] REI 90 [wnb] EI 90 [wnb] E 90 (i→o) und

EI 90-ef (i←o) [wnb]

R 90 [nb] REI 90 [nb] EI 90 [nb] EI 90 [nb]
./. REI 90-M [nb] EI 90-M [nb] EI 90-M [nb]

Zusatzanforderungen

./.

- aus nb Baustoffen
- tragende u. aussteifende Teile aus nb Baustoffen
- bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in
  Bauteilebene durchgehende Schicht aus nb Baustoffen

- aus nb Baustoffen
- unter zusätzlicher mechanischer Belastung fb
- aus nb Baustoffen

- handwerklich dichte Wand

Details Türschwellen & Übergänge, siehe Plan 
#  & #

ALLE MAßE UND ANGABEN DIESER ZEICHNUNG GELTEN IN VERBINDUNG MIT DEN DETAILS, DER STATIK UND DEN PLÄNEN
ANDERER FACHINGENIEURE UND SIND VOM AUFTRAGNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ÖRTLICH ZU PRÜFEN.
ALLE WAND-, TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFB.
UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG RECHTZEITIG ZU KLÄREN.

HDW

BW / B-BW
(Brandwand) / (Bauart Brandwand)

fb
(feuerbeständig)

T.207-1
-

BRANDSCHUTZ -- Anforderungen an Abschlüsse
Klassen DIN 4102-5
bzw. Anforderung

Bauaufsichtliche Anforderungen

Benennung Abkürzung Türen Tore, Klappen

Klassen DIN EN 13501-2
bzw. DIN EN 16034

feuerhemmend, rauch-
dicht & selbstschließend

T 30-RS

1) Anmerkung: Gemäß den jeweiligen landesspezifisch eingeführten VV TBs bzw. TBs können bezüglich der Umsetzung
  der Anforderung "dicht" auch andere Regelungen bestehen, siehe z.B. BayTB 2018-10, Abschnitt A 2.1.11.

D [D] [D]dicht-
schließend

D+S S
a
C51) S

a
C21)dicht- & selbst-

schließend
vollwandig, dicht &
selbstschließend

(GLT) (Gleitlauftürschließer nach DIN 18040)

rauchdicht &
selbstschließend

RD+S S
200

C5 S
200

C2RS

BRANDSCHUTZ -- Feuerwehrplansymbole gem. DIN 14034-6

Brandmeldezentrale

Feuerwehr-Schlüsseldepot

Feuerwehr-Freischaltelement

Blitzleuchte

Feuerwehr-Informations- & 
Bediensystem

Fluchtrichtung
1.Rettungsweg

Löschwasser-Einspeiseeinrichtung,
Anschluss-Typ gem.
Brandschutzkonzept

Löschwasser-EntnahmestelleFluchtrichtung
2.Rettungsweg

Rauchabzugs-
einrichtung [RA],
Rauchabzugs-
einrichtung [RA], Bedienstelle

vollwandig, dichtschließend
mit 3-seitiger Dichtung

Feuerlöscher
Löscheinheiten [LE]
KG        2 Stck. a   9 LE
EG        3 Stck. a   9 LE
1.OG     2 Stck. a 12 LE
2.OG     2 Stck. a 12 LE
3.OG     2 Stck. a 12 LE
DG        3 Stck. a   9 LE

1) tragende und aussteifende Teile
2) Für die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gem. DIN EN 13501-2:2010-02 in der Leistungserklärung zusätzlich zu nennen
3) Obere und seitliche An- & Abschlüsse so, dass die bauaufsichtlichen Schutzziele eingehalten werden (gem. LBO)
4) Bei nichttragenden Bauteilen gehören die Bauteile, die deren Standsicherheit bewirken (z.B. Rahmenkonstruktionen von nichttragenden Wänden) zu den "wesentlichen Bauteilen"
   und damit zu "tragenden Bauteilen" auf die sich die Anforderungen an das Brandverhalten der Bauprodukte (Baustoffe) der LBO beziehen. Aussteifung entsprechend der jeweiligen Klasse

horizontal geschottet

fh
(feuerhemmend)

nicht brennbar

2.57 m²

EG Betreiber
038
Küche

EG
038 Küche
2.57 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH=2,70m
OKRB -0.150OKFB ±0.000

D2.1
W4,W5,W6
[BA-1] B2.1

Betreiber

Boden- BA-xx, Dachaufbauten DA-xx, siehe Plan 
DE_AB_XX.01

HINWEIS DETAIL, Bsp.:DE-03
1295-NHTZ_FAR_5_DE_FD_XX.03_o_a Auskragung DG
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DD 100/200 DD 100/200

DD 70/140
DD 60/60

DD-L
50/90

DD-L
50/90

DD-L
50/90

DD-L
90/80

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-S
ø16

KBD-K
ø6

KBD-H
ø13

KBD-K
ø13

KBD-H
ø13

KBD-S
ø16

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-E
ø205

KBD-E
ø205

DD-L
90/80

DD-L
50/90

KBD-S
ø18

KBD-S
ø18

KBD-H
ø6

KBZ-HK 2,875/35

DA-S oben
51/51/65

DD-S unten
32/32

DA-S oben
51/51/65

DD-S unten
32/32

DA-S oben
51/51/65

DD-S unten
32/32

DA-S oben
51/51/65

DD-S unten
32/32

DG
421
3.90 m²

WAND
BODEN

DECKE
OKRB +15.140OKFB +15.140

D0

Aufzug 2
Allgemein

DG
422
3.90 m²

WAND
BODEN

DECKE
OKRB +15.140OKFB +15.140

D0

Aufzug 1
Allgemein

DG
444
12.31 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 2,70 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D4

BA-9

Mehrzw./Physio 3
Fitness

DG
443
5.11 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 2,70 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D5

BA-14

Pumi
Fitness

DG
441
1.68 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 2,50 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D5

BA-14

Vorraum
Fitness

DG
442
1.76 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 2,50 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D5

BA-14

WC
Fitness

DG
439
78.66 m²

WAND
BODEN

DECKE
OKRB +14.930OKFB +15.290

DA-1

Dachterrasse 2
Fitness DG

431
78.66 m²

WAND
BODEN

DECKE
OKRB +14.930OKFB +15.290

DA-1

Dachterrasse 1
FitnessDG

435
13.74 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 3,00 m
OKRB +15.140OKFB +15.300

D2

BA-11

Flur 1
Fitness

DG
420
20.93 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 3,57 m
OKRB +15.300OKFB +15.300

D0

BA-4

TRH Nord
AllgemeinDG

424
20.93 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 3,57 m
OKRB +15.300OKFB +15.300

D0

BA-4

TRH Süd
Allgemein DG

433
2.42 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 3,57 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D0

BA-9

Technik
FitnessDG

440
34.72 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 3,00 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D2

BA-13

Flur 2
Fitness

DG
440
25.40 m²
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BODEN

DECKE

LH = 2,70 m
OKRB +15.150OKFB +15.300

D5

BA-14

Wärme / Kälte
Fitness

DG
430
285.75 m²

WAND
BODEN

DECKE

LH = 3,57 m
OKRB +15.140OKFB +15.300

D8 in Teilbereichen

BA-12a, BA-12b

Kraft-/Fitness
Fitness
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434
15.42 m²
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OKRB +15.150OKFB +15.300
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Arzt
FitnessDG

438
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Lager Ph. 3
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