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ALLE MARE UND ANGABEN DIESER ZEICHNUNG G

ELTEN IN VERBINDUNG MIT DEN DETAILS, DER STATIK UND DEN PLANEN
ANDERER FACHINGENIEURE UND SIND VOM AUFTRAGNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ORTLICH ZU PRUFEN.

ALLE WAND-, TUR- UND BRUSTUNGSHOHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFB.

UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG RECHTZEITIG ZU KLAREN.

BRANDSCHUTZ -- Anforderungen an Bauteile

Klassen DIN 4102-2, -3 | Bauaufsichtliche Anforderungen Klassen DIN EN 13501-2
Bauteile AuBen- Feuerwider- Zusatzanforderungen tragende Bauteile nichttragende Bauteile *

wénde standsdauer ohne? mit? mit Raumabschluss
DIN 4102-2 DIN 4102-3 Raumabschluss Raumabschluss  Innenwénde AuRenwande
F 30-B W30 P —— R 30 [bb] REI 30 [bb] EI 30 [bb] E 30 (i~0) und

nicht brennbar El 30-¢f (i<-0) [bb]
F 30-A W 30 [nb] (feuerhemmend) - aus nb Baustoffen R 30 [rb] REI 30 [nb] EI 30 [nb] EI 30 [nb]
F 90-AB W 90 [wnb] - tragende u. aussteifende Teile aus nb Baustoffen R 90 [nb] REI 90 [wnb] EI90 [wnb] E 90 (i—0) und
e e - Dei raumabschliefenden Bauteilen zusétzlich eine in El 90-¢f (i<-0) [wnb]
fb . Bauteilebene durchgehende Schicht aus nb Baustoffen
(feuerbestandig)
F 90-A W 90 [nb] - aus nb Baustoffen R 90 [nb] REI 90 [nb] EI'90 [nb] EI'90 [nb]
Brandwand mB\V /| B-BWmm - unter zusstzlicher mechanischer Belastung fb 1. REIQ0-M[nb] ~ EI90-M[nb]  EI90-M [nb]
(F 90-A +M]) (Brandwand) / (Bauart Brandwand) - @us nb Baustoffen
- handwerklich dichte Wand

horizontal geschottet

tragende und aussteifende Teile

“Fiir die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gem. DIN EN 13501-2:2010-02 in der Leistungserklarung zusétzlich zu nennen
% Obere und seitliche An- & Abschliisse so, dass die bauaufsichtlichen Schutzziele eingehalten werden (gem. LBO)
“IBei nichttragenden Bauteilen gehdren die Bauteile, die deren Standsicherheit bewirken (z.B. Rahmenkonstruktionen von nichttragenden Wénden) zu den "wesentlichen Bauteilen”
und damit zu "tragenden Bauteilen" auf die sich die Anforderungen an das Brandverhalten der Bauprodukte (Baustoffe) der LBO beziehen. Aussteifung entsprechend der jeweiligen Klasse

BRANDSCHUTZ -- Anforderungen an Abschliisse BRANDSCHUTZ -- Feuerwehrplansymbole gem. DIN 14034-6
Klassen DIN 4102-5 | Bauaufsichtliche Anforderungen Klassen DIN EN 13501-2 | Rauchabzugs-
bzw. Anforderung bzw. DIN EN 16034 Brandmeldezentrale | einrichtung %RA],
Benennung Abkiirzung | Tiren Tore, Klappen ‘
. | Rauchabzugs-
T 30-RS feuerhemmend, rauch- Feuerwehr-Schlisseldepot | . einrichtung [RA], Bedienstelle
dicht & selbstschlieRend \
FHRS .
Feuerwehr-Freischaltelement | ﬁ Iy Feuerloscher
RS rauchdicht & RD+S 8,,,C5 8,,,C2 ‘ N scheibglenLE]
H CK. a
RS selbstschlieRend @ Feuerwehr-Informations- & \ EG  3Stcka 9LE
dicht- & selbst-| vollwandig, dicht & D+S 55" 52" Bediensystem } yoe Aakalilt
vosT| schlieRend | selbstschlieBend Blitzeucht ‘ 30G 2Stck a12LE
(GLT) (Gleitiautirschiiefer nach DIN 18040) Lo Bheewene | be 3swkasle
it iq. di i : Léschwasser-Einspeiseeinrichtung,
A dicht vollwandig, dichtschliefend D [D] [D] Fluchtrichtung \ S
schlieBend | it &-seitiger Dichtung Pl Retungoves B Bendscnuronsen
" Anmerkung: GemaR den jeweiligen landesspezifisch eingefiihrten VV TBs bzw. TBs kénnen beziiglich der Umsetzung = Fluchtrichtung | =
der Anforderung "dicht" auch andere Regelungen bestehen, siehe z.B. BayTB 2018-10, Abschnitt A 2.1.11. E 2.Rettungsweg | Loschwasser-Entnahmestelle
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