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LEISTUNGSPHASE

POJEKTNUMMER

LP5

A0

PLANGRÖSSE

GEZEICHNET DATUM

1:5, 1:25

MASSSTAB

PLAN

ARCHITEKT DATUM / UNTERSCHRIFT

BAUHERR DATUM / UNTERSCHRIFT

BAUVORHABEN

ALLGEMEINE VORGABEN

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT SÄMTLICHEN ARCHITEKTURPLÄNEN UND DEN ENTSPRECHENDEN FREIGEGEBENEN
PLANUNGEN DER FACHPLANER  DIESES PROJEKTES!

ALLE PLANINHALTE, ANGABEN UND MAßE SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH  ZU PRÜFEN,
MIT DER ÖRTLICHKEIT ZU VERGLEICHEN UND DIFFERENZEN DER BAULEITUNG MITZUTEILEN UND ZU KLÄREN!

ERGÄNZENDE ANGABEN SIND DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER ZU ENTNEHMEN: 
BRANDSCHUTZKONZEPT, BODENGUTACHTEN, SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLÄNE, BAUTEILKATALOG, SCHAL-UND 
BEWEHRUNGSPLÄNE, PLÄNE DER AUSSENANLAGE, DER HAUSTECHNIK UND DER LOGISTIK!

BEI KERNBOHRUNGEN SIND DIE PLÄNE DES STATIKERS MASSGEBLICH. KERNBOHRUNGEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG MIT DER 
BAULEITUNG UND DEM STATIKER ABZUSTIMMEN.

HÖHENKOTEN IM AUSSENBEREICH SIND DER AUSSENANLAGENPLANUNG ZU ENTNEHMEN!

TÜRBREITEN SIND ROHBAUMASSE, TÜR- UND  BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF BIS UK ROH-STURZ BZW. 
OK ROH-BRÜSTUNG!

ALLE NICHTTRAGENDEN RAUMHOHEN INNENWÄNDE SIND GLEITEND AN DIE BETONDECKE ANZUSCHLIESSEN!

Neubau einer Energiezentrale im Brainergypark Jülich

24 10 21

An der deutschen Welle
52428 Jülich
Germany

-E J A R L P DD 5C - - - - 5 3 0 - 0 0 - V

Brainergy Park Jülich GmbH
Am Brainergypark 1
52428 Jülich
Deutschland

Ansprechpartner:
Jan Stichtenoth

Geschäftsführung: 
Prof. Dr. Bernhard Hoffschmidt, 
Dr. Arndt Brauckmann 
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Stahlbeton

Grundrissausschnitt
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Bodenaufbau Fliese
Fliese 9 mm + Kleber 10 mm 

Abdichtung gem. DIN 18534

Estrich mit FBH 70 mm, flächenbezogene Masse m'>120 kg/m²

- inkl. Fußbodenheizung

Trennlage PE-Folie

Trittschalldämmung 30 mm mit s'<7 MN/m³

Trennlage PE Folie (bei geb. Schüttung)

Schüttung 60 mm gebund./ungebund. m'>90 kg/m²

Brettsperrholzdecke 20 cm 5-s, Decklage in Längsrichtung

Heraklith Platte (nicht brennbar) im Bereich Treppenhaus

D1

D1

Deckenrand T-Stück

Trennwand
DWD Platte 15 mm

Holzständerwerk Nadelholz C24 24 cm
- Dämmung zwischen Balken 24 cm WLG 040

- Dämmung nicht brennbar, z.B. Steinwolle

OSB3-t 15 mm

Federschiene

Massivbauplatte 25 mm + DIAMANT 12,5 mm

Deckenrand T-Stück

AK BSP Decke
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Stahlbeton

Beton - Fertigteil

unbewehrter Beton

BSP

Dämmung - weich

Dämmung - hart

BD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

OSB Platte

DWD Platte

Trockenbau

Putz / Lehmputz

Holzständerwerk

BSP Wand aussteifend

B

Treppengeländer

Pfosten

- Flachstahl (50 x 10 mm) als Pfosten, Obergurt und Untergurt

- grundiert und lackiert (RAL ist zu bemustern)

- Pfosten mit gefaltetem Treppen-Stahlband verschweißt

Füllung aus Edelstahl-Seilnetz

- Maschenweite 30 mm

- Seil 1,5 mm

- Seilfarbe ist zu bemustern

- Klemmenfarbe ist zu bemustern

Handlauf 

- Durchmesser 42 mm aus Edelstahl auf dem Obergurt befestigt mit 50 mm Abstand


	530 [Treppe Innen]
	2/155
	2/156
	2/157
	2/158


