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Die event. ausgezogenen Massen sind eigenverantwortlich zu prüfen.

Die Schal-und Bewehrungspläne werden in Ergänzung der Ausführungspläne des Architekten erstellt und sind
nur in Verbindung mit d iesen gültig. Abweichungen oder Unstimmigkeiten vor Ausführung mit den Planverfassern
klären, ggfs. Rücksprache mit Statiker erforderlich Durchbrüche und Schlitze sind nach Angaben des
Architekten und/oder entsprechend den Plänen des jeweiligen Fachplaners herzustellen. Dämmstärken
gemäß Energieeinsparnachweis Darste llung und Vermaßung gilt nur für das im Zeichnungskopf genannten
Baute il. Angrenzende Baute ilangaben und Maße s ind den, das Bauteil betreffenden Plänen zu entnehmen
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Alle Schall.- und Brandschutzmaßnahmen nach Angabe Fachplaner!

B etonstahl:

Baustoffe und

B austahl: H olz: D u r ch stanzbew.:

Hinweise
B et o n f estigkeitsklasse:

E in b au t e i l en (Halfen, Schöck, Pfeifer, Jordahl, Simpson Strong-Tie, etc.)

T r ag en d e Wände und Pfeiler:

N ich t tragende Wände:
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B et on C 25/ 30 B et on C 35/ 45B et on C 30/ 37

Be im  E in b a u  s in d  d ie  E in b a u h in w e is e  u n d  Mo n ta g e a n le i tu n g e n  d e s  H e rs te l l e rs , s o w ie  die entsprechende Zulassung zu beachten.
D ie  g e n a u e  L a g e  d e r  E in b a u te i l e  i s t d e r  D e ta i l p l a n u n g  u n d  d e n  An g a b e n  d e s  Arch i te k te n , b zw  d e n  P länen des  Fachplaners  zu entnehm en.

Min d e s tw a n d s tä rke vo n tra g e n d e n Wä n d e n : MW h =1 1 5 cm ; S ta h lb e to n h =1 2 cm ; e r fo rd e r l i ch e Wandstärke sh. Grundriss
Min d e s ta b m e s s u n g e n vo n tra g e n d e n Pfe i l e rn : b /h =3 6 5 /1 1 5 cm o d e r b /h =2 4 /1 7 5 cm (Querschnitts fläche ≥400cm 2)
Au s s p a ru n g e n (S te ckd o s e n ) u n d Sch l i tze ( In s ta l l a ti o n e n ) d ü r fe n in tra g e n d e 1 1 5 e r KS-Wände nicht ges tem m t werden
(s h . D IN 1 0 5 3 -1 , 8 .3 +Ta b .1 0 ) Be s s e r : Wä n d e h =1 7 5 cm . Tra g e n d e n Pfe i l e rn m i t Min d e s ta b m e s s u n gen dürfen nicht geschwächt werden.

Al l e  ==== g e ze ich n e te n  Wä n d e  s in d  n i ch ttra g e n d  im  Ve rb a n d  zu  m a u e rn  u n d  n a ch trä g l i ch  zu  u n terschliessen (DIN 1053-1, 9.3)
D a s  Ge w ich t d e r  ve rp u tzte n  Wa n d  d a r f 5 0 0  kg /l fd m  n i ch t ü b e rs ch re i te n . U m  R is s b i l d u n g  i n  d e n nichttragenden Wänden infolge
D u rch b ie g u n g d e r D e cke (ʰ vo rh . < l i2 /1 5 0 )zu ve rm e id e n , s in d g e e ig n e te Ma s s n a h m e n zu e rg re i fe n . (z.B. Lagerfugen m it ø 6 bewehren)

Gru n d s e tzl i ch  ka n n  n i ch t a u s g e s ch lo s s e n  w e rd e n , d a s s  s i ch  j e  n a ch  Au s fü h ru n g s a r t u n d  -a b la u f R i s s e  i n den Übergängen(z.B.Decke/Wand) oder auch
in  d e n  Flä ch e  b i l d e n  kö n n e n . D ie s e  kö n n e n  im  R a h m e n  d e r  Tra g w e rks p la n u n g  n i ch t ve rh in d e r t w e rd e n  u nd s ind durch geeignete Maßnahmen in der
n a ch fo lg e n d e n  Ob e r fl ä ch e n b e a rb e i tu n g  zu  b erücks ichtigen.

Wo h n u n g s tre n n w a n d s tö ß e  s in d  k ra fts ch lü s s ig  u n d  d i ch t h e rzu s te l l e n , u m  d e n  e r fo rd e rlichen Schallschutz s icher zu s tellen.
E in b a u te i l e  fü r  d e n  An s ch lu s s  Ma u e rw e rk  a n  S ta h lb e to n  s in d  vo rzu s e h e n . z.B . H a l fe n  H MS/HTA m it Halfen ML o.ä.
D ie  Vo rs ch r i fte n  d e s  S te in h e rs te l l e rs  s ind zu beachten.
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