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BAUTEIL PLANNUMMER INDEX

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. BEI PLAN- UND MAßDIFFERENZEN IST VOR DER AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAULEITUNG
SOFORT DER ARCHITEKT ZU VERSTÄNDIGEN. DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN 
KONSTRUKTIONSPLÄNEN UND SÄMTLICHEN PLÄNEN DES ARCHITEKTEN UND DER FACHINGENIEURE.

INHALT MASSSTAB

ÄNDERUNGEN 

O R I E N T I E R U N G

AUSFÜHRUNGSPLANUNG BF
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WD WANDDURCHBRUCH

L E G E N D E

WS
WA

STAHLBETON

MAUERWERK

BETONFERTIGTEIL

TROCKENBAU

WANDSCHLITZ
WANDAUSSPARUNG

DÄMMUNG

BD
DD

BODENDURCHBRUCH
DECKENDURCHBRUCH

BETON UNBEWEHRT

A FLÄCHE

U UMFANG

LH LICHTE HÖHE

UK UNTERKANTE

OK OBERKANTE

VK VORDERKANTE

RD ROHDECKE

RFB ROHFUSSBODEN

FFB FERTIGFUSSBODEN

STG STEIGUNG

UZ UNTERZUG

ÜZ ÜBERZUG

ST STURZ

AF ARBEITSFUGE

BF BEWEGUNGSFUGE

KBZ KERNBOHRZONE

DS DECKENSCHLITZ

BESTAND NEU

METALL

HOLZ

BESTAND NEU

NEU

BESTAND NEU

BESTAND NEU

BESTAND NEU

BESTAND NEU

BESTAND NEU

ABBRUCH - NICHT TRAGEND

ABBRUCH - BAUMEISTER WAND
A-StB A-MW

ABBRUCH - BAUMEISTER DECKE

AUFSICHT STB DECKENERTÜCHTIGUNG
NEU

A ARCHITEKTUR

H HEIZUNG

L LÜFTUNG

S SANITÄR

K KÄLTE

E ELEKTRO

NEU HLSK ELT

BS
BA

BODENSCHLITZ
BODENAUSSPARUNG

BESTAND

NEU HLSK ELTBESTAND

NEU HLSK ELTBESTAND

NEU HLSK ELTBESTAND

NEU HLSK ELTBESTAND

A U S S P A R U N G E N

OBER- / UNTERKANTE FERTIBAUTEILE

OBER- / UNTERKANTE ROHBAUTEILE

ABBRUCH BODENAUFBAU

AUSBAU + EINLAGERUNG  OBERBELAG
ABBRUCH VERB. BODENAUFBAU

E.1 E.2 E.3 E.4

A

B

C
E

D

O

1,
17

27
2,

80
7

33
49

2,
50

55

7

33
2,

30
80

50
65

55 13,314 2,154 175 1,467 50 25 1,75 24 3,60

55

55 3,74 115 1,48 115 1,9985 5515 7,45 55 2,00 115 1,595 115 3,625 55

HÖCHSTER
GRUNDWASSERST.

-0,70 (387,00)

Probenahme Dachaufbau:
10cm Kiesschüttung
-        graue Folie
wg. evt. Beschädigung des Daches kein Loch gebohrt

HÖCHSTER
GRUNDWASSERST.

-0,70 (387,00)

±0.00
(+387,70m üNN)

65
1,

65

+1,87

+2,80

-0,45

+5,30

+6,25

+8,75

+10,43

-1,72
OKD Bestand

+2,32
OK FFB

+0,17
OK FFB

+1,87
UKD Bestand

+2,20
OKD Bestand

+8,99
UKD Bestand

+9,26
OKD Bestand

-0,42
OK Brüstung

+1,87

+2,80

-0,45

+5,30

+6,25

+8,75

+10,43

KGE.106
BÜRO

KGE.218
TEEKÜCHE

KGE.F006
BÜRO

KGE.F105
SEMINARRAUM

KGE.F205
BÜRO VORRAUM

KGE.F211
BÜRO

2,3°1,9°

KALTDACH 
DACHHAUT BITUMEN
DACHKONSTRUKION BESTAND/SANIERT
EINBLASDÄMMUNG 25 cm
STB-DECKE 27 cm
ABHANGDECKE 26 cm

+5,83
UKD Bestand

+6,16
OKD Bestand

HEBEANLAGE
1200X987X750

48 48

KGE.107
BÜRO

KGE.207
DRUCKERSTATION

KGE.209
BÜRO

KGE.208
BÜRO

KGE.219
TECHNIK

KGE.111
PUTZRAUM

SÄGESCHNITT

SÄGESCHNITT

SÄGESCHNITT

HÄNDISCHER ABBRUCH
D=33CM, B=25CM

STB UZ
25/65

STB ÜZ
25/65

S-KB
ø150mm
MKB +1,26

S-KB
ø200mm
MKB +0,05

3x S-KB
ø200mm
MKB +1,39

L-WD
ø120mm
MKB +1,70

L-WD
ø120mm
MKB +1,70

+5,34
UK D Bestand

2x L-KB
ø150mm
MKB +5,66

L-WD
80/25
MKB +0,05

F90 F90

F90

F90

+8,77
UK D Bestand

+5,62
UKD Bestand

E-KB
40/12
MKB -1,02

E-KB
40/12
MKB +0,97

KGE.003
TEEKÜCHE/DRUCKER

25 2,25

25 2,25 25

25 2,25

HÄNDISCHER ABBRUCH
D=27CM, B=25/50CM

STB ÜZ
25/63

+6,28
OK FFB

+8,77
UK D Bestand

-1,22
OK FFB
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+6,28
OK FFB

-1,22
OK FFBHEIZLEITUNGSKANAL BESTAND FREILEGEN UND AUFWEITEN
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