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Index

Änderungen

C 12/15 unbewehrt

für alle neuen Stb.-Bauteile

neue Stb.-Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand

neue Stb.- Wände und Stützen in der darüberliegenden Ebene

neue Stb.- Brüstungen / UEZ in der darüberliegenden Ebene

neue Stb.-Bauteile in der Ansicht

(falls im Plan nicht anders angegeben, Expositionsklassen siehe Statik)

Bestand Beton geschnittene  Bauteile

Mauerwerk geschnittene  Bauteile

Mauerwerk geschnittene  BauteileHLZ  1,4/12/II

Neue MW. - Bauteile in der darüberliegenden Ebene
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Index

Bestands - Bauteile in der darüberliegenden Ebene

Positionsplan

C 25/30

für Abtreppungen

387.68 m ü. NHN = ±0.00 (KGA)
HHW 387.00m (ü. NN)
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Abbruch Bestandsdecke
umlaufend mit Sägeschnitt 
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mhändischer Abbruch Decke über 1.OG
vorh. Bewehrung Decke erhalten

händischer Abbruch Decke über 1.OG
vorh. Bewehrung Decke erhalten

Bauhilfsabstützung bis volle
Tragfähigkeit Decke über 1.OG
Abstützlast qd ≥ 50 kN/m

Bauhilfsabstützung bis volle
Tragfähigkeit Decke über 1.OG
Abstützlast qd ≥ 25 kN/m

Konsole

Bauhilfsabstützung bis volle
Tragfähigkeit Decke über 1.OG
Abstützlast qd ≥ 40 kN/m

Bauhilfsabstützung bis volle
Tragfähigkeit Decke über 1.OG
Abstützlast qd ≥ 40 kN/m

Abbruch Decke über 1.OG
mit Hochdruckwasserstrahl (HDW);
vorh. Bewehrung Decke erhalten

Teilabbruch Deckenoberseite d=12cm
mit Hochdruckwasserstrahl (HDW);
vorh. Bewehrung Decke erhalten

Abbruch Bestandsdecke
umlaufend mit Sägeschnitt 

händischer Abbruch 3x ca. 20x20cm als
Betonieröffnung (ggfs. von oben und
unten wegen dicht verlegter Bewehrung) 
vorh. Bewehrung erhalten!
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Plotdatei vom 23.04.2026erzeugt von

Bauteil KGE
1.Obergeschoss

Plan gezeichnet

1189x841=1.00m²

1:50

a 04.02.26 UF 04.02.26 Sun

Prüfanmerkungen des Prüfberichtes Nr.16   vom 23.03.26   wurden übertragen am 30.03.26     Name: UF

b Freigabe Prüfingenieur: keine Prüfanmerkungen, Bauhilfsabstützung , sonst. Änd. s. Pfeile 23.04.26 UF 23.04.26 Sun
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